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1 1 rtg. mod. bitumeneslemez csapadékviz elleni felujitoé szigetelés

2 Lépésallé EPS /PIR hab hészigeteld réteg Adepur Mono-val savosan leragasztva
3 Gbéznyomas levezetb réteg (filc )savos ragasztassal, kiszell6ztetve, EPS hab esetén

4 Felujitando bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés, perforalva *
5 Meglévé EPS hab hészigetelés, perforalva **

A RETEGRENDBEN JAVASOLT SZIGETELO LEMEZEK

Hagyomanyos szig. lemezek

SBS
-20 °C

| Flexo S6 Premium 5mm (filces) Mineral

APP

ZL.

-15°C

APP
-10 °C

ZL.
ZL.

ZL. = Zar6 lemez

*  Meglévo tonkrement, perforalt csapadékviz szigetelés
** A meglévd hdszigetelés vastagsaga és hdszigeteld képessége hétechnikai méretezés alapjan nem megfeleld

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkoz6 el6irasoknak és kbvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!

Rétegrend:

EPULET:

3.3.1.

Nem jarhaté lapostet6 felujitasa
vasbeton fodémen, egyenes rétegrenddel
kiegészitd hbszigeteléssel

1 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
ragasztott rogzitéssel

BERUHAZO :

ELLENOR : ALAIRAS:

TERVEZO :
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SZERKESZTO :

FILE NEVE : TERVFAJTA : DATUM : LAPMERET : MERETARANY : | RAJZSZAM :
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