
ÉPÜLET :

BERUHÁZÓ :

TERVEZŐ : 

FILE NEVE :

SZERKESZTŐ :

ELLENŐR :

MÉRETARÁNY :

ALÁÍRÁS:

RAJZSZÁM :LAPMÉRET  :

Részletrajz:

A4
MAPEI Kft. Cím: H-2040 Budaörs, Sport u. 2., Tel: +36 23 501 670, Fax: +36 23 501 666, Web: www.mapei.hu, Email: mapei@mapei.hu

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők,
kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!
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PÁRASZELLŐZŐ beépítése

1 meglévő de nem elégséges hőszigetelés

2 felújítandó csapadékvíz szigetelés perforálva

8

3.3.1-5.dwg R - 3.3.1-5

3.3.1-5

1 3 7 10

min. 2,5%

911

12

9

10 páraszellőző ablakos gallérozása

11 Polydetail MS rugalmas tömítés

vasbeton födémen, egyenes rétegrenddel
kiegészítő hőszigeteléssel

Nem járható lapostető felújítása

ragasztott rögzítéssel
1 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel

42 5 6 8 13

lehegesztett alátétlemez a páraszellőző
lerögzítéséhez

12 páraszellőző kiszellőztető sapkája

13 felújító csapadékvíz elleni szigetelés

páraszellőző idom felső eleme
alátétlemezre leragasztva

3 aljzat kellősítés bitumenes ragasztás esetén

4

6

szegélyek mentén visszabontva

Gőznyomás elvezető réteg (Polydren 300g) 
Adepur Mono-val sávosan leragasztva

kiegészítő hőszigetelés, lejtéskorrekció
Adepur Mono-val sávosan leragasztva

5 páraszellőző ablakos gallérozása

7 páraszellőző idom alsó eleme


