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1 rtg. mod. bitumeneslemez csapadékviz elleni felujitoé szigetelés
Felujitand6 bitumenes lemez csapadékviz elleni szigetelés perforalva *
EPS hab vagy asvanygyapot hészigetelés perforalva **

Paratechnikai réteg

Kellsités

Lejtbeton

Vb. teherhordo szerkezet

Mechanikai rogzités

A RETEGRENDBEN JAVASOLT SZIGETELO LEMEZEK

Hagyomanyos szig. lemezek
SBS | Flexo S6 Premium 5mm (filces) Mineral
-20 °C
APP |ZL. Polyflex-light 5 mm Mineral
-15°C
APP |ZL| Plana P Premium 5mm Mineral Evolight S 4,5 mm Mineral
-10°C  |ZL.

ZL. = Zar6 lemez

Meglévé tonkrement, perforalt csapadékviz szigetelés
** A meglévd hdszigetelés vastagsaga és hdszigeteld képessége hétechnikai méretezés alapjan megfelelének tekintheté

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkoz6 el6irasoknak és kbvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!

Rétegrend: | 3.1.2. |*~

Nem jarhaté lapostet6 felujitasa
vasbeton fédémen

egyenes rétegrenddel BERUHAZO : ELLENOR : ALAIRAS:

1 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel

mechanikai rogzitéssel TERVEZO :

SZERKESZTO :
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