min. 2,5%

aljzat kellGsités

szegélyezd lemezsav
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feldjitand6 csapadékviz szigetelés

felljitd csapadékviz szigetelés

legalabb 20 cm felvezetéssel
szegélysav mechanikai rogzitése

meglévo és elégséges hdszigetelés

=ISICIOIS)

felllvilagitd labazata

felUlvilagité bevilagité kupolaja

impregnalt fakeret

felllvilagitd labazat alatti kieg. hészigetelés

fodémnyilas tizallé belsd burkolata

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendék,
kialakitasuk a vonatkozo elGirasoknak és kévetelményeknek ( tartoszerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelel6 legyen!

2 1= EPULET :
Részletrajz: | 3.1.1-4
Nem jarhaté lapostetd felujitasa
vasbeton fédémgg |
egyenes rétegrendde P py— o
1 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel BERUHAZO : ELLENOR : ALAIRAS:
hegesztett/ragasztott régzitéssel
FELULVILAGITO szegélyezése TERVEZO :
SZERKESZTO :
BOWYGI'ASSYL@;
B rar
"""" FILE NEVE : TERVFAJTA : DATUM : LAPMERET : MERETARANY : | RAJZSZAM :
3.1.1-4.dwg 2013.01.10. Ad R-3.1.14

MAPEI Kft. Cim: H-2040 Budadrs, Sport u. 2., Tel: +36 23 501 670, Fax: +36 23 501 666, Web: www.mapei.hu, Email: mapei@mapei.hu




