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kétvizorros fémlemez fallefedés

rogzité szegély dlibeles rogzitése
k6zetgyapot hészigetelés

aljzat kell6sités fuggéleges fellileten
felljito 1abazati vizszigetelés

szegélyezd lemezsav

felujitdé csapadékviz szigetelés zard rétege

paratechnikai lemez (filces)
Adepur Mono-val savosan leragasztva
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kiegészitd hészigetelés, lejtéskorrekcio

Adepur Mono-val savosan leragasztva

aljzat kell6sités bitumenes ragasz

tas esetén

felujitandd és perforalt vizszigetelés

szegélyek mentén visszabontva

meglévé de nem elégséges hdszigetelés

parazaro szegélyezeés
Uj hajlat-ékelem
szegeélymenti mechanikai rogzités

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkoz6 el6irasoknak és kbvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!
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Nem jarhaté lapostetd felujitasa
vasbeton fédémen, egyenes rétegrenddel

kiegégzité h()’szigetelés;el ] BERUHAZO -
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott rogzitéssel
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