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Nem járható lapostető felújítása
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2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők,
kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

DÁTUM :

2013.01.10.

TERVFAJTA :

ATTIKA szegélyezése

min. 2,5%
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1 kétvízorros fémlemez fallefedés

2 rögzítő szegély dűbeles rögzítése

3 kőzetgyapot hőszigetelés

4 aljzat kellősítés függőleges felületen

5 felújító lábazati vízszigetelés

6 szegélyező lemezsáv

8

kiegészítő hőszigetelés, lejtéskorrekció

9 páratechnikai lemez (filces) 

10

11

felújítandó és perforált vízszigetelés

13

6

12

1014

13 meglévő de nem elégséges hőszigetelés

14 párazáró szegélyezés

Adepur Mono-val sávosan leragasztva

16

szegélyek mentén visszabontva

Adepur Mono-val sávosan leragasztva

11

15 új hajlat-ékelem

aljzat kellősítés bitumenes ragasztás esetén

felújító csapadékvíz szigetelés záró rétege

16 szegélymenti mechanikai rögzítés

1 2
min. 5%


