meglévl és elégséges hdszigetelés
felujitandd csapadékviz szigetelés perforalva

lehegesztett alatétlemez a paraszell6z6
lerdgzitéséhez
paraszell6z6 ablakos gallérozasa

paraszell6z6 sapkaja
perforacio

felujitd csapadékviz szigetelés (filces)
Adepur Mono-val savosan leragasztva

felujitdé csapadékviz szigetelés zarélemeze

paraszell6zé idom
alatétlemezre leragasztva

Polydetail MS tomités

OB @@

Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellésités

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkoz6 el6irasoknak és kbvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!

3.2.1-5

EPULET:

Részletrajz:

Nem jarhato laposteté felujitasa
vasbeton fédémen
egyenes rétegrenddel
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott rogzitéssel

PARASZELLOZO beépitése

BERUHAZO : ELLENOR : ALAIRAS

TERVEZO :

SZERKESZTO :

[ECIYGIASSY,

L

FILE NEVE : TERVFAJTA : DATUM : LAPMERET : MERETARANY : | RAJZSZAM :
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