aljzat kell6sités bitumenes ragasztas esetén

kézetgyapot hészigetelés feltjitando és perforalt vizszigetelés

Polydetail MS rugalmas kitoltés szegelyek menten visszabontva

fiiggbleges vizszigetelés régzitése meglévo de nem elégséges hbszigetelés

kézetgyapot hészigetelés uj hajlat-ékelem

aljzat kell6sités fuggbleges fellleten szegélyezb lemezsav

felujitd labazati vizszigetelés felljitd csapadékviz szigetelés zard rétege
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paratechnikai lemez (filces) szegélymenti mechanikai roégzités
Adepur Mono-val savosan leragasztva

kiegészitd hészigetelés, lejtéskorrekcio
Adepur Mono-val savosan leragasztva
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkoz6 el6irasoknak és kbvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!
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Nem jarhato laposteté felujitasa
vasbeton fédémen, egyenes rétegrenddel
kiegészitd hdszigeteléssel BERUHAZO : ELLENOR - ALAIRAS:
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott régzitéssel
FALSZEGELY szegélyezése TERVEZO :

SZERKESZTO :
[ECIYGIASSY,
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