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meglévl és elégséges hdszigetelés parazaro szegélyezes
felujitandd csapadékviz szigetelés szegélyez6 zarélemez sav
Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellésités szegélysav mechanikai rogzitése
felujitdé csapadékviz szigetelés (filces) @ fellvilagité labazata

Adepur Mono-val savosan leragasztva @

_ e felllvilagito bevilagito kupolaja
szegeélymenti mechanikai rogzités impregnalt fakeret
[
felujitd csapadékviz szigetelés zaré rétege
. P 9 9 (9 felllvilagito labazat alatti kieg. hészigetelés
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ontapado bitumenes alatet lemez . L .
@ fodémnyilas tlzallo belsé burkolata

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkozé eléirdsoknak és kdvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!

Részletrajz: | 3.2.1-4 |**=

Nem jarhato laposteté felujitasa
vasbeton fédémen
egyenes rétegrenddel
2 rtg. mod. bitumeneslemez szigeteléssel
hegesztett/ragasztott rogzitéssel
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