Polyprimer / Idroprimer bitumenes kell6sités @ felUlvilagité bevilagitd kupolaja

Polyvap SA paratechnikai réteg impregnalt fakeret

méretezett hészigetelés felUlvilagité labazat alatti kieg. hdszigetelés

2 rtg. csapadékviz elleni szigetelés fodémnyilas tGzallé belsd burkolata

ADESO technoldgiaju dntapado lemez

szegélyezb lemezsav
legalabb 20 cm felvezetéssel

Polydren 300g védé-elvalaszto réteg
5 cm vig. bazaltzuzalék agyazoéréteg

szegélyez zaréréteg fagyall6 beton jardalap teraszburkolat

szegélysav mechanikai rogzitése 50-60 cm széles 16-32 mm kavics védéréteg
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feltilvilagito labazata biztonsagi teraszkorlat
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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkozé eléirdsoknak és kdvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!
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Uj terasztetd
vasbeton fédémen
egyenes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
beton jardalap burkolattal
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