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MAPEI Kft. Cím: H-2040 Budaörs, Sport u. 2., Tel: +36 23 501 670, Fax: +36 23 501 666, Web: www.mapei.hu, Email: mapei@mapei.hu

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők,
kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

DÁTUM :

2013.01.10.
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ATTIKA szegélyezése
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1 előregyártott műkő fallefedés

2 lábazati falburkolat + rögzítése

3 2 rtg. gyökérálló lábazati vízszigetelés

4 lábazati vízszigetelés rögzítése

5 lábazati vakolattal burkolt XPS lap

6 szegélymenti mechanikai rögzítés

10 Polyvap SA páratechnikai réteg

11 Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés

11 12

14 15

8 méretezett hőszigetelés

7 hajlat-ékelem

12 Polydren 300g védő-elválasztó réteg

13 vízmegtartó réteg + szűrő-elválasztó filc

14 ültetőközeg több rétegben terítve

9 2 rtg. gyökérálló vízszigetelés (vízszintes)

15 ültetett növényzet és talajkeverék

16 50-60 cm széles szegélyező kavicssáv
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17 teraszkorlát

18 biztonsági oldalkifolyó (túlfolyó)

19 ejtővezeték + vízgyüjtőüst

20 kontroll akna

21 beton szegélykő
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