. 0 H 0,
min. 2,5% min. 2,5%.

2 rtg. csapadékviz elleni szigetelés @ Polyvap Radonshield alu betétes bit. parazar

takardsav az alatétlemez anyagabal Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellSsités

lefed6sav a zardlemez anyagabdl
Omega Joint dilatacios 6sszekotd szalag
4 cm cs6héj

@@®EEE

dilatacios hézag laza hészigeteld kitoltése

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkozé eléirdsoknak és kdvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!

Részletrajz: | 1.1.2-4 |

Uj nem jarhaté lapostetd
vasbeton fédémen
egyenes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
mechanikai régzitéssel

DILATACIO szegélyezése TERVEZO :

SZERKESZTO :
[ECIYGIASSY,
| g

BERUHAZO : ELLENOR : ALAIRAS:

FILE NEVE : TERVFAJTA : DATUM : LAPMERET : MERETARANY : | RAJZSZAM :
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