min. 2,5%
<«

1 2 rtg. mod. bitumeneslemez csapadékviz elleni szigetelés
2 EPS/PIR hab vagy asvanygyapot hdszigetelés *

3 Polyvap SA paratechnikai réteg **

4 Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellésités

5 Lejtbeton

6 Vb. teherhordo szerkezet
7 Mechanikai rogzités

A RETEGRENDBEN JAVASOLT SZIGETELO LEMEZEK

Hagyomanyos szig. lemezek
.| Elastobond S6 Ultra 5 kg Mineral
| Elastobond S6 Ultra 4 mm
.| Flexo S6 Premium 5 kg Mineral

| Flexo S6 Premium 4 mm

ZL. Evolight S 4,5 mm Mineral
AL, Evolight S 4 mm

ZL | Plana P Premium 5 kg Mineral Bitulight 4 mm Mineral
AL|Plana P Premium 4 mm Bitulight 4 mm

AL. = Algtét lemez , ZL. = Zar6 lemez

* Az alkalmazandé hészigetelés vastags@ga hdtechnikai méretezés alapjén hatGrozandd meg
** Az alkalmazandd pGratechnikai réteg fajtGja méretezés alapjan hat@rozandd meg

Elastoflex SA Premium 3,5 kg Min.
Elastoflex SA Premium 2 mm
Elastoflex SA P 3,5 kg Min.
Elastoflex SA P 2 mm

Spider P 3,5 kg Mineral
Spider P 2 mm

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkozé eléirdsoknak és kdvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!
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EPULET:

Rétegrend:

Uj nem jarhatd lapostets
vasbeton fddémen
egyenes rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
mechanikai rogzitéssel
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