7 kontroll akna
beton szegélykd

eléregyartott mikoé fallefedés Polyprimer / Idroprimer bitumenes kell6sités
labazati falburkolat + rogzitése vizmegtarté réteg + szré-elvalaszto filc

2 rtg. gyokérallo labazati vizszigetelés ultet6kozeg tobb rétegben teritve

labazati vizszigetelés rogzitése ultetett novényzet és talajkeverék
Mapetherm hészig.rsz. labazati XPS lappal 50-60 cm széles szegélyez6 kavicssav
Planitop 400 cementhabarcs hajlaték teraszkorlat

méretezett XPS hab hészigetelés biztonsagi oldalkifolyd (tulfolyd)
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2 rtg. gyokérallo vizszigetelés (vizszintes) ejtbvezeték + vizgyujtéust

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkoz6 el6irasoknak és kbvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!

Részletrajz: | 2.4.2-1 |

Uj intenziv zéldtetd
vasbeton fédémen
forditott rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
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