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kétvizorros fémlemez fallefedés Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellésités
rogzité szegély dlibeles rogzitése méretezett XPS hab hészigetelés

labazati hészigetelés rogzitése Polydren 300g szlré-elvalaszto réteg

2 rtg. labazati vizszigetelés 5 cm vtg. 16-32 mm leterheld kavics réteg
Mapetherm hészig. rsz. XPS hdészig. lappal szegélymenti beton jardalap leterhelés
cementhabarcs hajlaték

QEPO®EEE

2 rtg. vizszintes csapadékviz szigetelés

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkozé eléirdsoknak és kdvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!

Részletrajz: | 1.2.1-1 |

Uj nem jarhaté lapostetd
vasbeton fédémen
forditott rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
kavics leterheléssel

ATTIKA szegélyezése TERVEZ0 :

SZERKESZTO :
[ECIYGIASSY,

s

BERUHAZO : ELLENOR : ALAIRAS:

FILE NEVE : TERVFAJTA : DATUM : LAPMERET : MERETARANY : | RAJZSZAM :
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