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tet6kijarati ajto Polydren 300g veédé-elvalaszto réteg

ajtokészaob (szigetelés védelme) aljzatbeton
labazatszigetelés mechanikai rogzitése burkolat alatti aljzat kell6sités
épitélemezzel tarsitott XPS hab fagyalld lapburkolat + Keraflex S1 ragaszto

allithaté magassagu vizelvezetd folydka
kivehetd raccsal fedve, alatét gumilemezen

Planitop 400 cementhabarcs hajlaték

2 rtg. labazati vizszigetelés
méretezett XPS hab hészigetelés
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2 rtg. vizszintes csapadékviz szigetelés

@QE@PO®OEE

Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellésités

A bemutatott rajz a szerkezeti kialakitas egy lehetséges valtozatat abazolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezend6k,
kialakitasuk a vonatkoz6 el6irasoknak és kbvetelményeknek ( tartészerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelé legyen!

Részletrajz: | 2.2.2-4 |~

Uj terasztetd
vasbeton fédémen
forditott rétegrenddel
mod. bitumeneslemez szigeteléssel
ragasztott lapburkolattal
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