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A bemutatott rajz a szerkezeti kialakítás egy lehetséges változatát ábázolja. A tervezett szerkezetek minden esetben méretezendők,
kialakításuk a vonatkozó előírásoknak és követelményeknek ( tartószerkezeti, energetikai, akusztikai, stb.) megfelelő legyen!

DÁTUM :

2013.01.10.

TERVFAJTA :

egy réteg
Talajnedvesség elleni szigetelés

mod. bitumeneslemez szigeteléssel
Szigetelési síkváltás szerkezeti kialakítása

eltérő rétegszámú szigetelésekkel

15 cm 10 cm
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1 Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés

2 bitumenes lemez padlószigetelés

3 Mapeplan PE fólia védőréteg

4 Topcem Pronto gyorsszáradású esztrich

5 kavics ágyazati réteg tömörítve

6 szegélyező lemezsáv
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7 teherhordó pincefal
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9 2 rtg. bitumenes lemez falszigetelés

10 szigetelést tartó fal

11 hajlaterősítő sáv

12 szegélyező lemezsáv

13 2 rtg. bitumenes lemez padlószigetelés

14 Planitop 400 holker

Polyprimer / Idroprimer bitumenes kellősítés


