
DESCRIPCIÓN
Planiseal MBT ies la siguiente generación en barrera laminada contra 
la humedad y solución de unión de alto rendimiento, para contrapisos 
autonivelantes a base de cemento y yeso. Una vez aplicada, Planiseal 
MBT está inmediatamente lista para aplicación de autonivelante sin 
la necesidad de imprimadores adicionales. Planiseal MBT provee 
funcionalidad instantánea, eliminando el tiempo de curado que 
requieren los sistemas epoxi.

CARACTERÍSTICAS Y BENEFICIOS
• �Máximo control de humedad y aislamiento de grietas

• Funcionalidad instantánea, sin necesidad de imprimador

• Tasa perm de menos de 0,1

Barrera contra la humedad a base de  
cinta, de alto rendimiento e imprimador  
para contrapisos autonivelantes
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Barrera contra la humedad a base de 
cinta, de alto rendimiento e imprimador 
para contrapisos autonivelantes

CARACTERÍSTICAS DE CONSERVACIÓN Y DEL PRODUCTO

Pruebas de laboratorio Resultados

Conservación
2 años almacenado en su envase original 
sin abrir, a temperaturas de 4°C a 32°C 
(40°F a 90°F)

Color Línea negra con tela blanca no tejida en la 
superficie

Taza perm < 0,1

PRESENTACIÓN 

Tamaño

Rollo: 21,6 m², a 71 cm x 30,5 m (233 pies², a 28 pulgadas x 100 pies)


