


100 weil3

103 mondweil3

M  silbergrau

123 altweil3

T2 mittelgrau

M3 zementgrau

M4 anthrazit
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127 arktikgrau

10 manhattan
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187 leinen
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176 graugrun
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174 tornado

125 granitgrau
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19 londongrau

163 hellflieder
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168 coelinblau
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167 avioblau
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169 stahlblau

172 himmelblau
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177 salbeigrin

241 lichtgrau

294 Dbasalt
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30 jasmine
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31 vanille

137 karibik
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132 beige

\

138 mandel

141 caramel

142 Dbraun

189 dinkelbeige

133 sand

134 seide

188 Dbiskuit

135 goldstaub



152 lakritz

144 schokolade

149 vulkansand

145 sienaerde

143 terrakotta

136 schlamm

120 schwarz

150 gelb

318 auster

240 pergamon

700 lichtdurchlassig
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700 + Mapecolor Metallic moonlight

700 + MapeGLITTER gold



282 bardigliograu

290 creme

147 cappuccino

146 dunkelbraun

173 ozeanblau

283 meerblau

182 turmalin

183 limonengrun

151 senfgelb

165 Kkirschrot

Alle hier abgebildeten Farben erscheinen nur ¢hnlich dem Origi-
nalerscheinungsbild der Fugenm©rtel und Silikonflllstoffe. Far-
babweichungen sind aus drucktechnischen Grinden mdglich.
Farben kénnen durch die Oberfldche (wo sie verwendet werden)
und die Helligkeit der Umgebung beeinflusst werden.

Im Zweifelsfall sind Musterfldchen anzulegen.
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Ultracolor Plus
Hochleistungsfahiger, kunststoffmodifizierter
Zementmortel fUr Fugenbreiten von 2 bis 20 mm; schnell

begehbar.
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WASSERABWEISEND MIT BIOBLOCK®-TECHNOLOGIE AUSBLUHUNGSFREI
SCHIMMELPILZHEMMEND

Keracolor Plus

Hochleistungsfahiger, kunststoffmodifizierter
Zementmortel fur Fugenbreiten von 1 bis 10 mm;
einfachste Verarbeitung und schnell begehbar.

OGO

WASSERABWEISEND MIT BIOBLOCK®-TECHNOLOGIE  SEHR LEICHT VERARBEITBAR
SCHIMMELPILZHEMMEND

Keracolor FF
Hochleistungsfahiger, kunststoffmodifizierter
Zementmortel fUr Fugenbreiten von 2 bis 6 mm.
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WASSERABWEISEND LANGLEBIG UND BESTANDIG  SEHR LEICHT VERARBEITBAR

Keracolor GG
Hochleistungsfahiger, kunststoffmodifizierter
Zementmortel fur Fugenbreiten von 4 bis 15 mm.

B B

SEHR LEICHT VERARBEITBAR  LANGLEBIG UND BESTANDIG GUT BELASTBAR




Zweikomponentiger Hochleistungs-Epoxidmortel zum
Verfugen von keramischem Belagsmaterial und Glasmosaik.

£ /) B

HOHE CHEMISCHE SEHR EMISSIONSARM HACCP-KONFORM
BESTANDIGKEIT

Zweikomponentiger Epoxidmartel mit BioBlock®-
Technologie, ideal zum Verfugen von keramischem
Belagsmaterial, Mosaiken und unsensiblem Naturstein; sehr
emissionsarm und HACCP-konform.
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HOHE CHEMISCHE LEICHTE VERARBEITUNG ~ MIT BIOBLOCK®-TECHNOLOGIE
BESTANDICKEIT UND REINIGUNG SCHIMMELPILZHEMMEND
Design [

Zweikomponentiger Epoxidmaortel mit BioBlock®-Technologie,
ideal zum Verfugen von keramischem Belagsmaterial,
Mosaiken und unsensiblem Naturstein fUr Fugenbreiten bis
zu 15 mm; HACCP-konform und antibakteriell.

B ©

LEICHTE VERARBEITUNG SEHR EMISSIONSARM MIT BIOBLOCK®-TECHNOLOGIE
UND REINIGUNG SCHIMMELPILZHEMMEND

Design T3 + MapeGlitter
Kerapoxy Easy Design kann mit bis zu 6-Gew.-% MapeGlitter
gemischt werden, einem Glitter mit Metalleffekt. Erhaltlich
in silver und gold, um besondere dekorative Effekte zu
erzielen. Weitere Informationen und die aktuellste Version des
technischen Merkblattes erhalten Sie unter www.mapei.at.



Design t33 + Mapecolor Metallic

Kerapoxy Easy Design kann mit Mapecolor Metallic
gemischt werden, einem Pulverpigment um einen
metallischen Effekt zu erzielen. Mapecolor Metallic ist in
den Farben moonlight, shining, stardust, sahara und

red clay erhaltlich. Weitere Informationen und die
aktuellste Version des technischen Merkblattes erhalten Sie
unter www.mapei.at.

Mapesil AC

Losemittelfreier, fungizider Silikondichtstoff.

-

SEHR EMISSIONSARM MIT BIOBLOCK®-TECHNOLOGIE HOHE ELASTIZITAT
SCHIMMELPILZHEMMEND

Mapesil SA

Acetatvernetzender, fungizider Silikondichtstoff.

-

SEHR EMISSIONSARM MIT BIOBLOCK®-TECHNOLOGIE HOHE ELASTIZITAT
SCHIMMELPILZHEMMEND

Mapesil LM

Neutralvernetzender Naturstein-Silikondichtstoff mit einer
Dehnfahigkeit von bis zu 25%.

A

SEHR EMISSIONSARM MIT BIOBLOCK®-TECHNOLOGIE  PERFEKT GEEIGNET FUR
SCHIMMELPILZHEMMEND NATURSTEIN




Alle MAPEI Fugenmcdrtel fur keramische Beldge und Naturstein
entsprechen der Norm EN 13888. Die dargestellten Farben sind
Richtwerte und kénnen je nach Druck und Papier variieren. Um
eine genaue Farbentscheidung zu treffen, verwenden Sie unsere
Farbmuster.
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*FUr die korrekte Verwendung von Mapeglitter und Mapecolor Metallic
beachten Sie bitte das jeweilige technische Merkblatt.
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