
HINWEISBLATT
SYSTEMLÖSUNG
Großobjekte effizient ausführen



3

4

5

2
1

  1  1        Zementestrich   2   2     Dispersionsgrundierung 
Eco Prim T Plus

  3   3   Bodenspachtelmasse – zementär  
Ultraplan Xtra

    4 4     Leichtklebstoff 
Ultrabond Eco S Lite

    5 5     Mehrschichtparkett

Vorteile:
•    Mehr Ertrag beim Spachteln, Gewinn maximieren dank hoher Flächenleistung

•    MAPEI Spachtelmassen perfekt zur maschinellen Verarbeitung - für Top Oberflächen 
in kürzester Zeit

•    Zeitvorteil, keine langen Trocknungszeiten, planbare Sicherheit

•    Minimaler Verbrauch und maximale Reichweite bei der Parkettverlegung

•    Vom MAPEI Know-How für maschinelle Verarbeitung profitieren

Großobjekte souverän meistern
•    Große Flächen im Objekt müssen schnell, effizient und wirtschaftlich ausgeführt 

werden

•    Besonders leistungsfähige und gleichzeitig wirtschaftliche Produkte  
sowie Lösungen werden benötigt

•    Maschinelle Verarbeitung von Spachtelmassen sorgt für hohe Flächenleistung, 
 gleichbleibende perfekte Qualität und schont gleichzeitig die Mitarbeiter

•    Eine einwandfreie Ausführung erfordert eine optimale Produktauswahl – abgestimmt 
auf den Baustellenablauf

Geeignete Baustellen:
•    Großbaustellen
•    Bürokomplexe
•    Hotels
•    Veranstaltungshallen
•    Shopping-Center
•    Wohnkomplexe

EFFIZIENTE LÖSUNG
BENÖTIGT?



Ultraplan Xtra
Bodenspachtelmasse – zementär
 · Materialsparend – Mindestschichtdicke unter Parkett 2 mm
 · planungssicher, schichtdicken- & belagsunabhängig bis 5 mm nach 6 Stunden belegreif
 · verarbeitungsfreundlich, sehr guter Verlauf, mit allen gängigen Mörtelpumpen pumpbar
 · füllend, kein Einfallen bei Vertiefungen im Untergrund, für ebene Spachtelungen 

beim ersten Auftragen
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Untergrund
z.B. Zement- oder Calciumsulfatestrich
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Eco Prim T Plus
Dispersionsgrundierung – Konzentrat
 · universell, auf nahezu allen saugenden und nicht saugenden Untergründen 

einsetzbar
 · Grundierkonzentrat, verdünnbar bis zu einem Mischungsverhältnis von 1 : 3
 · sehr schnell trocknend, nur 10 Minuten Wartezeit im System auf gleicher 

Materialbasis
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Mehrschichtparkett5

Ultrabond Eco S Lite
SMP-Leichtklebstoff 1K

 · sparsam, 30% weniger Verbrauch durch recycelte Leichtfüllstoffe
 · verarbeiterfreundlich, hohes Saug- & Anzugsverhalten für schnelles Arbeiten
 · Zeitvorteil, zügige Verlegung, daher ideal für große Flächen
 · nachhaltig, trägt zur Realisierung von Gebäudezertifizierungen nach LEED oder DGNB bei
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DIE SYSTEMLÖSUNG FÜR
GROSSOBJEKTE
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EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen  
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at Instagram LinkedInFacebookApp YouTube


