
leichte 
Lasten

schwere 
Lasten

strukturelle 
Lasten

Unsere Stärke,            die Ankertechnologie.

MAPEFIX

unerschütterliche Verankerungen!

Basierend auf jahrelanger Erfahrung in der Bau-
industrie entwickelte Mapei eine neue, einzigartige 
Produktlinie im Bereich der Verankerung. Die 
Produkte sind ETA- und CE-zertifiziert und stehen 
für Sicherheit und konstante Leistung.
In der attraktiven Verpackung haben sie einen 
hohen Wiedererkennungswert und weisen auf die 
einzelnen Anwendungen hin.

3 Produkte decken die vielfältigen Einsatzmöglich-
keiten der Ankertechnologie ab und werden den 
Anforderungen der Ingenieure, Baustellen sowie 
auch dem Qualitätsstandard von Mapei gerecht.

Mapefix.
Sicherheit für den 
Profi.
Kinderspiel für den 
Anwender.
Kraft und Stärke für 
alle.

MAPEFIX
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EINFACHE AUSWAHL, EINFACHE 
ANWENDUNG

Tabelle mit Reaktions- und Aushärtungszeiten

Tabelle mit den empfohlenen Zug- und 
Querlasten

M6 M8 M10 M12 M16 M20 M24 M27 M30 M33 M36 M39
0,3 0,3 0,3 0,3         
            
 8,6 13,8 16,7 24 35,7 52,2      
 5,1 8,6 12 22,3 34,9 50,3      
 8,6 13,5 19,7 28 44,4 61 79,2 93,9    
 5,1 8,6 12 22,3 34,9 51,3 59,3 66,1    
 8,6 13,8 20 28 38,1 52,3 67,9 80,5 98,3 113 127
 5,1 8,3 12 22,6 35,1 50,3 65,7 78,8 88,6 102 117

Här-
tungs-
beginn

°C
trock.  

Untergr.
nasser 
Untergr.

Aushärtungszeit Här-
tungs-
beginn trock. 

Untergr.
nasser 
Untergr.

Aushärtungszeit Här-
tungs-
beginn trock. 

Untergr.
nasser 
Untergr.

Aushärtungszeit

-10 90 Min. 24 Std. 48 Std.
-5 90 Min. 6 Std. 12 Std. 90 Min. 14 Std. 28 Std.
0 45 Min. 3 Std. 5 Std. 45 Min. 7 Std. 14 Std.
5 25 Min. 2 Std. 4 Std. 25 Min. 2 Std. 4 Std. 2 Std. 4 Tage 8 Tage

10 15 Min. 80 Min. 3 Std. 15 Min. 80 Min. 3 Std. 90 Min. 3 Tage 6 Tage
20 6 Min. 45 Min. 90 Min. 6 Min. 45 Min. 90 Min. 30 Min. 10 Std. 20 Std.
30 4 Min. 25 Min. 50 Min. 4 Min. 25 Min. 50 Min. 20 Min. 6 Std. 12 Std.
35 2 Min. 20 Min. 40 Min. 12 Min. 4 Std. 8 Std.

Mapefix PE SF Mapefix VE SF Mapefix EP

Zuglast
Querlast
Zuglast
Querlast
Zuglast
Querlast
Zuglast
Querlast

Mapefix 
PE SF

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

kN

kN

kN

Gewindest. in 
Mauerwerk

Gewindest. in 
Beton

Gewindest. in 
Beton

Gewindest. in 
Beton

Zuglast
Querlast
Zuglast
Querlast

kN

kN

Mapefix 
VE SF

Mapefix 
EP

Armierungsstange

Armierungsstange

ø 8 ø 10 ø 12 ø 16 ø 20 ø 25 ø 28 ø 32 ø 36 ø 40
8,1 11,2 16,5 24,9 42,4 58,9 69,8 78,2   
6,7 10,5 14,8 24,2 35,5 47,8 54,2 61,8   
8,8 12,3 16,5 23,7 32,7 50,5 63,6 76,6 105 117
6,7 10,2 14,8 22,5 33,2 47,8 56,3 67,2 83,2 97,9

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen

Tel.: +43 2783 8891
Fax: +43 2783 8893
www.mapei.at
office@mapei.at
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Styrolfreies Polyesterharz Styrolfreies Hybridvinylharz Epoxidharz

LEICHTE LASTEN SCHWERE LASTEN STRUKTURELLE LASTEN

420 ml 300 ml

Vorteile
Für alle Materialarten
Für nasse Untergründe und bis 
-10°C
Sehr schnelle Erhärtung
Hohe mechanische und 
chemische Eigenschaften
Kartuschen zu 300 ml für 
Kartuschenpresse
Spezialkartusche für restlose 
Entleerung

420 ml 300 ml

Vorteile
Für perforierte und kompakte 
Untergründe (Hohlmaterial/
Vollmaterial)
Für feuchte Untergründe und bis 
-5°C
Sehr schnelle Erhärtung
Kartuschen zu 300 ml für 
Kartuschenpresse
Spezialkartusche für restlose 
Entleerung

385 ml

Vorteile
Für alle Materialarten
Glatte und raue Bohrlöcher
Für trockene, feuchte und nasse 
Untergründe
Grosse und kleine Bohrlöcher, 
verlängerte Verarbeitbarkeit
Sehr schnelle Erhärtung
Hohe chemische und 
mechanische Eigenschaften

ungerissener Beton
Beton mit nachträglichem 

Bewehrungsanschluss
Beton mit nachträgilchem 

Bewehrungsanschluss

Brandverhalten Brandverhalten

ungerissener Beton ungerissener Beton

Zement Zement ZementHohlmaterial/
Lochsteine

Hohlmaterial/
Lochsteine

Hohlmaterial/
Lochstein

Holz Holz

Gestein Gestein

Backstein BacksteinMisch-
mauerwerk

Misch-
mauerwerk

Misch-
mauerwerk

Mapefix PE SF Mapefix EP 

CHEMISCHE VERANKERUNGEN FÜR SCHWERE 
BELASTUNGEN UND ALLE UNTERGRÜNDE

GEEIGNET FÜR 
Verankerungen in kompakten Untergründen

Stahlbewehrung im Beton
Eingebettete Anker

Antennen, Schilder, Leitplanken
Stützen und schwere Maschinen

CHEMISCHE VERANKERUNGEN FÜR ALLE 
STRUKTURELLEN LASTEN

GEEIGNET FÜR
Verankerungen in Bereichen wo Spannungen

oder Komprimierungen entstehen
Statische und dynamische Lasten

Stahlbewehrung in Beton
Strukturelle Verstärkungen

Eingebettete Anker
Einsatz bei aggressiven Umweltbedingungen

CHEMISCHE VERANKERUNGEN FÜR LEICHTE 
BELASTUNGEN IN HOHL- UND VOLLMATERIAL

GEEIGNET FÜR
Antennen, Satellitenschüsseln
Sicherheitsabschrankungen

Fenster- und Türzargen
Leichte Maschinen und Geräte

Sanitärinstallationen
Profile und Regale

Mapefix VE SF 

MAPEFIX : DREI LÖSUNGEN FÜR ALLE ANFORDERUNGEN DER ANKERTECHNOLOGIE


