
EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

PRODUKTE 
FÜR TEXTILE 
BODENBELÄGE



NUR VON MAPEI, KOMPLETTE
UND INNOVATIVE SYSTEME
ZUM VERLEGEN VON
TEXTILEN BODENBELÄGEN

Für solch ein großartiges Produkt wie den 
Teppich kann es nichts anderes als eine rosige 
Zukunft geben: International anerkannt als einer 
der am weitest verbreiteten Bodenbeläge der 
Welt und zweifellos als einer der angesehensten. 
Der Teppichboden als Bahnenware oder Fliese 
ist ein innovatives, hochtechnologisches, 
hochwertiges, vielseitiges und elegantes 
Produkt mit einzigartigen Eigenschaften.
Er ist somit der ideale Bodenbelag und 
ein Hauptmerkmal in den exklusivsten 
Umgebungen wie Luxushotels, 
Kreuzfahrtschiffen, Theater und Flughäfen.

PRODUKTE FÜR TEXTILE
BODENBELÄGE

Ultrabond Eco TX3
Ultrabond Eco TX2
Ultrabond Eco TX1
Ultrabond Eco Tack TX+



Ultrabond Eco TX3

"Premium" Klebstoff mit ausgezeichneter 
Anfangshaftung und schneller Klebkraftentwicklung 
für textile Beläge sowie Linoleum.
Nassbettklebstoff mit exzellenter Anfangshaftung sowie schneller 
und hoher Fadenzugbildung, geeignet zur Verklebung von Nadelvlies, 
textilen Bodenbelägen mit allen Arten von Rückenausstattungen sowie 
Linoleum auf allen saugfähigen und normgerechten Untergründen. Auch 
geeignet für Warmwasser geführte Fußbodenheizungssysteme und im 
Systemaufbau mit Trittschalldämmungen.   
Besonders geeignet in gewerblichen und öffentlichen Bereichen, 
wo Böden auch starkem Verkehr ausgesetzt sind (Hotels, Auditorien, 
Flughäfen, Bibliotheken, Restaurants, Büros usw.).

+15 °C

TEXTILBELÄGE,
LINOLEUM

TKB B1, B2 BODEN, WAND

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Hohe Anfangshaftung
■ Schnelle Festigkeitsentwicklung
■ Schneller und hoher Fadenzug 
■ Hohe und starke Endfestigkeit
■ Geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
■ EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm)
■ M1 zertifiziert
■ Low Odour ISO 16000-28 (geruchsneutral)
■ Für Schiffsausrüstungen geeignet (gemäß der Marine
 Equipment Directive, MED)

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 16 kg

„Professioneller“ Klebstoff mit hoher Anfangshaftung 
und langer Einlegezeit für textile Beläge.
Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff mit hoher Anfangshaftung und 
langer Einlegezeit, geeignet zur Verklebung von Nadelvlies und textilen 
Belägen mit allen Arten von Rückenausstattungen auf allen saugfähigen 
und normgerechten Untergründen. Auch geeignet für Warmwasser 
geführte Fußbodenheizungssysteme und im Systemaufbau mitTrittschall-
dämmungen. Die lange offene Zeit erleichtert die Verlegung von 
Teppichböden mit bestimmten Musterungen.
Geeignet für normale und intensive Belastung in Wohn- und 
Gewerbebereichen (Büros, Hotels, Auditorien, Bibliotheken, Restaurants, 
Flughäfen usw.).

Ultrabond Eco TX2

TEXTILBELÄGE TKB A2, B1, B2 BODEN

+15 °C

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Einfach und geschmeidig im Klebstoffauftrag
■ Hervorragende Rückseitenbenetzung der Beläge
■ Hohe Anfangshaftung
■ Lange Einlegezeit
■ Hohe und starke Endfestigkeit
■ Geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
■ EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm)
■ Für Schiffsausrüstungen geeignet (gemäß der Marine 

Equipment Directive, MED)

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 5 kg und 16 kg 



„Standard“ Dispersionsklebstoff mit harter 
Klebstoffriefe für textile Beläge und Linoleum.
Gebrauchsfertiger Dispersionsklebstoff mit hoher Endfestigkeit, 
geeignet zum Verkleben von Nadelvlies, textilen Belägen mit allen Arten 
von Rückenausstattungen und Linoleum auf allen saugfähigen und 
normgerechten Untergründen.  Auch geeignet für Warmwasser geführte 
Fußbodenheizungssysteme.
Geeignet für mittlere Belastung in privaten und gewerblichen Bereichen 
(Büros, Hotels, Auditorien, Büchereien, Restaurants, Flughäfen usw.).

Ultrabond Eco TX1

TEXTILBELÄGE,
LINOLEUM

TKB A2, B1, B2 BODEN

+15 °C

Rutschbremse für Textilbelagsfliesen!
Dispersions-Rutschbremse für selbstliegende Teppichfliesen, die einen 
dauerhaft klebrigen Film bildet und somit bei Bedarf das Entfernen und 
Ersetzen von Teppichfliesen ermöglicht. Auch geeignet für die Loose-Lay-
Verlegung von LVT Belägen. 
Kann auf allen gängigen glatten Untergründen wie zum Beispiel 
Spachtelmassen, vorhandenen Belägen oder Doppelbodenplatten 
verwendet werden.  

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Sehr leicht mit der Rolle zu verarbeiten
■ Sehr geringer Verbrauch
■ Schnelle Trocknung
■ Einfache Entfernung oder Austausch einzelner, beschädigter 

oder abgenutzter textiler Fliesen und Beläge 
■ Geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
■ EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm)
■ M1 zertifiziert
■ Low Odour ISO 16000-28 (geruchsneutral)
■ Für Schiffsausrüstungen geeignet (gemäß der Marine 

Equipment Directive, MED) 

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 5 kg

Ultrabond Eco Tack TX+

TEPPICHFLIESEN, 
LOOSE-LAY LVT

ROLLE BODEN

+15 °C

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

■ Einfach und geschmeidig im Klebstoffauftrag
■ Hervorragende Rückseitenbenetzung der Beläge
■ Hohe Endfestigkeit
■ Geeignet für Stuhlrollen nach DIN EN 12529
■ EMICODE EC1 Plus (sehr emissionsarm)
■ M1 zertifiziert
■ Low Odour ISO 16000-28 (geruchsneutral)

Lieferform: Kunststoffgebinde zu 16 kg



Ultrabond
Eco TX3

Premium 
Klebstoff

Ultrabond
Eco TX2

Professioneller 
Klebstoff

Ultrabond 
Eco TX1

Standard
Klebstoff

Ultrabond
Eco Tack TX+

Fixierung
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Textilien

Backing

Vliesrücken

Schaumrücken

Juterücken

selbstliegende Teppichfliesen

Nadelvlies

Nadelvlies einschichtig

Nadelvlies mehrschichtig

Nadelvlies selbstliegende Fliesen

Gewebt gewebter Bodenbelag

Unterlagen Geeignete Dämmunterlagen    

Linoleum Linoleum

Ei
g

en
sc

h
af

te
n

Ablüftzeit 0-10 min. 10-20 min. 0-10 min. 10-20 min.

Einlegezeit 20-30 min. 20-30 min. 10-20 min.

Direkte Verklebung   

Verlegbar auf 
Trittschalldämmung  

Low Odour ISO 16000-28   

Anfangshaftung sehr schnell, hoch schnell, hoch schnell, normal sehr hoch

	 GUT
	 SEHR GUT
	EXZELLENT

PRODUKTE FÜR TEXTILE
BODENBELÄGE



EVERYTHING’S OK
WITH MAPEI

App Youtube Facebook

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen  
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at M
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