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Schnelle, einfache Systeme zum Schutz 
von Holzfußböden
Nach der erfolgreichen Produktreihe zum Verlegen 
von Holzfußböden hat MAPEI nun auch die Ultracoat-
Holzschutzsysteme entwickelt.

Produkte, die Gesundheit und Umwelt 
respektieren
Bei der Entwicklung der neuesten Produkte der Ultracoat-
Serie wurde nicht nur Wert auf die Nachhaltigkeit gelegt, 
sondern auch auf den Aspekt Gesundheit. 

Produkte ohne NMP dafür mit den 
Zertifizierungen EC1 und EC1 Plus
Die wasserbasierten Ultracoat Systeme enthalten keine 
Spuren von NMP, ein Lösemittel das sich im Laufe der Jahre 
als potenziell schädlich für die menschliche Gesundheit 
erwiesen hat, da es auch nach dem Auftragen der Produkte, 
in denen es enthalten ist, schädliche Substanzen absondert.

Ultracoat-Systeme, einfach in der 
Anwendung
Holzfußböden zu lackieren ist ein heikeler Schritt. MAPEI 
hat die Probleme, die in der Praxis am häufigsten auftreten 
sorgfältig analysiert um eine Reihe von Produkten zu 
gestalten, die extrem einfach in der Anwendung sind.

Ultracoat: Systeme mit einem hohen bzw. 
extrem hohen Schutzfaktor
Die Produkte in der Ultracoat-Serie sind speziell entwickelt 
worden um sogar bei Holzfußböden, die einer hohen 
Belastung durch Gehverkehr ausgesetzt sind, eine einfache 
und schnelle Anwendung und einen hohen Schutzfaktor 
zu gewährleisten.

Ultracoat: wasserbasierte Systeme mit 
Klasse BFL- S1 und CFL- S1 Zertifizierung der 
Feuerbeständigkeit
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Ultracoat Aqua Plus

Lösemittelfreie und NMP-freie, geruchsneutrale, wasserbasierte 
Fugenkittlösung mit sehr geringen VOC-Emissionen, mit Schleifstaub 
anzumischen, zur Verfugung von Holzfußböden. Geeignet im System 
mit Ultracoat Lacken und Ölen.

• Fugenkittlösung mit hohem Festkörperanteil.
• Hohe Haftung und Füllkraft.
• Geringe Viskosität.
• Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit.
• Für alle Schleifsysteme geeignet.

• EMICODE: EC1 Plus – sehr emissionsarm.

Lieferform: 5 l Kunststoffgebinde (2 x 5 l Packungen).
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Ultracoat Binder

Lösemittelfreie und NMP-freie, wasserbasierte Fugenkittlösung mit sehr 
geringen VOC-Emissionen, mit Schleifstaub von sämtlichen Holzarten, 
inklusive Merbau, anzumischen. Zur Verfugung von Holzfußböden. 
Geeignet im System mit Ultracoat Lacken und Ölen.

• Fugenkittlösung mit hohem Festkörperanteil für exotische Holzarten.
• Hohe Haftung und Füllkraft.
• Geringe Viskosität.
• Ausgezeichnete Verarbeitbarkeit.
• Schnelle Trocknung und Schleifen.
• Für alle Schleifsysteme geeignet.

• EMICODE: EC1 Plus – sehr emissionsarm.

Lieferform: 5 l Kunststoffgebinde.
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Ultracoat Universal Base

Einkomponentige, NMP-freie, wasserbasierte schnell-trocknende 
Grundierung mit geringen VOC-Emissionen für Holzfußböden.

• Einfache Anwendung.
• Ausgezeichnetes Eindringverhalten.
• Sehr schnelle Trocknung, auch bei tiefen Temperaturen.

Lieferform: 5 l Kunststoffgebinde (2 x 5 l Packungen).
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Ultracoat Premium Base

Zweikomponentige, NMP-freie, wasserbasierte Grundierung mit geringen 
VOC-Emissionen und einer hohen Isolierfähigkeit. 

• Im System mit allen Ultracoat Lacken geeignet. 
• Geeignet für Holzarten mit einem hohen Tanningehalt oder anderen Farbstoffen 

und Holzinhaltsstoffen.
• Einfache Anwendung.
• Ausgezeichnetes Eindringverhalten.
• Veredelt den natürlichen Farbton von Holz.

FIRE RESISTANT PROTECTION SYSTEM

Lieferform: 6 l (A + B) Einheiten: 2 x 5 l Gebinde + 2 x 1 l Flaschen (2 x 6 l Packungen).
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Ultracoat Easy

Einkomponentiger, wasserbasierter Acryl-Polyurethan-Lack mit guter 
Verschleiß- und Abriebfestigkeit. Geeignet für Holzfußböden die leichter 
bis mittlerer Belastung ausgesetzt sind.

• Resistent gegen Abnützung und Gummiabrieb.
• Sehr guter Verlauf.

Ultracoat Easy ist in den Glanzgraden 10, 30 und 60 erhältlich.
Lieferform: 5 l Kunststoffgebinde (2 x 5 l Packungen).
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Ultracoat Easy Plus

Einkomponentiger, NMP freier wasserbasierter 100% Polyurethanlack 
für Holzfußböden, mit sehr geringen VOC-Emissionen. Hochresistent 
gegen Abnutzung. Geeignet für Holzfußböden die mittlerer bis starker 
Belastung ausgesetzt sind.

• 100% aliphatische, selbstvernetzende Polyurethan-Harze.
• Hochresistent gegen Abnutzung und Gummiabrieb.
• Vergilbt nicht.
• Klassifiziert nach ÖNORM C 2354: Beanspruchungsklasse C
• Veredelt den natürlichen Farbton von Holz.
• EMICODE: EC1 Plus – sehr emissionsarm.

Ultracoat Easy Plus ist in den Glanzgraden 10, 30 und 60 erhältlich.
Lieferform: 5 l Kunststoffgebinde (2 x 5 l Packungen).
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Ultracoat MT 2K

Zweikomponentiger, wasserbasierter Acryl-Polyurethan-Lack mit hoher 
Verschleiß- und Abriebfestigkeit. Geeignet für Holzfußböden die mittlerer 
bis starker Beanspruchung ausgesetzt sind.

• Hochresistent gegen Abnutzung und Gummiabrieb.
• Vergilbt nicht.
• EMICODE: EC1 Plus – sehr emissionsarm.
• Klassifiziert nach ÖNORM C 2354: Beanspruchungsklasse C.

Ultracoat MT 2K ist erhältlich in Matt und Seidenmatt.
Lieferform: 4,73 l (A + B) Einheiten: 2 x 4,5 l Gebinde + 2 x 0,23 l Flaschen (2 x 4,73 l 
Packungen).
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Ultracoat HT 2K

Zweikomponentiger, wasserbasierter 100% Polyurethan-Lack mit sehr 
hoher Verschleiß- und Abriebfestigkeit. Geeignet für Holzfußböden die 
starker bis extremer Beanspruchung ausgesetzt sind.

• Hochresistent gegen Abnutzung und Gummiabrieb.
• Verleiht einem Parkettboden einen natürlichen Holzeffekt.
• Vergilbt nicht.
• Geeignet für gewerbliche Bereiche.
• Klassifizierung der Brandschutzklasse BFL- S1 und CFL- S1 gemäß EN 14342.
• Klassifiziert nach ÖNORM C 2354: Beanspruchungsklasse C
• EMICODE: EC1 Plus – sehr emissionsarm.

FIRE RESISTANT PROTECTION SYSTEM

Ultracoat HT 2K ist in den Glanzgraden 0, 30 und 60 erhältlich.

Lieferform: 5,5 l (A + B) Einheiten: 2 x 5 l Gebinde + 2 x 0,5 l Flaschen (2 x 5,5 l Packungen)
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Ultracoat Hard Oil Fast

Parkett-Öl aus pflanzlichen Rohstoffen zur Oberflächenbehandlung von 
Holzfußböden, erhältlich in transparent und in verschiedenen Farben.

• Aus pflanzlichen Rohstoffen erzeugt.
• Besonders empfohlen bei hellfärbigem Holz.
• Kann zusammen mit Ultracoat Hard Oil Hardener auch als zweikomponentiges 

Produkt verwendet werden. 

Lieferform:  Ultracoat Hard Oil Fast: 1 l Flaschen und 3 l Flaschen 
Ultracoat Hard Oil Hardener: 100 g Flaschen (6 x 1 g Packungen).



TRASPARENTE (TRANSPARENT)

ACACIA (AKAZIE)

BLACK (SCHWARZ)

GRIGIO 1 (GRAU 1)

GRIGIO 5 (GRAU 5)

NOCE SCURO (WALNUSS DUNKEL)

WHITE (WEISS)
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Farbtabelle

Die Farben können je nach Holzart und Absorptionseigenschaft des Materials variieren. Es wird empfohlen, zuerst 
Eignungsversuche durchzuführen.
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Ultracoat Oil Care Plus

Wässriges Pflegemittel auf Basis von Kunstharzen, modifizierten Ölen 
und natürlichen Wachsen zur Pflege geölter Holzfußböden.

• Erhöhter Schutz gegen Abnutzung.
• Angenehmer Geruch.
• Lösemittelfrei.
• Hohe schützende Wirkung.

Lieferform: 1 l Flasche (6 x 1 l Packungen).



Zweikomponentiger, wasserbasierter Polyurethanlack für Holzfußböden 
im Sportbereich.

Ultracoat HT Sport hat die gleichen technischen Eigenschaften wie konventionelle 
zweikomponentige, wasserbasierte Lacke. Das Produkt wurde speziell entwickelt 
um den höchsten Ansprüchen von Holzböden im Sportbereich gerecht zu werden. 
Ultracoat HT Sport erfüllt die Anforderungen für Oberflächen von Sportböden 
nach EN 14904:2006 und in Kombination mit Ultracoat Premium Base die Stan-
dards der Wettbewerbsstufen 1,2,3 der FIBA-International Basketball Federation. 

Lieferform: 5,5 l (A + B) Einheiten: 2 x 5 l Gebinde + 2 x 0,5 l Flaschen (2 x 5,5 l 
Packungen)

15

Ultracoat HT Sport
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Ultracoat Sport Color

Einkomponentiger, wasserbasierter Acryl-Farblack der speziell für das 
Erstellen von Linien- und Flächenmarkierungen von Holzfußböden im 
Sportbereich verwendet wird.  

Ultracoat Sport Color hat ausgezeichnete Deck-, Haft- und Verlaufseigenschaften 
und muss vor dem Auftragen der nächsten Schicht nicht zwischengeschliffen wer-
den. Ultracoat Sport Color ist in 8 verschiedenen Farben erhältlich.

Lieferform: 6 l Kunststoffgebinde (2 x 6 l Packungen).

Farbtabelle:
Gelb 
RAL _ 1016

Grün
RAL _ 6018

Rot
RAL _ 3020

Weiß
RAL _ 9016

Blau
RAL _ 5005

Orange
RAL _ 2008

Hellblau
RAL _ 5012

Schwarz
RAL _ 9005

Aufgrund des 
Druckvorgangs können 
leichte Abweichungen 
von den hier abgebildeten 
Farben bestehen.
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Ultracoat Top Deck Oil

Ölprodukt zur Behandlung von Terrassen.

• Geeignet zum Imprägnieren und Behandeln von Holzterrassen im Außenbereich.
• Als Schutz von Holzterrassen vor UV-Einwirkung und Pilzbefall.
• Die transparente Version ändert die ursprüngliche Farbe des Holzes nicht, 

während die Teak-Version dem Holz eine klassische, goldene Teak-Farbe verleiht.
• Einfache Anwendung.
• Geeignet für Bereiche, die einer hohen Belastung durch Fußgänger ausgesetzt 

sind.

Ultracoat Top Deck Oil ist in transparent und Teak erhältlich.
Lieferform: 5 l Metallgebinde.
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Ultracoat Top Deck Cleaner

Gebrauchsfertige alkalische Lösung zur Pflege von mit Ultracoat Top 
Deck Oil behandelten Holzterassen.

• Verringert Verfärbungen und entfernt Schmutz von allen Arten von Holzterrassen.
• Beschädigt nicht den Dichtstoff in Dehnungsfugen.
• Belebt Holzterrassen wieder, die durch das Wetter verfärbt wurden.

Lieferform: 4 l Kunststoffgebinde.



ANLEITUNG ZUR 
PFLEGE VON 
HOLZFUSSBÖDEN
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Ultracoat Cleaner

Hygienereiniger für Holzfußböden.

• Für die tägliche Reinigung von Holzfußböden.
• Entfernt im unverdünnten Zustand selbst hartnäckige Verschmutzungen.
• Mit Wasser verdünnt eignet es sich ideal für die tägliche Reinigung in Bereichen, 

wo maximale Hygiene erforderlich ist.
• Entfernt Schmutz von Parkettböden ohne die Versiegelung zu beschädigen.
• Reinigt Böden sauber, hygienisch und hinterlässt einen angenehmen Geruch. 

Lieferform: 1 l Flaschen (6 x 1 l Packungen).
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Ultracoat Remover Plus

Grundreiniger zur Entfernung alter Pflegeschichten und starker 
Verschmutzungen.

• Entfernt alte Pflegeschichten.
• Bereitet die Versiegelung für den Auftrag neuer Pflegeschichten vor.

Lieferform: 1 l Flaschen (6 x 1 l Packungen).
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Ultracoat Polish Anti-Slip

Seidenglänzende Schutzschicht für versiegelte Holzfußböden.

• Gebrauchsfertiges Produkt.
• Bestehend aus natürlichen Wachsen aus Carnauba-Extrakten und Wasser, speziell 

für die Pflege von Holzfußböden entwickelt.
• Natürlicher Anti-Rutsch-Schutz für Holzfußböden.

Lieferform: 1 l Flaschen (6 x 1 l Packungen).



Reinigung und Pflege von mit Ultracoat 
Lacken versiegelten Holzfußböden in 
privaten und gewerblich genutzten 
Bereichen

Unterhaltsreinigung
Grober Schmutz und Sand sind von der Oberfläche fern zu halten, da 
diese wie Schleifpapier abrasiv wirken und einen vorschnellen Verschleiß 
begünstigen. Der frisch lackierte Boden sollte in den ersten zwei Wochen 
nur trocken mittels weichem Besen oder Staubsauger gereinigt werden. 
Die tägliche Unterhaltsreinigung kann ebenfalls mittels weichem Besen 
oder Staubsauger erfolgen. Eine nebelfeuchte Reinigung kann, je nach 
Bedarf des verschmutzten Bodens, z. B. wöchentlich, mit sauberem 
Wischwasser unter Zugabe von Ultracoat Cleaner durchgeführt werden. 
Dazu sind, je nach Verschmutzungsgrad, ca. 20 ml des Reinigers 10 Liter 
Wasser zuzugeben und der Boden nebelfeucht zu wischen. Der Wischmop 
sollte gut ausgewrungen werden. Um hartnäckige Verschmutzungen 
zu entfernen, eine geringe Menge des Reinigers unverdünnt auf den 
Boden geben und vorsichtig reinigen. Kein Nachwischen erforderlich. 
Alternativ können bei großen Flächen Bodenreinigungsmaschinen, die 
die Flüssigkeit wieder aufsaugen, verwendet werden.

Tragen Sie Ultracoat Polish Anti-Slip mit dem Mapei Spray Mop auf, 
indem Sie das Mikrofasertuch benetzen oder, bei Verpackungen mit 
Abzug, das Produkt direkt auf den Boden sprühen. Tragen Sie das Produkt 
dann gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auf.

Für die besten Ergebnisse tragen Sie das Produkt in zwei Schritten 
kreuzweise auf. Lassen Sie es zwischen den Arbeitsschritten ausreichend 
trocknen. Warten Sie, bis das Produkt zwischen den einzelnen 
Anwendungen getrocknet ist. Warten Sie nach dem Auftragen der zweiten 
Schicht mindestens 2 Stunden, bevor Sie den Boden verwenden.

Periodische Reinigungszyklen
Entfernen Sie alle Staubreste und Schmutzspuren vom Boden.

30 – 50 ml Ultracoat Remover Plus mit lauwarmen Wasser verdünnen 
und in den Behälter eines Mapei Spray Mop gießen. Tragen Sie eine kleine 
Menge der Mischung auf den Boden auf und lassen Sie sie ca. 5 Minuten 
einwirken bis das Produkt bestehende Polish-Schichten angelöst hat.

Entfernen Sie alle Polish-Schichten mit dem Mapei Spray Mop und einem 
feuchten Tuch.

Lassen Sie den Boden vollständig auftrocknen und reinigen Sie ihn erneut 
mit Ultracoat Cleaner, bevor Sie eine neue Schicht Ultracoat Polish Anti-Slip 
auftragen. Bei hoch beanspruchten Bereichen tragen Sie eine zweite Schicht 
Ultracoat Polish Anti-Slip auf.
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Pflege von mit der Ultracoat Oil-
Produktreihe behandelten Holzfußböden

Reinigung der geölten Böden
Grober Schmutz und Sand sind von der Oberfläche fern zu halten, 
da diese wie Schleifpapier abrasiv wirken und einen vorschnellen 
Verschleiß begünstigen. Die tägliche Unterhaltsreinigung kann 
mittels weichem Besen oder Staubsauger durchgeführt werden. Eine 
nebelfeuchte Reinigung kann, je nach Bedarf des verschmutzten 
Bodens, z. B. wöchentlich, mit sauberem Wischwasser unter Zugabe von 
Ultracoat Cleaner durchgeführt werden. Dazu sind, je nach 
Verschmutzungsgrad, 20 ml des Reinigers, 10 Liter Wasser zuzugeben 
und der Boden nebelfeucht zu wischen. Der Wischmop sollte gut 
ausgewrungen werden. Um hartnäckige Verschmutzungen zu entfernen, 
eine geringe Menge des Reinigers unverdünnt auf den Boden geben und 
vorsichtig reinigen. Kein Nachwischen erforderlich. Alternativ können bei 
großen Flächen Bodenreinigungsmaschinen, die die Flüssigkeit wieder 
aufsaugen, verwendet werden.

Tragen Sie Ultracoat Oil Care Plus mit einem Mapei Spray Mop auf, 
indem Sie das Mikrofasertuch benetzen. Tragen Sie das Produkt dann 
gleichmäßig auf die gesamte Oberfläche auf.

Für die besten Ergebnisse tragen Sie das Produkt in zwei Schritten 
kreuzweise auf. Warten Sie nach dem Auftragen der zweiten Schicht 
mindestens 2 Stunden, bevor Sie den Boden verwenden.

Falls der Boden nochmals behandelt werden muss, reinigen Sie ihn 
gründlich mit Ultracoat Cleaner und tragen Sie eine neue Schicht 
Ultracoat Oil Care Plus auf.

Die regelmäßige Anwendung von Ultracoat Oil Care Plus wird dazu 
beitragen, die Oberfläche des Bodens für eine lange Zeit zu schützen.

Für Böden, die mit Ultracoat Hard Oil Fast behandelt wurden, transparent 
oder eingefärbt und danach mit einem zweikomponentigen Ultracoat Lack 
versiegelt wurden, gelten die gleichen Reinigungs- und Pflegehinweise 
wie bei den mit Ultracoat Lacken versiegelten Holzfußböden in privaten 
und gewerblich genutzten Bereichen.
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ERGÄNZENDE 
PRODUKTE
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Ultracoat Roller T 5
Spezial-Roller zum Auftragen von Lacken aus der Ultracoat-Produktreihe. Die 
Florlänge ist ideal, um genau die richtige Menge an Lack freizusetzen, um 
eine glatte und gleichmäßige Oberfläche zu erzielen. Weiters garantiert die 
Florlänge einen effizienten Lackauftrag. Lassen Sie die Lackschichten zwischen 
den einzelnen Arbeitsschritten vollständig trocknen, um die Bildung des 
klassischen Orangenhauteffekts zu vermeiden. 

Ultracoat Roller T 3
Spezial-Roller zum Auftragen von Produkten aus der Ultracoat Oil-
Produktreihe. Die 3 mm Florlänge setzt genau die richtige Menge Öl frei, die 
zum Imprägnieren von Holzfußböden erforderlich ist und macht es gleichzeitig 
einfach, überschüssiges Öl zu entfernen.

Ultracoat Roller T 10
Spezial-Roller zum Auftragen der ersten Schicht von Ultracoat Grundierungen 
oder Lacken. Die 10 mm Florlänge setzt genau die richtige Menge an Produkt 
frei, wodurch das Risiko unschöner Überlappungen oder Fugen auf der 
Oberfläche verringert wird. Besonders geeignet für stark saugfähige Holzarten 
und zur Behandlung alter Holzfußböden.

Ultracoat Oil Pad
Spezial Pad für die Anwendung von Ultracoat Hard Oil Fast.

Ultracoat Oil Pad dient zum Entfernen von überschüssigem Öl auf Oberflächen.

Lieferform: Packungen zu 5 Pads.

Ultracoat Steel Spatula
Zum Verarbeiten von Ultracoat Aqua Plus, Ultracoat Binder, Ultracoat Oil 
Wax und Ultracoat Hard Oil Fast. Aus reinem Edelstahl hergestellt, verhindert 
Ultracoat Steel Spatula bei der Anwendung von Ultracoat Aqua Plus und 
Ultracoat Binder, dass der hohe Tanninegehalt bei empfindlichen Holzarten 
die natürliche Farbgebung des Bodens verändert. Die einstellbare Flexibilität 
erleichtert das Verfugen und garantiert auch bei den größten Fugen das 
korrekte Füllen. Die spezielle Form mit den abgerundeten Ecken, verhindert 
Streifenbildung auf der Oberfläche des Holzfußbodens. 
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ANWENDUNGS-
BEISPIELE
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Versiegelungssystem:

Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Universal Base
(Ultracoat Roller T10 + Ultracoat SR 180/220)

Ultracoa Easy Plus (2 Schichten)
(Ultracoat Roller T5)

Fugen:

Verfugt mit Silwood

Schnelles System – nur 8 Stunden für den 
höchsten Schutz von Böden

PFLEGE: Ultracoat Cleaner und Ultracoat Polish Anti-Slip

+++
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Versiegelungssystem:

Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Premium Base 
(Ultracoat Roller T10 + Ultracoat SR 150/180)

Ultracoat HT 2K (2 Schichten)
(Ultracoat Roller T5)

Fugen:

Verfugt mit Silwood

Ultra-starkes Schutzsystem für Bereiche mit 
extrem hoher Beanspruchung

PFLEGE: Ultracoat Cleaner und Ultracoat Anti-Slip

++++++

FIRE RESISTANT PROTECTION SYSTEM
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Hochresistenter Oberflächenschutz auf Ölbasis 

PFLEGE: Ultracoat Cleaner und Ultracot Oil Care Plus

++
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Öl-System:

Ultracoat Binder
(Ultracoat Steel Spatula + Ultracoat SR 100)

Ultracoat Hard Oil Fast
(Ultracoat Roller T3 + Ultracoat Pad 
weiß und schwarz)

Ultracoat Oil Care Plus



Öl-System:

Ultracoat Hard Oil Fast gemischt mit Ultracoat Hard Oil Hardener
(Ultracoat Roller T3 + Ultracoat Oil Pad)

Mittlerer Schutz:

Ultracoat Oil Care Plus

Hoher und sehr hoher Schutz:

Ultracoat HT 2K
(Ultracoat Roller T5)

PFLEGE: Ultracoat Cleaner und Ultracoat Anti-Slip

Ultracoat Hard Oil Fast

++++
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Ultracoat 
feuerresisten-

tes System 

System für 
Wohnbereiche 

System für 
geringe 

Gehbelastung

System für 
mittlere 

Gehbelastung

System für 
extreme 

Gehbelastung

Ultracoat Binder

Ultracoat Aqua Plus

Ultracoat Universal Base

Ultracoat Premium Base

Ultracoat Easy 

Ultracoat Easy Plus 

Ultracoat MT 2K

Ultracoat HT 2K

AUSWAHLTABELLE

Lacke

Holzfußböden in 
Wohnbereiche

Holzfußböden 
mit geringer 

Gehbelastung

Holzfußböden mit 
mittlerer bis hoher 

Gehbelastung

Ultracoat Hard Oil Fast  *

Ultracoat Oil Care Plus

 Empfohlen

Öle
 Empfohlen

* Nur mit Ultracoat Hard Oil Hardener oder in Kombination mit einem Ultracoat Lack.
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NOTIZEN
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EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen  
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at Instagram LinkedInFacebookApp YouTube


