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WASSERBASIERTE VERSIEGELUNGSSYSTEME FÜR 
HOLZBÖDEN IN SPORT- UND MEHRZWECKHALLEN

Ultracoat
Sportsystem
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Wasserbasierte Versiegelungssysteme für 
Holzböden in Sport- und Mehrzweckhallen

  1   1 	 Bestehender Holzfußboden 

  2   2 	 Grundierung  
Ultracoat Premium Base

  3   3 	 Finish 1. Auftrag 
Ultracoat HT Sport

  4   4 	 Linien- und Flächenmarkierung 
Ultracoat Sport Color

  5   5 	 Finish 2. Auftrag 
Ultracoat HT Sport

WASSERBASIERTE VERSIEGELUNGSSYSTEME FÜR 
HOLZBÖDEN IN SPORT- UND MEHRZWECKHALLEN

Ultracoat
Sportsystem



Ultracoat Premium Base

Zweikomponentige wasserbasierte Grundie-
rung mit hoher absperrender Wirkung für 
wasserbasierte Parkettlack-Systeme. 
Ultracoat Premium Base vermindert die 
Gefahr von Rolleransatzspuren und 
Überlappungen.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Ultracoat Premium Base wurde speziell entwickelt, 
um auch bei Parkett mit hohem Tanningehalt oder 
anderen wasserlöslichen Farbstoffen (z. B. Eiche, 
Teak etc.) nach dem Lackauftrag eine einheitliche 
Farbgebung zu gewährleisten. 
Ultracoat Premium Base enthält keine Lösemittel 
oder NMP.
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Ultracoat HT Sport

Zweikomponentiger, wasserbasierter 
Polyurethanlack für Holzböden im 
Sportbereich.

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Ultracoat HT Sport hat die gleichen technischen 
Eigenschaften wie konventionelle zweikomponen-
tige, wasserbasierte Lacke, jedoch mit dem Vorteil, 
dass es speziell entwickelt wurde für Holzböden im 
Sportbereich.
Ultracoat HT Sport erfüllt die Anforderungen für 
Oberflächen von Sportböden nach EN 14904:2006. 
Es kann in Kombination mit Ultracoat Premium Base 
verwendet werden. 
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Brandverhalten gemäß:
EN ISO 9239-1:2010
EN 13238:2010 

Feuerbeständigkeit: Cfl s1



Ultracoat Sport Color

Einkomponentiger, wasserbasierter 
Acryl-Farblack der speziell für das Erstellen 
von Linien- und Flächenmarkierungen von 
Holzböden im Sportbereich verwendet wird.  

TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN
Ultracoat Sport Color dient zur Linien- und 
Flächenmarkierung auf Holzböden im Sportbereich. 
Das Produkt hat ausgezeichnete Deck-, Haft- und Ver-
laufseigenschaften und muss vor dem Auftragen der 
nächsten Schicht nicht zwischengeschliffen werden.
Ultracoat Sport Color ist in 8 verschiedenen Farben 
erhältlich.
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Werkzeuge

Ultracoat Roller Base Sport
50 cm breite Lackwalze mit einer Florlänge von 
10 mm für den Auftrag von Ultracoat Premium Base.

Ultracoat Roller Finish Sport
50 cm breite Lackwalze mit einer Florlänge von 5 mm 
für den Auftrag von Ultracoat HT Sport und 
Ultracoat Sport Color. Die spezielle Zusammen-
setzung ermöglich einen schnellen und perfekten 
Auftrag der Produkte.

Gelb 
RAL _ 1016

Rot
RAL _ 3020

Blau
RAL _ 5005

Hellblau
RAL _ 5012

Grün
RAL _ 6018

Weiß
RAL _ 9016

Orange
RAL _ 2008

Schwarz
RAL _ 9005

Ultracoat Sport Color verfügbare Farben

FIBA zugelassene Farben.
Aufgrund des Druckvorgangs können leichte Abweichungen von den 
hier abgebildeten Farben bestehen.
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EVERYTHING’S OK 
WITH MAPEI

MAPEI Austria GmbH
Fräuleinmühle 2
3134 Nußdorf ob der Traisen  
Tel. +43 (0) 2783/8891
Fax +43 (0) 2783/8891-125
E-Mail: office@mapei.at
www.mapei.at


