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PRUFUNGEN AM FESTBETON Einheit

101 | Druckfestigkeit Wirfel oder Zylinder (bis zu 3 Stk.) Serie 80,74
102 | Spaltzugfestigkeit inkl. Rohdichte (bis zu 3 Stk.) Serie 99,21 5
103 | Rohdichte (bis zu 3 Stk.) Serie 86,85 ;
104 | E-Modul 12 x12 x 36 oder 10 x 10 x 40 Prismen Serie 322,63
105 | Wassereindringtiefe (bis zu 3 Stk.) Serie 397,03
106 | Prufung der Bestandigkeit fur die Frostklasse XF2 pauschal | 806,52
107 | Prufung der Bestandigkeit fur die Frostklasse XF4 pauschal | 806,52
108 | Luftporenkennwerte am Festbeton pauschal | 769,15
109 | Zerstoérungsfreie Prifung mit dem Rickprallhammer (10 Messungen) Serie 49,7
1o Rautiefe (Sandfleckenverfahren 2 Messungen) Serie 62,06
. m Wassergehalt (Ofentrocknung) pauschal | 49,71
12 Profilspitzen, - Zahl (3 Teilflachen a 25 m?) Serie 80,74
. n3 Bohrkerne @ =100 mm je cm pauschal | 3,82
N4 Bohrkerne @ =150 mm je cm pauschal 5,47
1ns Bohrkern schneiden bis 100 mm Durchmesser pauschal 9,84
116 | Bohrkern schneiden bis 200 mm Durchmesser pauschal | 18,68
n7 Wirfel schneiden bis 150 mm Durchmesser pauschal | 9,84
ns8 Waurfel schneiden bis 200 mm Durchmesser pauschal 18,68
19 | Planschleifen der Druckflachen je Probekérper bis 100 mm pauschal | 24,80
120 | Planschleifen der Druckflachen je Probekoérper bis 200 mm pauschal | 31,14
121 Biegezug an Balken gem. EN 12390-5 (Serie a 6 Stk.) Serie 272,91
122 | Aquivalenter Biegezug an 6 Balken 15 x 15 x 60 cm pauschal | 930,52
123 | Aquivalenter Biegezug an 6 Balken 15 x 15 x 70 cm pauschal | 930,52
124 | Bauwerksrestfeuchte (CM-Methode) pauschal | 112,50
‘125 Haftzugfestigkeit der Betonoberflache (Serie a 5 Stk.) Serie 259,92
126 | Haftzugfestigkeit der Betonoberflache < 5°C Umgebungstemperatur (Serie a 5 Stk.) Serie 303,62
" 127 | Aufpreis bewehrter Beton je cm pauschal | 2,51
:
201 | Herstellung einer Beton-Labormischung Stk. 186,06
202 | PP- Fasergehalt am Frischbeton (Auswaschversuch, 3 Einzelproben) Serie 167,60
203 | Stahlfasergehalt am Frischbeton Serie 155,14
204 | Ausbreitmaf oder VerdichtungsmaB gem. ONR 23303 Stk. 31,14
205 | Rohdichte gem. ONR 23303 Stk. 43,48
206 | Luftgehalt gem. ONR 23303 Stk. 43,48
207 | Wassergehalt mit Mikrowelle Stk. 31,14
208 | Wassergehalt mit Spiritus Stk. 80,74
209 | Kornzusammensetzung am Frischbeton, KorngréBe 0,125 mm bis GréBtkorn (Auswaschversuch) | Stk. 186,06
210 | Viskositat (Pumpbarkeit) Stk. 483,89
2n Hydratationswarme an 2 Prifkérpern geman ONR 23303 Serie 186,06
212 | Herstellung von 3 Probekérpern auf der Baustelle inkl. Raumgewichtbestimmung Serie 148,91
213 Frischbetonprifung gem. ONR 23303 (Temperatur, Rohdichte, LP-Gehalt, Wassergehalt, Aus- Stk. 43418
breitmafB, Herstellung von 3 Probekdérper, Druckfestigkeit, Bericht) ! 3
214 | Bluten von Beton gem. ONR 23303 Stk. 99,21
PRUFUNGEN AM BINDEMITTEL Einheit Preisin €
301 | Warmeentwicklung von Bindemitteln gem. ONR 23303 Stk. 210,97
302 | Bluten von Bindemitteln gem. ONR 23303 Stk. 99,21
303 | Zementnormenprifung (Druckfestigkeit) Stk. 80,74
304 | Aktivitatsindexpriafung Stk. 124,12 2




PRUFUNGEN DER GESTEINSKORNUNG

Einheit

Preis in €

401 | Petrographische Beschreibung pauschal |auf Anfrage
402 | Schuttdichte und Hohlraumgehalt gem. EN 1097 pauschal |74,40
403 | KorngréBenverteilung an Korngemischen = GK32 pauschal |229,54
404 | Kernfeuchte gemaB ONR 23303 (an feinen Gesteinskérnungen) pauschal |[186,06
405 | Kernfeuchte gemaB ONR 23303 (an groben Gesteinskérnungen) pauschal |[117,89
406 | KorngroéBenverteilung (an feinen Gesteinskérnungen) pauschal |[142,69
407 | KorngréBenverteilung (an groben Gesteinskérnungen) pauschal |86,85
408 | KorngréBenverteilung an Korngemischen = GK63 pauschal |304,06
409 | Kornform an Korngruppen pauschal |77,03
410 | Kornform an Korngemischen pauschal (179,94
41 Frost-Tau-Widerstand an groben Gesteinskérnungen (Dosenfrost) pauschal |707,21
412 | Frost-Tau-Widerstand von feinen Gesteinskérnungen (F1) pauschal |[1550,87
413 | Rohdichte und Wasseraufnahme feine Gesteinskérnungen pauschal |210,97
414 | Rohdichte und Wasseraufnahme grobe Gesteinskérnungen pauschal |[179,94
415 | FlieBkoeffizient gem. ®NORM EN 933-6 pauschal |117,89
416 | Humusgehalt gem. ONORM 1744-1 pauschal |62,06
PRUFUNGEN AM BETONINSTANDSETZUNGSMORTEL Einheit Preisin €
501 |Granulometrie der trockenen Bestandteile EN 12192-1 Stk. auf Anfrage
502 |Infrarotanalyse gem. EN 1767 Stk. auf Anfrage
503 | Chloridgehalt gem. EN 1015-17 Stk. auf Anfrage
504 |Erstarrungs- bzw. Verarbeitungszeit EN 13294/13395-1 bis 3 Stk. auf Anfrage
505 | Druckfestigkeit und Dichte EN 12190 (Serie a 6 Stk.) Serie auf Anfrage
506 | Elastizitatsmodul gem. EN 13412 Serie 223,31
- 507 | Haftzugfestigkeit des Anstrichs, Beschichtung, Grundierung (Serie a 5 Stk.) Serie 259,92
' 508 Haftzugfestigkeit des Anstrichs /der Beschichtung = 5°C Umgebungstemp. (Serie a 5 Stk.) Serie 303,62
509 | Haftzugfestigkeit Reparaturmoértel <5 cm Schichtdicke (Serie a 5 Stk.) Serie 314,10
510 | Haftzugfestigkeit Reparaturmortel <5 cm Schichtdicke inkl. Bohrkernentnahme (Serie a 5 Stk.) | Serie 803,35
5N Bestandigkeit gegen Temperaturwechselvertraglichkeit EN 13687-4 Stk. auf Anfrage
e o e | e o A e o e T N s
ST | e Frost Taunmitel-beanspruchung imkl Hattsugfestgkeit gem. EN 13687- Stk |aufAnfrage
514 | Karbonatisierungswiderstand gem. EN 13295 Stk. auf Anfrage
515 | Kapillare Wasseraufnahme gem. EN 13057 Stk. auf Anfrage
516 |Freies Schwinden gem. EN 12617-4 (Serie a 3 Stk.) Serie auf Anfrage
SPRITZBETONPRUFUNG gem. Richtlinie Spritzbeton Einheit Preisin €
601 | Druckfestigkeit an Bohrkernen aus Spritzkisten inkl. Bohrkernentnahme (Serie a 5 Stk.) Serie 310,18
602 | Priifung des Arbeitsvermégens Stk. 434,18
603 | PP- Fasergehalt am Frischbeton (Auswaschversuch, 3 Einzelproben) Stk. 167,60
604 | Stahlfasergehalt am Frischbeton (je Einzelversuch) Stk. 155,14
i 605 Frihfestigkeit (Penetrationsnadel u. Bolzensetzverfahren) an einer Spritzkiste Stk. 268.01
- max. 3 Ausziehversuche; jeder weitere Ausziehversuch 42,30 EUR !
606 | Kontrolle der EB-Dosierung Stk. nach Aufwand
ZEITTARIF Einheit Preisin €
701 | Beurteilungen und Sanierungsvorschlage Std. 105,54
- 702 |Uberwachungstitigkeiten der werkseigenen Produktionskontrolle Std. 86,85
703 | Pruftatigkeiten, Beratung, Teilnahme an Besprechungen, Laborleiter oder -stellvertreter Std. 80,74
704 | Sachbearbeiter und Techniker Std. 74,40
705 |Laborant Std. 68,29
706 | Sekretariatsarbeiten Std. 43,48
707 | Kilometergeld fir PKW und Kleintransporter km 0,76
708 Std.
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