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Die erwähnten Produkte beschreiben die Anwendung in verkürzter Form. Zu beachten sind die Technischen Merkblätter der Produkte sowie die aktuell 
gültigen Normen und Richtlinien. Sollten andere als hier dargestellte Aufbauten eingesetzt werden, sind diese nur nach Freigabe und Rücksprache mit 
der Anwendungstechnik der MAPEI Austria GmbH möglich. Ist nur gültig für die MAPEI Austria GmbH. Bei Verwendung in anderen Ländern wenden Sie 
sich bitte an die jeweilige MAPEI-Gesellschaft oder an MAPEI SpA unter www.mapei.it. Please note: This recommendation is valid only for the Austrian 
market. For recommendations in other countries, please contact your local MAPEI subsidiary or MAPEI HQ at www.mapei.it. 

 

MAPEI SYSTEMAUFBAUEMPFEHLUNG  
MAPECOAT TNS 

 

UNTERGRUNDVORBEREITUNG 

Untergrund Asphalt Beton  
Restfeuchtigkeit < 3 % 

Beton  
Restfeuchtigkeit < 6 % 

Bestehende 
Beschichtungen 

Gussasphalt 

Risse verschließen ADESILEX G19 + 
QUARZSAND 

EPORIP SCR EPORIP SCR EPORIP SCR ADESILEX G19 + 
QUARZSAND 

Grundierung keine Grundierung MAPECOAT TNS 
PRIMER EPW 

TRIBLOCK P MAPECOAT TNS 
PRIMER EPW 

MAPECOAT TNS 
PRIMER EPW 

 

TNS BESCHICHTUNG 

Untergrund* Produkt Verbrauch Auftragsgerät 
Asphalt MAPECOAT TNS PAINT  

MAPECOAT TNS RACE TRACK 
MAPECOAT TNS EXTREME   
MAPECOAT TNS EXTREME SF 

siehe jeweiliges 
technisches Datenblatt 
unter www.mapei.at 

Mohair-Rolle 5 mm, 
HVLP-Lackierpistole, 
Gummischieber 

Beton (grundiert) 
Gussasphalt (grundiert) 
Bestehende Beschichtung (gereinigt & geschliffen) 

MAPECOAT TNS PAINT  
MAPECOAT TNS RACE TRACK  
MAPECOAT TNS EXTREME  
MAPECOAT TNS EXTREME SF 

siehe jeweiliges 
technisches Datenblatt 
unter www.mapei.at 

Mohair-Rolle 5 mm, 
HVLP-Lackierpistole, 
Gummischieber 
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Ausgleichsschicht - optional 

Untergrund* Produkt Verbrauch Auftragsgerät 

Asphalt 
Beton (grundiert) 
Gussasphalt (grundiert) 
Bestehende Beschichtung (gereinigt und 
geschliffen) 

MAPECOAT TNS WHITE BASE COAT  ca. 1000 g/m² bei 
Asphalt erste Schicht 
 
ca. 500 g/m² bei 
glatten Untergründen  

Gummi- oder 
Metallrakel 
Gummischieber 

  

Schutzschicht - optional 

Beschichtung Produkt Verbrauch Auftragsgerät 
MAPECOAT TNS PAINT 
MAPECOAT TNS RACE TRACK 
MAPECOAT TNS EXTREME 

MAPECOAT TNS PROTECTION ca. 100 – 200 g/m² Lackwalze 
HVLP Lackierpistole 
Spachtel  

 
*Für weitere Untergründe wenden Sie sich bitte an die MAPEI Austria GmbH Anwendungstechnik. 

 

 


