
Ultralite

eencomponent lichtgewicht 
cementlijmen

Praktisch werk 
liep nog nooit zo 
gesmeerd.

Lic
htgewicht product van  M

APEI



Ultralite Ultralite

Wat is de Ultralite-lijn?
De naam Ultralite staat voor een lijn van innovatieve, lichtgewicht 
cementlijmen, die uniek is in zijn soort. De lijmen zijn ideaal 
voor het verlijmen van alle soorten keramiek, mozaïek en 
natuursteen en van dunne porseleintegels in het bijzonder. Deze 
zijn bijzonder veelzijdig en maken dankzij hun eigenschappen het 
werk van de tegelzetter een stuk eenvoudige en sneller.

Verkrijgbaar bij de erkende verkoper.

Eigenschappen en voordelen:
•	 Eenvoudig aan te brengen vergeleken met traditionele lijmen.

•	 Dankzij de speciale formule is het werk minder vermoeiend en de lijm 
kan door de glazen microbolletjes of de natuurlijke toeslagmaterialen 
die erin zitten, gemakkelijker worden uitgestreken.

•	 Lichtere zakken (15 kg) met een praktisch handvat voor gemakkelijke 
verplaatsing.

•	 Een tot 80% hoger rendement vergeleken met andere lijmen uit 
dezelfde klasse.

•	 Uitstekend aansmerend vermogen; tweezijdige verlijming is niet 
nodig.

•	 Eén component, vervormbaar (S1) en zeer vervormbaar (S2) volgens 
de normen EN 12004 en ISO 13007-1.

•	 Perfecte hechting op alle in de bouw gangbare soorten ondergrond.

•	 Lagere transportkosten.

•	 Bevat meer dan 20% aan gerecycleerde materialen.

•	 Draagt bij aan het behalen van punten voor een LEED-certificering.

•	 Zeer helder wit.

•	 Dankzij de Low Dust-technologie komt bij de bereiding van Ultralite S1 
en Ultralite Flex aanzienlijk minder stof vrij.



Ultralite S1 is een vervormbare, glijvaste, lichtgewicht 
eencomponent-cementlijm met hoge prestaties, een langere 
open tijd, Low Dust-technologie, een uitstekend smeerbaar 
vermogen, een makkelijk strijkbaar, een zeer hoog rendement 
en een zeer lage emissie van vluchtige organische stoffen. 
Klasse C2TES1 volgens de normen EN 12004 en ISO 13007-1 
en EMICODE EC1 R Plus volgens GEV.

Ultralite S1 Quick is de snelle versie van Ultralite S1 en heeft 
klasse C2FTS1 volgens de normen EN 12004 en ISO 13007-1. De 
beste keuze als oppervlakken voor licht voetverkeer sneller in 
gebruik moeten genomen worden.

Ultralite S1
Ultralite S1 Quick

Ultralite S1
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* Raadpleeg voor uitgebreidere informatie onze technische handleiding ‘Systemen 
voor het aanbrengen van dunne keramische tegels’. 

Waarom deze producten:

•	 60% hoger rendement dan andere lijmen uit dezelfde klasse: met een zak 
van 15 kg kan hetzelfde oppervlak worden betegeld als met een 25 kg-zak 
van een traditionele lijm.

•	 Om alle soorten keramiek, inclusief dunne tegels* en mozaïek, snel te 
verlijmen op alle soorten traditionele ondergronden, verwarmde vloeren, 
gipsplaten, buitengevels enzovoorts.

•	 Ultralite S1 Quick wordt met name aanbevolen voor het op bestaande 
ondergronden aanbrengen van middelgrote tot grote keramische 
tegels. Bij normaal bindende lijmen duurt het langer voor oppervlakken 
voor licht voetverkeer kunnen worden opengesteld.

•	 Ultralite S1 is geschikt voor het verlijmen van stabiele natuursteen en 
keramische tegels. Ultralite S1 Quick wordt ook speciaal aanbevolen 
voor het verlijmen van normaal instabiele natuursteen en steen die 
gemakkelijk vlekt.

•	 Beide lijmen zijn geschikt voor het verlijmen van glasmozaïek in 
zwembaden.

•	 Zij zijn ook geschikt voor het snel verlijmen op producten uit het 
Mapelastic gamma van waterdichte membranen en op Mapegum WPS.

•	 Ultralite S1 Quick heeft een langere verwerkingstijd vergeleken met de 
traditionele snelle cementlijmen.

Ultralite S1 Quick



Ultralite S2
Ultralite S2 Quick
Ultralite S2 is een zeer vervormbare, lichtgewicht eencomponent-
cementlijm met hoge prestaties, een langere open tijd, een 
uitstekend smeerbaar vermogen, een makkelijk strijkbaar en een 
zeer hoog rendement. Klasse C2ES2 volgens de normen EN 12004 
en ISO 13007-1.

Ultralite S2 Quick is de snelle versie van Ultralite S2 en heeft klasse 
C2FES2 volgens de normen EN 12004 en ISO 13007-1. De beste keuze 
als oppervlakken voor licht voetverkeer sneller in gebruik moeten 
genomen worden.

Ultralite S2
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*	Raadpleeg voor uitgebreidere informatie onze technische handleiding 
‘Systemen voor het aanbrengen van dunne porseleintegels’.

Waarom deze producten:

•	 80% hoger rendement dan tweecomponenten-lijmen uit dezelfde klasse.

•	 De enige zeer vervormbare eencomponent-lijm (klasse S2) volgens 
de norm EN 12004: latex toevoegen is overbodig, mengen met water is 
voldoende.

•	 Om alle soorten keramiek, inclusief grote en dunne tegels* en mozaïek, 
snel te verlijmen op vervormbare ondergronden en op alle soorten 
traditionele ondergronden, verwarmde vloeren, gipsplaten, buitengevels 
enzovoorts.

•	 Ultralite S2 Quick wordt met name aanbevolen voor het op bestaande 
ondergronden aanbrengen van grote keramische tegels. Bij 
normaalbindende lijmen duurt het langer voor oppervlakken voor licht 
voetverkeer kunnen worden opengesteld.

•	 Ultralite S2 is geschikt voor het verlijmen van stabiele natuursteen en 
keramische tegels. Ultralite S2 Quick wordt ook speciaal aanbevolen 
voor het verlijmen van normaal instabiele natuursteen en steen die 
gemakkelijk vlekt.

•	 Zij zijn ook geschikt voor het snel verlijmen op producten uit het 
Mapelastic gamma van waterdichte membranen en op Mapegum WPS.

•	 Ook geschikt voor het warmte-isolatiesysteem Mapetherm Tile System.

•	 Zij behouden hun roomachtige consistentie en aanbrenggemak bij 
hogere temperaturen vergeleken met tweecomponenten-lijmen uit 
dezelfde klasse. Ultralite S2 Quick heeft een langere verwerkingstijd 
vergeleken met traditionele, snelle cementlijmen uit dezelfde klasse.

Ultralite S2 Quick



Ultralite Flex

Licht en sterk voor het 
dagelijkse tegelwerk

Ultralite Flex is een behoorlijk vervormbare, glijvaste, lichtgewicht 
eencomponent-cementlijm met hoge prestaties, een langere open 
tijd, Low Dust-technologie, een uitstekend smeerbaar vermogen, een 
makkelijk strijkbaar, een zeer hoog rendement en een zeer lage emissie 
van vluchtige organische stoffen. Klasse C2TE volgens de normen EN 

12004 en ISO 13007-1 en EMICODE EC1 R Plus volgens GEV.

Waarom Ultralite Flex:
•	 Een tot 55% hoger rendement vergeleken met andere lijmen uit 

dezelfde klasse: met een zak van 15 kg kunnen evenveel m2 worden 
betegeld als met een 25 kg-zak van een traditionele lijm.

•	 Geschikt voor het aanbrengen van alle soorten keramiek, mozaïek, 
dunne porseleintegels (zonder wapeningsnet) en maatvaste steen op 
alle normale ondergronden, verwarmde vloeren en gipsplaten.

•	 Voor het aanbrengen van tegels op waterdichte membranen uit 
Mapelastic gamma en op Mapegum WPS.

•	 Ideaal voor het aanbrengen van alle soorten tegels, voor dagelijks 
gebruik.

Ultralite Flex
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Technische documentatie
Via het menu in het technische gedeelte kunt u 
technische documentatie zoeken op productlijn en 
documenttype.

Mapei Nederland B.V. 
Twentepoort Oost 27 - 7609 RG Almelo
Tel. +31-546-836040
Fax +31-546-836044
Site internet: www.mapei.nl
E-mail: info@mapei.nl

Mapei Benelux S.A./N.V. 
Zoning Industriel - Rue de l’Avenir, 40 
4460 Grâce-Hollogne 
Tel. +32-4-239 7070 
Fax +32-4-239 7071 
Site internet: www.mapei.be
E-mail: info@mapei.be

www.mapei.be www.mapei.nl


