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HET MAPEI BASISASSORTIMENT 
REPARATIE- EN STUCMORTELS

UNIVERSELE STUC-/REPARATIEMORTEL,  
VOOR LAAGDIKTES VAN 3 TOT 30 MM 

Planitop Fast 330
•	Cementgebonden, snelbindende en -drogende stucmortel.
•	Voor vloeren en wanden, zowel binnen als buiten.
•	Na 4 dagen overschilderbaar
•	Vezelversterkt.

Verpakking
25 kg zak

Verpakking
25 kg zak

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

 998-1 1504-2

1504-3 1504-2

EGALISATIEMIDDEL MET EEN  EXTRA FIJNE TOPLAAGTEXTUUR  
VOOR PLEISTERWERK  
Planitop 560
•	Op basis van kalk/cement, voor binnen en buiten.
•	Voor het glad afwerken van cementgebonden traditioneel stuc-/pleisterwerk en  
   voor afwerkingen van textiel of behang.

EN 998-1

VERPUTZ- UND
MAUERMÖRTEL

ENTSPRICHT 
DER EURONORM

 998-1

Verpakking
25 kg zak (wit)

ISOLATIE VERLIJMEN EN EGALISEREN
MORTEL OP CEMENTBASIS MET EEN GROVE KORREL, VOOR HET VERLIJMEN 
EN EGALISEREN VAN WARMTE-ISOLATIESYSTEMEN.  
Mapetherm AR1 GG
•	Voor het verlijmen van alle soorten warmte-isolerende panelen, rechtstreeks op  
   pleisterwerk, metselwerk en beton, muren en plafonds. 
•	Hecht makkelijk op de meeste in de bouw gebruikte materialen. 
•	Hardt uit zonder krimp.

Verpakking
25 kg zak

ETA 04/0061    ETA 10/0024    ETA 10/0025  

LICHTGEWICHT CEMENTMORTEL VOOR HET  
VERLIJMEN EN EGALISEREN VAN ISOLATIEPANELEN  
Mapetherm AR1 Light
•	Voor het egaliseren en verlijmen van isolatiepanelen en het toepassen van isolatiesyste-
men (Mapetherm/Mapetherm tile).
•	Hecht makkelijk op de meeste in de bouw gebruikte materialen. 
•	Hardt uit zonder krimp.

Verpakking
25 kg zak

CORROSIEWERENDE CEMENTMORTEL TER BESCHERMING VAN  
WAPENINGSIJZER.  
Mapefer 1K
•	Beschermt tegen corrosie van wapeningsijzer in beton.
•	Hechtverbeteraar voor mortels die gebruikt worden bij het herstellen van beton.

 1504-7

Verpakking
doos 4 zakjes  

van 5 kg

2-IN-1, VOOR HET ESTHETISCH REPAREREN EN EGALISEREN VAN BETON 

Planitop Rasa & Ripara R2
•	Grote vormvastheid met laag risico op scheuren.
•	Geringe waterdoorlatendheid.
•	In laagdiktes van 3 tot 40 mm.
•	Voor binnen en buiten gebruik.
•	Na 4 dagen overschilderbaar 
•	R2 klasse. 

Verpakking
25 kg zak

1504-3 1504-2

2-IN-1, VOOR HET CONSTRUCTIEF REPAREREN EN EGALISEREN VAN BETON 

Planitop Rasa & Ripara R4
•	Grote vormvastheid met laag risico op scheuren.
•	Geringe waterdoorlatendheid.
•	In laagdiktes van 3 tot 40 mm.
•	Voor binnen en buiten gebruik.
•	Na 4 dagen overschilderbaar
•	R4 klasse.

Verpakking
25 kg zak (wit)

VEELZIJDIG, LICHTGEWICHT AFWERKPLEISTER MET EEN
HOOG RENDEMENT, VOOR BINNEN EN BUITEN 

 

Nivolite F
•	Dunne pleisterlagen op muren en plafonds binnen en buiten.
•	Wegwerken van kleine luchtbellen in betonwanden
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ALKALIBESTENDIG WAPENINGSNET VAN GLASVEZEL  

Mapetherm Net
•	Voor wapening van beschermlagen, antischeur membranen en 			 
   cementgebonden egaliseerlagen.

Verpakking
50 m x 1 m rol

PU LIJM 

Mapeflex PU 45 FT
•	Overschilderbare, polyurethaankit/lijm. 
•	Met een hoge elasticiteitsmodulus.
•	Voor voegen met een beweging tot 20%.

MS LIJM 

Mapeflex MS 45
•	Elastische, hybride kit/lijm.
•	Een hoge elasticiteitsmodulus.
•	Voor voegen met een beweging tot 20%.

15651

ACRYLAATKIT 

Mapeflex AC4
•	Een hoge elasticiteitsmodulus.
•	Voor voegen met een beweging tot 12,5%.

15651

Verpakking
300 ml koker

Verpakking
300 ml koker

Verpakking
310 ml koker

KITTEN

LICHTGEWICHT MORTEL VOOR HET  
VERLIJMEN EN EGALISEREN VAN ISOLATIEPANELEN  
Mapetherm Flex RP / 1,5 mm*
• Voor het egaliseren en verlijmen van isolatiepanelen en het toepassen van 
isolatiesystemen.

Verpakking
25 kg zak

LICHTGEWICHT MORTEL VOOR HET  
VERLIJMEN EN EGALISEREN VAN ISOLATIEPANELEN  
Mapetherm Flex RP / 0,5 mm*
•	Voor het egaliseren en verlijmen van isolatiepanelen en het toepassen van 

isolatiesystemen (Mapetherm/Mapetherm tile).
•	Hecht makkelijk op de meeste in de bouw gebruikte materialen. 
•	Hardt uit zonder krimp.

Verpakking
25 kg zak

* Alleen voor de Nederlandse markt beschikbaar

* Alleen voor de Nederlandse markt beschikbaar
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SCHROBVAST  VERFSYSTEEM VOOR BINNEN

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,50.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 65.
Verdunning: 15-20% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 5 en 20 kg.

Dursilite

voor binnenshuis met een geringe 
vuilaanhechting.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,650.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 68.
Verdunning: direct uit de verpakking of 5% water.

12-24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: kwast, rol of spuit.
Verbruik: 0,2-0,4 kg/m² per laag.
Verpakking: 20 kg.

Dursilite Base Coat

afwerking en hechtingsbevorderende 
eigenschappen.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: transparant.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,01.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 15.
Verdunning:
ondergronden 30-50% water.

producten: 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik: 0,10-0,15 kg/m².
Verpakking: 2 en 10 kg.

Malech
Voorstrijk op basis van acrylaatdispersie voor  
zuigende ondergronden

In te kleuren grondlaag/primer met een vlakke

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,60.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 65.
Verdunning: 15-20% water.

24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: kwast, rol of spuit.
Verbruik: 
Verpakking: 5 en 20 kg.

Dursilite Matt
 

 
Dampdoorlatende, schrobvaste, zeer
matte watergedragen muurverf voor 
binnenshuis.

Watergedragen muurverf
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  

Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 65.
Verdunning: 15-20% water.

24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: kwast, rol of spuit.
Verbruik: 
Verpakking: 

 
 

Dursilite Gloss
Zijdeglanzende muurverf voor gebruik binnenshuis;  
duurzaam, hoge kwaliteit, vlekbestendig.

 0,2-0,3 kg/m² (bij twee lagen). 
 emmer 4 en 16 kg. 

 circa 1,3

REINIGBAAR, BESCHERMEND, ACRYLAATDISPERSIESYSTEEM VOOR BINNEN EN BUITEN

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: transparant.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,01.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 15.
Verdunning:
ondergronden 30-50% water.

producten: 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik: 0,10-0,15 kg/m².
Verpakking: 2 en 10 kg.

Malech
Voorstrijk op basis van acrylaatdispersie voor  
zuigende ondergronden

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,65.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 65.
Verdunning: 15-20% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 5 en 20 kg.

Colorite Matt

 

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: kleurenkaart en kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,27.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 59.
Verdunning: 10-15% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 20 kg.

Colorite Beton
 

 
OVEREENKOMSTIG

DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504-2

Goed dekkende projectlatex voor binnen.

Semi-transparante carbonatatieremmende 
acrylaatverf voor beton met een industriële 
uitstraling.
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: transparant.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 0,96.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 10.
Verdunning:
ondergronden 30-40% nitroverdunner.

producten: 6-8 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: terpentine of nitroverdunner.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik: 0,10-0,15 kg/m².
Verpakking: 10 kg.

Elastocolor Primer

REINIGBAAR, BESCHERMEND, ELASTISCH EN SCHEUROVERBRUGGEND SYSTEEM VOOR BINNEN EN BUITEN

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,37.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 63.
Verdunning: 10-15% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 20 kg.

Elastocolor Pittura

 
OVEREENKOMSTIG

DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504-2
Beschermende, elastomere verf voor
scheuroverbrugging binnen en buiten
met een permanente elasticiteit en hoge
bestendigheid. 

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,35.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 61.
Verdunning: 10-15% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 5 en 20 kg.

Colorite Performance

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504-2
Beschermende acrylaatverf voor binnen 
en buiten met een hoge U.V. bestendigheid
en een hoge stootvastheid. 

Fixeer en -verstevigingsmiddel.
Voor speciale toepassingen !

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: kleurenkaart en kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): circa 1,18.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 59.
Verdunning: direct uit de verpakking of verdund met 
5-10% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: met een rol of kwast.
Verbruik: 
–  

ondergedompelde constructies;
–  

ondergedompelde constructies.
Verpakking: 20 kg.

Elastocolor Waterproof

 
.

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504-2
Waterbestendige acrylaat voor binnen en 
buiten geschikt voor zware omstandighe-
den met een zeer hoge waterbelasting 

* Alleen voor de Nederlandse markt beschikbaar

*
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): circa 1,47.
Vaste-stofgehalte: (EN ISO 3251) (%): circa 77.
Aanbrengen: spaan, rol, kwast of spuit.
Verdunning: direct uit de verpakking of verdund met 
5% water.

24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: spaan, kwast, rol of spuit.
Verbruik: 
–  spaan: 700-800 g/m² per laag;
–  kwast of rol: circa 500 g/m² per laag;
–  spuit: 800-1000 g/m² per laag.
Verpakking: 20 kg.

Elastocolor  
Rasante SF
Elastische, vezelversterkte, elastomere 
afwerking van grote dikte voor binnen 
en buiten met een groot vullend 
vermogen.

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

OPPERVLAKTEBESCHERMINGS-
SYSTEMEN VOOR BETON

EN 1504-2 (C)

PRINCIPES

EN 1504-2

TECHNISCHE GEGEVENS:
Samenstelling: 100% glasvezel.
Kleur: wit.
Grootte van de mazen (mm): 2,7 x 2,7.
Gewicht voorbehandeld net (g/m²): circa 61.
Houdbaarheid: onbeperkt.
Verpakking: rollen van 50 x 1 m.

Elastocolor Net
Alkalibestendig wapeningsnet van 
glasvezel voor het wapenen van 
ELASTOCOLOR RASANTE en 
ELASTOCOLOR RASANTE SF.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): .
Vaste-stofgehalte: (EN ISO 3251) (%): 
Aanbrengen: .
Verdunning: direct uit de verpakking of verdund met 

24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik: 

 
 
 

Verpakking: 20 kg

.

circa 1,70
circa 83.

spaan.

spaan.

1-2% water.

1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².

Elastiche sierpleister voor binnen en 
buiten met met alg- en schimmel-
werende werking. Leverbaar in de 
volgende korrelgroottes 1,2 mm en 
1,5 mm.

Elastocolor 
Tonachino Plus
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REINIGBAAR, STERK DAMPDOORLATEND EN WATERAFSTOTEND SYSTEEM VOOR BINNEN EN BUITEN

Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):
circa 1,68.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 66.
Verdunning: gebruiksklaar.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 20 kg.

Silancolor Base Coat

ETA 10/0024
ETA 10/0025

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: melkachtig.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,01.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 12.
Verdunning: gebruiksklaar.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.

producten: 24 uur.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: kwast, rol of spuit.
Verbruik: 0,10-0,15 kg/m².
Verpakking: 10 kg.

Silancolor Primer
Dispersieprimer op basis van siliconenhars. 

In te kleuren primer/grondlaag op basis van siliconenhars.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,58.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 65.
Verdunning: 15-25% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 5 en 20 kg.

Silancolor Pittura
Waterafstotende, dampdoorlatende en 
tegen agressieve invloeden van buitenaf 
bestande siloxaanverf voor binnen en 
buiten.

Drop 

bestendige siloxaanverf voor binnen en 

Sterk dampdoorlatende en waterafsto-
tende verf op basis van siliconenhars.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtig.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  

Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 80.
Verdunning: gebruiksklaar.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur:
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik: 
– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²; 
– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².
Verpakking: 20 kg.

Silancolor Tonachino
Waterafstotend, dampdoorlatend 
en sterk vullend product op 
siloxaanbasis voor diktelagen binnen  
en buiten. 
Leverbaar in de volgende korrelgroottes: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm en 2,0 mm.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

Drop 

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): circa 1,55.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251-1) (% ): circa 66.
Verdunning: 10-15% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 20 kg.

Silancolor AC Pittura
Waterafstotende acryl-siloxaanverf met
een hoge UV-bestendigheid voor binnen 
en buiten.

Dampdoorlatende en waterafstotende 
acryl-siloxaan verf met een hoge uv 
bestendigheid.
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,58.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 65.
Verdunning: 15-25% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 5 en 20 kg.

Silancolor Pittura
Waterafstotende, dampdoorlatende en 
tegen agressieve invloeden van buitenaf 
bestande siloxaanverf voor binnen en 
buiten.

Drop 

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtig.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  

Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 80.
Verdunning: gebruiksklaar.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur:
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik: 
– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²; 
– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².
Verpakking: 20 kg.

Silancolor Tonachino
Waterafstotend, dampdoorlatend 
en sterk vullend product op 
siloxaanbasis voor diktelagen binnen  
en buiten. 
Leverbaar in de volgende korrelgroottes: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm en 2,0 mm.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

Drop 

Sterk dampdoorlatende en 
waterafstotende sierpleister op basis van 
siliconenhars.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 

Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): 
Verdunning:

24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik:
Verpakking:

Silancolor AC Tonachino
Dampdoorlatende en waterafstotende acryl-siloxaan 
pleister.

Leverbaar in korrelgrootte: 1,2 mm. 
circa 1,70.

gebruiksklaar.

 roestvrijstalen of kunststof strijkbord.
 1,2 mm: 1,9 - 2,3 kg/m².

 20 kg. 
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REINIGBAAR, DAMPDOORLATEND EN WATERAFSTOTEND SYSTEEM MET ALG- EN SCHIMMELWEREND WERKING VOOR BINNEN EN BUITEN

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: melkachtig.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,01.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 5.
Verdunning: gebruiksklaar.

producten: 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik: 0,1-0,3 kg/m².
Verpakking: 2 en 10 kg.

Silancolor Primer  
Plus
Algen- en schimmelwerend 

van silanen en siloxanen in een 
wateremulsie.

Drop

Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,55.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 65.
Verdunning: 15-20% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 5 en 20 kg.

Silancolor Pittura  
Plus
Hygiëniserende, waterafstotende, 
dampdoorlatende en schimmel- en 
algenbestendige siloxaanverf voor 
binnen en buiten.

a ê ç é

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: transparant.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): circa 
1,01.
Vaste-stofgehalte: (EN ISO 3251) (%): //.
Verdunning: 300% water.

producten: 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: handmatige lagedrukspuit of kwast.
Verbruik: 0,2-1 kg/m² aan gebruiksklare oplossing.
Verpakking: 1 en 5 kg.

Silancolor Cleaner 
Plus
Hygiëniserende reiniger in waterige 
oplossing.

Drop

Cleaner voor het verwijderen van 
algen en schimmels.

Isolerende primer op basis 
van siliconen met alg- en 
schimmelwerende werking.

Sterk dampdoorlatende en 
waterafstotende verf op basis 
van siliconenhars met alg- en 
schimmelwerende werking.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtig.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  

Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 80.
Verdunning: gebruiksklaar.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: spaan.
Verbruik:
– 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²;  
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m².
Verpakking: 20 kg.

Silancolor Tonachino 
Plus
Waterafstotend, dampdoorlatend, 
schimmel- en algenbestendig, 
hygiëniserend afwerkmiddel op 
siloxaanbasis voor binnen en buiten.
Leverbaar in de volgende 
korrelgrootten: 0,7 mm, 1,2 mm.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

Drop

Sterk dampdoorlatende en 
waterafstotende sierpleister op 
basis van siliconenhars met alg- en 
schimmelwerende werking.
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtig.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  

Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 80.
Verdunning: gebruiksklaar.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: .
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: spaan.
Verbruik:  – 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²; 

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²; 
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²; 
– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².

Verpakking: 20 kg.

Silexcolor Tonachino
Sterk dampdoorlatende afwerking 
op basis van silicaten met een groot 
vullend vermogen voor grotere 
laagdiktes binnen en buiten. 
Leverbaar in de volgende korrelgroottes: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm en 2,0 mm.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

EN 15824

V1  W2
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

EXTREEM DAMPDOORLATEND SILICAAT SYSTEEM VOOR MINERALEN ONDERGRONDEN VOOR BINNEN EN BUITEN

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,61.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 66.
Verdunning: direct uit de verpakking of 5% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 20 kg.

Silexcolor Base Coat
Gepigmenteerd, egaliserend, vullend en 
sterk dampdoorlatend grondeermiddel 
op silicaatbasis conform de norm  
DIN 18363.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): circa 
1,46.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 55.
Verdunning: 20% SILEXCOLOR PRIMER.

24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: kwast, rol of spuit.
Verbruik: 0,35-0,45 kg/m² voor twee lagen.
Verpakking: 20 kg.

Silexcolor Pittura
Silicaatverf met een grote 
dampdoorlatendheid en chemische 
hechtkracht voor binnen en buiten 
volgens de norm DIN 18363.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: transparant.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):
Vaste-stofgehalte: (EN ISO 3251) (%): 
Verdunning: gebruiksklaar.

producten: 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: kwast, rol of spuit.
Verbruik: 0,1-0,15 kg/m².
Verpakking: 10 kg.

Silexcolor Primer
Egaliserend en sterk dampdoorlatend 
grondeermiddel op silicaatbasis volgens 
de norm DIN 18363.

ETA04/0061

Extreem dampdoorlatende sierpleister 
op basis van silicaat.

Sterk dampdoorlatende primer op silicaatbasis, 
volgens DIN 18363.

In te kleuren primer/grondlaag op basis 
van silicaat.

Extreem dampdoorlatende silicaatverf 
volgens de norm DIN 18363.
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DECORATIEF KWARTSSYSTEEM VOOR BINNEN EN BUITEN

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtig.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,61.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 67.
Verdunning: gebruiksklaar.

 12 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: spaan.
Verbruik:
Verpakking: 5 en 20 kg.

Silexcolor Marmorino
Minerale bekleding op basis van 
silicaten voor een gladde, zeer 
decoratieve afwerking met een hoge 
chemische weerstand binnens- en 
buitenshuis conform de norm  
DIN 18363.

Dampdoorlatende en waterafstotende 
decoratieve pleister op basis van silicaat.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,55.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 66.
Verdunning: 10-15% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 5 en 20 kg.

Quarzolite Pittura
Duurzaam beschermende, egaliserende 

binnen en buiten.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtige vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,68.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 65.
Verdunning: direct uit de verpakking of verdund met 
5% water.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
Verpakking: 20 kg.

Quarzolite Base Coat
Gepigmenteerd, egaliserend, vullend en 
hechtingverbeterend grondeermiddel op 
acrylaatbasis voor binnen en buiten.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

Decoratieve acrylaatverf met zeer fijne 
structuur.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: transparant.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,01.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 15.
Verdunning:
ondergronden 30-50% water.

producten: 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik: 0,10-0,15 kg/m².
Verpakking: 2 en 10 kg.

Malech
Voorstrijk op basis van acrylaatdispersie voor  
zuigende ondergronden

In te kleuren primer/grondlaag op basis 
van acrylaat.
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TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtig.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  

Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 85.
Verdunning: gebruiksklaar.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: .
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik:  – 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m²; 

– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²; 
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m²; 
– 2,0 mm: 2,6-3,0 kg/m².

Verpakking: 20 kg.

Quarzolite Tonachino
Vullend acrylafwerkmiddel voor 
diktelagen binnen en buiten met een 
hoog beschermend vermogen.
Leverbaar in de volgende 
korrelgroottes: 0,7, 1,2, 1,5 en 2,0 mm.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

EN 15824

V2  W3
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

Vullende sierpleister voor binnen en  
buiten met een hoog beschermend  
vermogen.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: pasta-achtig.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  

Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 85.
Verdunning: gebruiksklaar.

 24 uur.
Aanbrengtemperatuur: .
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik: 
– 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m²;
– 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m².
Verpakking: 20 kg.

Quarzolite  
Tonachino Plus
Schimmel- en algenbestendig, 
hygiëniserend acrylafwerkmiddel 
voor binnen en buiten met een hoog 
beschermend vermogen.
Leverbaar in de volgende 
korrelgroottes: 1,2 mm en 1,5 mm.

EN 15824

V2  W3
A2-s1 d0

EN 15824

BINNEN- EN BUITENBEKLEDINGEN OP BASIS
VAN ORGANISCHE BINDMIDDELEN

CONFORM DE
EUROPESE NORM

Vullende sierpleister voor binnen en 
buiten met alg- en schimmelwerende 
werking.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dikke vloeistof.
Kleur: wit of kleuren van het automatische 
kleursysteem ColorMap®.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³): .
Vaste-stofgehalte: (EN ISO 3251) (%): 
Aanbrengen: .
Verdunning:  

24 uur.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik: 

 
 

 

Verpakking: 20 kg

.

circa 1,58
70.

spaan.

kwast, rol of spuit.

10-15% water.

0.35-0.45 (voor 2 lagen)

Quarzolite HF Plus
Hoogvullende struktuurverf  voor 
binnen en buiten met alg- en 
schimmelwerende werking.
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KLEURENWAAIER

ColorMap® kleurenwaaier
Toont alle kleuren die u als professional 

kleurencomposities etc.

TECHNISCHE GEGEVENS:
Formaat: 15x5cm h.4cm. 
Bestelcode:  MK 993911.

nodig heeft. Voor het bepalen van

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: vloeistof.
Kleur: melkachtig.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,01.
Actieve-stofgehalte (%): 8.
Verdunning: gebruiksklaar.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
porositeit van de ondergrond).
Verpakking: 2 en 10 kg.

Antipluviol W
Kleurloos, waterafstotend 
impregneermiddel op basis van silanen 
en siloxanen in een wateremulsie.

Drop 

14
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IMPREGNEREN

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: vloeistof.
Kleur: melkachtig.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 1,01.
Actieve-stofgehalte (%): 8.
Verdunning: gebruiksklaar.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 24 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik:
porositeit van de ondergrond).
Verpakking: 2 en 10 kg.

Antipluviol W
Kleurloos, waterafstotend 
impregneermiddel op basis van silanen 
en siloxanen in een wateremulsie.

Drop 

ANTI-GRAFFITI

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: dunne vloeistof.
Kleur: wit.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 0,98.
Vaste-stofgehalte (EN ISO 3251) (%): circa 14.
Verdunning: gebruiksklaar.

circa 20 minuten.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: rol, kwast of spuit.
Verbruik: 0,05-0,15 kg/m².
Verpakking: 5 en 20 kg.

Barrier

TECHNISCHE GEGEVENS:
Vorm: vloeibare gel.
Kleur: strogeel.
Volumieke massa (EN ISO 2811-1) (g/cm³):  
circa 0,85.
Aanbrengen: kwast.
Verdunning: gebruiksklaar.

 circa 20 minuten.
Aanbrengtemperatuur: van +5˚ C tot +35˚ C.
Verbruik: 0,1-0,2 kg/m².
Reinigen: water.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Verpakking: 5 kg.

Remover Gel
Thixotroop reinigingsmiddel voor het 

oppervlakken.

Kleurloos waterafstotend impregneermiddel  
op basis van siliconenhars.
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ONTVOCHTIGINGS-EN ISOLATIEPLEISTER

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 2,5 mm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE 
RINZAFFO op 25-27,5 delen water (5-5,5 l water per 
zak van 20 kg).
Porositeit van de verse mortel: 6%.

 .
Verwerkingstijd van de verse mortel: circa 60 
minuten.
Maximumlaagdikte: 5 mm.

EN 998-1 - mortel type GP, categorie 
CS IV.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen:
mengende pleisterspuitmachine.
Verbruik: 7,5 kg/m² (per 5 mm laagdikte).
Verpakking: zakken van 20 kg.

Zoutbestendige, dampdoorlatende 
raapspecie op basis van kalk en  
ECO-PUZZOLAAN, aan te 
brengen als eerste laag bij 
ontvochtigingspleisterwerk, 
dampdoorlatend pleisterwerk en 
“structuurpleisters”.

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 2,5 mm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE MC op 
14-16 delen water (3,5-4 l water per zak van 25 kg).
Porositeit van de verse mortel: > 20%.

 .
Verwerkingstijd van de verse mortel: circa  
60 minuten.
Minimumlaagdikte: 20 mm.
Maximumdikte per laag: 30 mm.

EN 998-1 - mortel type R, categorie CS II
EMICODE: EC1 R Plus - met een zeer lage emissie.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Kleur: wit.
Aanbrengen:
Verbruik: 15 kg/m² (per cm laagdikte).
Verpakking: zakken van 25 kg.

Mape-Antique MC
Zoutbestendige mortel 
voor macroporeus 
ontvochtigingspleisterwerk op basis 
van kalk en ECO-PUZZOLAAN voor het 
herstellen van bestaand metselwerk, 
ook van historisch waardevolle 
gebouwen.

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

R-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 2,5 mm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE MC 
MACCHINA op 19-21 delen water (4,75-5,25 l water 
per zak van 25 kg).
Porositeit van de verse mortel: > 20%.

Verwerkingstijd van de verse mortel: circa  
60 minuten.
Minimumlaagdikte: 20 mm.
Maximumdikte per laag: 30 mm.

EN 998-1 - mortel type R, categorie CS II
EMICODE: EC1 R Plus - met een zeer lage emissie.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Kleur: wit.
Aanbrengen: continu mengende pleisterspuitmachine.
Verbruik: 16 kg/m² (per cm laagdikte).
Verpakking: zakken van 25 kg.

Mape-Antique MC 
Macchina
Zoutbestendige mortel 
voor macroporeus 
ontvochtigingspleisterwerk op basis 
van kalk en ECO-PUZZOLAAN voor het 
herstellen van bestaand metselwerk, 
ook van historisch waardevolle 
gebouwen.

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

R-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

R-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 2,5 mm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE CC op 
14-16 delen water (3,5-4 l water per zak van 25 kg).
Porositeit van de verse mortel: > 20%.

 .
Verwerkingstijd van de verse mortel: circa  
60 minuten.
Minimumlaagdikte: 20 mm.
Maximumdikte per laag: 30 mm.

EN 998-1 - mortel type R, categorie CS II
EMICODE: EC1 R Plus - met een zeer lage emissie.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Kleur: cocciopesto.
Aanbrengen:
Verbruik: 15 kg/m² (per cm laagdikte).
Verpakking: zakken van 25 kg.

Mape-Antique CC
Zoutbestendige mortel 
voor macroporeus 
ontvochtigingspleisterwerk op basis 
van kalk en ECO-PUZZOLAAN voor het 
herstellen van bestaand metselwerk, 
ook van historisch waardevolle 
gebouwen.
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PLEISTER & METSELMORTEL MET HOGE MECHANISCHE PRESTATIES

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 1,4 mm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE 
INTONACO NHL op 19-21 delen water (4,75-5,25 l 
water per zak van 25 kg).
Porositeit van de verse mortel: 20%.

 .
Verwerkingstijd van de verse mortel: circa 60 minuten.
Minimumlaagdikte: 10 mm.
Maximumdikte per laag: 30 mm.

EN 998-1 - mortel type GP, categorie 
CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - met een zeer lage emissie.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen:
mengende pleisterspuitmachine.
Verbruik: circa 14,5 kg/m² (per cm laagdikte).
Verpakking: zakken van 25 kg.

Mape-Antique 
Intonaco NHL
Dampdoorlatend grondpleister op 
basis van natuurlijke hydraulische kalk 
en ECO-PUZZOLAAN, aan te brengen 
op bestaand metselwerk, ook van 
historisch waardevolle gebouwen, of 
nieuw metselwerk.

 

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 2,5 mm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL op 16-17 delen water (4-4,25 l 
water per zak van 25 kg).
Porositeit van de verse mortel: 7%.

 60 µ.
Verwerkingstijd van de mortel: circa 1 uur.
MinimumlaagDikte: 10 mm.
Maximumdikte per laag: 40 mm.

–  EN 998-1 - mortel type GP, categorie CS IV;
–  EN 998-2 - mortel type G, klasse M 15.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: een continu mengende 

Verbruik: circa 17 kg/m² (per cm laagdikte).
Verpakking: zakken van 25 kg.

Mape-Antique 
Strutturale NHL
Pleister- en metselmortel met hoge 
mechanische prestaties op basis 
van natuurlijke hydraulische kalk en 
ECO-PUZZOLAAN. Dit product is bij 
uitstek geschikt voor het aanbrengen 
van “gewapend” pleisterwerk en als 
metselmortel.

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-2

G-M15

EN 998-2

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 400 µm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE FC op 
24-26 delen water (6-6,5 l water per zak van 25 kg).
Verwerkingstijd van de verse mortel: circa 60 
minuten.
Maximumdikte per laag: 2 mm.

EN 998-1 - mortel type GP, categorie 
CS IV.
EMICODE: EC1 R Plus - met een zeer lage emissie.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Kleur: wit en cocciopesto.
Aanbrengen: metalen vlakspaan.
Verbruik: circa 1,4 kg/m² (per mm laagdikte).
Verpakking: zakken van 25 kg.

Mape-Antique FC 
Civile
Zoutbestendige, dampdoorlatende, 

en ECO-PUZZOLAAN, als toplaag voor 
pleisterwerk.

EN 998-1

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: < 100 
µm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE FC 
ULTRAFINE op 30-32 delen water (6-6,4 l water per 
zak van 20 kg).
Verwerkingstijd van de verse mortel: circa 60 
minuten.
Maximumdikte per laag: 1 mm.

 EN 998-1 - mortel type GP, categorie 
CS II.
EMICODE: EC1 R Plus - met een zeer lage emissie.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: metalen vlakspaan.
Verbruik: circa 1,3 kg/m² (per mm laagdikte).
Verpakking: zakken van 20 kg.

Mape-Antique FC 

Zoutbestendige, dampdoorlatende, 

kalk en ECO-PUZZOLAAN, als gladde 
afwerking voor pleisterwerk.

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

EGALISATIEMORTEL / PLEISTER

Minimum laagdikte :
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EGALISATIEMORTEL / PLEISTER

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 600 µm.
Mengverhouding: 100 delen MAPE-ANTIQUE FC 
GROSSO op 18-20 delen water (4,5-5 l water per zak 
van 25 kg).
Verwerkingstijd van de verse mortel: circa 60 
minuten.
Maximumdikte per laag: 3 mm.

 EN 998-1 - mortel type GP, categorie 
CS IV.
EMICODE: EC1 R - met een zeer lage emissie.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen: metalen vlakspaan.
Verbruik: circa 1,4 kg/m² (per mm laagdikte).
Verpakking: zakken van 25 kg.

Mape-Antique FC 
Grosso
Zoutbestendige, dampdoorlatende, 
grove egalisatiemortel op basis van kalk 
en ECO-PUZZOLAAN, als grove afwerking 
voor pleisterwerk.

EN 998-1

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

ONTVOCHTIGINGS-EN ISOLATIEMORTEL

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 1 mm.
Mengverhouding: 100 delen POROMAP INTONACO 
op 20-22 delen water.
Porositeit van de verse mortel: > 25%.

Verwerkingstijd van de mortel: circa 1 uur.
Maximumdikte per laag: 30 mm.

 EN 998-1 - mortel type R, categorie CS II
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik: 10-11,5 kg/m² (per cm laagdikte).
Verpakking: zakken van 20 kg.

PoroMap Intonaco
Voorgemengde, zoutbestendige 
ontvochtigings- en isolatiemortel voor 
het herstellen van vochtig metselwerk in 
natuursteen, baksteen en tufsteen om 
met de hand aan te brengen.

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

R-CS II
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

TECHNISCHE GEGEVENS:
Maximale grootte van het toeslagmateriaal: 2,5 mm.
Mengverhouding: 100 delen POROMAP RINZAFFO 
op 17-18,6 delen water.

 < 20 µ.
Verwerkingstijd van de mortel: circa 1 uur.
MaximumlaagDikte: 5 mm.

 EN 998-1 - mortel type GP,  
categorie CS IV.
Houdbaarheid: 12 maanden.
Aanbrengen:
Verbruik: 7,5-8 kg/m² (per 5 mm laagdikte).
Verpakking: zakken van 25 kg.

Zoutbestendige, voorgemengde mortel 
om handmatig aan te brengen alvorens 
het ontvochtigings- en isolatiepleister 
met POROMAP INTONACO wordt 
aangebracht.

AANBRAND- EN
PLEISTERMORTEL

GP-CS IV
EN 998-1

OVEREENKOMSTIG
DE EUROPESE NORM

EN 998-1

DISCLAIMER
MAPEI besteed alle zorg om in zijn technische documentatie en diverse gebruikte communicatiemedia de meest accurate en actuele informatie m.b.t. zijn producten mede te delen. Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige stand van de technische kennis, ten tijde van het opstellen van de 
technische en/of commerciële documentatie, en op basis van de verworven ervaring met het gebruik van de producten in normale omstandigheden. 
De inhoud van deze technische informatie is evolutief en het is dus mogelijk dat informatie vermeld in een bestaand document niet meer overeenstemt met de meest recente stand van de technische kennis.  De gebruiker van de door MAPEI verkochte producten dient derhalve zich aan MAPEI te richten om te verifiëren 
of de technische informatie in zijn bezit actueel blijft en om, in voorkomend geval, de geactualiseerde documentatie aan te vragen. 
Dienovereenkomstig wijst MAPEI alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die uit een verschil tussen de technische documentatie in bezit van een gebruiker en de geactualiseerde informatie beschikbaar bij MAPEI ten tijde van het gebruik zou kunnen voorvloeien. 
De door MAPEI verstrekte informatie is van algemene aard die geen garantie kan geven m.b.t. de geschiktheid van de producten voor een bepaalde toepassing in specifieke omstandigheden gezien de ver uiteenlopende situaties die zich kunnen voordoen. Het komt dan in elk geval aan de gebruiker toe de geschiktheid 
van de producten voor de concrete toepassingsomstandigheden te controleren, b.v. met het uitvoeren van een praktische proefopstelling vooraleer de werf zelf aan te vangen. MAPEI kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld omwille van de gebeurlijke ongeschiktheid van zijn producten met de door de gebruiker 
beoogde toepassing. 
De door MAPEI verkochte producten zijn voor vakmensen bestemd.  In het geval deze producten door consumenten worden aangekocht is het sterk aanbevolen deze door een vakman te laten aanwenden ofwel dat ze van een vakman schriftelijk gedetailleerde plaatsingsvoorschriften bekomen. Omwille van dit gegeven 
kan MAPEI geen garanties bieden voor de gebeurlijke schadelijke gevolgen die uit het gebruik van de producten door een consument zouden voortvloeien. 
De door MAPEI gegeven technische adviezen worden te goeder trouw geformuleerd en zijn gegrond op de voor MAPEI ten tijde van het opstellen van het advies beschikbare stand van de technische kennis. Zouden de producten, ter gelegenheid van de tenuitvoerlegging van dit advies, een onaangepaste of onverwachte 
reactie of resultaat vertonen, maar voordien onbekend zijn voor MAPEI, kan MAPEI hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
In het geval MAPEI aansprakelijk zou worden gesteld, is het uitdrukkelijk bedongen dat de schadeloosstellingsplicht van MAPEI strikt beperkt is tot een bedrag gelijk aan de tegenwaarde van de geleverde producten waarop de aansprakelijkheid van MAPEI gegrond zou zijn. 
MAPEI kan de samenstelling van de verkochte producten niet waarborgen en behoudt zich het recht voor deze samenstelling te allen tijde te wijzigen.
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SYSTEEM : HERSTEL VAN MET OPTREKKEND VOCHT KAMPEND BESTAAND METSELWERK

SYSTEEEM: VERSTEVIGEN VAN MECHANISCH ZWAK METSELWERK MET GEWAPEND STRUCTUURPLEISTER
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Bestaand metselwerk

Raapspecie voor grondering 
PoroMap Rinzaffo

Ontvochtigingspleister
PoroMap Intonaco

Gepigmenteerd grondeermiddel
op silicaatbasis 
Silexcolor Base Coat

Gekleurde afwerking op silicaatbasis 
Silexcolor Tonachino 1,2 mm
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5

Oud metselwerk van steenmateriaal

Structuurpleister
Mape-Antique Strutturale NHL + 
Mapenet EM 40

Chemische bevestiging
Mapefix PE Wall

Verbinding van glasvezel
Mapenet EM Connector

Structuurpleister
Mape-Antique Strutturale NHL

Egalisatiemortel voor toplaagafwerking
Mape-Antique FC Civile

Grondeermiddel op siloxaanbasis
Silancolor Primer

Siloxaanverf
Silancolor Pittura
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MAPEI Nederland 
Twentepoort Oost 27 
7609 RG Almelo 
Tel. 0546-836040 
Fax 0546-836044 
E-mail verkoop@mapei.nl 
www.mapei.nl

GEBRUIKSAANWIJZING PRODUCTEN

Op WWW.MAPEI.NL / WWW.MAPEI.BE of via de MAPEI-app zijn alle productbladen 

met gebruiksaanwijzing, veiligheidsbladen en prestatieverklaringen te vinden. 

 

PRODUCTEN AFGESTEMD OP DE COATING MARKT  

Alle producten zijn ontwikkeld vanuit de opbouw van de ondergrond.  

Dankzij deze benadering ontstaat een optimale verbinding met de ondergrond.  

De MAPEI coatingproducten hebben wereldwijd hun diensten bewezen, kijk  

voor referentieprojecten op WWW.MAPEI.NL / WWW.MAPEI.BE. 

EEN COMPLEET ASSORTIMENT COATINGS, VERVEN  

EN AANVERWANTE ARTIKELEN

Naast een aanbod coatings voert MAPEI ook aanverwante artikelen,  

waardoor complete systemen ontstaan. Mogelijk kent u Mapei al van  

de stuc- en reparatiemortels.

MAPEI SYSTEEMGARANTIE

Vraag naar de voorwaarden en aanmeldformulieren.  

PRODUCT TESTEN

U kunt een monsterverpakking bestellen van 1 kg, om een proef op te zetten. 

 

 

ELKE GEWENSTE KLEUR MOGELIJK, DANKZIJ UNIEKE MENGMACHINE

De MAPEI ColorMap® machine mengt met behulp van een spectrofotometer,  

waarmee een kleurprecisie van 99.7% wordt bereikt. Dit geeft u de mogelijkheid  

om uw kleur precies af te stemmen op bestaande materialen en werken.  

Hiervoor is een sample nodig (van minimaal 5 x 5 cm), waar de kleur van 

wordt afgelezen. Het resultaat is een product op maat met de perfecte match. 

KIJK VOOR MEER PRODUCTEN
EN INFO OP WWW.MAPEI.NL
                     WWW.MAPEI.BE

Minimaal sample formaat

5 x 5 cm

MAPEI Benelux SA/NV(Editeur Responsable) 
Zoning Industriel 

Rue de l‘Avenir 40 
B - 4460 Grâce-Hollogne 
Tel. 04/239 70 70 
Fax 04/239 70 71 
www.mapei.be


