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LA POSE DE 
CARRELAGE



Le monde de Mapei 
entre vos mains

Avec cette nouvelle 
app, vous accédez en 

quelques clics à toutes 
les informations produits 

importantes. 

• Le catalogue avec les produits Mapei classés par lignes de produits et sous-catégories
• Les fiches de données techniques, les fiches de données de sécurité et les certificats de tous 

les produits
• Un calculateur de consommation pour les mortiers de jointoiement et les mastics
• La dernière édition de notre magazine client Realtà Mapei
• Mapei en vidéos

APP 
MAPEI
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Primaire d’accrochage

Barbotine et chape fine épaisseur

Primaire à base de résines 
synthétiques en dispersion 
aqueuse.
Pour support absorbant.

Latex à base 
de caoutchouc 
synthétique pour 
mortiers, micro-
béton et enduits.

Primaire d'accrochage polyvalent, 
prêt à l’emploi pour enduits, 
ragréages et mortiers-colles pour 
carrelage.
Pour support non absorbant. 

Mortier prêt à l'emploi, à 
prise normale, destiné à 
la réalisation de chapes à 
séchage rapide (4 jours).
À partir de 1 cm.

Primer G

Planicrete 
Latex

Eco Prim Grip Plus

Topcem 
& Topcem Pronto

FM05 :   C2TE  - 1,3 N/mm2

Adesilex P9 :   C2TE   - 1,5 N/mm2

Keraflex :  C2TE  - 2,2 N/mm2

Keraflex Maxi S1 :  C2TE-S1  - épaisseur : 15 mm - 2,6 N/mm2

Keraflex Vario S1 : C2E-S1  - épaisseur : 15 mm - 2,6 N/mm2

Ultralite S2 :  C2E-S2  - 2,6 N/mm2

Keraflex Extra S1: C2E-S1 
   & C2TE-S1 - épaisseur : 10 mm - 2,3 N/mm2

C : Colle à base de ciment
D : Colle en dispersion
R : Colle à base de résines actives

1 :  Normal      Test d’arrachement     >/= 0,5 N/mm²
2 :  Amélioré    Test d’arrachement     >/= 1,0 N/mm²

S1 :  Déformable de 2,5 à 5 mm
S2 :  Hautement déformable > 5 mm

T :  Résistant au glissement
E :  à temps ouvert allongé
F :  à prise rapide

Système de colles et leurs normes européennes

RÉSUMÉ

Barbotine

1 x eau

1 x Planicrete Latex

3 x Topcem

Réalisation & dosage 
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Mortier de jointoiement à haute 
résistance, modifié avec des poly-
mères, hydrofugé avec DropEffect®, 
pour la réalisation de joints allant 
jusqu’à 6 mm de large. Disponible 
en 14 coloris. 

Pour la réalisation de joints allant 
de 4 à 15 mm. Pose traditionnelle.

Mortier de jointoiement à haute 
résistance, modifié par des polymères, 
anti-efflorescences, pour la réalisation 
de joints jusqu'à 20 mm, à prise et 
à séchage rapides, hydrofuge avec 
DropEffect® et anti-moisissure avec la 
technologie BioBlock®. 

Mortier époxy résistant aux acides, 
bicomposant, pour les joints d’une 
largeur minimum de 3 mm. Dispo-
nible en 17 coloris. Peut être utilisé
également comme produit de 
collage.

Nettoyant spécial pour joints époxy,
idéal pour le nettoyage de fin de 
pose ou pour l’élimination des 
résidus ou des auréoles de joints 
époxy.

Mortier époxy, bicomposant, résis-
tant aux acides pour la réalisation 
de joints, avec la technologie 
BioBlock®. 
Disponible en 17 coloris.

Mortier de jointoiement époxy 
bicomposant. Particulièrement 
esthétique pouvant également être
utilisé en tant que mortier-colle 
ainsi qu’avec Mapeglitter & 
Mapecolor Metallic. 
Disponible en 41 coloris. 

Système de joint traditionnel ou à prise rapide

Mastics et joints souples

Keracolor FF

Kerapoxy CQ

Mapesil AC

Mapeflex MS Crystal Mapeflex E-PU 21 SL

Kerapoxy Easy Design

Keracolor 
Fugenschlämmmörtel

Ultracolor Plus

Kerapoxy Cleaner

Mapesil LM

Kerapoxy

Mastic élastomère silicone à base 
acétique, résistant aux moisissures, 
sans solvant, disponible en trans-
parent et en 40 coloris.

Mastic-colle élastique à haute flexi-
bilité, de transparence cristalline et 
qui peut être peint.

Mastic monocomposant à base de 
silicone, peu odorant, résistant aux 
moisissures, pour le jointoiement 
de carrelage ou pierre naturelle, 
pour des mouvements jusqu’à 
25%. Disponible en transparent et 
en 10 autres coloris.

Mastic bicomposant époxy-
polyuréthane pour joint de sol 
n’excédant pas 10% d’allongement 
(mouvement maximum autorisé en 
fonctionnement).
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Membrane liquide élastique sous
carrelage à séchage rapide pour
l'imperméabilisation à l’intérieur.
Pour douche privée ou collective.

Bande PVC pour 
l'imperméabilisation de systèmes 
créés avec les membranes 
liquides.

Système d’imperméabilisation 
de douches et des salles de 
bain composé d’une natte et 
d’accessoires en polyéthylène pour 
l’étanchéité des murs et sols.

Système d’étanchéité de douche

Système de désolidarisation

Mapeguard UM 35

Mapeguard ST

Mapegum WPS

Mapeguard WP System

Mapeguard WP Adhesive

Mapeband PE 120

Mapeguard WP 200

Membrane étanche pour la 
protection de murs et sols

Mapeguard ST

Bande de pontage

Mapeguard IC / EC

Angle rentrant / sortant

Mapeguard PC

Joint souple 
d'étanchéité

Membrane de désolidarisation 
imperméable et antifissures.
Mapeguard UM 35 est la solution 
idéale pour résoudre les problèmes 
liés aux supports difficiles.

Ruban d'étanchéité en 
rouleaux pour les angles et les 
joints entre les membranes 
d'imperméabilisation.

Adhésif bicomposant élastique à 
base de ciment, à séchage rapide 
pour le collage et l’étanchéité 
des recouvrements de la bande 
d'étanchéité Mapeguard ST.

Bande / Angles int & ext / Manchons
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Système de pose de pierre naturelle ou mortier

Coloris de joints et de silicones Mapei

Mapestone 2 Mapestone PFS 2
Mortier de ciment fibré pour la pose
traditionnelle de carreaux de pierre 
à l'intérieur et l'extérieur.
De 8 à 30 mm.

Mortier de jointoiement à base de 
pouzzolane, à très faible absorption 
d’eau, à prise rapide et aux résis-
tances mécaniques élevées, permet
la réalisation de joints de pavés de 
5 à 30 mm soumis à d’importantes 
sollicitations et un trafic intense.

FACILE À NETTOYER

TRÈS RÉSISTANT

DURABLE ET SOLIDE

EVENTAIL DE COULEURS

MAPEI
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Conditionnement  2 kg 5 kg 23 kg 5 kg 25 kg 5 kg 25 kg 5 kg 2 kg 5 kg 10 kg 3 kg 3 kg 1 kg 160 gr 25 kg 10 kg

100 WHITE o o o o x x x x o o x o o o o o o
799 WHITE o
103 MOON WHITE o o o o x x
710 ICE WHITE o
700 TRANSLUCENT x
111 SILVER GREY x x o o x x x o o x o x o o o x
123 ANCIENT WHITE x x x x x x
110 MANHATTAN 2000 x x o o x x x o o x x o o o
187 LINEN x x x x x x
176 GREEN-GREY x x x x x x
112 MEDIUM GREY o o o x o o x o o o x
282 BARDIGLIO GREY o
113 CEMENT GREY o o o o o x x o o x o x o o o x x x
174 TORNADO o o x o
125 CASTLE GREY x x x x x x
119 LONDON GREY x o x o x
163 LIGHT LILAC x x x x x x
168 CERULEAN x x x x x x
167 AVIO x x x x x x
169 STEEL BLUE x x x x x x
114 ANTHRACITE x x o o x x o o x o x o o o
127 ARCTIC GREY x x x x x x
120 BLACK x x o o o x o o o o
137 CARRIBEAN x x x x
130 JASMINE o o x o x o o x o x o o o x x
290 CREAM x
131 VANILLA o o x x o x o x x
138 ALMOND x x x x x x
132 BEIGE 2000 o o x o x x o o x o x o o o x
133 SAND o o o o x x
134 SILK o o o o x x
188 BISCUIT x x x x x x
141 CARAMEL o o o x x x x o
135 GOLDEN DUST o o x o x x
152 LIQUORICE x o x
142 BROWN o o o x x x x o x x
189 SPELT x x x x x x
147 CAPPUCCINO x
136 MUD o o x o x x
144 CHOCOLATE o o x o x x o
146 RICH BROWN o
149 VOLCANO SAND o o x o x x
145 TERRA DI SIENA x o x x x x o
143 TERRACOTTA x o x x o
172 SPACE BLUE x o x x x o x x
177 SAGE x x x x x x
173 OCEAN BLUE x
283 SEA BLUE x
182 TORMALINE x
183 LIME GREEN x
150 YELLOW o o x x x x x
151 MUSTARD YELLOW x
165 CHERRY RED x
999 TRANSPARENT o o
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CHAPES, RAGRÉAGES 
ET PRÉPARATION DES 
SUPPORTS
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Gel adjuvant pour chape

Domaine d’application
• Réalisation de chapes adhérentes et de chapes 

flottantes de qualité supérieure.

• Adaptée pour les chapes avec chauffage par le sol.

MANCA  
RENDERING

Dosage
• Un dosage de maximum 0,5 % à 1 % du poids du ciment 

(exemple de : 0,125 l de MAPESCREED HF Gel par mélange 

de 25 kg de ciment).

• Incorporer le produit à l’eau de gâchage.

• Observer un temps de malaxage de deux minutes.

Gel adjuvant spécial avec des fibres polymères, plastifiant et hydrofuge pour 
réaliser des chapes à base de ciment avec une haute résistance mécanique et 
un faible niveau de retrait, prêt à l’emploi ou préparé sur chantier.
PROPRIÉTÉS
 • Augmentation de la résistance mécanique et accélère le séchage.
 • Réduction du risque de fissures grâce aux fibres.
 • Réduction de l’épaisseur de la chape en fonction du support.
 • Amélioration de la maniabilité grâce à la plastification.
 • Réduit le retrait grâce au rapport eau/ciment.

Mapescreed HF Gel

TEST & RAPPORT D’ANALYSE DE SGS INTRON* - RÉSUMÉ DES RÉSULTATS

Caractéristiques Unité Chape 
Normale

Chape
0,5 %

Chape
1 %

Chape
0,5 %

Ciment Rapide

Chape
1 %

Ciment Rapide

Ciment kg 250 250 250 250 250

Sable sec kg 1250 1250 1250 1250 1250

Eau effective litres 150 112,5 112,5 112,5 112,5

Absorption d’eau litres 2,5 2,5 2,5 2,5 2,5

Eau totale litres 152.5 115 115 115 115

MAPESCREED HF GEL litres - 1,25 2,50 1,25 2,50

Wcf effectif litres 0,60 0,45 0,45 0,45 0,45

Résistance à la compression (MPa)
7 jours 12,3 22,5 24,5 24,1 26
14 jours 13,2 22,8 27,2 22,7 27,1
28 jours 13,4 25,2 28,3 24,6 28,7

Résistance à la flexion par traction (MPa)
7 jours 2,6 4,3 4,5 4,5 4,7
14 jours 2,8 4,8 5,4 4,8 5,5
28 jours 2,8 5,1 5,3 5,1 5,5

Eau en % par rapport à l’échantillon humide (méthode à carbure)
7 jours 2,2 2,2 2,5 2,0 1,7
14 jours 1,5 1,6 2,0 1,5 1,6
28 jours 1,5 1,5 1,2 0,9 0,9

* Les tests ont été éffectués sur base de deux ciments différents, l’un à prise normale et l’autre à prise rapide.  
Références:
Ciment Normal CEM II/B-M 32,5 N  Ciment Rapide CEM II/A-LL 32,5 R 
13 octobre 2017   4 juin 2017
Réf. BO20170504   Réf. BO20160883V2
Sable de Rhin 0/5 mm   Sable de Rhin 0/5 mm
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TOPCEM PRONTO
Mortier chape prêt à l'emploi à prise normale à retrait contrôlé 
pour la réalisation de chapes à séchage rapide (4 jours).
A partir de 1 cm : chapes adhérentes.
A partir de 3,5 cm : chapes flottantes.

Conditionnement :

18-20 kg/cm /m²Consommation :

Sac de 25 kg.

Chapes, ragréages et préparation des supports

MAPECEM
Liant hydraulique spécial pour chapes à prise et séchage rapides 
(24 heures) à retrait contrôlé.

Conditionnement :

Mapecem : 350 à 450 kg/m3

Granulats (0/8 mm) : 1 m3

Eau : 80 à 160 kg/m3

Consommation :

Sac de 20 kg.

TOPCEM
Liant hydraulique spécial pour chapes à prise normale, à 
séchage rapide (4 jours) et à retrait contrôlé.

Conditionnement :

Topcem : 200 à 250 kg/m3

Granulats (0/8 mm) : 1650 à 1800 kg/m3

Eau : 110 à 130 kg/m3.

Consommation :

Sac de 20 kg.



10

Eco Prim Grip Plus
Primaire d'accrochage à base de résines synthétiques acryliques 
et de charges siliceuses, à très faible émission de composés 
organiques volatils (VOC) prêt à l’emploi pour enduits, ragréages 
et mortiers-colles pour carrelage.
Pour support non absorbant.

Conditionnement :

0,20-0,30 kg/m².Consommation :

Fûts de 10 kg, 5 kg et  1 kg.

Chapes, ragréages et préparation des supports

Primer G
Primaire à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse, 
à très faible émission de composés organiques volatils (VOC).
Pour support absorbant.

Conditionnement :

de 0,08 à 0,15 kg/m², par passe en fonction
des caractéristiques du support.

Consommation :

Fûts de 25 kg, 10 kg, 5 kg et conditionnement 
de 12 x 1 kg.

Ultraplan Basic Xtra
Ragréage autolissant applicable à la lisseuse ou à la pompe pour 
couches de 1 à 10 mm. 
Résistance à la compression: 25 N.

Nouvelle formule avec fluidité accrue, finition plus lisse après 
séchage et moins poussièreuse au ponçage. 

Conditionnement :

1,6 kg/m² par mm d’épaisseur.Consommation :

Sac de 25 kg.

NEW
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Planex HR Maxi
Ragréage autolissant intérieur et extérieur à hautes performances 
et à prise rapide.
Épaisseur de 2 à 20 mm
Résistance à la compression : 30 N/mm²

Conditionnement :

1,7 kg/m² par mm d’épaisseur.Consommation :

Sac de 25 kg.

Chapes, ragréages et préparation des supports

Ultraplan Renovation
Mortier autolissant fibré à séchage rapide 
pour des épaisseurs de 3 à 40 mm.
Résistance à la compression : 28 N/mm²

Conditionnement :

1,8 kg/m² par mm d’épaisseur.Consommation :

Sac de 25 kg.

Fiberplan Xtra
Ragréage autolissant fibré à durcissement ultra rapide (ouverture 
au passage de 2 à 4 h). Particulièrement indiqué sur le bois.
Supprime l'emploi d'une trame de verre. 
Applicable à la pompe. 
Épaisseur de 3 à 20 mm.
Résistance à la compression : 40 N/mm²

Conditionnement :

1,6 kg/m² par mm d’épaisseur.Consommation :

Sac de 25 kg.

A2FL

C40-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A1  -s1fl

A1FL

C25-F6
LEVELLING

COMPOUNDS
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IMPERMÉABILISATION
& DÉSOLIDARISATION
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MAPEBAND PE 120
Bande PVC pour l'imperméabilisation de systèmes créés avec 
les membranes liquides. 
A utiliser avec Mapegum WPS.
Bande / Angles intérieur et extérieur / Manchon

Conditionnement : – rouleaux de 10 m de 12 cm;
– rouleaux de 50 m de 12 cm;
– pièces pré-découpées de 120x120 mm et 
   400x400 mm;
– d’angles de 90° et 270°.

Imperméabilisation

MAPEGUM WPS   KIT
Système d'imperméabilisation sous carrelage de douches et 
salles de bains. Membrane liquide élastique à séchage rapide 
pour l'imperméabilisation à l'intérieur.

Kit composé de 
• 1 x 5 kg MAPEGUM WPS
• 1 x 10 m de bande d’angle
• 2 x angles intérieurs
• 2 x manchons robinet
• 1 x brosse d’application

MAPEGUARD WP SYSTEM
Système d’imperméabilisation de douches et des salles de bain 
composé d’une natte et d’accessoires en polyéthylène pour 
l’étanchéité des murs et sols.
Mapeguard WP 200
Mapeguard ST
Mapeguard PC
Mapeguard IC / EC

Utiliser Mapeguard WP Adhesive 
pour les raccords étanches.

Conditionnement : rouleaux de 30 m et 10 m.
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Imperméabilisation

MAPELASTIC TURBO
Mortier bicomposant, élastique à séchage rapide pour 
l’imperméabilisation de terrasses et balcons, y compris par 
températures basses et sur des surfaces pas
complètement sèches.

Conditionnement :

environ 2,4 kg/m² (pour deux couches).Consommation :

Kit (A 10 kg + B 8 kg) ;
Kit (A 20 kg + B 16 kg).

 

MAPEBAND
Bande de tissu caoutchoutée résistante aux alcalis pour 
les systèmes d'imperméabilisation à base de ciment et les 
membranes liquides.

Conditionnement : – rouleaux de 50 m de 120 mm de large;
– rouleaux de 10 m de 120 mm de large;
– d’angles de 90° et 270°;
– pièces prédécoupées de 120x120 mm et 
   400x400 mm;
– pièces spéciales en croix et en T.

MAPENET 150
Toile en fibre de verre résistante aux alcalis (conforme au guide 
ETAG 004) pour l’armature des protections imperméables, des 
membranes et des revêtements d’isolation par l’extérieur.

Conditionnement : rouleaux de 50 m x 1 m.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES
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Imperméabilisation

MAPEGUARD WP 200
Rouleau de membrane d’étanchéité

Membrane étanche pour la protection de murs et sols.

MANCA  
RENDERING

MAPEGUARD ST
Bande de pontage pour étanchéité.

Système d’imperméabilisation de douches et des salles de bain composé d’une 
natte et d’accessoires en polyéthylène pour l’étanchéité des murs et sols.

Mapeguard WP System est rapide et facile à appliquer et crée une barrière 
étanche dans les locaux humides où une finition avec des revêtements de sol en 
céramique, porcelaine ou pierre naturelle est requise. Ce système facile à installer 
réduit les risques d’erreurs et donc de fuites, et les locaux peuvent être remis en 
service très rapidement.

Mapeguard WP System

MAPEGUARD IC
Angle rentrant.

MAPEGUARD EC
Angle sortant.

MAPEGUARD PC
Joint souple d’étanchéité. 

MAPEGUARD WP ADHESIVE
Adhésif bicomposant élastique à base de ciment, à séchage 

rapide pour le collage et le scellement des recouvrements 

réalisés avec Mapeguard WP System et de leurs 

accessoires spécifiques.
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Désolidarisation

Contrôle des fissures
Agit comme élément de désolidarisation, empêchant la 
transmission des fissures du support vers le revêtement. 

Distribution uniforme de la chaleur 
Lorsqu'il est appliqué sur des chapes chauffantes ou sur des 

chapes compactes chauffantes, Mapeguard UM 35 garantit 

que la chaleur est plus uniformément distribuée.

Contrôle de la vapeur
Grâce aux canaux d'aération à l'arrière 
de Mapeguard UM 35, l'humidité dans les couches sous-
jacentes peut s'évaporer et se répartir sans créer de pression 
de vapeur.

MANCA  
RENDERING

Étanchéité
Protège les supports des infiltrations d'eau, augmentant 

ainsi leur durabilité.

Transparence
Mapeguard UM 35 est semi-transparent, ce qui permet de 

vérifier la bonne répartition du ciment-colle sous toute la 

surface.

Propriétés mécaniques 
Mapeguard UM 35 permet également la répartition des 
contraintes sur les revêtements soumis à de fortes charges ; il 
est certifié « Extra Heavy Commercial Rating » (Résistant à des 
charges très intenses).

Mapeguard UM 35 est la solution idéale pour résoudre les problèmes liés aux 
supports difficiles, tout en garantissant une installation réussie des céramiques 
et des pierres naturelles. 
Mapeguard UM 35 est une membrane constituée d'une couche de PEHD 
(Polyéthylène Haute Densité) alvéolaire avec une surface rugueuse et un support 
en polypropylène. 
La forme particulière de ses gaufrages crée une excellente adhérence 
mécanique à la colle et forme une liaison particulièrement forte avec le carrelage 
de céramique ou de pierre naturelle.

Mapeguard UM 35
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COLLES POUR
LE CARRELAGE



20

KERAFLEX
Mortier colle à hautes performances, sans glissement vertical, à 
temps ouvert allongé, pour le collage de carrelage et de pierre 
naturelle.
• Classification C2TE : 2,2 N/mm²
• GRIS ET BLANC

Conditionnement :

2 à 5 kg/m².Consommation :

Sac de 25 kg, boites de 4 x 5 kg.

Colles

FM 05
Mortier colle pour la pose de revêtements céramiques de tous 
types, intérieur et extérieur.
• Classification C2TE : 1,3 N/mm²
• GRIS ET BLANC

Conditionnement :

environ 1,2 kg/m².Consommation :

Sac de 25 kg.

ADESILEX P9
Mortier-colle à base de ciment à hautes performances sans
glissement vertical et à temps ouvert allongé pour la pose
de carrelage et de matériaux en pierre. 
• Nouvelle formule Ultra Blanche
• Classification C2TE : 1,5 N/mm²

Conditionnement :

2 à 5 kg/m².Consommation :

Sac de 25 kg
Boites de 4 x 5 kg.



21

Colles

KERAFLEX EXTRA S1
Mortier-colle déformable à hautes performances, facile à appliquer,
à temps ouvert allongé présentant une capacité de transfert élevée
et une très faible émission de composés organiques volatils. 
Recommandé pour le collage de carreaux de grandes dimensions 
sur de grandes surfaces de sol.
• Classification C2E S1 & C2TE S1: 2,3 N/mm²

Conditionnement :

Mosaïque et petits carreaux : 2 kg/m²
Carreaux de taille normale : 2,5-3 kg/m²
Carreaux de grand format : 5 kg/m²

Consommation :

– Blanc : sac de 23 kg;
– Gris : sac de 25 kg.

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
 EN 12004 

C2E S1

KERAFLEX MAXI S1
Mortier-colle à hautes performances, sans glissement vertical, 
bénéficiant de la technologie Low Dust, à temps ouvert allongé, 
déformable, pour la pose de carrelage céramique, particulièrement
indiqué pour le collage de grès cérame et de la pierre naturelle de 
grand format (épaisseur de la colle jusqu'à 15 mm).
• Classification C2TE S1 : 2,6 N/mm²

Conditionnement :

environ 1,2 kg/m².Consommation :

– Blanc : sac de 23 kg;
– Gris : sac de 25 kg.

 
KERAFLEX VARIO S1
Mortier colle amélioré pour lit mince et lit moyen, déformable, 
à durcissement hydraulique, à temps ouvert allongé, pour 
carrelage céramique et pierre naturelle, stables à l’humidité 
et non sujets aux efflorescences; peut aussi servir de mortier 
coulant. 
• Classification C2E S1 : 2,6 N/mm².
• GRIS

Conditionnement :

environ 1,2 kg/m².Consommation :

Sac de 25 kg.

NEW
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Colles

KERAQUICK MAXI S1
Mortier-colle déformable, haute performance, à prise rapide, 
thixotrope, à temps ouvert allongé, à faible émission de composés 
organiques volatils, particulièrement conseillé pour la pierre, y 
compris de grand format et épaisse, convient pour l'application 
en couches jusqu'à 15 mm

Conditionnement :

environ 1,2 kg/m².Consommation :

– Blanc : sac de 23 kg;
– Gris:  sac de 25 kg.

ULTRAMASTIC III
Colle en pâte prête à l’emploi, à hautes perforformances, sans 
glissement vertical et à temps ouvert allongé, pour le collage du 
carrelage en sol et murs (épaisseur de la colle 5mm).

Conditionnement :

– 1,5-2,5 kg/m² en mur;
– 3-4 kg/m² en sol.

Consommation :

Fûts de 16 kg, 12 kg , 5 kg  et 1 kg.

Mortier-colle allégé monocomposant à base de ciment, à haute 
performance, déformable, sans glissement vertical et à temps 
ouvert allongé, bénéficiant de la technologie Low Dust et à très 
haut rendement. Facile à appliquer à la spatule et offrant une haute 
capacité de transfert sur l'envers du carrelage en céramique et sur 
la pierre. Idéal pour le carrelage de grand format.
• Classification C2TE S1 : 1,8 N/mm²
• GRIS ET BLANC

Conditionnement :

0,8 kg/m².Consommation :

Sac de 15 kg.

ULTRALITE S1 Flex NEW

ULTRAMASTIC III
Colle en pâte prête à l’emploi, à hautes perforformances, sans 
glissement vertical et à temps ouvert allongé, pour le collage du 
carrelage en sol et murs (épaisseur de la colle 5mm).

Conditionnement :

– 1,5-2,5 kg/m² en mur;
– 3-4 kg/m² en sol.

Consommation :

Fûts de 16 kg, 12 kg , 5 kg  et 1 kg.

Adhésif à base de ciment monocomposant, allégé, à hautes 
performances, très déformable, à temps ouvert long, de 
technologie Low Dust et à rendement très élevé. Facile à appliquer 
à la spatule, très bonnes propriétés de double encollage pour le 
carrelage en céramique et en pierre et pour la mosaïque, idéal 
pour les grands formats.
• Classification C2E S2 : 2,2 N/mm²
• GRIS ET BLANC

Conditionnement :

0,8 kg/m².Consommation :

Sac de 15 kg.

ULTRALITE S2 Flex NEW
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ELASTORAPID
Mortier-colle bicomposant déformable, à prise et à séchage 
rapide, sans glissement vertical, pour la pose de carrelage et de 
pierre (épaisseur colle jusqu’à 10 mm).
Classification C2FTE S2 : 2,5 N/mm²

Conditionnement :

2,5-8 kg/m².Consommation :

Kit (A 25 kg + B 6,25 kg).

Colles
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Produits pour la pierre naturelle

MAPESTONE 2
Mortier à base de ciment pour la pose de pierre naturelle et 
artificielle à l'intérieur et l'extérieur pour des épaisseurs de 8 à 
30  mm.

Conditionnement :

2 kg/m² par mm d’épaisseur.Consommation :

Sac de 25 kg.

MAPESTONE PFS 2 & KERACOLOR PPN
Mortier prêt à gâcher pour le jointoiement des sols en pierre, 
de classe d’exposition XF4 & XS3, à haute résistance à la 
compression, résistant aux sels de déverglaçage et aux 
cycles gel/dégel.

Conditionnement :

selon la largeur des joints et la dimension 
des dalles.

Consommation :

Sac de 25 kg.

Anthracite

Gris

Keracolor PPN
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JOINTS
& MASTICS



26

 

ULTRACOLOR PLUS
Mortier de jointoiement à haute résistance, modifié par des 
polymères, anti-efflorescences, pour la réalisation de joints 
jusqu'à 20 mm, à prise et à séchage rapides, hydrofuge avec 
DropEffect® et antimoisissure avec la technologie BioBlock®. 
Disponible en 40 coloris.

Conditionnement :

selon les dimensions du joint.Consommation :

sacs de 23 kg, sacs de 4x5 kg
et 8x2 kg en Alu-pack en fonction de la couleur.

Joints et mastics

KERACOLOR FF
Mortier de jointoiement à haute résistance, modifié avec des 
polymères, hydrofugé avec DropEffect®, pour la réalisation de 
joints allant jusqu’à 6 mm de large. Disponible en 14 coloris.

Conditionnement :

selon les dimensions du joint.Consommation :

Sacs de 5  kg et 25 kg.

MAPESIL AC

Conditionnement :

Consommation :

Mastic élastomère silicone à base acétique, pure, sans solvants, 
résistant aux moisissures, pour des mouvements jusqu’à 25%.
Disponible en 40 coloris + transparent.

Conditionnement :

en fonction des dimensions du joint, 
3 m par cartouche de 310 ml (section 10x10 mm)

Consommation :

cartouches de 310 ml.
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MAPEFLEX MS CRYSTAL
Mastic-colle élastique à haute flexibilité, de transparence 
cristalline et qui peut être peint. Résistant aux UV.

Conditionnement :

en fonction de la dimension du joint, 
3 m par cartouche de 300 ml (section 10x10 mm)

Consommation :

cartouches de 300ml.

Joints et mastics

MAPESIL LM

MAPEFLEX E-PU 21 SL
Mastic bicomposant époxy-polyuréthane pour joint de sol 
n'excédant pas 10% d'allongement
A utiliser avec la coloration Mapecolor Paste pour obtenir 
d'autres coloris.

GRIS 113 

Mastic monocomposant à base de silicone, peu odorant, 
résistant aux moisissures, pour le jointoiement de carrelage ou 
pierre naturelle, pour des mouvements allant jusqu’ à 25%.
Disponible en 10 coloris + transparent.

Conditionnement :

Conditionnement :

0,15 kg/m (section 10x10 mm).

en fonction de la dimension du joint, 
3 m par cartouche de 310 ml (section 10x10 mm)

Consommation :

Consommation :

seaux de 5 kg.

cartouches de 310 ml.
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KERAPOXY CQ
Mortier époxy, bicomposant, résistant aux acides pour la 
réalisation de joint, avec la technologie BioBlock®. Facile à 
appliquer et à nettoyer, idéal pour le remplissage des joints entre 
carrelage céramique et mosaïque.
Peut également servir de colle.
Disponible en 17 coloris.

Conditionnement :

selon les dimensions du joint.Consommation :

seaux de 3 kg et 10 kg.

Joints et mastics

KERAPOXY
Mortier époxy résistant aux acides, bicomposant, pour les joints 
d’une largeur minimum de 3 mm. Peut être utilisé également 
comme produit de collage.

Disponible en 17 coloris.

Conditionnement :

selon les dimensions du joint.Consommation :

seaux de 2 kg, 5 kg et 10 kg.

KERAPOXY EASY DESIGN

Conditionnement :

Consommation :

Mortier de jointoiement époxy bicomposant. Très facile à 
appliquer et particulièrement esthétique.
Peut également être utilisé en tant que mortier-colle.
Possibilité de combiner avec Mapeglitter & Mapecolor Metallic.

Disponible en 41 coloris.

selon les dimensions du joint.

seaux de 3 kg.

NEW
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RÉPARATION 
BÉTON
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PLANITOP RASA & RIPARA R4
Mortier fibré thixotrope structurel, pour la réparation et le 
ragréage, applicable en épaisseur variable de 3 à 40 mm, en une 
seule passe.

Conditionnement :

environ 1,7 kg/m²/mm d’épaisseur.Consommation :

sac de 25 kg.

Réparation béton

MAPEFER 1K
Mortier monocomposant anticorrosion pour la protection des 
armatures métalliques.
Application à la brosse en 2 passes.

Conditionnement :

100 g/m pour des armatures de 8 mm
200 g/m pour des armatures de 16 mm
(2 mm de produit appliqué).

Consommation :

sacs de 5 kg.

PLANITOP FAST 330

Conditionnement :

Consommation :

Mortier à base de ciment, à prise rapide, renforcé de fibres pour 
sols et murs, intérieur et extérieur, appliqué en épaisseur de 3 à 
30 mm pour lisser les irrégularités du support.

Environ 1,55 kg/m² par mm d’épaisseur.

Sac de 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1
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OUTILLAGE
& ACCESSOIRES
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Outillage

Mise en place des entretoises
Étaler la colle et insérer l’entretoise MapeLevel EasyWDG 

Spacer M sous les carreaux le long des quatre côtés. 

MANCA  
RENDERING

Insérer les cales
Insérer le MapeLevel EasyWDG dans le clip d’espacement 

dans la direction du carrelage déjà installé et appuyer avec 

les doigts jusqu’à obtenir le niveau souhaité.

Système de nivellement pour la pose de carrelage pour murs et sols. 

Mapelevel EasyWDG System est rapide et facile à appliquer et permet un 
ajustement et alignement parfait des carrelages. 

Les entretoises sont disponibles en 7 tailles différentes pour des joints de 0,5 à 
5 mm et s'identifient par leurs couleurs différentes selon la dimension désirée. 

Mapelevel EasyWDG System

PRODUIT  (MM) CODE PACKAGING

MapeLevel EasyWDG 8100112
boite

12 sacs x 100 pcs

MapeLevel EasyWDG 
Spacer M

0.5 8100214

boite
14 sacs x 250 pcs

1 8100514

1.5 8100614

2 8100714

3 8100814

4 8100914

5 8101014

MapeLevel EasyWDG
Pushing-Pliers 8100315

Boite
15 pcs

Kit MapeLevel
EasyWDG System 2 mm 8100401

Seau
150 cales +

150 entretoises
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SYSTÈMES DE POSE
MAPEI
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questo sistema può contribuire 
al conseguimento di
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US LEEDEUS LEED

pointspoints

this system makes it 
possible to obtain

ce système contribue à 
l’obtention de 

points

chape
Topcem Pronto

mastic
Mapesil AC

carreaux en céramique

produit imperméabilisant
(2 couches)   Mapegum WPS

produit de jointoiement
Kerapoxy

colle
Keraflex EN 12004

mastic
Mapesil AC

produit de jointoiement
Keracolor FF

plaque de plâtre cartonné

carreaux en céramique

produit imperméabilisant 
(2 couches)  Mapegum WPS

bande en caoutchouc
Mapeband PE120

colle
Keraflex

support en béton

couche de séparation

Système pour l’imperméabilisation et la pose de carrelage  
dans des salles de bains et pièces humides

4 5
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questo sistema può contribuire 
al conseguimento di

LEED ITALIA US LEED
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emaa può ccontribuire
al coonseguuimento di

retrstema può 
conseguimento di

onntribuuire
US LEEDEUS LEED

pointspoints

this system makes it 
possible to obtain

ce système contribue à 
l’obtention de 

points

colle
Ultralite S2

béton

grès cérame

chape
Topcem Pronto

imperméabilisation
(2 couches)  Mapelastic Turbo

bande en caoutchouc
Mapeband

non-tissé polypropylène
Mapetex Sel

produit de jointoiement
Ultracolor Plus

mastic
Mapeflex PU45

granite

couche hydrofuge

colle
Keraflex Maxi S1

produit de jointoiement
Ultracolor Plus

EN 1504-2

EN 12004

EN 12004

Système pour l’imperméabilisation et la pose de carrelage  
sur des terrasses et toits-terrasses

4 4
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questo sistema può contribuire 
al conseguimento di
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US LEEDEUS LEED

pointspoints

this system makes it 
possible to obtain

ce système contribue à 
l’obtention de 

points

agent d’adhérence
Eco Prim Grip

bande en caoutchouc
Mapeband

agent d’adhérence
Eco Prim Grip

support
Planitop Fast 330

construction en béton armé

produit imperméabilisant
(2 couches) Mapelastic Smart

non-tissé polypropylène
Mapetex Sel

mosaïque en verre

colle
Adesilex P10 + Isolastic

produit de jointoiement
Kerapoxy Design

et support
Planitop Fast 330

EN 1504-2

EN 12004

EN 1504-2

EN 1504-2

EN 12004
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Système pour l’imperméabilisation et la pose de mosaïques  
en verre dans des piscines

3 5
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Système pour l'imperméabilisation et la pose de carrelage 
dans les piscines neuves

Mapeband

Topcem Pronto

Mapenet 150

Mapelastic Smart

Elastorapid

Mapesil AC

Kerapoxy CQ
Mapelastic Smart

Planitop Fast 330
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questo sistema può contribuire 
al conseguimento di

LEED ITALIA US LEED
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al coonseguuimento di
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onntribuuire
US LEEDEUS LEED

pointspoints

this system makes it 
possible to obtain

ce système contribue à 
l’obtention de 

points

Système durable pour protéger et réparer les balcons avec  
une finition élastomère

feuille en zinc autocollante
Mapeshield E 25

mastic et colle polyuréthane
Mapeflex PU45

peinture élastique, protectrice et décorative
Elastocolor Pittura

mortier de ciment élastique de protection
 Mapelastic Smart

mortier de ciment thixotrope,
renforcé de fibres, pour les travaux de réparation et de ragréage

Planitop Rasa & Ripara

2 2
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Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be
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