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Primaire polyuréthane mono-composant.
Consolidation et imperméabilisation des chapes ciment.
Blocage Humidité résiduelle max 6 % CM
Consommation: de 200 à 400 gr/m². 
Délai avant application de la colle:  Min 24 h - Max 72 h
Conditionnement: Bidon 10 kg (pal: 45 pc).

   
 

Eco Prim Pu 1K

Primaire polyuréthane mono-composant.
Consolidation et imperméabilisation des chapes ciment.
Blocage Humidité résiduelle max 6 % CM
Consommation: de 200 à 400 gr/m². 
Délai avant application de la colle:  Min 1 h - Max 24 h
Conditionnement: Bidon 10 kg (pal: 45 pc).
  
 
 

Eco Prim Pu 1K Turbo

Primaire acrylique universel, anti-poussière, avant collage avec colle de type polymère.
Consommation: de 50 à 100 gr/m² (dilution possible ½ avec de l’eau.)
Délai de séchage:  de 1 à 3 h.
Conditionnement: Bidon 10 kg (pal:60 pc).
            Bidon   5 kg  (pal:128 pc).   
  
    

Eco Prim T Plus

PRÉPARATION DES SUPPORTS - PRIMAIRES

Primaire acrylique universel avant égalisation sur tout support.
Consommation: de 100 à 200 gr/m². 
Délai de séchage:  de 2 h à 5 h.
Conditionnement: Bidon 20 kg (pal: 24 pc).
                   Bidon   5 kg (pal: 128 pc).
  
 

Eco Prim T
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Consolidant en phase aqueuse.
Consommation: de 500 à 700 gr/m².
Délai de séchage:  Minimum 24 h.
Conditionnement: bidon 25 kg (pal: 24 pc).

   

Prosfas

Primaire époxy tri-composant.
Blocage humidité Max 5% CM
Consommation:  500 gr/m²/couche.
Délai avant la pose: Min 24 h - Max 72 h.
Délai entre 2 couches: de 4 à 6 h.
Conditionnement: seau 5 kg (Pal: 27 pc).   

Triblock P

Primaire promoteur d’adhérence, prêt à l’emploi avant égalisation pour support fermé.
Consommation:  de 200 à 300 gr/m².
Délai avant égalisation:  30 minutes.
Conditionnement: seau de 10 kg (pal: 64 pc).
            seau de   5 kg (pal: 80 pc).

Eco Prim Grip
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Enduit d’égalisation en faible épaisseur 1-10mm.
Consommation: 1,6 kg/mm/m². 
Délai de séchage: de 12 à 24 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:40 pc).
Résistance à la pression: 25 N.   

Ultraplan Basic Xtra

Enduit d’égalisation pour épaisseur 3-40mm.
Consommation: 1,7 kg/mm/m². 
Délai de séchage: de 24 à 72 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:50 pc).
Résistance à la pression: 35 N.

   

Ultraplan Maxi

PRÉPARATION DES SUPPORTS - RÉPARATION

Ragréage thixothrope à séchage ultrarapide. (épaisseur de 3 à 10 mm)
Consommation: 1,5 kg/mm/m².
Délai de séchage: de 4 à 6 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc).
Résistance à la pression: 35 N
   

Planipatch Xtra

Mortier de réparation rapide. (épaisseur de 1 à 20 mm)
Consommation: 1,6 kg/mm/m².
Délai de séchage: de 4 à 6 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc).
Résistance à la pression: 40 N
   

Nivorapid
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Enduit d’égalisation à prise rapide de 1-10mm.
Consommation: 1,6 kg/mm/m².
Délai de séchage avant la pose: 2 à 3 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:40 pc).
Résistance à la pression: 50 N   
   

Ultraplan Fast Track

Enduit d’égalisation fibré 1-20 mm.
Consommation: 1,5 kg/mm/m².
Délai de séchage: de 12 à 24 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:40 pc).
Résistance à la pression: 40 N    
   

Fiberplan Xtra

A2FL
C40-F7
LEVELLING
COMPOUNDS

Mortier pré-mélangé à haute conductivité thermique, prêt à l’emploi, à prise normale et
séchage rapide.
Consommation: 18-20 kg/cm/m².
Délai de séchage: 4 jours. (en respanctant bien la quantité d’eau!)
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:50 pc).
Résistance à la pression: 30 N   
   

Topcem Pronto
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PRÉPARATION DES SUPPORTS - RÉPARATION
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Photo présentoir palette avec Topcem 
Pronto

+ code pour commander 

topboard parquet 

DISPLAY 
MKBEL00079
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Colle en dispersion pour parquet de petit format.
Consommation: 1,2kg/m².
Délai avant ponçage:  10 jours.
Conditionnement: seau de 15 kg (pal: 48 pc).

 

Adesilex LC/R

Colle blanche pour collage de parquet flottant.
Consommation: de 100 à 200 gr/m². 
Délai de séchage: de 24 à 48 h.
Conditionnement: 20 bidons de 500 g (Pal:40 pc).
   
  

Adesivil D3

Colle bi-composant polyuréthane pour tout type de parquet sur tout support.
Consommation: 1,2 kg/m².
Délai avant ponçage: de 24 à 72 h.
Conditionnement:  seau de 10 kg (Pal:  48 pc)
             
   
   

Ultrabond Eco P909 2K

COLLES POUR PARQUET

Colle mono-composant à base de polymères pour tout parquet (rainure/languette) semi-massif 
et massif max 150/15.
Consommation:  1,2 kg/m².
Délai avant ponçage:  3 jours.
Conditionnement: seau de 15 kg  (Pal: 48 pc).
            seau de 2x7kg (Pal:48 pc).

Ultrabond Eco S948 1K
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COLLES POUR PARQUET

Colle mono-composant à base polymères pour tout type de parquet (rainure/languette) sur 
tout support.
Consommation: 1,2 kg/m². 
Délai avant ponçage:  3 jours.
Conditionnement: seau de  15 kg (Pal:48 pc).
            seau de 2x7kg (Pal:48 pc).

Ultrabond Eco S955 1K

Colle monocomposant à base de polymères de silylate sans solvant et à très faible émission
de composants organiques volatils pour tout type de parquet.
Consommation: 1,2kg/m².
Délai avant ponçage: 3 jours.
Conditionnement: seau de 15 kg  (Pal: 48 pc).
            seau de 2x7kg  (Pal: 48 pc).

Ultrabond Eco S968 1K

Colle mono-composant à base de polymères, thixotrope, pour tout type de parquet sur tout 
support, convient également pour pose en cordon.
Consommation:  1,2 kg/m² en plein;
          environ 2 m² en cordon.
Délai avant ponçage:  3 jours. 
Conditionnement: boite de 20 x 600 cc  (Pal: 40 pc).
           

Ultrabond S997 1K

Colle mono-composant polyuréthane à injecter pour la réparation de parquet insuffisamment  
adhérent.
Consommation: de 1 à 25 ml par cavité.
Délai avant ponçage: 24 h.
Conditionnement: bidon de 500 g (6 pièces par boîte)

      

Ultrabond P-R9

COLLES POUR LE PARQUET ET PRODUIT DE RÉPARATION
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Rack Tego

RACK TEGOMETAL 1x1m
MKBEL00044
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topboard parquet 

TOPBOARD 25x40cm

PRODUIT CODE

ECOPRIM GRIP MKBEL00085

MAPEFLEX MS CRYSTAL MKBEL00101

ULTRAPLAN MAXI MKBEL00119

ULTRABOND  MS RAPID MKBEL00123

ULTRABOND ECO S948 1K MKBEL00127

ULTRABOND ECO S955 1K MKBEL00129

ULTRABOND ECO S977 1K T MKBEL00131

ECO PRIM PU 1K TURBO MKBEL00133

ECO PRIM T PLUS MKBEL00135

SILWOOD MKBEL00137

MAPESIL GP MKBEL00139

MAPEPUR ROOF G MKBEL00141

MAPEPUR UNIVERSAL G MKBEL00143

MAPEPUR CLEANER MKBEL00145 

PULICOL 2000 MKBEL00147

CLEANER H MKBEL00149

CLEANER L MKBEL00151 

ULTRACOAT CLEANER MKBEL00153 

ULTRACOAT HIGH TRAFFIC MKBEL00155 

GENERAL 40 x 50 cm MKBEL00159

Topboard à placer au 
dessus du présentoir 
dans le rack prévu à cet 
effet : 4 produits pour 1 
mètre de rayon. 
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COLLES DE MONTAGE

Mastic silicone neutre, résistant aux moisissures pour le bâtiment.
Couleurs: Transparent, blanc, cuivre, gris, gris 113, brun foncé.
Consommation:  15 ml cordon 5 mm. 
Délai de durcissement:  de 24 à 48 h.
Conditionnement: boite 12 x 280 ml (pal: 75 pc)

Mapesil GP

Mastic et colle élastique hybride, thixotrope, à base de polymères sylilates monocomposants, à
durcissement rapide et à module élastique élevé.
Convient aussi pour les supports humides.
3 kleuren : Wit - Grijs 113 - Bruin
Verpakking: doos van 12 x 300 ml (Pal: 75 st)

Mapeflex MS 45

Colle de montage pour travail d’intérieur et extérieur avec tack initial très rapide 10 sec.
Consommation: 5 ml cordon triangulaire.
Délai de durcissement: 2 h.
Conditionnement: boite de 12 x 300 ml (Pal: 75 pc)

Ultrabond MS Rapid

Colle de montage pour tout support.
Totalement transparent.
Consommation: 15 ml cordon de 5 mm.
Délai de durcissement final: 24 h
Conditionnement: boite de 12 x 300 ml (Pal: 75 pc)
   

Mapeflex MS Crystal

Mastic et adhésif polyuréthane pour des mouvements jusqu’à 20%
Couleurs: blanc, noir, gris 111, gris 113, beige, brun.
Consommation:  15 ml cordon 5 mm. 
Délai de durcissement:  de 24 à 48 h.
Conditionnement: boite 12 x 300 ml (pal: 96 pc)
       

Mapeflex PU 45 FT
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COLLES DE MONTAGE

DISPLAY CARTOUCHE
MKBEL000084
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Vernis mono-composant en phase aqueuse, pour une utilisation en domaine résidentiel à 
passage modéré.
Consommation: de 80 à 100 gr/m². 
Délai entre les couches:  de 2 à 5 h.
Conditionnement: caisse de 2 x 5 L (pal:48 pc)

Gloss 10  
Gloss 30 (stock Italie)
Gloss 60 (stock Italie)

Ultracoat Easy Plus

PRODUITS DE FINITION

Vernis 100% polyuréthane, en dispersion aqueuse, utilisation en domaine à passage intensif. 
Consommation: de 80 à 100 gr/m². 
Délai entre les couches:  de 2 à 5 h.
Conditionnement: caisse de 2 x 5,5 L (pal: 36 pc).

GLOSS 0
GLOSS 10
GLOSS 30 (stock Italie)
GLOSS 60 (stock Italie)

Ultracoat High traffic

NEW (apparence extrêmement mate)

Vernis 100% polyuréthane, en dispersion aqueuse, utilisation en domaine à passage intensif. 
Extra Mat (Gloss 2)    
Consommation: de 80 à 100 gr/m²    
Délai entre les couches:  de 2 à 5 h.
Conditionnement: caisse de 2 X 5,5 L (pal:36 pc).
    
   

Ultracoat Soft Touch Finish

Liant de rebouchage en phase aqueuse sans solvant, à mélanger à la sciure de ponçage de 
parquet. Utilisé pour le rebouchage des parquets y compris Merbau.
Consommation: de 100 à 120 g/m²/couche. 
Délai entre les couches:  2h.
Conditionnement: bidon de 5 L (pal: 128 pc).
   

Ultracoat Binder
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PRODUITS DE FINITION PRODUITS DE FINITION ET D’ENTRETIEN
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Détergent concentré étudié pour nettoyage des parquets vernis ou huilés ou pour une 
utilisation quotidienne sur les sols très sales. 
Consommation: de 50 à 200 ml dans 10 L d’eau   
Application: chiffons bien essorés, machines.   
Conditionnement: caisse de 6 x 1 L (pal:80 pc).
    
   

Ultracoat Cleaner

Produit prêt à l’emploi ou à diluer, spécifiquement étudié pour l’entretien des parquets avec 
finition au vernis à l’eau de la gamme ULTRACOAT dans les locaux privés et les surfaces 
commerciales.     
Entretien courant: 100 ml pour 10 l d’eau. 
Sols à fort trafic: produit pur.
Délai de séchage: environ 20-30 min  
Conditionnement: caisse de 6 x 1 L (pal: 80 pc).
   

Ultracoat Polish Anti-slip

Produit prêt à l’emploi ou à diluer, spécifiquement étudié pour l’entretien des parquets avec 
finition au vernis à l’eau de la gamme ULTRACOAT version mat dans les locaux privés et les 
surfaces commerciales.    
Entretien courant: 100 ml pour 10 l d’eau. 
Sols à fort trafic: produit pur.
Délai de séchage: environ 20 à 30 min    
Conditionnement: caisse de 6 x 1 L (pal: 80 pc).
   

Ultracoat Polish Matt

Balai microfibre pour l’utilisation des produits d’entretien ULTRACOAT.
Spray mop kit

PRODUITS DE FINITION ET D’ENTRETIEN
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PRODUITS DE FINITION ET D’ENTRETIEN

Photo Display 

DISPLAY ULTRACOAT
MK983101
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Pour le nettoyage des bois extérieurs, terrasses, bardages, mobiliers,….
 •  Inoffensif pour la végétation et les poissons.
 •  Ne tache pas les pierres  naturelles.
 •  Nettoyage facile et rapide à l’eau claire.
Consommation: de 300 ml à 1L pour 10 L d’eau. 
Délai d’action:  15 à  20 minutes.    
Conditionnement: Bidon de 5 L (pal: 144 pc).
   

Ultracoat Top Deck Cleaner

Pour le traitement et l’entretien des bois extérieurs, terrasses, bardages, mobiliers,…. 
Consommation: de 50 à 75 ml/m²
Couleurs: Naturelle ou Teck
Délai de séchage: de 6 à 24 h. 
Conditionnement: Bidon de 5L (pal: 36 pc).
   

Ultracoat Top Deck Oil

FINITIONS POUR EXTÉRIEUR
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Système d’isolation acoustique en lés composée de liège et caoutchouc à poser sous le 
parquet, pose flottante ou collée.
Réduction du bruit d’impact: 18 db (2mm)
Epaisseur:  2 et 4 mm 
Conditionnement: 2mm/rol de 20m² (pal: 15 roul) 
            4mm/rol de 10m² (pal: 15 roul)
    

Mapesonic CR

Mastic acrylique en dispersion aqueuse pour parquet.
Peut être poncé et verni.
Couleurs: blanc, chêne, iroko, doussié, wengé, teak, noyer, cerisier, hêtre, bouleau, gris. 
Consommation: 20 ml en cordon de 5mm.
Délai de séchage:  24h.
Conditionnement: caisse de 12 x 310 ml (pal: 75 pc).
   
  

Silwood

Serviettes imprégnées pour le nettoyage des mains
Conditionnement: fût plastique de 80 serviettes. 
            Boite de 6 fût (pal:24 pc)
   
   

Cleaner H

Gel de solvants pour l’élimination des traces de colles et de peintures.
Consommation: 300 gr/m²    
Conditionnement: bidon de 2,5 kg (pal:96 pc).
    
   

Pulicol 2000

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES À LA GAMME PARQUET
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MOUSSES POLYURÉTHANES

Mousse polyuréthane universelle expansive pour isolation manuelle ou pour pistolet.  
Capacité d’insonorisation: 58 db.
Isothermie:  M: 0.039 W/(m K).
  G:  0.036 W/(m K).
Temps de séchage:  de 2 à 5 h 
Conditionnement: 12 X 750 ml (pal: 42pc)  

Mapepur Universal Foam (G of M)

Mousse adhésive polyuréthane monocomposante pour lier des éléments de construction tel 
que les briques, le ciment, le bois et le métal et pour coller des panneaux EPS, XPS et de laine 
de roche.

Temps de séchage:  de 1 à 2 h 
Conditionnement: 12 X 750 ml (pal: 52pc)  

Mapepur Multi Adhesive G

Mousse polyuréthane expansive résistante au feu pour isolation, manuelle.
Résistance au feu EI240.
Capacité d’insonorisation: 58 db.
Isothermie: 0.039 W/(m K).
Temps de séchage:  de 2 à 5 h 
Conditionnement: 12 X 750 ml (pal: 42pc)  

Mapepur Fire Foam M

Mousses polyuréthane monocomposantes expansives pour le collage à prise rapide 
d’éléments de construction.
Temps de séchage: de 2 à 5 h.
Conditionnement: 12 X 750 ml (pal: 52 pc)   

Mapepur Roof Foam (G of M)

Nettoyant pour le rinçage du pistolet Mapepur Gun Standard.
       

Mapepur Cleaner
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MOUSSES POLYURÉTHANES

presentoir Mapepur

DISPLAY MAPEPUR
MKBEL00173
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OUTILLAGE

Pistolet pour Mapepur Foam.      
          
   

Mapepur Gun Standard

Pistolet applicateur pour Ultrabond S997. 
   

Pistolet pour Ultrabond S997

Pistolet professionnel pour Silwood, MS rapid, Mapeflex MS Crystal,...
Pistolet pour cartouche 300 ml

Spatule pour parquet.
   
Conditionnement: boite de 12    

Spatule à colle

Seau doseur gradué pour mélange de mortier ou égaline.
   
Conditionnement:  10 l ou 25 l.
    
       

Doseringsemmer

Spatule à colle parquet + lame interchangeable B3

Lame B3 : boîte de 10. 

Spatule à colle
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OUTILLAGE
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Ancienne chape avec système 
de chauffage de sol

Colle
Ultrabond Eco S955 1K

Membrane d’isolation 
acoustique
Mapesonic CR

Colle
Ultrabond Eco S955 1K

Résine à base d’huile en dispersion 
acqueuse au séchage naturel
Ultracoat Oil Care 

Colle
Ultrabond S997 1K

Mastic
Silwood

Sol en bois

Liant en phase aqueuse
Ultracoat Binder

Résine à base d’huile au séchage 
naturel
Ultracoat Oil

SYSTÈME D’ISOLATION ACOUSTIQUE POUR LA POSE DE 
SOLS EN BOIS SUR D’ANCIENNES CHAPES

1
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Ceci est une solution standardisée, pour une application spécifique veuillez-vous adresser au service technique.  
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Résine à base d’huile en dispersion 
acqueuse au séchage naturel
Ultracoat Oil Care 

Colle
Ultrabond S997 1K

Mastic
Silwood

SYSTÈME D’ISOLATION ACOUSTIQUE TRÈS RAPIDE 
POUR LA POSE DE PARQUET INDUSTRIEL

Support en béton

Membrane d’isolation 
acoustique
Mapesilent Roll

Membrane pare-vapeur

Chape
Mapecem Pronto

Couche de fond bicomposant 
en phase aqueuse
Ultracoat Premium Base

Vernis bicomposant en phase 
aqueuse
Ultracoat High Traffic

Colle
Ultrabond Eco P909 2K

Sol en bois

Liant en phase aqueuse
Ultracoat Binder

1
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Ceci est une solution standardisée, pour une application spécifique veuillez-vous adresser au service technique.  
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LES DÉLÉGUÉS TECHNICO-COMMERCIAUX

PRODUCT MANAGER 
WOODEN & RESILIENT FLOORING

Expérience :
2 ans comme ouvrier/poseur de parquet
9 ans comme indépendant en pose et rénovation de parquet
4 ans comme commercial en vente et pose de parquet
4 ans comme technico-commercial en vente de produits parquet
Arrivée en 2015 dans la team parquet MAPEI

Alan DUCHÊNE
 : +32 (0)475 60 77 50
 : a.duchene@mapei.be

CONSEILLER TECHNICO-COMMERCIAL 
WOODEN FLOORING
Flandre

Expérience :
5 ans comme commercial en vente et pose de parquet
3 ans comme indépendant en pose et rénovation de parquet
Arrivée en 2019 dans la team parquet MAPEI

Michiel ROEGIES
 : +32 (0)471 61 34 29
 : m.roegies@mapei.be
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NOS ATOUTS

NOS OUTILS

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE QUALITÉ SUR CHANTIER SUR SIMPLE RENDEZ-VOUS  
 Vérification du taux d’hygrométrie du support

 Vérification des conditions ambiantes du chantier

 Vérification de l’état général du support, sa dureté, sa composition, etc.

 Assistance technique lors de votre réunion chantier (si nécessaire)

NOUS TRAVAILLONS AVEC DES RÈGLES QUI GARANTISSENT UN TRAVAIL DE QUALITÉ

NOUS PARTICIPONS 
CONJOINTEMENT AVEC LE 
CSTC À LA REVISION DE LA 
NORME NIT 218*

»

 *Note d’information technique dont l’objectif principal est d’aider l’entrepreneur à choisir la colle et 
le mode d’application les plus adaptés en fonction de l’utilisation envisagée.

Nos appareils sont vérifiés et étalonnés minimum 1 x  par an.
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NOTRE RAPPORT DE VISITE

Après notre visite, nous rédigeons un rapport qui sera vérifié, validé, 
numéroté et envoyé par notre service technique.

	 									 	 	Alan	Duchene		 						Michiel	Roegies	
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À VOTRE SERVICE

 

 Une équipe de 2 Technico-commerciaux à votre disposition.

 Un matériel de contrôle complet pour vous assister.

 Un service de 1ère qualité  et GRATUIT.

 Une gamme de produits complète: égalisation, colle et finition.

 Un contact direct avec votre délégué attitré.

NOS OBJECTIFS

1. 

2. 
3. 

4. 

Vous démontrer que choisir les produits parquet Mapei, c’est faire le choix d’un 
travail de qualité en toute sécurité.
Rester à votre disposition en toutes circonstances.
Nous démarquer de la concurrence grâce à notre apport technique sur vos 
chantiers.
Vous accueillir prochainement dans nos nouveaux locaux pour des formations et 
tests de produits.

	 									 	 	Alan	Duchene		 						Michiel	Roegies	



Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be
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