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Primaire polyuréthane mono-composant.
Consolidation et imperméabilisation des chapes ciment.
Blocage Humidité résiduelle max 6 % CM
Consommation: de 200 à 400 gr/m². 
Délai avant application de la colle:  Min 1 h - Max 24 h
Conditionnement: Bidon 10 kg (pal: 45 pc).
		
	
	

Eco Prim Pu 1K Turbo

Consolidant en phase aqueuse.
Consommation: de 500 à 700 gr/m².
Délai de séchage:  Minimum 24 h.
Conditionnement: bidon 25 kg (pal: 24 pc).

			 

Prosfas

Primaire époxy tri-composant.
Blocage humidité Max 5% CM
Consommation:  500 gr/m²/couche.
Délai avant la pose: Min 24 h - Max 72 h.
Délai entre 2 couches: de 4 à 6 h.
Conditionnement: seau 5 kg (Pal: 27 pc).			 

Triblock P

PRÉPARATION DES SUPPORTS - PRIMAIRES

Primaire acrylique universel avant égalisation sur tout support.
Consommation: de 100 à 200 gr/m². 
Délai de séchage:  de 2 h à 5 h.
Conditionnement: Bidon 10 kg (pal: 68 pc).
       	            Bidon   5 kg (pal: 128 pc).
		
	

Eco Prim T NEW
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Primaire promoteur d’adhérence, prêt à l’emploi avant égalisation pour support fermé.
Consommation:  de 200 à 300 gr/m².
Délai avant égalisation:  30 minutes.
Conditionnement: seau de 10 kg (pal: 64 pc).
	            seau de   5 kg (pal: 80 pc).

Eco Prim Grip

Résine de silicate à durcissement rapide destinée à combler les fissures de chapes et à 
effectuer de petites réparations. Fournis avec agrafes (10 pc). 
Consommation:  env. 1,7 kg/l de cavité à remplir.
Délai avant égalisation:  30 minutes.
Conditionnement: composant A 300 gr. 
	            composant B 300 gr.

Eporip SCR

Primaire à base de résines synthétiques en dispersion aqueuse pour améliorer l’adhérence 
des composés de lissage sur les surfaces à base de ciment, d’anhydrite ou gypse.
Consommation: de 80 à 150 gr/m² en fonction du support.
Dilution avec de l’eau: rapport de mélange 1/1
Délai avant égalisation: de 30 min à 3h en fonction du support
Conditionnement: 10 kg (pal: 66 pc)
	             5 kg (pal: 128 pc)

Primer G

NEW
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Enduit d’égalisation en faible épaisseur 1-10 mm.
Consommation: 1,6 kg/mm/m². 
Délai de séchage: de 12 à 24 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:40 pc).
Résistance à la compression: 25 N.			 

Ultraplan Basic Xtra

Enduit d’égalisation en faible épaisseur 1-10 mm.
Consommation: 1,6 kg/mm/m². 
Délai de séchage: de 12 à 24 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal: 40 pc).
Résistance à la compression: 30 N.

			 

Ultraplan Eco Xtra

Enduit d’égalisation en grosse épaisseur 1-20 mm.
Consommation: 1,6 kg/mm/m².
Délai de séchage: de 12 à 24 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:40 pc).
Résistance à la compression: 40 N			 
			 

Ultraplan Xtra

C30-F7
LEVELLING
COMPOUNDS

A2FL-s1

PRÉPARATION DES SUPPORTS - RÉPARATION

Ragréage thixothrope à séchage ultrarapide. (épaisseur de 1 à 20 mm)
Consommation: 1,5 kg/mm/m².
Délai de séchage: 1h.
Conditionnement: sac de 25 kg (pal: 50 pc)
	            sac de 5 Kg (boite de 4x5kg, pal: 36 boites)
Résistance à la compression: 35 N
			 

Planipatch Xtra

NEW NEW

NEW

NEW

NEW
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Enduit d’égalisation fibré 3-20 mm.
Consommation: 1,6 kg/mm/m².
Délai de séchage: de 12 à 24 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:40 pc).
Résistance à la compression: 40 N 			 
			 

Fiberplan Xtra

Mortier pré-mélangé à haute conductivité thermique, prêt à l’emploi, à prise normale et
séchage rapide.
Consommation: 18-20 kg/cm/m².
Délai de séchage: 4 jours. (en respanctant bien la quantité d’eau!)
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:50 pc).
Résistance à la compression: 30 N			 
			 

Topcem Pronto

A2FL
C40-F7
LEVELLING
COMPOUNDS

NEW

Enduit d’égalisation pour épaisseur 3-40mm.
Consommation: 1,7 kg/mm/m². 
Délai de séchage: de 24 à 72 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:50 pc).
Résistance à la compression: 35 N.

			 

Ultraplan Maxi

Enduit d’égalisation à prise rapide de 1-10 mm.
Consommation: 1,6 kg/mm/m².
Délai de séchage avant la pose: 2 à 3 h.
Conditionnement: sac de 25 kg (Pal:40 pc).
Résistance à la compression: 50 N			 
			 

Ultraplan Fast Track
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Adapté au collage en intérieur de revêtements de sols PVC, polyoléfines, de liège, de 
caoutchouc, et de moquettes de tous types					   
Consommation:  de 200 à 400 gr/m² en fonction de la spatule
Temps de gommage:  de 10 à 20 min.(+10 à 20 support fermé)
Conditionnement: seau de 16 kg (pal: 33 pc).

Ultrabond Eco V4 SP

Colle pour linoléum à adhérence initiale forte et rapide.				  
Consommation: de 350 à 400 gr/m². 
Conditionnement: seau de 16 kg (pal: 33 pc).

Ultrabond Eco 530

Colle acrylique, pour le collage des revêtements vinyliques et caoutchouc.		
Consommation: de 250 à 500 gr/m².
Temps de gommage: de 0 à 10 min.
Conditionnement:  seau de 16 kg (pal: 33 pc)

			 
			 

Ultrabond Eco VS90 Plus

COLLES POUR PVC, LINOLEUM ET TEXTILE

Colle universelle «tout-en-un» au tack initial élevé et rapide, pour revêtements de sol ou muraux 
souples et pour panneaux en polycarbonate.
Consommation: de 200 à 400 gr/m² en fonction de la spatule.
Temps de gommage: de 10 à 20 minutes sur support absorbants 
	                 de 30 à 40 minutes sur support non absorbants 
Conditionnement: seau de 16 kg (pal: 33 pc).

Ultrabond Eco V4 Evolution

NEW
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COLLES POUR PVC, LINOLEUM ET TEXTILE

Colle bi-composants époxy et polyuréthane pour le collage en intérieur et extérieur de 
revêtements caoutchouc, PVC, textiles, aiguilletés, linoléum, panneaux de polystyrène et 
polyuréthane, fibre ciment, bois, métal et plastique.				  
Consommation:  de 200 à 400 gr/m² en fonction de la spatule
Temps de gommage:  de 10 à 20 min.(+10 à 20 support fermé)
Conditionnement: seau de 16 kg (pal: 33 pc).

Adesilex G19

Adhésif en dispersion, à collage permanent pour les dalles tapis.		
Consommation: de 100 à 200 gr/m². 
Temps de gommage: de 10 à 20 min.
Conditionnement: bidon de 10 kg.

 					   

Ultrabond Eco Tack TX+NEW
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Colle mono-composante à hautes performances à base de polymères pour les revêtements 
de sol LVT en particulier pour les zones soumises à l’humidité.		
Consommation:  de 250 à 400 gr/m² en fonction de la spatule.
Temps de gommage: aucun.
Conditionnement: seau de 15 kg (pal: 48 pc).

Ultrabond Eco MS 4 LVT

Colle mono-composant à base de polymères pour la pose de revêtements LVT sur les murs.
Consommation:  de 250 à 400 gr/m² en fonction de la spatule.
Temps de gommage:  aucun.
Conditionnement: seau de 7 kg (pal: 72 pc).

			 

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

Enduit de ragréage prêt à l’emploi pour une mise à niveau des supports en céramique. 	
Consommation: de 0,8 à 1 kg/m².
Épaisseur d’application:  0 à 2mm et 3 à 4mm dans les joints.
Conditionnement: seau de 10 kg (pal: 44 pc).

Planiprep 4 LVT

PRODUITS POUR LVT (LUXURY VINYL TILES)

Colle LVT fibrée pour la pose de revêtements design en PVC.			
Consommation:  de 250 à 350 gr/m² en fonction de la spatule.
Temps de gommage:  10 min.
Conditionnement: seau de 16 kg (pal: 33 pc).

			 

Ultrabond Eco 4 LVT
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Colle anti-glissement à dispersion avec une adhérence durable pour fixer les revêtements 
LVT en dalles ou en lés. 
Consommation: de 100 à 200 gr/m².
Temps de gommage:  de 2 à 12h en fonction du support.
Conditionnement: seau de 15 kg (pal: 36 pc).			 
			 

Ultrabond Eco Tack 4 LVT

Pâte de jointoiement prête à l’emploi pour LVT.
Couleurs: 112 - 114 - 120 - 130 - 134 - 146.
Conditionnement: seau de 5 kg (pal: 120 pc).			 
			 

Flexcolor 4 LVT

Finition antidérapante pour revêtement LVT, imperméable avec protection durable des joints 
contre les éclaboussures et le nettoyage.					   
Délai avant passage: 16h, 24h au contact avec l’eau.
Gloss: 10 
Conditionnement:  Kit 1,2L.
	
			 

Mapecoat 4 LVT

112

114

120

130

134

146
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Colle bicomposant polyuréthane époxy conductrice pour la pose de revêtements conducteurs 
en PVC, caoutchouc et linoléum.
Consommation:  de 300 à 450 gr/m² en fonction de la spatule.
Délai avant passage: 12 à 24h.
Conditionnement: seau de 10 kg (pal: 66 pc).

Adesilex G19 Conductive

COLLES CONDUCTRICES

Colle conductrice pour revêtements de sol PVC conducteurs, aiguilletés conducteurs,  
moquettes conductrices.
Consommation:  de 300 à 400 gr/m² en fonction de la spatule.
Temps de gommage:  de 0 à 10 min.
Conditionnement: seau de 16 kg (pal: 33 pc).

Ultrabond Eco V4 SP Conductive
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Système d’isolation acoustique en lés composée de liège et caoutchouc à poser sous le 
revêtement, pose flottante ou collée.
Réduction du bruit d’impact: 18 db (2mm)
Epaisseur:  2 et 4 mm 
Conditionnement: 2mm/rol de 20m² (pal: 15 roul)	
	            4mm/rol de 10m² (pal: 15 roul)
    

Mapesonic CR

Serviettes imprégnées pour le nettoyage des mains
Conditionnement: fût plastique de 80 serviettes. 
	            Boite de 6 fût (pal:24 pc)
			 
			 

Cleaner H

Gel de solvants pour l’élimination des traces de colles et de peintures.
Consommation: 300 gr/m²				  
Conditionnement: bidon de 2,5 kg (pal:96 pc).
				  
			 

Pulicol 2000

Seau doseur gradué pour mélange de mortier ou égaline.
				  
Capacité: 10l ou 25l
				  
			 

Seau doseur

PRODUITS COMPLÉMENTAIRES À LA GAMME DES SOLS SOUPLES



14

Couteau avec étui		                   réf: 810334
Lame mozart droite 		  100pc       réf: 810333
Lame mozart grand crochet 	 100 pc      réf: 810332
Lame mozart petit crochet 	 100 pc      réf: 810331
Lame mozart demi-lune        	 100 pc      réf: 810330				  
					   

Couteau Delphin

Pins autocollante graduée pour un réglage précis de l’épaisseur d’égalisation.

Conditionnement: Boite de 100 pc						    
		         

Levelling Pins

Manche télescopique professionnel	
					       
			 
Conditionnement: à la pièce.
	

Manche téléscopique

Ampoule de carbure pour testeur carbure.

			 
Conditionnement: boite de 25 pc					   
	
			 

Ampoule à carbure

Palette à égaliser inoxydable avec poignée en bois.
			 
Dimensions: 480mm x 130mm
			 

  		    

Palette à égaliser

OUTILLAGE
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OUTILLAGE

Pantoufles élastomère professionnelle, clous de 20mm
tailles: 
Medium		  réf: 7863301
Large		  réf: 7863201
Extra large		  réf: 7863101	

Pantoufles à clous

Semelles à clous avec sangles polyamide.
							     
Taille: unique   	 réf: 7863901

Semelles à clous

Râteau pour égaliser de 56 cm ajustable en hauteur.
Détails: 
Rateau		  réf: 7863801
Peigne R1 3mm	 réf: 7864101
Peigne R2 5mm	 réf: 7866301

	

Rateau pour égaline

rouleau débulleur pour égaline avec protection anti-éclaboussures.			 
Détails: 
L 25cm-picots 22mm  réf: 7866501			                 
L 50cm-picots 22mm  réf: 7866201
L 50cm-picots 31mm  réf: 7866101	

Rouleau débulleur

OUTILLAGE
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Spatule à colle en aluminium à lame interchangeable (dimension 18 cm).
Détails: 
Spatule  		  réf: 7863701
TKB - A1 10pc	 réf: 7864501
TKB -  A2 10pc	 réf: 7864201
TKB -  B1 10pc	 réf: 7864401
TKB -  B2 10pc	 réf: 7864301	

Spatule à colle aluminium

Spatule à colle à usage unique avec manche en bois.
Détails: 
TKB - A1 10pc	 réf: 7864601
TKB - A2 10pc	 réf: 7864701
TKB - B1 10pc	 réf: 7864801
TKB - B2 10pc	 réf: 7864901	

Spatule à colle jetable

OUTILLAGE
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OUTILLAGE
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Sol en carrelage existant

Primaire
Eco Prim T

Composé autonivelant
Ultraplan Xtra

Colle
Ultrabond Eco 4 LVT

Lames vinyles à coller (LVT)

SYSTÈME DE POSE DE DALLES LVT À COLLER 
SUR CARRELAGE EXISTANT

1

2

3

4

5

1

Ceci est une solution standardisée, pour une application spécifique veuillez-vous adresser au service technique.  

2

3

4

5
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SYSTÈME EC1 PLUS POUR LA POSE DE REVÊTEMENTS 
DE SOL EN LINOLÉUM

Chape
Topcem Pronto

Primaire
Eco Prim T

Composé autonivelant
Ultraplan Xtra

Colle
Ultrabond Eco 530

Revêtement de sol en linoléum

1

2

3

4

5

Ceci est une solution standardisée, pour une application spécifique veuillez-vous adresser au service technique.  

1

2

3

4

5
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NOS ATOUTS

NOS OUTILS

UNE ASSISTANCE TECHNIQUE DE QUALITÉ SUR CHANTIER SUR SIMPLE RENDEZ-VOUS		
	 Vérification du taux d’hygrométrie du support

	 Vérification des conditions ambiantes du chantier

	 Vérification de l’état général du support, sa dureté, sa composition, etc.

	 Assistance technique lors de votre réunion chantier (si nécessaire)

NOUS TRAVAILLONS AVEC DES RÈGLES QUI GARANTISSENT UN TRAVAIL DE QUALITÉ

Nos appareils sont vérifiés et étalonnés minimum 1 x  par an.
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NOTRE RAPPORT DE VISITE

Après notre visite, nous rédigeons un rapport qui sera vérifié, validé, 
numéroté et envoyé par notre service technique.
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À VOTRE SERVICE

	

	 Une équipe de 2 Technico-commerciaux à votre disposition.

	 Un matériel de contrôle complet pour vous assister.

	 Un service de 1ère qualité  et GRATUIT.

	 Une gamme de produits complète: égalisation, colle et finition.

	 Un contact direct avec votre délégué attitré.

NOS OBJECTIFS

1. 

2. 
3. 

4. 

Vous démontrer que choisir les produits sols souples Mapei, c’est faire le choix 
d’un travail de qualité en toute sécurité.
Rester à votre disposition en toutes circonstances.
Nous démarquer de la concurrence grâce à notre apport technique sur vos 
chantiers.
Vous accueillir prochainement dans nos nouveaux locaux pour des formations et 
tests de produits.
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Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be
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