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Polyurethaan ééncomponent-voorstrijkmiddel voor het verstevigen en afdichten van 
cementdekvloeren.
Voor blokkeren van residueel vocht tot max 6 % CM
Verbruik: van 200 tot 400 gr/m². 
Droogtijd alvorens plaatsing:  24u – verlijming binnen de 72u na het aanbrengen van de primer.
Verpakking: Bidon 10 kg (pal: 45 st).

			 
	

Eco Prim Pu 1K

Polyurethaan sneldrogend ééncomponent-voorstrijkmiddel voor het verstevigen en afdichten 
van cementdekvloeren.
Voor blokkeren van residueel vocht tot max 6 % CM
Verbruik: van 200 tot 400 gr/m². 
Droogtijd alvorens plaatsing:  Min 1u – verlijming binnen de 24u na het aanbrengen van de primer
Verpakking: Bidon 10 kg (pal: 45 st).
		
	
	

Eco Prim Pu 1K Turbo

Universele voorstrijk op acrylbasis als voorbereiding op egalisatielaag.
Verbruik: van 100 tot 200 gr/m². 
Droogtijd:  van 2u tot 5u.
Verpakking: Bidon 10 kg (pal: 66 st).
       	   Bidon   5 kg (pal: 128 st).
		
	

Eco Prim T

Universele voorstrijk op acrylbasis voor het verstevigen van de ondergrond alvorens 
verlijming met polymeerlijm.	
Verbruik: van 50 tot 100 gr/m² (eventueel aanlengen ½ met water)
Droogtijd:  van 1u tot 3u.
Verpakking: Bidon 10 kg (pal:60 st).
	   Bidon  5 kg  (pal:128 st).   
			 
				  

Eco Prim T Plus

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND - PRIMERS
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Oplosmiddelvrij verstevigingsmiddel op waterbasis met een groot doordringend vermogen 
voor cementondergronden.
Verbruik: van 500 tot 700 gr/m².
Droogtijd:  Min 24u.
Verpakking: bidon 25 kg (pal: 24 st).
			 

Prosfas

Driecomponenten epoxycementprimer voor het waterdicht  maken van ondergronden 
onderhevig aan opstijgend vocht. Blokkeren dampvocht Max 5 % CM.
Verbruik:  500 gr/m²/laag.
Wachttijd tussen 2 lagen: van 4u tot 6u.
Droogtijd alvorens plaatsing: 24u na aanbrengen laatste laag (verder werken op Triblock P 
binnen de 7 dagen na het aanbrengen van de eerste laag)
Verpakking: emmer 5kg (Pal: 27 st).
	

Triblock P

Universele hechtprimer op basis van acrylharsen voor egalisatielagen.
Verbruik:  van 200 tot 300 gr/m².
Wachttijd alvorens egaliseren:  30 minuten.
Verpakking: emmer van 10 kg (pal: 64 st).
	   emmer van   5 kg (pal: 80 st).

Eco Prim Grip
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Snelwerkende reparatiemortel. (laagdikte van 1 tot 20 mm)
Verbruik: 1,6 kg/mm/m².
Droogtijd: van 4 tot 6 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 50 st).
Drukvastheid: 40 N
			 

Nivorapid

Egalisatie voor laagdiktes van 1 tot 10 mm.
Verbruik: 1,6 kg/mm/m². 
Droogtijd: van 12 tot 24 u.
Verpakking: zak van 25 kg (Pal:40 st).
Drukvastheid: 25 N			 

Ultraplan Basic Xtra

Egalisatie voor laagdiktes van 3 tot 40 mm.
Verbruik: 1,7 kg/mm/m². 
Droogtijd: van 24 tot 72 u.
Verpakking: zak van 25 kg (Pal:50 st).
Drukvastheid: 35 N.

			 

Ultraplan Maxi

VOORBEREIDING ONDERGROND - REPARATIES

Snelwerkende reparatiemortel. (laagdikte van 1 tot 20 mm)
Verbruik: 1,5 kg/mm/m².
Droogtijd: van 12 tot 24 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 40 st).
	   zak van 5 kg (alu)
Drukvastheid: 35 N
			 

Planipatch Xtra
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Uiterst sneldrogend uitvlakmiddel voor laagdiktes van  1 tot 10 mm.
Verbruik: 1,6 kg/mm/m².
Droogtijd: 2 tot 3 u.
Verpakking: zak van 25 kg (Pal:40 st).
Drukvastheid: 50 N			 
			 

Ultraplan Fast Track

Zelfvloeiende en vezelversterkte egalisatie voor laagdiktes van 3  tot 20 mm.
Verbruik: 1,6 kg/mm/m².
Droogtijd: van 12 tot 24 u.
Verpakking: zak van 25 kg (Pal:40 st).
Drukvastheid: 40N			 
			 

Fiberplan Xtra

Gebruiksklare voorgemengde mortel met beheerste krimp voor snelbindende- en drogende 
dekvloeren.
Plaatsing parket na 24h (toevoeging hoeveelheid water respecteren!)
Verbruik: 20 kg/cm/m².
Droogtijd: 24 u.
Verpakking: zak van 25 kg (Pal:50 st).
Drukvastheid: 60 N			 
			 

Mapecem Pronto

Gebruiksklare, normaal bindende, sneldrogende mortel met hoge thermische geleidbaarheid
Verbruik: 18-20 kg/cm/m².
Droogtijd: 4 dagen. (toevoeging hoeveelheid water respecteren!)
Verpakking: zak van 25 kg (Pal:50 st).
Drukvastheid: 30 N	 		
			 

Topcem Pronto
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PRÉPARATION DES SUPPORTS - RÉPARATION
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Photo présentoir palette avec Topcem 
Pronto

+ code pour commander 

topboard parquet 

DISPLAY 
MKBEL00079
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Dispersie parketlijm voor klein formaat parket.
Verbruik:  van 0,8 tot 1,2 kg/m².
Wachttijd alvorens schuren:  10 dagen.
Verpakking: emmer van 15 kg (pal: 48 st).

	

Adesilex LC/R

Witte houtlijm voor tand/groef verlijming.
Verbruik: van 100 tot 200 gr/m². 
Droogtijd: van 24 tot 48 u.
Verpakking: 20x bidon van 500gr  (Pal:40 st).
			 
		

Adesivil D3

Tweecomponent polyurethaanlijm zonder epoxy’s voor verlijmen van alle parketsoorten en 
formaten op alle ondergronden. Geschikt in combinatie met vloerverwarming.
Verbruik: 1,2 kg/m².
Wachttijd alvorens schuren: van 24 tot 72 u.
Verpakking:  emmer van 10 kg (Pal:  44 st)
	   
			 

Ultrabond Eco P909 2K

PARKETLIJMEN

Ééncomponentpolymeerlijm voor het verlijmen van massief parket (tand/groef) tot 150 mm en 
alle meerlaagse parketsoorten (tand/groef) op alle ondergronden.
Geschikt in combinatie met vloerverwarming.
Verbruik:  1,2 kg/m².
Wachttijd alvorens schuren:  3 dagen.
Verpakking: emmer van 15 kg  (Pal: 48 st).
	   emmer van 2x7kg (Pal: 48 st).

Ultrabond Eco S948 1K
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PARKETLIJMEN

Ééncomponent polymeerlijm voor het verlijmen van alle soorten parket (tand/groef) op alle 
ondergronden. Geschikt in combinatie met vloerverwarming.
Verbruik:  1,2 kg/m². 
Wachttijd alvorens schuren:  3 dagen.
Verpakking: emmer van  15 kg (Pal: 48 st).
	   emmer van 2x7kg (Pal: 48 st).

Ultrabond Eco S955 1K

Thixotrope ééncomponent polymeerlijm, voor alle parketsoorten op alle ondergronden, tevens 
geschikt voor plaatsing in rupsverband.
Verbruik:  van 0,8 tot 1,2 kg/m².
Wachttijd alvorens schuren:  3 dagen.
Verpakking: doos van 20 x 600 cc  (Pal: 40 st).

				            

Ultrabond S997 1K

Ééncomponent polymeerlijm met een zéér lage emissie van vluchtige organische stoffen (VOS) 
voor het verlijmen van alle soorten parket op alle ondergronden.
Geschikt in combinatie met vloerverwarming.
Verbruik: 800-1200 g/m².
Wachttijd alvorens schuren:  3 dagen
Verpakking: emmer van  15 kg (Pal: 48 st).

 			 

Ultrabond Eco S968 1K

Ééncomponentpolyurethaanlijm voor parket die onvoldoende aan de ondergrond hecht.
Verbruik: van 1 tot 25 ml per inboring.
Wachttijd alvorens schuren: 24 u.
Verpakking: bidon van 0,5kg (6 stuks per doos).

 					   

Ultrabond P-R9
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Rack Tego

RACK TEGOMETAL 1x1m
MKBEL00044
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topboard parquet 

TOPBOARD 25x40cm

PRODUIT CODE

ECOPRIM GRIP MKBEL00085

MAPEFLEX MS CRYSTAL MKBEL00101

ULTRAPLAN MAXI MKBEL00119

ULTRABOND  MS RAPID MKBEL00123

ULTRABOND ECO S948 1K MKBEL00127

ULTRABOND ECO S955 1K MKBEL00129

ULTRABOND ECO S977 1K T MKBEL00131

ECO PRIM PU 1K TURBO MKBEL00133

ECO PRIM T PLUS MKBEL00135

SILWOOD MKBEL00137

MAPESIL GP MKBEL00139

MAPEPUR ROOF G MKBEL00141

MAPEPUR UNIVERSAL G MKBEL00143

MAPEPUR CLEANER MKBEL00145 

PULICOL 2000 MKBEL00147

CLEANER H MKBEL00149

CLEANER L MKBEL00151 

ULTRACOAT CLEANER MKBEL00153 

ULTRACOAT HIGH TRAFFIC MKBEL00155 

ALGEMEEN 40 x 50 cm MKBEL00159

Topbord te plaatsen in 
het voorziene frame 
boven de kast: 4 
productpanelen voor 1 
meter.
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KITTEN

Neutrale, schimmelbestendige siliconenkit voor de bouw, voor bewegingen tot 25%.
Kleuren: Transparant, wit, koper, grijs, grijs 113, donkerbruin.
Verbruik: 5 ml driehoeksrups.
Doorharding:  24 - 48 u.
Verpakking: doos van 12 x 280 ml (Pal: 75 st)

Mapesil GP

Flexibele, thixotrope, snelhardende, silicaathybride kit en lijm op basis van polymeren.
Ook geschikt voor vochtige ondergronden
3 kleuren : Wit - Grijs 113 - Bruin
Verpakking: doos van 12 x 300 ml (Pal: 75 st)

Mapeflex MS 45

Montagelijm voor binnen & buitentoepassing met een zéér snelle aanvangshechting van 10 sec.
Verbruik: 5 ml driehoeksrups.
Doorharding: 2 u.
Verpakking: doos van 12 x 300 ml (Pal: 75 st)

Ultrabond MS Rapid

Montagelijm voor alle ondergronden.
Kristalhelder.
Verbruik: 15 ml met rups van 5 mm.
Doorharding: 24u.
Verpakking: doos van 12 x 300 ml (Pal: 75 st)	
			 

Mapeflex MS Crystal

Kit en polyurethaanlijm voor beweging tot 20 %
Kleuren: wit, zwart, grijs 111, grijs 113, beige, bruin.
Verbruik:  15 ml met rups van 5 mm. 
Doorharding:  van 24 tot 48 u.
Verpakking: doos van 12 x 300 ml (pal: 96 st)
   		    

Mapeflex PU 45 FT
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KITTEN

DISPLAY CARTOUCHE
MKBEL000084
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Ééncomponenten vernis op waterbasis, voor middelgrote tot grote belasting.
Verbruik: van 80 tot 100 gr/m². 
Wachttijd tussen 2 lagen:  van 2 tot 5 u.
Verpakking: bidon van 2 x 5 L (pal:48 st)
			 
Gloss 10 	
Gloss 30 (stock Italië)
Gloss 60 (stock Italië)

Ultracoat Easy Plus

AFWERKINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

100% polyurethaanlak op waterbasis voor zéér intensief gebruik.
Verbruik: van 80 tot 100 gr/m². 
Wachttijd tussen 2 lagen:  van 2 tot 5 u.
Verpakking: bidon van  2 x 5,5 L (pal: 36 st).

GLOSS 0
GLOSS 10
GLOSS 30 (stock Italie)
GLOSS 60 (stock Italie)

Ultracoat High Traffic

NEW (uiterst matte uitstraling)

100 % polyurethaanlak op waterbasis voor intensief gebruik.
Extra Mat (Gloss 2)				  
Verbruik: van 80 tot 100 gr/m²				  
Wachttijd tussen 2 lagen:  van 2 tot 5u.
Verpakking: bidon van 2 X 5,5 L (pal:36 st).
				  
			 

Ultracoat Soft Touch Finish

Binder op waterbasis voor het opvullen van openingen in parketvloeren van alle types, inclusief 
Merbau.
Verbruik: van 100 tot 120 gr/m²/laag. 
Wachttijd alvorens schuren:  2u.
Verpakking: Bidon van 5 L (pal: 128 st).
			 

Ultracoat Binder
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AFWERKINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN
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Geconcentreerde reiniger voor gelakte of geoliede houten vloeren. Ook geschikt voor 
dagelijks gebruik en het reinigen van zéér vuile vloeren.
Verbruik: van 50 tot 200 ml in 10 L water			 
Gebruik: uitgewrongen dweil of machine.	 			 
Verpakking: bidon van 6 x 1 L (pal:80 st).
				  
			 

Ultracoat Cleaner

Gebruiksklaar en verdunbaar product dat speciaal is ontwikkeld voor het onderhoud van 
houten vloeren die zijn afgewerkt met lakken op waterbasis uit de Ultracoat-lijn.	
Regelmatig onderhoud: 100 ml voor 10 l water. 
Intensief gebruikte vloeren : puur gebruiken.
Droogtijd: ongeveer 20-30 min 	
Verpakking: bidon van 6 x 1 L (pal: 80 st).

			 

Ultracoat Polish Anti-slip

Gebruiksklaar en verdunbaar product dat speciaal is ontwikkeld voor het onderhoud en 
reiniging van houten vloeren die zijn afgewerkt met matte en extra matte lakken op waterbasis 
uit de Ultracoat-lijn.			 
Regelmatig onderhoud: 100 ml voor 10 l water. 
Intensief gebruikte vloeren : puur gebruiken.
Droogtijd: ongeveer 20-30 min 			 
Verpakking: bidon van 6 x 1 L (pal: 80 st).
			 

Ultracoat Polish Matt

Microvezel mop voor het gebruik van onderhoudsproducten van de Ultracoat-lijn.	
Spray mop kit

AFWERKINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN
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AFWERKINGS- EN ONDERHOUDSPRODUCTEN

Photo Display 

DISPLAY ULTRACOAT
MK983101
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Voor het reinigen van hout in buitentoepassing, terrassen , gevelbekleding, etc
	 •  Niet schadelijk voor vegetatie.
	 •  Maakt geen vlekken op natuursteen..
	 •  Vlot en snel reinigbaar met water.
Verbruik: van 300 ml tot 1 L voor 10 L water. 
Droogtijd:  15 tot 20 minuten.				  
Verpakking: Bidon van 5 L (pal: 144 st).
			 

Ultracoat Top Deck Cleaner

Voor het behandelen van hout in buitentoepassing, terrassen, gevelbekleding, etc…	
Verbruik: van 50 tot 75 ml/m²
Kleuren: Naturel of Teak
Droogtijd: van 6 tot 24 u.	
Verpakking: Bidon van 5 L (pal: 36 st).
			 
			 

Ultracoat Top Deck Oil

PRODUCTEN VOOR BUITENTOEPASSINGEN
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PRODUCTEN VOOR BUITENTOEPASSINGEN

Geluidsisolerende mat op rol bestaande uit rubber en kurk, voor hechtende plaatsing met 
meerlaags parket.
Impactdemping: 18 db (2mm)
Dikte:  2 en 4 mm 
Verpakking: 2mm/rol van 20m² (pal: 15 rollen)	
	   4mm/rol van 10m² (pal: 15 rollen)
    

Mapesonic CR

Acrylaatdispersiekit voor houten vloeren in diverse kleuren.
Kan geschuurd en gevernist worden.
Kleuren: wit, eik, iroko, doussié, wengé, teak, notelaar, kerselaar, beuk, esdoorn, grijs.
Verbruik: 20 ml in rupsen van 5mm.
Droogtijd:  24 u.
Verpakking: koker van 12 x 310 ml (pal: 75 st).
			 
		

Silwood

Doekjes voor het reinigen van verse lijmresten op parket en handen.
Verpakking: bus 80 doekjes. 				          	                        	
	   doos van 6 bussen (pal:24 st)
			 
			 

Cleaner H

Gelvorming oplosmiddel voor het verwijderen van lijm en verf. 
Verbruik: 300 gr/m²				  
Verpakking: bidon van 2,5 kg (pal:96 st).
				  
			 

Pulicol 2000

AANVULLENDE PRODUCTEN BIJ HET PLAATSEN VAN PARKET
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GAMMA PU-SCHUIMEN

Universeel uitzettend polyurethaanschuim voor opvulwerk, isolatie en geluidisolatie.
Dempingsreductie: 58 db.
Isothermie: 	 M: 0.039 W/(m K).
		  G:  0.036 W/(m K).
Droogtijd:  van 2 tot 5 u 
Verpakking: 12 X 750 ml (pal: 42 st) 

Mapepur Universal Foam (G of M)

Monocomponent polyurethaan schuimlijm dat wordt gebruik om constructie elementen te 
verlijmen zoals stenen, cement, hout en metaal en voor het verlijmen van EPS, XPS en minerale 
wol. 

Droogtijd:  van 1 tot 2 u
Verpakking: 12 X 750 ml (pal: 52 st) 

Mapepur Multi Adhesive G

Uitzettend polyurethaanschuim voor opvulwerk, isolatie en geluidsisolatie. 
Brandwerend t.e.m. EI240.
Dempingsreductie: 58 db.
Isothermie: 0.039 W/(m K).
Droogtijd:  van 2 tot 5 u 
Verpakking: 12 X 750 ml (pal: 42 st) 

Mapepur Fire Foam M

Uitzettend eencomponentpolyurethaanschuim voor de snelle verlijming van
bouwelementen.
Droogtijd: van 2 tot 5 u
Verpakking: 12 X 750 ml (pal: 52 st)			 

Mapepur Roof Foam (G of M)

Oplosmiddel voor het reinigen van schuimpistool Mapepur Gun Standard.
   		    

Mapepur Cleaner
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GAMMA PU-SCHUIMEN

presentoir Mapepur

DISPLAY MAPEPUR
MKBEL00173
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Pistool voor Mapepur Foam.						    
				           
			 

Mapepur Gun Standard

Pistool voor Ultrabond S997.						    
		         
			 

Pistool voor Ultrabond S997

Pistool voor Silwood, MS rapid, Mapeflex MS Crystal,...
  

Pistool voor koker 300 ml

Spatel voor parket.
			 
Verpakking: doos van 12.					   
	

Lijmspatel

Doseringsemmer voor het mengen van egalines.
			 
Verpakking:  10 l of 25 l.
			 
   		    

Doseringsemmer

TOEBEHOREN

Lijmkam parket + verwisselbaar lijmblad B3

Lijmblad B3 : doos van 10.					   
	

Lijmkam
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TOEBEHOREN
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Oude dekvloer met 
vloerverwarmingssyteem

Lijm
Ultrabond Eco S955 1K

Geluidsisolatie membraan
Mapesonic CR

Lijm
Ultrabond Eco S955 1K

Hars van natuurlijke drogende olie 
in waterige dispersie
Ultracoat Oil Care 

Lijm
Ultrabond S997 1K

Kit
Silwood

Houten vloer

Oplosmiddelvrij bindmiddel op 
waterbasis
Ultracoat Binder

Natuurlijke drogende olie
Ultracoat Oil

HET AANBRENGEN VAN HOUTEN VLOEREN OP EEN 
ISOLATIESYSTEM TEGEN CONTACTGELUID
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Bovenstaande betreft een principe oplossing, gelieve voor een specifieke toepassing de technische dienst te raadplegen.
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Hars van natuurlijke drogende olie 
in waterige dispersie
Ultracoat Oil Care 

Lijm
Ultrabond S997 1K

Kit
Silwood

SNEL GELUIDSISOLATIESYSTEEM VOOR HET 
PLAATSEN VAN INDUSTRIEEL PARKET

Betonnen Ondergrond

Geluidsisolerend 
membraan
Mapesilent Roll

Vochtwerende laag

Dekvloer
Mapecem Pronto

Tweecomponentenvoorstrijkmiddel 
op waterbasis
Ultracoat Premium Base

100% polyurethaanlak op 
waterbasis
Ultracoat High Traffic

Lijm
Ultrabond Eco P909 2K

Systeemparket

Oplosmiddelvrij bindmiddel op 
waterbasis
Ultracoat Binder
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Bovenstaande betreft een principe oplossing, gelieve voor een specifieke toepassing de technische dienst te raadplegen.
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TECHNISCH – COMMERCIËLE ADVISEURS

PRODUCT MANAGER 
WOODEN & RESILIENT FLOORING

Ervaring :
2 jaar als arbeider/parketplaatser;
9 jaar als zelfstandig parketplaatser en hersteller;
4 jaar als verkoper en plaatser van parketproducten;
4 jaar als vertegenwoordiger van parketproducten;
Sinds 2015 in het parket team MAPEI.

Alan DUCHÊNE
 : +32 (0)475 60 77 50
 : a.duchene@mapei.be

TECHNISCH-COMMERCIEEL ADVISEUR 
WOODEN FLOORING
Vlaanderen

Ervaring :
5 jaar als vertegenwoordiger van parketproducten.
3 jaar als zelfstandig parketplaatser.
Sinds januari 2019 in het parket team MAPEI.

Michiel ROEGIES
 : +32 (0)471 61 34 29
 : m.roegies@mapei.be
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ONZE PLUSPUNTEN

ONZE  WERKTUIGEN

TECHNISCHE BIJSTAND VAN KWALITEIT OP WERF OP AFSPRAAK				  
	 Carbuurtest ondergrond 

	 Controle milieuomstandigheden op werf

	 Controle algemene staat van ondergrond, hardheid, samenstelling enz.

	 Technische bijstand bij werfbezoek (indien nodig)

WIJ WERKEN MET NORMEN DIE KWALITEIT VERZEKEREN

WIJ WERKEN SAMEN 
MET  HET WTCB BIJ DE 
HERZIENING VAN DE TV 218*

»

 *Technische voorlichting met als hoofddoel de ondernemer bij te staan voor de lijmkeuze en voor 
het vinden van de meest aangepaste toepassingwijze in functie van het gebruik.

Onze werktuigen worden minstens 1 keer per jaar nagekeken en gekalibreerd.
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ONS BEZOEKRAPPORT

Na ons bezoek maken wij een verslag op dat nagekeken, gevalideerd en 
genummerd wordt en vervolgens verstuurd wordt vanuit onze technische dienst.

	         	 	  Alan Duchene 	       Michiel Roegies	
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TOT UW DIENST

	

	 Een team van 2 vertegenwoordigers tot uw beschikking.

	 Controlemateriaal om u bij te staan.

	 Een service van 1ste kwaliteit en GRATIS.

	 Een volledig productgamma: egalisatie, lijm en afwerking.

	 Direct contact met uw erkende vertegenwoordiger.

ONZE DOELSTELLINGEN

1. 

2. 
3. 

4. 

U aantonen dat de keuze van parketproducten van Mapei, de keuze van  
kwaliteitswerk in alle veiligheid inhoudt.
In alle omstandigheden tot uw beschikking zijn.
Ons te onderscheiden van de concurrentie dankzij onze technische bijstand op 
uw werven.
U weldra in onze lokalen te ontmoeten voor opleidingen en voor het testen van 
producten.

	         	 	  Alan Duchene 	       Michiel Roegies	



Mapei Benelux SA/NV
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be
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Official Dealer


