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Eencomponent-polyurethaanprimer.
Versterken en waterdicht maken van cement dekvloeren.
Blokkering van restvochtig tot max 6% CM
Verbruik: 200 tot 400 g/m². 
Wachttijd voor het aanbrengen van de lijm:  min. 1 u - max. 24 u
Verpakking: bus van 10 kg (pal: 45 st.).

Eco Prim Pu 1K Turbo

Verstevigingsmiddel op waterbasis.
Verbruik: 500 tot 700 g/m².
Droogtijd:  minimaal 24 u.
Verpakking: bus van 25 kg (pal: 24 st.).

Prosfas

Driecomponenten-epoxyprimer.
Blokkering dampvocht tot max 5% CM.
Verbruik:  500 g/m²/laag.
Wachttijd voor de plaatsing: min. 24 u - max. 72 u.
Wachttijd tussen 2 lagen: 4 tot 6 u.
Verpakking: emmer van 5 kg (pal: 27 st.).

Triblock P

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND - PRIMERS

Universele acrylprimer vóór egalisatie op elke ondergrond.
Verbruik: 100 tot 200 g/m². 
Droogtijd:  2 tot 5 u.
Verpakking: bus van 10 kg (pal: 68 st.).
 bus van 5 kg (pal: 128 st.).

Eco Prim T
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Hechtingsbevorderende primer, gebruiksklaar. Toe te passen vóór egalisatie op gesloten ondergrond.
Verbruik:  200 tot 300 g/m².
Wachttijd vóór egalisatie:  30 minuten.
Verpakking: emmer van 10 kg (pal: 64 st.).
 emmer van 5 kg (pal: 80 st.).

Eco Prim Grip

Snelhardende silicaathars voor het opvullen van scheurtjes in dekvloeren en voor kleine 
reparaties. Geleverd met nietjes (10 st). 
Verbruik:  ca. 1,7 kg/l op te vullen holte.
Wachttijd vóór egalisatie:  30 minuten.
Verpakking: component A 300 g. 
 component B 300 g.

Eporip SCR

Primer op basis van kunstharsen in waterige dispersie om de hechting van 
egalisatiemiddelen op een ondergrond op basis van cement, anhydriet of gips te verbeteren.
Verbruik: 80 tot 150 g/m², afhankelijk van de ondergrond.
Verdunning met water: mengverhouding 1/1
Wachttijd vóór egalisatie: 30 min. tot 3 u, afhankelijk van de ondergrond
Verpakking: 10 kg (pal: 66 st.)
     5 kg (pal: 128 st.)

Primer G

NIEUW
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Egalisatie voor laagdiktes van 1-10 mm.
Verbruik: 1,6 kg/mm/m². 
Droogtijd: 12 tot 24 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 40 st.).
Druksterkte: 25 N.

Ultraplan Basic Xtra

Egalisatievoor laagdiktes van 1-10 mm.
Verbruik: 1,6 kg/mm/m². 
Droogtijd: 12 tot 24 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 40 st.).
Druksterkte: 30 N.

Ultraplan Eco Xtra

Egalisatievoor laagdiktes van 1-20 mm.
Verbruik: 1,6 kg/mm/m².
Droogtijd: 12 tot 24 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 40 st.).
Druksterkte: 40 N

Ultraplan Xtra

C30-F7
LEVELLING
COMPOUNDS

A2FL-s1

VOORBEREIDING VAN DE ONDERGROND - REPARATIE

Zeer snel drogend thixotrope reparatiemortel. (dikte van 1 tot 20 mm)
Verbruik: 1,5 kg/mm/m².
Droogtijd: 1 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 50 st.)
 zak van 5 kg (doos van 4x5 kg, pal: 36 dozen)
Druksterkte: 35 N

Planipatch Xtra

NIEUW

NIEUW

NIEUW

NIEUW
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Vezelversterkte egalisatie voor laagdiktes 3-20 mm.
Verbruik: 1,6 kg/mm/m².
Droogtijd: 12 tot 24 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 40 st.).
Druksterkte: 40 N

Fiberplan Xtra

Gebruiksklare, normaal bindende, sneldrogende mortel met hoge thermische geleidbaarheid
Verbruik: 18-20 kg/cm/m².
Droogtijd: 4 dagen. (toevoeging hoeveelheid water respecteren!)
Verpakking: zak van 25 kg (Pal:50 st).
Drukvastheid: 30 N

Topcem Pronto

A2FL
C40-F7
LEVELLING
COMPOUNDS

NIEUW

Egalisatie voor laagdiktes van 3-40 mm.
Verbruik: 1,7 kg/mm/m². 
Droogtijd: 24 tot 72 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 50 st.).
Druksterkte: 35 N.

Ultraplan Maxi

Snelhardende egalisatiemiddel van 1-10 mm.
Verbruik: 1,6 kg/mm/m².
Droogtijd voor de plaatsing: 2 tot 3 u.
Verpakking: zak van 25 kg (pal: 40 st.).
Druksterkte: 50 N

Ultraplan Fast Track
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Geschikt voor het lijmen van vloerbedekkingen van pvc, polyolefine, kurk en rubber en alle 
soorten tapijten binnen
Verbruik:  200 tot 400 g/m², afhankelijk van de spatel
Afluchttijd:  10 tot 20 min. (+10 tot 20 op gesloten ondergrond)
Verpakking: emmer van 16 kg (pal: 33 st.).

Ultrabond Eco V4 SP

Linoleumlijm met sterke en snelle aanvangshechting.
Verbruik: 350 tot 400 g/m². 
Verpakking: emmer van 16 kg (pal: 33 st.).

Ultrabond Eco 530

Acryllijm, voor het verlijmen van elastische en textiele vloerbedekkingen.
Verbruik: 250 tot 500 g/m².
Afluchttijd: 0 tot 10 min.
Verpakking:  emmer van 16 kg (pal: 33 st.)

Ultrabond Eco VS90 Plus

LIJMEN VOOR PVC, LINOLEUM EN TEXTIEL

Universele 'all-in-one' lijm met hoge en snelle aanvangshechting,  
voor soepele vloer- of wandbekledingen en polycarbonaatplaten.
Verbruik: 200 tot 400 g/m², afhankelijk van de spatel.
Afluchttijd: 10 tot 20 minuten voor zuigende ondergronden 
  30 tot 40 minuten voor niet-zuigende ondegronden 
Verpakking: emmer van 16 kg (pal: 33 st.).

Ultrabond Eco V4 Evolution
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Tweecomponenten epoxypolyurethaanlijm voor het verlijmen van vloerbedekkingen  
van rubber, pvc, textiel, naaldvilt, linoleum, polystyreen- en polyurethaanplaten,  
cementvezel, hout, metaal en kunststof, zowel binnen als buiten.
Verbruik:  200 tot 400 g/m², afhankelijk van de spatel
Afluchttijd:  10 tot 20 min. (+10 tot 20 op gesloten ondergrond)
Verpakking: emmer van 16 kg (pal: 33 st.).

Adesilex G19

Dispersielijm, voor zelfleggende tapijtegels.
Verbruik: 0,1 - 0,2 kg/m². 
Afluchttijd: 10 tot 20 min.
Verpakking: bus van 10 kg.

Ultrabond Eco Tack TX+
NIEUW
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Hoogwaardige 1-componentlijm op basis van polymeren voor LVT-vloeren, met name voor 
vochtige ruimtes.
Verbruik:  250 tot 400 g/m², afhankelijk van de spatel.
Afluchttijd: geen.
Verpakking: emmer van 15 kg (pal: 48 st.).

Ultrabond Eco MS 4 LVT

Eencomponentlijm op basis van polymeren voor het aanbrengen van LVT-bekledingen op muren.
Verbruik:  250 tot 400 g/m², afhankelijk van de spatel.
Afluchttijd:  geen.
Verpakking: emmer van 7 kg (pal: 72 st.).

Ultrabond Eco MS 4 LVT Wall

Gebruiksklaar egalisatiemiddel voor het plaatsen van LVT. 
Verbruik: 0,8 tot 1 kg/m².
Toepassingsdikte:  0 tot 2 mm en 3 tot 4 mm in de voegen.
Verpakking: emmer van 10 kg (pal: 44 st.).

Planiprep 4 LVT

PRODUCTEN VOOR LVT (LUXURY VINYL TILES)

Vezelversterkte LVT-lijm.
Verbruik:  250 tot 350 g/m², afhankelijk van de spatel.
Afluchttijd:  10 min.
Verpakking: emmer van 16 kg (pal: 33 st.).

Ultrabond Eco 4 LVT
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Dispersielijm voor zelfleggende LVT-vloeren. 
Verbruik: 100 tot 200 g/m².
Afluchttijd:  2 tot 12 u, afhankelijk van de ondergrond.
Verpakking: emmer van 15 kg (pal: 36 st.).

Ultrabond Eco Tack 4 LVT

Gebruiksklare voegkit voor LVT.
Kleuren: 112 - 114 - 120 - 130 - 134 - 146.
Verpakking: emmer van 5 kg (pal: 120 st.).

Flexcolor 4 LVT

Anti-slipafwerking voor LVT-bekleding, waterdicht met duurzame  
bescherming van de voegen tegen spatten en schoonmaken.
Wachttijd voor betreding:16 u, 24 u in contact met water.
Glans: 10 
Verpakking:  Kit 1,2 kg.

Mapecoat 4 LVT

112

114

120

130

134

146
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Geleidende tweecomponenten epoxypolyurethaanlijm voor het plaatsen van geleidende 
vloerbedekkingen van pvc, rubber en linoleum.
Verbruik:  300 tot 450 g/m², afhankelijk van de spatel.
Wachttijd voor betreding: 12 tot 24 u.
Verpakking: emmer van 10 kg (pal: 66 st.).

Adesilex G19 Conductive

GELEIDENDE LIJMEN

Geleidende lijm voor vloerbedekkingen van geleidend pvc, geleidend naaldvilt, geleidende tapijten.
Verbruik:  300 tot 400 g/m², afhankelijk van de spatel.
Afluchttijd:  0 tot 10 min.
Verpakking: emmer van 16 kg (pal: 33 st.).

Ultrabond Eco V4 SP Conductive
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Geluiddempend systeem op rollen van kurk en rubber voor onder de vloerbedekking,  
zwevend geplaatst of gelijmd.
Vermindering van contactgeluiden: 18 dB (2 mm)
Dikte:  2 en 4 mm 
Verpakking: 2 mm/rol van 20 m² (pal: 15 rollen) 
 4mm/rol van 10m² (pal: 15 rollen)

Mapesonic CR

Vochtige handreinigingsdoekjes
Verpakking: plastic pot van 80 doekjes. 
 Doos van 6 potten (pal: 24 st.)

Cleaner H

Oplosmiddelgel voor het verwijderen van lijm- en verfresten.
Verbruik: 300 g/m²
Verpakking: pot van 2,5 kg (pal: 96 st.).

Pulicol 2000

Doseeremmer met graadverdeling voor het mengen van mortel of egalisatie.

Inhoud: 10 l of 25 l

Doseeremmer

AANVULLENDE PRODUCTEN VOOR HET ASSORTIMENT SOEPELE VLOEREN
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Mes met etui ref.: 810334
Recht mes   100 st ref.: 810333
Groot haakmes  100 st ref.: 810332
Klein haakmes  100 st ref.: 810331
Halvemaanmes 100 st ref.: 810330

Dolfijnmes

Zelfklevend met graadverdeling voor een nauwkeurige egalisatiedikte.

Verpakking: doos van 100 stuks

Levelling Pins

Professionele telescopische steel

Verpakking: per stuk.

Telescopische steel

Ampul vor carbuurmeting.

Verpakking: doos van 25 st

Carbuurampul

Roestvrijstalen egalisatiespatel met houten handvat.

Afmetingen: 480 mm x 130 mm

Egalisatiespatel

GEREEDSCHAP
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Professionele elastomeren slippers, spijkers van 20 mm
maten: 
Medium  ref.: 7863301
Large  ref.: 7863201
Extra large  ref.: 7863101

Spijkerschoenen

Spijkerzolen met polyamide riempjes.

Eén maat ref.: 7863901

Spijkerzolen

Egalisatiehark van 56 cm, in de hoogte verstelbaar.
Details: 
Hark  ref.: 7863801
Kam R1 3 mm ref.: 7864101
Kam R2 5 mm ref.: 7866301

Egalisatiehark

Ontluchtingsrol voor egalisatie met spatscherm.
Details: 
L 25 cm-stekels 22 mm  ref.: 7866501
L 50 cm-stekels 22 mm  ref.: 7866201
L 50 cm-stekels 31 mm  ref.: 7866101

Ontluchtingsrol

GEREEDSCHAP
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Aluminium lijmspatel met verwisselbaar blad (afmeting 18 cm).
Details: 
Spatel  ref.: 7863701
TKB - A1 10 st ref.: 7864501
TKB - A2 10 st ref.: 7864201
TKB - B1 10 st ref.: 7864401
TKB - B2 10 st ref.: 7864301

Aluminium lijmspatel

Lijmkam met houten handvat.
Details: 
TKB - A1 10 st ref.: 7864601
TKB - A2 10 st ref.: 7864701
TKB - B1 10 st ref.: 7864801
TKB - B2 10 st ref.: 7864901

Lijmkam soepele vloeren

GEREEDSCHAP
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Bestaande tegelvloer

Primer
Eco Prim T

Zelfnivellerend product
Ultraplan Xtra

Lijm
Ultrabond Eco 4 LVT

Verlijmde vinylstroken (LVT)

LEGSYSTEEM VOOR LVT-TEGELS DIE OP 
BESTAANDE TEGELS WORDEN GELIJMD

1

2

3

4

5

1

Dit is een standaardoplossing, voor een speciale toepassing kunt u contact opnemen met de technische dienst.  

2

3

4

5
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EC1 PLUS-SYSTEEM VOOR HET PLAATSEN VAN 
LINOLEUMVLOEREN

Dekvloer
Topcem Pronto

Primer
Eco Prim T

Zelfnivellerend product
Ultraplan Xtra

Lijm
Ultrabond Eco 530

Linoleumvloer

1

2

3

4

5

Dit is een standaardoplossing, voor een speciale toepassing kunt u contact opnemen met de technische dienst.  

1

2

3

4

5
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ONZE TROEVEN

ONS GEREEDSCHAP

HOOGWAARDIGE TECHNISCHE BIJSTAND TER PLAATSE NA AFSPRAAK

Controle van de vochtigheidsgraad van de ondergrond

 Controle van de omgevingsomstandigheden ter plaatse

  Controle van de algemene toestand van de ondergrond, zijn hardheid, 

samenstelling enz.

Technische ondersteuning tijdens uw werfvergadering (indien nodig)

WIJ WERKEN VOLGENS METHODEN DIE KWALITEITSWERK GARANDEREN

Onze apparatuur wordt minimaal 1 x per jaar gekeurd en geijkt.
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ONS INSPECTIEVERSLAG

Na onze inspectie stellen wij een verslag op dat door onze technische  
dienst zal worden geverifieerd, gevalideerd, genummerd en verstuurd.
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TOT UW DIENST

  Een team van 2 technisch-commerciële medewerkers 
staat voor u klaar.

 Een volledige controle-uitrusting om u te helpen.

 Een uitstekende service, en GRATIS bovendien.

  Een compleet productassortiment: egalisatie,  
verlijming en afwerking.

Rechtstreeks contact met uw vaste medewerker.

ONZE DOELSTELLINGEN

1. 

2. 
3. 

4. 

U laten zien dat u met de Mapei-producten voor soepele vloeren kiest voor 
kwaliteitswerk in alle veiligheid.
In alle omstandigheden voor u klaar staan.
Ons onderscheiden van de concurrentie dankzij onze technische inbreng op uw 
bouwplaatsen.
U binnenkort in onze nieuwe gebouwen verwelkomen voor een training of producttest.
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NOTITIES
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Mapei Benelux NV/SA
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir, 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
Internet: www.mapei.be
E-mail: mapei@mapei.be
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Official Dealer


