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Mapethene LT
Technische gegevens

Breedte (mm): 1000 (975 + 25 vulkaniserende strip)

Dikte (mm): 1,5

Verwerkingstemperatuur: van -5°C tot +20°C

Ondoordringbaar voor water (bar): 8 8

Radon gas diffusiecoëfficient (m²s-1): 1,49 E-13

Methaangasdoorlaatbaarheid (ISO 7229)
(ml/m²·24 h·atm):

360

Treksterkte (N/50 mm): 240 ± 40

Breukrek langs (%): 370 ± 100

Breukrek dwars (%): 320 ± 80

Waterdampdiffusiedikte SD (m): 235

Weerstand stootbelasting: voldoet: methode A ≤ 200

Schuifweerstand van de voegen (N/50 mm): 230 ± 80

Flexibiliteit bij lage temperaturen (°C): - 30

Weerstand tegen statische belasting: voldoet: methode B ≤ 5

Scheursterkte (nagelmethode) (N): 140 ± 40

EN 13969 (kelder en fundatie afdichtingen)
EN 14967 (ter voorkoming van optrekken 
van vocht)

Mapethene Primer W
Technische gegevens

Vorm: vloeistof

Kleur: wit

Volumieke massa (kg/m³): 1,00

Drogestofgehalte (%): ong. 49

Viscositeit (mPa·s): 12.000 (rotor 2 - 1 tpm)

Verwerkingstemperatuur: van -5°C tot +30°C

Droogtijd bij +23°C en 50% R.V. (min.): ong. 45

Verpakking: emmer van 5 kg

Mapei Benelux SA
Zoning Industriel
Rue de l’Avenir 40
B - 4460 Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
www.mapei.be
mapei@mapei.be

ZELFKLEVENDE MEMBRAAN 
VOOR FUNDERINGEN

MAPETHENE LT

Certificatie CE:

/ Mapei Belgium
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Het systeem Mapethene LT

100% koude installatie, geen vlam
op de werf. Membraan zonder
solventen. 

Een performant membraan

PROTEZIONE DAL GAS RADON

PEDONABILE

DUREVOLE NEL TEMPO

ASCIUGATURA RAPIDA

A PROVA DI RADICI

ANTISCIVOLO

APPLICAZIONE A FREDDO 
SENZA USO DI FIAMMA

PERFETTA ADESIONE AL SUPPORTO

MEMBRANE AUTOADESIVE

SEMPLICE E VELOCE DA POSARE
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Voordelen

Eenlaags systeem: snel
en eenvoudig te plaatsen
(rooster 10/10).
Min. 5 cm overlapping.  

Volledige verkleving aan de 
ondergrond (100%).
Waterdicht: bestand tegen 8 bar druk.

Ondoordringbaar voor methaan en 
radon.

Het assortiment

De ideale oplossing voor de waterdichting 
van funderingen

•	 Voor kelders, funderingen, kruipkelders, 
geventileerde ruimtes, garages en ondergrondse 
parkings.

•	 Voor elke minerale ondergrond : betonblokken, 
betonplaten, etc.

•	 Overbruggen van scheuren.

Le système
Ondergrond
Primer Mapethene Primer W
Zelfklevende membranen
Mapethene LT
Mapethene Band C 
(behandeling van binnen- en buitenhoeken)

Mechanische bescherming vereist
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Mapethene LT

Mapethene LT

Mapethene LT

•	 Rol van 15 m x 1 m
•	 Vulkaniserende rand
•	 Beschermende aftrekfolie op de achterzijde van 

het membraan
•	 Kartonnen verpakking. Verticale opslag.

Mapethene Primer W

•	 Emmer van 5 kg
•	 Verbruik: 100-150 g / m² 

(afhankelijk van de ondergrond)
•	 Product zonder solventen

Mapethene Band C

•	 Hoekband
•	 0,30 m x 15 m
•	 Vulkaniserende randen

De producten
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Bron WTCB: NIT 250

Raadpleeg onze technische fiches en plaatsingsrichtlijn op www.mapei.be


