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Mapethene LT 
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Inhoud 
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Een zelfklevend bitumineus waterdichtingsmembraan op basis van speciale polyeren, aan de 
bovenzijde voorzien van een dubbelgelamineerde hoogwaardige HDPE film, met drie 
functies: 

1. Afwerking; 
2. Drager; 
3. Wapening. 

 
De onderzijde is afgewerkt met hoogwaardig zelfklevend bitumenmengsel voorzien van een 
wegtrekfolie. 
 
Het systeem: 
 

 Ondergrond

  of 

 

 
 
Het membraan wordt toepast als waterkerende laag ter plaatse van de aanzet van het 
opgaande metselwerk en de afdichting van ondergrondse muren die kunnen bestaan uit 
allerhande materialen. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Wat is

Technische voordelen 
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Plaatsingsvoordelen 

Opslag  
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Mapethene Primer W 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapethene Band Alu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapethene Band F 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hulpcomponenten 

• Primer voor minerale ondergronden; 
• Speciale formule voor gebruik bij lage temperaturen; 
• Vormt een sterk lijmende film en fixeerd de ondergrond; 
• Verbeterd de hechtkracht van het membraan; 
• Aanbrengen met borstel, rol enz.; 
• Solvent vrij; 
• Wit van kleur tijdens het aanbrengen, klaar voor 

plaatsing wanneer transparant; 
• Verbruik afhankelijk van de absorptie van de 

ondergrond; 

• Zelfklevende UV- bestendige afdichtingsband met 
aluminium aan de bovenzijde; 

• Voor de afdichting Mapethene LT aan de bovenzijde  

• Dikte: 1,5 mm  
• Breedte: 100 mm 

• Zelfklevende UV bestendige butyl-rubber afdichtingsband 
met niet-geweven doek aan de bovenzijde;  

• Voor de afdichting Mapethene LT aan de bovenzijde voor 

de afwerking met pleisterwerk of daar waar een bijkomende 
UV bestendigheid wordt vereist; 

• Dikte: 1,5 mm  
• Breedte: 100 mm 



 

zelfklevende bitumineuze waterdichtingsmembranen voor ondergrondse toepassingen 

 

 

M
a

p
e

th
e

n
e

 L
T

  

 

Mapethene Band C 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mapethene Band TPE + Adesilex PG4  

 

 

 

 
 

  

•  for upper edge of Mapethene SA 
•  non-woven fabric on surface 
•  for application under plaster  
•  thickness: 1.5 mm  
•  width: 100 mm 

• Zelfklevende afdichtingsband met gelamineerde 
HDPE folie aan de bovenzijde; 

• Aan beide zijden voorzien van zelfvulkaniserende 
overlappen (50 mm); 

• Gebruik : detailleringen zoals hoeken, boorden, 
doorvoeren etc.; 

• Dikte : 1,5 mm  
• Breedte: 300 mm 

• 

• 
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Voorbereiding algemeen 
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Mapethene LT op de ondergrond te kleven, het aan te drukken 

en er terug af te halen.  Wordt meer dan 50% van de primer meegetrokken, dan is de 
hechting nog onvoldoende en wordt gewacht met de plaatsing.  De hechtkracht is voldoende 

wanneer enkel Mapethene LT kan verwijderd worden zonder al te veel primer aan de 

achterzijde. 
 

  

Plaatsing algemeen  
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 Mapethene LT
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Mapethene Band C

 

Mapethene Band C 

Mapethene Band C

Mapethene Band C 

Mapethene Band C

 Mapethene Band C

 

 

 

Plaatsing algemeen principe detailleringen 

De hoekaansluitingen 

Mapethene Primer W

Mapethene Band C

Mapethene LT

 

Insnijding 15 cm door het membraan 

Insnijding enkel door de wegtrekfolie, niet door het 
membraan 

Vulkanisatie strip aan de achterzijde van de strook 
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 Mapethene Band C

 

 

D 

A 

C B 

B 

C 

D 

A 

A 

Vulkanisatie strip aan de voorzijde van de strook 

Diagonale insnijding 

Insnijding enkel door de wegtrekfolie, niet door het 
membraan 

10 cm 

20 cm 
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 Mapethene Band C

 

 

 

Insnijding 15 cm door het membraan 

Insnijding enkel door de wegtrekfolie, niet door het 
membraan 

Vulkanisatie strip aan de achterzijde van de strook 

  

Verwijder de wegtrekfolie enkel tijdens de plaatsing 
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De funderingsvoet  

Mapethene 

Band C Mapethene LT
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 Doorvoeren 

Constructievoegen 

Mapethene LT

Mapethene LT
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Plaatsing algemeen principe verticale afdichting 

Mapethene LT

Mapethene LT

Mapethene LT

Mapethene LT

Mapethene LT

Mapethene Band Alu  Mapethene Band F
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De bescherming 
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 BELANGRIJK 
Mapei is niet verantwoordelijk voor de aard en kwaliteit van de ondergrond waardoor dit advies een principe oplossing betreft in 
relatie tot de technische fiche van het product of de producten. De uitvoerder dient, voorafgaandelijk aan de plaatsing, de 
ondergrond grondig te onderzoeken en te beoordelen naar geschiktheid in functie van het beoogde doel. De 
plaatsingstemperaturen, opslag van materialen, temperatuur van de ondergrond, etc. moeten steeds strikt gerespecteerd 
worden, ook tijdens het transport. 
 
Bij gebruik van een vloeibaar vochtscherm moet de uitvoerder weten dat de gebruiksgrenzen van een vochtscherm steeds op 
basis van laboproeven zijn bepaald, testen in situ zijn quasi onmogelijk. De uitvoerder zal steeds voorbehoud formuleren naar 
de opdrachtgever in functie van een mogelijk latere wijziging in capillaire druk e.a. en de mogelijke gevolgen hiervan. 
Mapei is geen uitvoeringsbedrijf, noch een studie- of architectenbureau, noch een controle organisme. Wij zijn niet 
verantwoordelijk voor het ontwerpen, de controle of het nazicht van uitgevoerde werkzaamheden op de werf en aanvaarden 
geen aansprakelijkheid in dit verband. 
 
Mapei is niet verantwoordelijk voor het succesvol voltooien van de contractuele werkzaamheden die u werden toevertrouwd, 
noch voor de naleving van de regels der kunst en goed vakmanschap, de inhoud van dit verslag is strikt beperkt tot de materiële 
bevindingen die erin zijn vervat, bovendien wordt gesteld dat de bevindingen in kwestie een momentopname betreffen, waaruit 
de algemene positieve indruk kan bestaan, maar op geen enkele wijze vooruitlopen op mogelijke ontwikkelingen. 
 
Wij verwijzen eveneens naar de technische publicaties van het WTCB. 
 
Wat betreft de eigenschappen, de bereiding en de toepassing van onze producten, vragen wij u om onze technische fiches 
strikt op te volgen. De technische fiches van al onze producten zijn te raadplegen op www.mapei.be of www.mapei.com. 
Algemeen raden wij aan om steeds voorafgaandelijk aan de plaatsing een test met onze producten uit te voeren en te 
beoordelen naar geschiktheid in functie van het beoogde doel. 
 

DISCLAIMER 
MAPEI besteedt alle zorg om in zijn technische documentatie en diverse gebruikte communicatiemedia de meest accurate en 
actuele informatie m.b.t. zijn producten mede te delen. Deze informatie wordt te goeder trouw verstrekt op basis van de huidige 
stand van de technische kennis, ten tijde van het opstellen van de technische en/of commerciële documentatie, en op basis van 
de verworven ervaring met het gebruik van de producten in normale omstandigheden. 
 
De inhoud van deze technische informatie is evolutief en het is dus mogelijk dat informatie vermeld in een bestaand document 
niet meer overeenstemt met de meest recente stand van de technische kennis. De gebruiker van de door MAPEI verkochte 
producten dient derhalve zich aan MAPEI te richten om te verifiëren of de technische informatie in zijn bezit actueel blijft en om, 
in voorkomend geval, de geactualiseerde documentatie aan te vragen. 
 
Dienovereenkomstig wijst MAPEI alle verantwoordelijkheid af voor eventuele schadelijke gevolgen die uit een verschil tussen de 
technische documentatie in bezit van een gebruiker en de geactualiseerde informatie beschikbaar bij MAPEI ten tijde van het 
gebruik zou kunnen voorvloeien. 
 
De door MAPEI verstrekte informatie is van algemene aard die geen garantie kan geven m.b.t. de geschiktheid van de 
producten voor een bepaalde toepassing in specifieke omstandigheden gezien de ver uiteenlopende situaties die zich kunnen 
voordoen. Het komt dan in elk geval aan de gebruiker toe de geschiktheid van de producten voor de concrete 
toepassingsomstandigheden te controleren, b.v. met het uitvoeren van een praktische proefopstelling vooraleer de werf zelf aan 
te vangen. MAPEI kan op generlei wijze aansprakelijk worden gesteld omwille van de gebeurlijke ongeschiktheid van zijn 
producten met de door de gebruiker beoogde toepassing. 
 
De door MAPEI verkochte producten zijn voor vakmensen bestemd. In het geval deze producten door consumenten worden 
aangekocht is het sterk aanbevolen deze door een vakman te laten aanwenden ofwel dat ze van een vakman schriftelijk 
gedetailleerde plaatsingsvoorschriften bekomen. Omwille van dit gegeven kan MAPEI geen garanties bieden voor de 
gebeurlijke schadelijke gevolgen die uit het gebruik van de producten door een consument zouden voortvloeien. 
 
De door MAPEI gegeven technische adviezen worden te goeder trouw geformuleerd en zijn gegrond op de voor MAPEI ten tijde 
van het opstellen van het advies beschikbare stand van de technische kennis. Zouden de producten, ter gelegenheid van de 
tenuitvoerlegging van dit advies, een onaangepaste of onverwachte reactie of resultaat vertonen, maar voordien onbekend zijn 
voor MAPEI, kan MAPEI hiervoor niet aansprakelijk gesteld worden. 
 
In het geval MAPEI aansprakelijk zou worden gesteld, is het uitdrukkelijk bedongen dat de schadeloosstellingsplicht van MAPEI 
strikt beperkt is tot een bedrag gelijk aan de tegenwaarde van de geleverde producten waarop de aansprakelijkheid van MAPEI 
gegrond zou zijn. 
 
MAPEI kan de samenstelling van de verkochte producten niet waarborgen en behoudt zich het recht voor deze samenstelling te 
allen tijde te wijzigen. 
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Mapei Benelux S.A./N.V.  
Zoning Industriel - Rue de l'Avenir, 40 - B - 4460 Grâce-Hollogne 

Telefoon +32 (0) 4 239 70 70 - Fax +32 (0) 4 239 70 71 - mapei@mapei.be 
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