
DOMAINE D’APPLICATION

Restauration de maçonnerie ancienne dégradée par les remontées d’humidité capillaire d’édifices existants y compris les
monuments à caractère historique et artistique.
Restauration de maçonnerie dégradée par l’action des concentrations salines.
Reconstruction d’enduit à base de chaux détérioré par l’action des agents atmosphériques, des conditions
environnementales ou par le vieillissement.
Réalisation d’enduit perspirant et “structurel” dans le cas de maçonnerie mécaniquement faible ou particulièrement
difficile.

Quelques exemples d’application
Mape-Antique Rinzaffo s’applique comme première couche pour la réalisation de:
· Enduit macroporeux, déshumidifiant, intérieur et/ou extérieur sur maçonnerie soumise à des remontées d’humidité

capillaire.
· Enduit déshumidifiant sur des structures en pierre, en brique, en tufeau ou maçonneries diverses où sont présentes des

efflorescences salines.
· Enduit déshumidifiant pour maçonnerie située près de la mer ou des zones lagunaires.
· Enduit neuf déshumidifiant ou reconstruction d’enduit ancien à base de chaux, sur des structures en pierre, en brique, en

tufeau ou maçonneries diverses y compris les monuments d’intérêt historique et artistique classés.
· Enduit neuf perspirant et “structurel” sur maçonnerie particulièrement difficile telle que celle en pierre ou mixte ou bien

poreuse ou mécaniquement faible.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Mape-Antique Rinzaffo est un mortier d’accrochage prêt à gâcher, en poudre, sans ciment, à base de chaux et d’Eco-
Pouzzolane, de sable naturel, d’adjuvants spéciaux et de microfibres selon une formule développée dans les laboratoires
de recherche MAPEI. En accord avec la norme EN 998-1, le produit est classé comme GP: “Mortier à usage courant pour
enduits intérieurs/extérieurs”, de Catégorie IV.
Mape-Antique Rinzaffo, gâché à l’eau en mélange continu ou dans une pompe à mortier, se transforme en un mortier
d’accrochage, perspirant, résistant aux sels, de consistance semi-fluide, qui se travaille facilement à la taloche ou à la
machine tant sur des surfaces verticales qu’au plafond.
Mape-Antique Rinzaffo, appliqué comme première passe sur des enduits déshumidifiant, perméables à la vapeur d’eau et
“structuraux”, permet d’améliorer l’adhérence, uniformise l’absorption du support et ralentit le transfert des sels.
Les propriétés des mortiers réalisés avec Mape- Antique Rinzaffo sont, de par leur résistance mécanique, leur module
d’élasticité, et leur porosité, très similaires à celles des mortiers à base de chaux, de chaux-Pouzzolane ou de chaux
hydraulique utilisés à l’origine pour la construction des édifices historiques.
Cependant, contrairement à ces mortiers, le mortier à base de Mape-Antique Rinzaffo est résistant aux nombreuses
agressions physico-chimiques, telles que la présence de sels solubles, le cycle gel/dégel, l’action de l’eau de pluie, la
réaction alcalis/agrégats et les fissures dues au retrait plastique. Dans le cas d’interventions sur structures intérieures
soumises à une humidité importante ou par temps froid, il convient de prévoir un délai de séchage beaucoup plus long
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car la prise et le durcissement de Mape-Antique Rinzaffo s’en trouverait ralentis. Durant cette phase et uniquement dans
les conditions décrites ci-dessus, le produit pourrait dégager une odeur temporairement modifiée et certaines zones
pourraient être verdâtres. Ces facteurs disparaîtront progressivement et définitivement durant sa couleur claire.
Le tableau de Données Techniques (voir les sections de Données d’Application et Caractéristiques Finales) reprend les
valeurs types qui se rapportent aux caractéristiques principales de Mape-Antique Rinzaffo frais et sec.

INDICATIONS IMPORTANTES

· En présence de remontées d’humidité capillaire ou de concentration en sels solubles, appliquer une couche de Mape-
Antique Rinzaffo de 5 mm d’épaisseur avant l’application de la couche d’enduit macroporeux déshumidifiant (Mape-
Antique MC ou Mape-Antique CC ou Mape-Antique LC mélangé à des agrégats de granulométrie adaptée).

· En présence de maçonnerie particulièrement difficile (mixte, pierre) ou bien poreuse et mécaniquement faible, utiliser
Mape-Antique Rinzaffo comme première couche afin d’améliorer l’accrochage de l’enduit suivant et d’uniformiser
l’absorption de la maçonnerie.

· Ne pas utiliser Mape-Antique Rinzaffo comme mortier de coulage pour la réalisation de coffrages (utiliser Mape- Antique
LC mélangé à des agrégats d’une granulométrie appropriée).

· Ne pas utiliser Mape-Antique Rinzaffo pour la réalisation de barbotine de consolidation à injecter dans les structures
(utiliser Mape-Antique I ou Mape-Antique F21).

· Ne pas utiliser Mape-Antique Rinzaffo pour réaliser des enduits.
· Ne pas utiliser Mape-Antique Rinzaffo comme mortier de montage (utiliser Mape- Antique Allettamento ou Mape-
Antique Strutturale NHL).

· Ne pas ajouter d’adjuvants, de ciments ou autres liants (chaux et plâtre) à Mape- Antique Rinzaffo.
· Il est conseillé d’effectuer des analyses préalables sur la maçonnerie existante avant d’appliquer le produit afin d’établir la

concentration des sels présents à l’intérieur.
· Ne pas appliquer Mape-Antique Rinzaffo à des températures inférieures à +5°C.

MODE D’EMPLOI

Préparation du support
En présence de remontées d’humidité capillaire et de sels solubles, éliminer complètement les enduits abîmés soit
manuellement, soit par des moyens mécaniques sur une hauteur d’env. 50 cm au-dessus de la zone endommagée et,
dans tous les cas, sur une hauteur égale au double de l’épaisseur du mur. Eliminer les parties peu cohésives et non
adhérente, la poussière, la moisissure et tout autre élément qui pourrait compromettre l’adhérence de Mape- Antique
Rinzaffo jusqu’à ce que le support soit propre, sain et compact. Laver ensuite le mur aux jets d’eau à basse pression afin
d’éliminer les efflorescences et les sels solubles présents à la surface. Répéter plusieurs fois l’opération si nécessaire.
Les trous et les inégalités dans la maçonnerie doivent être réparés par retouche ou par colmatage avec Mape-Antique MC,
Mape-Antique Allettamento ou Mape- Antique Strutturale NHL en combinaison avec des pierres, des briques et/ou du
tufeau de caractéristiques esthétiques et physiques correspondant le mieux aux matériaux d’origine. Mouiller la structure
à saturation afin d’éviter qu’elle n’absorbe l’eau du mortier et ne compromette ses caractéristiques de performance.
Laisser l’eau en excès s’évaporer de façon à ce que le support à traiter soit saturé en eau, mais superficiellement sec (sss).
Afin d’accélérer cette opération, utiliser de l’air comprimé. Si le support ne peut pas être saturée en eau, il est
recommandé qu’il soit au moins mouillée afin que le mortier adhère correctement.
Appliquer une couche de Mape-Antique Rinzaffo en épaisseur d’env. 5 mm sur le support avant d’appliquer l’enduit
déshumidifiant. Sur des murs mixtes ou des murs qui ne sont pas d’aplomb de plus de 4-5 cm, ce qui entrainerait une
couche d’enduit d’une épaisseur irrégulière, il est recommandé d’insérer un filet métallique recouvert de zinc de Ø 2 mm,
de maille 5 x 5 cm avant d’appliquer Mape-Antique Rinzaffo.
Le filet doit être fixé au mur avec des clous, ancrage chimique (comme Mapefix PE SF) ou chevilles entre le mur afin que le
filet soit encastré au milieu de la couche d’enduit.

Préparation de la gâchée
Préparer Mape-Antique Rinzaffo dans une bétonnière si le produit est appliqué à la spatule ou dans un mélangeur à
alimentation en continu si le produit est appliqué à la machine. Bien que le produit puisse être appliqué manuellement, il
est recommandé d’utiliser une pompe à mortier pour appliquer le produit sur de larges surfaces afin d’obtenir un meilleur
rendement. De plus petites quantités de produit peuvent être préparées à l’aide d’un mélangeur électrique à vitesse lente.
Il est déconseillé de mélanger le produit à la main.

Application
Application avec une machine à crépir 
Verser le contenu des sacs de Mape- Antique Rinzaffo dans la trémie de la pompe à mortier (telle que PFT G4 ou G5,
Putzmeister MP 25, Turbosol ou similaire), et régler le débit à 440-460 l/h, suivant le type de machine, jusqu’à obtention
de la plasticité requise. Des tests de validation du produit ont été effectués sur une machine Putzmeister MP 25 avec les
ajustements suivants:

Stator
Rotor

Mélangeur Tube Lance

D6
Power Standard

Ø 25 mm,
longueur
15 m

Standard,
embout
de 14 mmD6 - 3



Appliquer une seule couche de Mape- Antique Rinzaffo d’env. 5 mm d’épaisseur afin de couvrir entièrement le support à
enduire, en commençant par le bas. Il est conseillé d’appliquer la couche d’accrochage en respectant une distance de 20
cm afin d’appliquer le produit uniformément. Après l’application, ne pas lisser le mortier. Attendre que Mape-Antique
Rinzaffo commence à durcir avant d’appliquer l’enduit déshumidifiant, perspirant ou “structurel”.
Bien que Mape-Antique Rinzaffo contienne des adjuvants pouvant compenser la forma- tion de microfissures, il est
conseillé d’éviter sa mise en œuvre lorsque les parois à traiter sont directement exposées au soleil et/ou au vent par temps
chaud et venteux. Dans ce cas et par temps chaud et venteux, apporter un soin particulier au durcissement. Vaporiser de
l’eau sur la surface ou utiliser d’autres moyens pour éviter une évaporation de l’eau du mélange trop rapide.
Application à la spatule
Après avoir introduit le moins d’eau possible (env. 5 litres par sac de 20 kg de Mape- Antique Rinzaffo), ajouter en flux
continu le contenu des sacs. Mélanger pendant env. 3 minutes et vérifier que le mélange soit bien homogène et sans
grumeaux en ayant soin de détacher de la bétonnière la poudre qui peut encore y être attachée. Ajouter éventuellement
de l’eau mais le total de l’eau utilisée par sac ne doit pas dépasser 5,5 litres, incluant la quantité de départ. Mélanger à
nouveau Mape-Antique Rinzaffo pendant 2-3 minutes, selon l’efficacité du mélangeur, de manière à obtenir la plasticité
optimale et thixotropique pour une application à la spatule.
Appliquer à la truelle une couche de Mape- Antique Rinzaffo d’env. 5 mm d’épaisseur pour recouvrir complètement le
support à enduire, à partir du bas du mur vers le haut.

NETTOYAGE

Le mortier encore frais peut s’enlever des outils avec de l’eau. Une fois sec, le nettoyage est beaucoup plus difficile et doit
s’effectuer de façon mécanique.

CONDITIONNEMENT

Sacs de 20 kg.

CONSOMMATION

7,5 kg/m² par 5 mm d’épaisseur.

STOCKAGE

Mur de briques après avoir enlevé

l’enduit déterioré

Préparation de Mape-Antique

Rinzaffo Application de Mape-Antique Rinzaffo

Vue en détail de Mape-Antique

Rinzaffo



Mape-Antique Rinzaffo se conserve 12 mois dans son emballage d’origine fermé, dans un endroit sec et protégé.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ POUR LA PRÉPARATION ET LA MISE
EN ŒUVRE

Pour les précautions d’emploi, consulter la dernière version de la Fiche de Données de Sécurité (FDS) disponible sur le site
web www.mapei.com
PRODUIT RÉSERVÉ À UN USAGE PROFESSIONNEL.

DONNÉES TECHNIQUES (valeurs types)

DONNÉES D’IDENTIFICATION DU PRODUIT

Type de mortier (EN 998-1): GP – “Mortier à usage courant pour des enduits à l’intérieur et à l’extérieur”

Consistance: poudreuse

Couleur: blanc

Taille maximale d’agrégat (EN 1015-1)
(mm):

2,5

Masse volumique (kg/m3): 1.250

DONNÉES D’APPLICATION (à +20 °C et 50% H.R.)

Rapport du mélange: 100 parts de Mape-Antique Rinzaffo pour
25-27,5 parts d’eau (5-5,5 litres d’eau par sac de 20 kg de produit)

Consistance du mélange: semi-liquide

Masse volumique du mortier frais (EN
1015-6) (kg/m3):

1.850

Porosité du mortier à l’état frais (EN 1015-
7) (%):

6

Température d’application: de +5°C à +35°C

Durée de vie du mortier frais (EN 1015-9): env. 60 minutes

Épaisseur (mm): 5

CARACTÉRISTIQUES FINALES (26% de mélange d’eau)

Caractéristiques de prestation Méthode de testExigences selon EN 998-1 Prestation du produit

Résistance à la compression après
28 jours (N/mm2):

EN 1015-11 CS I (van 0,4 tot 2,5) > 10 (Catégorie CS IV)
CS II (van 1,5 tot 5,0)
CS III (van 3,5 tot 7,5)
CS IV (≥ 6)

Adhésion au support (N/mm2): EN 1015-12 valeur déclarée et Mode de rupture
(FP)

≥ 0,7 Mode de rupture (FP) =
B

Absorption capillaire de l’eau
[kg/(m2·min·0.5)]:

EN 1015-18 de la Catégorie W 0 à la Catégorie W 2 Catégorie W1

Coefficient de perméabilité à la
vapeur d’eau (µ):

EN 1015-19 valeur déclarée ≤ 30

Conductivité thermique (λ10,dry)
(W/m·K):

EN 1745 impression de valeur 0,73

Réaction au feu: EN 13501-1 valeur déclarée par le fabricant Classe E

http://www.mapei.com/


Résistance aux sulfates (%): test Anstett non requise haute

Efflorescence saline (après
immersion partielle dans l’eau):

/ non requise aucune

AVERTISSEMENT

Les informations et prescriptions de ce document résultent de notre expérience. Les données techniques correspondent
à des valeurs d’essais en laboratoire. Les conditions de mise en œuvre sur chantier pouvant varier, il est conseillé à
l’utilisateur de vérifier si le produit est bien adapté à l’emploi prévu dans le cadre des normes en vigueur.

L’utilisateur sera par conséquent toujours lui-même responsable de l’utilisation du produit. Les indications données dans
cette fiche technique ont une portée internationale. En conséquence, il y a lieu de vérifier avant chaque application que

les travaux prévus rentrent dans le cadre des règles et des normes en vigueur, dans le pays concerné.
Se référer à la dernière mise à jour de la Fiche Technique disponible sur le site web www.mapei.com

MENTION LÉGALE

Le contenu de la présente Fiche de données Techniques (FT) peut être reproduit dans un autre document, mais le
document qui en résulte ne peut en aucun cas remplacer ou compléter la FT en vigueur au moment de l’application ou
de la mise en œuvre du produit MAPEI. La FT la plus récente peut être téléchargée à partir de notre site web
www.mapei.com.
MAPEI DÉGAGE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE MODIFICATION DU TEXTE OU DES CONDITIONS D’UTILISATION
CONTENUES DANS CETTE FT OU SES DÉRIVÉS.

607-10-2018 (F (BE))

. La reproduction intégrale ou partielle des textes, des photos et illustrations de ce document, faite
sans l’autorisation de Mapei, est illicite et constitue une contrefaçon
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