
ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2021

ΓΕ
ΝΙ

ΚΟ
Σ 

ΚΑ
ΤΑ

ΛΟ
ΓΟ

Σ 
ΑΠ

ΡΙ
ΛΙ

ΟΣ
 2

02
1 ΓΕΝΙΚΟΣ

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΚΟΛΛΕΣ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ



ΑΠΡΙΛΙΟΣ

2021ΓΕΝΙΚΟΣ
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 
FINO ΜΟΝΟ ΜΕ 

PLANITOP EXTRA FINO

ΚΟΛΛΕΣ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΔείτε περισσότερα: www.mapei.gr

MAPEI. BUILDING EXPERTISE.

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ



2

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

 9 1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ
 10  1.1 Τσιμεντοκονίες δαπέδων
 11  1.2 Τσιμεντοκονίες από άμμο και τσιμέντο
 11  1.3 Επιπεδωτικά
 16  1.4 Προϊόντα για επιπέδωση υποστρωμάτων

 19 2. ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ

 25 3. ΑΣΤΑΡΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ

 37 4. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
 38  4.1 Κόλλες με βάση υδραυλικά συνδετικά
 44  4.2 Κόλλες με βάση συνθετικές ρητίνες
 45  4.3 Κόλλες αντιδρώντων ρητινών

 49 5. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ
 50  5.1 Τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι
 51  5.2 Εποξειδικοί αρμόστοκοι
 52  5.3 Έτοιμα προς χρήση προϊόντα σε μορφή πάστας

 55 6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ

 61 7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ
 62  7.1 Σφραγιστικά σιλικόνης οξικού πολυμερισμού
 63  7.2 Πολυουρεθανικά σφραγιστικά και κόλλες
 65  7.3 Σφραγιστικά σιλικόνης ουδέτερου πολυμερισμού
 66  7.4 Υβριδικά σφραγιστικά και κόλλες
 66  7.5 Λοιπά σφραγιστικά
 69  7.6 Κόλλες για PVC
 69  7.7 Αστάρια και βοηθητικά προϊόντα για σφραγιστικά
 73  7.8 Αφροί πολυουρεθάνης
 74  7.9 Βοηθητικά προϊόντα για αφρούς

 77 8. ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ
 78  8.1 Κόλλες για ξύλινα και laminate δάπεδα
 82  8.2 Βαφές, στόκοι, λάδια, στρώσεις βάσης και έγχρωμα σφραγιστικά για παρκέ

 91 9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
 92  9.1 Κόλλες σε υδατικό διάλυμα
 100  9.2 Βοηθητικά προϊόντα για LVT
 102  9.3 Κόλλες αντιδρώντων ρητινών
 104  9.4 Κόλλες “επαφής” πολυχλωροπρενίου και ελαστομερείς
 105  9.5 Κόλλες σε σκόνη
 105  9.6 Τσιμεντοειδείς κόλλες
 106  9.7 Αυτοκόλλητες ταινίες
 106  9.8 Κόλλες για συνθετικό γρασίδι

 111 10.  ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ,    
ΠΑΡΚΕ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ

 112  10.1 Βοηθητικά προϊόντα για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων 
 113  10.2 Βοηθητικά προϊόντα για την τοποθέτηση εύκαμπτων και υφαντών επικαλύψεων 
 115  10.3 Βοηθητικά προϊόντα, δίσκοι απότριψης και προϊόντα συντήρησης παρκέ

 123 11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ
 124  11.1 Προϊόντα με βάση ρητίνες
 137  11.2 Τσιμεντοειδή δάπεδα
 140  11.3 Βοηθητικά προϊόντα για ρητινούχα και τσιμεντοειδή δάπεδα

 147 12. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ



3

 153 13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
 154  13.1  Σταθεροποίηση διαφόρων τύπων ασθενών και ψαθυρών υποστρωμάτων (πωρόλιθοι, τοιχοποιία 

από τούβλο, τόφο, επιχρίσματα κ.λπ.) με εμποτισμό
 155  13.2 Ανακαίνιση και σταθεροποίηση τοιχοποιίας με έγχυτα κονιάματα
 155  13.3 Σταθεροποίηση τοιχοποιίας και επιχρισμάτων με ενέσιμα κονιάματα
 156  13.4 Οριζόντια χημικά φράγματα ενάντια στην ανερχόμενη υγρασία 

 157  13.5 Αφυγραντικά συνδετικά και επιχρίσματα τοιχοποιίας
 160  13.6 Διαπνέοντες σοβάδες με βάση άσβεστο
 160  13.7 “Οπλισμένα” κονιάματα για επιχρίσματα δομικής ενίσχυσης 
 161  13.8 Τελικές επικαλύψεις για αφυγραντικά διαπνέοντα και δομικά κονιάματα
 162  13.9 Τοιχοποιίες από τούβλο, πέτρα, τόφφο ή σύμμεικτες
 163  13.10 Στεγάνωση και προστασία κατασκευαστικών στοιχείων 

 165 14. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 169 15. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ

 173 16. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
 174  16.1 Προστασία χαλύβδινων ράβδων οπλισμού
 175  16.2 Επισκευή σκυροδέματος με μη-συρρικνούμενα κονιάματα και συνδετικά 

 185 17. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΟΦΟΒΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ

 189 18. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

 193 19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

 201 20. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ

 209 21.  ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ   
ΕΝΕΣΕΙΣ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ

 213 22. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

 217 23. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ

 233 24. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

 243 25. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ

 247 26. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

 263 27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
 264  27.1   Στεγάνωση κατασκευών κάτω από το επίπεδο του εδάφους
 271  27.2 Στεγανώσεις πάνω από το επίπεδο του εδάφους
 283  27.3 Σφράγιση και στεγάνωση αρμών

 291 28. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
292   28.1 Υπερρευστοποιητές / Ρευστοποιητές / Μειωτές Υδατοαπορρόφησης
294   28.2 Αερακτικά
295   28.3 Επιταχυντές
295   28.4 Ρυθμιστές διόγκωσης
295   28.5 Ίνες
296   28.6   Μειωτές συρρίκνωσης
296   28.7   Αποκολλητικά καλουπιών
297   28.8   Διάφορα βοηθητικά πρόσθετα
297   28.9   Έτοιμο προς χρήση Gunite  
298   28.10  Αντιεξατμιστικές μεμβράνες



4

ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. ΣΕΛ. ΣΕΛ.
Eco Prim T 27
Eco Prim T Plus 27
Eco Prim VG 27
Elastocolor Net 252
Elastocolor Paint 252
Elastocolor Paint Plus 252
Elastocolor Primer 253
Elastocolor Rasante 253
Elastocolor Rasante SF 253
Elastocolor Tonachino Plus 253
Elastocolor Waterproof 254
Elastorapid 39
Epojet 211/219
Epojet LV 211
Eporip 27/211
Eporip SCR 28
Eporip Turbo 28/211
Epoxy Speed 140
Expancrete 295

Fiberplan 11
Fibres HPC 229
Fix & Grout Brick 44
Flexcolor 52
Flexcolor 4 LVT 100
Fuga Fresca 112
Fugolastic 50

Glicovil Special 105
Granirapid 39/105
Ghiaietto 0-8 10/175
Ghiaietto 0-15 175
Ghiaietto 3-5 175
Ghiaietto 6-10 175
Giottolo - Bardiglio Grigio (2-4 mm) 140
Giottolo - Carrara Bianco (2-4 mm) 141
Giottolo - Ebony Ebano (2-4 mm) 141

Idrocrete DM 293
Idrocrete KR 1000 293
Idrocrete S 294
Idrosilex 264
Idrostop 283
Idrostop B25 281
Idrostop Mastic 284
Idrostop PVC BE 284
Idrostop PVC BI 284
Idrostop Soft 284
Iniettori Ø 23 219
Intomap Allettamento 190
Intomap Allettamento H 190
Intomap Maxi Fibro 190
Intomap R2 190
Intomap R2 Fibro 191
Isamite 273
Isolastic 39

Kerabond 39
Kerabond Plus 40
Kerabond T 40
Keracolor FF 50
Keracolor GG 50
Keracolor PPN 56
Keracolor SF 50
Keracrete 40
Keraflex 40
Keraflex Easy S1 41
Keraflex Maxi S1 41
Keralastic 45
Keralastic T 45
Keranet 112

F

G

I

K

Kerapoxy 51
Kerapoxy 4 LVT 100
Kerapoxy Adhesive 45
Kerapoxy Cleaner 112
Kerapoxy CQ 51
Kerapoxy Design 51
Kerapoxy IEG 52
Kerapoxy P 52
Keraquick Maxi S1 41
Keraset 41
Kerastile G1 42
Kerastile G2 42
Kerastile G3 S1 42

Lampocem 202
Lamposilex 264
Latex Plus 42
Lignobond 78
Livigum 28

Madrino per Mapei Steel Dry 231
Malech 28/254
Mapeair AE 20 294
Mapeair LA/L 294
Mapeair LA/P 294
Mape-Antique Allettamento 162
Mape-Antique CC 157
Mape-Antique Colabile 155
Mape-Antique Ecolastic 163
Mape-Antique Eco Rasante Civile 161
Mape-Antique Eco Rasante Grosso 161
Mape-Antique Eco Rinzaffo 158
Mape-Antique Eco Risana  158
Mape-Antique F21 155
Mape-Antique FC Civile 161
Mape-Antique FC Grosso 161
Mape-Antique FC Ultrafine 162
Mape-Antique I 155
Mape-Antique I-15 155
Mape-Antique Intonaco NHL 160
Mape-Antique LC 158
Mape-Antique MC 158
Mape-Antique MC Macchina 159
Mape-Antique Rinzaffo 159
Mape-Antique Strutturale NHL 160/162
Mape-Asphalt Repair 0/8 148
Mapeband 285
Mapeband Easy 285
Mapeband Flex Roll 285
Mapeband PE 120 285
Mapeband SA 286
Mapeband TPE 286
Mapecem 10
Mapecem Pronto 10
Mapecoat 4 LVT 100
Mapecoat ACT 021 254
Mapecoat ACT 196 254
Mapecoat Decor Protection 113
Mapecoat DW 25 124/255
Mapecoat Filler 274
Mapecoat I 24 124
Mapecoat I 62 W 124
Mapecoat I 600 W 29/124
Mapecoat I 600 W Lucido 29/125
Mapecoat I 620 W 125
Mapecoat I 650 WT 125
Mapecoat PU 20 N 274
Mapecoat PU 25 274
Mapecoat TC 274
Mapecoat Universal 125
Mapecoat W 255

L

M

Additix P 271
Additix PE 140
Adesilex G19 102
Adesilex G19 Conductive 102
Adesilex G19 Fast 102
Adesilex G19 FR Fast 103
Adesilex G20 103
Adesilex G20 Fast 103
Adesilex LC/R 78
Adesilex LP 104
Adesilex MT32 92
Adesilex P4 16/38
Adesilex P9 38
Adesilex P9 Express 38
Adesilex P10 38
Adesilex P22 44
Adesilex PG1 210/218
Adesilex PG1 Rapid 210/218
Adesilex PG2 210/218
Adesilex PG4 210/283
Adesilex PVC 69
Adesilex PVC HP 69
Adesilex V4 92
Adesilex VS45 92
Adesilex VZ 105
Adesivil D3 78
Antipluviol 248
Antipluviol S 248
Antipluviol W 248
Aquacol T 92
Aquaflex 272
Aquaflex Roof 272
Aquaflex Roof HR 272
Aquaflex Roof Plus 272
Aquaflex Roof Premium 273

Biblock 26

Carboplate 218
Carbotube 219
Cleaner H 115
Cleaner L 115
Colorite Beton 248
Colorite Matt 249
Colorite Performance 249
Consolidante 8020 154
Consolidante ETS 154
Consolidante ETS WR 154
Copper Band 140

Diluente PU  34
Drain Front 273
Drain Vertical/Drain Lateral 273
Duresil EB 249
Dursilac Base Filler 249
Dursilac Gloss 250
Dursilac Matt 250
Dursilac No Rust 250
Dursilac Satin 250
Dursilite 251
Dursilite Base Coat 251
Dursilite Gloss 251
Dursilite Matt 251
Dursilite Plus 252
Dynamon Easy 11  292
Dynamon Easy 21 292

Eco Prim Grip 26
Eco Prim PU 1K 26
Eco Prim PU 1K Turbo 26

A

B

C

D

E
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ΣΕΛ. ΣΕΛ. ΣΕΛ.
Mapecoat Wet & Dry R11 114
Mapecolor CPU 126
Mapecolor Paste 126
Mapecomfort FL 141
Mapecontact 106
Mapecrete Creme Protection 126
Mapecrete LI Hardener 126
Mapecrete Stain Protection 127
Mapecryl Eco 93
Mapecure E 298
Mapecure E30 298
Mapecure SRA 176/296
Mapecure WG 298
Mapefast CF/L & Mapefast CF/P 295
Mapefer 174
Mapefer 1K 174
Mapefibre Glass HP 141
Mapefibre NS12/NS18 295
Mapefibre ST30/ST42 11/295
Mapefill 202
Mapefill MF 610 176/202
Mapefill R 202
Mapefinish 194
Mapefix EP 385/585 203
Mapefix EP 470 Seismic 203
Mapefix EP Mixer 203
Mapefix PE + VE Mixer 203
Mapefix PE SF 204
Mapefix PE Wall 204
Mapefix Bussole Retinate Plastica 204
Mapefix Bussole Retinate Metallo 204
Mapefix PolyBond 205
Mapefix UM-H 420 205
Mapefix VE SF 205
Mapefix VinyBond 205
Mapeflex AC3 66
Mapeflex AC4 67
Mapeflex AC-FR 2 67
Mapeflex AC-P 67
Mapeflex Blackfill 67
Mapeflex E-PU 21 SL 63
Mapeflex E-PU 30 NS 63/286
Mapeflex Firestop 1200°C 68
Mapeflex MS 40 66
Mapeflex MS 45 66
Mapeflex MS Crystal 66
Mapeflex PU35 CR 63
Mapeflex PU 40 63/286
Mapeflex PU 45 FT 64/287
Mapeflex PU50 SL 64/287
Mapeflex PU 65 64
Mapeflex PU 70 NS 64
Mapeflex PU 70 SL 65
Mapefloor Binder 930 127
Mapefloor Cleaner ED 142
Mapefloor CPU 126
Mapefloor CPU/COVE 127
Mapefloor CPU/HD 127
Mapefloor CPU/MF 128
Mapefloor CPU/NZ 128
Mapefloor CPU/RT 128
Mapefloor CPU/TC 128
Mapefloor Decor 700 129
Mapefloor EP19 129
Mapefloor EP 90 148
Mapefloor Filler 142
Mapefloor Finish 50 N 129
Mapefloor Finish 52 W 129
Mapefloor Finish 53 W/L 130
Mapefloor Finish 54 W/S 130
Mapefloor Finish 55 130

Mapefloor Finish 58 W 130
Mapefloor Finish 415 131
Mapefloor Finish 451 131
Mapefloor Finish 630 131
Mapefloor I 300 SL 131
Mapefloor I 300 SL TRP 132
Mapefloor I 306 CR 132
Mapefloor I 309 CR 132
Mapefloor I 320 SL CONCEPT 132
Mapefloor I 350 SL 133
Mapefloor I 360 AS 133
Mapefloor I 390 EDF 133
Mapefloor I 500 W 133
Mapefloor I 900 134
Mapefloor I 910 134
Mapefloor I 914 134
Mapefloor JA 134
Mapefloor Maintenance Kit 142
Mapefloor Pore Filler 135
Mapefloor PU 400 LV 135
Mapefloor PU 410 135
Mapefloor PU 460 135
Mapefloor PU 461 136
Mapefloor Wax Remover 142
Mapefoam 69/287
Mapeform DMA 1000 296
Mapeform DMA 2000 296
Mapeform Eco Oil 296
Mapegel 50 264
MapeGlitter 52
Mapegrid B 250 219
Mapegrid B 300 220
Mapegrid B 400 220
Mapegrid C 170 220
Mapegrid G 120 220
Mapegrid G 220 221
Mapegrout 430 176
Mapegrout Anchora & Ripara 176/206
Mapegrout Betontech HPC 148/177
Mapegrout Betontech HPC10 148/177
Mapegrout BM 177
Mapegrout Colabile 179
Mapegrout Colabile B2 179
Mapegrout Colabile GF 179
Mapegrout Colabile TI 20 149/179
Mapegrout Rapido 178
Mapegrout FMR 178
Mapegrout FMR-PP 178
Mapegrout GF Betoncino B1 178
Mapegrout Gunite 297
Mapegrout Gunite 300 AF 298
Mapegrout LM2K 180
Mapegrout Ripara Facile 177
Mapegrout SV 149/180
Mapegrout SV Fiber 149/180
Mapegrout SV T 149/180
Mapegrout T40 181
Mapegrout T60 181
Mapegrout Tissotropico 181
Mapeguard IC/Mapeguard EC 287
Mapeguard PC 288
Mapeguard ST 288
Mapeguard UM 35 112
Mapeguard WP 200 275
Mapeguard WP Adhesive 275
Mapegum EPX/Mapegum EPX-T 275
Mapegum WPS 275
Mapei Gun 310 69
Mapei Gun 310 PRO 70
Mapei Gun 420 2K 70

Mapei Gun 585 2K 70
Mapei Gun 600 PRO 70
Mapei Gun 825 2K 71
Mapei Spray Mop 115
Mapei Steel Bar 304 221
Mapei Steel Bar 316 221
Mapei Steel Dry 316 221
Mapei Waterproofer 264
Mapejoint 100/25 143
Mapelastic 276
Mapelastic AquaDefense 276
Mapelastic Foundation 265
Mapelastic Guard 194
Mapelastic Smart 276
Mapelastic Turbo 276
Mapelay 114
Mapelectric CP1 114
Mapelux Lucida 143
Mapelux Opaca 143
Mapenet 150 277
Mapenet EM 30 222
Mapenet EM 40 222
Mapenet EM Connector 222
Mapeplast G44 292
Mapeplast G34 293
Mapeplast G22 293
Mapeplast UW  297
Mapeplast SF  297
Mapeproof 265
Mapeproof BA Tape 265
Mapeproof CD 265
Mapeproof FBT 266
Mapeproof FBT Tape 266
Mapeproof Fix Tape 266
Mapeproof LW 266
Mapeproof Mastic 267
Mapeproof Primer 30
Mapeproof SA Tape 267
Mapeproof Seal 267
Mapeproof SW 267
Mapeproof Swell 268
MapePUR All in One Foam 73
MapePUR Cleaner 73
MapePUR Dispenser M 74
MapePUR Easy Spray 74
MapePUR Fire Foam M 73
MapePUR Gun Special 75
MapePUR Gun Standard 75
MapePUR Multi Adhesive Foam G 73
MapePUR Roof Foam G 74
MapePUR Roof Foam M 74
MapePUR Universal Foam G 74
MapePUR Universal Foam M 74
Maperod C 222
Maperod G 223
Mapescreed 704 11/292
Mapeshield E 25 174/214
Mapeshield I 174/214
Mapeshield S 214
Mapesil 300°C 62
Mapesil AC 62/288
Mapesil BM 65
Mapesilent Band R 20
Mapesilent Comfort 20
Mapesilent Panel 20
Mapesilent Roll 20
Mapesilent Tape 21
Mapesil GP 65
Mapesil LM 65
Mapesil U 62
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ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΣΕΛ. ΣΕΛ. ΣΕΛ.

MapeWall Inietta & Consolida 156
MapeWall Intonaco Base 160
MapeWall Muratura Fine 162
MapeWall Muratura Grosso 163
MapeWall Intonaca & Rinforza 160/163
Mapewood Gel 120 166
Mapewood Paste 140 166
Mapewood Primer 100 166
MapeWrap 11 223
MapeWrap 12 223
MapeWrap 21 223
MapeWrap 31 224
MapeWrap 31 T 224
MapeWrap B FIOCCO 224
MapeWrap B UNI-AX 224
MapeWrap C BI-AX 225
Mapewrap C Connector 225
MapeWrap C FIOCCO 225
MapeWrap C QUADRI-AX 225
MapeWrap C UNI-AX 226
MapeWrap C UNI-AX HM 226
MapeWrap EQ Adhesive 226
MapeWrap EQ Net 226
MapeWrap G FIOCCO 227
MapeWrap G UNI-AX 227
MapeWrap Primer 1 227
MapeWrap S Fabric 650 227
MapeWrap S Fabric 2000 228
MapeWrap SG FIOCCO 228
Monofinish 194
Monolastic  278

Nivoplan 17/194
Nivorapid 12
Novoplan Maxi 12

Pianocem Medio 12
Pianodur R 12
Planex HR 13
Planex HR Maxi 13
Planibond BA 100 206
Planicrete 29/297
Planigrout 300 206
Planigrout 310 206
Planipatch 13
Planipatch Fast Track 13
Planiprep 4 LVT 14/101
Planiprep Contract 14
Planiprep Fast Track 14
Planiprep Remove 4 LVT 14/101
Planiseal 88 269
Planiseal 288 269
Planiseal WR 40 186
Planiseal WR 85 Gel 186
Planiseal WR 100 186
Planitop 100 195
Planitop 200 195
Planitop 207 195
Planitop 210 195
Planitop 217 196
Planitop 400 182
Planitop 510 196
Planitop 517 196
Planitop 525 196
Planitop 530 197
Planitop 540 197
Planitop 560 197
Planitop 565 197
Planitop 600 RasaGesso 198
Planitop 610 RasaGesso M 198

N

P

Planitop Extra Fino 198
Planitop Fast 330 17/198
Planitop Fine Finish 199
Planitop HDM Maxi 228
Planitop HDM Restauro 228
Planitop HPC 229
Planitop HPC Floor 229
Planitop HPC Floor 46 229
Planitop HPC Floor 46 T 230
Planitop HPC Floor T 230
Planitop HPC LV 230
Planitop HPC Tixo 230
Planitop Intonaco Armato 231
Planitop Raso Max 199
Planitop Rasa & Ripara 182
Planitop Rasa & Ripara R4 182
Planopur 15
Plastimul 269
Plastimul 1K Super Plus 270
Plastimul 2K Plus 270
Plastimul 2K Reactive 270
Plastimul 2K Super 270
Plastimul C 271
Plastimul Primer 271
Plastimul Primer SB 271
Porocol 170
Porocol FF 170
PoroMap Deumidificante 159
PoroMap Rinzaffo Plus 159
Primer 3296 29/154
Primer A 71
Primer BI 30/278
Primer EP 30/71
Primer EP4 Fast 278
Primer EP 100W 279
Primer EP Rustop 30/136
Primer FD 71
Primer per Aquaflex 279
Primer G 31
Primer G Conductive 31/114
Primer Grip White 136
Primer KL 31
Primer LT 136
Primer M 31/72
Primer MF 32/72
Primer MF EC Plus 32
Primer P 32/72
Primer P1 32/279
Primer P2 33/279
Primer P3 33/280
Primer PU60 33/72
Primer PU Fast 280
Primer RM 150
Primer S 33
Primer SN 34/137
Primer SN Rasante 137
Primer W-AS 137
Prosfas 34
PU Catalyst 143
Pulicol 2000 115
Purtop 400 M 280
Purtop 600 280
Purtop 1000 281
Purtop ADY 281
Purtop Easy 281
Purtop Easy DW 281
Purtop Easy T 282
Purtop Easy T Primer 282
Purtop FR 282
Purtop HA 282

Mapesil Z Plus 62
MapeSlope 277
Mapesonic CR 21
Mapesonic GD 4 LVT 21/101
Mapesonic SA 4 LVT 21/101
Mapesonic Strip 22
Mapestone Joint 56
Mapestone Joint Cleaner 56
Mapestone PFS 2 56
Mapestone PFS 2 Visco 57
Mapestone PFS PCC 2 57
Mapestone Scraper 57
Mapestone TFB 60 57
Mapestone TFB Cube 58
Mapestop 156
Mapestop Cream 156
Mapestop Cream Tool 280 156
Mapestop Cream Tool 600 157
Mapestop Injectors 157
Mapestop Kit Diffusion 157
Mapetape 288
Mapetard ES 181
Mapetex 50 277
Mapetex FG 277
Mapetex Sel 278
Mapetex System 113
Mapethene HT 268
Mapethene LT 268
Mapethene Primer 268
Mapethene Primer W 269
Mapetherm AR1 234
Mapetherm AR1 GG 234
Mapetherm AR1 Light 234
Mapetherm Ba  234
Mapetherm Ba Kit 234
Mapetherm EPS 80  235
Mapetherm EPS 80R  235
Mapetherm EPS 80 PLUS   236
Mapetherm EPS 80 R PLUS  236
Mapetherm EPS 100  235
Mapetherm EPS 100 PLUS  236
Mapetherm EPS 200  235
Mapetherm EPS 200R  236
Mapetherm EPS Cap Ø 7cm  237
Mapetherm EPS Neopor Cap Ø 7cm 237
Mapetherm FIX TSD-8 237
Mapetherm FIX 9 DSH-K 237
Mapetherm FIX B DSHD 50 238
Mapetherm FIX B DSHD 85 238
Mapetherm FIX KEZ 238
Mapetherm Flex RP  241
Mapetherm MDZ  238
Mapetherm M. Wool 238
Mapetherm Net 238
Mapetherm Profil 2D 239
Mapetherm Profil 3D 239
Mapetherm Profil Corner Bed 239
Mapetherm Profil Corner Bed Flex 239
Mapetherm Profil Parapet Con. 239
Mapetherm Profil Parapet Exp. 239
Mapetherm Profil Groove Bead 2 cm 239
Mapetherm Profil Groove Bead 3 cm 240
Mapetherm Profil Groove Bead 5 cm 240
Mapetherm Profil E 240
Mapetherm Profil V 240
Mapetherm Tile Fix 15 113/241
Mapetherm XPS 241
Mapetiles Removable System 113
Mapetop N AR6 137
Mapetop S AR3 138
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ΣΕΛ. ΣΕΛ. ΣΕΛ.

Purtop Primer Nero 283

Quartzo 0.25 144 
Quartzo 0.5 144
Quartzo 0.9 144
Quartzo 1.2 34/144
Quartzo 1.9 145
Quarzolite Base Coat 255
Quarzolite HF Plus 255
Quarzolite Paint 256
Quarzolite Tonachino 256
Quarzolite Tonachino Plus 256

Rete 320 145
Rollcoll 93

Silancolor AC Paint 256
Silancolor AC Paint Plus 257
Silancolor AC Tonachino 257
Silancolor AC Tonachino Plus 257
Silancolor Base Coat 257
Silancolor Base Coat Plus 258
Silancolor Cleaner Plus 258
Silancolor Paint 258
Silancolor Paint Plus 258
Silancolor Primer 259
Silancolor Primer Plus 259
Silancolor Tonachino 259
Silancolor Tonachino Plus 259
Silexcolor Base Coat 260
Silexcolor Marmorino 260
Silexcolor Paint 260
Silexcolor Primer 260
Silexcolor Tonachino 261
Silwood 82
Spacers 4 LVT 102
Stabilcem 182

Tixobond White 43
Topcem 10
Topcem Pronto 11
Triblock Finish 199
Triblock P 35

Ultrabond 333 93
Ultrabond Eco 4 LVT 93
Ultrabond Eco 185 94
Ultrabond Eco 350 94
Ultrabond Eco 375 94
Ultrabond Eco 380 94
Ultrabond Eco 520 95
Ultrabond Eco 530 95
Ultrabond Eco 540 95
Ultrabond Eco 571 2K 103
Ultrabond Eco 575 78/95
Ultrabond Eco Contact 105
Ultrabond Eco Decor Dry 96
Ultrabond Eco Decor Wet 104
Ultrabond Eco Fast Track 96
Ultrabond Eco Fix 96
Ultrabond  Eco MS 4 LVT 104
Ultrabond  Eco MS 4 LVT Wall 104
Ultrabond Eco P909 2K 79
Ultrabond Eco P909 2K Fast 79
Ultrabond Eco P909 2K Plus 79
Ultrabond Eco PU 2K 46
Ultrabond Eco S940 1K 79
Ultrabond Eco S948 1K 80
Ultrabond Eco S955 1K 80
Ultrabond Eco S958 1K 80

Q

R

S

T

U

Ultrabond Eco S968 1K 80
Ultrabond Eco S Lite 81
Ultrabond Eco S Plus 81
Ultrabond Eco Tack 96
Ultrabond Eco Tack 4 LVT 97
Ultrabond Eco Tack TX+ 97
Ultrabond Eco TX1 97
Ultrabond Eco TX2 97
Ultrabond Eco TX3 98
Ultrabond Eco V4 Evolution 98
Ultrabond Eco V4SP 98
Ultrabond Eco V4SP Conductive 98
Ultrabond Eco V4SP Fiber 99
Ultrabond Eco VS30 99
Ultrabond Eco VS90 Plus 99
Ultrabond MS Rapid 68/289
Ultrabond P902 2K 81
Ultrabond P980 1K 81
Ultrabond P990 1K 82
Ultrabond P-R9 116
Ultrabond PU Strong 68
Ultrabond S965 1K 82
Ultrabond S997 1K 82
Ultrabond Super Grip 68/99
Ultrabond Turf 2 Stars 106
Ultrabond Turf 2 Stars Pro 106
Ultrabond Turf 2 Stars W 106
Ultrabond Turf LS 107
Ultrabond Turf PU 1K 107
Ultrabond Turf PU 1K LC 107
Ultrabond Turf PU 2K 107
Ultrabond Turf Repair 108
Ultrabond Turf Tape 100 108
Ultrabond Turf Tape 300 108
Ultrabond Turf Tape Pro 108
Ultrabond TX57 100
Ultracoat Aqua Plus 83
Ultracoat Base One 83
Ultracoat Binder 83
Ultracoat Cleaner 116
Ultracoat Easy 83
Ultracoat Easy Plus 84
Ultracoat EL 84
Ultracoat Filler S1 84
Ultracoat Hard Oil Fast 84
Ultracoat Hard Oil Hardener 85
Ultracoat HT 2K 85
Ultracoat HT A-S 85
Ultracoat HT Sport 85
Ultracoat MT 2K 86
Ultracoat Oil Care Plus 86
Ultracoat Oil Pad 116
Ultracoat Oil Wax 86
Ultracoat Pad 116
Ultracoat Pad Special Stripper 117
Ultracoat Polish A-S 117
Ultracoat Polish H-T 117
Ultracoat Premium Base 86
Ultracoat Remover Plus 117
Ultracoat Roller Base Sport 118
Ultracoat Roller Finish Sport 118
Ultracoat Roller MT8 118
Ultracoat Roller MT Sport 118
Ultracoat Roller T3 119
Ultracoat Roller T5 119
Ultracoat Roller T10 119
Ultracoat Soft Touch Base 87
Ultracoat Soft Touch Finish 87
Ultracoat Solvent Base 87
Ultracoat Sport Color 87

Ultracoat Sport Color Hardener 88
Ultracoat SR 119
Ultracoat Steel Spatula 120
Ultracoat Toning Base 88
Ultracoat Top Deck Cleaner 88
Ultracoat Top Deck Oil 88
Ultracoat Universal Base 89
Ultracolor Plus 51
Ultralite Flex 43
Ultralite S1 43
Ultralite S1 Quick 43
Ultralite S2 44
Ultralite S2 Quick 44
Ultramastic III 45
Ultraplan 15
Ultraplan Contract 15
Ultraplan Eco 20 15
Ultraplan Fast Track 16
Ultraplan Maxi 16
Ultraplan Renovation 16
Ultratop 138
Ultratop Base Coat 138
Ultratop Easycolor 138
Ultratop Living 139
Ultratop Loft F 139
Ultratop Loft W 139
Ultratop Stucco 139

Vinavil 03V 244V





ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ 
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1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

1.1 Τσιμεντοκονίες δαπέδων ______________________________________________________________________

Mapecem
Ειδικό υδραυλικό συνδετικό για την 
προετοιμασία μη συρρικνούμενων 
τσιμεντοειδών δαπέδων, ταχείας πήξης 
και ξήρανσης (24 ώρες).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης: 350-450 kg 
MAPECEM για 1 m3 διαβαθμισμένων αδρανών 
(διαμέτρου από 0 έως 8 mm) και 80-160 kg νερό, 
ανάλογα με την υγρασία των αδρανών.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 2-3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη:
–  3 ώρες για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους,
– 24 ώρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις.
Παραμένουσα υγρασία μετά από 24 ώρες: < 2%.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 3,5-4,5 kg/m2 για στρώση πάχους 1 cm.
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

Ghiaietto 0-8
Μείγμα αδρανών κοκκομετρίας 0-8 mm 
για το MAPECEM.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγεθος αδρανούς: διαβαθμισμένη κοκκομετρία από 
0 έως 8 mm.
Κατανάλωση: 1,6 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

EN 12620

EN 13139

Mapecem Pronto
Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο 
κονίαμα για την προετοιμασία μη 
συρρικνούμενων τσιμεντοειδών 
δαπέδων, ταχείας πήξης και ξήρανσης 
(24 ώρες).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: ένας σάκος  25 kg MAPECEM 
PRONTO με περίπου 2,2 λίτρα νερό.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 2-3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 
–  3 ώρες για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους,
– 24 ώρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις.
Παραμένουσα υγρασία μετά από 24 ώρες: < 2%.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 20 kg/m2 για στρώση πάχους 1 cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

A1FL

EN 13813

Topcem
Ειδικό υδραυλικό συνδετικό για την 
προετοιμασία μη συρρικνούμενων 
τσιμεντοειδών δαπέδων, με κανονικό 
χρόνο πήξης και ταχεία ξήρανση
(4 ημέρες).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης:
200-250 kg TOPCEM για 1 m3 διαβαθμισμένων 
αδρανών (διαμέτρου από 0 έως 8 mm) και 120-140 kg 
νερό για ξηρά αδρανή.
Χρόνος εργασιμότητας: 40-60 λεπτά.
Βατότητα: μετά  από 12 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 24 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια, 2 ημέρες για φυσικούς λίθους και
4 ημέρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις.
Παραμένουσα υγρασία μετά από 4 ημέρες: < 2%.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 2-2,5 kg/m2 για στρώση πάχους 1 cm.
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

EM

ISS
ION CLASS FO
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ILDING MATER
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L

_________________________________________________________________________________________
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Topcem Pronto
Έτοιμο προς χρήση, προαναμεμειγμένο 
κονίαμα, υψηλής θερμικής αγωγιμότητας 
με κανονικό χρόνο πήξης για την 
προετοιμασία μη συρρικνωμένων 
τσιμεντοειδών δαπέδων ταχείας 
ξήρανσης (4 ημέρες).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη αναλογία ανάμειξης: ένας σάκος 25 kg 
TOPCEM PRONTO με 1,7 λίτρα νερό.
Χρόνος εργασιμότητας: 40-60 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 12 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 24 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια, 2 ημέρες για φυσικούς λίθους και
4 ημέρες για εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις.
Παραμένουσα υγρασία μετά από 4 ημέρες: < 2%.
EMICODE:  EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: χτύπημα και «χτένισμα» με λείο πήχη.
Κατανάλωση: 18-20 kg/m2 για στρώση πάχους 1 cm, 
ανάλογα με το βαθμό συμπύκνωσης.
Θερμική Αγωγιμότητα: λ=2,008 W/mK
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

A1FL

EN 13813

EN 12667

W/mK

H
IG

H 
TH

ERMAL CONDUCTIVITY

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

Mapefibre ST30/ST42
Δομικές ίνες πολυμερούς για σκυρόδεμα 
και τσιμεντοκονίες. Μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν για την αντικατάσταση 
ολόκληρου ή μέρους του συμβατικού 
οπλισμού. 
Μήκος ινών 30 και 42 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Δοσολογία: από 1 έως 7 kg  ανά κυβικό μέτρο 
μείγματος.
Συσκευασία: σάκοι πολυαιθυλενίου 6 kg.

1.2 Tσιμεντοκονίες από άμμο και τσιμέντο ___________________________________________________________

Mapescreed 704
Ειδικό ακρυλικό πρόσμικτο, 
πλαστικοποιητής και μειωτής νερού, για 
τσιμεντοκονίες συμπεριλαμβανομένων 
τσιμεντοκονιών που θερμαίνονται και 
ψύχονται. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Δοσολογία: από 1 έως 1,5 kg  ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασία: δοχεία 10 και 25 kg.

    
EN 934-2

T 3

_________________________________________________________________________________________

Fiberplan
Αυτοεπιπεδούμενο ινοπλισμένο υλικό 
εξομάλυνσης, υπερταχείας σκλήρυνσης 
για στρώσεις πάχους από 3 έως 10 mm.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για ξύλινα 
υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: τοποθέτηση δαπέδων με 
κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτα και 
ξύλινα δάπεδα σε εσωτερικούς χώρους.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 3 έως 10 mm.
Βατότητα: περίπου 3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 3 ώρες 
για κεραμικά πλακίδια, σταθερούς φυσικούς λίθους 
ανθεκτικούς στην υγρασία, 12 ώρες για εύκαμπτες και 
ξύλινες επικαλύψεις.
Χρώμα: ροζίζον γκρι.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή λαστιχένια σκούπα.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

C25-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2FL-s1

CT

EN 13813

1.3 Επιπεδωτικά ________________________________________________________________________________
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1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: σε δάπεδα εσωτερικών χώρων για 
την τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: έως 3 mm.
Βατότητα: 3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 12 ώρες για 
εύκαμπτες επικαλύψεις.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή λαστιχένια σκούπα.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Pianodur R
Λεπτόκοκκο αυτοεπιπεδούμενο  
υλικό εξομάλυνσης, υπερταχείας 
σκλήρυνσης, για στρώσεις πάχους 
έως 3 mm, κατάλληλο για δάπεδα
που υπόκεινται σε βαριά
κυκλοφορία. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: σε τοίχους και δάπεδα 
εσωτερικών χώρων πριν την τοποθέτηση εύκαμπτων 
επικαλύψεων.
Χρόνος εργασιμότητας: 4 ώρες.
Πάχος εφαρμογής: από 1 έως 5 mm.
Βατότητα: από 4 έως 24 ώρες ανάλογα με τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 1-3 ημέρες 
για εύκαμπτες επικαλύψεις.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή:  σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,4 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

C25-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A1FL

EN 13813

Pianocem Medio
Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα 
επιπέδωσης, για οριζόντιες και 
κατακόρυφες επιφάνειες, για στρώσεις 
πάχους από 1 έως 5 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: γέμισμα μικρού πάχους ενδοδαπέδιων 
εγκαταστάσεων θέρμανσης-ψύξης και για επιπέδωση 
υφιστάμενων θερμαινόμενων δαπέδων παντός τύπου.
Χρόνος εργασιμότητας: 30-40 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής ανά στρώση: από 3 έως 40 mm.
Βατότητα: 3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν τη συγκόλληση: κεραμικά 
πλακίδια και φυσικοί λίθοι ανθεκτικοί στην υγρασία 12-24 
ώρες, δάπεδα ευαίσθητα στην υγρασία 2 ημέρες για κάθε 
cm πάχους.
Εφαρμογή: σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα, πήχης 
διάστρωσης, αντλία.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή
Αναλογία ανάμειξης: 16-18 μέρη νερού ανά 100 μέρη 
NOVOPLAN MAXI κατά βάρος.
Κατανάλωση: 1,8 kg/m² ανά mm πάχους.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμική Αγωγιμότητα: λ=1,727 W/mK
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

C20-F4
A1FL

EN 13813

EN 12667

W/mK

H
IG

H 
TH

ERMAL CONDUCTIVITY

Novoplan Maxi
Επιπεδωτικό ινοπλισμένο 
τσιμεντοκονίαμα υψηλής ρευστότητας 
και υψηλή θερμική αγωγιμότητα, ταχείας 
σκλήρυνσης για πάχος από 3 έως 40 mm, 
ειδικό για ενδοδαπέδια θέρμανση-ψύξη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: σε τοίχους και δάπεδα 
εσωτερικών χώρων πριν την επικάλυψη, με κεραμικά 
πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και ξύλινες 
επικαλύψεις.
Χρόνος εργασιμότητας: 15 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 1 έως 20 mm.
Βατότητα: περίπου 2 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 4-6 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους, 6-12 ώρες για 
εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις.
Χρώμα: γκρι.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μεταλλική σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,6 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

LEVELLING
COMPOUNDS

C40-F10
A2FL-s1

EN 13813

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

Nivorapid
Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα 
επιπέδωσης, εξαιρετικά ταχύπηκτο, 
κατάλληλο και για κατακόρυφες 
επιφάνειες, για στρώσεις πάχους από
1 έως 20 mm. Ιδανικό για τοπικές 
επισκευές.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: σε τοίχους και δάπεδα 
εσωτερικών χώρων για την τοποθέτηση εραμικών 
πλακιδίων, φυσικών λίθων, ευκάμπτων και ξύλινων 
επικαλύψεων.
Χρόνος εργασιμότητας: περίπου 10 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 0 έως 25 mm.
Βατότητα: περίπου 1 ώρα.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση: 1 ώρα.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 23 kg και κουτιά των 20 kg που 
περιέχουν 4 σάκους αλουμινίου των 5 kg.

CEMENTITIOUS
SCREED

C35-F7
E

EN 13813

Planipatch Fast Track
Λεπτόκοκκο θιξοτροπικό 
τσιμεντοκονίαμα επιπέδωσης, εξαιρετικά 
ταχύπηκτο κατάλληλο για:
– τοπικές επισκευές πάχους έως 25 mm,
– τοποθέτηση εύκαμπτων δαπέδων μετά 
από 1 ώρα.

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: σε τοίχους και δάπεδα 
εσωτερικών χώρων για την τοποθέτηση κεραμικών 
πλακιδίων, φυσικών λίθων, εύκαμπτων και ξύλινων 
επικαλύψεων.  
Χρόνος εργασιμότητας: περίπου 10 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 0 έως 10 mm.
Βατότητα: περίπου 2 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 4-6 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους, 12 ώρες για 
εύκαμπτες επικαλύψεις.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

C35-F7
A1FL

CEMENTITIOUS
SCREED

EN 13813

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

Planipatch
Λεπτόκοκκο, θιξοτροπικό 
τσιμεντοκονίαμα επιπέδωσης, 
εξαιρετικά ταχύπηκτο, κατάλληλο και για 
κατακόρυφες εφαρμογές, για στρώσεις 
πάχους από 0 έως 10 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα, 
για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες 
επικαλύψεις και ξύλο.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 2 έως 20 mm.
Βατότητα: περίπου 3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση: 24-48 ώρες 
για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες 
επικαλύψεις και ξύλο.
Εφαρμογή: σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,7 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 13813

A1FL

Planex HR Maxi
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 
ταχύπηκτο, ανθεκτικό στην υγρασία, για 
πάχος από 2 έως 20 mm. Κατάλληλο και 
για: εξομαλύνσεις σε εξωτερικό χώρο, 
εξομάλυνση υποστρωμάτων πριν την 
τοποθέτηση με κόλλες αντιδρώντων 
ρητινών μη συγκολλημένων πλακιδίων 
που υποβάλλονται σε συχνό πλύσιμο και 
εκπλύσεις, εξομάλυνση υποστρωμάτων 
από σκυρόδεμα με ανερχόμενη υγρασία 
πριν την τοποθέτηση εύκαμπτων 
δαπέδων σε απομονωτικά φύλλα PVC 
(τύπου MAPELAY).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα, 
για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες 
επικαλύψεις και ξύλο.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 1 έως 10 mm.
Βατότητα: περίπου 3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση: 24-48 ώρες 
για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες 
επικαλύψεις και ξύλο.
Εφαρμογή: σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: ροζίζον γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,7 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 13813

A1FL

C25-F6
LEVELLING

COMPOUNDS

Planex HR
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 
ταχύπηκτο, ανθεκτικό στην υγρασία, για 
πάχος από 1 έως 10 mm. Κατάλληλο 
και για: εξομαλύνσεις σε εξωτερικούς 
χώρους, εξομάλυνση υποστρωμάτων 
πριν την τοποθέτηση με κόλλες 
αντιδρώντων ρητινών μη συγκολλημένων 
πλακιδίων που υποβάλλονται σε συχνό 
πλύσιμο και εκπλύσεις, εξομάλυνση 
υποστρωμάτων από σκυρόδεμα 
με ανερχόμενη υγρασία πριν την 
τοποθέτηση εύκαμπτων δαπέδων 
σε απομονωτικά φύλλα PVC (τύπου 
MAPELAY).
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1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: εσωτερικά δάπεδα, για LVT μη 
μόνιμης συγκόλλησης.
Μορφή: συνεκτική πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Πάχος εφαρμογής: 0-2 mm.
Βατότητα: 12-24 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν το γυαλοχαρτάρισμα και την 
τοποθέτηση LVT μη μόνιμης συγκόλλησης: 12-24 
ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 0,8-1,0 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Planiprep Remove  
4 LVT
Εξομαλυντικό έτοιμο προς χρήση για 
την εξομάλυνση υπάρχουσας παλιάς 
αρμολόγησης πριν την τοποθέτηση LVT 
μη μόνιμης συγκόλλησης, αφαιρείται 
εύκολα χωρίς να αφήνει υπολείμματα.
Επιτρέπει την εξομάλυνση και το 
γέμισμα (ακόμη και με “μηδενικό πάχος”, 
έως μέγιστο πάχος 2 mm) υπαρχόντων 
αρμών πλακιδίων ή φυσικών λίθων σε 
εσωτερικούς χώρους, εξαλείφοντας 
την αρμολόγηση και δημιουργώντας 
επίπεδη και λεία επιφάνεια ιδανική για 
να δεχτεί δάπεδα από LVT μη μόνιμης 
συγκόλλησης σε πλάκες ή λωρίδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: σε υπάρχοντα δάπεδα και 
τοίχους, για εύκαμπτες και υφαντές επικαλύψεις, 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.
Μορφή: λεπτόκοκκη σκόνη.
Χρώμα: γκρι.
Χρόνος εργασιμότητας: περίπου 25 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: 0-3 mm (1 cm για τοπικές 
επισκευές).
Βατότητα: περίπου 1 ώρα (3 mm).
Χρόνος αναμονής πριν τη συγκόλληση: μετά από 2 
ώρες (εύκαμπτα).
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή. 
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,0 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: κουτιά 16 kg με 4 σάκους 4 kg.

Planiprep Fast Track
Λεπτόκοκκο θιξοτροπικό 
τσιμεντοκονίαμα επιπέδωσης, εξαιρετικά 
ταχύπηκτο, κατάλληλο για επιπέδωση 
και εξομάλυνση (ακόμη και 
«μηδενική», έως μέγιστο πάχος 
3 mm) εσωτερικά σε νέα ή υφιστάμενα 
υποστρώματα, προκειμένου να 
καθίσταται δυνατή η τοποθέτηση σε 
πολύ σύντομο χρόνο (2 ώρες) δαπέδων 
παντός τύπου, συμπεριλαμβανομένων 
των εύκαμπτων και υφαντών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: εσωτερικά δάπεδα και τοίχοι.
Χρόνος εργασιμότητας: 4 ώρες.
Πάχος εφαρμογής: από 1 έως 3 mm.
Βατότητα: από 4 έως 24 ώρες, ανάλογα με τη 
θερμοκρασία.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση: 1 ημέρα.
Χρώμα: γκρι και λευκό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,2 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 22 kg.

EN 13813

Planiprep  
Contract NEO

Λεπτόκοκκο τσιμεντοκονίαμα 
επιπέδωσης κατάλληλο για 
επιπέδωση και εξομάλυνση ακόμη 
και σε περισσότερες στρώσεις νέων 
ή υφιστάμενων υποστρωμάτων (και 
κεραμικών πλακιδίων), προκειμένου 
να δεχθούν κάθε είδους επικάλυψη σε 
δάπεδα και τοίχους με πάχος από 1 έως 
3 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: σε υπάρχοντα εσωτερικά δάπεδα 
και επικαλύψεις, για LVT μη μόνιμης συγκόλλησης.
Μορφή: συνεκτική πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Πάχος εφαρμογής: 0-2 mm (έως 3-4 mm ανάλογα με 
την αρμολόγηση).
Βατότητα: περίπου 1 ώρα.
Χρόνος αναμονής πριν το γυαλοχαρτάρισμα και την 
τοποθέτηση του LVT: περίπου 2 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 0,8-1,0 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία των 10 kg.

Planiprep 4 LVT
Εξομαλυντικό έτοιμο προς χρήση για 
την εξομάλυνση υπάρχουσας παλιάς 
αρμολόγησης πριν την τοποθέτηση LVT. 
Επιτρέπει την εξομάλυνση και 
το γέμισμα υπαρχόντων αρμών 
πλακιδίων ή φυσικών λίθων σε εσωτερικούς 
χώρους (ακόμη και σε “μηδενικό πάχος”, 
έως μέγιστο πάχος 2 mm), εξαλείφοντας την 
αρμολόγηση και δημιουργώντας μια επιφάνεια  
επίπεδη και λεία, ιδανική για να δεχθεί σε 
πολύ λίγο χρόνο (2 ώρες) δάπεδα από LVT, σε 
πλάκες ή λωρίδες μη μόνιμης συγκόλλησης ή 
την συγκόλλησή τους με κόλλες αντιδρώντων 
ρητινών τύπου ULTRABOND ECO MS4 LVT 
WALL.



15

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: δάπεδα εσωτερικών χώρων για 
κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και 
ξύλινες επικαλύψεις.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 1 έως 10 mm.
Βατότητα: περίπου 3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 24 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια, και σταθερούς φυσικούς λίθους 
ανθεκτικούς στην υγρασία, 48 ώρες για εύκαμπτα και 
ξύλινα δάπεδα.
Εφαρμογή: σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία.
EMICODE: EC1 R – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: ροζίζον γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες
Κατανάλωση: 1,6 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 23 kg.

EN 13813

C20-F5
LEVELLING

COMPOUNDS

E

Ultraplan Eco 20
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 
υπερταχείας ξήρανσης, με πολύ χαμηλή 
εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών 
(VOC), για στρώσεις πάχους από 1 έως 
10 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: δάπεδα εσωτερικών χώρων 
για κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες 
επικαλύψεις και ξύλο.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 1 έως 10 mm.
Βατότητα: περίπου 3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση: 3-4 ώρες 
για κεραμικά πλακίδια και σταθερούς φυσικούς λίθους 
ανθεκτικούς στην υγρασία, 12 ώρες για εύκαμπτες 
επικαλύψεις και ξύλο.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία.
Κατανάλωση: 1,7 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.
Συσκευασία: 25 kg.

EN 13813

C30-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2FL-s1

Ultraplan Contract NEO

Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 
υπερταχείας σκλήρυνσης, ιδανικό για 
μεγάλα εργοτάξια και καταστήματα, για 
στρώσεις πάχους από 1 έως 10 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: δάπεδα εσωτερικών χώρων για 
κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και 
ξύλινες επικαλύψεις.
Χρόνος εργασιμότητας: 20-30 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 1 έως 10 mm.
Βατότητα: περίπου 3 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 3-4 ώρες 
για κεραμικά πλακίδια, και σταθερούς φυσικούε λίθους 
ανθεκτικούς στην υγρασία, 12 ώρες για, εύκαμπτες και 
ξύλινες επικαλύψεις. 
Εφαρμογή: σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα ή αντλία.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: ροζίζον γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,6 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 23 kg.

EN 13813

C30-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2FL-s1

Ultraplan
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 
υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις 
πάχους από 1 έως 10 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος εργασιμότητας: 20-25 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C. 
Βατότητα: μετά από 12 ώρες περίπου.
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: περίπου 15 
ώρες.
Χρώματα: συστ. Α: μπεζ, συστ. Β: καφέ. 
Εφαρμογή: με λαστιχένια σκούπα ή λεία μεταλλική 
σπάτουλα.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 περίπου για στρώση πάχους 
1 mm.
Συσκευασία: σετ 14 kg.

Planopur
Ελαστικό πολυουρεθανικό 
αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 
δύο συστατικών, κατάλληλο για όλους 
τους τύπους υποστρωμάτων, ειδικά για 
παραμορφώσιμα.
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1. ΤΣΙΜΕΝΤΟΚΟΝΙΕΣ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΤΙΚΑ ΚΟΝΙΑΜΑΤΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: τοποθέτηση μόνο σε δάπεδα 
για επικαλύψεις με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς 
λίθους.
Χρόνος εργασιμότητας: περίπου 60 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 3 έως 20 mm.
Βατότητα: περίπου 4 ώρες.
Εφαρμογή: σπάτουλα με στρογγυλεμένα δόντια
Νο 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 4-10 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 12004
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Adesilex P4
Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα ταχείας 
σκλήρυνσης για εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

1.4 Προϊόντα για επιπέδωση υποστρωμάτων ______________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: δάπεδα εσωτερικών χώρων, για κεραμικά 
πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες επικαλύψεις και ξύλο.
Χρόνος εργασιμότητας: 30-40 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 3 έως 40 mm.
Βατότητα: περίπου 3-12 ώρες (ανάλογα με το πάχος 
εφαρμογής).
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση: από 3-4 έως 12 
ώρες για κεραμικά πλακίδια και σταθερούς φυσικούς λίθους 
ανθεκτικούς στην υγρασία, από 12 έως 72 ώρες για εύκαμπτες 
επικαλύψεις και ξύλο (ανάλογα με το πάχος εφαρμογής).
Εφαρμογή: σπάτουλα ή αντλία.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,8 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

A1FL

C25-F6
LEVELLING

COMPOUNDS

EN 13813

Ultraplan  
Renovation
Αυτοεπιπεδούμενο ινοπλισμένο υλικό 
εξομάλυνσης, ταχείας ξήρανσης για 
στρώσεις πάχους από 3 έως 40 mm.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για την εξομάλυνση 
υφιστάμενων υποστρωμάτων, 
συμπεριλαμβανομένων των ξύλινων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: δάπεδα εσωτερικών χώρων για κεραμικά 
πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτες και ξύλινες επικαλύψεις.
Χρόνος εργασιμότητας: 30-40 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 3 έως 40 mm.
Βατότητα: 3-12 ώρες (ανάλογα με το πάχος).
Χρόνος αναμονής πριν την επικάλυψη: 3-4 έως 12 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια και σταθερούς φυσικούς λίθους ανθεκτικούς 
στην υγρασία, 12 έως 72 ώρες για εύκαμπτες και ξύλινες 
επικαλύψεις (ανάλογα με το πάχος εφαρμογής).
Εφαρμογή: με σπάτουλα ή αντλία.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες
Κατανάλωση: 1,7 kg/m2 για στρώση πάχους 1mm.
Συσκευασία: σάκοι των 25 kg.

C35-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2FL-s1

EN 13813

Ultraplan Maxi
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 
υπερταχείας ξήρανσης, για στρώσεις 
πάχους από 3 έως 40 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: δάπεδα εσωτερικών χώρων για 
εύκαμπτες και υφαντές επικαλύψεις και ξύλο.
Μορφή: λεπτόκοκκη σκόνη.
Χρόνος εργασιμότητας: 10-15 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: 1-10 mm.
Βατότητα: 1 ώρα.
Χρόνος αναμονής πριν τη συγκόλληση: 2 ώρες για 
κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους, εύκαμπτα και 
ξύλο.
Εφαρμογή: σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Κατανάλωση: 1,6 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 23 kg.

C50-F7
LEVELLING

COMPOUNDS

A2FL S1

EN 13813

Ultraplan Fast Track
Αυτοεπιπεδούμενο υλικό εξομάλυνσης, 
εξαιρετικά ταχύπηκτο, για πάχος από 1 
έως 10 mm.
Ιδανικό για επικαλύψεις δαπέδων όπου 
απαιτείται η διάθεση προς χρήση σε 
πολύ σύντομο χρόνο.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: τοποθέτηση σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς τοίχους και δάπεδα για επικαλύψεις με 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.
Χρόνος εργασιμότητας: περίπου 20 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: από 3 έως 30 mm.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση κεραμικών 
πλακιδίων και φυσικών λίθων: 4 ώρες, ανάλογα με τη 
θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Εφαρμογή: με λεία σπάτουλα.
EMICODE: EC1 – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: γκρι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,45 kg/m2 για στρώση πάχους 1mm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου 
25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planitop Fast 330
Ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ταχείας 
πήξης, που εφαρμόζεται σε πάχος 
από 3 έως 30 mm, για την εξομάλυνση 
δαπέδων και τοίχων. Κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: τοποθέτηση μόνο σε τοίχους 
για επικαλύψεις με κεραμικά πλακίδια και φυσικούς 
λίθους.
Χρόνος εργασιμότητας: 2-3 ώρες.
Πάχος εφαρμογής: από 2 έως 20 mm.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση κεραμικών 
πλακιδίων και φυσικών λίθων: 24 ώρες, ανάλογα με 
το πάχος εφαρμογής. 
Εφαρμογή: με σπάτουλα.
Χρώμα: γκρι και λευκό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,4 kg/m2 για στρώση πάχους 1mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Nivoplan
Κονίαμα επιπέδωσης για τοίχους και 
οροφές, εσωτερικά και εξωτερικά, για 
πάχος εφαρμογής από 2 έως 20 mm.





ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΔΑΠΕΔΩΝ
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Mapesilent Band R
Αυτοκόλλητα ρολά διογκωμένου 
πολυαιθυλενίου κλειστού κελύφους, για 
εφαρμογή σε περιμετρικούς τοίχους και 
ανάμεσα στο δάπεδο και τα κατακόρυφα 
στοιχεία, έτσι ώστε να μη δημιουργούνται 
ηχογέφυρες. Προδιαμορφωμένο για 
τοποθέτηση σε σχήμα “L” ιδανικά για 
χρήση σε συνδιασμό με όλα τα προϊόντα 
της σειράς MAPESILENT. Διατίθεται 
σε δύο διαφορετικά ύψη για επιλογή 
ανάλογα με το πάχος της κολυμβητής 
τσιμεντοκονίας δαπέδου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: μπλε ρολό.
Πάχος: 5 mm.
Πλάτος βάσης: 50 mm.
Ύψος: 
- 100 mm (+ βάση των 50 mm).
- 160 mm (+ βάση των 50 mm).
Μήκος: 50 m.
Συσκευασία: διαφανές περίβλημα με 4 ρολά
μήκους 50 m.

Mapesilent Comfort
Ξηρό σύστημα ηχομόνωσης για 
κολυμβητά δάπεδα αποτελούμενο από 
διογκωμένο πολυαιθυλένιο κλειστής 
κυψέλης υψηλής πυκνότητας σε 
συνδυασμό με ειδικό προστατευτικό 
φιλμ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 6 mm.
Συμπιεστότητα (μείωση πάχους υπό φορτίο στο 
χρόνο): < 8%.
Θερμική αγωγιμότητα - λ: 0,04 W/mK.
Συντελεστής αντίστασης στη διάχυση ατμού - µ:  
> 2000.
Δυναμική ακαμψία για υπολογιστικούς σκοπούς 
(S’): 50 MN/m³.
Μείωση του θορύβου από την κίνηση των πεζών με 
υπολογισμό (∆Lw): 23,5 dB.
Δείκτης στάθμης θορύβου από την κίνηση των 
πεζών με υπολογισμό (L’n,w): 58 dB (*).
Δείκτης στάθμης θορύβου από την κίνηση των 
πεζών με μέτρηση (L’n,w): 57 dB (*).

(*)  υπολογισμός και δοκιμή σε μεικτή πλάκα 20+4 cm, στρώμα 
επιπέδωσης εγκαταστάσεων 10 cm, τσιμεντοκονία 5 cm, δάπεδο 
κεραμικών πλακιδίων.

Mapesilent Panel
Πλάκες από ελαστοπλαστομερή 
μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με ειδικά 
πολυμερή, οπλισμένη με πολυεστέρα και 
εγκιβωτισμένη σε εύκαμπτη επικάλυψη 
πολυεστερικών ινών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφελκυστική αντοχή: 
- διαμήκης: 700 N/50 mm,
- εγκάρσια: 500 N/50 mm.
Αντοχή στην κρούση: 900 mm.
Αντοχή στη στατική διάτρηση: 15 kg.
Στεγανότητα:  > 100 KPa.
Φαινόμενη δυναμική ακαμψία (S’t): 10 MN/m3

Δυναμική ακαμψία για υπολογιστικούς σκοπούς 
(S’): 21 MN/m3.
Μείωση του θορύβου από την κίνηση των πεζών σε 
λέιτουργία (∆Lw): 42 dB.
Θερμική αντίσταση (R): 0,313 m2K/W.
Πάχος: 13 mm.
Διάσταση:  πλακίδια 1000 mm x 1000 mm.
Βάρος: 5 kg/m2.
Συσκευασία: παλέτες που περιέχουν 75 m2

Mapesilent Roll
Φύλλα από ελαστοπλαστομερή 
μεμβράνη ασφαλτικής βάσης με ειδικά 
πολυμερή, οπλισμένη με πολυεστέρα, 
εγκιβωτισμένη σε εύκαμπτη επικάλυψη 
πολυεστερικών ινών και επένδυση με 
μη-υφαντό φύλλο πολυπροπυλενίου 
μπλε χρώματος, με δυναμική 
αυτοκόλλητη λωρίδα στο όριοτου ρολού, 
πλάτους 5 cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφελκυστική αντοχή: 
- διαμήκης: 700 N/50 mm,
- εγκάρσια: 500 N/50 mm.
Αντοχή στην κρούση: 900 mm.
Αντοχή στη στατική διάτρηση: 15 kg.
Στεγανότητα:  > 100 KPa.
Φαινόμενη δυναμική ακαμψία (S’t): 9 MN/m3

Δυναμική ακαμψία για υπολογιστικούς σκοπούς 
(S’): 21 MN/m3.
Μείωση του θορύβου από την κίνηση των πεζών σε 
λέιτουργία (∆Lw): 37 dB.
Θερμική αντίσταση (R): 0,145 m2K/W.
Πάχος: 8 mm.
Μορφή: ρολά των 10x1 m με 5 cm περιθώριο ταινίας 
κατά μήκος του ρολού.
Βάρος: 1,8 kg/m2.
Συσκευασία: παλέτες που περιέχουν 160 m2

2. ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
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Mapesilent Tape
Αυτοκόλλητη σφραγιστική ταινία 
από διογκωμένο πολυαιθυλένιο 
κλειστού κελύφους. Ιδανική για τη 
σφράγιση των ρολών ή πλακών της 
σειράς MAPESILENT. Η χρήση της 
αποτρέπει την δημιουργία ηχογεφυρών 
εξασφαλίζοντας την συνέχεια των 
ηχομονωτικών συστημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λευκό ρολό.
Πάχος: 3 mm.
Πλάτος: 100 mm.
Μήκος: 25 m.
Συσκευασία:  κουτιά που περιέχουν 12 ρολά μήκους 
25 μέτρων.

Mapesonic CR
Ηχομονωτικά φύλλο σε σχήμα ρολού, 
από καουτσούκ και φελλό, που 
εφαρμόζεται πριν την τοποθέτηση 
κεραμικών πλακιδίων, λίθων, εύκαμπτων 
επικαλύψεων και πολυστρωματικών 
ξύλινων δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 2 mm και 4mm.
Μορφή / Διάσταση:
- Φύλλα διαστάσεων 20 x 1 m (πάχος 2 mm), 
- Φύλλα διαστάσεων 10 x 1 m (πάχος 4 mm).
Πυκνότητα (kg/m3): 700.
Χρώματα: καφέ-μαύρο.
Εφελκυστική αντοχή EN ISO 1798 (N/mm2): 0,6.
Επιμήκυνση θραύσης EN ISO 1798 (%): 20.
Μείωση του θορύβου από την κίνηση των πεζών EN ISO 
10140-8: 10 dB.
Πιστοποίηση: Τεχνική έκθεση Ν. ΡΧ21361-1.  
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.

Mapesonic GD 4 LVT
Ηχομονωτικό υπόστρωμα για LVT, μικρού 
πάχους, μεγάλης πυκνότητας, οπλισμένο 
με πλέγμα από υαλοΐνες, ικανό να 
διακόπτει τη μετάδοση του κτυπογενούς 
ήχου στα δάπεδα, εφαρμόζεται πριν από 
την τοποθέτηση LVT όλων των τύπων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 1,5 mm.
Μέγεθος: φύλλα 10 x 1 m.
Βάρος: 1,1 kg/m².
Σταθερότητα διαστάσεων (ISO 23999): < 0,2%.
Μείωση του θορύβου από την κίνηση πεζών (ISO 
101401-1):
16 dB (με LVT πάχους 2,5 mm).
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Συσκευασία: ρολά των 10x1 m (10m2)

Mapesonic SA 4 LVT
Ηχομονωτικό αυτοκόλλητο υπόστρωμα 
για LVT, μικρού πάχους, μεγάλης 
πυκνότητας, οπλισμένο με πλέγμα 
από υαλοίνες, ικανό να διακόπτει τη 
μετάδοση του κτυπογενούς ήχου στα 
δάπεδα, εφαρμόζεται πριν από την 
τοποθέτηση LVT όλων των τύπων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 1,7 mm.
Μέγεθος: φύλλα 10 x 1 m.
Βάρος: 1,1 kg/m².
Σταθερότητα διαστάσεων (ISO 23999): < 0,2%.
Μείωση του θορύβου από την κίνηση πεζών (ISO 
101401-1):
16 dB (με LVT πάχους 2,5 mm).
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Συσκευασία: ρολά των 10x1 m (10m2)
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: γκρι ρολό.
Πάχος: 3 mm.
Πλάτος: 5 cm.
Μήκος: 11 m.
Συσκευασία: κουτιά 4 ρολών των 11 m.

Mapesonic Strip
Αυτοκόλλητη ταινία από διογκωμένο 
πολυεθυλαίνιο κλειστού κελύφους που 
τοποθετείται περιμετρικά στην άκρη 
δαπέδων και κάθε υποστυλώματος για 
την πρόληψη εμφάνισης ηχογεφυρών, 
ειδικά για χρήση με το MAPESONIC 
CR, στα όρια της εφαρμογής του 
ώστε να εξασφαλίζεται η συνέχεια του 
ηχομονωτικού συστήματος.  

2. ΗΧΟΜΟΝΩΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΑΠΕΔΩΝ
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ΑΣΤΑΡΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ 
ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ



26

Biblock
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, 
σε υδατικό διάλυμα, για το σκυρόδεμα 
με σταθεροποιητικές και αντισκονικές 
ιδιότητες. Για εφαρμογή σε 
απορροφητικά υποστρώματα πριν την 
εφαρμογή του TRIBLOCK.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρρευστο υγρό, συστ. Β: υγρό.
Χρώματα: συστ. Α: κίτρινο του σταχιού, συστ. Β: 
κεχριμπάρι.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α: Β = 1 : 1
Χρόνος εργασιμότητας: 30-40 λεπτά.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,10-0,15 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 2,5 kg + 2,5 kg.

Eco Prim Grip
Βελτιωτικό πρόσφυσης και αστάρι, 
έτοιμο προς χρήση, με βάση συνθετικές 
ακρυλικές ρητίνες και πυριτικά αδρανή, 
με εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC). 
Κατάλληλο για σοβάδες, εξομαλυντικά 
και επιπεδωτικά κονιάματα και 
κόλλες για κεραμικά πλακίδια σε μη 
απορροφητικά υποστρώματα.         

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδες υγρό.
Χρώμα: γκρι.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση σοβά: 
15-20 λεπτά.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση 
εξομαλυντικών κονιαμάτων: 30 λεπτά.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: 0,20-0,30 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 10 και 5 kg.
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Eco Prim PU 1K
Πολυουρεθανικό αστάρι, ενός 
συστατικού, χωρίς διαλύτη, που 
ωριμάζει με την υγρασία, με εξαιρετικά 
χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών 
ουσιών (VOC) για τη σταθεροποίηση και 
στεγάνωση τσιμεντοειδών δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: καφέ.
Βατότητα: μετά από 9-10 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση ξύλινων 
δαπέδων χρησιμοποιώντας κόλλες αντιδρώντων 
ρητινών: ελάχιστο 24 ώρες, μέγιστο 3 ημέρες.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση ξύλινων 
δαπέδων ή εξομαλυντικών κονιαμάτων σε 
επιφάνειες όπου έχει γίνει επίπαση χαλαζιακής 
άμμου: 36 ώρες.
EMICODE: EC1 – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: 0,2-0,4 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Eco Prim PU 1K Turbo
Πολυουρεθανικό αστάρι, ταχείας 
ξήρανσης, ενός συστατικού, χωρίς 
διαλύτη, που ωριμάζει με την υγρασία, 
με εξαιρετικά χαμηλή εκπομπή 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), 
για τη σταθεροποίηση και στεγάνωση 
τσιμεντοειδών δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: καφέ.
Βατότητα: 30-40 λεπτά.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση ξύλινων 
δαπέδων χρησιμοποιώντας κόλλες αντιδρώντων 
ρητινών: ελάχιστο 2 ώρες, μέγιστο 24 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση ξύλινων 
δαπέδων ή εξομαλυντικών κονιαμάτων σε 
επιφάνειες όπου έχει γίνει επίπαση χαλαζιακής 
άμμου: 4 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: 0,2-0,4 kg/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

3. ΑΣΤΑΡΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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Eco Prim T
Ακρυλικό αστάρι, χωρίς διαλύτη, με 
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) για 
απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα ακόμη και με
υπολλείματα από παλιές κόλλες.
Ιδανικό ακόμη και ως βελτιωτικό 
πρόσφυσης για εξομαλυντικά κονιάματα 
σε υποστρώματα που έχουν εφαρμοστεί 
εποξειδικά ή πολυουρεθανικά αστάρια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό υγρό.
Χρώμα: λευκό.
Αναλογία αραίωσης: όπως είναι για μη 
απορροφητικές επιφάνειες, 1:1  ή 1:2 για 
απορροφητικές επιφάνειες.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση 
εξομαλυντικών κονιαμάτων: 1-5 ώρες, 
ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος και την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: 0,10-0,20 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 20 και 5 kg.

Eco Prim T Plus
Ακρυλικό αστάρι σε υδατικό διάλυμα, με 
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) για 
απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα, ακόμη και με 
υπολείμματα από παλιές κόλλες.
Κατάλληλο και ως βελτιωτικό 
πρόσφυσης για εξομαλυντικά 
κονιάματα σε υποστρώματα στα 
οποία έχουν εφαρμοστεί εποξειδικά ή 
πολυουρεθανικά αστάρια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: γαλάζιο.
Αναλογία αραίωσης: ως έχει σε μη απορροφητικά 
υποστρώματα, 1:1 ή 1:2 σε απορροφητικά 
υποστρώματα.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση 
εξομαλυντικών κονιαμάτων: 1-5 ώρες ανάλογα με τις 
συνθήκες περιβάλλοντος και την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό και βούρτσα.
Κατανάλωση: 0,10-0,20 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 20 και 5 kg.

Eco Prim VG
Ακρυλικό αστάρι σε υδατικό διάλυμα, 
έτοιμο προς χρήση, με πολύ χαμηλή 
εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών 
(VOC). Ιδανικό για την προετοιμασία 
πορώδων ή απορροφητικών 
υποστρωμάτων πριν από την εφαρμογή 
αυτοκόλλητων LVT μη μόνιμης 
συγκόλλησης ή πριν από την εφαρμογή 
MAPESONIC SA 4 LVT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό υγρό.
Χρώμα: γαλάζιο.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος στεγνώματος: 15-20 λεπτά.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση κόλλας ή 
εξομαλυντικού: 1-3 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα ή ρολό.
Κατανάλωση: 0,10-0,20 kg/m2 ανάλογα με το 
πορώδες του υποστρώματος και την μέθοδο 
εφαρμογής.
Συσκευασία: δοχεία των 1,5 και 10 kg.

Eporip
Εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτες, για συγκόλληση 
διαδοχικών φάσεων σκυροδέτησης 
και μονολιθική σφράγιση ρωγμών σε 
τσιμεντοκονίες δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: ρευστή πάστα, συστ. Β: ρευστή 
πάστα.
Χρώματα: συστ. Α: γκρι, συστ. Β: λευκό.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 3 : 1.
Χρόνος πήξης: 24 ώρες.
Χρόνος εργασιμότητας: 60 λεπτά (στους +23oC).
Ανοιχτός χρόνος: 5 ώρες (στους +10oC).
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, σπάτουλα ή με έγχυση.
Κατανάλωση: 1,35 kg/dm3 ως συγκολλητικό.
Συσκευασία: 
-Σετ των 10kg: (συστ. Α 7,5kg + μέρος Β 2,5kg).
-Σετ των 2kg: (συστ. Α 1,5kg + μέρος Β 0,5kg)..

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,01.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (ΕΝ ISO 3251) 
(%): περίπου 15.
Αναλογία αραίωσης: έτοιμο προς χρήση, 30-50% με 
νερό για επιφάνειες με χαμηλή απορροφητικότητα. 
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση άλλων 
προϊόντων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: με νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,10-0,15 kg/m2.
Συσκευασία:  δοχεία 2 και 10 kg.

Malech
Ακρυλική υπόβαση σε υδατικό διάλυμα 
και βελτιωτικό πρόσφυσης για 
ομογενοποίηση υποστρωμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Αναλογίες ανάμειξης:
1. Προετοιμασία φινιρίσματος και σοβάδων πάχους έως 
10 mm. Αραιώστε το LIVIGUM με νερό σε αναλογία 1:2 
Χρησιμοποιείστε αυτό το διάλυμμα και σε μείγμα με 
αδρανή και τσιμέντο.
2. Προετοιμασία φινιρίσματος και σοβάδων πάχους έως 
20 mm. Αραιώστε το LIVIGUM με νερό σε αναλογία 1:3. 
Χρησιμοποιείστε αυτό το διάλυμμα και σε μείγμα με 
αδρανή και τσιμέντο.
3. Ως πρόσθετο για το PIANOCEM MEDIO. 
Αντικαταστήστε μερικώς το νερό ανάμειξης με 1,5-2 kg 
LIVIGUM για κάθε 25 kg σακί.
4. Αστάρι για τσιμεντοειδή υποστρώματα. Αραιώστε 1 
μέρος του LIVIGUM με 3-5 μέρη νερό, ανάλογα με την
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Κατανάλωση: 60-90 g / m² για πάχος, εξομαλυντικής 
στρώσης 1mm & 1,5-2 kg ανά σάκο PIANOCEM MEDIO.
Συσκευασία: δοχείο 25 kg

Livigum
Πρόσμικτο με βάση συνθετικές ρητίνες 
σε υδατικό διάλυμμα για εξομαλυντικά 
υλικά τσιμεντοειδούς βάσης και 
τσιμεντοκονιάματα για την βελτίωση των 
μηχανικών αντοχών και της πρόσφυσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: ρευστή πάστα, συστ. Β: ρευστή 
πάστα.
Χρώματα: συστ. Α: γκρι, συστ. Β: λευκό.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 500:8.
Χρόνος πήξης: 20-30 λεπτά.
Χρόνος εργασιμότητας: 7 λεπτά.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: 1,7 kg ανά dm3 ρωγμής προς πλήρωση.
Συσκευασία: μεταλλικά δοχεία 508 g (συστ. Α: 500 g, 
συστ. Β: 8 g).

Eporip Turbo
Πολυεστερική ρητίνη, δύο   
συστατικών, υπερταχείας σκλήρυνσης 
για μονολιθική σφράγιση ρωγμών σε 
τσιμεντοκονίες δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. A: υγρό, συστ. B: υγρό.
Αναλογία ανάμειξης (κατά όγκο): συστ. A: συστ. B = 
1:1.
Χρόνος πήξης: 45 λεπτά.
Εργασιμότητα: 10-12 λεπτά: 
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: εξώθηση από το στόμιο της φιάλης.
Συσκευασία: κουτιά με 6 σετ Α + Β,
(συστ. A: 300 ml, συστ. B: 300 ml).

Eporip SCR
Πυριτική-ουρεθανική ρητίνη δύο 
συστατικών, ταχείας πήξης, για το 
σφράγισμα ρωγμών και αρμών σε 
τσιμεντοκονίες δαπέδων και για 
μικρές επισκευές.

3. ΑΣΤΑΡΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: οπαλίνα.
Αναλογία αραίωσης: όπως είναι, 1:1 ή 1:2 ανάλογα με 
την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Χρόνος ξήρανσης: 1-5 ημέρες.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή βινυλικής 
κόλλας: όταν στεγνώσει.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,1-0,5 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 5 και 10 kg.

Primer 3296
Ακρυλικό αστάρι σε υδατικό διάλυμα, 
με ισχυρή διεισδυτική δράση για τη 
σταθεροποίηση των τσιμεντοκονιαμάτων 
και αντισκονικές ιδιότητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: ρευστό υγρό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά: 36%.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Κατανάλωση:
- για συγκολλητική επάλειψη: 100-150 g/m2,
- για προετοιμασία τσιμεντοκονιών και σοβάδων:
 50-80 kg/m3.
Συσκευασία: δοχεία 5, 10 και 25 kg και συσκευασίες 
12 x 1 kg.

Planicrete
Γαλάκτωμα συνθετικού καουτσούκ, για 
τη βελτίωση της πρόσφυσης και των 
μηχανικών αντοχών τσιμεντοκονιαμάτων 
και για την προετοιμασία “συγκολλητικής 
ιλύς” για τσιμεντοκονίες δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: υγρό.
Χρώμα μείγματος: οπαλίνα.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α: συστ. Β = 2,3 : 3,6.
Χρόνος εργασιμότητας: 2-3 ώρες.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης 
στους +23°C και 50% σχετική υγρασία :
- 3-4 ώρες (πρώτη στρώση), 
- 6-8 ώρες (δεύτερη στρώση).
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: ρολό, ψεκασμό ή πιστόλι airless.
Κατανάλωση: 300-500 g/m2 ανάλογα με την 
απορροφητικότητα. Αφορά το αραιωμένο προϊόν.
Συσκευασία: σετ 5,9 kg (Α+Β).

Mapecoat I 600 W 
Lucido
Διαφανές εποξειδικό αστάρι, δύο 
συστατικών, σε υδατικό διάλυμα, με 
γυαλιστερή υφή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: υγρό.
Χρώμα μείγματος: οπαλίνα.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:συστ. Β = 2,3 : 3,6.
Χρόνος εργασιμότητας: 2-3 ώρες.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης 
στους +23°C και 50% σχετική υγρασία : 3-4 ώρες 
(πρώτη στρώση), 6-8 ώρες (δεύτερη στρώση).
Χρόνος τελικής ξήρανσης: 7 ημέρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: ρολό, ψεκασμό ή πιστόλι airless.
Κατανάλωση: 300-500 g/m2 ανάλογα με την 
απορροφητικότητα. Αφορά το αραιωμένο προϊόν.
Συσκευασία: σετ 5,9 και 11,8 kg (Α+Β).

Mapecoat I 600 W
Διαφανές εποξειδικό αστάρι, δύο 
συστατικών, σε υδατικό διάλυμα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 100 : 30.
Χρώμα μείγματος: λευκό.
Μορφή μείγματος: υγρό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 70.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m3): 1.100.
Ιξώδες μείγματος (mPa·s): 500 (# 3-50 rpm).
Χρόνος εργασιμότητας: 15-20 λεπτά στους +20°C.
Θερμοκρασία επιφανείας: τουλάχιστον +10°C.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 6 ώρες στους +20°C.
Επικάλυψη Βερνικιού: μετά από 6-8 ώρες στους +20°C.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 2 ώρες 
στους +20°C.
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης: 24 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή σύστημα με πιστόλι airless.
Κατανάλωση: 0,2 kg/m2.
Συσκευασία: σετ 5 kg (A+B).

Primer EP Rustop
Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, για 
μεταλλικά υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ελάχιστος χρόνος αναμονής: 24 ώρες, ανάλογα με 
το πορώδες της επιφάνειας.
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 1 : 1.
Χρόνος εργασιμότητας: 4-5 ώρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,5 - 0,7 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 5+5 kg.

Primer EP
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, 
με διαλύτη, για τη σταθεροποίηση 
και στεγάνωση τσιμεντοκονιών και 
βιομηχανικών δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: διαφανές.
Μορφή: ρευστό υγρό.
Πυκνότητα σύμφωνα με EN ISO 2811-1 (g/cm3): 
0,96.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 10.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Έτοιμο για βαφή: 2-4 ώρες.
Χρόνος ξήρανσης: 5-6 ώρες στους +20°C.
Κατανάλωση: 0,20 kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με το 
είδος του υποστρώματος.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Primer BI
Αστάρι συνθετικής ρητίνης με διαλύτη, 
ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση 
της συγκόλλησης πολυουρεθανικών 
στρώσεων (από τη σειρά PURTOP), σε 
υπάρχουσες ασφαλτικές μεμβράνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: πράσινο.
Αριθμός συνιστώμενων στρώσεων: εφαρμογή σε δύο 
τουλάχιστον στρώσεις: Σε περίπτωση υποστρωμάτων χαμηλής 
απορροφητικότητας ή δαπέδων με πολύ συμπαγή επιφάνεια, 
εφαρμόστε πρώτα μία στρώση αραιωμένο MAPEPROOF 
PRIMER (1 : 1 με νερό), αφήστε το να στεγνώσει (περίπου 20 
λεπτά) και στη συνέχεια εφαρμόστε τις 2 επόμενες στρώσεις.
Χρόνος αναμονής μεταξύ πρώτης και δεύτερης στρώσης: 
15-30 λεπτά.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση εξομαλυντικών 
κονιαμάτων: μετά το πλήρες στέγνωμα του ασταριού (περίπου 
2-5 ώρες, μέγ. 12 ώρες).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: περίπου 250 g/m² για εφαρμογή σε δύο 
στρώσεις (απόδοση 3 m²/kg).
Συσκευασία: δοχεία των 10 kg.

Mapeproof Primer NEO

Αστάρι σε υδατικό διάλυμα με βάση 
PVDC για φράγμα της παραμένουσας 
στα τσιμεντοειδή δάπεδα έως 4,5% 
(95% Σ.Υ.).

3. ΑΣΤΑΡΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: καφέ.
Εύφλεκτο: όχι.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος ξήρανσης: 40 λεπτά.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: πινέλο.
Κατανάλωση: 5-10g ανά τρέχον μέτρο (για αρμό 
βάθους 1 cm).
Συσκευασία: φιάλες 250 g, δοχείο των 2 kg.

Primer M
Αστάρι ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, 
για πολυουρεθανικά σφραγιστικά για 
χρήση σε συμπαγή, και απορροφητικά 
υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: ροζίζον διαφανές.
Αναλογία αραίωσης: PRIMER KL : PRIMER MF =  1:6.  
Χρόνος ξήρανσης: 5 λεπτά.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: βαμβακερό πανί.
Κατανάλωση: 0,3-0,4 kg/m2.
Συσκευασία: κουτιά που περιέχουν 12 μπουκάλια 0,8 
λίτρων και μεταλλικά δοχεία 8 kg.

Primer KL
Αστάρι βελτιωτικό πρόσφυσης, με 
διαλύτη, για εποξειδικές, εποξειδικές-
πολυουρεθανικές και πολυουρεθανικές 
κόλλες δύο συστατικών και αραιωτικό 
για το PRIMER MF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: μαύρο.
Χρόνος ξήρανσης: τουλάχιστον 2 ώρες.
Ηλεκτρική αντίσταση: 50.000 ohm.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: πινέλο.
Κατανάλωση: 0,1-0,15 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Primer G Conductive
Αγώγιμο αστάρι σκούρου χρώματος, 
χωρίς διαλύτη, με βάση συνθετικές 
ρητίνες σε υδατικό διάλυμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: γαλάζιο.
Αναλογία αραίωσης: από 1:1 έως 1:3 με 
νερό, ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.  
Χρόνος ξήρανσης: 2 ώρες, ανάλογα με το βαθμό 
αραίωσης και την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.
Εφαρμογή: βούρτσα ή ρολό.
EMICODE: EC1  Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2 ανάλογα με τη χρήση.
Συσκευασία: δοχεία 5, 10 και 25 kg και κουτιά 12 x 1 kg.
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Primer G
Αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες σε 
υδατικό διάλυμα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διαφανές υγρό.
Χρώμα: κιτρινωπό.
Πυκνότητα (g/cm³): 0,86.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 10.
Ιξώδες (mPa·s): περίπου 33 (ρότορας 1, 100 rpm).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση άλλων 
προϊόντων (λεπτά): από 30 έως 60.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 50 kg.

Primer P1
Αστάρι ενός συστατικού σε διαλύτη 
για πολυουρεθανικές επικαλύψεις 
(της σειράς PURTOP) σε πλαστικές 
επιφάνειες τύπου PVC.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή σφραγιστικού: μετά από 20 λεπτά.
Χρώμα: διαφανές.
Εφαρμογή: πινέλο.
Κατανάλωση: 5-10g ανά τρέχον μέτρο
(αρμός βάθους 1cm).
Συσκευασία: μεταλλικά δοχεία 150 g.

Primer P
Αστάρι ενός συστατικού για σφραγιστικά 
σε πλαστικά υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές κίτρινο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β =  4 : 1.  
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση δαπέδων ή 
την εφαρμογή εξομαλυντικών κονιαμάτων: 24 ώρες.
Χρόνος εργασιμότητας: 40 λεπτά.
EMICODE: EC1 R Plus – εξαιρετικά  χαμηλό επίπεδο 
εκπομπής.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή λεία σπάτουλα.
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: σετ 5 kg (Α+Β).
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Primer MF EC Plus
Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτη, χαμηλού ιξώδους, 
με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), 
για τη σταθεροποίηση και στεγάνωση 
τσιμεντοειδών υποστρωμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές κίτρινο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β =  3 : 1.  
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση δαπέδων 
ή την εφαρμογή εξομαλυντικών κονιαμάτων: 24-48 
ώρες, ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Χρόνος εργασιμότητας: 90 λεπτά.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: βούρτσα ή ρολό.
Κατανάλωση: 0,20-0,40 kg/m2.
Συσκευασία: σετ 1 kg (Α+Β) και 4 kg (Α+Β).

Primer MF
Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτη, για τη σταθεροποίηση 
και στεγάνωση τσιμεντοειδών 
υποστρωμάτων.

3. ΑΣΤΑΡΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: ροζ.
Χρόνος αναμονής ανάμεσα σε κάθε στρώση: 20-30 
λεπτά.   
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση 
επικαλύψεων: περίπου 12 ώρες.   
Εφαρμογή: βούρτσα ή ρολό.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Κατανάλωση: 0,1 kg/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: μπουκάλια 5 kg.

Primer S
Στεγανωτικό αστάρι σε διάλυμα νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: καφέ.
Αναλογία αραίωσης: από 25 έως 100% με το 
DILUENTE PU.   
Βατότητα: 3-8 ώρες ανάλογα με το βαθμό αραίωσης.
Χρόνος σκλήρυνσης: 24 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή κόλλας 
αντιδρώντων ρητινών: 2-7 ημέρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό, ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,4-1,2 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Primer PU60
Πολυουρεθανικό αστάρι, που ωριμάζει 
με την υγρασία, για τη σταθεροποίηση 
και στεγάνωση τσιμεντοκονιαμάτων με 
παραμένουσα υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α υγρό, συστ. B υγρό.
Χρώμα: συστ. Α διαφανές κίτρινο, συστ. B σκούρο 
καφέ.
Αναλογία A/B (κατά βάρος): 100/24.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος εργασιμότητας (λεπτά): περίπου 60.
Κατανάλωση: περίπου 50-100g/m2 ως βελτιωτικό 
πρόσφυσης για πολυουρεθανικές επικαλύψεις, 150-
200g/m2 ως αστάρι για ασφαλτικές μεμβράνες.
Συσκευασία: σετ των 5+1 (Α+Β)kg, 20kg, σετ 1,24kg.

Primer P3
Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών 
σε διαλύτη, συμπληρωματικό για τα 
προϊόντα της σειράς PURTOP.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διαφανές υγρό.
Χρώμα: κιτρινωπό.
Πυκνότητα (g/cm³): 0,89.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 10.
Ιξώδες (mPa·s): περίπου 22 (ρότορας 1, 100 rpm).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση άλλων 
προϊόντων (λεπτά): από 30 έως 60.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 50 kg.

Primer P2
Αστάρι ενός συστατικού σε διαλύτη 
για πολυουρεθανικές επικαλύψεις 
(της σειράς PURTOP) σε πλαστικές 
επιφάνειες τύπου TPO.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Εύφλεκτο: ναι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 0,25-1 l ανά λίτρο PRIMER PU60 
ανάλογα με την επιθυμητή αραίωση.
Συσκευασία: δοχεία 9 kg.

Diluente PU
Αραιωτικό για το PRIMER PU60.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώματα: γκρι - μπεζ.
Μέγεθος κόκκου: 0,7 - 1,2.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Quartzo 1.2
Πυριτική άμμος με διαβαθμισμένη 
κοκκομετρία, για τη βελτίωση της 
πρόσφυσης πάνω σε εποξειδικές 
ρητίνες ή αστάρια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Χρόνος ξήρανσης: ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: βούρτσα, πινέλο ή ρολό.
Κατανάλωση: 0,5-0,7 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 25 kg.

Prosfas
Αστάρι σταθεροποίησης, χωρίς διαλύτη, 
σε διάλυμα νερού, με μεγάλη ικανότητα 
διείσδυσης για τσιμεντοκονιάματα 
δαπέδου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 80 : 20.
Χρώμα μείγματος: ουδέτερο.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m3): 1.500.
Ιξώδες μείγματος (mPa·s): 1.100 ± 100 (# 3 - rpm 50).
Χρόνος εργασιμότητας: 30 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής:  από +8°C έως +35°C .
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23°C και  50% σχετική υγρασία: 6 ώρες.
Βατότητα στους +23°C και  50% σχετική υγρασία: 24 ώρες.
Τελικός χρόνος πήξης: 7 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες σε αρχικές κλειστές συσκευασίες.
Εφαρμογή: λεία αμερικάνικη σπάτουλα ή λεία λαστιχένια 
σπάτουλα.
Κατανάλωση: 0,3-0,7 kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ (A+B) 20 kg, σετ (A+B) 5 kg.
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Primer SN
Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, με 
φίλερ.
Μπορεί να χρωματιστεί με το 
MAPECOLOR PASTE.

3. ΑΣΤΑΡΙΑ, ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΥΣΗΣ, ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ



35

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α υγρό, συστ. Β υγρό, συστ. Γ σκόνη.
Χρώματα: συστ. Α λευκό, συστ. Β λευκό, συστ. Γ λευκό.
Αναλογία ανάμειξης:
συστ. Α : συστ. Β : συστ. Γ = 12 : 38 : 50.
Χρόνος εργασιμότητας: 30-40 λεπτά.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων: 4-6 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση δαπέδων ή την 
εφαρμογή εξομαλυντικών κονιαμάτων: 18 ώρες.
Μέγιστος χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση 
δαπέδων ή την εφαρμογή εξομαλυντικών κονιαμάτων: 
7 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα ή ρολό.
Κατανάλωση: 0,5 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 5 kg (Α+Β+Γ)

Triblock P
Εποξειδικό τσιμεντοειδές αστάρι 
τριών συστατικών, για τη στεγάνωση 
μη απορροφητικών επιφανειών με 
παραμένουσα υγρασία.





ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ
ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ
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4.1 Κόλλες με βάση υδραυλικά συνδετικά ________________________________________________________

Adesilex P4
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών 
επιδόσεων, ταχείας πήξης, πλήρους κάλυψης 
(full-contact), γκρι χρώματος για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας 
από 3 έως 20 mm).
ΣΗΜ. Κατάλληλη, επίσης, για επιπέδωση 
εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: μόνο δάπεδα.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 60 
λεπτά. 
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση: 4 ώρες.
Βατότητα: περίπου 4 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 24 ώρες.
Χρώμα: γκρι.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 6 ή σπάτουλα με 
στρογγυλεμένα δόντια Ν° 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 4-10 kg/m2. 
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Adesilex P9
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης υψηλών 
επιδόσεων, με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής, για κεραμικά πλακίδια και 
φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας έως 5 mm).
ΣΗΜ.  Η λευκή έκδοση είναι φωτεινά λευκή 
και έχει εξαιρετική εργασιμότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:
– τοίχοι: 4-8 ώρες,
– δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα 4 ή 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες (σακί 25kg), 24 μήνες (σάκος 
5kg).
Κατανάλωση: 2-5 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 25 kg και κιβώτια 4x5 kg Alupack.
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Adesilex P9 Express
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών 
επιδόσεων, ταχείας πήξης και με 
παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, για 
κεραμικά πλακίδια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής του μείγματος: 45 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση:
– τοίχοι: 4 ώρες,
– δάπεδα: 4 ώρες.
Βατότητα: περίπου 4 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 24 ώρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 2,5-5 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Adesilex P10
Λευκή κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, 
υψηλών επιδόσεων, με μηδενική 
κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής για 
επικαλύψεις με υαλοψηφίδες, κεραμικές 
και μαρμάρινες ψηφίδες (πάχος κόλλας 
έως 5 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 30 λεπτά.
Αρμολόγηση: 
- τοίχοι: 4-8 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 2-5 kg/m2. 
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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4. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ



39

Elastorapid
Τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, 
υψηλών επιδόσεων, με μεγάλη 
ελαστικότητα, ταχείας πήξης και 
ενυδάτωσης, με παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής και μηδενική 
κατακόρυφη ολίσθηση, για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους (πάχος 
κόλλας έως 10 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60-75 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 30 λεπτά.
Αρμολόγηση: 3 ώρες.
Βατότητα: περίπου 2-3 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 24 ώρες (3 ημέρες  για 
δεξαμενές και πισίνες).
Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: S2 - μεγάλης 
ελαστικότητας.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10.
Αποθήκευση: συστ. Α: 12 μήνες, συστ. Β: 24 μήνες. 
Προστασία από τον παγετό.
Κατανάλωση: 3-8 kg/m2. 
Συσκευασία:  
ELASTORAPID λευκό: σετ 31,25 kg
συστ. Α: 25 kg / συστ. Β: 6,25 kg.
ELASTORAPID γκρι: σετ 31,25 kg
συστ. Α: 25 kg / συστ. Β: 6,25 kg.
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C2F S1

Isolastic
Ελαστικό πολυμερές βελτιωτικό πρόσμικτο 
για ανάμειξη με KERABOND, KERABOND 
T, KERABOND PLUS και ADESILEX P10. 
Οι KERABOND, KERABOND PLUS και 
KERABOND T, όταν αναμειγνύονται με 
ISOLASTIC, γίνονται πολύ ελαστικές, με 
υψηλές επιδόσεις και παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής (C2E/S2). Η ADESILEX 
P10, όταν αναμειγνύεται με ISOLASTIC 
(αραιωμένο 1:1 με νερό), γίνεται ελαστική, με 
υψηλές επιδόσεις και παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής (C2 E/S1).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
KERABOND/KERABOND T/KERABOND 
PLUS+ISOLASTIC:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: πάνω από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση: 
- τοίχοι: 4-8 ώρες,
- δάπεδα: 24-36 ώρες.
Βατότητα: 24-36 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: S2 - μεγάλης 
ελαστικότητας (ADESILEX P10 + ISOLASTIC αραιωμένο 
1:1 με νερό - S1 ελαστική).
Εφαρμογή: KERABOND/KERABOND T/KERABOND 
PLUS+ISOLASTIC: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
ADESILEX P10/ISOLASTIC: αραιωμένο 1:1 με νερό: 
οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus-πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Κατανάλωση: 1-2 kg/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 5 και 25 kg.

Kerabond
Τσιμεντοειδής κόλλα για κεραμικά 
πλακίδια (πάχος κόλλας έως 5mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση:
- τοίχοι: 4-8 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 R Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες (σακί 25kg), 24 μήνες (σάκος 
5kg).
Κατανάλωση: 2-5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg και κιβώτια 4x5 kg. Alupack.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: σκόνη, συστ. Β: παχύρρευστο υγρό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 2 ώρες.
Βατότητα: 3-4 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδoντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10.
Κατανάλωση: 3-8 kg/m2. 
Συσκευασία:  
- GRANIRAPID λευκό: σετ 28 kg
συστ. Α: σάκος 22,5 kg  συστ. Β: δοχείο 5,5 kg.
- GRANIRAPID γκρι: σετ 30,5 kg
συστ. Α: σάκος 25 kg  συστ. Β: δοχείο 5,5 kg.

Granirapid
Τσιμεντοειδής κόλλα δύο συστατικών, 
υψηλών επιδόσεων, ταχείας πήξης και 
ενυδάτωσης, ελαστική, για κεραμικά 
πλακίδια, φυσικούς και τεχνητούς λίθους 
(πάχος κόλλας έως 10 mm).
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 30 λεπτά.
Αρμολόγηση: 
- τοίχοι: 4-6 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες (σακί 25kg), 24 μήνες 
(σάκος 5kg).
Κατανάλωση: 2-5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg και κιβώτια 4x5 kg 
Alupack.
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Keraflex
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών 
επιδόσεων, με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής, για κεραμικά πλακίδια 
και φυσικούς λίθους (πάχος κόλλας έως 
5 mm).
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Keracrete
Γαλάκτωμα συνθετικού καουτσούκ,
που αναμειγνύεται με το
KERACRETE POWDER (λευκό ή γκρι) ή 
με άμμο και τσιμέντο (πάχος κόλλας έως 
5 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση: 
- τοίχοι: 4-8 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 2-5 kg/m2. 
Συσκευασία: σάκοι 25 kg και κιβώτια 4x5 kg.
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Kerabond T
Τσιμεντοειδής κόλλα, με μηδενική 
κατακόρυφη ολίσθηση, για κεραμικά 
πλακίδια (πάχος κόλλας έως 5 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:
– τοίχοι: 4-8 ώρες,
– δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 2-5 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Kerabond Plus
Τσιμεντοειδής κόλλα υψηλών επιδόσεων, 
με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής για κεραμικά πλακίδια και 
φυσικούς λίθους.

4. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

TΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
KERACRETE + KERACRETE POWDER:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 90 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση: 
- τοίχοι: 4-6 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 3 ημέρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες (21 ημέρες για δεξαμενές 
και πισίνες).
Χρώματα: KERACRETE POWDER: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 5 ή 6.
Αναλογία ανάμειξης: 4 kg με 1 kg KERACRETE.
Αποθήκευση:
- KERACRETE: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
- KERACRETE POWDER: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 
- 0,5-1 kg/m2 KERACRETE,
- 2-4 kg/m2 KERACRETE POWDER.
Συσκευασία:  
KERACRETE: δοχεία 5 και 25 kg,
KERACRETE POWDER: σάκοι 25 kg.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 6-8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση:  
- τοίχοι: 3-6 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 2-5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Keraset
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης για 
κεραμικά πλακίδια (πάχος κόλλας έως 5 
mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής του μείγματος: 45 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση: 2-3 ώρες.
Βατότητα: περίπου 2-3 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 24 ώρες (3 ημέρες για 
δεξαμενές και πισίνες).
Ελαστικότητα κατά ΕΝ 12004: S1 - ελαστική.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες (σάκοι 23 και 25 kg), 24 μήνες 
(σάκοι 5 kg).
Κατανάλωση: 1,2 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg, 23 kg και κιβώτια 4x5 kg 
Alupack.
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Keraquick Maxi S1
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης υψηλών 
επιδόσεων, ταχείας πήξης και 
ενυδάτωσης, με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση, ελαστική, για κεραμικά 
πλακίδια και ιδιαίτερα κατάλληλη για 
φυσικούς λίθους, ακόμη και μεγάλων 
διαστάσεων, με πολύ χαμηλό επίπεδο 
εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών. 
Κατάλληλη για πάχος κόλλας έως 15 
mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: > 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:
– τοίχοι: 4-8 ώρες,
– δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Ελαστικότητα σύμφωνα με την EN 12004: S1 - 
ελαστική.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,2 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι γκρι 25 kg και λευκή 23 kg.
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Keraflex Maxi S1
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης,υψηλών 
επιδόσεων, ελαστική, με μηδενική 
κατακόρυφη ολίσθηση και παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, με τεχνολογία 
Low Dust και εξαιρετική εργασιμότητα, για 
κεραμικά πλακίδια. Ιδανική για τεχνητούς 
γρανίτες και φυσικούς λίθους μεγάλου 
μεγέθους (πάχος κόλλας από 3 έως 15 mm). 
Με χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:
– τοίχοι: 4-6 ώρες,
– δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 2-5 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 12004

 IN
 CO

MP
LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEMENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC 
TI

LE
S

    E
N 12004 

C2E S1

Keraflex Easy S1
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών 
επιδόσεων, με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής, ελαστική, με μεγάλη καλυπτικότητα 
στην πλάτη του πλακιδίου και εύκολη στο 
άπλωμα, για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς 
λίθους. Με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών. Ιδιαίτερα κατάλληλη 
για την τοποθέτηση τεχνητού γρανίτη σε μεγάλες 
επιφάνειες δαπέδου για πάχος εφαρμογής έως 
10 mm.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
LATEX PLUS + KERAQUICK MAXI S1:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση:  2-3 ώρες.
Βατότητα: περίπου 2-3 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 24 ώρες (3 ημέρες για 
δεξαμενές και πισίνες).
Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: S2 – 
μεγάλης ελαστικότητας.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10.
Αποθήκευση (LATEX PLUS): 24 μήνες. Προστασία από 
τον παγετό.
Κατανάλωση: υπολογίζεται σύμφωνα με την ποσότητα 
της KERAQUICK MAXI S1 και την αναλογία ανάμειξης. 
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Latex Plus
Ελαστικό βελτιωτικό πρόσμικτο που 
αναμειγνύεται με την KERAQUICK 
MAXI S1. Όταν η KERAQUICK MAXI S1 
αναμειγνύεται με το LATEX PLUS, γίνεται 
μια ταχύπηκτη, πολύ ελαστική κόλλα, με 
υψηλές επιδόσεις (C2F/S2).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:
– τοίχοι: 4-6 ώρες,
– δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 2-5 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

    

  C
ON

FO
RME ALLA NORMA EUROPEA

  ADESIVO CEMENTIZIO PER CERAMICA 

  EN 12004

C2TE S1

    

    

 
    EN 12004

Kerastile G3 S1
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης, υψηλών 
επιδόσεων, με παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής με μηδενική 
κατακόρυφη ολίσθηση, ελαστική, με 
μεγάλη καλυπτικότητα στην πλάτη του 
πλακιδίου και εύκολη στο άπλωμα, για 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους. 
Με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών. Ιδιαίτερα 
κατάλληλη για την τοποθέτηση τεχνητού 
γρανίτη σε μεγάλες επιφάνειες δαπέδου 
(πάχος εφαρμογής έως 10 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: πάνω από 4 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: >30 λεπτά.
Αρμολόγηση:  
- τοίχοι: 4-6 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 3-5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Kerastile G2
Κόλλα πλακιδίων και φυσικών λίθων με 
βάση το τσιμέντο, υψηλών επιδόσεων, 
χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση, με 
παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής.
(πάχος κόλλας έως 15 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 6-8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: >30 λεπτά.
Αρμολόγηση:  
- τοίχοι: 4-6 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώματα: λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 3-5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Kerastile G1
Κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης με 
παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής 
για κεραμικά πλακίδια (πάχος κόλλας 
έως 10 mm).
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 50 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 20 λεπτά.
Αρμολόγηση:
- τοίχοι: μετά από 2-3 ώρες.
- δάπεδα: μετά από 2-3 ώρες.
Βατότητα: 2-3 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10.
Ελαστικότητα σύμφωνα με ΕΝ 12004:
S1 – ελαστική.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,5-2,5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 15 kg.
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Ultralite S1 Quick
Ελαφροβαρής κόλλα τσιμεντοειδούς 
βάσης, ενός συστατικού, υψηλών 
επιδόσεων, ελαστική, ταχείας πήξης και 
ενυδάτωσης, με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση, εύκολη στο άπλωμα, με 
μεγάλη καλυπτικότητα στην πλάτη 
του πλακιδίου, για κεραμικά πλακίδια, 
φυσικούς λίθους και πλακίδια τεχνητού 
γρανίτη με μικρό πάχος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος:  > 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:  
- τοίχοι: 4-8 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: S1 - 
ελαστική.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,5–2,5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 15 kg.
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Ultralite S1
Ελαφροβαρής κόλλα τσιμεντοειδούς 
βάσης, ενός συστατικού, υψηλών 
επιδόσεων, ελαστική, που δεν παράγει 
σκόνη κατά την ανάμειξη (τεχνολογία 
Low Dust), με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
εφαρμογής, με μεγάλη καλυπτικότητα, 
εύκολη στο άπλωμα, για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: >30 λεπτά.
Αρμολόγηση: μετά από 4-8 ώρες.
Βατότητα: 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 14 ημέρες.
Χρώμα: λευκό ή γκρι.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 0,8 kg/m² ανά mm πάχους, που 
αντιστοιχεί σε 1,5-2,5 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 15 kg.
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Ultralite Flex
Ελαφροβαρής κόλλα τσιμεντοειδούς 
βάσης, ενός συστατικού, υψηλών 
επιδόσεων, μέτριας ελαστικότητας, 
με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση, 
παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, 
που δεν παράγει σκόνη κατά την ανάμειξη 
(τεχνολογία Low Dust), με μεγάλη 
καλυπτικότητα, εύκολη στο άπλωμα, για 
κεραμικά πλακίδια, φυσικούς λίθους και 
πλακίδια τεχνητού γρανίτη μικρού πάχους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:  
- τοίχοι:  4-8 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο  προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: οδoντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,2 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Tixobond White
Υπέρλευκη κόλλα τσιμεντοειδούς βάσης 
με μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και 
παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής 
για την εφαρμογή κεραμικών πλακιδίων 
(πάχος εφαρμογής έως 15 mm).
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Χρόνος μικροδιορθώσεων: 30-35 λεπτά.
Αρμολόγηση:  πέρασμα της κόλλας που ξεβράζεται 
στους αρμούς με υγρό πινέλο εντός 20 λεπτών 
(ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος).
Χρώματα:  λευκό, γκρι και μπεζ.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα ή πινέλο.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση: 1,4-4,2 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 12 kg.
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Fix & Grout Brick
Έτοιμη προς χρήση κόλλα υψηλών 
επιδόσεων σε μορφή πάστας, 
αντιμυκητιακή με την τεχνολογία 
BioBlock® για την τοποθέτηση, 
σε εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, διακοσμητικών τούβλων και 
διακοσμητικών ελαφροβαρών στοιχείων 
τσιμεντοειδούς βάσεως με cotto ή 
συνθετική ρητίνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: μόνο σε τοίχο. 
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 30 λεπτά.
Αρμολόγηση: 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 7-14 ημέρες.
Ελαστικότητα: μεγάλης ελαστικότητας.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: οδoντωτή σπάτουλα Ν° 4 ή 5.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Κατανάλωση: 1,5-2,5 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 25, 12 και 5 kg και κιβώτια
12x1 kg.
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Adesilex P22
Έτοιμη προς χρήση κόλλα σε μορφή 
πάστας, με μηδενική κατακόρυφη 
ολίσθηση και παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο εφαρμογής, για κεραμικά πλακίδια 
(πάχος κόλλας έως 5 mm).

4.2 Κόλλες με βάση συνθετικές ρητίνες__________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 50 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:
- τοίχοι: μετά από 2-3 ώρες.
- δάπεδα: μετά από 2-3 ώρες.
Βατότητα: 2-3 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10.
Ελαστικότητα σύμφωνα με ΕΝ 12004:
S2 – μεγάλη ελαστικότητα. 
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,5-2,5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 15 kg.
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Ultralite S2 Quick
Ελαφροβαρής κόλλα τσιμεντοειδούς 
βάσης, ενός συστατικού, υψηλών 
επιδόσεων, με μεγάλη ελαστικότητα, 
ταχείας πήξης και ενυδάτωσης, με 
παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, εύκολη 
στο άπλωμα, με μεγάλη καλυπτικότητα 
στην πλάτη του πλακιδίου, για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους. Ιδανική 
για πλακίδια τεχνητού γρανίτη με μικρό 
πάχος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περισσότερο από 8 ώρες.
Ανοιχτός χρόνος: > 30 λεπτά.
Αρμολόγηση:  
- τοίχοι: 4-8 ώρες,
- δάπεδα: 24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 14 ημέρες.
Ελαστικότητα σύμφωνα με την ΕΝ 12004: S2 – 
μεγάλης ελαστικότητας.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5, 6 ή 10.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 0,8 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm, 
που ισοδυναμεί με 1,5-2,5 kg/m2.
Συσκευασία: σάκοι 15 kg.
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Ultralite S2
Ελαφροβαρής τσιμεντοειδής κόλλα 
ενός συστατικού, υψηλών επιδόσεων, με 
μεγάλη ελαστικότητα, με παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο εφαρμογής, εύκολη στο 
άπλωμα και με μεγάλη καλυπτικότητα 
στην πλάτη του πλακιδίου, για κεραμικά 
πλακίδια και φυσικούς λίθους. Ιδανική 
για πλακίδια τεχνητού γρανίτη με μικρό 
πάχος.
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Kerapoxy Adhesive
Εποξειδική, κόλλα δύο συστατικών, με 
μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση για 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ανοιχτός χρόνος: 50 λεπτά.
Αρμολόγηση: 12 ώρες.
Βατότητα: περίπου 12 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 7 ημέρες.
Ελαστικότητα: μεγάλης ελαστικότητας.
Χρώματα:  γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4 ή 5.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση:  2,5–5 kg/m2.
Συσκευασία: συσκευασίες 5 και 10 kg 
(A:B = 94:6 μέρη κατά βάρος).
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Keralastic T
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, 
υψηλών επιδόσεων, με μηδενική 
κατακόρυφη ολίσθηση, για κεραμικά 
πλακίδια, φυσικούς και τεχνητούς 
λίθους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ανοιχτός χρόνος: 50 λεπτά.
Αρμολόγηση: 12 ώρες.
Βατότητα: περίπου 12 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 7 ημέρες.
Ελαστικότητα: μεγάλης ελαστικότητας.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 4 ή 5.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση:  2,5–5 kg/m2.
Συσκευασία: συσκευασίες 5 και 10 kg
(A:B = 94:6 μέρη κατά βάρος).
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Keralastic
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, 
υψηλών επιδόσεων για κεραμικά 
πλακίδια, φυσικούς και τεχνητούς 
λίθους.

4.3 Κόλλες αντιδρώντων ρητινών ______________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ανοιχτός χρόνος: ≥ 30 λεπτά.
Χρόνος μικροδιορθώσεων: έως 35-40 λεπτά, 
ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος, τον τύπο των πλακιδίων και τις 
συνθήκες περιβάλλοντος.
Αρμολόγηση: 12-24 ώρες.
Βατότητα: περίπου 2 ημέρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 7 ημέρες.
Ελαστικότητα: μεγάλης ελαστικότητας.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: οδoντωτή σπάτουλα Ν° 4, 5 ή 6.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό. 
Κατανάλωση: 
- 1,5-2,5 kg/m2 για τοίχους, 
- 3-4 kg/m2 για δάπεδα.
Συσκευασία: δοχεία 1, 5, 12 και 16 kg.
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Ultramastic III
Έτοιμη προς χρήση κόλλα υψηλών 
επιδόσεων σε μορφή πάστας, με 
μηδενική κατακόρυφη ολίσθηση και 
παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο εφαρμογής 
για την τοποθέτηση κεραμικών 
πλακιδίων σε τοίχους και δάπεδα (πάχος 
κόλλας έως 5 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 60 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 10-12 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 2 ημέρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: κατάλληλη οδοντωτή σπάτουλα.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 για στρώση πάχους 1 mm.
Συσκευασία: συσκευασίες 10 kg.



46

4. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΚΕΡΑΜΙΚΑ ΠΛΑΚΙΔΙΑ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΟΥΣ ΛΙΘΟΥΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Αρμολόγηση: 12 ώρες.
Βατότητα: περίπου 12 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 7 ημέρες.
Ελαστικότητα: καλή.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα 4 ή 5.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 2,5-5 kg/m².
Συσκευασία: σετ 10 kg (A:B = 88:12 μέρη κατά 
βάρος).
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Ultrabond Eco PU 2K
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών 
υψηλών επιδόσεων, με αντοχή στην 
κατακόρυφη ολίσθηση, χωρίς διαλύτες, 
με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), για 
κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους.
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5.1 Τσιμεντοειδείς αρμόστοκοι _________________________________________________________________

Fugolastic
Πολυμερές υγρό πρόσθετο για τον 
KERACOLOR FF, KERACOLOR GG και 
KERACOLOR SF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
FUGOLASTIC+KERACOLOR:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες.
Χρόνος αναμονής για φινίρισμα: 10-20 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 7-10 ημέρες.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα της ΜΑΡΕΙ ή με 
λαστιχένια σκούπα.
Φινίρισμα: σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι 
Scotch Brite®.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστατέψτε από τον 
παγετό.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: δοχεία 5 και 10 kg και συσκευασίες 12 x 
1 kg.

Keracolor FF
Προαναμεμειγμένος αρμόστοκος 
τσιμεντοειδούς βάσης, ενισχυμένος 
με πολυμερή, υψηλών επιδόσεων, 
υδατοαπωθητικός με τεχνολογία 
DropEffect® για αρμούς έως 6 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες.
Χρόνος αναμονής για φινίρισμα: 10-20 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 7-10 ημέρες.
Χρώματα: 15.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα της ΜΑΡΕΙ ή με 
λαστιχένια σκούπα.
Φινίρισμα: σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι Scotch 
Brite.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες (σάκοι 25 kg), 24 μήνες
(σάκοι 5 kg). 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg και κιβώτια 4x5 kg Alupack 
ανάλογα με το χρώμα.

Keracolor GG
Προαναμεμειγμένος αρμόστοκος 
τσιμεντοειδούς βάσης ενισχυμένος 
με πoλυμερή, υψηλών επιδόσεων για 
αρμούς από 4 έως 15 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες.
Χρόνος αναμονής για φινίρισμα: 10-20 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 7-10 ημέρες.
Χρώματα: 14.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα της ΜΑΡΕΙ ή με 
λαστιχένια σκούπα.
Φινίρισμα:  σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι Scotch 
Brite®.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες (σάκοι 22-25 kg), 24 μήνες
(σάκοι 5 kg). 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg και κιβώτια των 4x5 kg Alupack, 
ανάλογα με το χρώμα.

Keracolor SF
Εξαιρετικά λεπτόκοκκος τσιμεντοειδής 
αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, λευκού 
χρώματος, για αρμούς έως 4 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες.
Χρόνος αναμονής για φινίρισμα: 10-20 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 7 ημέρες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα της ΜΑΡΕΙ ή με 
λαστιχένια σκούπα.
Φινίρισμα: σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι 
Scotch Brite®.
EMICODE: EC1 Plus -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες (σάκοι 22 kg), 24 μήνες (σάκοι 
5 kg). 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σάκοι 22 kg και κιβώτια 4x5 kg 
Alupack.
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Ultracolor Plus
Αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, ταχείας 
πήξης και ωρίμανσης, τροποποιημένος 
με πολυμερή, που δε δημιουργεί κηλίδες 
αλάτων, για αρμούς από 2 έως 20 mm, 
υδατοαπωθητικός, με DropEffect® 
και αντιμυκητιακή δράση χάρη στην 
τεχνολογία BioBlock®.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20-25 λεπτά.
Χρόνος αναμονής για φινίρισμα: 15-30 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 3 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες (48 ώρες για δεξαμενές και 
πισίνες).
Χρώματα: 34.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα.
Φινίρισμα: σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή με σφουγγάρι Scotch 
Brite®.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες (σάκοι 23 kg), 24 μήνες
(σάκοι 2 kg και 5 kg). 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σάκοι 23 kg, κιβώτια 4 x 5 kg Alupack και 8 x 
2 kg Alupack ανάλογα με το χρώμα.

Kerapoxy
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος 
και κόλλα, δύο συστατικών, υψηλών 
επιδόσεων, χωρίς κατακόρυφη ολίσθηση 
για τοποθέτηση και αρμολόγηση 
κεραμικών πλακιδίων και λίθων (ελάχιστο 
εύρος αρμού 3 mm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής: 30 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 4 ημέρες. Μετά από 4 ημέρες οι 
επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. 
Χρώματα: 20.
Εφαρμογή: κατάλληλη σπάτουλα.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση: 
- για αρμολόγηση: ανάλογα με τις διαστάσεις των  
  αρμών,
- για συγκόλληση: 2-4 kg/m2.
Συσκευασία: σετ 5 και 10 kg και κιβώτια 12 x 2 kg.
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5.2 Εποξειδικοί αρμόστοκοι ___________________________________________________________________

Kerapoxy CQ
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος 
δύο συστατικών, εύκολος στη χρήση 
και στον καθαρισμό, βακτηριοστατικός 
με τεχνολογία BioBlock®, ιδανικός για 
αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων και 
ψηφίδων. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
ως κόλλα.

Προϊόν πιστοποιημένο από το Πανεπιστήμιο 
της Modena (Ιταλία) κατά το πρότυπο 
ISO 22196:2007 ως αρμόστοκος που 
προστατεύει από το σχηματισμό και τον 
πολλαπλασιασμό μικροοργανισμών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από 4 ημέρες οι επιφάνειες 
μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. 
Χρώματα: 19.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα ΜΑΡΕΙ.
Φινίρισμα: κυψελωτό σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σετ 3 kg, σετ 10 kg για τα χρώματα:  
113, 114, 132, 282, 283 και 100.
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Kerapoxy Design
Εποξειδικός, οξύμαχος, διακοσμητικός 
αρμόστοκος δύο συστατικών, 
υποδιάφανος, με ιδιαίτερη αισθητική 
αξία για αρμούς υαλοψηφίδων, 
κεραμικών πλακιδίων και φυσικών 
λίθων, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
και σε συνδυασμό με το MAPEGLITTER. 
Μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί και 
ως κόλλα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος εφαρμογής (κόλλα): 30 λεπτά.
Χρόνος μικρορυθμίσεων (κόλλα): 60 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από 4 ημέρες οι επιφάνειες 
μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. 
Χρώματα: 32.
Εφαρμογή: κατάλληλη σπάτουλα.
Φινίρισμα: κυψελωτό σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σετ 3kg.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος αναμονής πριν το φινίρισμα: 15-20 λεπτά, 
ανάλογα με τις συνθήκες του περιβάλλοντος και την 
απορροφητικότητα των πλακιδίων.
Βατότητα: 48 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 7 ημέρες. 
Χρώματα: λευκό 100, manhattan 2000 110, grigio argento 
111, grigio medio 112, beige 2000 132.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα.
Φινίρισμα: σφουγγάρι ΜΑΡΕΙ και σφουγγάρι
Scotch Brite®. 
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

Flexcolor
Αρμόστοκος ενισχυμένος με 
πολυμερή, έτοιμος προς χρήση, σε 
μορφή πάστας, υδατοαπωθητικός με 
DropEffect® και αντιμυκητιακή δράση 
χάρη στην τεχνολογία BioBlock®, για 
αρμούς κεραμικών πλακιδίων πλάτους 
από 2 έως 10 mm.

5.3 Έτοιμα προς χρήση προϊόντα σε μορφή πάστας ________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστη δοσολογία: 10% κατά βάρος του 
KERAPOXY DESIGN.
Χρώματα: ασημί και ανοιχτό χρυσό. Ακόμα 22 χρώματα 
διαθέσιμα κατόπιν παραγγελίας.
Συσκευασία: κιβώτια 10 x 100 g πακέτων.

MapeGlitter
Μεταλιζέ έγχρωμο αδρανές με βάση 
πολυεστέρα-αλουμίνιο και εποξειδική 
ρητίνη για ανάμειξη με το KERAPOXY 
DESIGN.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 4 ημέρες. Μετά από 4 ημέρες 
οι επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. 
Χρώματα:113.
Εφαρμογή: με λαστιχένια σπάτουλα ΜΑΡΕΙ.
Φινίρισμα: σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή σφουγγάρι 
Scotch Brite® (ή περιστροφική γυαλιστική μηχανή 
μονής κεφαλής με δίσκο απότριψης τσόχας τύπου 
Scotch Brite® και λαστιχένια σκούπα).
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σετ 10 kg.
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Kerapoxy P
Εποξειδικός, οξύμαχος αρμόστοκος δύο 
συστατικών, που είναι ιδιαίτερα εύκολος 
στην εφαρμογή και στο καθάρισμα, 
για αρμολόγηση δαπέδων με ελάχιστο 
πλάτος αρμού 3 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 4 ημέρες. Μετά από 4 ημέρες οι 
επιφάνειες μπορούν να εκτεθούν σε χημικά. 
Χρώματα:113 και 130.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα ΜΑΡΕΙ.
Φινίρισμα: σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή σφουγγάρι Scotch 
Brite® (ή περιστροφική γυαλιστική μηχανή μονής 
κεφαλής με δίσκο απότριψης τσόχας τύπου Scotch 
Brite® και λαστιχένια σκούπα).
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σετ 10 kg.
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Kerapoxy IEG
Εποξειδικός αρμόστοκος δύο 
συστατικών με εξαιρετικά υψηλή αντοχή 
στη δράση χημικών παραγόντων για 
αρμολόγηση πλακιδίων. Ελάχιστο πλάτος 
αρμού 3 mm.
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Μια πλήρης σειρά αρμόστοκων υψηλής ποιότητας 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους, εξαιρετικά 
εύχρηστη και πλούσια σε χρώματα. Χωρίς διαλύτες, 
με πολύ χαμηλή περιεκτικότητα σε πτητικές 
οργανικές ουσίες (VOC) και πιστοποιητικά βάσει των 
αυστηρότερων διεθνών προτύπων. Ιδανικοί για δάπεδα 
και επενδύσεις παντός τύπου και μεγέθους: κεραμικά 
πλακίδια, terracotta, φυσικούς λίθους, ψηφίδες και 
μέταλλα. Διατίθενται σε μορφή τσιμεντοκονιάματος, 
πάστας και εποξειδικού αρμόστοκου. Χρωματιστοί 
αρμόστοκοι Mapei. Η επιλογή που συμπληρώνει 
κάθε έργο. Από την Mapei, την πρωτοπόρο εταιρεία 
παγκοσμίως στους αρμόστοκους και στις κόλλες. Η 
Mapei κοντά σας: περισσότερες πληροφορίες 
στη διεύθυνση www.mapei.gr

ΕΥΚΟΛΟΙ ΣΤΟΝ  
ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΥΣ  
ΜΥΚΗΤΕΣ

ΜΕΓΑΛΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ  
ΚΑΙ ΑΝΤΟΧΗ

ΜΕΓΑΛΗ ΠΟΙΚΙΛΙΑ  
ΧΡΩΜΑΤΩΝ

Χρωματιστοί Αρμόστοκοι 
Mapei
Ομορφιά που αντέχει στα πάντα.

ADHESIVES • SEALANTS • CHEMICAL PRODUCTS FOR BUILDING

Mapei
Coloured Grouts
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100 WHITE ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
799 WHITE ●
103 MOON WHITE ● ● ● ●
710 ICE WHITE ●
700 TRANSLUCENT ●
111 SILVER GREY ● ● ● ● ● ● ● ● ●
110 MANHATTAN 2000 ● ● ● ● ● ● ● ●
112 MEDIUM GREY ● ● ● ● ● ● ●
282 BARDIGLIO GREY ●
720 PEARL GREY ●
728 DARK GREY ●
113 CEMENT GREY ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
115 RIVER GREY ● ● ●
116 MUSK GREY ● ● ●
174 TORNADO ● ● ●
119 LONDON GREY ● ● ●
114 ANTHRACITE ● ● ● ● ● ● ● ●
120 BLACK ● ● ● ● ●
137 CARIBBEAN ● ● ●
130 JASMINE ● ● ● ● ● ● ● ● ●
290 CREAM ●
131 VANILLA ● ● ● ● ●
138 ALMOND ● ● ●
729 SAHARA YELLOW ●
132 BEIGE 2000 ● ● ● ● ● ● ● ● ● ●
133 SAND ● ● ●
134 SILK ● ● ●
139 PINK POWDER ● ● ●
141 CARAMEL ● ● ● ● ●
135 GOLDEN DUST ● ● ●
152 LIQUORICE ● ● ●
142 BROWN ● ● ● ● ● ●
147 CAPPUCCINO ●
136 MUD ● ● ●
144 CHOCOLATE ● ● ● ● ●
146 RICH BROWN ● ●
149 VOLCANO SAND ● ● ●
145 TERRA DI SIENA ● ● ● ● ●
143 TERRACOTTA ● ● ●
172 SPACE BLUE ● ● ●
170 CROCUS BLUE ● ● ● ● ● ●
162 VIOLET ● ● ● ●
171 TURQUOISE ● ● ●
173 OCEAN BLUE ● ●
283 SEA BLU ● ●
182 TORMALINE ●
183 LIME GREEN ●
150 YELLOW ● ● ● ●
151 MUSTARD YELLOW ●
165 CHERRY RED ● ●
999 TRANSPARENT ● ●
LIGHT GOLD ●
SILVER ●

Τα χρώματα είναι ενδεικτικά και μπορεί να διαφέρουν στην εκτύπωση.





ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ 
ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ
ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ
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Keracolor PPN
Κονίαμα ποζολανικής δράσης, 
ταχύπηκτο, με πολύ μικρή 
υδροαπορροφητικότητα και υψηλές 
μηχανικές αντοχές για την αρμολόγηση 
πλακοστρωμένων δαπέδων με αρμούς 
από 5 έως 30 mm, που δέχονται βαριές 
καταπονήσεις και έντονη κυκλοφορία.

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο  
UNI 11714-1:2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20 λεπτά.
Βατότητα: 1 ώρα.
Έτοιμο προς χρήση: 3 ημέρες για ελαφριά έως μέση 
κυκλοφορία, 7 ημέρες για βαριά κυκλοφορία.
Χρώμα: 113 γκρι του τσιμέντου.
Εφαρμογή: με λαστιχένια σπάτουλα ΜΑΡΕΙ ή λαστιχένια 
σκούπα.
Φινίρισμα: σφουγγάρι της ΜΑΡΕΙ ή σφουγγάρι Scotch 
Brite® (ή περιστροφική γυαλιστική μηχανή μονής κεφαλής 
με δίσκο απότριψης τσόχας τύπου Scotch Brite®). 
Εναλλακτικά, μπορεί να χρησιμοποιηθεί νερό υπό πίεση 
αφού ο αρμόστοκος αναπτύξει τις πρώτες του αντοχές. 
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Mapestone Joint
Πολυουρεθανικό συνδετικό ενός 
συστατικού, χωρίς διαλύτες, με 
χαρακτηριστική οσμή, μη εύφλεκτο, για 
ελαστικά και αποστραγγιστικά δάπεδα.
Τομείς εφαρμογής:
- αρμολόγηση κυβόλιθων, κρασπέδων 
και χαλικιών για αρχιτεκτονικά δάπεδα 
με κίνηση οχημάτων,
- τοποθέτηση και αρμολόγηση πλακών 
δαπέδων για κυκλοφορία πεζών και 
ελαφρά κυκλοφορία οχημάτων.

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο  
UNI 11714-1:2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατανάλωση: 1 kg MAPESTONE JOINT αρκεί για 
την αρμολόγηση 1 m² οδοστρώματος από κυβόλιθους 
περίπου 8/10 cm.
Συσκευασία: δοχείο 25 kg, βαρέλια 200 kg και 
δεξαμενές 1000 kg.

Mapestone Joint 
Cleaner
Άοσμο καθαριστικό ειδικό για 
υπολείμματα MAPESTONE JOINT 
και για τον καθαρισμό των εργαλείων 
τοποθέτησης. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
σε όλα τα είδη φυσικών λίθων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: διαφανές.
Κατανάλωση: ανάλογα με την ποσότητα του 
υπολείμματος για καθαρισμό.
Συσκευασία: δοχεία 5 και 25 λίτρων.

Mapestone PFS 2
Προαναμεμειγμένο κονίαμα για 
την αρμολόγηση αρχιτεκτονικών 
δαπέδων φυσικών λίθων, με εξαιρετικά 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
κατάλληλα για χώρους που είναι κατά 
περιόδους στεγνοί και βρεγμένοι όπως 
περιγράφονται στην κλάση έκθεσης 
XF4, με υψηλή θλιπτική αντοχή, καλές 
αντοχές σε αντιπαγωτικά άλατα, στους 
κύκλους ψύξης-απόψυξης και στο 
θαλασσινό νερό.

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο  
UNI 11714-1:2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20 λεπτά.
Έτοιμο προς χρήση: 7 ημέρες.
Χρώμα: ουδέτερο και Dark Grey.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα MAPEI ή λαστιχένια 
σκούπα.
Καθαρισμός: με βρεγμένο σφουγγάρι και κατόπιν, 
ελαφρά και συνεχή ρίψη νερού υπό πίεση ή περιστροφική 
γυαλιστική μηχανή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: ανάλογα με το πλάτος των αρμών και το 
μέγεθος των λίθινων στοιχείων.
Συσκευασία: 25 kg.

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ
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Mapestone PFS 2 Visco
Προαναμεμειγμένο κονίαμα χαμηλού 
ιξώδους για την αρμολόγηση 
αρχιτεκτονικών δαπέδων με πλάκες και 
κυβόλιθους, με εξαιρετικά φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά κατάλληλα για χώρους 
που είναι κατά περιόδους στεγνοί και 
βρεγμένοι όπως περιγράφονται στην 
κλάση έκθεσης XF4, με υψηλή θλιπτική 
αντοχή, καλές αντοχές σε αντιπαγωτικά 
άλατα, στους κύκλους ψύξης-απόψυξης 
και στο θαλασσινό νερό.

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο  
UNI 11714-1:2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 40 λεπτά.
Έτοιμο προς χρήση: 7 ημέρες.
Χρώμα: ουδέτερο και Dark Grey.
Εφαρμογή: ένεμα για έγχυση στους αρμούς με 
ειδικούς περιέκτες.
Καθαρισμός: με βρεγμένο σφουγγάρι και εν συνεχεία 
με ελαφρά και συνεχή ρίψη νερού υπό πίεση ή 
κατάλληλη περιστροφική μηχανή.
Αποθήκευση: 12 μήνες προφυλαγμένο από την 
υγρασία.
Κατανάλωση: ανάλογα με το πάχος των λίθων, το 
πλάτος και το βάθος των αρμών.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Mapestone PFS PCC 2
Προαναμεμειγμένο κονίαμα τροποποιημένο με 
πολυμερή για την αρμολόγηση αρχιτεκτονικών 
δαπέδων φυσικών λίθων με χαμηλό μέτρο 
ελαστικότητας, με εξαιρετικά φυσικοχημικά 
χαρακτηριστικά κατάλληλα για χώρους που 
είναι κατά περιόδους στεγνοί και βρεγμένοι 
όπως περιγράφονται στην κλάση έκθεσης XF4, 
με υψηλή θλιπτική αντοχή, καλές αντοχές σε 
αντιπαγωτικά άλατα, στους κύκλους ψύξης-
απόψυξης και στο θαλασσινό νερό.

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο  
UNI 11714-1:2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20 λεπτά.
Έτοιμο προς χρήση: 7 ημέρες.
Χρώμα: ουδέτερο.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα MAPEI ή λαστιχένια 
σκούπα.
Καθαρισμός: με βρεγμένο σφουγγάρι και κατόπιν 
ελαφρά και συνεχή ρίψη νερού υπό πίεση ή 
περιστροφική γυαλιστική μηχανή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: ανάλογα με το πλάτος των αρμών και 
το μέγεθος των λίθινων στοιχείων.
Συσκευασία: 25 kg.

Mapestone Scraper
Όξινο καθαριστικό για αρχιτεκτονικά 
δάπεδα από φυσικούς λίθους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
pH υγρού: 1,1.
Εφαρμογή: αφήστε το να δράσει επί 5-10 λεπτά 
περίπου, ξύστε με σπάτουλα ή με σκληρό σφουγγάρι 
(Scotch Brite® μεσαίας σκληρότητας) έως ότου 
εξαφανιστούν οι ορατές κηλίδες.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία.
Κατανάλωση: σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Συσκευασία: δοχεία 5 και 25 kg και κουτιά 12x1 kg.

Mapestone TFB 60
Προαναμεμειγμένο κονίαμα για την 
τοποθέτηση αρχιτεκτονικών δαπέδων 
φυσικών λίθων, με εξαιρετικά 
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά 
κατάλληλα για χώρους που είναι κατά 
περιόδους στεγνοί και βρεγμένοι όπως 
περιγράφονται στην κλάση έκθεσης 
XF4, με υψηλή θλιπτική αντοχή, καλές 
αντοχές σε αντιπαγωτικά άλατα, στους 
κύκλους ψύξης-απόψυξης και στο 
θαλασσινό νερό.

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο  
UNI 11714-1:2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 1 σάκος 25 kg MAPESTONE  
TFB 60 με 1,8-2 l νερού.
Έτοιμο προς χρήση: 7 ημέρες.
Αρμολόγηση με προϊόντα της σειράς MAPESTONE 
PFS2: φρέσκο σε φρέσκο.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Κατανάλωση: 20 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Mapestone  
TFB Cube NEO

Προαναμεμειγμένο κονίαμα για την 
τοποθέτηση αρχιτεκτονικών δαπέδων 
φυσικών λίθων, ομάδας έκθεσης XF4 
και XS3, με υψηλή θλιπτική αντοχή, 
καλές αντοχές σε αντιπαγωτικά άλατα, 
στους κύκλους ψύξης-απόψυξης και στο 
θαλασσινό νερό.

Σε συμμόρφωση με το πρότυπο  
UNI 11714-1:2018

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 1 σάκος 25 kg MAPESTONE 
TFB CUBE με 1,8-2 λίτρα νερό.
Έτοιμο προς χρήση: 7 ημέρες.
Αρμολόγηση με προϊόντα της σειράς MAPESTONE 
PFS 2: φρέσκο σε φρέσκο.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 20 kg/m² για πάχος στρώσης 1 cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

6. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΡΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ ΚΑΙ ΠΟΡΦΥΡΙΤΗ
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ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ



62

7.1 Σφραγιστικά σιλικόνης οξικού πολυμερισμού __________________________________________________  
Mapesil 300°C
Σιλικόνη οξικού πολυμερισμού για 
υψηλές θερμοκρασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 20%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,60 N/
mm2.  
Σκληρότητα κατά Shore A: 20. 
Εργασιμότητα: 6 λεπτά (+23°C, 50% σχετική 
υγρασία).
Χρώμα: μαύρο.
EMICODE: EC1 – πολύ χαμηλή εκπομπή. 
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml.

Mapesil AC
Σφραγιστικό καθαρής σιλικόνης, οξικού 
πολυμερισμού, ανθεκτική στη μούχλα με 
τεχνολογία Bio Block®, για μετακινήσεις 
μέχρι 25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,35 N/
mm2. 
Σκληρότητα κατά Shore A: 20. 
Εργασιμότητα: 10 λεπτά.
Χρώματα: 34 χρώματα και διαφανές.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 3,1 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

EN 15651

Mapesil U
Σφραγιστικό Σιλικόνης οξικού 
πολυμερισμού γενικής χρήσης, ανθεκτικό 
στη μούχλα, για μετακινήσεις έως 20%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 20%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,36 N/
mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 18.
Εργασιμότητα: 20’.
Χρώματα: διαφανές, λευκό.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 2,8 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 280 ml
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγα 280 ml.

EN 15651

Mapesil Z Plus
Σιλικόνη οξικού πολυμερισμού, 
ανθεκτική στη μούχλα για είδη υγιεινής  
και μετακινήσεις μέχρι 20%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 20%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,36 N/
mm2. 
Σκληρότητα κατά Shore A: 18. 
Εργασιμότητα: 25 λεπτά.
Χρώματα: διαφανές, λευκό. 
cement grey 113, γιασεμί 130.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 2,8 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 280 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 280 ml.

EN 15651

7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ
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Mapeflex  
E-PU 21 SL NEO

Έγχυτο σφραγιστικό εποξειδικής 
πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, με 
μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές 
και υψηλό μέτρο ελαστικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 10%.
Σκληρότητα κατά Shore A: 60.
Εργασιμότητα: 50’.
Βατότητα: 24-36 ώρες.
Χρώμα: ουδέτερη βάση neutral γκρι 113.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: 0,14 kg/τρέχον μέτρο (κορδόνι διατομής 
10x10 mm).
Συσκευασία: 5 kg (A+B).

7.2 Πολυουρεθανικά σφραγιστικά και κόλλες _____________________________________________________

Mapeflex  
E-PU 30 NS NEO

Θιξοτροπικό σφραγιστικό εποξειδικής 
πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, με 
μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές 
και υψηλό μέτρο ελαστικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 10%.
Σκληρότητα κατά Shore A: 60.
Εργασιμότητα: 40’.
Βατότητα: 24-36 ώρες.
Χρώμα: ουδέτερη βάση neutral γκρι 113.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 0,14 kg/τρέχον μέτρο (κορδόνι διατομής 
10x10 mm).
Συσκευασία: 5 kg (A+B).

Mapeflex PU35 CR
Πολυουρεθανικό σφραγιστικό με μεγάλο 
μέτρο ελαστικότητας και υψηλή χημική 
αντοχή για αποστειρωμένα  δωμάτια και 
χώρους επεξεργασλιας τροφίμων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία (%): 25 (με PRIMER M ή 
PRIMER A).
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%:
0,8 N/mm².
Σκληρότητα κατά Shore A (DIN 53505): 36.
Εργασιμότητα: 90 λεπτά.
Χρώματα: γκρι 113.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 6,0 τρέχοντα μέτρα ανά μαλακή φύσιγγα 
600 ml.
Συσκευασία: μαλακές φύσιγγες 600 ml.

EN 14187-4

EN 14187-6 

MAPEFLEX PU35 CR
Chemical Resistance: good

MAPEFLEX PU35 CR
Outgassing VOC (23°C/90°C):
ISO-ACCm Class -7.3 / tested

MAPEFLEX PU35 CR
Biol. Resistance: good

PRODUKT Z ATESTEM

Mapeflex PU 40
Βαφόμενο, πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό, με χαμηλό μέτρο 
ελαστικότητας για μετακινήσεις έως και 
25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%:
0,24 N/mm2.
Σκληρότητα κατά Shore A: 27.
Εργασιμότητα: 3 ώρες.
Χρώματα: λευκό, γκρι 111, γκρι 112.
Εφαρμογή: με πιστόλι.
Κατανάλωση:
- 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml,
- 6,0 τρέχοντα μέτρα ανά μαλακή φύσιγγα 600 ml
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml, μαλακές φύσιγγες 600 ml.

EN 15651
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,6 N/
mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 30.
Εργασιμότητα: 45’.
Χρώμα: μαύρο.
Εφαρμογή: σπάτουλα, πιστόλι.
Κατανάλωση: 0,15 kg/τρέχον μέτρο (κορδόνι διατομής 
10x10 mm).
Συσκευασία: δοχεία 5 kg (A+B).

Mapeflex PU 70 NS
Θιξοτροπικό πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό, δύο συστατικών, με χαμηλό 
μέτρο ελαστικότητας, ανθεκτικό στους 
υδρογονάνθρακες, για μετακινήσεις έως 
και 25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Σκληρότητα κατά Shore A: 80. 
Εργασιμότητα: 15 λεπτά.
Βατότητα: 2-3 ώρες.
Χρώμα: μαύρο.
Εφαρμογή: έκχυση.
Κατανάλωση: 0,12 kg/μέτρο (κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: δοχεία 10 kg (Α+Β).

Mapeflex PU 65
Έγχυτο, ρευστό, πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό, δύο συστατικών, για 
αρμούς οδοποιίας, που πληρώνονται 
μέχρι το επίπεδο του δρόμου. 
Αναμιγνύεται με λεπτόκοκκη χαλαζιακή 
άμμο QUARTZ 0.5 σε αναλογία 1:1 κατά 
βάρος. Η ωρίμανση και η σκλήρυνση 
μπορούν να επιταχυνθούν με την 
προσθήκη υγρού επιταχυντή MAPEFLEX 
PU65 CATALYST.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%:
0,25 N/mm2.  
Σκληρότητα κατά Shore A: 22. 
Εργασιμότητα: 2 ώρες.
Χρώματα: silver grey 111.
Εφαρμογή: έγχυση με πιστόλι.
Κατανάλωση: 6,0 τρέχοντα μέτρα ανά μαλακή 
φύσιγγα 600 ml (κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: μαλακές φύσιγγες 600 ml και δοχεία 12 kg.

EN 15651

Mapeflex PU50 SL
Βαφόμενο, ρευστό πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό, με μικρό μέτρο 
ελαστικότητας, για μετακινήσεις έως και 
25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 20%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,80 N/
mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 38.
Εργασιμότητα: 35’.
Χρώματα: λευκό, γκρι 111, γκρι 113, καφέ, μπεζ.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml 
ή 6,0 τρέχοντα μέτρα ανά μαλακή φύσιγγα 600 ml
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγα 300 ml, μαλακή φύσιγγα 600 ml.

EN 15651EN 15651

Mapeflex PU 45 FT
Βαφόμενο, πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό και κόλλα, με μεγάλο μέτρο 
ελαστικότητας και ταχεία σκλήρυνση, 
για μετακινήσεις έως και 20%.

7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%:
0,35 N/mm2. 
Σκληρότητα κατά Shore A: 21. 
Εργασιμότητα: 15 λεπτά.
Χρώματα: διαφανές, 100, 110, 111, 112, 113, 114,
120, 130, 132 (βλ. “Χρωματιστοί Αρμόστοκοι” της Μαpei). 
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: πιστόλι
Κατανάλωση: 3,1 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

EN 15651

Mapesil LM
Ουδέτερη σιλικόνη, ανθεκτική στη 
μούχλα με τεχνολογία BioBlock®, για 
λίθους και για μετακινήσεις έως και 25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 20%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 
0,37 N/mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 24.
Εργασιμότητα: 35’.
Χρώμα: διαφανές, λευκό, λευκό-γκρι, γκρι, χαλκού, 
σκούρο καφέ.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 2,8 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 280 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 280 ml.

EN 15651

Mapesil GP
Ουδέτερη σιλικόνη για σφράγιση για τον 
κατασκευαστικό τομέα, με αντιμυκητιακή 
δράση, για μετακινήσεις έως και 20%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%:
0,35 N/mm2. 
Σκληρότητα κατά Shore A: 25. 
Εργασιμότητα: 15 λεπτά.
Χρώματα: διαφανές, γκρι, χαλκού και σκούρο καφέ.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 3,1 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

EN 15651

Mapesil BM
Ουδέτερη σιλικόνη για σφράγιση 
μετάλλων για μετακινήσεις έως και 25%.

7.3 Σφραγιστικά σιλικόνης ουδέτερου πολυμερισμού _______________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,30 N/
mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 18.
Εργασιμότητα: 45’.
Χρώματα: μαύρο.
Εφαρμογή: έγχυση, αντλία υπό πίεση.
Κατανάλωση: 0,15 kg/τρέχον μέτρο (κορδόνι διατομής 
10x10 mm).
Συσκευασία: δοχεία 10 kg (A+B).

Mapeflex PU 70 SL
Έγχυτο πολυουρεθανικό σφραγιστικό, 
δύο συστατικών, με χαμηλό μέτρο 
ελαστικότητας, ανθεκτικό στους 
υδρογονάνθρακες, για μετακινήσεις έως 
και 25%.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 7,5%
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 50%: 
0,20 N/mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 53.
Εργασιμότητα: 20’.
Χρώμα: λευκό και γκρι.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 3,1 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγα 310 ml.

EN 15651

Mapeflex AC3
Ακρυλικό σφραγιστικό, με λεία υφή που 
βάφεται, για μετακινήσεις έως και 7,5%.

7.5 Λοιπά σφραγιστικά ______________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 20%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,6 N/mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 35.
Εργασιμότητα: 20 λεπτά
Χρώμα: διαφανές κρυσταλλικό.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml.

EN 15651-3

EN 15651-1

Mapeflex MS Crystal
Υβριδικό ελαστικό σφραγιστικό και 
κόλλα με διαφανή κρυσταλλική όψη 
και με μεγάλο μέτρο ελαστικότητας 
που βάφεται. Κατάλληλο και για νωπά 
υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 20%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%:
0,66 N/mm2.  
Σκληρότητα κατά Shore A: 43. 
Εργασιμότητα: 30 λεπτά (+23°C, 50% σχετική 
υγρασία).
Χρώματα: λευκό, γκρι 113, καφέ, μαύρο.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Πιστοποίηση: πιστοποιημένο στην Πολωνία ως 
κατάλληλο για επαφή με πόσιμο νερό. 
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml.

PRODUKT Z ATESTEM

EN 15651

Mapeflex MS 45
Βαφόμενο υβριδικό ελαστικό 
σφραγιστικό και κόλλα υψηλής 
ελαστικότητας, κατάλληλο και για υγρά 
υποστρώματα, για μετακινήσεις έως και 
20%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%: 0,45 N/
mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 25.
Εργασιμότητα: 40’.
Χρώμα: λευκό, γκρι 111, γκρι 113.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 6 τρέχοντα μέτρα ανά μαλακή φύσιγγα 
600 ml (κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: μαλακές φύσιγγες 600 ml.

EN 15651

Mapeflex MS 40
Υβριδικό σφραγιστικό χαμηλού μέτρου 
ελαστικότητας, κατάλληλο και για υγρά 
υποστρώματα, για μετακινήσεις έως και 
25%.

7.4 Υβριδικά σφραγιστικά και κόλλες ___________________________________________________________

7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: πλαστικό προϊόν.
Περιεκτικότητα σε στερεά υπόλοιπα: 90%.
Επιμήκυνση θραύσης: 65%.
Χρώμα: μαύρο.
Εφαρμογή: πιστόλι, σπάτουλα.
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml.

Mapeflex Blackfill
Ασφαλτικό σφραγιστικό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 12,5%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 50%:
0,11 N/mm2.  
Σκληρότητα κατά Shore A: 15. 
Εργασιμότητα: 15 λεπτά.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: πιστόλι, σπάτουλα.
Κατανάλωση: 3,1 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

EN 15651

Mapeflex AC-P
Ακρυλικό σφραγιστικό, βαφόμενο, με 
υφή που δίνει την αίσθηση σοβά, για 
μετακινήσεις έως και 12,5%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 12,5%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 50%: 
0,11 N/mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 15.
Εργασιμότητα: 15’.
Χρώμα: γκρι.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: πιστόλι για μαλακές φύσιγγες.
Κατανάλωση: 5,5 τρέχοντα μέτρα ανά μαλακή φύσιγγα 
550 ml (κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: μαλακές φύσιγγες 550 ml.

EN 15651

Mapeflex AC-FR 2
Βαφόμενο, πυράντοχο ακρυλικό 
σφραγιστικό, για μετακινήσεις έως και 
12,5%. Πυράντοχο μέχρι 240 λεπτά.
Πιστοποίηση EN 1366-4, EN 13501-1, 
EN 13501-2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 12,5%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 50%:
0,20 N/mm2.  
Σκληρότητα κατά Shore A: 10. 
Εργασιμότητα: 10 λεπτά.
Χρώματα: λευκό και γκρι.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή. 
Εφαρμογή: πιστόλι, σπάτουλα, αντλία αέρος.
Κατανάλωση: 3,1 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml και μαλακές φύσιγγες 
550 ml.

EN 15651

Mapeflex AC4
Ακρυλικό σφραγιστικό, με λεία υφή 
που βάφεται, για μετακινήσεις έως και 
12,5%.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης θιξοτροπική πάστα.
Ανοιχτός χρόνος: 10-15 λεπτά.
Αρχική αντοχή εφελκυσμού: 17 N.
Τελική αντοχή εφελκυσμού: 32,5 kg/cm2.
Χρόνος σκλήρυνσης: 24-48 ώρες.
Περιεκτικότητα σε στερεά υπόλοιπα: 70%.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
Κατανάλωση: 15 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 310 ml 
(ρίγα φ 5 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

Ultrabond Super Grip
Ακρυλική κόλλα συναρμολόγησης 
(montage), ελαστική, για εσωτερικούς 
χώρους, με μεγάλη ικανότητα αρχικής 
συγκόλλησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ιξώδες: θιξοτροπική πάστα.
Ανοιχτός χρόνος: 4 λεπτά.
Χρόνος πίεσης: 15-30 λεπτά.
Αντοχή στην υγρασία: (EN 204-D4).
Χρώμα: μπεζ.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 15 τρέχοντα μέτρα για κορδόνι 
διαμέτρου 5 mm.
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml.

Ultrabond PU Strong
Πολυουρεθανική κόλλα 
συναρμολόγησης (montage), 
υπερταχείας πήξης για συγκόλληση 
κατασκευαστικών δομικών 
στοιχείων σε εσωτερικούς και 
εξωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: θιξοτροπική πάστα.
Ανοιχτός χρόνος: 5 λεπτά.
Αρχική αντοχή εφελκυσμού: 25 N.
Τελική αντοχή εφελκυσμού: 30 kg/cm².
Χρόνος σκλήρυνσης: 2 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 5 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml 
(τριγωνικό ακροφύσιο).
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml.

Ultrabond MS Rapid
Κόλλα συναρμολόγησης (montage), 
ταχείας πήξης, για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση, με μεγάλη 
ικανότητα αρχικής συγκόλλησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: καμία.
Εργασιμότητα: 6 λεπτά (+23°C, 50%
σχετική υγρασία).
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 4 mm / 24 ώρες.
Χρώμα: γκρι.
Εφαρμογή: πιστόλι, σπάτουλα.
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml 
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml.

Mapeflex  
Firestop 1200°C
Πυράντοχος αρμόστοκος.

7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος φύσιγγας: διάμετρος 51 mm, μήκος 
218 mm.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPESIL (όλα), 
MAPEFLEX (ενός συστατικού), ULTRABOND (ενός 
συστατικού), MAPEFIX PE WALL 300, 
MAPEFIX PE SF 300, MAPEFIX VE SF 300.
Βάρος: 920 g.
Σχέση εξώθησης: 18:1.
Κίνηση εμβόλου: 4,5 mm ανά διαδρομή της 
σκανδάλης.

Mapei Gun 310
Επαγγελματικό πιστόλι χειρός για 
φύσιγγες σφραγιστικών και χημικών 
αγκυρίων 280, 300, 310 ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πυκνότητα: 40 kg/m3.
Διάμετροι και συσκευασία:
Ø 6 mm, κιβώτια των 550 m - σακούλι των 10 m
Ø 10 mm, κιβώτια των 550 m - σακούλι των 10 m
Ø 15 mm, κιβώτια των 550 m - σακούλι των 10 m
Ø 20 mm, κιβώτια των 350 m - σακούλι των 10 m
Ø 25 mm, κιβώτια των 200 m
Ø 30 mm, κιβώτια των 160 m
Ø 40 mm, κιβώτια των 270 m

Mapefoam
Κορδόνι κυκλικής διατομής από αφρό 
πολυαιθυλενίου κλειστής κυψέλης, για 
τη σωστή διαστασιολόγηση των αρμών 
μετακίνησης, που θα πληρωθούν με 
σφραγιστικά MAPEI. Διατίθεται σε 
ρολά με αντίστροφη αναλογία μήκους-
διαμέτρου.

7.7 Αστάρια και βοηθητικά προϊόντα για σφραγιστικά ______________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ιξώδες: παχύρρευστο υγρό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 30%.
Χρώμα: κόκκινο.
Εφαρμογή: πινέλο.
Κατανάλωση: σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Συσκευασία: σωληνάριο 125 g.

EN 14814

EN 14680

Adesilex PVC HP
Κόλλα πολύ υψηλής συγκολλητικής 
ικανότητας για σωλήνες χαμηλής και 
υψηλής πίεσης από PVC.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ιξώδες: παχύρρευστο υγρό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 30%.
Χρώμα: διαφανές.
Εφαρμογή: πινέλο.
Κατανάλωση: σύμφωνα με τις απαιτήσεις.
Συσκευασία: σωληνάριο 125 g.

EN 14680

Adesilex PVC
Κόλλα πολύ υψηλής συγκολλητικής 
ικανότητας για σωλήνες χαμηλής πίεσης 
από PVC.

7.6 Κόλλες για PVC _________________________________________________________________________
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος διαξονικής φύσιγγας: διάμετρος 
51 mm, μήκος 335 mm.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEFLEX (μαλακή 
φύσιγγα 550 και 600 ml).
Βάρος: 1170 g.
Σχέση εξώθησης: 18:1.
Κίνηση εμβόλου: 4,5 mm ανά διαδρομή της 
σκανδάλης.

Mapei Gun 600 PRO
Επαγγελματικό σωληνωτό πιστόλι χειρός 
για μαλακές φύσιγγες σφραγιστικών 550 
και 600 ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος διαξονικής φύσιγγας: διάμετρος 
54 + 30 mm, μήκος 247 mm.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEFIX EP 385, 
MAPEFIX EP 470 SEISMIC, MAPEFIX EP 585.
Βάρος: 1.350 g.
Σχέση εξώθησης: 24:1.
Κίνηση εμβόλου: 3 mm ανά διαδρομή του μοχλού.

Mapei Gun 585 2K
Επαγγελματικό πιστόλι χειρός για χημικά 
αγκύρια σε διαξονική φύσιγγα της σειράς 
MAPEFIX σε 385, 470 και 585 ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος ομοαξονικής φύσιγγας: διάμετρος 
63 mm, μήκος 185 mm.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEFIX PE WALL 380, 
MAPEFIX PE SF 420, MAPEFIX VE SF 420.
Βάρος: 1250 g.
Σχέση εξώθησης: 24:1.
Κίνηση εμβόλου: 3 mm ανά διαδρομή της σκανδάλης.

Mapei Gun 420 2K
Επαγγελματικό πιστόλι χειρός για χημικά 
αγκύρια σε ομοαξονική φύσιγγα έως 420 
ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος φύσιγγας: διάμετρος 51 mm, μήκος 
218 mm.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPESIL (όλα), 
MAPEFLEX (ενός συστατικού), ULTRABOND (ενός 
συστατικού).
Βάρος: 830 g.
Σχέση εξώθησης: 18:1.
Κίνηση εμβόλου: 4,5 mm ανά διαδρομή της 
σκανδάλης.

Mapei Gun 310 PRO
Επαγγελματικό σωληνωτό πιστόλι χειρός 
για φύσιγγες σφραγιστικών και χημικών 
αγκυρίων 280, 300, 310 ml.

7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή σφραγιστικού: μετά από 60 λεπτά.
Χρώμα: διαφανές αχυροκίτρινο.
Εφαρμογή: πινέλο.
Κατανάλωση: 5÷10 g/m (αρμός βάθους 1 cm).
Συσκευασία: φιάλες 200 g.

Primer FD
Αστάρι ενός συστατικού για σιλικονούχα
και υβριδικά σφραγιστικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος εργασιμότητας μετά την ανάμειξη: 
4-5 ώρες.
Εφαρμογή σφραγιστικού: μετά από 24 ώρες.
Χρώμα: διαφανές.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό.
Κατανάλωση: 5÷10 g/m (αρμός βάθους 1 cm).
Συσκευασία: μεταλλικά δοχεία 10 kg (A+B).

Primer EP
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών,
με διαλύτη, για εποξειδικά-
πολυουρεθανικά σφραγιστικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: με πινέλο. 
Κατανάλωση: 5-10 g/τρέχον μέτρο αρμού με βάθος 1 cm.
Συσκευασία: φιάλη 250 g και 2 kg.

Primer A
Πολυουρεθανικό αστάρι χωρίς διαλύτες 
για απορροφητικά υποστρώματα, 
για τη βελτίωση της συγκόλλησης 
πολυουρεθανικών σφραγιστικών 
ενός συστατικού MAPEFLEX σε 
όλα τα πορώδη και απορροφητικά 
υποστρώματα όπως σκυρόδεμα, 
κονίαμα, ξύλο, τούβλο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος διαξονικής φύσιγγας: διάμετρος 78 
+ 28 mm, μήκος 216 mm.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEFIX VE SF 825.
Βάρος: 1400 g.
Σχέση εξώθησης: 24:1.
Κίνηση εμβόλου: 3 mm ανά διαδρομή ττης 
σκανδάλης.

Mapei Gun 825 2K
Επαγγελματικό πιστόλι χειρός για χημικά 
αγκύρια σε διαξονική φύσιγγα 825 ml.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή σφραγιστικού: μετά από 24 ώρες.
Χρώμα: καφέ.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 5÷10 g (ανά τρέχον μέτρο αρμού 
βάθους 1 cm).
Συσκευασία: μεταλλικά δοχεία 10 kg.

Primer PU60
Πολυουρεθανικό αστάρι ενός συστατικού 
για τα πολυουρεθανικά σφραγιστικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή σφραγιστικού: μετά από 20 λεπτά.
Χρώμα: διαφανές.
Εφαρμογή: πινέλο.
Κατανάλωση: (5÷10 g ανά τρέχον μέτρο αρμού 
βάθους 1 cm).
Συσκευασία: φιάλες 150 g.

Primer P
Αστάρι ενός συστατικού για την 
εφαρμογή σφραγιστικών σε πλαστικά 
υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές κίτρινο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A : συστ. B = 3:1.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση δαπέδων 
ή την εφαρμογή εξομαλυντικών κονιαμάτων: 24-48 
ώρες ανάλογα με τη θερμοκρασία περιβάλλοντος.
Χρόνος εργασιμότητας: 90 λεπτά.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα.
Κατανάλωση: 5÷10 g/m (αρμός βάθους 1 cm).
Συσκευασία: σετ 1 kg (A+B) και 4 kg (A+B).

Primer MF
Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτη, για εποξειδικά-
πολυουρεθανικά σφραγιστικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή σφραγιστικού: μετά από 40 λεπτά.
Χρώμα: καφέ.
Εφαρμογή: πινέλο.
Κατανάλωση: 5÷10 g/m (αρμός βάθους 1 cm).
Συσκευασία: φιάλες 250 g, δοχεία των 2 kg.

Primer M
Αστάρι ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, 
για πολυουρεθανικά σφραγιστικά, για 
απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα.

7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Απόδοση: 70 τρέχοντα μέτρα (κορδόνι διαμέτρου 
30 mm), 10-12 m² θερμομονωτικών πλακών.
Θερμομόνωση: 0,036 W/(m K).
Αντοχή εφελκυσμού (ETAG 004): 0,8 kg/cm².
Αντίδραση στη φωτιά (DIN 4102-1): B2.
Αντίδραση στη φωτιά (EN 13501-1): E.
Χρώμα: κίτρινο.
Συσκευασία: φιάλη 750 ml.

MapePUR Multi 
Adhesive Foam G
Πολυουρεθανικός συγκολλητικός 
αφρός πολλαπλών χρήσεων, 
χαμηλής διόγκωσης, για συγκόλληση 
κατασκευαστικών στοιχείων, ακόμη και 
διαφορετικής φύσεως, σε εσωτερικούς 
και εξωτερικούς χώρους. Διατίθεται για 
εφαρμογές με πιστόλι, με τον ειδικό 
εξοπλισμό MAPEPUR GUN STANDARD 
ή MAPEPUR GUN SPECIAL.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ελεύθερη διόγκωση: έως 45 λίτρα.
Θερμομόνωση MAPEPUR FIRE FOAM M: 
0,039 W/(m K).
Ηχομόνωση: 58 dB.
Αντοχή σε πυρκαγιά: EI 240 (αρμοί έως 20 mm).
Πλήρης σκλήρυνση: 1,5-5 ώρες.
Χρώμα: ροζ.
Συσκευασία: φιάλη 750 ml.

MapePUR Fire Foam M
Πολυουρεθανικός συγκολλητικός 
αυτοδιογκούμενος αφρός για πλήρωση 
και θερμομόνωση-ηχομόνωση, 
πιστοποιημένος για αντοχή σε πυρκαγιά 
έως EI 240.
Διατίθεται και για χειρωνακτική 
εφαρμογή (MAPEPUR ROOF FOAM M).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: διαφανές.
Συσκευασία: φιάλη 500 ml.

MapePUR Cleaner
Καθαριστικό διαλύτη για λεκέδες νωπού 
αφρού πολυουρεθάνης από ρούχα, 
εξαρτήματα και εργαλεία.
Ψεκάζεται στις επιφάνειες για 
καθαρισμό ή βιδώνεται σε πιστόλι για 
αφρό πολυουρεθάνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ελεύθερη διόγκωση: έως 45 λίτρα.
Απόδοση: 70 τρέχοντα μέτρα (κορδόνι διαμέτρου 
30 mm), 10-12 m² θερμομονωτικών πλακών.
Θερμομόνωση: 0,039 W/(m K).
Πλήρης σκλήρυνση: 2/6 ώρες.
Χρώμα: κίτρινο.
Συσκευασία: φιάλη 750 ml.

MapePUR  
All in One Foam
Πολυουρεθανικός αυτοδιογκούμενος 
αφρός πολλαπλών χρήσεων για 
πλήρωση και θερμομόνωση-ηχομόνωση. 
Η ειδική βαλβίδα παροχής επιτρέπει τη 
χρήση του με το χέρι ή με πιστόλι, με 
τον ειδικό εξοπλισμό MAPEPUR GUN 
STANDARD ή MAPEPUR GUN SPECIAL.

7.8 Αφροί πολυουρεθάνης ________________________________________________________________________
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: κουτιά 5 τεμαχίων.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEPUR UNIVERSAL 
FOAM M, MAPEPUR ROOF FOAM M, MAPEPUR FIRE 
FOAM M.
Βάρος: 100 g.

MapePUR Easy Spray
Εργονομική χειρολαβή για 
πολυουρεθανικό αφρό χειρωνακτικής 
εφαρμογής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: σακούλι 12 τεμαχίων.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEPUR UNIVERSAL 
FOAM M, MAPEPUR ROOF FOAM M, MAPEPUR FIRE 
FOAM M.

MapePUR Dispenser M
Ανταλλακτικά στόμια για MAPEPUR 
τύπου “M”.

7.9 Βοηθητικά προϊόντα για αφρούς ________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ελεύθερη διόγκωση: έως 45 λίτρα.
Θερμομόνωση MAPEPUR ROOF FOAM M: 0,039 W/
(m K).
Θερμομόνωση MAPEPUR ROOF FOAM G: 0,036 W/
(m K).
Ηχομόνωση: 58 dB.
Πλήρης σκλήρυνση: 1,5/5 ώρες.
Χρώμα: κίτρινο.
Συσκευασία: φιάλη 750 ml.

MapePUR Universal 
Foam G
MapePUR Universal 
Foam M
Πολυουρεθανικός αυτοδιογκούμενος 
αφρός πολλαπλών χρήσεων για 
πλήρωση και θερμομόνωση-ηχομόνωση.
Διατίθεται και για εφαρμογή με πιστόλι 
(MAPEPUR UNIVERSAL FOAM G) 
μέσω ειδικού εργαλείου MAPEPUR 
GUN MAPEPUR GUN SPECIAL  και 
για χειρωνακτική εφαρμογή (MAPEPUR 
UNIVERSAL FOAM M).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ελεύθερη διόγκωση: έως 45 λίτρα.
Θερμομόνωση MAPEPUR ROOF FOAM M: 
0,039 W/(m K).
Θερμομόνωση MAPEPUR ROOF FOAM G: 
0,036 W/(m K).
Ηχομόνωση: 58 dB.
Αντοχή εφελκυσμού: 1,2 kg/cm².
Πλήρης σκλήρυνση: 1,5/5 ώρες.
Χρώμα: γκρι.
Συσκευασία: φιάλη 750 ml.

MapePUR Roof Foam G
MapePUR Roof Foam M
Πολυουρεθανικός συγκολλητικός 
αυτοδιογκούμενος αφρός για 
συγκόλληση, πλήρωση και 
θερμομόνωση-ηχομόνωση.
Διατίθεται και για εφαρμογή με πιστόλι 
(MAPEPUR ROOF FOAM G) μέσω 
ειδικού εργαλείου MAPEPUR GUN 
STANDAR ή MAPEPUR GUN SPECIAL 
και για χειρωνακτική εφαρμογή 
(MAPEPUR ROOF FOAM M).

7. ΕΛΑΣΤΙΚΑ ΣΦΡΑΓΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΚΟΛΛΕΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: κουτί ενός τεμαχίου.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEPUR τύπου G 
(φιάλες για πιστόλι).
Βάρος: 440 g.
Διάμετρος στομίου: Ø 2 mm.
Μήκος κάννης: 145 mm.
Βαλβίδα προσαρμογής φιάλης: κωνικού τύπου 

MapePUR Gun 
Standard
Πιστόλι για MAPEPUR τύπου “G”.
(φιάλες για πιστόλι)

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEPUR τύπου G 
(φιάλες για πιστόλι).
Βάρος: 655 g.
Διάμετρος στομίου: Ø 2 mm.
Μήκος κάννης: 200 mm.
Βαλβίδα προσαρμογής φιάλης: γενικής χρήσης με 
τριπλή τσιμούχα στεγανότητας για όλες τις φιάλες.
Συσκευασία: κουτί ενός τεμαχίου.

MapePUR Gun  
Special NEO

Επαγγελματικό πιστόλι με επίστρωση 
τεφλόν για MAPEPUR τύπου “G” 
(φιάλες για πιστόλι).





ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ
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8.1 Κόλλες για ξύλινα και laminate δάπεδα __________________________________________________________

Adesilex LC/R
Κόλλα ταχείας πήξης, χωρίς διαλύτη, 
σε υδατικό διάλυμα για τη συγκόλληση 
ξύλινων δαπέδων.
Η ADESILEX LC/R είναι κατάλληλη για 
συγκόλληση επάνω σε τσιμεντοκονίες 
ή δάπεδα από MAPECEM, MAPECEM 
PRONTO, TOPCEM ή TOPCEM 
PRONTO, ξύλο, πανέλα μοριοσανίδας, 
πλάκες συνθετικού ξύλου και 
ενδοδαπέδια θέρμανση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστη πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος: περίπου 30 λεπτά.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Βατότητα: μετά από 24 ώρες.
Γυάλισμα: αφού στεγνώσει πλήρως (τουλάχιστον μετά 
από 10 ημέρες).
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: N° 2 ή 4, οδοντωτή σπάτουλα για ξύλο.
Κατανάλωση: 0,8-1,0 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 15 kg.

Adesivil D3
Βινυλική κόλλα, χωρίς διαλύτες, 
ανθεκτική στο νερό, για κολυμβητά 
δάπεδα από προγυαλισμένο ή συμπαγές 
ξύλο, μελαμίνη ή laminated.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστη πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Χρώμα μετά την ξήρανση: διαφανές.
Ανοιχτός χρόνος: 5-10 λεπτά.
Βατότητα: μετά από περίπου 12 ώρες.
Χρόνος τελικής ξήρανσης: μετά από περίπου 24 
ώρες.
Ανθεκτικότητα στο νερό: ομάδα D3 (EN 204-205).
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: με εξόλκευση από το στόμιο του 
μπουκαλιού.
Κατανάλωση: 0,025 kg/m, 0,1-0,2 kg/m2.
Συσκευασία: μπουκάλια 0,5 kg.

Lignobond
Εποξειδική-πολυουρεθανική κόλλα, 
δύο συστατικών, για τη συγκόλληση 
ξύλινων δαπέδων. Κατάλληλο για τη 
συγκόλληση ξύλου όλων των διαστάσεων 
και τύπων πάνω σε οποιοδήποτε 
είδος υποστρώματος. Κατάλληλη για 
ενδοδαπέδια θέρμανση.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρρευστη πάστα
συστ. Β: ρευστό υγρό.
Χρώμα: συστ. Α: σκούρο καφέ ή μπεζ, συστ. Β: 
υπόλευκο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 90 : 10.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 1 ώρα.
Χρόνος πήξης: 5 ώρες.
Βατότητα: μετά από 24 ώρες.
Γυάλισμα: μετά από 3 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: Ν° 2 ή 4 οδοντωτή σπάτουλα για ξύλο.
Κατανάλωση: 800–1000 g/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 5 kg και 10 kg (A+B).

Ultrabond Eco 575
Κόλλα συνθετικού πολυμερούς, χωρίς 
διαλύτες, σε υδατικό διάλυμα, με πολύ 
χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC), για τη 
συγκόλληση ξύλινων σοβατεπί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος: περίπου 25 λεπτά.
Τελικός χρόνος σκλήρυνσης: 24 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus  -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
Κατανάλωση: 325 ml για ρίγα 12 τρεχούμενων 
μέτρων.
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

8. ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ



79

Ultrabond  
Eco P909 2K
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών 
χωρίς διαλύτες με πολύ χαμηλό επίπεδο 
εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών 
EC1 Plus, για τη συγκόλληση ξύλινων 
δαπέδων παρκέ όλων των τύπων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. A: πάστα, συστ. B: υγρό.
Χρώμα: συστ. A: ώχρα, συστ. B: σκούρο καφέ.
Αναλογία ανάμειξης: 9 : 1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 40-50 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 60 λεπτά.
EMICODE:  EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 800-1000 g/cm².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: σετ 9 + 1 kg.

Ultrabond  
Eco P909 2K Fast
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών 
ταχείας πήξης, χωρίς διαλύτες, με πολύ 
χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC), για τη 
συγκόλληση ξύλινων δαπέδων παρκέ 
όλων των τύπων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. A : πάστα, συστ. B: υγρό.
Χρώμα: συστ. A : ώχρα, συστ. B: σκούρο καφέ.
Αναλογία ανάμειξης: 9:1.
Χρόνος ζωής του μείγματος: 30-45 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 60 λεπτά.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 800-1000 g/m².
Συσκευασία: σετ των 10 kg (8,8 kg + 1,2 kg).

Ultrabond  
Eco P909 2K Plus
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτες, με πολύ χαμηλή 
εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών 
(VOC) για όλους τους τύπους παρκέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: μέρος Α: πολτός, μέρος Β: υγρό.
Χρώμα: μέρος Α: ώχρα, μέρος Β: σκούρο καστανό.
Αναλογία ανάμειξης: 9:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 80-90 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 80 λεπτά.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 800 - 1000 g/m2.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: σετ των 10 kg (9 kg + 1 kg).

Ultrabond Eco S940 1K
Κόλλα ενός συστατικού με βάση σιλανικά 
πολυμερή, χωρίς διαλύτη, με εξαιρετικά 
χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος (σχηματισμός μεμβράνης): 35 
λεπτά
Βατότητα: περίπου 12 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα για ξύλο.
Κατανάλωση: 800-1200 g/m².
Συσκευασία: 15 kg σε πλαστικά δοχεία.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά.
Βατότητα: 12 ώρες.
Γυάλισμα: 3 ημέρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα MAPEI για ξύλο.
Κατανάλωση: 800-1200 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 15 kg.

Ultrabond Eco S968 1K
Κόλλα ενός συστατικού με βάση σιλανικά 
πολυμερή, χωρίς καθόλου διαλύτες, με 
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος (σχηματισμός μεμβράνης): 30 
λεπτά.
Βατότητα: 12 ώρες.
Γυάλισμα (σε εσωτερικό χώρο): 3 ημέρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα για ξύλο N° 2 και 4.
Κατανάλωση: 800-1200 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 15 kg και μαλακές φύσιγγες 
600 ml.

Ultrabond Eco S958 1K
Κόλλα ενός συστατικού με βάση σιλανικά 
πολυμερή, χωρίς καθόλου διαλύτες, με 
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος: 50-60 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 12 ώρες.
Γυάλισμα: μετά από 3 μέρες.
EMICODE: EC1 Plus  -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: No 2 ή 4, οδοντωτή σπάτουλα για ξύλο.
Κατανάλωση: 800-1200 g/m2.
Συσκευασία: 15 kg σε πλαστικά δοχεία και μαλακές 
φύσιγκες 600 ml.
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Ultrabond Eco S955 1K
Κόλλα με βάση σιλανικά πολυμερή, 
ενός συστατικού, χωρίς διαλύτη, με 
εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) για τη 
συγκόλληση όλων των τύπων παρκέ.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος: 35 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 12 ώρες.
Γυάλισμα: 3 ημέρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα MAPEI για ξύλο.
Κατανάλωση: 800-1200 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 15 kg και 7 kg (2x7 kg).

Ultrabond Eco S948 1K
Κόλλα ενός συστατικού με βάση σιλανικά 
πολυμερή, χωρίς διαλύτη, με εξαιρετικά 
χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC).
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Εύφλεκτο: όχι.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +25°C.
Ανοιχτός χρόνος: 110 λεπτά.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα.
Κατανάλωση: 0,8-1,0 kg/m2.
Συσκευασία: αλουμινένιοι σάκοι 15 kg που 
περιέχονται σε πλαστικά δοχεία.

Ultrabond P980 1K
Πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, 
χωρίς διαλύτη, με εξαιρετικά χαμηλό 
επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών 
ουσιών (VOC) για τη συγκόλληση 
προγυαλισμένου παρκέ πολλαπλών 
στρώσεων.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: πάστα, συστ. Β: πάστα.
Χρώμα: συστ. Α: μπεζ ή καφέ, συστ. Β: υπόλευκο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 90 : 10.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60-70  λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 1 ώρα.
Βατότητα: μετά από 24 ώρες.
Γυάλισμα: μετά από 3 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: Ν° 2 ή 4 οδοντωτή σπάτουλα για ξύλο.
Κατανάλωση: 1,0–1,5 kg/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 10 kg (A+B).

Ultrabond P902 2K
Εποξειδική-πολυουρεθανική κόλλα, 
δύο συστατικών, για τη συγκόλληση 
όλων των τύπων και μεγεθών ξύλινων 
δαπέδων πάνω σε τσιμεντοκονίες ή 
τσιμεντοειδή δάπεδα με MAPECEM, 
MAPECEM PRONTO, TOPCEM ή 
TOPCEM PRONTO, τσιμεντοκονίες, 
παλαιά δάπεδα από ξύλο, κεραμικά 
πλακίδια, μάρμαρο, μωσαϊκό κ.λπ.
Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά.
Βατότητα: 12 ώρες.
Γυάλισμα (σε εσωτερικό χώρο): 3 ημέρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα MAPEI για ξύλο.
Κατανάλωση: 800-1200 g/m².
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 15 kg.

Ultrabond Eco S Plus
Κόλλα ενός συστατικού με βάση σιλανικά 
πολυμερή νέας γενιάς και τεχνολογίας, 
με εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών και χωρίς 
εκπομπές μεθανόλης, κατάλληλη 
για την τοποθέτηση παντός τύπου 
προγυαλισμένων πολυστρωματικών 
παρκέ και δαπέδων από μασίφ ξύλο 
μεσαίου μεγέθους σε οποιοδήποτε είδος 
υποστρώματος, συμπεριλαμβανομένης 
της ενδοδαπέδιας θέρμανσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: γκρι ανοιχτό.
Ανοιχτός χρόνος: 30 λεπτά.
Βατότητα: 12 ώρες.
Γυάλισμα (σε εσωτερικό χώρο): 3 ημέρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα MAPEI για ξύλο.
Κατανάλωση: 600-800 g/m².
Συσκευασία: πλαστικά δοχεία 11 kg.

Ultrabond Eco S Lite
Ελαφροβαρής κόλλα ενός συστατικού με 
βάση σιλανικά πολυμερή, χωρίς διαλύτη, 
με εξαιρετικά χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών. Κατάλληλη 
για την τοποθέτηση παντός τύπου 
προγυαλισμένων πολυστρωματικών 
ξύλινων δαπέδων και δαπέδων από 
μασίφ ξύλο μεσαίου μεγέθους.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: λευκό, γκρι (112), δρυς, ιρόκο, ντουσιέ, βέγκε, 
τικ, καρυδιά, κερασιά, οξιά, σφένδαμος και σημύδα.
Ανοιχτός χρόνος: 10-20 λεπτά.
Γυάλισμα: μετά από 24 ώρες. Μετά τη λείανση, 
μπορεί να περαστεί βερνίκι.
EMICODE: EC1 - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
Κατανάλωση: εξαρτάται από το μέγεθος του αρμού 
που πρέπει να γεμίσουμε, υπολογίζοντας ότι η 
πυκνότητά του είναι 1,75 g/cm3.
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

Silwood
Ακρυλικό σφραγιστικό σε υδατικό 
διάλυμα για ξύλινα δάπεδα.

8.2 Βαφές, στόκοι, λάδια, στρώσεις βάσης και έγχρωμα σφραγιστικά για παρκέ ____________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: θιξοτροπική πάστα.
Χρώμα: ώχρα.
Ανοιχτός χρόνος: περίπου 40 ± 10 λεπτά.
EMICODE: EC1 Plus  -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Βατότητα: μετά από 12 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: με εξώθηση.
Κατανάλωση:
- τοποθέτηση ξύλινων σκαλοπατιών: κάθε μαλακή φύσιγγα 
καλύπτει   
   2 m2 (διαγώνιες ρίγες κάθε 5-10 cm),
- τοποθέτηση προγυαλισμένου παρκέ τριών στρώσεων: κάθε ρίγα
   καλύπτει 4/6 m2 (παράλληλες ρίγες κάθε 10-15 cm),
- τοποθέτηση ξύλινου σοβατεπί: κάθε φύσιγγα δίνει περίπου 15 m   
   ρίγας κόλλας.
- τοποθέτηση ψηφίδων παρκέ σε τοίχο: 0,5 kg/m2.
Συσκευασία: χαρτοκιβώτιο που περιέχει 20 x 600 cc μαλακές
φύσιγγες αλουμινίου.

Ultrabond S997 1K
Έτοιμη προς χρήση, θιξοτροπική, 
ελαστική, με βάση σιλανικά πολυμερή 
κόλλα, ενός συστατικού, χωρίς 
διαλύτη για την τοποθέτηση ξύλινων 
σκαλοπατιών και ψηφίδων παρκέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος: 90 - 100  λεπτά.
Βατότητα: μετά από 12 ώρες.
Γυάλισμα: μετά από 3 ημέρες.
EMICODE: EC1 Plus  -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: N° 2 ή 4 οδοντωτή σπάτουλα για ξύλο.
Κατανάλωση: 800-1200 g/m2.
Συσκευασία: 15 kg σε πλαστικά δοχεία.

Ultrabond S965 1K
Κόλλα με βάση σιλανικά πολυμερή, 
ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, 
με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC), για 
τη συγκόλληση όλων των τύπων παρκέ, 
ακόμα και για παρκέ σε εξωτερικούς 
χώρους. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώματα: μπεζ και καφέ.
Ανοιχτός χρόνος: 110 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 12 ώρες.
Γυάλισμα: μετά από 3 ημέρες.
EMICODE: EC1 Plus  -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: N° 2 ή 4 οδοντωτή σπάτουλα για ξύλο.
Κατανάλωση: 0,8-1,0 kg/m2.
Συσκευασία: αλουμινένιοι σάκοι 7 και 15 kg, που 
περιέχονται σε πλαστικά δοχεία.
Χαρτοκιβώτιο που περιέχει 20x600 cc μαλακές 
φύσιγγες αλουμινίου.

Ultrabond P990 1K
Έτοιμη προς χρήση πολυουρεθανική 
ελαστική κόλλα, ενός συστατικού, 
χωρίς διαλύτη, για τη συγκόλληση 
όλων των τύπων ξύλινων δαπέδων 
που εφαρμόζονται πάνω σε δάπεδα 
με MAPECEM, MAPECEM PRONTO, 
TOPCEM και TOPCEM PRONTO ή 
τσιμεντοκονίες, παλαιά δάπεδα από 
ξύλο, κεραμικά πλακίδια, μάρμαρο, 
μωσαϊκό κ.λπ.
Κατάλληλη για ενδοδαπέδια θέρμανση.

8. ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: γαλακτώδες λευκό.
Πυκνότητα (g/cm³): περίπου 1,045 (10 gloss) - περίπου 
1,040 (30 gloss) - περίπου 1,038 (60 gloss).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 20 
λεπτά.
Χρόνος ωρίμανσης: 35-40 λεπτά.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης (Οδηγία 
2004/42/ΕΟΚ): 10% με καθαρό νερό ή με ULTRACOAT EL.
Λείανση: μετά από 3 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): μετά από 2 ώρες, εντός 5 ωρών.
Έτοιμο προς χρήση: 36-48 ώρες.
Δείκτης Gloss: 10 gloss - 30 gloss - 60 gloss.
Κατανάλωση: πρώτη στρώση 80-100 ml/m², επόμενες 
στρώσεις 50-70 ml/m².
Συσκευασία: δοχεία 5 l, κουτιά 2x5 l.

Ultracoat Easy
Ακρυλικό-πολυουρεθανικό βερνίκι 
ενός συστατικού σε υδατικό διάλυμα, 
για ξύλινα δάπεδα με καλή αντοχή στη 
φθορά και στην τριβή. Κατάλληλο για 
δάπεδα με μεσαία κυκλοφορία πεζών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό τζελ.
Χρώμα: διάφανο.
Πυκνότητα (g/cm3): 1,0.
Ιξώδες κατά Brookfield (mPa∙s): 6000/8000.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +35°C.
Λείανση: περίπου μετά από 1 ώρα.
Βερνίκωμα: μετά από 100-120 λεπτά, με κύκλους 
περιποίησης με βερνίκια σε υδατικό διάλυμα.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 100-120 g/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: δοχεία 5 lt. 

Ultracoat Binder
Συνδετικό σε υδατικό διάλυμα, χωρίς 
διαλύτη και NMP, που αναμειγνύεται 
με πριονίδι κάθε τύπου ξύλου, για 
την αρμολόγηση ξύλινων δαπέδων. 
Κατάλληλο για κύκλους περιποίησης 
με τα βερνίκια ULTRACOAT σε υδατικό 
διάλυμα και το ULTRACOAT HARD OIL 
FAST.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: κίτρινο ημιδιαφανές.
Πυκνότητα: 1.030.
Λείανση: 1-2 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): ελάχ. 2 ώρες - μέγ. 16 
ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 100 ml/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: δοχεία 5 l, κουτιά 2 x 5 l.

Ultracoat Base One
Αστάρι τόνωσης ενός συστατικού, 
ταχείας πήξης, σε υδατικό διάλυμα, για 
ξύλινα δάπεδα, με χαμηλή εκπομπή 
πτητικών οργανικών ουσιών και χωρίς 
NMP.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό τζελ.
Χρώμα: υπόλευκο.
Πυκνότητα (g/cm3): 1,0.
Ιξώδες κατά Brookfield (mPa∙s): 2000-3000.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +35°C.
Γυάλισμα: μετά από περίπου 1 ώρα.
Βάψιμο: η επιφάνεια μπορεί να βαφτεί μετά από 2 
ώρες με κύκλους περιποίησης με βερνίκια σε υδατικό 
διάλυμα
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 100–200 g/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: δοχεία 5 lt, κουτιά 2x5 lt.

Ultracoat Aqua Plus
Συνδετικό σε υδατικό διάλυμα, χωρίς 
διαλύτη, άοσμο και χωρίς NMP, 
που αναμειγνύεται με πριονίδι για 
την αρμολόγηση ξύλινων δαπέδων. 
Κατάλληλο για κύκλους περιποιήσεως 
με βερνίκια ULTRACOAT με βάση το 
νερό και με το ULTRACOAT HARD OIL 
FAST.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώματα: ουδέτερο και σύμφωνα με το χρωματολόγιο.
Πυκνότητα (kg/l): 1,015.
Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C/+30°C.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα.
Αφαίρεση: 30-60 λεπτά.
Κατανάλωση: 1 λίτρο ανά 20-25 m², ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του ξύλου.
Συσκευασία: δοχεία 1 και 3 λίτρων.

Ultracoat Hard Oil Fast
Λάδι εμποτισμού για φινίρισμα ξύλινων 
δαπέδων, διαθέσιμο σε ουδέτερο χρώμα 
και σε ποικιλία χρωμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μορφή: άχρωμο.
Θερμοκρασία υποστρώματος: min. 15°.
Αραίωση: έτοιμος προς χρήση.
Ξήρανση: χρόνος ωρίμανσης περίπου 15 λεπτά στους 
+20°C και 50% ΣΥ.
Καθαρισμός: νέφτι ή αντίστοιχο προϊόν.
Κατανάλωση: περίπου 80-120 ml/m².
Αποθήκευση: 2 έτη στην αρχική κλειστή συσκευασία 
στους +20°C.
Συσκευασία: δοχεία 10 l.

Ultracoat Filler S1
Στόκος με βάση αλκοολούχο διαλύτη, 
εξαιρετικά ταχείας πήξης, για ανάμειξη 
με πριονίδι που σχηματίζεται από τη 
διαδικασία απότριψης του δαπέδου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατανάλωση: η κατανάλωση ποικίλει, ανάλογα με 
την αραίωση, από 5% έως 10% της κατανάλωσης του 
βερνικιού.
Συσκευασία: δοχεία 1 lt, κουτιά 6x1 lt.

Ultracoat EL
Μείγμα που εξατμίζεται με αργό ρυθμό, 
για την αύξηση του ανοιχτού χρόνου των 
βερνικιών για παρκέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Πυκνότητα (g/cm³): 1,045.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 20 λεπτά
Χρόνος ωρίμανσης: 35-40 λεπτά.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης (Οδηγία 
2004/42/ΕΟΚ): 10% με καθαρό νερό ή με ULTRACOAT EL.
Λείανση: μετά από 8 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): μετά από 2 ώρες, εντός 5 
ωρών.
Έτοιμο προς χρήση: 36-48 ώρες.
Δείκτης Gloss: οπάκ (10 gloss - 30 gloss - 60 gloss).
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: πρώτη στρώση 80-100 ml/m², επόμενες 
στρώσεις 50-70 ml/m².
Συσκευασία: δοχεία 5 l, κουτιά 2x5 l.

Ultracoat Easy Plus
Βερνίκι 100% πολυουρεθάνης, ενός 
συστατικού, σε υδατικό διάλυμα, με πολύ 
χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC), με μεγάλη 
αντοχή στη φθορά και στην τριβή, για 
ξύλινα δάπεδα. Κατάλληλο για δάπεδα 
με μέση-πυκνή κυκλοφορία πεζών.  

8. ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ
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TECHNICAL DATA:
  συστ. A    συστ. B
Μορφή: υγρό    υγρό
Χρώμα: γαλακτώδες λευκό  διαφανές
Πυκνότητα: 1.035    1.075
Αναλογία ανάμειξης: (A : B) 10 : 1.
Ιξώδες μείγματος: 40 sec Ford 3.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Λείανση: 8 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 48 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: 5,5 l.

Ultracoat HT Sport
Βερνίκι πολυουρεθάνης σε υδατικό 
διάλυμα, δύο συστατικών, για ξύλινα 
αθλητικά δάπεδα.
Το ULTRACOAT HT SPORT 
ανταποκρίνεται στα ευρωπαϊκά πρότυπα 
για επιφάνειες εσωτερικών αθλητικών 
χώρων, επιφάνειες εσωτερικών χώρων 
πολλαπλών αθλητικών χρήσεων (EN 
14904:2006). Η επιφανειακή σκληρότητα 
σε συνδυασμό με τη μηχανική και χημική 
αντοχή καθιστούν το ULTRACOAT HT 
SPORT ένα άκρως αξιόπιστο προϊόν.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
 συστ. A συστ. B
Μορφή: υγρό υγρό
Χρώμα: υπόλευκο διαφανές
Πυκνότητα Ultracoat HT  
Anti Slip 10 gloss (g/cm³): 1.040 1.060
Πυκνότητα Ultracoat   
Anti Slip 30 gloss (g/cm³): 1.030 1.120
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 25 λεπτά.
Χρόνος ωρίμανσης: 40 λεπτά.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης (Οδηγία 2004/42/
ΕΟΚ): 10% με καθαρό νερό.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Λείανση: μετά από 12 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): μετά από 2 ώρες, εντός 5 ωρών.
Έτοιμο προς χρήση: 36-48 ώρες.
Δείκτης Gloss: (0-10-30 gloss.).
Κατανάλωση: πρώτη στρώση 80-100 ml/m², επόμενες στρώσεις 
50-70 ml/m².
Συσκευασία: σετ (A+B) 5,5 l x 2 11 l.
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Ultracoat HT A-S
100% πολυουρεθανικό βερνίκι σε 
υδατικό διάλυμα, δύο συστατικών με 
αντιολισθηρές ιδιότητες, ταξινόμηση 
R9, με μεγάλη αντοχή στη φθορά και 
στην τριβή και με πολύ χαμηλή εκπομπή 
πτητικών οργανικών ουσιών για ξύλινα 
δάπεδα. Κατάλληλο για δάπεδα με πολύ 
μεγάλη συχνότητα κυκλοφορίας πεζών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
 συστ. A συστ. B
Μορφή: υγρό υγρό.
Χρώμα: υπόλευκο διαφανές.
Πυκνότητα Ultracoat   
High Traffic 10 gloss (g/cm³): 1,040 1,060.
Πυκνότητα Ultracoat   
High Traffic 30 gloss (g/cm³): 1,030 1,120.
Πυκνότητα Ultracoat   
High Traffic 60 gloss (g/cm³): 1,040 1,080.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 25 λεπτά.
Χρόνος ωρίμανσης: 40 λεπτά.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης (Οδηγία 2004/42/
ΕΟΚ): 10% με καθαρό νερό.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Λείανση: μετά από 12 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): μετά από 2 ώρες, εντός 5 ωρών.
Έτοιμο προς χρήση: 36-48 ώρες.
Δείκτης Gloss: (0-10-30-60 gloss.).
Κατανάλωση: πρώτη στρώση 80-100 ml/m², επόμενες στρώσεις 
50-70 ml/m².
Συσκευασία: Σετ (A+B) 5,5 l x 2 11 l.
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Ultracoat HT 2K
100% πολυουρεθανικό βερνίκι σε 
υδατικό διάλυμα, δύο συστατικών, με 
μεγάλη αντοχή στη φθορά και στην 
τριβή και με χαμηλή εκπομπή πτητικών 
οργανικών ουσιών για ξύλινα δάπεδα. 
Κατάλληλο για δάπεδα με πολύ μεγάλη 
συχνότητα κυκλοφορίας πεζών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Πυκνότητα: 1 kg/λίτρο.
Συσκευασία: δοχεία 600 ml και κουτιά με 6 δοχεία των 
100 ml.

Ultracoat Hard Oil 
Hardener NEO

Σκληρυντής ειδικός για ULTRACOAT 
HARD OIL FAST.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
                                      συστατικό A συστατικό B
Μορφή:                         υγρό υγρό
Χρώμα:                          γαλακτ. λευκό διάφανο.
Πυκνότητα  (kg/m³):    1,030 1,075.
Αποθήκευση:                12 μήνες 12 μήνες.
Χρόνος ζωής μείγματος: 2 ώρες.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 5 : 1 (κατ’ όγκο).
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης (Οδηγία 
2001/42/EOK): 10% με καθαρό νερό ή με ULTRACOAT 
EL.
Λείανση: μετά από 12 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): μετά από 2 ώρες, εντός 5 
ωρών.
Κατανάλωση: 80-100 g/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: σετ 6 l (Α+Β), κουτιά 2x6 l.
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Premium Base
Αστάρι δύο συστατικών, σε υδατικό 
διάλυμα, χωρίς NMP, με πολύ χαμηλή 
εκπομπή πτητικών οργανικών ουσιών 
(VOC) και μεγάλη ικανότητα μόνωσης, 
για την προετοιμασία μασίφ και προ-
γυαλισμένων ξύλινων δαπέδων και 
επισκευαζόμενων ξύλινων δαπέδων για 
κύκλους τελειώματος με βάση το νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Όψη: έλαιο.
Χρώμα: ουδέτερο.
Πυκνότητα (g/cm²): 0,8.
Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C/+25°C.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα, σφουγγάρι, σπάτουλα.
Αφαίρεση: 35-45 λεπτά.
Κατανάλωση: 1 λίτρο προϊόντος από 10 έως 30 m², 
ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου.
Συσκευασία: δοχεία 2,5 lt.

Ultracoat Oil Wax
Τελική στρώση με λάδι κεριού, 
υδροαπωθητική και ελαιοαπωθητική, 
χαμηλής οσμής, που προστατεύει και 
ενισχύει απαλά την ξύλινη επιφάνεια 
χαρίζοντας μια ζεστή απόχρωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: παρκετέζα κεριού.
Βατότητα: 2 ώρες.
Κατανάλωση: 25/35 m²/l ανά στρώση.
Συσκευασία: δοχεία 1 l.

Ultracoat Oil Care Plus
Μικρογαλάκτωμα σε υδατικό διάλυμα με 
κηρώδεις ρητίνες, τροποποιημένα έλαια 
και φυσικό κερί, για συντήρηση παρκέ με 
τελείωμα από ULTRACOAT HARD OIL 
FAST.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μορφή: συστ. Α γαλακτώδες υγρό, συστ. B υγρό.
Χρώμα: συστ. Α υπόλευκο, συστ. B διαφανές.
Αναλογία ανάμειξης (Α:Β): 10 : 0,25.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Sanitair (Γαλλία): A+
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 25 
λεπτά.
Χρόνος ωρίμανσης: 40 λεπτά.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης (Οδηγία 
2004/42/ΕΟΚ): 10% με καθαρό νερό.
Λείανση: μετά από 12 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): μετά από 2 ώρες, εντός 5 ωρών.
Δείκτης Gloss: seidenmatt - matt.
Önorm C2354: ομάδα C.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές συσκευασίες, 
σε στεγνό χώρο.
Κατανάλωση: πρώτη στρώση 80-100 ml/m², επόμενες 
στρώσεις 50-70 ml/m².
Συσκευασία: σετ (A+B) 4,5 + 0,25 l.

Ultracoat MT 2K
Ακρυλικό πολυουρεθανικό βερνίκι 
δύο συστατικών σε υδατικό διάλυμα 
για ξύλινα δάπεδα, με πολύ χαμηλό 
επίπεδο εκπομπής πτητικών οργανικών 
ουσιών EMICODE EC1 Plus υψηλής 
αντοχής στη φθορά και στην απότριψη. 
Κατάλληλο για δάπεδα με μεσαία-πυκνή 
κυκλοφορία πεζών.

8. ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ



87

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: ποικιλία χρωμάτων.
Πυκνότητα: 1,05/1,1 ανάλογα με το χρώμα.
Ιξώδες Cps: 600-1000 ανάλογα με το χρώμα.
Λείανση: 2 ώρες.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης (Οδηγία 
2004/42/ΕΟΚ): 10% με καθαρό νερό.

Ultracoat Sport Color
Ακρυλικό έγχρωμο βερνίκι νερού 
ενός συστατικού για τη βαφή και την 
επισήμανση επιφανειών σε αθλητικά 
δάπεδα από παρκέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μορφή: άχρωμο.
Αραίωση: έτοιμος προς χρήση.
Ξήρανση: χρόνος ωρίμανσης περίπου 15 λεπτά στους 
+20°C και 50% ΣΥ.
Καθαρισμός: νέφτι.
Μορφή: υγρό.
Λείανση: 15/20 λεπτά.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): 15/20 λεπτά.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Κατανάλωση: 10 m² ανά λίτρο.
Συσκευασία: δοχεία 10 l.

Ultracoat Solvent Base
Αστάρι αλκοολούχας βάσης, εξαιρετικά 
ταχύπηκτο, για ξύλινα δάπεδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. A: γαλακτώδες υγρό, συστ. B: υγρό.
Χρώμα: συστ. A: υπόλευκο, συστ. B: άχρωμο.
Πυκνότητα (g/cm³): συστ. A: 1,025, συστ. B: 1,075.
Ιξώδες συστ. A+B (Ford cup 3): 55 sec.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 25 
λεπτά.
Χρόνος ωρίμανσης: 40 λεπτά.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης 
(Οδηγία 2004/42/ΕΟΚ): 10% με καθαρό νερό ή με 
ULTRACOAT EL.
Λείανση: μετά από 12 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση):  από 2 έως 5 ώρες.
Δείκτης Gloss: < 5.
EMICODE: EC1 - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 50-70 ml/m² ανά στρώση.
Συσκευασία: σετ (A+B) 5,5 lt (κουτιά 2x5,5 lt).

Ultracoat Soft  
Touch Finish
100% πολυουρεθανικό βερνίκι σε 
υδατικό διάλυμα, δύο συστατικών, με 
χαμηλή εκπομπή πτητικών οργανικών 
ουσιών. Τελείωμα με φυσικό αποτέλεσμα 
και απαλό στην αφή για την προστασία 
ξύλινων δαπέδων που προορίζονται για 
οικιακή και εμπορική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: γαλακτώδες.
Πυκνότητα (g/cm³): 1,025.
Ιξώδες (Ford Cup 3): 45 sec.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης 
(Οδηγία 2004/42/ΕΟΚ): 10% με καθαρό νερό ή με 
ULTRACOAT EL.
Λείανση: μετά από 2 ώρες.
EMICODE: EC1 - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 80-100 g/m².
Συσκευασία: σετ 5 lt (κουτιά 2x5 lt).

Ultracoat Soft  
Touch Base
Αστάρι ενός συστατικού, ταχείας 
πήξης, σε υδατικό διάλυμα, για την 
προετοιμασία ξύλινων δαπέδων για 
μετέπειτα τελείωμα με ULTRACOAT 
SOFT TOUCH FINISH. Προϊόν με χαμηλό 
επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Εφαρμογή: ρολό, πινέλο.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 6 
ώρες.
Χρόνος ωρίμανσης: 24 ώρες.
Λείανση: χωρίς λείανση.
Χρώματα: τικ και ουδέτερο.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1 λίτρο ανά 12-15 m².
Συσκευασία: 5 λίτρα.

Ultracoat Top Deck Oil
Τελική στρώση φινιρίσματος με λάδι για 
ξύλινα εξωτερικά δάπεδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
pH: 13.
Αραίωση: 3/10 dl ανά 10 λίτρα χλιαρού νερού.
Χρόνος στεγνώματος: 24 ώρες.
Καθαρισμός εργαλείων: σαπούνι και χλιαρό νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: ανάλογα με το δάπεδο.
Συσκευασία: 4 λίτρα.

Ultracoat  
Top Deck Cleaner
Αλκαλικό διάλυμα έτοιμο για χρήση, 
για τη συντήρηση ξύλινων δαπέδων 
εξωτερικών χώρων που έχουν 
επεξεργαστεί με ULTRACOAT TOP 
DECK OIL.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
                                      συστατικό A συστατικό B
Μορφή:                         υγρό υγρό
Χρώμα:                          γαλακτ. λευκό διάφανο.
Πυκνότητα (g/cm³):     1,030 1,075.
Αποθήκευση:                12 μήνες 12 μήνες.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 2 ώρες.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 5 : 1 (κατ’ όγκο).
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης (Οδηγία 
2001/42/EOK): 10% με καθαρό νερό ή με ULTRACOAT 
EL.
Λείανση: μετά από 16/24 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): μετά από 2 ώρες, εντός 5 
ωρών.
Κατανάλωση: 80-100 g/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: σετ 6 l (Α+Β).

Ultracoat  
Toning Base
Αστάρι τόνωσης δύο συστατικών, σε 
υδατικό διάλυμα, με μεγάλη ικανότητα 
μόνωσης, με πολύ χαμηλή εκπομπή 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) και 
χωρίς NMP, για την προετοιμασία μασίφ 
και προ-γυαλισμένων ξύλινων δαπέδων 
και επισκευαζόμενων ξύλινων δαπέδων 
πριν την εφαρμογή των κύκλων 
περιποίησης με Ultracoat με βάση το 
νερό.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Πυκνότητα: 1,120 ± 0,005 kg/λίτρο.
Συσκευασία: κουτιά με 6 φιάλες του 1 l.

Ultracoat Sport Color 
Hardener NEO

Πρόσθετο για ULTRACOAT SPORT 
COLOR.

8. ΚΟΛΛΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΦΙΝΙΡΙΣΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΡΚΕ

senza linea divisoria
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Ultracoat 
Universal Base
Αστάρι ενός συστατικού, ταχείας 
πήξης, σε υδατικό διάλυμα, με 
πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) 
και χωρίς NMP για ξύλινα δάπεδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα : διαφανές.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Μέγιστη επιτρεπόμενη αναλογία αραίωσης
(Οδηγία. 2004/42/ΕΟΚ): 10%  με καθαρό νερό ή με 
ULTRACOAT EL.
Λείανση: μετά από 2 ώρες.
Βερνίκωμα (χωρίς λείανση): μετά από 2 ώρες και το 
αργότερο εντός 5 ωρών.
Κατανάλωση: 80-100 g/m2  ανά στρώση.
Συσκευασία: σετ 5 lt.
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9.1 Κόλλες σε υδατικό διάλυμα ____________________________________________________________________

Adesilex MT32
Κόλλα σε υδατικό διάλυμα για την 
τοποθέτηση επικαλύψεων τοίχων όλων 
των τύπων: μη υφαντών με πλάτη 
από χαρτί, πλεκτών με πλάτη από 
χαρτί, βαριών υφαντών, υφαντών από 
υαλόπλεγμα κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Χρόνος αναμονής: από 0 έως 10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος:  το μέγιστο 30 λεπτά.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή TΚB A1 
ή ρολά.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα No1 .
Κατανάλωση: 0,15 – 0,25 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 1-5-10-20 kg.

Adesilex V4
Ακρυλική κόλλα σε υδατικό διάλυμα 
πολλαπλών χρήσεων για τη συγκόλληση 
εύκαμπτων επικαλύψεων δαπέδου, 
βινυλικών και υφαντών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Χρόνος αναμονής: από 10 έως 20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από περίπου 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 1, 2, TKB A1, A2, 
B1, B2. 
Κατανάλωση: 0,30–0,50 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 5, και 16 kg.

Adesilex VS45
Ακρυλική κόλλα σε υδατικό διάλυμα, 
ταχείας αρχικής πήξης για εύκαμπτες 
επικαλύψεις τοίχου. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Χρόνος αναμονής: από 0 έως 10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: το μέγιστο 10-20 λεπτά.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 1, TKB A1, A2, B1. 
Κατανάλωση: 0,20–0,30 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 5,και 16 kg.

Aquacol T
Ισχυρή κόλα με παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο για δάπεδα υφαντά ή linoleum.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: από 10 έως 20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από περίπου 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από τουλάχιστον 24-48 
ώρες.
EMICODE: EC1 Plus– πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 2, 3, TKB A2, B1, 
B2. 
Κατανάλωση: 0,30–0,45 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 5, 16 και 25 kg.

9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
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Mapecryl Eco
Ακρυλική κόλλα σε υδατικό διάλυμα, 
ταχείας πήξης, γενικήε χρήσης, για 
τη συγκόλληση βινυλικών υφαντών 
επικαλύψεων δαπέδων και linoleum. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 0-10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus– πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 1, 2, 3, TKB A1, 
A2, B1, B2. 
Κατανάλωση: 0,25–0,545 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία5,  16 και 25 kg.

Rollcoll
Κόλλα γενικής χρήσης, σε υδατικό 
διάλυμα, για τη συγκόλληση βινυλικών 
και υφαντών επικαλύψεων δαπέδων και 
τοίχων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής:
- εφαρμογή με σπάτουλα: από 10 έως 20 λεπτά,
- εφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό: από 0 έως 10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος:
- εφαρμογή με σπάτουλα: 30-40 λεπτά,
- εφαρμογή με ρολό ή ψεκασμό: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από τουλάχιστον 24-48 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: σπάτουλα Νο 1, ή 2, 3, TKB A1, A2, B1, B2 ή 
ρολό.
 Κατανάλωση:
- με σπάτουλα: 0,3-0,5 kg/m2,
- με ρολό: 0,20-0,30 kg/m2,
Συσκευασία: δοχεία 1, 5 και 16 kg.

Ultrabond 333
Κόλλα γενικής χρήσης με παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο για βινυλικές και υφαντές 
επικαλύψεις δαπέδων και linoleum.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 10-20 λεπτά
Ανοιχτός χρόνος: 30-40 λεπτά
Βατότητα: μετά από 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου μετά από 24-48 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα 1, 2, 3, TKB A1, A2, B1, 
B2.
Κατανάλωση: 0,30-0,50 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 25 - 16 kg.

Ultrabond Eco 4 LVT
Κόλλα LVT. Ειδικά μελετημένη για 
τοποθέτηση δαπέδων LVT, SPC και 
λακαμπτων LVT,εξασφαλίζει εξαιρετικές 
επιδόσεις από άποψη πρόσφυσης και 
διαστάσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 0-10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα 1, TKB A1, A2.
Κατανάλωση: 0,20-0,30 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 5 και 16 kg.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 10-20 λεπτά. 
Ανοιχτός χρόνος: 60-70 λεπτά.
Βατότητα: 3-4 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 1, TKB Α1, A2.
Κατανάλωση: από 0,20-0,30 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.

Ultrabond Eco 380
Κόλλα “ευαίσθητη στην πίεση”, με 
γρήγορη και ισχυρή αρχική συγκόλληση, 
με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο, για 
βινυλικά δάπεδα και επικαλύψεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 10-20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 40-50 λεπτά.
Βατότητα: 3-4 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την έναρξη χρήσης: 
μετά από 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: σπάτουλα Νο 1, TKB Α1, A2.
Κατανάλωση: από 0,20-0,30 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.
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Ultrabond Eco 375
Κόλλα με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
για την τοποθέτηση βυνιλικών δαπέδων 
και επικαλύψεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: από 10 έως 20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: το μέγιστο 50-60 λεπτά.
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Παράδοση προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 1, TKB Α1, A2.
Κατανάλωση: από 0,25-0,45 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.

Ultrabond Eco 350
Κόλλα με παρατεταμένο ανοιχτό χρόνο 
για την τοποθέτηση βυνιλικών δαπέδων 
και επικαλύψεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 10-20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 2, 3, TKB A2, B1, 
B2.
Κατανάλωση: 0,30-0,45 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.

Ultrabond Eco 185
Κόλλα βάσης SBR με μεγάλη αρχική 
πήξη και παρατεταμένο ανιχτό χρόνο για 
την τοποθέτηση υφαντών δαπέδων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Ανοιχτός χρόνος: περίπου 25 λεπτά.
Τελικός χρόνος σκλήρυνσης: 24 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
Κατανάλωση: 325 ml για ρίγα 12 τρεχούμενων 
μέτρων.
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

Ultrabond Eco 575
Κόλλα συνθετικού πολυμερούς, σε 
υδατικό διάλυμα, για τη συγκόλληση 
ξύλινων σοβατεπί.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: από 10 έως 20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από περίπου 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1  -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: σπάτουλα N° 2,  3,TKB B1, B2.
Κατανάλωση: 0,3-0,45 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.

Ultrabond Eco 540
Κόλλα βάσης SBR με ισχυρή αρχική 
συγκόλληση και παρατεταμένο ανοιχτό 
χρόνο για την τοποθέτηση δαπέδων από 
linoleum.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 0-10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 15-20 λεπτά.
Βατότητα: περίπου μετά από 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από τουλάχιστον 24-48 
ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε 
παγετό.
Εφαρμογή: σπάτουλα Ν° 2, 3, TKB B1, B2.
Κατανάλωση: 0,3-0,45 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.
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Ultrabond Eco 530
Κόλλα, με γρήγορη και ισχυρή αρχική 
συγκόλληση. Ιδανική για τοποθέτηση 
linoleum σε μεμβράνη νωπής κόλλα και 
επικαλύψεις τοίχων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: από 10 έως 20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από περίπου 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: σπάτουλα Ν° 2, 3,  TKB B1, B2.
Κατανάλωση: 0,3-0,45 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.

Ultrabond Eco 520
Κόλλα, με ισχυρή αρχική συγκόλληση, 
ειδικά σχεδιασμένη για την τοποθέτηση 
δαπέδων από linoleum και εύκαμπτες 
επικαλύψεις τοίχων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 30 λεπτά – μεγ.12 ώρες.
Βατότητα: αμέσως μετά την εφαρμογή.
Έτοιμο προς χρήση: αμέσως μετά την εφαρμογή.
EMICODE: EC1 Plus -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: με ρολό.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 15 kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 30 λεπτά – 12 ώρες.
Βατότητα: αμέσως μετά την εφαρμογή.
Έτοιμο προς χρήση: αμέσως μετά την εφαρμογή.
EMICODE: EC1 Plus-  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: σπάτουλα N° 1, TKB A1, A4 ή με ρολό.
Κατανάλωση: 0,08-0,15 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία των 10 kg.
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Ultrabond Eco Fix
Κόλλα, με ικανότητα μη μόνιμης 
συγκόλλησης και με μεγάλη ικανότητα 
συγκράτησης, για επικαθήμενα πλακίδια.

TΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 5-10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 15-20 λεπτά.
Βατότητα: 1 ώρα.
Έτοιμο προς χρήση: 12 ώρες.
EMICODE: EC1 - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: σπάτουλα Ν° 1, 2 και 3, TKB A1, A2, B1, 
B2.
Κατανάλωση: 0,20-0,40 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

Ultrabond Eco  
Fast Track
Κόλλα γενικής χρήσης υψηλών 
επιδόσεων και ταχείας πήξεως σε 
υδατικό διάλυμα, για την γρήγορη 
τοποθέτηση εύκαμπτων και 
υφαντών δαπέδων και για την 
τοποθέτηση σοβατεπί, καμπύλων 
προφίλ και ειδικών προφίλ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Χρόνος αναμονής: 0-10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Χρόνος αναμονής πριν τη χρήση: 24 ώρες.
EMICODE: EC1 PLUS - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Ευαίσθητο στον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα MAPEI Ν° 1, TKB A1, 
ρολό.
Κατανάλωση: 150-250 g/m².
Συσκευασία: δοχείο 3 kg.

Ultrabond  
Eco Decor Dry NEO

Κόλλα έτοιμη για χρήση, για 
διακοσμητικό υαλόπλεγμα και 
ταπετσαρίες σε στεγνούς χώρους.

9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ultrabond Eco Tack
Κόλλα, με ικανότητα μη μόνιμης 
συγκόλλησης αντιολισθηρή και με 
μεγάλη ικανότητα συγκράτησης 
για επικαθήμενα υφαντά πλακίδια 
δαπέδων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 10-20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 PLUS - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Ευαίσθητο στον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα MAPEI Ν° 2,3, TKB 
A2, B1, Β2.
Κατανάλωση: 300-450 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 16 και 5 kg.

Ultrabond  
Eco TX2 NEO

“ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ” κόλλα με ισχυρή 
αρχική συγκόλληση και παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο για υφαντές επικαλύψεις 
δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 0-10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 10-20 λεπτά.
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 PLUS - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Ευαίσθητο στον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα MAPEI Ν° 2,3, TKB 
A2, B1, Β2.
Κατανάλωση: 350-500 g/m².
Συσκευασία: δοχεία των 16 kg.

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

Ultrabond  
Eco TX1 NEO

Κόλλα “STANDARD” με ισχυρή τελική 
πρόσφυση για υφαντές επικαλύψεις 
δαπέδων και linoleum.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα νωπή/στεγνή: λευκό/διαφανές.
Χρόνος αναμονής: 15 λεπτά. (μέγ. 12 ώρες).
Βατότητα: αμέσως μετά την τοποθέτηση.
Έτοιμο προς χρήση: αμέσως μετά την τοποθέτηση.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό.
Κατανάλωση: 50-100 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 5 και 10 kg.
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Ultrabond  
Eco Tack TX+

Αντιολισθητική κόλλα για επικαθήμενα 
υφαντά πλακίδια δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρή πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Χρόνος αναμονής: τοποθέτηση όταν η κόλλα γίνεται 
διαφανής (μετά από 30 λεπτά - 6 ώρες ανάλογα με 
τις συνθήκες περιβάλλοντος και την απορρόφηση του 
υποστρώματος).
Βατότητα: αμέσως μετά την τοποθέτηση.
Έτοιμο προς χρήση: αμέσως μετά την τοποθέτηση.
EMICODE: EC1 - με πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Ευαίσθητο στον παγετό.
Εφαρμογή: ρολό.
Κατανάλωση: 90-130 g/m².
Συσκευασία: ορθογώνια δοχεία 15 kg.
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Ultrabond Eco  
Tack 4 LVT
Αντιολισθητική κόλλα για σκληρά 
επικαθήμενα δάπεδα από LVT, SPC και 
LVT.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό γκρι.
Χρόνος αναμονής: από 0 έως 10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 15 λεπτά.
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από περίπου 24-48 ώρες.
Ηλεκτρική αντίσταση: 100.000 ohm.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: με οδοντωτή σπάτουλα.
Κατανάλωση: 0,3-0,4 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.

Ultrabond Eco  
V4SP Conductive
Ανοιχτόχρωμη κόλλα σε υδατικό 
διάλυμα, με πολύ χαμηλό επίπεδο 
εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών 
(VOC) για την τοποθέτηση αγώγιμων 
εύκαμπτων δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: περίπου 10-20 λεπτά, 30-40 σε 
υποστρώματα χαμηλής/μηδενικής απορροφητικότητας
Ανοιχτός χρόνος: 30-40 λεπτά.
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 1 ή 2 ή 3, TKB A1, 
A2, B1, B2.
Κατανάλωση: 0,25-0,45 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 5 και 16 kg.
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Ultrabond Eco V4SP
Ακρυλική κόλλα γενικής χρήσης, με πολύ 
μεγάλες αντοχές, για την τοποθέτηση 
εύκαμπτων και υφαντών δαπέδων και 
επικαλύψεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 10-20 λεπτά. (30-40 
λεπτά σε υποστρώματα χαμηλής/μηδενικής 
απορροφητικότητας).
Ανοιχτός χρόνος: 60-70 λεπτά. (έως 120 λεπτά σε μη 
απορροφητικά υποστρώματα).
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Ευαίσθητο στον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 1, 2, 3, TKB A1, 
A2, B1, B2, ρολό.
Κατανάλωση: 200-450 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 16, 5 και 1 kg.

Ultrabond Eco V4 
Evolution
Κόλλα γενικής χρήσης “all in 
one” ταχείας και ισχυρής αρχικής 
συγκόλλησης και με παρατεταμένο 
ανοιχτό χρόνο και για εύκαμπτες και 
υφαντές επικαλύψεις και δάπεδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: από 0 έως 10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: περίπου μετά από 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από τουλάχιστον 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα 2, 3,  TKB B1, B2.
Κατανάλωση: 0,35-0,50 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.
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Ultrabond Eco TX3
Κόλλα “PREMIUM” εξαιρετικής και 
ταχείας αρχικής συγκόλλησης για την 
τοποθέτηση υφαντών επικαλύψεων 
δαπέδων και linoleum.

9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης θιξοτροπική πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Ανοιχτός χρόνος: 10-15 λεπτά.
Αρχική αντοχή εφελκυσμού: 17 N.
Τελική αντοχή εφελκυσμού: 32,5 kg/cm².
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης: 24-48 ώρες.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα 70%.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
Κατανάλωση: 15 μέτρα ανά φύσιγγα 310 ml
(ρίγα φ 5 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

Ultrabond Super Grip
Εύκαμπτη ακρυλική κόλλα “montage” 
για τη συγκόλληση τεμαχίων εσωτερικών 
χώρων με μεγάλη αρχική συγκράτηση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 0-10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: σπάτουλα Ν° 1, 2 και 3, σπάτουλα TKB 
A1/A2, B1/B2.
Κατανάλωση: 0,20-0,45 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 15 και 6 kg.
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Ultrabond Eco VS90 
Plus
Κόλλα γενικής χρήσης με ισχυρή 
συγκόλληση για την τοποθέτηση 
εύκαμπτων και υφαντών επικαλύψεων 
δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 0-10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου μετά από 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 - με πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα 1, 2, TKB A1, A2, B1, B2.
Κατανάλωση: 0,30-0,50 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 25 - 16 kg.

Ultrabond Eco VS30
Κόλλα πολλαπλών χρήσεων για δάπεδα 
από PVC, linoleum και υφαντές 
επικαλύψεις δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: από 0 έως 10 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24-48 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: με οδοντωτή σπάτουλα Ν° 1, 2 ή 3, TKB 
A1, A2, B1, B2.
Κατανάλωση: 0,20-0,45 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.

Ultrabond Eco  
V4SP Fiber
Ακρυλική ινοπλισμένη κόλλα πολλαπλών 
χρήσεων, με πολύ υψηλές αντοχές 
κατάλληλη για την τοποθέτηση 
εύκαμπτων και υφαντών επικαλύψεων 
δαπέδων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 5/1.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 30 λεπτά.
Χρόνος ωρίμανσης: 50 λεπτά.
Βερνίκωμα (αν χρειάζεται): ελάχ. 2 ώρες - μέγ. 48 ώρες (μετά τις 
48 ώρες απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία της επιφάνειας με 
ULTRACOAT PAD κόκκινο ή πράσινο).
Βατότητα: 16 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση (και σε επαφή με νερό της ντουζιέρας): 24 ώρες.
EMICODE: EC1 - με πολύ χαμηλή εκπομπή.
Δείκτης Gloss (ενδεικτική τιμή): 10-30 gloss.
Αντοχή στην ολίσθηση κατά DIN 51130 και AS 4586: R11.
Αντοχή στην ολίσθηση με γυμνά πόδια κατά DIN 51097 και AS 
4586: A+B.
Αντοχή στην ολίσθηση κατά EN 13036-4 και AS 4586 (μέθοδος 
νήματος στάθμης): στεγνό: 90, υγρό: 55.
Αντοχή στην ολίσθηση (μέθοδος B.C.R.): δέρμα, στεγνή επιφάνεια 
(µ): 0,56, καουτσούκ, στεγνή επιφάνεια (µ): 0,74, καουτσούκ, υγρή 
επιφάνεια (µ): 0,81.
Κατανάλωση: 80-100 g/m².
Συσκευασία: σετ A + B 1,2 kg.

Mapecoat 4 LVT
Αντιολισθητική αλειφατική τελική 
στρώση πολυουρεθάνης, δύο 
συστατικών σε υδατικό διάλυμα, για LVT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 9/1.
Μορφή: συστ. A : παχύρρευστη πάστα, συστ. B: τζελ.
Χρώματα: 112 μεσαίο γκρι, 114 ανθρακί, 120 μαύρο, 
130 γιασεμί, 134 silk, 146 βαθύ καφέ.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 45 λεπτά.
Βατότητα: 12 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 3 ημέρες.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα
Καθαρισμός και τελείωμα: Scotch-Brite® και 
σφουγγάρι MAPEI.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών 
και των LVT.
Συσκευασία: σετ 2 kg.

Kerapoxy 4 LVT
Εποξειδικός αρμόστοκος δύο 
συστατικών για LVT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρευστη πάστα.
Χρώματα: 112 medium grey, 114 anthracite, 120 
black, 130 jasmine, 134 silk, 146 rich brown.
Χρόνος αναμονής πριν το τελείωμα: 10-15 λεπτά.
Βατότητα: περίπου 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου 72 ώρες.
EMICODE: EC1 – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα.
Καθαρισμός και τελείωμα: σφουγγάρι Mapei ή 
Scotch Brite®.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις διαστάσεις των αρμών.
Συσκευασία: δοχεία των 5 και 1 kg.

Flexcolor 4 LVT
Αρμόστοκος έτοιμος προς χρήση για 
Luxury Vinyl Tiles.

9.2 Βοηθητικά προϊόντα για LVT ___________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ανοιχτό μπεζ.
Χρόνος αναμονής: από 0 έως 20 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: μετά από 3-5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: περίπου μετά από 24-48 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα 2, 3, TKB A2, B1, B2.
Κατανάλωση: 0,30-0,55 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 16 kg.

Ultrabond TX57
Κόλλα υψηλής και ταχείας αρχικής 
συγκόλλησης για την τοποθέτηση 
υφαντών επικαλύψεων δαπέδων και 
linoleum.

9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: εσωτερικά δάπεδα, για LVT μη 
μόνιμης συγκόλλησης.
Μορφή: συνεκτική πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Πάχος εφαρμογής: 0-2 mm.
Βατότητα: 12-24 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν το γυαλοχαρτάρισμα και την 
τοποθέτηση LVT μη μόνιμης συγκόλλησης: 12-24 
ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 0,08-0,10 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Planiprep Remove  
4 LVT
Εξομαλυντικό έτοιμο προς χρήση για 
την εξομάλυνση υπάρχουσας παλιάς 
αρμολόγησης πριν την τοποθέτηση 
LVT μη μόνιμης συγκόλλησης, χωρίς να 
αφήνει υπολείμματα μετά την αφαίρεση. 
Επιτρέπει την εξομάλυνση και το γέμισμα 
υπαρχόντων αρμών πλακιδίων ή φυσικών 
λίθων σε εσωτερικούς χώρους (ακόμη και 
με “μηδενικό πάχος”, έως μέγιστο πάχος 
2 mm), εξαλείφοντας την αρμολόγηση και 
δημιουργώντας επίπεδη και λεία επιφάνεια 
ιδανική για να δεχτεί δάπεδα από LVT μη 
μόνιμης συγκόλλησης σε πλάκες ή σανίδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τομείς εφαρμογής: σε εσωτερικά δάπεδα και τοίχους 
για LVT  μόνιμης και μη μόνιμης συγκόλλησης.
Μορφή: συνεκτική πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Πάχος εφαρμογής: 0-2 mm (έως 3-4 mm ανάλογα με 
την αρμολόγηση).
Βατότητα: περ. 1 ώρα.
Χρόνος αναμονής πριν το γυαλοχαρτάρισμα και την 
τοποθέτηση LVT: περίπου 2 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 80-100 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Planiprep 4 LVT
Εξομαλυντικό έτοιμο προς χρήση για 
την εξομάλυνση υπάρχουσας παλιάς 
αρμολόγησης πριν την τοποθέτηση LVT. 
Επιτρέπει την εξομάλυνση και το γέμισμα 
υπαρχόντων αρμών 
πλακιδίων ή φυσικών λίθων σε εσωτερικούς 
χώρους (ακόμη και με “μηδενικό πάχος”, 
έως μέγιστο πάχος 2 mm), εξαλείφοντας την 
αρμολόγηση και δημιουργώντας επίπεδη και 
λεία επιφάνεια ιδανική για να δεχτεί σε πολύ 
σύντομο χρόνο (2 ώρες) δάπεδα από LVT, 
SPC και άκαμπτα μη μόνιμης συγκόλλησης 
σε πλάκες ή σανίδες ή για τη συγκόλληση 
με κόλλες αντιδρόντων ρητινών τύπου 
ULTRABOND ECO MS 4 LVT WALL.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 1,7 mm.
Μέγεθος: φύλλα 10 x 1 m.
Βάρος: 1,1 kg/m².
Σταθερότητα διαστάσεων (ISO 23999): < 0,2%.
Μείωση του θορύβου από την κίνηση πεζών (ISO 
10140-1): 16 dB (με LVT πάχους 2,5 mm).
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Συσκευασία: ρολά 10 x 1 m (10 m²).

Mapesonic SA 4 LVT
 Αυτικόλλητο ηχομονωτικό υπόστρωμα 
δαπέδου, μικρού πάχους και υψηλής 
πυκνότητας, ενισχυμένο με υαλόπλεγμα, 
ικανό να διακόπτει τη μετάδοση του 
κτυπογενούς θορύβου στις πλάκες 
δαπέδου, για εφαρμογή πριν την 
τοποθέτηση όλων των τύπων LVT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 1,5 mm.
Μέγεθος: φύλλα 10 x 1 m.
Βάρος: 1,1 kg/m².
Σταθερότητα διαστάσεων (ISO 23999): < 0,2%.
Μείωση του θορύβου από την κίνηση πεζών (ISO 
10140-1): 16 dB (με LVT πάχους 2,5 mm).
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Συσκευασία: ρολά 10 x 1 m (10 m²).

Mapesonic GD 4 LVT
Ηχομονωτικό υπόστρωμα δαπέδου, 
μικρού πάχους και υψηλής πυκνότητας, 
ενισχυμένο με υαλόπλεγμα, ικανό να 
διακόπτει τη μετάδοση του κτυπογενούς 
θορύβου στις πλάκες δαπέδου, για 
εφαρμογή πριν την τοποθέτηση όλων 
των τύπων LVT.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρευστη πάστα, μέρος Β: υγρό.
Χρώμα: συστ. Α: μπεζ, κόκκινο, πράσινο και μαύρο, 
μέρος Β: διαφανές.
Αναλογία ανάμειξης: μέρος Α : μέρος Β = 94 : 6.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 25-30 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 4-5 ώρες.
Βατότητα: 6-12 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 36 ώρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Mapei N° 1,2,3,4 ή 
TKB A1, A2, B1, B2, C1.
Κατανάλωση: 0,35-1,0 kg/m2.
Συσκευασία: σετ των 10 kg.

Adesilex G19  
Fast
Κόλλα εποξειδικής πολυουρεθάνης 
δύο συστατικών γρήγορης πήξης, 
για την τοποθέτηση εύκαμπτων και 
υφαντών δαπέδων σε απορροφητικά 
και μη-απορροφητικά υποστρώματα 
εσωτερικά και εξωτερικά. Ειδικά για την 
τοποθέτηση δαπέδων από καουτσούκ σε 
αθλητικούς χώρους.

Adesilex G19 
Conductive
Εποξειδική-πολυουρεθανική κόλλα 
δύο συστατικών, για τη  συγκόλληση, 
εσωτερικά και εξωτερικά, εύκαμπτων 
αγώγιμων επικαλύψεων δαπέδων, σε 
απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρρευστη πάστα, συστ. Β: 
ρευστό υγρό.
Χρώμα: συστ. Α: μπεζ, κόκκινο, πράσινο ή μαύρο
συστ. Β: διαφανές.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 94 : 6.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 50-60 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 9 ώρες.
Βατότητα: 12-24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 3 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα της MAPEI N° 1, 2, 3, 
4, TKB A1, A2, B1, B2, C1.
Κατανάλωση: 0,35-1,0 kg/m2.
Συσκευασία: σετ 5 και 10 kg.

Adesilex G19
Εποξειδική-πολυουρεθανική κόλλα 
δύο συστατικών, για τη συγκόλληση, 
εσωτερικά και εξωτερικά, εύκαμπτων 
επικαλύψεων δαπέδων, σε 
απορροφητικά και μη απορροφητικά 
υποστρώματα. Ειδικά για την 
τοποθέτηση δαπέδων από καουτσούκ σε 
αθλητικούς χώρους.

9.3 Κόλλες αντιδρώντων ρητινών __________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: σακουλάκια των 200 τεμαχίων.

Spacers 4 LVT
Αποστάτες για αρμολόγηση LVT, SPC 
και άκαμπτα LVT.
Για αρμούς 2 mm, 3 mm και 4 mm.

9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρρευστη πάστα,
συστ. Β: ρευστό υγρό.
Χρώμα: συστ. Α: μαύρο, συστ. Β: αχυρένιο κίτρινο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 90 : 10.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 30 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 50 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 5 ώρες.
Βατότητα: 12-24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 3 ημέρες.
Ηλεκτρική αντίσταση: 150.000 ohm.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 1, 2, TKB A2, B1, 
B2, B3.
Κατανάλωση: 0,30-0,45 kg/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: κρεμώδης πάστα, συστ. Β: ρευστό 
υγρό.
Χρώμα:
- συστ. Α: γκρι,
- συστ. Β: καφέ.
Αναλογία ανάμειξης:  συστ. Α: συστ. Β: 86 : 14.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 30 λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 50-60 λεπτά.
Χρόνος πήξης: περίπου 4 ώρες.
Βατότητα: 12-24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από 3 ημέρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: με οδοντωτή σπάτουλα Νο 1 ή 2, 3, TKB 
A1, A2, B1, B2.
Κατανάλωση: 0,3-0,6 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Ultrabond Eco 571 2K
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, 
με χαμηλό ιξώδες, χωρίς νερό ή διαλύτες 
για τη συγκόλληση, εσωτερικά και 
εξωτερικά, επικαλύψεων δαπέδων 
από PVC και καουτσούκ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρευστη πάστα, μέρος Β: υγρό.
Χρώμα: συστ. Α: μπεζ, μέρος Β: διαφανές.
Αναλογία ανάμειξης: μέρος Α : μέρος Β = 94 : 6.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 25-30 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 4-5 ώρες.
Βατότητα: 6-12 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 36 ώρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Mapei No 1, 2, 3 ή 
TKB A1, A2, B1, B2.
Κατανάλωση: 0,35-0,60 kg/m2.
Συσκευασία: σετ των 10 kg.

Adesilex G20 Fast
Κόλλα εποξειδικής πολυουρεθάνης
δύο συστατικών γρήγορης πήξης και 
χαμηλού ιξώδους, για την τοποθέτηση 
εύκαμπτων και υφαντών δαπέδων σε 
απορροφητικά και μη-απορροφητικά 
υποστρώματα εσωτερικά και εξωτερικά.
Ιδιαίτερα κατάλληλη για την τοποθέτηση 
δαπέδων μικρού πάχους, ακόμη και 
επάνω σε στεγανωτικές στρώσεις 
οπλισμένες με υαλόπλεγμα τύπου 
MAPELAY, για να εξασφαλιστεί ότι δεν 
θα διαγράφονται “ρίγες” κόλλας στην 
επιφάνεια της επικάλυψης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρρευστη πάστα,
συστ. Β: ρευστό υγρό.
Χρώμα: συστ. Α: μπεζ,  συστ. Β: διαφανές.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 94 : 6.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 50-60  λεπτά.
Χρόνος πήξης: 9 ώρες.
Βατότητα: 12-24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 3 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα No 1 ή 2, 3, TKB A1, 
A2, B1, B2.
Κατανάλωση: 0,35-0,60 kg/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 5 και 10 kg.

Adesilex G20
Εποξειδική-πολυουρεθανική κόλλα δύο 
συστατικών, χαμηλού ιξώδους, για τη 
συγκόλληση, εσωτερικά και εξωτερικά, 
εύκαμπτων και υφαντών επικαλύψεων 
δαπέδων, σε απορροφητικά και μη 
απορροφητικά υποστρώματα. Ιδιαίτερα 
κατάλληλη για την τοποθέτηση δαπέδων 
μικρού πάχους, ακόμη και επάνω σε 
στεγάνωτικές στρώσεις οπλισμένες με 
υαλόπλεγμα τύπου MAPELAY, για να 
εξαφανιστεί ότι δεν θα διαγράφονται 
“ρίγες “ κόλλας στην επιφάνεια της 
επικάλυψης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρευστη πάστα, μέρος Β: υγρό.
Χρώμα: συστ. Α: μπεζ, μέρος Β: διαφανές.
Αναλογία ανάμειξης: μέρος Α : μέρος Β = 94 : 6.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 25-30 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 4-5 ώρες.
Βατότητα: 6-12 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 36 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Mapei No 1,2,3 ή TKB 
A1, A2, B1, B2, C1.
Κατανάλωση: 0,40-0,80 kg/m2.
Συσκευασία: σετ των 10kg.

Adesilex G19  
FR Fast
Κόλλα εποξειδικής πολυουρεθάνης δύο 
συστατικών γρήγορης πήξης, χωρίς διαλύτες, 
για την τοποθέτηση εύκαμπτων και υφαντών 
δαπέδων στον τομέα των μεταφορών. 
Συμμορφώνεται με τις απαιτήσεις της 
προδιαγραφής EN 45545-2:2013 αναφορικά με 
τα επίπεδα ρίσκου HL1-HL2, ομάδα απαιτήσεων 
R10. Πληροί τις απαιτήσεις τοξικότητας 
καπνού-αερίων όπως προσδιορίζονται από τις 
κινέζικες προδιαγραφές ΤΒ/Τ3237:2010 και ΤΒ/
Τ3139:2006. Είναι ιδανικό για την επικαλύψεις 
χώρων καραβιών σύμφωνα με την Οδηγία για 
τον εξοπλισμό καραβιών 96/98/EC και τις 
μεταγενέστερες προσθήκες της (Οδηγία CE για 
καράβια MED).
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστo υγρό.
Χρώμα: μπεζ.
Χρόνος αναμονής: περίπου 10-20  λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 5 ώρες.
Βατότητα: αμέσως.
Έτοιμο προς χρήση: αμέσως. 
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 1, TKB A2, A3.
Κατανάλωση: 0,20-0,30 kg/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 1, 5 και 10 kg.

Adesilex LP
Κόλλα πολυχλωροπρενίου
“επαφής”, σε διαλύτη, για την 
τοποθέτηση ειδικών διατομών, 
καμπύλων προφίλ και εύκαμπτων 
δαπέδων και επικαλύψεων, όπου 
απαιτείται άμεση συγκόλληση.

9.4 Κόλλες “επαφής” πολυχλωροπρενίου και ελαστομερείς ________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ιβουάρ.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα MAPEI N. 1, ή TKB A1/A2.
Κατανάλωση: 0,25-0,35 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 7 kg.

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: ιβουάρ.
Ανοιχτός χρόνος: 20-30 λεπτά.
Βατότητα: 5 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα MAPEI N. 1, ή TKB A1/A2.
Κατανάλωση: 0,25-0,35 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 15 kg.

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: τζελ.
Χρώμα: διαφανές.
Ανοιχτός χρόνος: 90 λεπτά.
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες.
EMICODE: EC1 PLUS - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα MAPEI Ν° 1, TKB A1, 
Α4 ρολό.
Κατανάλωση: 200 g/m².
Συσκευασία: Δοχείο 3 kg.

Ultrabond  
Eco Decor Wet NEO

Κόλλα ενός συστατικού με βάση σιλανικά 
πολυμερή για διακοσμητικό υαλόπλεγμα 
και ταπετσαρίες σε υγρούς χώρους.

9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ

Ultrabond  Eco  
MS 4 LVT Wall
Κόλλα ενός συστατικού με βάση 
σιλανικά πολυμερή ειδικά για 
τοποθέτηση LVT, SPC και LVT άκαμπτα 
σε τοίχους. Ιδιαίτερα κατάλληλη για την 
τοποθέτηση σε υγρούσ χώρους ακόμη 
και σε μη-απορροφητικά υποστρώματα.

Ultrabond  Eco  
MS 4 LVT
Κόλλα ενός συστατικού με βάση σιλανικά 
πολυμερή ειδικά για LVT, SPC και LVT 
άκαμπτα. Ιδιαίτερα κατάλληλη για την 
τοποθέτηση LVT και εύκαπτων δαπέδων  
σε υγρούς χώρους ακόμη και σε 
μη-απορροφητικά υποστρώματα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: σκόνη, συστ. Β: παχύρρευστο υγρό.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α: 25 kg + συστ. B: 5,5 kg.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 45  λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 20 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 2 ώρες.
Βατότητα: 3-4 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 24 ώρες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
EMICODE: EC1 R Plus -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα No 10.
Κατανάλωση: 8 kg/m2.
Συσκευασία: - GRANIRAPID λευκό: σετ 28 kg
                         συστ. Α: σακί 22,5 kg
                         συστ. Β: δοχείο 5,5 kg 
                      - GRANIRAPID γκρι: σετ 30,5 kg
                         συστ. Α: σακί 25 kg
                         συστ. Β: δοχείο 5,5 kg.
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Granirapid
Τσιμεντοειδής ελαστική κόλλα, δύο 
συστατικών, υψηλών επιδόσεων, ταχείας 
πήξης και ενυδάτωσης, για πλακίδια 
από καουτσούκ που τοποθετούνται με 
τσιμέντο.

9.6 Τσιμεντοειδείς κόλλες ________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρώμα: λευκό.
Αναλογία αραίωσης: 250 g σκόνης με 5-10 λίτρα νερό 
(ανάλογα με τη χρήση).
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, βούρτσα, ρολό.
Κατανάλωση: 0,08-0,1 kg/m².
Συσκευασία: 250 g.

Glicovil Special
Ειδική κόλλα σε μορφή σκόνης για 
βαριές βινυλικές ταπετσαρίες με χάρτινη 
και μη υφαντή πλάτη.

9.5 Κόλλες σε σκόνη _____________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Χρόνος αναμονής: από 30 λεπτά έως 2 ώρες, 
ανάλογα με το είδος της εφαρμογής, τη θερμοκρασία 
και την υγρασία του υποστρώματος. Η τοποθέτηση 
μπορεί να γίνει ακόμη και 18 ώρες μετά την επάλειψη 
της κόλλας.
Βατότητα: αμέσως.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες. Αποφύγετε την παρατεταμένη έκθεση σε 
παγετό.
Κατανάλωση: 150-200 g/m² ανά στρώση σε κάθε 
επιφάνεια.
Συσκευασία: δοχεία 5 και 10 kg.

Ultrabond Eco Contact
Κόλλα ‘‘επαφής’’, χωρίς διαλύτες, για 
την τοποθέτηση εύκαμπτων και υφαντών 
επικαλύψεων. Ιδανική για συγκόλληση 
καμπύλων προφίλ, σκαλοπατιών, 
σοβατεπί, γωνιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρευστo υγρό.
Χρώμα: μπεζ.
Χρόνος αναμονής: 10-20  λεπτά.
Ανοιχτός χρόνος: 50 λεπτά.
Βατότητα: αμέσως.
Έτοιμο προς χρήση: αμέσως. 
Αποθήκευση: 24 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 1, TKB A2, A3.
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 1, 5 και 10 kg.

Adesilex VZ
Κόλλα πολυχλωροπρενίου, διπλής 
επάλειψης, σε διαλύτη, για την 
τοποθέτηση ειδικών διατομών, 
καμπύλων προφίλ και εύκαμπτων 
δαπέδων και επικαλύψεων, όπου 
απαιτείται άμεση συγκόλληση.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. A: παχύρρευστη πάστα,  
συστ. B: ρευστό υγρό.
Χρώμα: συστ. A: πράσινο/κόκκινο/λευκό, συστ. B: καφέ.
Εύφλεκτο: όχι.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A: συστ. B = 90 : 10.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 30 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από 0°C  έως +25°C.
Ανοιχτός χρόνος: 30-35 λεπτά.
EMICODE: EC1 PLUS - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Βατότητα: μετά από 12-24 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: με οδοντωτή σπάτουλα Ν. 3-4.
Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg για κάθε μέτρο ταινίας πλάτους 
40 cm (10 kg κόλλας για 20-25 μέτρα ταινίας).
Συσκευασία: δοχεία 15 kg σε χρώμα πράσινο, κόκκινο και 
λευκό.

Ultrabond Turf  
2 Stars W
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, 
ταχείας πήξης, με πολύ χαμηλή εκπομπή 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) για 
τη συγκόλληση συνθετικού χλοοτάπητα, 
ακόμα και σε χαμηλές θερμοκρασίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: πράσινο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ.A : συστ. B = 90 : 10.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 40 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +15°C έως +35°C.
Ανοιχτός χρόνος: περίπου 45 λεπτά.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Βατότητα: 12 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 3 και Ν° 4.
Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg για κάθε μέτρο ταινίας 
πλάτους 40 cm (10 kg κόλλας για 20-25 μέτρα 
ταινίας).
Συσκευασία: δοχεία 15 και 5 kg πράσινου χρώματος.

Ultrabond Turf  
2 Stars Pro
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, 
με πολύ χαμηλή εκπομπή πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC), για επιφάνειες 
αθλητικής χρήσης από συνθετικό 
χλοοτάπητα υψηλής ελαστικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρρευστη πάστα, συστ. Β: ρευστό 
υγρό.
Χρώμα: συστ. Α: πράσινο/κόκκινο/λευκό, συστ. Β: καφέ.
Eύφλεκτο: όχι.
Αναλογία ανάμειξης:  συστ. Α: συστ. Β: 90 : 10.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 30 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +15°C έως +35°C.
Ανοιχτός χρόνος: 40-45 λεπτά.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Βατότητα: μετά από 12-24 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: με οδοντωτή σπάτουλα Νο 3 ή 4.
Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg για κάθε μέτρο ταινίας πλάτους 
40 mm (10 kg κόλλας για 20-25 μέτρα ταινίας).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 15 kg σε πράσινο χρώμα. 
Διατίθεται κατόπιν ζήτησης σε λευκό και κόκκινο χρώμα σε  
δοχεία 15 kg.

Ultrabond Turf 2 Stars
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, 
ταχείας πήξης, με πολύ χαμηλή εκπομπή 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC) για τη 
συγκόλληση συνθετικού χλοοτάπητα.

9.8 Κόλλες για συνθετικό γρασίδι __________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώματα:
- συγκολλητικό: διαφανές, 
- οπλισμός: πορτοκαλί.
Βάρος ανά m2: 0,38 kg/m2.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +15°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής: καθόλου, συγκόλληση άμεσα.
Βατότητα: αμέσως.
Έτοιμο προς χρήση: αμέσως. 
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Ύψος ρολού: 35, 65, 85 και 240 mm.
Μήκος ρολού: 50 m.
Συσκευασία: 
-   35 mm: κουτιά με 8x50 m ρολά,
-   65 mm: κουτιά με 4x50 m ρολά,
-   85 mm: κουτιά με 3x50 m ρολά, 
- 240 mm: κουτιά με 1x50 m ρολό.

Mapecontact
Οπλισμένη, αυτοκόλλητη ταινία 
διπλής όψης για την τοποθέτηση 
ειδικών διατομών, σοβατεπί, καμπύλων 
προφίλ, καθώς και εύκαμπτων και 
υφαντών επικαλύψεων σε σκαλοπάτια.

9.7 Αυτοκόλλητες ταινίες _________________________________________________________________________

9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α: παχύρρευστη πάστα,
συστ. Β: ρευστό υγρό.
Χρώματα: πράσινο, κόκκινο, λευκό.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 90 : 10.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60  λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από 0°C έως +35°C.
Ανοιχτός χρόνος: 70-80 λεπτά.
EMICODE: EC1 PLUS -  πολύ χαμηλή εκπομπή.
Βατότητα: 12-24 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα No 3 ή 4.
Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg για κάθε μέτρο 
ταινίας πλάτους 40 mm (10kg κόλλας για 20-25
μέτρα ταινίας). 
Συσκευασία: δοχεία 15 kg σε χρώμα πράσινο, κόκκινο 
και λευκό.

Ultrabond Turf PU 2K
Πολυουρεθανική κόλλα δύο συστατικών, 
για τη συγκόλληση συνθετικού 
χλοοτάπητα, με πολύ χαμηλή εκπομπή 
πτητικών οργανικών ουσιών (VOC).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: πράσινο.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από 0°C έως +35°C.
Ανοιχτός χρόνος: 60 λεπτά.
Βατότητα: 12 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: με οδοντωτή σπάτουλα Ν° 3 ή 4.
Κατανάλωση: 0,30-0,35 kg για κάθε μέτρο ταινίας 
πλάτους 40 mm (10 kg κόλλας για 22-25 μέτρα 
ταινίας).
Συσκευασία: δοχεία 7 και 15 kg.

Ultrabond  
Turf PU 1K LC
Πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, 
έτοιμη προς χρήση για τη συγκόλληση 
των αρμών  μεταξύ των ρολών του 
συνθετικού χλοοτάπητα επάνω στις 
ειδικές ταινίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: πράσινο.
Εύφλεκτο: όχι.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από 0°C έως +35°C.
Ανοιχτός χρόνος: 80-100 λεπτά.
Βατότητα: 12 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες. 
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα N° 3 ή 4.
Κατανάλωση: 0,30-0,35 kg για κάθε μέτρο 
ταινίας πλάτους 40 mm (10 kg κόλλας για 22-25
μέτρα ταινίας). 
Συσκευασία: δοχεία 7 και 15 kg και σε 
μαλακές αλουμινένιες φύσιγγες των 600 ml σε κουτί 
των 20 τεμαχίων.

Ultrabond Turf PU 1K
Πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού, 
έτοιμη προς χρήση, για τη συγκόλληση 
συνθετικού χλοοτάπητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: θιξοτροπική πάστα.
Χρώμα: πράσινο.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +0°C έως +35°C.
Ανοιχτός χρόνος: 25 λεπτά.
Βατότητα: 12 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης για φύσιγγες.
Κατανάλωση: ανάλογα με τη μέθοδο εφαρμογής.
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml σε κουτί των 12 
τεμαχίων.

Ultrabond Turf LS
Κόλλα με βάση σιλανικά πολυμερή, ενός 
συστατικού, έτοιμη για χρήση, για τη 
συγκόλληση διακοσμητικού συνθετικού 
χλοοτάπητα.
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Ultrabond Turf Repair
Πολυουρεθανική κόλλα ενός συστατικού 
με τροποποιημένο ιξώδες, για επισκευή 
επιφανειών αθλητικής χρήσης από 
συνθετικό χλοοτάπητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: πράσινο.
Εύφλεκτο: όχι.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +0°C έως +35°C.
Βατότητα: 12 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Ν° 3 και Ν° 4.
Κατανάλωση: ανάλογα με τη χρησιμοποιούμενη ταινία 
επισκευής.
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml σε κουτιά των 12 
τεμαχίων.

Ultrabond Turf  
Tape 100
Ταινία για τη συγκόλληση των αρμών 
μεταξύ των ρολών του συνθετικού 
χλοοτάπητα και για τη σήμανση χώρων 
για διάφορες αθλητικές δραστηριότητες, 
ακόμα και τις πιο σκληρές (π.χ. ράγκμπι).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 0,100 mm.
Ύψος ρολού: 400 mm.
Μήκος ρολού: 300 μέτρα.

Ultrabond Turf  
Tape 300
Ταινία για τη συγκόλληση των αρμών 
μεταξύ των ρολών του συνθετικού 
χλοοτάπητα και για τη σήμανση χώρων 
για διάφορες αθλητικές δραστηριότητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 0,5 mm.
Ύψος ρολού: 300 mm.
Μήκος ρολού: 300 μέτρα.

Ultrabond Turf  
Tape Pro
Ταινία για τη συγκόλληση των αρμών 
μεταξύ ρολών συνθετικού χλοοτάπητα 
και για τη σήμανση χώρων για διάφορες 
αθλητικές δραστηριότητες. Σε 
συνδυασμό με τις κόλλες της σειράς 
ULTRABOND TURF συμβάλλει στην 
επίτευξη των νέων απαιτήσεων της FIFA.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος: 0,36 mm.
Ύψος ρολού: 300 mm.
Μήκος ρολού: 300 μέτρα.

9. ΚΟΛΛΕΣ ΓΙΑ ΕΥΚΑΜΠΤΕΣ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ
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ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, 
ΦΥΣΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΠΑΡΚΕ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ 
ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ
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10.1 Βοηθητικά προϊόντα για την τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και φυσικών λίθων  ____________________

Fuga Fresca
Βερνίκι με βάση ακρυλική ρητίνη σε 
υδατικό διάλυμα για την επαναφορά 
του χρώματος των τσιμεντοειδών αρμών 
πλακιδίων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώματα: διαθέσιμο σε 34 διαφορετικά χρώματα.
Εφαρμογή: με πινέλο ή απευθείας από το 
δοσομετρικό στόμιο της συσκευασίας. 
Κατανάλωση: ανάλογα με το μέγεθος των αρμών. 
Συσκευασία: δοχεία 1 kg και μπουκάλια 160 g.

Keranet
Όξινο καθαριστικό για κεραμικά 
πλακίδια, κατάλληλο ειδικά για 
απομάκρυνση εξανθημάτων, αλάτων 
και τον τελικό καθαρισμό του τερακότα. 
Σε σκόνη (συμπυκνωμένη) ή ρευστό (σε 
διάλυμα νερού 15%).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
pH του υγρού: 1,13.
Χρόνος αναμονής πριν το ξέπλυμα με νερό: 5 λεπτά 
ανάλογα με τη συγκέντρωση του ρύπου. Επαναλάβετε 
τη διαδικασία έως ότου απομακρυνθούν οι λεκέδες. 
Αφού τελειώσετε, ξεπλύνετε καλά με νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Συσκευασία: 
- συμπυκνωμένη σκόνη: συσκευασίες 18x1 kg,
- έτοιμο προς χρήση υγρό: δοχεία 25, 10 και 5 kg     
   και συσκευασίες 12x1 kg,

Kerapoxy Cleaner
Ειδικό καθαριστικό διάλυμα για 
εποξειδικούς  αρμόστοκους. Κατάλληλο 
για τον καθαρισμό αμέσως μετά 
την τοποθέτηση, καθώς και για 
την απομάκρυνση υπολειμμάτων 
εποξειδικού αρμόστοκου (όπως 
KERAPOXY, KERAPOXY P, KERAPOXY 
DESIGN και KERAPOXY CQ) από 
επιφάνειες κεραμικών πλακιδίων και 
γυάλινων επικαλύψεων. Ιδανικό ακόμη 
και για την απομάκρυνση από τις 
επιφάνειες των LVT υπολειμάτων των 
KERAPOXY 4LVT και FLEXCOLOR 4LVT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
pH του υγρού: 12.
Χρόνος αναμονής πριν το ξέπλυμα με νερό: 
λίγα λεπτά. Σε περίπτωση μεγάλης συγκέντρωσης 
υπολειμμάτων, αφήστε το διάλυμα να αντιδράσει για 
περισσότερο χρόνο ή επαναλάβετε τη διαδικασία 
καθαρισμού.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: με ψεκασμό.
Κατανάλωση: ανάλογα με τις απαιτήσεις.
Συσκευασία: 
- δοχείο με ψεκαστήρα 0,75 kg,
- δοχεία 5 kg.

Mapeguard UM 35 NEO

Αντιρηγματική, στεγανωτική μεμβράνη 
αποσύμπλεξης για ρηγματωμένα, 
νωπά και/ή μη πλήρως ωριμασμένα 
υποστρώματα, για την τοποθέτηση 
κεραμικών πλακιδίων ή φυσικών λίθων 
σε εσωτερικά και εξωτερικά δάπεδα, 
χωρίς να είναι αναγκαία η τήρηση των 
υφιστάμενων αρμών διαστολής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μήκος: 30 m.
Πλάτος: 1 m.
Εφαρμογή: βλ. Έντυπο τεχνικών πληροφοριών.
Συσκευασία: ρολά 30 m.
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Mapetex System
Αντιρηγματικό σύστημα που μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί και σαν σύστημα 
μη-μόνιμης συγκόλλησης για την 
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων και 
φυσικών λίθων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
-MAPETEX:
Πλάτος:  200 cm, 100 cm.
-MAPETEX STRIP:
Πλάτος: 50 mm.
Εφαρμογή: παρακαλώ αναφερθείτε στο Έντυπο 
Τεχνικών Πληροφοριών.
Συσκευασία:
MAPETEX:
Ρολά των 2 m x 50 m
Ρολά των 1 m x 50 m
MAPETEX STRIP:
Ρολά των 50 mm x 25 m

Mapetherm Tile Fix 15
Εκτονούμενο πλαστικό βύσμα, βιδωτό, 
με πλαστικό στέλεχος διαμέτρου 10 
mm και βίδα από επιψευδαργυρωμένο 
χάλυβα Ø 7 mm με πλαστικό 
κάλυμμα κεφαλής για τη μείωση 
των θερμογεφυρών. Μέγιστο πάχος 
τοποθέτησης σε τοιχοποιία 160 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μήκος βύσματος (mm): 230.
Διάμετρος βίδας (mm): Ø 7.
Διάμετρος βύσματος (mm): Ø 10.
Διάμετρος οπής (mm): Ø 10.
Ελάχιστο βάθος αγκύρωσης σε οπλισμένο 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία (mm): από 45 έως 100.
Μέγιστο πάχος τοποθέτησης (mm): 160.
Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων.

Mapetiles  
Removable System
Μη μόνιμο σύστημα ηχομόνωσης και 
αποσύμπλεξης για την τοποθέτηση 
κεραμικών πλακιδίων.

Mapecoat Decor 
Protection NEO

Αλειφατική προστατευτική τελική 
στρώση δύο συστατικών σε υδατικό 
διάλυμα, για διακοσμητικό υαλόπλεγμα 
και ταπετσαρίες σε υγρό χώρο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 5/1.
Βερνίκωμα (αν χρειάζεται): περίπου 2 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση (και σε επαφή με νερό της 
ντουζιέρας): 24 ώρες.
EMICODE: EC1 - με πολύ χαμηλές εκπομπές.
Αποθήκευση: 12 μήνες. Ευαίσθητο στον παγετό.
Εφαρμογή: κοντότριχο ρολό (τύπου Τ3 ή Τ5).
Κατανάλωση: 80-100 g/m².
Συσκευασία: Σετ (A+B) 1,2 kg.

10.2 Βοηθητικά προϊόντα για την τοποθέτηση εύκαμπτων και υφαντών επικαλύψεων _______________________
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: μαύρο.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C.
Χρόνος ξήρανσης: τουλάχιστον 2 ώρες.
Ηλεκτρική αντίσταση: 50.000 ohm.
Αποθήκευση: 24 μήνες. Προστασία από τον παγετό.
Εφαρμογή: βούρτσα.
Κατανάλωση: 0,1-0,15 kg/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Primer G Conductive
Αγώγιμο αστάρι σκούρου χρώματος, 
χωρίς διαλύτη, με βάση συνθετικές 
ρητίνες σε υδατικό διάλυμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα σε υγρή μορφή.
Χρώμα: μαύρο.
Πυκνότητα: 1,05 kg/dm3.
pH: όχι.
Εύφλεκτο: όχι.
Κατανάλωση: παρακαλώ αναφερθείτε στο Έντυπο 
Τεχνικών Πληροφοριών.
Συσκευασία: δοχεία των 2,5 kg. 

Mapelectric CP1
Αγώγιμο πρόσθετο χωρίς διαλύτη, για 
προσθήκη σε αστάρια, εξομαλυντικά 
υλικά, κόλλες και αρμόστοκους, για την 
τοποθέτηση κεραμικών πλακιδίων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μήκος: 25 m.
Πλάτος: 2 m.
Πάχος: 1,2 mm.
Βάρος: 1,1 kg/m2.
Συσκευασία: ρολά των 25 m. Το βάρος ανά ρολό είναι 
περίπου 57 kg.

Mapelay
Φύλλο PVC οπλισμένο με υαλοΐνες, 
με ιδιότητες στεγάνωσης και 
αποσύμπλεξης, για εσωτερική 
τοποθέτηση εύκαμπτων επικαλύψεων 
και μοκετών πάνω σε υποστρώματα με 
ρωγμές, που έχουν βρωμιά και υγρασία 
και που υπόκεινται σε ανερχόμενη 
υγρασία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 5/1.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 30 λεπτά.
Χρόνος ωρίμανσης: 50 λεπτά.
Βερνίκωμα (αν χρειάζεται): ελάχ. 2 ώρες - μέγ. 48 ώρες 
(μετά τις 48 ώρες απαιτείται η κατάλληλη προετοιμασία της 
επιφάνειας με ULTRACOAT PAD κόκκινο ή πράσινο).
Βατότητα: 16 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 16 ώρες.
EMICODE: EC1 - με πολύ χαμηλή εκπομπή.
Δείκτης Gloss (ενδεικτική τιμή): 10-30 gloss.
Ολισθηρότητα κατά DIN 51130: R11.
Ολισθηρότητα κατά EN 13036-4 (μέθοδος νήματος 
στάθμης):
– στεγνό: 90
– υγρό: 55.
Αντοχή στην ολίσθηση (μέθοδος B.C.R.):
– δέρμα, στεγνή επιφάνεια (µ): 0,56
– καουτσούκ, στεγνή επιφάνεια (µ): 0,74
– καουτσούκ, υγρή επιφάνεια (µ): 0,81.

Mapecoat Wet  
& Dry R11
Αντιολισθητική αλειφατική τελική 
στρώση πολυουρεθάνης, δύο 
συστατικών σε υδατικό διάλυμα, για 
εύκαμπτα δάπεδα.
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Mapei Spray Mop
Λεπτό, ελαφρύ, με καινοτόμο design, 
μελετημένο ειδικά για το γρήγορο και 
αποτελεσματικό καθαρισμό των οικιακών 
χώρων.
Μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε 
για τον καθημερινό καθαρισμό των 
ξύλινων δαπέδων χρησιμοποιώντας 
το ειδικό απορρυπαντικό, καθώς και 
για την έκτακτη συντήρηση όπως την 
απομάκρυνση παλαιού κεριού και την 
εφαρμογή νέου κεριού.

Cleaner L
Καθαριστικό για προγυαλισμένα παρκέ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: πλαστικά μπουκάλια με 80
υγρά μαντηλάκια (20x30 cm). 

Cleaner H
Υγρά μαντηλάκια για καθαρισμό των 
χεριών.

10.3 Βοηθητικά προϊόντα, δίσκοι απότριψης και προϊόντα συντήρησης παρκέ _____________________________

Pulicol 2000
Τζελ διαλύτη για την απομάκρυνση 
κόλλας και βαφών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: τζελ.
Χρώμα: διαφανές.
Εύφλεκτο: ναι.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +35°C.
Χρόνος απομάκρυνσης: 
- κόλλες σε υδατικό διάλυμα: 5 λεπτά,
- κόλλες αντιδρώντων ρητινών: 60 λεπτά.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 0,3 kg/m2. 
Συσκευασία: δοχεία 2,5 kg.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Εύφλεκτο: ναι.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος ξήρανσης:  24 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: με βαμβακερό πανί.
Κατανάλωση: 5-20 g/m2. 
Συσκευασία: μπουκάλια 1 λίτρου (0,85 kg) σε κουτιά 
12 μπουκαλιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: : 6 τεμαχίων
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Ultracoat Pad
Πατάκια για το γυάλισμα και τον 
καθαρισμό δαπέδων παρκέ.

Ultracoat Oil Pad
Ειδικά υφασμάτινα πατάκια για την 
εφαρμογή των προϊόντων ULTRACOAT 
HARD OIL FAST, ULTRACOAT OIL 
PLUS, ULTRACOAT OIL COLOR.
Ειδικά για τη φάση αφαίρεσης του 
προϊόντος.

Ultracoat Cleaner
Απολυμαντικό απορρυπαντικό για 
παρκέ.
Χωρίς αραίωση αφαιρεί και την πιο 
ανθεκτική βρωμιά. Αραιωμένο με 
νερό είναι το απορρυπαντικό για 
την καθημερινή χρήση σε χώρους 
όπου είναι απαραίτητη η μέγιστη 
υγιεινή. Απομακρύνει τη βρωμιά 
χωρίς να αφαιρεί τις στρώσεις των 
προηγούμενων επεξεργασιών. Αφήνει 
το δάπεδο καθαρό, απολυμασμένο και 
αρωματισμένο.

Ultrabond P-R9
Ενέσιμη κόλλα διογκούμενης 
πολυουρεθάνης, ενός συστατικού, 
που ωριμάζει με την υγρασία, για τη 
στερέωση και την επισκευή στοιχείων 
παρκέ, που δεν είναι πλήρως 
συγκολλημένα στο υπόστρωμα.

10. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΛΙΘΩΝ, ΠΑΡΚΕ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: : Χαρτόκουτα των 6 τεμαχίων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: καφέ.
Εύφλεκτο: όχι.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +35°C.
Γυάλισμα:  24 ώρες.
Βατότητα: 24 ώρες.
Αποθήκευση: 6 μήνες.
Εφαρμογή: εξώθηση από το στόμιο του δοχείου.
Κατανάλωση: 1-2 ml ανά ενέσιμη οπή. 
Συσκευασία: δοχεία 0,5 kg.
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Ultracoat Remover 
Plus
Απορρυπαντικό για την αφαίρεση 
παλαιού κεριού και ανθεκτικής βρωμιάς. 
Τονίζει τα φυσικά νερά του ξύλου. Δρα 
στο παλαιό κερί προκαλώντας την 
αποσύνθεσή του και διευκολύνοντας την 
αφαίρεσή του.

Ultracoat Polish H-T
Προστατευτικό ενάντια στη φθορά και 
τους λεκέδες για ξύλινα δάπεδα.
Έτοιμο προς χρήση αποτελεί, για όλα 
τα βαμμένα ξύλα, μια αποτελεσματική 
προστασία ενάντια στους λεκέδες 
μειώνοντας την απορρόφηση λαδιού, 
γράσου, καφέ, κρασιού και βαφών. 
Προστατεύει επίσης από τη φθορά λόγω 
της κίνησης των πεζών, από απότριψη 
και αποτρέπει τις επιφανειακές 
γραμμώσεις.
Αναζωογονεί το βερνίκι των δαπέδων 
επαναφέροντάς τα στην αρχική τους 
όψη και μειώνει την ολισθηρότητα.

Ultracoat Polish A-S
Φυσικό αντιολισθητικό προστατευτικό 
για ξύλινα δάπεδα.
Προϊόν έτοιμο προς χρήση με οικολογικό 
κερί με βάση εκχύλισμα Carnauba 
και νερό, ειδικά μελετημένο για τη 
φυσική συντήρηση ξύλινων δαπέδων. 
Μειώνει επίσης την ολισθηρότητα της 
επιφάνειας.

Ultracoat Pad  
Special Stripper
Δίσκοι για το γυάλισμα και το 
γυαλοχαρτάρισμα υποστρωμάτων και 
βερνικιών ULTRACOAT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: : Χαρτόκουτα των 10 τεμαχίων.
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Ultracoat Roller  
MT Sport
Λαβή για ρολά ULTRACOAT ROLLER 
BASE SPORT και ULTRACOAT ROLLER 
FINISH SPORT.

Ultracoat Roller MT8
Λαβή για ρολά ULTRACOAT ROLLER 
T3, ULTRACOAT ROLLER T5 και 
ULTRACOAT ROLLER T10.

Ultracoat Roller  
Finish Sport
Ρολό για εφαρμογή ULTRACOAT 
HT SPORT και ULTRACOAT SPORT 
COLOR.

Ultracoat Roller  
Base Sport
Ρολό για εφαρμογή της πρώτης 
στρώσης ULTRACOAT HT SPORT σε 
αθλητικά δάπεδα.
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Ultracoat SR
Δίσκοι λείανσης με πυριτικό καρβίδιο για 
δάπεδα παρκέ.

Ultracoat Roller T10
Ρολό για την εφαρμογή όλων των 
ασταριών ULTRACOAT ή για την 
εφαρμογή της πρώτης στρώσης του 
τελειώματος ULTRACOAT. Ιδιαίτερα 
κατάλληλο για απορροφητικά ξυλά και 
την επεξεργασία παλαιών δαπέδων.

Ultracoat Roller T5
Υφασμάτινο ρολό 5 mm για την 
εφαρμογή της δεύτερης στρώσης 
όλων των τελειωμάτων ULTRACOAT, 
σε λίγο απορροφητικά ξύλα. Κατόπιν 
δοκιμής, μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
για την εφαρμογή της πρώτης στρώσης 
απευθείας στο ξύλο.

Ultracoat Roller T3
Ρολό για την εφαρμογή των προϊόντων 
ULTRACOAT HARD OIL FAST, 
ULTRACOAT OIL PLUS, ULTRACOAT 
OIL WAX και ULTRACOAT OIL COLOR.
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Ultracoat Steel Spatula
Ειδική σπάτουλα για το άπλωμα των ULTRACOAT 

ACQUA PLUS και ULTRACOAT OIL WAX. Είναι 

φτιαγμένη εξολοκλήρου από ανοξείδωτο ατσάλι και 

όταν χρησιμοποιείται για την εφαρμογή του ULTRACOAT 

ACQUA PLUS, δεν αφήνει λεκέδες στο δάπεδο λόγω 

του αποχρωματισμού της μεγάλης ποσότητας τανίνης 

συγκεκριμένων τύπων ξύλου. Έχει προσαρμόσιμη 

ελαστικότητα για ευκολία στην αρμολόγηση και για την 

εξασφάλιση σωστού γεμίσματος, ακόμα και μεγαλύτερων 

αρμών. Το ειδικό σχήμα με στρογγυλεμένες γωνίες βοηθά 

στην αποφυγή σχηματισμού “ρίγας” προϊόντος στην 

επιφάνεια του δαπέδου και γι’αυτό ενδείκνυται, ιδιαιτέρως, 

στο άπλωμα των ULTRACOAT OIL WAX και ULTRACOAT 

PREMIUM BASE.

10. ΒΟΗΘΗΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ, ΛΙΘΩΝ, ΠΑΡΚΕ, ΕΥΚΑΜΠΤΩΝ ΚΑΙ ΥΦΑΝΤΩΝ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΩΝ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΑΙ 
ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ
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11.1 Προϊόντα με βάση ρητίνες ____________________________________________________________________

Mapecoat DW 25
Εποξειδική βαφή, δύο συστατικών, 
για επικαλύψεις σε επιφάνειες 
σκυροδέματος, κατάλληλη για επαφή με 
πόσιμο νερό και τρόφιμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστατικό Α παχύρρευστη πάστα, συστατικό 
Β ρευστή πάστα.
Χρώμα: συστατικό Α λευκό, συστατικό Β διάφανο.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): συστατικό Α
1,43, συστατικό B 1,003.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 6-24 ώρες
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Καθαρισμός: αιθυλική αλκοόλη.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,4 -0,6 (ανά στρώση).
Συσκευασία: σετ 5 kg (Α+Β).

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Mapecoat I 24
Εποξειδική βαφή, δύο συστατικών, 
για οξύμαχη επικάλυψη επιφανειών 
σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 4 : 1.
Χρώμα μείγματος: λευκό, γκρι (RAL 7001) ουδέτερο 
και σε αποχρώσεις RAL.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Χρόνος εργασιμότητας: 30-40 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης:
4-5 ώρες.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων:
6-24 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 3 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό με πιστόλι 
airless.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,4-0,6 (ανά στρώση).
Συσκευασία: 
- σετ 5 kg (Α+Β).
- σετ 15 kg (Α+Β).

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Mapecoat I 62 W
Εποξειδική βαφή δύο συστατικών 
σε υδατικό διάλυμα, με γυαλιστερό 
αποτέλεσμα για ρητινούχες επικαλύψεις 
μεμβράνης. Ειδική για επικάλυψη 
επιφανειών τοίχων και οροφών στο 
εσωτερικό χώρων υψηλής υγειινής 
(λευκά δωμάτια).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: αποχρώσεις RAL. Για τη διαθέσιμη ποικιλία 
χρωμάτων απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Εφαρμογή: σε δύο στρώσεις με κοντότριχο ρολό ή 
ψεκασμός με πιστόλι airless.
Κατανάλωση: επένδυση σε μεμβράνη περίπου 0,2-
0,25 kg/m² ανά στρώση.
Περιεκτικότητα σε μικροσωματίδια (ISO 14644-1):
ISO Κλάση: 5 
Εκπομπές VOC (ISO 14644-8):
ISO-ACCm Κλάση -7.1.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία 
τουλάχιστον +10°C.
Συσκευασία: σετ (A+B) 11 kg, (συστ. A = 2,5 kg, συστ. 
B = 8,5 kg).

MAPECOAT I 62 W MAPECOAT I 62 W
Outgassing VOC (23°C/90°C):
ISO-ACCm Class -7.1 / tested

MAPECOAT I 62 W
Biol. Resistance: excellent

EM

ISS
ION CLASS FO

R BU
ILDING MATER

IA
L

PI-MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Mapecoat I 600 W
Διαφανές εποξειδικό αστάρι, δύο 
συστατικών, σε υδατικό διάλυμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό.
Χρώμα μείγματος: υπόλευκο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β=2,3 : 3,6.
Χρόνος εργασιμότητας: 2-3 ώρες.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης 
στους +23˚C-50% σχετική υγρασία:  3-4 ώρες 
(πρώτη στρώση), 6-8 ώρες (δεύτερη στρώση).
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό με πιστόλι 
airless.
Κατανάλωση: 150-250 g/m2 ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ 5,9 και 11,8 kg (Α+Β).

11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ
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Mapecoat I 600 W 
Lucido
Διαφανές εποξειδικό αστάρι, δύο 
συστατικών, σε υδατικό διάλυμα, με 
γυαλιστερό αποτέλεσμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό.
Χρώμα μείγματος: υπόλευκο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β=2,3 : 3,6.
Χρόνος εργασιμότητας: 2-3 ώρες.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης 
στους +23°C-50% σχετική υγρασία:  3-4 ώρες 
(πρώτη στρώση), 6-8 ώρες (δεύτερη στρώση).
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: με ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό με πιστόλι 
airless.
Κατανάλωση: 300-500 g/m2 ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ 5,9 kg (Α+Β).

Mapecoat I 620 W
Εποξειδική βαφή, δύο συστατικών, 
με βάση το νερό, με γυαλιστερό 
αποτέλεσμα, για δάπεδα σκυροδέματος 
και τσιμεντοειδή υποστρώματα, για την 
προστασία από τη σκόνη και τα λάδια 
και ως τελική επικάλυψη σε εποξειδικά 
συστήματα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 50 : 100.
Χρώμα μείγματος: υπόλευκο.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +12°C έως +30°C.
Μορφή: ρευστό.
Χρόνος εργασιμότητας: 40 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 3 ώρες 
Χρόνος ωρίμανσης: 8-9 ώρες.
Βατότητα: 24 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: κοντότριχο ή μέσου μήκους τρίχας ρολό ή 
ψεκασμό με πιστόλι airless.
Κατανάλωση: 0,100-0,250 kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με 
την απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ 15 kg (Α+Β).

MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

PRINCIPLES

EN 1504-2

Mapecoat I 650 WT
Εποξειδική βαφή δύο συστατικών, 
σε υδατικό διάλυμα, με γυαλιστερό 
αποτέλεσμα, για την προστασία από 
τη βρωμιά και το φινίρισμα τοίχων 
αντιστήριξης σε σήραγγες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β = 20 : 80.
Μορφή: ρευστό.
Χρόνος εργασιμότητας: 40 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 3-4 ώρες.
Χρόνος ωρίμανσης: 4-5 ώρες.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων: 6-24 ώρες 
ανάλογα με τη θερμοκρασία και το επίπεδο υγρασίας.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία σε ξηρό μέρος μακριά από πηγές θερμότητας, 
σε θερμοκρασία μεταξύ +10°C και +30°C.
Κατανάλωση: περίπου 0,25 kg/m2 ανά στρώση. Η 
κατανάλωση εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά του 
υποστρώματος, όπου εφαρμόζεται το υλικό, και τη μέθοδο 
εφαρμογής και ενδέχεται να αυξηθεί εάν το υπόστρωμα είναι 
ανώμαλο.
Συσκευασία: σετ 15 kg (Α + Β).

PI-MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Mapecoat Universal
Διαφανές εποξειδικό συνδετικό 
δύο συστατικών για διακοσμητικές 
επικαλύψεις της σειράς MAPEFLOOR 
COMPACT SYSTEM σε εσωτερικούς 
χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A : συστ. B = 2 : 1.
Χρώμα μείγματος: διαφανές κίτρινο του σταχιού.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m³): περίπου 1.079.
Χρόνος ζωής του μείγματος στους +23°C και με 50% Σ.Υ. περίπου 30 
λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: ελάχ. +10°C - μέγ. +30°C.
Σκλήρυνση στους +23°C και 50% σχετική υγρασία: βατότητα: 12 ώρες, 
πλήρης σκλήρυνση: 7 ημέρες.
Σκληρότητα κατά Shore D (7 ημέρες στους +23°C) (ISO 868:2003): 
περίπου 75.
Καμπτική αντοχή μετά (7 ημέρες στους +23°C) (EN 196-1) (N/mm²): 
≥ 30.
Θλιπτική αντοχή μετά (7 ημέρες στους +23°C) (EN 196-1) (N/mm²): ≥ 55.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία και σε στεγνό 
χώρο, σε θερμοκρασία από +5°C έως +30°C.
Εφαρμογή: ως αστάρι: ρολό, λεία σπάτουλα από ατσάλι - για MAPEFLOOR 
COMPACT SYSTEM MF: λεία σπάτουλα, λείο μάκτρο - για MAPEFLOOR 
COMPACT SYSTEM HD: screed-box, σπάτουλα με οδηγούς πάχους.
Κατανάλωση: ως αστάρι: 0,200-0,400 kg/m², για MAPEFLOOR COMPACT 
SYSTEM MF - πάχος 3 mm: 1,4-1,6 kg/m², για MAPEFLOOR COMPACT 
SYSTEM HD - πάχος 7 mm: 2,0-2,5 kg/m².
Συσκευασία: σετ (A+B) 15 kg.

EN 13813

SR
SYNTHETIC

RESINS

B2.0
AR0.5-EFL
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C.
Eλάχιστος χρόνος εισχώρησης του προϊόντος στο 
υπόστρωμα: 30 λεπτά.
Απώλεια υλικού σε δοκιμή απότριψης Taber ISO 
5940 (mg): 35.
Τριχοειδής απορροφητικότητα ΕΝ 13057
(kg/m2 ·h0,5): 1,3.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: ψεκασμό με αντλία χαμηλής πίεσης.
Κατανάλωση: 0,2-0,4 kg/m2, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του σκυροδέματος.
Συσκευασία: δοχεία 25 kg.

Mapecrete LI Hardener
Προστασία επιφανειακή, σε υγρή μορφή, 
από πυριτικό άλας λιθίου, με ικανότητα 
σταθεροποίησης, για νέα ή παλαιά 
δάπεδα σκυροδέματος καθώς και 
ελικοπτερόμενα δάπεδα σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης.
Χρώμα: λευκό που κιτρινίζει.
Πυκνότητα (g/cm3): 0,9
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 80.
Σημείο ανάφλεξης (ISO 3679): +64°C.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: λαστιχένια σκούπα, πιστόλι ψεκασμού 
(airless), λαστιχένιο μάκτρο ή ρολό.
Κατανάλωση: 0,1-0,4 kg/m2, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του σκυροδέματος.
Συσκευασία: δοχεία 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Mapecrete Creme 
Protection
Θιξοτροπικό υδροαπωθητικό προϊόν 
χωρίς διαλύτες, σε διάλυμα νερού, με 
βάση σιλανικές ρητίνες, ιδανικό για 
υδρόφοβη προστασία σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώματα: 19 διαφορετικοί χρωματισμοί RAL.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 99±1.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: αναμειγνύεται με τα εποξειδικά προϊόντα 
κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του μείγματος.
Κατανάλωση: 0,7 kg ανά σετ (Α+Β) των PRIMER SN, 
MAPEFLOOR I 300 SL και MAPEFLOOR I 500 W.
Συσκευασία: δοχεία 0,7 kg.

Mapecolor Paste
Σύστημα για τον χρωματισμό των 
MAPEFLOOR I 300 SL, MAPEFLOOR I 
500 W, MAPEFLOOR PU 410, PRIMER 
SN, MAPEFLOOR DECOR 700, 
MAPEFLOOR I 360 AS και  
MAPEFLOOR I 390 EDF.

ΣΗΜ.: άλλοι χρωματισμοί RAL είναι 
διαθέσιμοι κατόπιν ζήτησης (ελάχιστη 
παραγγελία 25 kg).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: γκρι, μπεζ, ώχρα, κόκκινο, πράσινο.
Φαινόμενο ειδικό βάρος: 1,4 ± 0,05 g/cm³.
Αποθήκευση: 24 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες.
Εφαρμογή: σε μείγμα με σκευάσματα πολυουρεθάνης-
τσιμέντου.
Κατανάλωση: αναμείξτε μία συσκευασία 5 kg ανά 
σετ MAPEFLOOR CPU/MF ή MAPEFLOOR CPU/HD ή 
MAPEFLOOR CPU/RT ή MAPEFLOOR CPU/NZ.
Συσκευασία: σετ με 4 σάκους των 5 kg σε Alupack το 
καθένα.

Mapecolor CPU
Χρωστική σε σκόνη για το χρωματισμό 
των προϊόντων MAPEFLOOR CPU/MF, 
MAPEFLOOR CPU/HD, MAPEFLOOR 
CPU/RT και MAPEFLOOR CPU/NZ.

11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: A/B/C = 2,6/2,7/20,5 και 5 kg 
MAPECOLOR CPU.
Χρώμα μείγματος: γκρι, μπεζ, ώχρα, κόκκινο, πράσινο.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο.
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +20°C: 15 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23˚C και 50% σχετική υγρασία: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23°C και 50% σχετική υγρασία: 8 
ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 4 ημέρες.
Αντοχή στην ολίσθηση  
(Μέθοδος νήματος στάθμης EN 13036-4): 
– στεγνό: 80 (κλάση ΙΙ),
– υγρό: 60 (κλάση Ι).
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: λεία σπάτουλα.
Κατανάλωση: 2 kg/m2 για πάχος 1mm.
Συσκευασία: σετ 25,8 kg (Α+Β+C).

EN 13813

CT

C50-F10
AR0.5-B2.0-IR20

CEMENTITIOUS
SCREED

Mapefloor CPU/HD
Κονίαμα τριών συστατικών, με βάση 
πολυουρεθάνη-τσιμέντο, με υψηλή 
μηχανική και χημική αντοχή, για την 
επικάλυψη βιομηχανικών δαπέδων σε 
πάχος από 6 μέχρι 9 mm.
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα για 
χρήση σε χώρους με τρόφιμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: A/B/C = 1,6/1,4/18 με 0,25 μέρη 
MAPECOLOR PASTE.
Χρώμα μείγματος: ανάλογα με το επιλεγμένο 
MAPECOLOR PASTE.
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +20°C: 20 λεπτά.
Πλήρης σκλήρυνση: 5 ημέρες.
Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες: ≥ 40 M/mm².
Σκληρότητα κατά Shore D μετά από 28 ημέρες: 
75-80.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες.
Εφαρμογή: κατάλληλο ατσάλινο ή πλαστικό 
εξοπλισμό.
Κατανάλωση: περίπου 2 kg/l ανάλογα με το σχήμα και 
τον όγκο της λεπτομέρειας.
Συσκευασία: σετ (A+B+C) 21 kg.

Mapefloor CPU/COVE
Κονίαμα τριών συστατικών, με βάση 
πολυουρεθάνη-τσιμέντο για καμπύλα 
σοβατεπί και λεπτομέρειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό.
Χρώμα μείγματος: διάφανο.
Χρόνος εργασιμότητας: 70 λεπτά.
Βατότητα: 48 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +30°C.
Αναλογία συνδετικού/αδρανών: 1:20.
Θλιπτική αντοχή μετά από 7 ημέρες στους +23˚C 
(ΕΝ 196-1): 12,47 Ν/mm2.
Καμπτική αντοχή μετά από 7 ημέρες στους +23˚C 
(ΕΝ 196-1): 5,19 Ν/mm2.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: τσουγκράνα, πήχη, λεία σπάτουλα, 
μηχανική δονητική συμπύκνωση.
Κατανάλωση: 1 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

Mapefloor Binder 930
Αλειφατικό πολυουρεθανικό συνδετικό, 
ενός συστατικού, για διακοσμητικά 
δάπεδα ανοιχτού πορώδους από φυσικά 
αδρανή υλικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C.
Απορροφητικότητα σε εμβαπτισμό σε λάδι (%): 
0,35.
Τριχοειδής απορροφητικότητα ΕΝ 13057 (kg/m2 
·h0,5): 0,25.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: ψεκασμό, πιστόλι airless ή βούρτσα.
Κατανάλωση: 0,1-0,3 kg/m2, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του σκυροδέματος.
Συσκευασία: δοχεία 25 kg.

Mapecrete Stain 
Protection
Υδροαπωθητική προστασία, που δε 
λερώνει από λάδια και λεκέδες, για 
επιφάνειες από σκυρόδεμα, φυσικούς 
λίθους και τσιμεντοκονίες από 
τροποποιημένα οργανικά πολυμερή σε 
υδατικό διάλυμα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: A/B/C = 1,6/1,4/1,7 με 0,47% κατά 
βάρος MAPECOLOR PASTE.
Χρώμα μείγματος: γκρι, μπεζ, ώχρα, πράσινο, κόκκινο.
Μορφή μείγματος: υγρό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +20°C: 15 λεπτά
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23°C - 50% Σ.Υ.: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23°C - 50% Σ.Υ.: 24 ώρες.
Πλήρης σκλήρυνση: 5 ημέρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές συσκευασίες.
Εφαρμογή: ατσάλινη λεία ή λαστιχένια σπάτουλα ή 
κοντότριχο ή μέσου μήκους τρίχας ρολό.
Κατανάλωση:
– στρώση τελειώματος 0,2-0,25 mm: 0,3-0,35 kg/m²
– τελείωμα σε MAPEFLOOR CPU/MF με επίπαση 
χαλαζιακής άμμου: 0,3-0,6 kg/m².
Συσκευασία: σετ (A+B+C) 4,7 kg.

EN 13813

CT

C40-F7
AR0.5-B2.0

CEMENTITIOUS
SCREED

Mapefloor CPU/TC
Κονίαμα τριών συστατικών, με βάση 
πολυουρεθάνη-τσιμέντο για επικαλύψεις 
τοίχων και ως τελείωμα συστημάτων 
πολυουρεθάνης-τσιμέντου για 
βιομηχανικά δάπεδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: A/B/C: 2,6/2,7/18 με 5 kg 
MAPECOLOR CPU.
Χρώμα μείγματος: γκρι, μπεζ, ώχρα, κόκκινο και πράσινο.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο.
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +20°C: 15 λεπτά
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23°C και 50% σχετική υγρασία: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23°C και 50% σχετική υγρασία: 8 
ώρες.
Πλήρης σκλήρυνση: 4 ημέρες.
Καμπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες (EN 196-1):  
13,80 N/mm².
Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες (EN 196-1): 61,70 
N/mm².
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές συσκευασίες.
Κατανάλωση: 1,9 kg/m² για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σετ (A+B+C) 23,3 kg.

EN 13813

C60-F10
A9-B2.0

Mapefloor CPU/RT
Κονίαμα τριών συστατικών, με βάση 
πολυουρεθάνη-τσιμέντο, με υψηλή 
μηχανική και χημική αντοχή, εύκολη 
εφαρμογή, για επικάλυψη 
βιομηχανικών δαπέδων σε πάχος
από 6 έως 9 mm. Συμμορφώνεται με τα 
πρότυπα για χρήση σε χώρους 
με τρόφιμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: A/B/C: 2,6/2,7/16 με 5 kg 
MAPECOLOR CPU.
Χρώμα μείγματος: γκρι, μπεζ, κόκκινο, πράσινο, ώχρα.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +20°C: 15 λεπτά
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23°C και 50% σχετική υγρασία: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23°C και 50% σχετική υγρασία: 
8 ώρες.
Πλήρης σκλήρυνση: 4 ημέρες.
Καμπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες
(UNI EN 13892-2): 14,10 N/mm².
Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες
(UNI EN 13892-2): 62,80 N/mm².
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές συσκευασίες.
Κατανάλωση: 1,9 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σετ (A+B+C) 21,3 kg.

EN 13813

C60-F10
A9-B2.0

Mapefloor CPU/NZ
Κονίαμα τριών συστατικών, με βάση 
πολυουρεθάνη-τσιμέντο, με υψηλή 
μηχανική και χημική αντοχή, εύκολη 
εφαρμογή, για επικαλύψεις βιομηχανικών 
δαπέδων σε πάχος από 4 έως 6 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: Α/B/C = 5,2/5,4/20 και 5 kg 
MAPECOLOR CPU. 
Χρώμα μείγματος: γκρι, μπεζ, ώχρα, κόκκινο και πράσινο.
Μορφή μείγματος: ρευστό αυτοεπιπεδούμενο.
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +20˚C: 15 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23˚C και 50% σχετική υγρασία: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: 24 
ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 4 μέρες.
Θλιπτική αντοχή: 50 Ν/mm2.
Καμπτική αντοχή: 15 Ν/mm2.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: λεία σπάτουλα ή τσουγκράνα με αποστάτες.
Κατανάλωση: 1,7 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σετ 30,6 kg (Α+Β+C).

EN 13813

CT

C50-F15
A6-B2.0-IR10

CEMENTITIOUS
SCREED

Mapefloor CPU/MF
Αυτοεπιπεδούμενο κονίαμα τριών 
συστατικών, με βάση πολυουρεθάνη-
τσιμέντο, με υψηλή χημική αντοχή, για 
την επικάλυψη βιομηχανικών δαπέδων 
σε πάχος από 3-6  mm.
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα για 
χρήση σε χώρους με τρόφιμα.

11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 87 : 13.
Xρώμα μείγματος: υπόλευκο.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Xρόνος εργασιμότητας: 30 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23°C και 
50% σχετική υγρασία: 20-35 λεπτά. 
Βατότητα στους +23°C και 50% σχετική υγρασία: περίπου 12 
ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (μετά από 7 ημέρες 
στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία, CS17 δίσκος, 1000 
περιστροφές, 1000 g): 50 mg.
Σκληρότητα Bucholz (μετά από 7 ημέρες): 71.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: κοντότριχο ρολό όπως το μοχέρ, ψεκασμός με πιστόλι 
airless.
Κατανάλωση: 50-150 g/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ 5,4 kg (Α+Β).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Mapefloor Finish 52 W
Τελική υποκίτρινη πολυουρεθανική 
στρώση, δύο συστατικών, σε υδατικό 
διάλυμα, για προστασία δαπέδων από τη 
σκόνη και τα λάδια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 4,9 : 5,1.
Χρώμα μείγματος: διαφανές.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 65.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 1.040.
Ιξώδες μείγματος (mPa·s): 345.
Σκληρότητα Buchholz (μετά από 7 ημέρες στους +23°C) (DIN 
53153): 111.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23°C και 50% σχετική υγρασία: περίπου 6 ώρες.
Βατότητα στους +23°C και 50% σχετική υγρασία: 24 ώρες.
Πλήρης σκλήρυνση: 7 ημέρες.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (μετά από 7 
ημέρες στους +23°C και 50% σχετική υγρασία, 1.000 
περιστροφές/1.000 g, δίσκος CS 17) (DIN 53109)(mg): 60.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία 
σε θερμοκρασία από +5°C έως + 30°C.
Κατανάλωση: 0,05-0,3 kg/m² ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα.
Συσκευασία: σετ (Α+Β) 10 kg.

Mapefloor Finish 50 N
Διαφανής αλειφατική τελική στρώση 
πολυουρεθάνης, δύο συστατικών για 
απορροφητικές επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: Α/B/C = 7,5/2,5/90.
Μορφή μείγματος: νωπή άμμος.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5˚C έως +30˚C.
Χρόνος εργασιμότητας: 30-40 λεπτά.
Βατότητα: 6 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: 12 ώρες.
Θερμοκρασιακές αντοχές: -20˚C έως +120˚C.
Αντοχή σε έλαια: άριστη.
Αντοχή σε οξέα και αλκάλια: άριστη.
Θλιπτική αντοχή μετά από 7 ημέρες (ΕΝ 196-1): 50 Ν/mm2.
Καμπτική αντοχή μετά από 7 ημέρες (ΕΝ 196-1): 20 Ν/mm2.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber μετά από 7 ημέρες (Η22 
δίσκος – 1000 g – 1000 περιστροφές): 1,1 g.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: μυστρί, λεία μεταλλική σπάτουλα.
Κατανάλωση: 20  kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σετ (A+B+C) 10 kg.

B2.0
AR0.5-IR20-BFL-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

EN 13813

Mapefloor EP19
Οξύμαχο εποξειδικό κονίαμα τριών 
συστατικών για δάπεδα, με αντοχή στη 
φθορά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 1 : 4.
Χρώμα μείγματος: κρεμ.
Μορφή μείγματος: πάστα.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23˚C και 
50% σχετική υγρασία: 2 ώρες.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: 12 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Θλιπτική αντοχή μετά από 7 ημέρες στους +23˚C (DIN ΕΝ 196-1): 
50 Ν/mm2.
Καμπτική αντοχή μετά από 7 ημέρες στους +23˚C (DIN 1048): 
25 Ν/mm2.
Δοκιμή απότριψης Taber μετά από 7 ημέρες (CS17 τροχός-
1000 g - 1000 περιστροφές): 50 mg.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: λεία σπάτουλα.
Κατανάλωση: από 1 έως 1,5  kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με τα 
χαρακτηριστικά του υποστρώματος και τον τύπο του διακοσμητικού 
τελειώματος που απαιτείται.
Συσκευασία: σετ 10 kg (Α+Β).

Mapefloor Decor 700
Εποξειδική πάστα, δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτη σε υδατικό διάλυμα, 
για τη δημιουργία σπατουλαριστού ή 
“νεφελώδους” αποτελέσματος.
Μπορεί να χρωματιστεί με MAPECOLOR 
PASTE.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B: = 10:1 διαφανής - 
11:1 έγχρωμη.
Χρώμα μείγματος: διαφανές ή έγχρωμο.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 1.065-1,095.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (δίσκος CS17, 
1000 g) (mg): 30 (μετά από 7 ημέρες).
Δείκτης Gloss 60°C: 10.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία σε θερμοκρασία από +12°C έως + 30°C.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m² ανάλογα με τον βαθμό 
φινιρίσματος που απαιτείται για την επικάλυψη.
Συσκευασία: σετ (A+B) 5,5 kg διαφανές και 6 kg 
έγχρωμο.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Mapefloor Finish 58 W
Διαφανής ή έγχρωμη οπάκ αλειφατική 
τελική στρώση πολυουρεθάνης, δύο 
συστατικών, με βάση το νερό, ματ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 5,1 : 4.
Xρώμα μείγματος: σε αποχρώσεις RAL. Απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Μορφή μείγματος: ρευστή πάστα.
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m3): 1.250
Ιξώδες του μείγματος (mPa·s): 1.200±200. 
Xρόνος ζωής στο δοχείο στους +23˚C: 2 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5˚C έως +30˚C.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης στους +23˚C: 2 ημέρες.
Μέγιστη παραμόρφωση μετά από 7 ημέρες στους +23˚C + 14 ημέρες 
στους +50°C (%): 120.
Αντοχή σε απόσχιση μετά από 7 ημέρες στους +23˚C + 14 ημέρες 
στους +50°C (Ν/mm): 21,5.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (μετά από 7 ημέρες στους +23°C, 
CS10 δίσκος, 1000 περιστροφές, 1000 g (mg): 86.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία σε 
θερμοκρασία από +15°C έως +25°C.
Εφαρμογή: ρολό ή ψεκασμός με πιστόλι airless.
Θεωρητική κατανάλωση: 0,15-0,35  kg/m2.
Συσκευασία: σετ 9,1 kg (Α+Β).

Mapefloor Finish 55
Τελική αλειφατική πολύ ελαστική 
πολυουρεθανική στρώση, δύο 
συστατικών, με αντοχή στη φθορά και 
στις ακτίνες UV.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 10 : 1.
Xρώμα μείγματος: διάφανο.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Xρόνος εργασιμότητας: 15-20 λεπτά στους +23˚C.
Γυάλισμα: 3-5 ώρες.
Τρίψιμο: μετά από 12 ώρες.
Έτοιμο για άγγιγμα χωρίς το σχηματισμό αποτυπώματος: 40 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23˚C και 50% 
σχετική υγρασία: 40 λεπτά.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: 6-7 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 12 ώρες στους +23˚C.
Βαθμός γυαλάδας (gloss): 50.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (μετά από 7 ημέρες, CS17 δίσκος, 
1000 περιστροφές, 1000 g): 22 mg.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: κοντότριχο ρολό όπως το μοχέρ, ή ψεκασμός με πιστόλι 
airless.
Κατανάλωση: 0,1-0,2  kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με τον βαθμό 
φινιρίσματος που απαιτείται για την επικάλυψη.
Συσκευασία: κουτί 2 σετ (A+B) 5 + 0,5 lt.

Mapefloor  
Finish 54 W/S
Τελική αλειφατική διαφανής 
πολυουρεθανική στρώση, δύο 
συστατικών, σε υδατικό διάλυμα, 
χωρίς NMP, με σατινέ αποτέλεσμα, για 
ρητινούχα και τσιμεντοειδή συστήματα 
δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 10 : 1.
Xρώμα μείγματος: διάφανο.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Xρόνος εργασιμότητας: 15-20 λεπτά στους +23°C.
Γυάλισμα: 3-5 ώρες.
Τρίψιμο: μετά από 12 ώρες.
Έτοιμο για άγγιγμα χωρίς το σχηματισμό αποτυπώματος: 40 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23˚C και 50% 
σχετική υγρασία: 40 λεπτά.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: 6-7 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 12 ώρες στους +23˚C.
Βαθμός γυαλάδας (gloss): 80.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (μετά από 7 ημέρες, CS17 δίσκος, 
1000 περιστροφές, 1000 g): 22 mg.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: κοντότριχο ρολό όπως το μοχέρ, ή ψεκασμός με πιστόλι 
airless.
Κατανάλωση: 0,1-0,2  kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με τον βαθμό 
φινιρίσματος που απαιτείται για την επικάλυψη.

Συσκευασία: κουτί 2 σετ (A+B) 5 + 0,5 lt.

Mapefloor  
Finish 53 W/L
Τελική αλειφατική διαφανής 
πολυουρεθανική στρώση, δύο 
συστατικών, σε υδατικό διάλυμα, χωρίς 
NMP, με γυαλιστερό τελείωμα, για 
ρητινούχα και τσιμεντοειδή συστήματα 
δαπέδων.

11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ



131

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3 : 1.
Xρώμα μείγματος: ουδέτερο.
Μορφή μείγματος: υγρό.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23°C και 
50% σχετική υγρασία: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: 24 ώρες.
Χρόνος πλήρους ωρίμανσης: 7 ημέρες.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber μετά από 7 ημέρες +23°C 
και 50% Σχετική Υγρασία (EN ISO 5470-1) (CS17 δίσκος, 1000 
περιστροφές, 1000 g): 70 mg.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: ρολό, με λεία ή οδοντωτή σπάτουλα.
Κατανάλωση: 
- 2 kg/m2 για αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις 2 mm σε υποστρώματα που  
  έχει προηγηθεί η εφαρμογή του ασταριού PRIMER SN,
- 0,9 kg/m2 για ενδιάμεσες στρώσεις σε αντιολισθηρές επικαλύψεις   
  πάχους  3mm σε υποστρώματα που έχει προηγηθεί η εφαρμογή του 
ασταριού PRIMER SN,
- 0,6 kg/m2 για τελικές στρώσεις σε αντιολισθηρές επικαλύψεις πάχους 
  1 mm και 3 mm σε υποστρώματα που έχει προηγηθεί η εφαρμογή του  
  ασταριού PRIMER SN.
Συσκευασία: σετ 20 kg (Α+Β). 
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Mapefloor I 300 SL
Εποξειδικό επίχρισμα, δύο συστατικών, 
πολλαπλών χρήσεων, ουδέτερου 
χρώματος, για βιομηχανικά δάπεδα 
πάχους έως και 4 mm.
Μπορεί να χρωματιστεί με MAPECOLOR 
PASTE.
Συμμορφώνεται με τα πρότυπα για 
χρήση σε χώρους με τρόφιμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 10 : 0,15.
Xρώμα μείγματος: διάφανο, γαλακτώδες.
Μορφή: ρευστό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (3 ώρες - 105˚C) (%): 23.
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m3): 1.028.
Ιξώδες του μείγματος (mPa·s): 25 (#1 – 100 rpm).
Xρόνος εργασιμότητας: 60 λεπτά.
Θερμοκρασία υποστρώματος: από +12°C έως +30°C.
Γυάλισμα: μετά από 6-8 ώρες στους +23°C.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23°C και 50% 
σχετική υγρασία: 2 ώρες.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (μετά από 7 ημέρες, CS17 δίσκος, 
500 περιστροφές, 1000 g): 65 mg.
Βατότητα στους +23°C και 50% σχετική υγρασία: 24 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 4 μέρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία, 
προστασία από παγετό.
Εφαρμογή: κοντότριχο ρολό όπως το μοχέρ, ή ψεκασμός με κατάλληλο 
πιστόλι airless.
Κατανάλωση: 0,15-0,2 kg/m2, ανάλογα με τον βαθμό του πορώδους και 
της απορροφητικότητας του υποστρώματος.
Συσκευασία: κουτί 2 σετ (A+B) 10 + 0,150 kg.

Mapefloor Finish 630
Προστατευτική ακρυλική στρώση, δύο 
συστατικών, σε υδατικό διάλυμα, που 
δημιουργεί μεμβράνη, για δάπεδα 
σκυροδέματος με ULTRATOP ή 
ULTRATOP LIVING.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 7 : 3.
Χρώμα μείγματος: έγχρωμο. Απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Μορφή μείγματος: ρευστή πάστα.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 1.480.
Ιξώδες μείγματος (mPa·s): 1.500 ± 200 (άξονας 4-στροφές 50).
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +23°C: 40 λεπτά
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23°C, 150 
micron σε γυαλί: 90 λεπτά
Βατότητα στους +23°C: 24 ώρες.
Πλήρης σκλήρυνση στους +23°C: 3 ημέρες.
Μέγιστη παραμόρφωση μετά από 7 ημέρες στους +23°C + 14 
ημέρες στους +50°C: 43%.
Αντοχή σε απόσχιση μετά από 7 ημέρες στους +23°C + 14 
ημέρες στους +50°C (N/mm²): 97.
Αντοχή σε εφελκυσμό μετά από 7 ημέρες στους +23°C + 14 
ημέρες στους +50°C  (N/mm²): 12,2.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (δίσκος CS17 - 1.000 g -  
1.000 στροφές) μετά από 7 ημέρες στους +23°C (mg): 95.
Σκληρότητα κατά Shore A: 85.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία σε 
θερμοκρασία από +15°C έως +25°C.
Θεωρητική κατανάλωση: 0,6-0,8 kg/m².
Συσκευασία: σετ (A+B) 20 kg.
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Mapefloor Finish 451
Έγχρωμη αλειφατική τελική στρώση 
πολυασπαρτική, δύο συστατικών, 
ελαστική, ανθεκτική στη φθορά και στην 
υπεριώδη ακτινοβολία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 80 : 20.
Χρώμα μείγματος: έγχρωμο. Απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Μορφή μείγματος: υγρό/πάστα.
Πυκνότητα μείγματος: 1,35 kg/m³.
Ιξώδες μείγματος: 2000 - 2500 (mPa·s).
Χρόνος ζωής στο δοχείο (ΕΝ ISO9514): 10 λεπτά (+15%) στους +40°C.
Βατότητα στους +23°C: 24 ώρες.
Πλήρης σκλήρυνση στους +23°C: 3 ημέρες.
Αντοχή σε θραύση μετά από 7 ημέρες στους +23°C (DIN 53504): 70%.
Αντοχή σε απόσχιση μετά από 7 ημέρες στους +23°C (DIN 53515): 
90 N/mm.
Αντοχή σε εφελκυσμό μετά από 7 ημέρες στους +23°C (DIN 53504): 
15 N/mm².
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (δίσκος CS17 - 1.000 g -  1.000 
στροφές) μετά από 7 ημέρες στους +23°C: 90 mg.
Αποθήκευση: 12 μήνες εάν διατηρείται σε κλειστό και στεγνό χώρο σε 
θερμοκρασία από +15°C έως +25°C.
Θεωρητική κατανάλωση: 0,5-0,8 kg/m².
Συσκευασία: σετ (A+B) 12,5 kg.

PI-MC-PR-RC-IR
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SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE
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Mapefloor Finish 415
Έγχρωμη τελική στρώση 
πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, 
αρωματική, ελαστική, ανθεκτική στη 
φθορά.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 100 : 22.
Xρώμα μείγματος: ανοιχτό γκρι, σκούρο γκρι, ανοιχτό 
μπλε, σκούρο μπλε και κόκκινο.
Μορφή μείγματος: υγρό
Θλιπτική αντοχή μετά από 7 ημέρες στους +23°C 
(DIN EN 196-1): 52 N/mm2.
Καμπτική Αντοχή μετά από 7 ημέρες στους +23˚C 
(DIN EN 196-1): 31 N/mm2.
Επιφανειακή σκληρότητα (shore D): 75.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber μετά από 7 
ημέρες (CS17 δίσκος, 1000 περιστροφές, 1000 g): 
80 mg.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: λεία σπάτουλα.
Κατανάλωση: 3 kg/m2.
Συσκευασία: σετ 16,8 kg (Α+Β).
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Mapefloor I 320 SL 
CONCEPT
Αυτοεπιπεδούμενο εποξειδικό 
επίχρισμα, με έγχρωμους κόκκους, για 
τη δημιουργία δαπέδων με αντοχή στην 
τριβή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: αποχρώσεις RAL. Για τη διαθέσιμη ποικιλία 
χρωμάτων απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Εφαρμογή: Λεία ή οδοντωτή σπάτουλα (με δόντια “V”).
Κατανάλωση: Λεία αυτοεπιπεδούμενη επικάλυψη - 
μέσο πάχος 2 mm: 2,3 kg/m².
Περιεκτικότητα σε μικροσωματίδια (ISO 14644-1):
ISO Κλάση: 2
Εκπομπές VOC (ISO 14644-8): ISO-ACCm
Κλάση < -9.6.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία και σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία από 
+5°C έως +35°C.
Συσκευασία: σετ (A+B) 19,5 kg, (συστ. A = 16 kg, 
συστ. B = 3,5 kg).
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MAPEFLOOR I 309 CR
Particle (vs. PA6): ISO 2

MAPEFLOOR I 309 CR
Outgassing VOC (23°C/90°C):
ISO-ACCm Class <-9.6 / tested

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Mapefloor I 309 CR
Εποξειδικό επίχρισμα δύο συστατικών 
με πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής 
για αυτοεπιπεδούμενες επικαλύψεις 
δαπέδων σε χώρους, υψηλής υγειινής 
(λευκοί θάλαμοι).

Διατίθεται μόνον κατόπιν παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: αποχρώσεις RAL. Για τη διαθέσιμη ποικιλία 
χρωμάτων απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Εφαρμογή: Λεία ή οδοντωτή σπάτουλα (με δόντια “V”).
Κατανάλωση: Λεία αυτοεπιπεδούμενη επικάλυψη - 
μέσο πάχος 2 mm: 2,3 kg/m².
Περιεκτικότητα σε μικροσωματίδια (ISO 14644-1):
ISO Κλάση: 3.
Εκπομπές VOC (ISO 14644-8): ISO-ACCm Κλάση -6.7.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία και σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία από 
+5°C έως +35°C.
Συσκευασία: σετ (A+B) 20 kg, (συστ. A = 16 kg, συστ. 
B = 4 kg).
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Mapefloor I 306 CR
Εποξειδικό επίχρισμα δύο συστατικών 
με χαμηλό επίπεδο εκπομπής για 
αυτοεπιπεδούμενες επικαλύψεις 
δαπέδων σε χώρους, υψηλής υγειινής 
(λευκοί θάλαμοι).

Διατίθεται μόνον κατόπιν παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 100 : 50.
Xρώμα μείγματος: διάφανο.
Μορφή μείγματος: υγρό
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 30 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23˚C 
και 50% σχετική υγρασία: 6 ώρες.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: 24 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:  7 ημέρες.
Θλιπτική Αντοχή (ASTM D 695): 55 N/mm2.
Καμπτική Αντοχή (ISO 178): 25 N/mm2.
Επιφανειακή σκληρότητα (shore D): 80.
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (DIN 52108) (CS17 
δίσκος, 1000 περιστροφές, 1000 g): 80 mg.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα Νο 7.
Κατανάλωση: περ. 1,1 kg/m² ανά πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σετ 18 kg (Α+Β).

Mapefloor I 300 SL 
TRP
Εποξειδικό επίχρισμα, δύο συστατικών, 
διαφανές υποκίτρινο, για εφαρμογή, 
ως τελική στρώση πάχους 1 mm, σε 
ρητινούχα εποξειδικά συστήματα.

11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 1 : 12.
Xρώμα μείγματος: ουδέτερο.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +20°C: 20 λεπτά. 
Χρόνος σχηματισμού επιφαν. μεμβράνης +23°C, 50% σχ. υγρ.: 3-4 ώρες.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: 16 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Δοκιμή απότριψης Taber μετά από 7 ημέρες +23°C και 50% σχ. υγρ. (EN ISO 
5470-1) (CS17 δίσκος, 1000 περιστροφές, 1000 g): 110 mg.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: λεία ή οδοντωτή σπάτουλα, λαστιχένια σκούπα.
Κατανάλωση: 
- 4  kg/m2 για αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις 2 mm σε υποστρώματα που έχει   
  προηγηθεί το αστάρι MAPECOAT I 600 W,
- για πολυστρωματικά αντιολισθηρά συστήματα πάχους 5 cm:
  ως πρώτη στρώση: 
MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m2,
QUARTZ 0,5              5 kg/m2,
ως δεύτερη στρώση:
MAPEFLOOR I 500 W 2-2,5 kg/m2,
QUARTZ 0,5              5 kg/m2,
ως τελική στρώση:
MAPEFLOOR I 500 W 0,7 kg/m2.
Συσκευασία: σετ 26 kg (Α+Β).
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Mapefloor I 500 W
Εποξειδικό επίχρισμα, δύο συστατικών, 
σε υδατικό διάλυμα, πολλαπλών 
χρήσεων, ουδέτερου χρώματος, 
ατμοδιαπερατό, για βιομηχανικά δάπεδα.
Μπορεί να χρωματιστεί με MAPECOLOR 
PASTE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 80 : 20 κατά βάρος.
Χρώμα μείγματος: ουδέτερο.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 1.420.
Ιξώδες μείγματος (Pa·s): 1,5-2,5 (# 3 - rpm 20).
Χρόνος εργασιμότητας: περίπου 40 λεπτά στους +10°C, περίπου 25 λεπτά στους 
+20°C, περίπου 15 λεπτά στους +30°C.
Βατότητα: περίπου 30 ώρες στους +10°C, περίπου 24 ώρες στους +20°C, 
περίπου 16 ώρες στους +30°C.
Ηλεκτρική αντίσταση (EN 1081) (Ohm): 106<RE<109 
οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος 
(θερμοκρασία και υγρασία) και το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό μέτρησης.
Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες στους +23°C (EN 196-1) (N/mm²):  
περίπου 80 (MAPEFLOOR I 390 EDF χωρίς φορτίο).
Καμπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες στους +23°C (EN 196-1) (N/mm²):  
περίπου 40 (MAPEFLOOR I 390 EDF χωρίς φορτίο).
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (δίσκος CS17 - 1.000 στροφές -  1.000 g) 
μετά από 7 ημέρες στους +23°C (DIN 53109) (mg): 70.
Σκληρότητα κατά D μετά από 3 ημέρες στους 23°C (DIN 53505): 77.
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα (ISO 4624) (N/mm²): ≥ 1,5 (αστοχία σκυροδέματος).
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία και σε ξηρό χώρο, 
σε θερμοκρασία από +5°C έως +30°C.
Κατανάλωση: μέγ. 2,5 kg/m².
Συσκευασία: σετ (A+B) 20 kg.

SR

B2.5
AR0.5-IR20-BFL-s1

SYNTHETIC
RESINS

EN 13813

Mapefloor I 390 EDF
Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο επίχρισμα 
δύο συστατικών, για αντιστατικές 
επικαλύψεις με υψηλή μηχανική αντοχή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B: = 80 : 20 κατά βάρος.
Χρώμα μείγματος: ουδέτερο.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 1.420.
Ιξώδες μείγματος (Pa·s): 1,5-2,5 (# 3 - rpm 20).
Χρόνος εργασιμότητας: περίπου 40 λεπτά στους +10°C, περίπου 25 λεπτά στους 
+20°C, περίπου 15 λεπτά στους +30°C.
Βατότητα: περίπου 30 ώρες στους +10°C, περίπου 24 ώρες στους +20°C, 
περίπου 16 ώρες στους +30°C.
Ηλεκτρική αντίσταση (EN 1081) (Ohm): 104<RE<106.
οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις συνθήκες περιβάλλοντος 
(θερμοκρασία και υγρασία) και το χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό μέτρησης.
Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες στους +23°C (EN 196-1) (N/mm²):  
περίπου 80 (MAPEFLOOR I 360 AS χωρίς φορτίο).
Καμπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες στους +23°C (EN 196-1) (N/mm²):  
περίπου 40 (MAPEFLOOR I 360 AS χωρίς φορτίο).
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (δίσκος CS17 - 1.000 στροφές -  1.000 g) 
μετά από 7 ημέρες στους +23°C (DIN 53109) (mg): 70.
Σκληρότητα κατά D μετά από 3 ημέρες στους +23°C (DIN 53505): 77
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα (ISO 4624) (N/mm²): ≥ 1,5 (αστοχία σκυροδέματος).
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία και σε ξηρό χώρο, 
σε θερμοκρασία από +5°C έως +30°C.
Κατανάλωση: μέγ. 2,5 kg/m².
Συσκευασία: σετ (A+B) 20 kg:

B2.0
AR0.5-IR20-EFL

SR
SYNTHETIC

RESINS

EN 13813

Mapefloor I 360 AS
Εποξειδικό αυτοεπιπεδούμενο επίχρισμα 
δύο συστατικών, για ηλεκτραγώγιμες 
επικαλύψεις με υψηλή μηχανική αντοχή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 75 : 25.
Χρώμα μείγματος: ουδέτερο.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23°C και 
50% σχετική υγρασία: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23°C με 50% Σ.Υ.: 24 ώρες.
Πλήρης σκλήρυνση: 7 ημέρες.
Δοκιμή απότριψης Taber μετά από 7 ημέρες στους +23°C και 
50% Σ.Υ. (EN ISO 5470-1) (CS17 δίσκος, 1000 περιστροφές, 1000 
g): 70 mg.
Αποθήκευση: 24 μήνες σε αρχικές κλειστές συσκευασίες.
Εφαρμογή: ρολό, επίπεδη και οδοντωτή σπάτουλα.
Συσκευασία: σετ (A+B) 8 kg
Κατανάλωση:
– για αυτοεπιπεδούμενες στρώσεις 2 mm σε ασταρωμένο 
υπόστρωμα με PRIMER SN: 2,0 kg/m²,
– για ενδιάμεσες στρώσεις σε αντιολισθηρές επικαλύψεις 
πολλαπλών στρώσεων πάχους 3 mm σε ασταρωμένο υπόστρωμα με 
PRIMER SN: 0,9 kg/m²,
– για τελικές στρώσεις σε αντιολισθηρές επικαλύψεις πολλαπλών 
στρώσεων πάχους 1 mm και 3 mm σε ασταρωμένο υπόστρωμα με 
PRIMER SN: 0,6 kg/m².
Εφαρμογή: ρολό ή επίπεδη και οδοντωτή σπάτουλα. Μπορεί να 
χρωματιστεί με MAPECOLOR PASTE.

B2.0
AR0.5-IR20-BFL-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

EN 13813

Mapefloor I 350 SL
Εποξειδικό επίχρισμα, δύο συστατικών, 
πολλαπλών χρήσεων, ουδέτερου 
χρώματος, για βιομηχανικά δάπεδα 
πάχους έως και 4 mm.
Το MAPEFLOOR I 350 SL 
ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις 
του προτύπου UNI CEI 11170 
- σιδηροδρομικά οχήματα - 
Κατευθυντήριες γραμμές για 
την προστασία από τη φωτιά 
σιδηροδρομικών οχημάτων και οχημάτων 
σταθερής τροχιάς.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 3 : 1.
Μορφή μείγματος: θιξοτροπική πάστα.
Πυκνότητα του μείγματος (kg/l): 1,65.
Χρόνος εργασιμότητας (EN ISO 9514): 70 λεπτά (στους +23°C).
Χρόνος πήξης: 6 ώρες (στους +23°C).
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία και 
αποθηκευμένο σε χώρους με θερμοκρασία από +5°C έως +30°C.
Εφαρμογή: λεία σπάτουλα, οδοντωτή σπάτουλα.
Κατανάλωση:
– 1,60-1,65 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm,
– για τη συγκόλληση MAPEJOINT 100/25: 5-6 kg ανά τρέχον 
μέτρο αρμού, ανάλογα με τις ανωμαλίες του υποστρώματος.
– για τη συγκόλληση MAPEJOINT 100/12: 2,5-3 kg ανά τρέχον 
μέτρο αρμού, ανάλογα με τις ανωμαλίες του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ (A+B) 6 kg.

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION

EN 1504-4

Mapefloor JA
Θιξοτροπική εποξειδική κόλλα δύο 
συστατικών για την τοποθέτηση του 
πολυμερικό προκατασκευασμένου 
αρμού MAPEJOINT 100/25 και 
MAPEJOINT 100/12. Διατίθεται και σε 
έκδοση Fast και για μικρές επισκευές 
και αρμολογήσεις επιφανειών από 
σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3 : 1.
Xρώμα μείγματος: κίτρινο κεχριμπαρί.
Μορφή μείγματος: υγρό.
Πυκνότητα του μείγματος: 1080 kg/m3.
Ιξώδες μείγματος (mPa·s): 270 ± 30 (# 2 - rpm 50).
Xρόνος ζωής στο δοχείο στους +23˚C: περίπου 30 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23˚C και 
50% σχετική υγρασία: 3-4 ώρες.
Δοκιμή αποκόλλησης μετά από 7 ημέρες σε στεγνό σκυρόδεμα: 
> 2,5 N/mm2 (αστοχία σκυροδέματος).
Δοκιμή αποκόλλησης μετά από 7 ημέρες σε νωπό σκυρόδεμα: 
2,4 N/mm2 (αστοχία σκυροδέματος).
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα, ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: 500-700 g/m2 (ανάλογα με την απορροφητικότητα 
του υποστρώματος).
Συσκευασία: σετ (Α+Β) 28 kg.IN COMPLIANCE WITH

EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION

EN 1504-5

Mapefloor I 914
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών 
για αστάρωμα υποστρωμάτων και 
εξομαλυντικών κονιαμάτων πριν 
την αδιαβροχοποίηση γεφυρών με 
μεμβράνες ή πριν την εφαρμογή του 
ασφαλτοτάπητα. Προϊόν κατάλληλο για 
ενέματα, επισκευές και προστασία των 
κατασκευών από σκυρόδεμα, σύμφωνα 
με τις απαιτήσεις του προτύπου EN 
1504-5.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 100 : 50.
Xρώμα μείγματος: διάφανο με την απόχρωση κεχριμπαριού.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23°C και 50% σχετική υγρασία: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23°C και 50% σχετική υγρασία:
12 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:  7 ημέρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: 
- ως αστάρι: ρολό ή λεία σπάτουλα,
- ως κονίαμα: λαστιχένια σκούπα και λεία αλουμινένια
  πήχη.
Κατανάλωση: 
ως βελτιωτικό πρόσφυσης: 0,5-0,7 kg/m²
– ως κονίαμα: συνιστώμενη αναλογία για κονιάματα: 1 kg 
MAPEFLOOR I 910 ( A+B ) ανά 8-13 kg QUARZO 1,9 η 
κατανάλωση εξαρτάται από το εφαρμοζόμενο πάχος.
Συσκευασία: σετ 15 kg (Α+Β).

SR

B2.0
AR0.5-IR10-EFL

SYNTHETIC
RESINS

EN 13813

Mapefloor I 910
Εποξειδικό συνδετικό, δύο συστατικών, 
για κονιάματα που σπατουλαριστά ή 
βελτιωτικό πρόσφυσης  ρητινούχων 
δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 100 : 50.
Xρώμα μείγματος: διάφανο με την απόχρωση κεχριμπαριού.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους +23°C και 
50% σχετική υγρασία: 2-4 ώρες.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: 12 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:  7 ημέρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
Εφαρμογή: 
- ως γέφυρα πρόσφυσης: ρολό ή λεία σπάτουλα,
- ως κονίαμα: λαστιχένια σκούπα και λεία αλουμινένια πήχη.
Κατανάλωση: 
- ως γέφυρα πρόσφυσης: 0,5-0,7 kg/m2,
- ως κονίαμα: συνιστώμενη αναλογία για κονίαμα: 1kg MAPFLOOR I 
  900 (Α+Β) ανά 8-13 kg QUARTZ 1,9. Η κατανάλωση εξαρτάται από 
  το πάχος εφαρμογής.
Συσκευασία: σετ 15 kg (Α+Β).

B2.0
AR0.5-IR20-EFL

SR
SYNTHETIC

RESINS

EN 13813

Mapefloor I 900
Εποξειδικό συνδετικό, δύο συστατικών, 
για την προετοιμασία κονιαμάτων 
με σύσταση παρόμοια με νωπή γη, 
σπατουλαριστών, για βιομηχανικά 
δάπεδα.

11. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΡΗΤΙΝΟΥΧΑ ΚΑΙ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΗ ΔΑΠΕΔΑ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 75 : 25.
Ιξώδες μείγματος στους +23°C (mPa·s): 1.400.
Χρώμα μείγματος: έγχρωμο, απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Μορφή μείγματος: ρευστή αυτοεπιπεδούμενη πάστα.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): περίπου 1.250.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: περίπου 30 λεπτά.
Σκλήρυνση στους +23°C και 50% σχετική υγρασία:  
– χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 4 ώρες.
– βατότητα: 24 ώρες.
– πλήρης σκλήρυνση: 7 ημέρες.
Αποθήκευση: διατηρείται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, 
σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία από +5°C έως +35°C. Μέγ. 12 
μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 2,5 kg/m² για 2 mm πάχους.

Συσκευασία: σετ 20 kg A+B (συστ. A = 15 kg - συστ. B = 5 kg).

Mapefloor PU 460
Πολυουρεθανική αυτοεπιπεδούμενη 
ρητίνη δύο συστατικών, αρωματική, 
έγχρωμη, ελαστική, για τα συστήματα 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AR 
και MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
AR/X.

Διατίθεται μόνον κατόπιν παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 16 : 3,9.
Xρώμα μείγματος: ουδέτερο.
Μορφή μείγματος: υγρό.
Xρόνος ζωής στο δοχείο στους +20˚C: 30 λεπτά.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 2-4 
ώρες.
Βατότητα στους +23˚C: 24 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:  7 ημέρες.
Επιμήκυνση (DIN 53504): περίπου 112%.
Σκληρότητα Shore A μετά από 7 ημέρες: 90.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: οδοντωτή και λεία σπάτουλα.
Κατανάλωση:
Ως ενδιάμεση στρώση του MAPEFLOOR PARKING 
SYSTEM HE: MAPEFLOOR PU 410 + MAPECOLOR 
PASTE: 1,0 kg/m2.
Συσκευασία: σετ 19,9 kg (Α+Β).

SR

B1.5
IR20-AR0.5

SYNTHETIC
RESINS

EN 13813

Mapefloor PU 410
Πολυουρεθανικό ελαστικό συνδετικό, 
δύο συστατικών, αυτοεπιπεδούμενο, 
ουδέτερου χρώματος, με φίλερ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης:
συστ. A:B = 40 : 60.
Χρώμα μείγματος: γκρι-μπεζ.
Μορφή μείγματος: παχύρρευστο υγρό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο στους +23°C: 20 λεπτά
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 6 ώρες.
Βατότητα: 8 ώρες.
Πλήρης σκλήρυνση: 16 ώρες.
Επιμήκυνση (DIN 53504): περίπου 750%.
Σκληρότητα κατά Shore A μετά από 7 ημέρες: 55.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές συσκευασίες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα.
Κατανάλωση: από 1,5 έως 2 kg/m² ανάλογα με την 
κατάσταση του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ (A+B) 20 kg.

PI-MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Mapefloor PU 400 LV
Αυτοεπιπεδούμενο πολυουρεθανικό 
συνδετικό δύο συστατικών, με 
φίλερ, χαμηλού ιξώδους και υψηλής 
ελαστικότητας.

  ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 100 : 22.
Ιξώδες μείγματος στους +23°C (mPa·s): 4.500 (#7 - 20 rpm).
Χρώμα μείγματος: μπεζ.
Μορφή μείγματος: θιξοτροπική πάστα.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): περίπου 1.280.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: περίπου 30 λεπτά.
Αποθήκευση: διατηρείται σε κλειστό και ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία 
από +5°C έως και +30°C. Στις συνθήκες αυτές το προϊόν έχει περίοδο 
αποθήκευσης τουλάχιστον 12 μηνών.
Σκλήρυνση στους +23°C και 50% σχετική υγρασία:
  – χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 2-4 ώρες
– βατότητα: 24 ώρες
– πλήρης σκλήρυνση: 7 ημέρες
Εφαρμογή του προϊόντος:
  – χρήση ως κόλλα: οδοντωτή σπάτουλα 3-4 mm
– χρήση ως εξομαλυντικό σφράγισης πόρων: λεία σπάτουλα από ατσάλι ή 
πλαστικό.
Κατανάλωση: περίπου 0,4-0,8 kg/m² ως κόλλα - η πραγματική κατανάλωση 
επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από τον τύπο του υποστρώματος - και 0,4-0,5 
kg/m² ανά στρώση, ως εξομαλυντικό, σε MAPECOMFORT FL.
Συσκευασία: σετ 12,2 kg A+B (συστατικό A = 10 kg - συστατικό B = 2,2 kg).

Mapefloor Pore Filler
Κόλλα και εξομαλυντικό σφράγισης 
πόρων με βάση πολυουρεθανική 
ρητίνη δύο συστατικών, εύκαμπτη, για 
συστήματα MAPEFLOOR COMFORT 
SYSTEM AL/X και MAPEFLOOR 
COMFORT SYSTEM AR/X.

Διατίθεται μόνον κατόπιν παραγγελίας.
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TΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό υγρό.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: περίπου 0,1 kg/m² μεταξύ των 
στρώσεων ULTRATOP LOFT, από 0,1 έως 
0,2 kg/m² για άλλα υποστρώματα ανάλογα με την 
απορροφητικότητα.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία και σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία από 
+5°C έως +30°C.
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

Primer LT
Ακρυλικό βελτιωτικό πρόσφυσης για 
ULTRATOP LOFT και τσιμεντοειδή 
εξομαλυντικά κονιάματα. Για εσωτερικές 
επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδες υγρό.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: από 0,2 έως 0,3 kg/m² ανάλογα με την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία και σε ξηρό χώρο, σε θερμοκρασία από 
+5°C έως +30°C. Προστασία από τον παγετό.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Primer Grip White
Βελτιωτικό πρόσφυσης γενικής 
χρήσης, έτοιμο για χρήση, με πολύ 
χαμηλό επίπεδο εκπομπής πτητικών 
οργανικών ουσιών (VOC), με βάση 
συνθετικές ρητίνες σε υδατικό διάλυμα 
και πυριτικά αδρανή. Για τοίχους και 
δάπεδα εσωτερικών χώρων. Βελτιώνει 
την πρόσφυση των διακοσμητικών 
τσιμεντοειδών κονιαμάτων εξομάλυνσης 
της σειράς ULTRATOP LOFT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 100 : 30.
Xρώμα μείγματος: λευκό.
Μορφή μείγματος: υγρό.
Περιεχόμενο ξηρών στερεών (%): 70.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (kg/m3): 1.100.
Ιξώδες του μείγματος (mPa·S): 500 (#3 – 50 rpm).
Xρόνος εργασιμότητας: 15-20 λεπτά στους +20°C.
Θερμοκρασία επιφανείας: τουλάχιστον +10°C.
Xρόνος ζωής στο δοχείο: 6 ώρες στους +20°C.
Γυάλισμα: μετά από 6-8 ώρες στους +20°C.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 2 ώρες 
στους +20˚C.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης:  24 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμός με πιστόλι airless.
Κατανάλωση: 0,2 kg/m2.
Συσκευασία: σετ 5 kg (Α+Β).

Primer EP Rustop
Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, για 
μεταλλικά υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 75 : 25.
Ιξώδες μείγματος στους +23°C (mPa·s): 3.500.
Χρώμα μείγματος: έγχρωμο, απευθυνθείτε στην εταιρεία.
Μορφή μείγματος: ρευστή αυτοεπιπεδούμενη πάστα.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): περίπου 1.300.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: περίπου 40 λεπτά.
Σκλήρυνση στους +23°C και 50% σχετική υγρασία:  
– χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 4 ώρες.
– βατότητα: 24 ώρες.
– πλήρης σκλήρυνση: 7 ημέρες.
Αποθήκευση: διατηρείται στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία, 
σε ξηρό χώρο και σε θερμοκρασία από +5°C έως +35°C. Μέγ. 12 
μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 2,8 kg/m² για 2 mm πάχους.

Συσκευασία: σετ 20 kg A+B (συστ. A = 15 kg - συστ. B = 5 kg).

Mapefloor PU 461
Πολυουρεθανική αυτοεπιπεδούμενη 
ρητίνη δύο συστατικών, αλειφατική 
έγχρωμη, ανθεκτική σε ακτινοβολία 
UV, ελαστική, για τα συστήματα 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL 
και MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
AL/X.

Διατίθεται μόνον κατόπιν παραγγελίας.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Xρώμα του μείγματος: γκρι, ανοιχτό γκρι, ανθρακί, πράσινο, καφέ, κόκκινο.
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m3): 2.200.
Ph του μείγματος: > 12,5.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C
Θλιπτική αντοχή EN 13892/2 (N/mm2): 30 (μετά από μία ημέρα), 70 (μετά 
από 28 ημέρες).
Καμπτική αντοχή EN 13892/2 (N/mm2): 6 (μετά από μία ημέρα), 8 (μετά από 
28 ημέρες).
Αντοχή πρόσφυσης στο σκυρόδεμα (υπόστρωμα τύπου MC 0,40 – λόγος 
νερού/τσιμέντου = 0,40) σύμφωνα με EN 1766 (N/mm2): ≥ 2 (μετά από 28 
ημέρες).
Αδιαπερατότητα στο νερό – βάθος διείσδυσης – EN 12390/8 (mm): <5.
Συντελεστής τριχοειδούς απορροφητικότητας EN1062/3 (kg/m2·h0,5): 
< 0,1.
Aντοχή στην τριβή κατά Bohme (EN 13892/3): Kλάση 6.
Αντίδραση στη φωτιά ΕΝ 13501: Euroclass A1fl.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία. 
Eφαρμογή: με επίπαση.
Κατανάλωση: 
- χειρωνακτική εφαρμογή: από 1,5 έως 2,5 kg/m2 ανά στρώση,
- εφαρμογή με μηχανικά μέσα: από 3 έως 5 kg/m2. 
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

C70-F7
A6-A1FL   

CEMENTITIOUS
SCREED

EN 13813

Mapetop N AR6
Προαναμεμειγμένο, έτοιμο προς χρήση, 
σκληρυτικό βιομηχανικών δαπέδων 
σκυροδέματος, με χαλαζία ειδικής 
κοκκομετρικής καμπύλης, τσιμέντο 
Portland και ειδικά πρόσμικτα.

11.2 Τσιμεντοειδή δάπεδα ________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 25 : 75.
Χρώμα μείγματος: μαύρο.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 1.220.
Ιξώδες μείγματος (mPa·s): 950 (# 4 - rpm 50).
Χρόνος εργασιμότητας:
+10°C +20°C +30°C
περ.120 λεπτά περ. 90 λεπτά περ. 30 λεπτά
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C.
Ηλεκτρική αντίσταση: 103<RE<104 Ohm (χαρακτηριστική 
αντίσταση στη γείωση).
ΣΗΜ.: οι τιμές μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις 
συνθήκες περιβάλλοντος (θερμοκρασία και υγρασία) και το 
χρησιμοποιούμενο εξοπλισμό μέτρησης.
Βατότητα: περίπου 26 ώρες στους +10°C, περίπου 13 ώρες 
στους +20°C, περίπου 8 ώρες στους +30°C.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία σε θερμοκρασία από +5°C έως +30°C.
Κατανάλωση: 80-100 g/m².
Συσκευασία: σετ (A+B) 8 kg.

Primer W-AS
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, σε 
υδατικό διάλυμα, για ηλεκτραγώγιμες 
επικαλύψεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: πάστα.
Χρώμα: κίτρινο του σταχυού.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 1.550.
Ιξώδες μείγματος (Pa∙s): 45 (# 6 - rpm 20).
Συσκευασία: σετ (A+B) 25 kg.

Primer SN Rasante
Εποξειδικό κονίαμα επικάλυψης 
δύο συστατικών για τσιμεντοειδείς 
επιφάνειες, ακόμα και κατακόρυφες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 80 : 20.
Xρώμα μείγματος: ουδέτερο.
Μορφή μείγματος: παχύρευστο υγρό.
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m3): 1500.
Ιξώδες του μείγματος (mPa·S): 1.100 ± 100 (# 3 - rpm 50).
Xρόνος ζωής στο δοχείο: 30 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης στους 
+23°C και 50% σχετική υγρασία: περ. 6 ώρες.
Βατότητα στους +23˚C και 50% σχετική υγρασία: περ. 24 
ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη συσκευασία
Εφαρμογή: λεία Αμερικάνικη σπάτουλα, λείο μάκτρο.
Κατανάλωση: 0,3-0,7 kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με την 
απορροφητικότητα και τα χαρακτηριστικά του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ (A+B) 20 kg, σετ (A+B) 5 kg.

EN 13813

SR
SYNTHETIC

RESINS

B2.0
BFL-s1

Primer SN
Εποξειδικό αστάρι με φίλερ, δύο 
συστατικών.
Μπορεί να χρωματιστεί με MAPECOLOR 
PASTE.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώματα: ποικίλα.
Αποθήκευση: 18 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία και σε στεγνό χώρο, σε θερμοκρασία από 
+5°C έως +30°C.
Εφαρμογή: αναμειγνύεται με ULTRATOP LOFT F 
ή ULTRATOP LOFT W χρησιμοποιώντας ηλεκτρικό 
αναδευτήρα σε χαμηλό αριθμό στροφών έως ότου 
σχηματιστεί ένα ομοιογενές μείγμα χωρίς σβώλους.
Κατανάλωση: 1 δοχείο 1,5 l ανά 5 kg ULTRATOP 
LOFT.
Συσκευασία: δοχείο 1,5 l.

Ultratop Easycolor
Χρωστική για τον χρωματισμό του 
συστήματος τσιμεντοειδούς βάσης 
ULTRATOP LOFT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: γαλακτώδες.
Μορφή: υγρό.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία και σε κλειστό και στεγνό χώρο, σε 
θερμοκρασία από +12°C έως +30°C. Ευαίσθητο στον 
παγετό.
Εφαρμογή: έτοιμος προς χρήση. Εφαρμόζεται σε 
μία μόνο στρώση, σχηματίζοντας μια ομοιόμορφη 
μεμβράνη με ρολό μεσαίας τρίχας τύπου μοχέρ, 
με σταυρωτά περάσματα και χωρίς να απομένει 
πλεονάζον υλικό.
Κατανάλωση: 50-80 g/m² ανάλογα με το πορώδες του 
υποστρώματος.
Συσκευασία: δοχεία των 10 kg.

Ultratop Base Coat
Ακρυλική υπόβαση ενός συστατικού για 
εφαρμογή ως αστάρι πριν την εφαρμογή 
προστατευτικών τελικών στρώσεων 
σε ULTRATOP, ULTRATOP LIVING και 
ULTRATOP LOFT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώματα: λευκό, μπεζ, ανοιχτό γκρι, κόκκινο, ανθρακί και στάνταρ.
Αναλογία ανάμειξης: 20-22 μέρη νερού ανά 100 μέρη κατά βάρος 
του ULTRATOP.
Πάχος εφαρμογής: από 5 έως 40 mm.
Aυτοεπιπεδούμενο: ναι
Χρόνος εργασιμότητας: 15 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 60 λεπτά.
Βατότητα: 3-4 ώρες.
Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες στους +23°C: ≥ 40 Ν/mm2. 
Kαμπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες στους +23°C: ≥ 11 Ν/mm2. 
Αντοχή στην τριβή κατά Bohme μετά από 28 ημέρες στους 
+23˚C: 9 cm3 / 50 cm2.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη συσκευασία.
EMICODE: EC1 Plus– πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: χειρωνακτικά ή με αντλία κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 16,5 – 17,5 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 13813

C40-F10
CEMENTITIOUS

SCREED

A9-A2FL-s1

Ultratop
Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές 
κονίαμα, υπερταχείας πήξης, με βάση 
ειδικά υδραυλικά συνδετικά, για την 
κατασκευή δαπέδων ανθεκτικών στην 
τριβή, πάχους από 5 έως 40 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα μείγματος: γκρι, άλλα χρώματα κατόπιν παραγγελίας.
Πυκνότητα μείγματος (kg/m³): 2.400. pH μείγματος: >12,5.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Θλιπτική αντοχή, EN 13892/2 (N/mm²):
50 (μετά από 3 ημέρες) - 70 (μετά από 28 ημέρες).
Καμπτική αντοχή, EN 13892/2 (N/mm²): 7 (μετά από 3 
ημέρες) - 9 (μετά από 28 ημέρες).
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα (υπόστρωμα τύπου MC 0,40 - 
λόγος νερού/τσιμέντου = 0,40) σύμφωνα με EN 1766 (N/
mm²): ≥ 2 (μετά από 28 ημέρες).
Αντοχή σε απότριψη Böhme EN 13892-3: Κατηγορία 3.
Αντίδραση στη φωτιά EN 13501: Euroclass A1fl.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές συσκευασίες.
Εφαρμογή: με επίπαση.
Κατανάλωση:
– χειρωνακτική εφαρμογή: από 2,5 έως 5,5 kg/m² ανά στρώση,
– εφαρμογή με μηχανικά μέσα: από 5 έως 8 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 13813

C70-F7
A3-A1FL  

CEMENTITIOUS
SCREED

Mapetop S AR3
Προαναμεμειγμένο σκληρυντικό σε 
σκόνη με βάση τσιμέντο Portland, 
επιλεγμένα αδρανή με βάση το 
κορούνδιο και ειδικά πρόσθετα για την 
επίπαση δαπέδων από σκυρόδεμα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόκοκκη σκόνη.
Χρώμα: λευκό, μπεζ, γκρι ανοιχτό, κόκκινο, ανθρακί, 
στάνταρ.
Φαινόμενο ειδικό βάρος: 850 kg/m³.
Αναλογία ανάμειξης: περίπου 30-40 μέρη νερό ανά 
100 μέρη κατά βάρος ULTRATOP STUCCO.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα.
Κατανάλωση: ανάλογα με την απορροφητικότητα.
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

Ultratop Stucco
Στόκος με βάση ειδικό υδραυλικό 
συνδετικό, για τη σφράγιση μικροπόρων, 
που σχηματίζονται μετά την πρώτη φάση 
λείανσης του ULTRATOP.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Όψη: λεπτόκοκκη σκόνη.
Χρώμα: λευκό, φυσικό.
Φαινομενική πυκνότητα: 900 kg/m³.
Αναλογία ανάμειξης: περίπου 32-35 μέρη νερό ανά 100 μέρη 
κατά βάρος ULTRATOP LOFT W.
Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 80 λεπτά.
Βατότητα: 3 ώρες.
Θλιπτική αντοχή στους +23°C μετά από 28 ημέρες:  
25 N/mm².
Καμπτική αντοχή στους +23°C μετά από 28 ημέρες: 
12 N/mm².
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (δίσκος H22, 500 g, 200 
στροφές) μετά από 28 ημέρες: 500 mg.
Κατηγορία αντοχής σε απότριψη (τεστ Böhme) μετά από 28 
ημέρες: A9.
Εφαρμογή: λεία σπάτουλα από ατσάλι, teflon, καουτσούκ.
Κατανάλωση: 0,7-1 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 20 kg. Σετ με 4 σάκους 5 kg ο καθένας.

EN 13813

C25-F10
A9-A2FL-s1
A2-s1-d0

Ultratop Loft W
Τσιμεντοειδής σπατουλαριστή πάστα 
ενός συστατικού μικρής κοκκομετρίας 
για τη δημιουργία διακοσμητικών 
δαπέδων με σπατουλαριστό ή 
«νεφελώδες» αποτέλεσμα πάχους 2 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Όψη: σκόνη.
Χρώμα: λευκό, φυσικό.
Φαινομενική πυκνότητα: 1.100 kg/m³.
Αναλογία ανάμειξης: περίπου 25-29 μέρη νερό ανά 100 μέρη 
κατά βάρος ULTRATOP LOFT F.
Χρόνος εργασιμότητας: 20 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 80 λεπτά.
Βατότητα: 3 ώρες.
Θλιπτική αντοχή στους +23°C μετά από 28 ημέρες: 
25 N/mm².
Καμπτική αντοχή στους +23°C μετά από 28 ημέρες: 
10 N/mm².
Αντοχή σε δοκιμή απότριψης Taber (δίσκος H22, 500 g, 200 
στροφές) μετά από 28 ημέρες: 500 mg.
Κατηγορία αντοχής σε απότριψη (τεστ Böhme) μετά από 28 
ημέρες: A9.
Εφαρμογή: λεία σπάτουλα από ατσάλι, teflon, καουτσούκ.
Κατανάλωση: 0,7-1 kg/m².
Συσκευασία: σάκοι 20 kg, σετ 4 σάκων Alupack των 5 kg.

EN 13813

C25-F10
A9-A2FL-s1
A2-s1-d0

Ultratop Loft F
Τσιμεντοειδής σπατουλαριστή πάστα 
ενός συστατικού μεγάλης κοκκομετρίας 
για τη δημιουργία διακοσμητικών 
δαπέδων με σπατουλαριστό ή 
«νεφελώδες» αποτέλεσμα πάχους έως 
2 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώματα: λευκό, ανοιχτό γκρι, ανθρακί και φυσικό.
Αναλογία ανάμειξης: 19-21 μέρη νερού ανά 100 μέρη κατά 
βάρος του ULTRATOP LIVING.
Πάχος εφαρμογής: από 5 έως 15 mm.
Aυτοεπιπεδούμενο: ναι.
Χρόνος εργασιμότητας: 15 λεπτά.
Χρόνος πήξης: 60-80 λεπτά.
Βατότητα: 3-4 ώρες.
Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες στους +23°C:
 ≥ 32 Ν/mm2. 
Kαμπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες στους +23°C:
≥ 9 Ν/mm2. 
Αντοχή στην τριβή κατά Bohme μετά από 28 ημέρες στους 
+23°C: 11 cm3 / 50 cm2.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: χειρωνακτικά ή με αντλία κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 16,5 – 17,5 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 13813

C30-F7
A12-A2FL-s1

CEMENTITIOUS
SCREED

Ultratop Living
Αυτοεπιπεδούμενο τσιμεντοειδές 
κονίαμα, υπερταχείας πήξης, με βάση 
ειδικά υδραυλικά συνδετικά, για την 
κατασκευή εσωτερικών δαπέδων 
ανθεκτικών στην τριβή, πάχους από 5 
έως 15 mm.



140

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Όψη: αδρανή αποξηραμένης μαρμαρόσκονης με 
χρώμα γκρι bardiglio, με ειδική κοκκομετρική καμπύλη 
από 2 έως 4 mm.
Χρώμα: γκρι bardiglio.
Αποθήκευση: 24 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες, σε ξηρό χώρο.
Εφαρμογή: σε μείγμα με το αλειφατικό 
πολυουρεθανικό συνδετικό ενός συστατικού 
MAPEFLOOR BINDER 930.
Κατανάλωση: 20 kg CIOTTOLO GRIGIO BARDIGLIO  
2-4 mm ανά 1 kg MAPEFLOOR BINDER 930.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Giottolo - Bardiglio  
Grigio (2-4 mm)
Αποξηραμένα αδρανή μαρμάρου 
με χρώμα γκρι bardiglio, με ειδική 
κοκκομετρική καμπύλη από 2 έως 4 
mm, για τη δημιουργία διακοσμητικών 
επικαλύψεων με αποστραγγιστικές 
ιδιότητες εφαρμοζόμενα σε μείγμα με το 
αλειφατικό πολυουρεθανικό συνδετικό 
ενός συστατικού MAPEFLOOR BINDER 
930.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: ανοιχτό κίτρινο.
Ειδικό βάρος: 0,97 g/cm3

Ιξώδες στους +23°C (mPa·s): 200.
Κατανάλωση: 2-3% του συνολικού βάρους του 
εποξειδικού συνδετικού (Α+Β).
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

Epoxy Speed
Επιταχυντής, χωρίς διαλύτη, για 
εποξειδικά αστάρια.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μήκος: 16,5 μέτρα.
Ύψος: 10 mm.
Συσκευασία: κουτί με 20 σακουλάκια με 1 ρολό 
COPPER BAND των 16,5 m ο καθένας.

Copper Band
Χάλκινο αυτοκόλλητο ρολό για τη 
δημιουργία αγώγιμων και αντιστατικών 
επικαλύψεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρώμα: λευκό.
Πυκνότητα: 960 kg/m2.
Κατανάλωση: 1,5-5% κατά βάρος ρητίνης.
Συσκευασία: δοχεία 1 kg.

Additix PE
Πρόσμικτο με θιξοτροπικές ιδιότητες  
για εποξειδικά και πολυουρεθανικά 
προϊόντα, που δίνει πιο παχύρρευστη 
υφή.

11.3 Βοηθητικά προϊόντα για ρητινούχα και τσιμεντοειδή δάπεδα  ______________________________________
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Διάμετρος ίνας: 14 μm.
Μήκος: 6 mm.
Κατανάλωση: μέγ. 5 kg/m³.
Συσκευασία: σάκοι πολυαιθυλενίου 18 kg.

Mapefibre Glass HP
Υαλοΐνες ανθεκτικές στα αλκάλια για την 
ενίσχυση τσιμεντοειδών και ρητινούχων 
κονιαμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πυκνότητα: 3,0 kg/m².
Δυναμική ακαμψία: 66 MN/m².
Εφελκυστική αντοχή: 470 kPa.
Πυκνότητα ελαστικού: 750 kg/m³.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 41%.
Συσκευασία: ρολό πλάτους 1 μέτρου και μήκους 20 
μέτρων με πάχος 4 mm.

Mapecomfort FL
Τάπητας από κόκκους ανακυκλωμένου 
ελαστικού για τη δημιουργία 
MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM AL/X 
και MAPEFLOOR COMFORT SYSTEM 
AR/X. Πάχος 4 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Όψη: αδρανή αποξηραμένα μαρμαρόσκονης με χρώμα 
μαύρο εβένου, με ειδική κοκκομετρική καμπύλη από 2 
έως 4 mm.
Χρώμα: μαύρο εβένου.
Αποθήκευση: 24 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες, σε ξηρό χώρο.
Εφαρμογή: σε μείγμα με το αλειφατικό 
πολυουρεθανικό συνδετικό ενός συστατικού 
MAPEFLOOR BINDER 930.
Κατανάλωση: 20 kg CIOTTOLO NERO EBANO  2-4 
mm ανά 1 kg MAPEFLOOR BINDER 930.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Giottolo - Ebony  
Ebano (2-4 mm)
Αποξηραμένα αδρανή μαρμάρου 
με χρώμα μαύρο εβένου, με ειδική 
κοκκομετρική καμπύλη από 2 έως 4 
mm, για τη δημιουργία διακοσμητικών 
επικαλύψεων με αποστραγγιστικές 
ιδιότητες εφαρμοζόμενα σε μείγμα με το 
αλειφατικό πολυουρεθανικό συνδετικό 
ενός συστατικού MAPEFLOOR BINDER 
930.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Όψη: αδρανή αποξηραμένης μαρμαρόσκονης με 
χρώμα λευκό carrara, με ειδική κοκκομετρική καμπύλη 
από 2 έως 4 mm.
Χρώμα: λευκό carrara.
Αποθήκευση: 24 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες, σε ξηρό χώρο.
Εφαρμογή: σε μείγμα με το αλειφατικό 
πολυουρεθανικό συνδετικό ενός συστατικού 
MAPEFLOOR BINDER 930.
Κατανάλωση: 20 kg CIOTTOLO BIANCO CARRARA 
2-4 mm ανά 1 kg MAPEFLOOR BINDER 930.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Giottolo - Carrara  
Bianco (2-4 mm)
Αποξηραμένα αδρανή μαρμάρου 
με χρώμα λευκό carrara, με ειδική 
κοκκομετρική καμπύλη από 2 έως 4 
mm, για τη δημιουργία διακοσμητικών 
επικαλύψεων με αποστραγγιστικές 
ιδιότητες εφαρμοζόμενα σε μείγμα με το 
αλειφατικό πολυουρεθανικό συνδετικό 
ενός συστατικού MAPEFLOOR BINDER 
930.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό
Χρώμα: ροζ.
Διαλυτότητα στο νερό: διαλυτό.
Διαλυτότητα σε έλαια: αδιάλυτο.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.

Mapefloor Wax 
Remover
Καθαριστικό απομάκρυνσης κεριού, 
πολλαπλής δράσης, για τον καθαρισμό 
σε βάθος και την απομάκρυνση 
μεταλλιζέ κεριού όλων των τύπων, 
περιλαμβανομένου και του κεριού 
διπλού πολυμερισμού, όπως το 
MAPELUX LUCIDA και το MAPELUX 
OPACA.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και 
+30°C. Προστατέψετε από τον παγετό.
Συσκευασία: το MAPEFLOOR MAINTENANCE KIT 
αποτελείται από τα ακόλουθα προϊόντα:
- MAPELUX LUCIDA: 1x5 kg,
- MAPEFLOOR WAX REMOVER: 1x5 kg,
- MAPEFLOOR CLEANER ED: 2x5 kg.

Mapefloor 
Maintenance Kit
Προϊόντα απαραίτητα για τη περιοδική 
συντήρηση και τον καθαρισμό δαπέδων, 
ώστε να διατηρήσουν τα λειτουργικά και 
αισθητικά χαρακτηριστικά τους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρυσταλλική σκόνη
Χρώμα: λευκό
Κοκκομετρική καμπύλη: 
-35% (παραμένον στα 100 μm),
-85% (παραμένον στα 45 μm).
Κατανάλωση: 5-10 g/m2.
Συσκευασία: δοχεία 0,3 kg.

Mapefloor Filler
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο αδρανές, που 
αναμειγνύεται με το
MAPEFLOOR FINISH 50 N,
MAPEFLOOR FINISH 52 W, 
MAPEFLOOR FINISH 53 W/L, 
MAPEFLOOR FINISH 54 W/S, 
MAPEFLOOR FINISH 58 W
και MAPECOAT I 620 W, για τη 
δημιουργία αντιολισθηρών επιστρώσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: πράσινο.
Διαλυτότητα στο νερό: διαλυτό.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία.
Εφαρμογή: χειρωνακτικά ή με μηχανικά μέσα.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Mapefloor Cleaner ED
Απορρυπαντικό καθαριστικό για 
καθημερινή συντήρηση δαπέδων
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρήση: προσθέστε PU CATALYST με δοσολογία 0,5-
1,5% επί του συνολικού βάρους του πολυουρεθανικού 
κονιάματος (A+B) προς χρήση.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε αρχικές κλειστές 
συσκευασίες, σε ξηρό χώρο.
Κατανάλωση: 0,5-1,5% επί του συνολικού βάρους του 
πολυουρεθανικού κονιάματος (A+B) προς χρήση.
Συσκευασία: δοχείο 5 kg. 

PU Catalyst
Επιταχυντής για πολυουρεθανικά 
προϊόντα MAPEFLOOR PARKING 
SYSTEM.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: γαλάκτωμα.
Χρώμα: λευκό με μπλε τόνο.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C.
pH: 8,4 ± 0,2.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία σε θερμοκρασίες μεταξύ +10˚C και +30°C. 
Προστατέψετε από τον παγετό.
Εφαρμογή: με ειδική σκούπα για κερί.
Κατανάλωση: 50 g/m2.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Mapelux Opaca
Μεταλλιζέ κερί, διπλού πολυμερισμού, 
υψηλής αντοχής, με οπάκ τελική 
επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: γαλάκτωμα.
Χρώμα: λευκό με μπλε τόνο.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +30°C.
pH: 8,4 ± 0,2.
Αποθήκευση: 12 μήνες στην αρχική του σφραγισμένη 
συσκευασία, σε θερμοκρασίες μεταξύ +10°C και 
+30°C. Προστατέψετε από τον παγετό.
Εφαρμογή: με ειδική σκούπα για κερί.
Κατανάλωση: 50 g/m2.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Mapelux Lucida
Μεταλλιζέ κερί, διπλού πολυμερισμού, 
υψηλής αντοχής, με γυαλιστερή τελική 
επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Διαστάσεις: μήκος: 1000 mm, πλάτος: 250 mm, 
πάχος: 25 mm.
Χρώμα: γκρι.
Μέγιστο εύρος επικαλυπτόμενου αρμού: 30 mm.
Μέγιστη επιτρεπτή οριζόντια μετακίνηση: 15 mm.
Θλιπτική αντοχή: 90 N/mm².
Καμπτική αντοχή: 75 N/mm².
Συσκευασία: μεμονωμένα τεμάχια με μήκος 1000 mm, 
πλάτος 250 mm και πάχος 25 mm.

Mapejoint 100/25
Συνθετικός προκατασκευασμένος αρμός 
πολυμερών για τοποθέτηση σε παλιούς 
κατεστραμμένους και φθαρμένους 
αρμούς, ακόμη και με μεγάλες 
μετακινήσεις και έντονη κυκλοφορία 
βιομηχανικού τύπου.
Διατίθεται και σε πλάτος 120 mm 
MAPEJOINT 100/12.
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Quarzo 0.25
Χαλαζιακή άμμος, που χρησιμοποιείται 
για ανάμειξη ή/και επίπαση στα 
εποξειδικά και πολυουρεθανικά
συστήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: λευκό-ανοιχτό γκρι.
Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 0,25 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Quarzo 0.5
Χαλαζιακή άμμος, που χρησιμοποιείται 
για ανάμειξη ή/και επίπαση στα 
εποξειδικά και πολυουρεθανικά
συστήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: λευκό-ανοιχτό γκρι.
Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 0,5 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

Quarzo 0.9
Χαλαζιακή άμμος, που χρησιμοποιείται 
για ανάμειξη ή/και επίπαση στα 
εποξειδικά και πολυουρεθανικά 
συστήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: λευκό-ανοιχτό γκρι.
Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 0,9 mm.
Συσκευασία: σάκος 25 kg.

Quarzo 1.2
Χαλαζιακή άμμος, που χρησιμοποιείται 
για ανάμειξη ή/και επίπαση στα 
εποξειδικά και πολυουρεθανικά 
συστήματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: λευκό-ανοιχτό γκρι.
Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 1,2 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.
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Quarzo 1.9
Ανάμειγμα σφαιρικών αδρανών 
ελεγχόμενης κοκκομετρίας, που 
προστίθενται στο MAPEFLOOR I 900 
για την προετοιμασία κονιάματος με 
σύσταση παρόμοια με βρεγμένη γη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: ανοιχτό γκρι.
Μέγιστο μέγεθος αδρανών: 1,9 mm.
Kατανάλωση: συνιστώμενη αναλογία για κονίαμα:
8-13 kg Quarzo 1.9 ανά 1kg MAPEFLOOR I 900 (Α+Β).
Συσκευασία: σάκος 25 kg.

Rete 320
Υαλόπλεγμα για την ενίσχυση των 
εποξειδικών συστημάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βάρος: 350 g/m2.
Διαστάσεις πλέξης: 15,7 x 10,1 mm.
Συσκευασία: ρολά 50 x 1 m.





ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ
ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
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Mape-Asphalt  
Repair 0/8
Άσφαλτος ενός συστατικού, έτοιμη προς 
χρήση, εφαρμόζεται εν ψυχρώ για την 
επισκευή οπών σε οδοστρώματα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 8 mm.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 20 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 70 mm.
Βατότητα: άμεσα.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από 0°C έως +35°C.
Αποθήκευση: 9 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί, τσουγκράνα ή φτυάρι.
Κατανάλωση: περίπου 23 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: δοχεία 25 kg.

Mapefloor EP 90
Eποξειδικό κονίαμα τριών συστατικών, 
υψηλών μηχανικών επιδόσεων, με 
σύσταση παρόμοια με “νωπή γη”, για 
την επισκευή δαπέδων από σκυρόδεμα 
και για την κατασκευή των επιφανειών 
στήριξης για δοκούς και αρμούς.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A: συστ. B: συστ. C = 1,95 
: 0,8 : 24 κατά βάρος.
Μορφή μείγματος: “νωπή γη”.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 50 λεπτά. (στους 
+23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη:
– ΕΝ 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης ομάδας R4,
– EN 13813 - δάπεδο με βάση συνθετικές ρητίνες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σετ 26,75 kg:
– φιάλες 1,95 kg (συστ. A),
– φιάλες 0,80 kg (συστ. B),
– σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου 24 kg (συστ. C).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

EN 13813

B2.0
AR0.5-IR20-BFL-s1

SR
SYNTHETIC

RESINS

Mapegrout  
Betontech HPC
Έγχυτο γαρμπιλόδεμα, μη 
συρρικνούμενο, οπλισμένο με 
ίνες πολυμερών, με δύσκαμπτη 
συμπεριφορά, για την αποκατάσταση 
του σκυροδέματος όπου απαιτείται 
υψηλή ελατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 6 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT 
BETONTECH HPC με 11,5-12,5 μέρη νερού και 0,25% 
MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 cm.
Κατάταξη: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 20,5 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου 25 
kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout  
Betontech HPC10
Ρεοπλαστικό γαρμπιλόδεμα, οπλισμένο 
με δομικές ίνες, με δύσκαμπτη 
συμπεριφορά, για την αποκατάσταση 
του σκυροδέματος όπου απαιτείται 
υψηλή ελατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 10 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT 
BETONTECH HPC10 με 9,5-10,0 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 30 cm.
Κατάταξη: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου 25 
kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

12. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
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Mapegrout  
Colabile TI 20
Ινοπλισμένο, ρευστό, μη-συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα υψηλής ελατότητας 
που εφαρμόζεται σε συνδυασμό με 
άκαμπτες ίνες από ατσάλι για την 
επισκευή του σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη
ΜAPEGROUT COLABILE TI 20 με 14-16 μέρη νερού, 
και 0,25% MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20˚C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

Mapegrout SV
Ρευστό κονίαμα, μη συρρικνούμενο, 
ταχείας πήξης και ωρίμανσης για 
την επισκευή του σκυροδέματος και 
την αποκατάσταση της γεωμετρίας 
φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά 
οδικών και αστικών κατασκευών. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT SV με 
12-13 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 15 λεπτά (στους +20˚C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώματα: γκρι και μαύρο.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m2 για 1 cm πάχος.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout SV Fiber
Ρευστό τσιμεντοκονίαμα, μη 
συρρικνούμενο, ταχείας πήξης και 
ωρίμανσης, υψηλής ελατότητας για 
θερμοκρασίες έως και -5˚C, ενισχυμένο 
με άκαμπτες ίνες από ατσάλι για την 
επισκευή του σκυροδέματος. 

Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη Μapegrout SV FIBER 
με 13,5-14,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 20 λεπτά (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

Mapegrout SV T
Θιξοτροπικό κονίαμα, μη συρρικνούμενο, 
ταχείας πήξης και ωρίμανσης για 
την επισκευή του σκυροδέματος και 
την αποκατάσταση της γεωμετρίας 
φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά 
οδικών και αστικών κατασκευών. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη Μapegrout SV Τ με 
12,5-13,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 10 λεπτά (στους +20˚C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: μαύρο.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: 20 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 60 : 40.
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 30 λεπτά. (στους 
+23°C).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, πινέλο ή ρολό.
Κατανάλωση: περίπου 450 g/m² ανάλογα με την 
απορρόφηση του υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ 2 kg:
– δοχεία 1,2 kg (συστ. A),
– φιάλες 0,8 kg (συστ. B).

Primer RM
Εποξειδικό αστάρι, δύο συστατικών, 
με φίλερ, για την επεξεργασία των 
επιφανειών από σκυρόδεμα πριν την 
εφαρμογή εποξειδικών κονιαμάτων.

12. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΟΥ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΔΡΟΜΩΝ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ
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13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ  

13.1  Σταθεροποίηση διαφόρων τύπων ασθενών και ψαθυρών υποστρωμάτων (πωρόλιθοι, τοιχοποιία  
από τούβλο, τόφφο, επιχρίσματα κ.λπ.) με εμποτισμό _____________________________________________

Consolidante 8020
Σταθεροποιητικό αναστρέψιμου 
τύπου με διαλύτες για τη συντηρητική 
αποκατάσταση και την σταθεροποίηση 
υποστρωμάτων από πορώδεις 
λίθους, σοβάδων από ασβέστη και 
τοιχογραφιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: άχρωμο υγρό.
Ενεργό συστατικό: συμπολυμερή βινυλίου.
Πυκνότητα: 0,81 g/cm3.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 3%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό (χειρωνακτική 
αντλία χαμηλής πίεσης).
Κατανάλωση: 0,1-1 kg/m2 (ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώματος και το βάθος σταθεροποίησης που 
απαιτείται).
Συσκευασία: μεταλλικά δοχεία 10 kg.

Consolidante ETS
Σταθεροποιητικό με βάση αιθυλικούς 
εστέρες του πυριτικού οξέος σε διαλύτη, 
για τη συντηρητική αποκατάσταση και 
τη σταθεροποίηση υποστρωμάτων από 
πορώδεις λίθους, τούβλα, τερακότα και 
σοβάδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: άχρωμο ρευστό.
Δραστική ουσία: ορθοπυριτικό του τετρααιθυλίου.
Πυκνότητα: 0,94-1,010 g/cm³.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμός με ψεκαστήρα, 
ενέματα με χειροκίνητες ή ηλεκτρονικές αντλίες.
Κατανάλωση: 0,1-1,0 kg/m² (ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώματος, το πορώδες του και το βάθος προς 
σταθεροποίηση).
Συσκευασία: μεταλλικά δοχεία 10 kg.

Consolidante ETS WR
Σταθεροποιητικό με υδροαπωθητική 
ικανότητα, με βάση αιθυλικούς εστέρες 
του πυριτικού οξέος σε διαλύτη, για 
τη συντηρητική αποκατάσταση και τη 
σταθεροποίηση υποστρωμάτων από 
πορώδεις λίθους, τούβλα, τερακότα και 
σοβάδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: άχρωμο ρευστό.
Δραστική ουσία: ορθοπυριτικό του τετρααιθυλίου.
Πυκνότητα: 0,94-1,010 g/cm³.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμός με ψεκαστήρα, 
ενέματα με χειροκίνητες ή ηλεκτρονικές αντλίες.
Κατανάλωση: 0,1-1,0 kg/m² (ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώματος, το πορώδες του και το βάθος προς 
σταθεροποίηση).
Συσκευασία: μεταλλικά δοχεία 10 kg.

Primer 3296
Ακρυλικό αστάρι σε υδατικό διάλυμα, για 
τη σταθεροποίηση επιφανειών και την 
εξάλειψη της σκόνης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 15%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ποτιστήρι.
Κατανάλωση: 0,1-0,5 kg/m2 (ανάλογα με την 
απορροφητικότητα και το πορώδες της επιφάνειας 
εφαρμογής).
Συσκευασία: δοχεία των 5 kg και 10 kg.
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Mape-Antique  
Colabile
Έγχυτο κονίαμα τοιχοποιίας, ανθεκτικό 
στα άλατα, με βάση φυσική υδραυλική 
άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, 
για ανακαίνιση και σταθεροποίηση 
τοιχοποιίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE 
COLABILE με 12 μέρη νερού (3 λίτρα νερό για κάθε 
σάκο 25 kg προϊόντος) και 0,25% MAPECURE SRA 
(1 φιάλη 0,25 kg ανά 4 σάκους MAPE-ANTIQUE 
COLABILE).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: 7%.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Κατάταξη: EN 998-2 - κονίαμα τύπου G ομάδας M 15.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: για έγχυση ή άντληση.
Κατανάλωση: 1,83 kg/dm³ (κοιλότητας προς 
πλήρωση).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

13.2 Ανακαίνιση και σταθεροποίηση τοιχοποιίας με έγχυτα κονιάματα ____________________________________

Mape-Antique F21
Υπέρρευστο υδραυλικό συνδετικό με 
φίλερ, ανθεκτικό στα άλατα, με βάση 
ασβέστη και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, 
για ενέματα σταθεροποίησης τοιχοποιίας 
και σοβάδων, περιλαμβανομένων 
τοιχογραφιών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 100 μm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEI-ANTIQUE F21 
με περίπου 60 μέρη νερό (10,2 lt νερό για κάθε σακί 
προϊόντος 17 kg).
Ρευστότητα κονιάματος: < 30 δευτερόλεπτα.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 40 λεπτά.
Αντίσταση στα πυριτικά: υψηλή.
Εξανθήματα αλάτων: όχι. 
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ένεση ή για έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 1,04 kg/dm3 (των κοιλοτήτων 
προς πλήρωση).
Συσκευασία: σάκοι 17 kg.

13.3 Σταθεροποίηση τοιχοποιίας και επιχρισμάτων με ενέσιμα κονιάματα _________________________________

Mape-Antique I
Υπέρρευστο υδραυλικό συνδετικό με 
φίλερ, ανθεκτικό στα άλατα, με βάση 
ασβέστη και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, 
για ενέσιμα κονιάματα σταθεροποίησης 
τοιχοποιίας. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 100 μm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE I με 
35 μέρη νερό (7 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος
20 kg).
Ρευστότητα κονιάματος: < 30 δευτερόλεπτα.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Αντίσταση στα πυριτικά: υψηλή.
Εξανθήματα αλάτων: όχι.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ένεση ή για έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 1,40 kg/dm3 (των κοιλοτήτων 
προς πλήρωση).
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

Mape-Antique I-15
Υδραυλικό συνδετικό με φίλερ, 
ανθεκτικό στα άλατα, με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, για 
υπέρρευστα ενέματα σταθεροποίησης 
τοιχοποιίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 100 µm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE I-15 
με 30 μέρη νερού (6 λίτρα νερό ανά σάκο 20 kg 
προϊόντος).
Ρευστότητα κονιάματος: < 30 δευτερόλεπτα
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Θλιπτική αντοχή μετά από 28 ημέρες: 15 N/mm².
Αντίσταση στα θειικά: υψηλή.
Εξανθήματα αλάτων: όχι.
Εφαρμογή: ένεση ή έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 1,50 kg/dm³ (των κοιλοτήτων 
προς πλήρωση).
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.
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13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: κουτί 12 τεμαχίων.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPESTOP CREAM 
(φύσιγγες 280 ml).

Mapestop Cream  
Tool 280
Σωλήνας έγχυσης για MAPESTOP 
CREAM, για χρήση με χειροκίνητα 
πιστόλια για φύσιγγες των 280 ml.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Χρώμα: λευκό.
Πυκνότητα: 0,98 g/cm³.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: με πιστόλι για φύσιγγες 280 ml, με πιστόλι 
για μαλακές φύσιγγες 600 ml τύπου MAPEI GUN 600 
PRO.
Κατανάλωση: ανάλογα με το πάχος και το είδος της 
τοιχοποιίας. Ενδεικτικά, 10 ml ανά τρέχον μέτρο ανά 
cm πάχους τοιχοποιίας με οπή διαμέτρου 12 mm.
Συσκευασία: κουτί με 12 φύσιγγες των 280 ml. Κουτί 
με 10 μαλακές φύσιγγες των 600 ml και με 1 εργαλείο 
έγχυσης.

Mapestop Cream
Κρεμώδες γαλάκτωμα με βάση σιλανικό 
μονομερές για τον σχηματισμό χημικού 
φράγματος ενάντια στην ανερχόμενη 
υγρασία μέσω τριχοειδών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Διαστάσεις σωματιδίων: 20-60 μm.
Αναλογία ανάμειξης με νερό: 1 : 15-19.
Περιεχόμενο σιλανίων/σιλοξάνης: 100%.
Διάρκεια ζωής διαλύματος: 24 ώρες.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: δια της βαρύτητας ή με κατάλληλη αντλία 
ενέσεων.
Κατανάλωση: ανάλογα με την απορροφητικότητα 
της τοιχοποιίας. Περίπου 8-9 kg/m διαλύματος για 
τοιχοποιία πάχους 40 cm, που αντιστοιχεί σε
0,4-0,6 kg MAPESTOP.
Συσκευασία: μεταλλικό δοχείο 1 kg με στόμιο και 
δοχείο των 10 kg.

Mapestop
Μικρογαλάκτωμα συμπυκνωμένης 
σιλικόνης με βάση σιλάνια και σιλοξάνη, 
για τον σχηματισμό χημικού φράγματος 
ενάντια στην ανερχόμενη υγρασία μέσω 
τριχοειδών.

13.4 Οριζόντια χημικά φράγματα ενάντια στην ανερχόμενη υγρασία  _______________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 100 µm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEWALL INIETTA &  
CONSOLIDA με 29-30 μέρη νερού (5,8-6,0 λίτρα νερό 
ανά σάκο 20 kg προϊόντος).
Ρευστότητα κονιάματος: < 40 δευτερόλεπτα
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Κατάταξη: EN 998-2 - κονίαμα τύπου G ομάδας M15.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ένεση ή έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 1,50 kg/dm³ (των κοιλοτήτων 
προς πλήρωση).
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

MapeWall Inietta
& Consolida
Αντιδρών ανόργανο συνδετικό με βάση 
φυσική υδραυλική άσβεστο, με πολύ 
χαμηλό επίπεδο εκπομπής VOC, για 
υπέρρευστα ενέματα σταθεροποίησης 
τοιχοποιίας.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEI-ANTIQUE CC με 
14-16 μέρη νερό (3,5-4 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 
25 kg).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: > 20%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς:
≤ 10 μ.
Χρόνος εργασιμότητας κονιάματος: περίπου 1 ώρα.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 20 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου R, κατηγορίας 
CS II.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή. 
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: ανοιχτό ροζ.
Εφαρμογή: μυστρί.
Κατανάλωση: 15 kg/m2 (για πάχος 1 cm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique CC
Αφυγραντικός σοβάς με μακροπορώδες, 
ανθεκτικός στα άλατα, με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς 
τσιμέντο, για την αποκατάσταση παλαιάς 
τοιχοποιίας, περιλαμβανομένων και των 
κτηρίων με ιστορικό ενδιαφέρον 

13.5 Αφυγραντικά συνδετικά και επιχρίσματα τοιχοποιίας ______________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: κουτί με 8 τεμάχια από τα ακόλουθα 
προϊόντα:
– φιάλες από PE HD του 1,5 l
– στηρίγματα από επιψευδαργυρωμένο χάλυβα
– σωλήνες PVC 100 cm, εξωτ. διάμετρος Ø 7 mm
– στόμια, Ø 12 mm
– διάτρητοι σωλήνες 50 cm, εξωτ. διάμετρος Ø 11 mm
– τάπες σφράγισης.

Mapestop Kit Diffusion
Σετ για σχηματισμό με αργή διάχυση 
χημικού φράγματος ενάντια στην 
ανερχόμενη υγρασία της τοιχοποιίας 
μέσω τριχοειδών.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: κουτί με 8 τεμάχια από τα ακόλουθα 
προϊόντα:
– στόμια, Ø 12 mm,
– διάτρητοι σωλήνες 50 cm, εξωτ. διάμετρος Ø 12 mm,
– τάπες σφράγισης.

Mapestop Injectors
Ανταλλακτικό σετ για MAPESTOP KIT 
DIFFUSION.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: σακουλάκι 4 τεμαχίων.
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPESTOP CREAM 
(μαλακές φύσιγγες 600 ml) και MAPEI GUN 600 PRO.

Mapestop Cream  
Tool 600
Σωλήνας έγχυσης για MAPESTOP 
CREAM, για χρήση με χειροκίνητα 
πιστόλια για μαλακές φύσιγγες των   
600 ml.
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13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE MC με 
14-16 μέρη νερό (3,5-4 lt νερό για κάθε σακί προϊόντος 
25 kg).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: > 20%.
Συντελεστής υδατοπερατότητας στους υδρατμούς:
≤ 10 μ.
Χρόνος εργασιμότητας κονιάματος: περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 20 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου R, κατηγορίας CS II.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή. 
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: λευκό. 
Εφαρμογή: με μυστρί.
Κατανάλωση: 15 kg/m2 (για πάχος 1 cm).
Συσκευασία: σάκοι των 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique MC
Αφυγραντικός σοβάς με μακροπορώδες, 
ανθεκτικός στα άλατα, με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς 
τσιμέντο, για την αποκατάσταση παλαιάς 
τοιχοποιίας, περιλαμβανομένων και 
κτηρίων με ιστορικό ενδιαφέρον.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 
- 0,5-2,5 mm άμμος: 500kg/m3 MAPE-ANTIQUE LC  
  με 1000 kg/m3 άμμου και 225 l/m3 νερού.
- 0,5-5mm άμμος: 450 kg/m3 MAPE-ANTIQUE LC με 
  1.150 kg/m3 χαλίκι και 210 l/m3 νερού.
- 0-8 mm άμμος: 400 kg/m3 MAPE-ANTIQUE LC με 
  1.300 kg/m3 χαλίκι και 200 l/m3 νερού.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή με έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: κατά προσέγγιση (για 1 cm πάχος):
- 5,0 kg/m2 (με ψιλή άμμο 0,5-2,5 mm),
- 4,5 kg/m2 (με χοντρή άμμο 0,5-5mm),
- 4,0 kg/m2 (με χαλίκι 0-8 mm).
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

Mape-Antique LC
Υδραυλικό συνδετικό, ανθεκτικό 
στα άλατα, με βάση ασβέστη και 
ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς 
τσιμέντο, για ανάμειξη με αδρανή 
ποικίλης κοκκομετρίας, για την επίτευξη 
αφυγραντικών σοβάδων και κονιαμάτων 
τοιχοποιίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE ECO 
RISANA με 21-23 μέρη νερού (5,25-5,75 λίτρα νερό ανά 
σάκο 25 kg προϊόντος).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: > 20%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: ≤ 10 μ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 20 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου R κατηγορίας 
CS II.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: 14 kg/m² (ανά cm πάχους).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique  
Eco Risana
Αφυγραντικός σοβάς με μακροπορώδες, 
με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς 
τσιμέντο, για την αποκατάσταση παλαιάς 
τοιχοποιίας, περιλαμβανομένων και των 
κτηρίων με ιστορικό ενδιαφέρον και 
προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE ECO 
RISANA με 21-23 μέρη νερού (4,20-4,65 λίτρα νερό ανά 
σάκο 20 kg προϊόντος).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: > 5%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: ≤ 30 μ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP κατηγορίας 
CS IV.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: 8 kg/m² (ανά 5 mm πάχους).
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

EN 998-1

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

Mape-Antique  
Eco Rinzaffo
Διαπνέον “πεταχτό” κονίαμα τοιχοποιίας, 
με βάση φυσική υδραυλική άσβεστο 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, χωρίς 
τσιμέντο, που χρησιμοποιείται ως η 
πρώτη στρώση των αφυγραντικών και 
“δομικών” σοβάδων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη POROMAP RINZAFFO 
PLUS με 19-21 μέρη νερού (4,75-5,25 λίτρα νερό ανά 
σάκο 25 kg προϊόντος).
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: 
< 20 µ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP κατηγορίας 
CS IV.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: 7,5-8 kg/m² (ανά 5 mm πάχους).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

PoroMap  
Rinzaffo Plus
Διαπνέον “πεταχτό” κονίαμα τοιχοποιίας, 
ανθεκτικό στα άλατα, με βάση υδραυλικά 
συνδετικά με ποζολανική δράση που 
χρησιμοποιείται ως πρώτη στρώση 
για βελτίωση της πρόσφυσης και για 
ομοιόμορφη απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη POROMAP 
DEUMIDIFICANTE με 22-24 μέρη νερού (4,4-4,8 λίτρα 
νερό ανά σάκο 20 kg προϊόντος).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: > 20%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: < 10 µ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 20 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου R κατηγορίας 
CSII.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: 11-12 kg/m² (ανά cm πάχους).
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

PoroMap 
Deumidificante
Αφυγραντικός σοβάς μίας στρώσης, 
ανθεκτικός στα άλατα, για την 
αποκατάσταση τοιχοποιίας με 
προβλήματα ανερχόμενης υγρασίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE 
RINZAFFO με 25-27,5 μέρη νερό (5-5,5 lt νερό για 
κάθε σακί προϊόντος 20 kg).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: 6 %.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: ≤ 30 μ.
Χρόνος εργασιμότητας κονιάματος: περίπου 1 ώρα.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας 
CS IV.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης ή 
μυστρί.
Κατανάλωση: 7,5 kg/m2 (για πάχος 5 mm).
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique Rinzaffo
Διαπνέον “πεταχτό” κονίαμα τοιχοποιίας, 
ανθεκτικό στα άλατα,  με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς 
τσιμέντο, που χρησιμοποιείται ως η 
πρώτη στρώση των αφυγραντικών και 
“δομικών” σοβάδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE MC 
MACCHINA με 19-21 μέρη νερό (4,75-5,25 λίτρα νερό ανά 
σακί προϊόντος 25 kg).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: > 20%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: ≤ 10 μ.
Χρόνος εργασιμότητας κονιάματος: περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 20 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Κατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου R, κατηγορίας CS II.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης.
Κατανάλωση: 16 kg/m2 (για πάχος 1 cm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

R-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique MC 
Macchina
Αφυγραντικός σοβάς με μακροπορώδες, 
ανθεκτικός στα άλατα, με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς 
τσιμέντο για την αποκατάσταση παλαιάς 
τοιχοποιίας, περιλαμβανομένων κτηρίων 
με ιστορικό ενδιαφέρον.



160

13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEWALL INTONACA & 
RINFORZA με 16-18 μέρη νερού (4,0-4,5 λίτρα νερό ανά 
σάκο 25 kg προϊόντος).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: 16%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: 20 µ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: περίπου 
60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Κατάταξη:
EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP ομάδας CS IV.
EN 998-2 - κονίαμα τύπου G ομάδας M15.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: περίπου 16 kg/m² (για πάχος 1cm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

MapeWall Intonaca & 
Rinforza
Κονίαμα για σοβάδες και για διαπνέουσα 
τοιχοποιία, υψηλών μηχανικών 
επιδόσεων, με βάση φυσική υδραυλική 
άσβεστο, με πολύ χαμηλό επίπεδο 
εκπομπής VOC, για σοβάδες δομικής 
ενίσχυσης “οπλισμένους” ή μη και 
χτισίματα.

TΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL με 16-17 μέρη νερό (4-4,25 lt νερό για 
κάθε σακί προϊόντος 25 kg).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: 7%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: 60 μ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: περίπου 60 
λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 40 mm.
Kατάταξη: 
- ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS IV,
- ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου G, κατηγορίας M15.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης ή μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 17 kg/m2 (για πάχος 1 cm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

Mape-Antique 
Strutturale NHL
Κονίαμα για διαπνέοντες σοβάδες 
και κονιάματα τοιχοποιίας, υψηλών 
μηχανικών επιδόσεων, με βάση φυσική 
υδραυλική άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ 
ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς τσιμέντο ιδιαίτερα 
κατάλληλο για “οπλισμένους” σοβάδες 
και χτισίματα.

13.7 “Οπλισμένα” κονιάματα για επιχρίσματα δομικής ενίσχυσης  ______________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEWALL 
INTONACO BASE με 19-21 μέρη νερού (4,8-5,2 λίτρα 
νερό ανά σάκο 25 kg προϊόντος).
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: ≤ 12 µ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 20 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP 
κατηγορίας CSII.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης 
ή μυστρί.
Κατανάλωση: 15 kg/dm² (ανά cm πάχους).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

MapeWall Intonaco 
Base
Διαπνέων σοβάς βάσης από φυσική 
υδραυλική άσβεστο, για εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους και εφαρμογή με 
μυστρί ή με μηχανή κονιαμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE INTONACO 
NHL με 19-21 μέρη νερό (4,75-5,25 lt νερό για κάθε σακί 
προϊόντος 25 kg).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: 20 %.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: ≤ 12 μ.
Χρόνος εργασιμότητας κονιάματος: περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 10 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS II.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης ή μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 14.5 kg/m2 (για πάχος 1 cm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique  
Intonaco NHL
Διαπνέον επίχρισμα βάσης από φυσική 
υδραυλική άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ 
ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς τσιμέντο, για 
εφαρμογές σε υπάρχουσα τοιχοποιία, 
περιλαμβανομένων των ιστορικών 
κτηρίων και σε νέες κατασκευές.

13.6 Διαπνέοντες σοβάδες με βάση άσβεστο _________________________________________________________
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 700 μm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE FC 
GROSSO με 18-20 μέρη νερό (4,5-5 lt νερό για κάθε 
σακί προϊόντος 25 kg).
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 3 mm.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας 
CS IV.
EMICODE: EC1 – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: λεία μεταλλική σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,4 kg/m2 (για πάχος 1mm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique FC 
Grosso
Χονδρόκοκκο διαπνέον κονίαμα, 
ανθεκτικό στα άλατα, με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, χωρίς 
τσιμέντο, για “άγριο” τελείωμα σοβάδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 400 μm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE FC 
CIVILE με 24-26 μέρη νερό (6-6,5 lt νερό για κάθε σακί 
προϊόντος 25 kg).
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 2 mm.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας 
CS IV.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Xρώματα: λευκό ή τερακότα.
Εφαρμογή: λεία μεταλλική σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,4 kg/m2 (για πάχος 1 mm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique FC 
Civile
Λεπτόκοκκο διαπνέον κονίαμα, 
ανθεκτικό στα άλατα, με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, χωρίς 
τσιμέντο, για φυσικό τελείωμα σοβάδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 700 μm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE ECO 
RASANTE GROSSO με 22-24 μέρη νερού (5,5-6 λίτρα 
νερό ανά σάκο 25 kg προϊόντος).
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: περίπου 
60 λεπτά.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 3 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP κατηγορίας 
CS II.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: λεία μεταλλική σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,40 kg/m² (για πάχος στρώσης 1 mm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique Eco 
Rasante Grosso
Χονδρόκοκκο διαπνέον κονίαμα, με 
βάση φυσική υδραυλική άσβεστο, χωρίς 
τσιμέντο, για “άγριο” τελείωμα σοβάδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 400 μm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE ECO 
RASANTE CIVILE με 22-24 μέρη νερού (5,5-6 λίτρα 
νερό ανά σάκο 25 kg προϊόντος).
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: περίπου 
60 λεπτά.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 2 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP κατηγορίας 
CS II.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: λεία μεταλλική σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,40 kg/m² (για πάχος στρώσης 1 mm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique Eco 
Rasante Civile
Λεπτόκοκκο διαπνέον κονίαμα, με 
βάση φυσική υδραυλική άσβεστο, χωρίς 
τσιμέντο, για φυσικό τελείωμα σοβάδων.

13.8 Τελικές επικαλύψεις για αφυγραντικά διαπνέοντα και δομικά κονιάματα ____________________________
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13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 

Mape-Antique FC 
Ultrafine
Πολύ λεπτόκοκκο διαπνέον κονίαμα, 
ανθεκτικό στα άλατα, με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, χωρίς 
τσιμέντο, για λείο τελείωμα σοβάδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: < 100 μm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE FC 
ULTRAFINE με 30-32 μέρη νερό (6-6,4 lt νερό για κάθε 
σακί προϊόντος 20 kg).
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 1mm.
Kατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας 
CS II.
EMICODE: EC1 Plus – πάρα πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: λεία μεταλλική σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2 (για πάχος 1mm).
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Mape-Antique 
Allettamento
Κονίαμα τοιχοποιίας, ανθεκτικό στα 
άλατα, με βάση φυσική υδραυλική 
άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, 
χωρίς τσιμέντο, για χτίσιμο και 
αρμολόγηση τοιχοποιίας “εμφανούς 
λιθοδομής”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE 
ALLETTAMENTO με 18-20 μέρη νερό (4,5-5 lt νερό για 
κάθε σακί προϊόντος 25 kg).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: 6%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς:
μ 15/35.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Kατάταξη: ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου G, ομάδας M5.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: διατίθεται σε 7 χρώματα.
Εφαρμογή: μυστρί.
Κατανάλωση: 16,5 kg/m2 (για πάχος 1cm)
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M5
EN 998-2

EN 998-2

13.9 Τοιχοποιίες από τούβλο, πέτρα, τόφφο ή σύμμεικτες __________________________________________

Mape-Antique 
Strutturale NHL
Κονίαμα για διαπνέοντες σοβάδες 
και κονιάματα τοιχοποιίας, υψηλών 
μηχανικών επιδόσεων με βάση φυσική 
υδραυλική άσβεστο και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ 
ΠΟΖΟΛΑΝΗ, χωρίς τσιμέντο,  ιδιαίτερα 
κατάλληλο για “οπλισμένους” σοβάδες 
και χτισίματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPE-ANTIQUE 
STRUTTURALE NHL με 16-17 μέρη νερό (4-4,25 lt νερό για 
κάθε σακί προϊόντος 25 kg).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: 7%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: 60 μ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: περίπου 60 
λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 40 mm.
Kατάταξη: 
- ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS IV,
- ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου G, κατηγορίας M15.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μηχανή κονιαμάτων συνεχούς ανάμειξης ή μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 17 kg/m2 (για πάχος 1cm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

MapeWall Muratura 
Fine
Κονίαμα για διαπνέουσα τοιχοποιία, 
υψηλών μηχανικών επιδόσεων, με βάση 
φυσική υδραυλική άσβεστο, με πολύ 
χαμηλό επίπεδο εκπομπής VOC, για 
χτισίματα, συμπεριλαμβανομένων των 
οπλισμένων ή μπατικών τοίχων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEWALL 
MURATURA FINE με 16-18 μέρη νερού (4,0-4,5 λίτρα 
νερό ανά σάκο 25 kg προϊόντος).
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: 15/35 µ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-2 - κονίαμα τύπου G ομάδας 
M10.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: διατίθεται σε 7 χρώματα.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: μυστρί.
Κατανάλωση: 1,65 kg/dm³ (κοιλότητας προς 
πλήρωση).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

G-M10
EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-2
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MapeWall Muratura 
Grosso
Κονίαμα για διαπνέουσα τοιχοποιία, με 
βάση φυσική υδραυλική άσβεστο, με 
πολύ χαμηλό επίπεδο εκπομπής VOC, 
για χτισίματα, συμπεριλαμβανομένων 
των οπλισμένων ή μπατικών τοίχων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 3 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEWALL 
MURATURA GROSSO με 15,5-17,5 μέρη νερού (3,9-
4,4 λίτρα νερό ανά σάκο 25 kg προϊόντος).
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: 15/35 µ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: 
περίπου 60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 40 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-2 – κονίαμα τύπου G ομάδας M 5.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: μυστρί.
Κατανάλωση: 1,70 kg/dm³ (κοιλότητας προς 
πλήρωση).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M5
EN 998-2

MapeWall Intonaca & 
Rinforza 
Κονίαμα για σοβάδες και για διαπνέουσα 
τοιχοποιία, υψηλών μηχανικών 
επιδόσεων, με βάση φυσική υδραυλική 
άσβεστο, με πολύ χαμηλό επίπεδο 
εκπομπής VOC, για σοβάδες δομικής 
ενίσχυσης “οπλισμένους” ή μη και 
χτισίματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEWALL INTONACA & 
RINFORZA με 16-18 μέρη νερού (4,0-4,5 λίτρα νερό ανά 
σάκο 25 kg προϊόντος).
Πορώδες φρέσκου κονιάματος: 16%.
Συντελεστής περατότητας στους υδρατμούς: 20 µ.
Χρόνος εργασιμότητας φρέσκου κονιάματος: περίπου 
60 λεπτά.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 30 mm.
Κατάταξη: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP ομάδας CS IV.
EN 998-2 - κονίαμα τύπου G ομάδας M15.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: καφέ, μπεζ και γκρι.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: περίπου 16 kg/m² (για πάχος 1cm).
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

Mape-Antique 
Ecolastic
Ελαστικό κονίαμα δύο συστατικών 
ανθεκτικό στα άλατα, με βάση ασβέστη 
και ΟΙΚΟΛΟΓΙ ΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, χωρίς 
τσιμέντο, για τη στεγάνωση και την 
προστασία κατασκευαστικών στοιχείων, 
ακόμα και ιστορικής και καλλιτεχνικής 
αξίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πλαστική.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 2 : 1.
Χρόνος εργασιμότητας του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C.
Κατάταξη:
– EN 14891: “Στεγανωτικά προϊόντα που εφαρμόζονται σε 
υγρή μορφή για χρήση κάτω από κεραμικά πλακίδια που 
τοποθετούνται με κόλλα” σύμφωνα με τις αρχές CM, O1 και P.
– EN 15824 - Προδιαγραφές για εξωτερικούς και εσωτερικούς 
σοβάδες με βάση οργανικά συνδετικά.
– EN 1504-2 - Συστήματα προστασίας της επιφάνειας του 
σκυροδέματος, σύμφωνα με τις αρχές PI, MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες συστ. A, 24 μήνες συστ. B.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Εφαρμογή: με πινέλο, ρολό, σπάτουλα ή με μηχανή 
κονιαμάτων εξοπλισμένη με εκτοξευτήρα για επιπεδωτικά 
κονιάματα τελειώματος.
Κατανάλωση:
– με ρολό: 1,65 kg/m² ανά mm πάχους,
– με ψεκασμό: 2,2 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σετ 15 kg:
– συστ. A: σάκοι 10 kg.
– συστ. Β: δοχεία 5 kg.

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

EN 15824

V3-W3
EN 15824

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

13.10 Στεγάνωση και προστασία κατασκευαστικών στοιχείων  ________________________________________





ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΚΑΙ ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ 
ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ



166

Mapewood Gel 120
Εποξειδική κόλλα σε μορφή τζελ για 
την αποκατάσταση ξύλινων δομικών 
στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 4 : 1.
Χρόνος εργασιμότητας: 40 λεπτά.
Χρόνος ξήρανσης: 50 λεπτά.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση ή ένεση.
Κατανάλωση: 1,01 kg/dm3 (των κοιλοτήτων προς 
πλήρωση).
Συσκευασία: σετ 2,5 kg (συστ. Α = 2 kg και
συστ. Β = 0,5 kg).

Mapewood Paste 140
Θιξοτροπική εποξειδική κόλλα για 
την αποκατάσταση ξύλινων δομικών 
στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 2 : 1.
Χρόνος εργασιμότητας: 60 λεπτά.
Χρόνος ξήρανσης: 4-5 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: μεταλλική σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,59 kg/dm3 (των κοιλοτήτων προς 
πλήρωση).
Συσκευασία: σετ 3 kg (συστ. Α = 2 kg και
συστ. Β = 1 kg).

Mapewood Primer 100
Ρευστό εποξειδικό αστάρι 
εμποτισμού, σε υδατικό διάλυμα, για 
τη σταθεροποίηση και το αστάρωμα 
ξύλινων κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 1 : 1.
Χρόνος εργασιμότητας: 30-40 λεπτά.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 12-24 ώρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή βουρτσάκι για σωλήνες.
Κατανάλωση: περίπου 150 g/m2.
Συσκευασία: σετ 1 kg (συστ. Α = 0,5 kg και
συστ. Β = 0,5 kg).

14. ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΣΤΑΘΕΡΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΞΥΛΙΝΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ 
ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ
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Porocol
Συγκολλητικό κονίαμα με βάση το 
τσιμέντο, για τοιχοποιία με κυψελωτά 
τούβλα και τσιμεντόλιθους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη POROCOL με 23-25 
μέρη νερό.
Xρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2-3 ώρες.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 1,5 cm.
Kατάταξη: 
- ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS III,
- ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου T, ομάδας M5.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή ή λεία σπάτουλα.
Κατανάλωση: 
- ως συγκολλητικό: 5-7 kg/m2,
- ως εξομαλυντική στρώση: 1,4 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS III
EN 998-1

EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

T-M5

EN 998-2

Porocol FF
Τσιμεντοειδές, λευκό, λεπτόκοκκο 
κονίαμα, ενός συστατικού, για την 
τοποθέτηση κυψελωτών τσιμεντόλιθων 
και για την εξομάλυνση αυτών, σε 
στρώσεις πάχους έως 10 mm. Ομάδα 
αντοχής στην πυρκαγιά σύμφωνα με ΕΝ 
1364-1 ΕΙ 240 - Ε 120.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη POROCOL FF με 
27-29 μέρη νερό.
Xρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2-3 ώρες.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 1cm.
Kατάταξη: 
- ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS III.
- ΕΝ 998-2 – κονίαμα τύπου T, ομάδας M5.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: οδοντωτή ή λεία σπάτουλα.
Κατανάλωση: 
- ως συγκολλητικό: 2-4 kg/m2,
- ως εξομαλυντική στρώση: 1,2 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS III
EN 998-1

EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

T-M5

EN 998-2

15. ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΥΨΕΛΩΤΩΝ ΤΣΙΜΕΝΤΟΛΙΘΩΝ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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16.1 Προστασία χαλύβδινων ράβδων οπλισμού _______________________________________________________

Mapefer
Τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών, που 
δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την 
προστασία ράβδων οπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3 : 1.
Xρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: περίπου 
2 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή 
επισκευαστικού κονιάματος: 6-24 ώρες.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-7.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα σε δύο στρώσεις.
Κατανάλωση: 120 g/m για ράβδους διαμέτρου 8 mm 
(πάχος εφαρμογής 2 mm).
Συσκευασία: σετ 2 kg:
- σάκος 1,5 kg (συστ. Α),
- φιάλη 0,5 kg (συστ. Β).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7
REINFORCEMENT CORROSION 

PROTECTION

EN 1504-7

Mapefer 1K
Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού, που 
δρα ως αναστολέας διάβρωσης, για την 
προστασία των ράβδων οπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MΑPEFER 1K με 
20-22 μέρη νερό.
Xρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: περίπου 
2 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή 
επισκευαστικού κονιάματος: 6-24 ώρες.
Kατάταξη: ΕΝ 1504-7.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα σε δύο στρώσεις.
Κατανάλωση: 100 g/m για ράβδους διαμέτρου 8 mm 
(πάχος εφαρμογής 2 mm).
Συσκευασία: κιβώτια 4x5 kg σάκων.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-7
REINFORCEMENT CORROSION 

PROTECTION

EN 1504-7

Mapeshield E 25
Αυτοκόλλητα φύλλα ψευδαργύρου, που 
εφαρμόζονται απευθείας πάνω στην 
επιφάνεια των κατασκευών, για την 
καθοδική γαλβανική προστασία, ενάντια 
στη διάβρωση, των ράβδων οπλισμού 
του σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος φύλλου: 0,25 mm.
Ύψος: 25 cm.
Βάρος: 3,15 kg/m2 ± 5%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος.
Κατανάλωση: ανάλογα με την πυκνότητα του 
οπλισμού.
Συσκευασία: χάρτινα κιβώτια με 1 ρολό μήκους 25 m 
και εύρους 25 cm.

Mapeshield I
Ανόδια καθαρού ψευδαργύρου 
επενδεδυμένα με ειδική αγώγιμη 
πάστα για την καθοδική γαλβανική 
προστασία, ενάντια στη διάβρωση των 
ράβδων οπλισμού, νέων κατασκευών ή 
κατασκευών που απαιτούν επισκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Mapeshield I 10 10/10 10/20
Eξωτερική επιφάνεια: 100 x 50 mm ± 10% 100 x 50 mm ± 10%
Ύψος:  12 mm ± 10% 15 mm ± 10%
Βάρος: 230 g ± 10% 320 g ± 10%
Αποθήκευση:  12 μήνες.
Εφαρμογή: σε άμεση επαφή με τις ράβδους οπλισμού.
Κατανάλωση: ανάλογα με την πυκνότητα του οπλισμού.
Συσκευασία: κιβώτια των 24 τεμαχίων.
Mapeshield I 30 30/10 30/20
Eξωτερική επιφάνεια: 300 x 50 mm ± 5% 300 x 50 mm ± 5%
Ύψος: 10 mm ± 10% 12 mm ± 10%
Βάρος: 450 g ± 10% 570 g ± 10%
Αποθήκευση:  12 μήνες.
Εφαρμογή: σε άμεση επαφή με τις ράβδους οπλισμού.
Κατανάλωση: ανάλογα με την πυκνότητα του οπλισμού.
Συσκευασία: κιβώτια 12 τεμαχίων.

16. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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Ghiaietto 0-8
Διαβαθμισμένα αδρανή για τσιμεντοειδή 
κονιάματα, ιδιαίτερα κατάλληλα για 
ανάμειξη με το STABILCEM.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγεθος αδρανών: κοκκομετρική καμπύλη από
0 έως 8 mm.
Εφαρμογή: προστίθεται ως αδρανές.
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

EN 12620

EN 13139

16.2 Επισκευή σκυροδέματος με μη-συρρικνούμενα κονιάματα και συνδετικά  ________________________________

Ghiaietto 0-15
Διαβαθμισμένα αδρανή για τσιμεντοειδή 
κονιάματα, ιδιαίτερα κατάλληλα για 
ανάμειξη με το STABILCEM.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγεθος αδρανών: κοκκομετρική καμπύλη από 0 έως 
15 mm.
Εφαρμογή: προστίθεται ως αδρανές.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 12620

Ghiaietto 3-5
Διαβαθμισμένα αδρανή για προετοιμασία 
των επισκευαστικών κονιαμάτων της 
σειράς MAPEGROUT. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγεθος αδρανών: διαβαθμισμένα αδρανή μεγέθους 
από 3 έως 5 mm.
Εφαρμογή: προστίθεται ως αδρανές.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 12620

EN 13139

Ghiaietto 6-10
Διαβαθμισμένα αδρανή για τσιμεντοειδή 
επισκευαστικά κονιάματα, όπως το 
MAPEGROUT COLABILE και το 
MAPEGROUT SV ή με διογκούμενα 
κονιάματα, όπως το MAPEFILL.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγεθος αδρανών: κοκκομετρική καμπύλη από 6 έως 
10 mm.
Εφαρμογή: προστίθεται ως αδρανές.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

EN 12620
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT 
ANCORA & RIPARA με 13-14,5 μέρη νερού και 0,25% 
MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: περίπου 5 cm.
Ταξινόμηση: EN 1504-3 (κονιάματα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4), EN 1504-6.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: γκρι.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg.

EN 1504-3

EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapegrout  
Ancora & Ripara
Μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο 
κονίαμα για την αποκατάσταση του 
σκυροδέματος και την αγκύρωση 
μεταλλικών κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT 430 με 
17,5-18,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3,5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων, συμπεριλαμβανομένων των μηχανών 
τύπου συνεχούς ανάμειξης.
Κατανάλωση: 17 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
σε κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout 430
Θιξοτροπικό, λεπτόκοκκο, ινοπλισμένο, 
μη συρρικνούμενο κονίαμα κανονικής 
ξήρανσης για επισκευή σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: ≤ 10 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEFILL MF 610 με 
9,5-10,5 μέρη νερού και 0,16-0,32% MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 cm.
Κατάταξη:
– ΕΝ 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης ομάδας R4,
– EN 1504-6.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου 25 
kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

EN 1504-3

EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapefill MF 610
Διογκούμενο γαρμπιλόδεμα για 
αγκυρώσεις ακριβείας μεγάλου πάχους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 
- κονίαμα: 0,25% κατά βάρους του προαναμεμιγμένου 
  μείγματος,
- σκυρόδεμα και γαρμπιλόδεμα: 5 – 8 l/m3. 
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Mapecure SRA
Πρόσθετο ωρίμανσης τσιμεντοειδών 
κονιαμάτων και σκυρoδεμάτων, που 
μπορεί να μειώσει την υδραυλική 
συρρίκνωση και το σχηματισμό μικρο-
ρηγματώσεων.

16. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT RIPARA 
FACILE με 16-17 μέρη νερού (4,0-4,25 l νερό ανά σάκο 
των 25 kg) και 0,25% MAPECURE SRA. (1 φιάλη 0,25 
kg ανά 4 σάκους MAPEGROUT RIPARA FACILE).
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm.
Ταξινόμηση: EN 1504-3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή ψεκασμός μηχανή 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 18,5 kg/m² ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout  
Ripara Facile NEO

Θιξοτροπικό κονίαμα κανονικής πήξης 
για την επισκευή του αποσαθρωμένου 
σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT BM 
συστ. Α με 18,8 ΜAPEGROUT BM συστ. Β.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3,5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες (συστ. Β).
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σετ των 29,7 kg:
- 25 kg σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε κενό 
αέρα (συστ. Α), - δοχεία 4,7 kg (συστ. Β).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout BM
Κονίαμα δύο συστατικών με βάση 
το τσιμέντο, με χαμηλό μέτρο 
ελαστικότητας για την επισκευή 
σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 10 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT 
BETONTECH HPC10 με 9,5-10,0 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 30 cm.
Κατάταξη: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout  
Betontech HPC10
Ρεοπλαστικό γαρμπιλόδεμα, οπλισμένο 
με δομικές ίνες, με δύσκαμπτη 
συμπεριφορά, για την αποκατάσταση 
του σκυροδέματος όπου απαιτείται 
υψηλή ελατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 6 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT 
BETONTECH HPC με 11,5-12,5 μέρη νερού και 0,25% 
MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 cm.
Κατάταξη: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 20,5 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε κενό 
αέρα 25 kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapegrout  
Betontech HPC
Έγχυτο γαρμπιλόδεμα, μη 
συρρικνούμενο, οπλισμένο με 
ίνες πολυμερών, με δύσκαμπτη 
συμπεριφορά, για την αποκατάσταση 
του σκυροδέματος όπου απαιτείται 
υψηλή ελατότητα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: ≤ 10 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT GF 
BETONCINO B1 με 10,5-12 μέρη νερού και 0,16-
0,32% MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 cm.
Κατάταξη: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapegrout GF 
Betoncino B1
Έγχυτο γαρμπιλόδεμα, οπλισμένο με 
ανόργανες ίνες, μη συρρικνούμενο, 
για την επισκευή κατασκευών από 
σκυρόδεμα όπου απαιτείται μεγαλύτερη 
ελατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT FMR-
PP με 16-18 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 18 kg/m² ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapegrout FMR-PP
Θιξοτροπικό κονίαμα, μη συρρικνούμενο, 
ανθεκτικό στα θειικά άλατα, οπλισμένο 
με δομικές ίνες πολυμερών, με 
δύσκαμπτη συμπεριφορά, ιδιαίτερα 
κατάλληλο για την επισκευή κατασκευών 
από σκυρόδεμα όπου απαιτείται υψηλή 
ελατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT FMR με 
17-18 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα,  μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 19 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε κενό 
αέρα 25 kg.

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout FMR
Θιξοτροπικό κονίαμα, μη συρρικνούμενο, 
ανθεκτικό στα θειικά άλατα, οπλισμένο 
με εύκαμπτες ίνες κράματος μετάλλου, 
ειδικό για την επισκευή δομών από 
σκυρόδεμα, όπου απαιτείται μεγάλη 
ελατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT RAPIDO 
με 15-16 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 10 λεπτά. (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 2-2,5 cm ανά στρώση.
Ταξινόμηση: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R3.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: 18 kg/m² ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε κενό 
αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout Rapido
Μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο κονίαμα 
ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης για 
επισκευή σκυροδέματος.

16. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη
ΜAPEGROUT COLABILE TI 20 με 14-16 μέρη νερού 
και 0,25% MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου των 
σε κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

Mapegrout  
Colabile TI 20
Μη συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, 
μεγάλης ρευστότητας,  οπλισμένο με 
άκαμπτες ατσάλινες ίνες με υψηλή 
ελατότητα, για την επισκευή του 
σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT 
COLABILE GF με 14-16 μέρη νερού και 0,25% 
MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
σε κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout Colabile GF
Ρευστό τσιμεντοκονίαμα, οπλισμένο με 
ανόργανες ίνες, μη συρρικνούμενο για 
επισκευή δομών σκυροδέματος, όπου 
απαιτείται μεγάλη ελατότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: ≤ 10 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT 
COLABILE B2 με 10-11 μέρη νερού και 0,16-0,32% 
MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 cm.
Κατάταξη: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapegrout Colabile B2
Έγχυτο ινοπλισμένο μη συρρικνούμενο 
γαρμπιλόδεμα, για την επισκευή 
κατασκευών από σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT 
COLABILE με 13-14 μέρη νερού και 0,25% 
MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
σε κενό αέρα 25 kg.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapegrout Colabile
Ινοπλισμένο, ρευστό, μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα για επισκευή 
σκυροδέματος.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT SV Τ με 
12,5-13,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 10 λεπτά (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: μαύρο.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: 20 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
σε κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout SV T
Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα, 
ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης, για 
την επισκευή του σκυροδέματος και 
την αποκατάσταση της γεωμετρίας 
φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά 
οδικών και αστικών κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT SV 
FIBER με 13,5-14,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 20 λεπτά (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: 
σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου των σε κενό αέρα 
25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Po
lvere + Fibre

Powder + Fibers

Mapegrout SV Fiber
Ρευστό, μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα, οπλισμένο με 
άκαμπτες ατσάλινες ίνες, ταχείας 
ξήρανσης και σκλήρυνσης και υψηλής 
ελατότητας, για θερμοκρασίες έως και 
-5°C, για την επισκευή σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT SV με 
12-13 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 15 λεπτά (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώματα: γκρι και μαύρο.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: 20 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
σε κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout SV
Ρευστό μη συρρικνούμενο κονίαμα, 
ταχείας ξήρανσης και σκλήρυνσης, για 
την επισκευή του σκυροδέματος και 
την αποκατάσταση της γεωμετρίας 
φρεατίων, ανθρωποθυρίδων και γενικά 
οδικών και αστικών κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,6 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT LM2K συστ. 
Α με 21 μέρη ΜAPEGROUT LM2K συστ. Β.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 2 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες (συστ. Β).
Εφαρμογή: σπάτουλα,  μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: 
Σετ 30,25 kg:
- συστ. Α: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε κενό  
  αέρα 25 kg.
- συστ. Β: δοχεία 5,25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout LM2K
Ινοπλισμένο, θιξοτροπικό 
τσιμεντοκονίαμα, δύο συστατικών, 
με χαμηλό μέτρο ελαστικότητας 
και πρόσθετο οργανικό αναστολέα 
διάβρωσης για επισκευές σκυροδέματος, 
εφαρμοζόμενο σε μια στρώση πάχους 
από 3 έως 20 mm. 

16. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1 φιάλη 0,25 kg ανά σάκο 25 kg 
PLANITOP RASA & RIPARA ή PLANITOP RASA & 
RIPARA R4.
Συσκευασία: κουτιά με 25 φιάλες 0,25 kg.

+15/20 min.

+15/20 min.

Mapetard ES
Επιβραδυντικό πρόσθετο για 
τσιμεντοκονιάματα ταχείας πήξης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜΑPEGROUT 
TISSOTROPICO με 15,5-16,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20˚C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 19 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout
Tissotropico
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη 
συρρικνούμενο κονίαμα για επισκευή 
σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜAPEGROUT Τ60 με 
16,5-17,5 μέρη νερού και 0,25% MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 4 cm ανά στρώση σε 
κατακόρυφες επιφάνειες και 2 cm ανά στρώση σε ταβάνια.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R4 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 18,5 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου  
σε κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout T60
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο μη 
συρρικνούμενο κονίαμα, ανθεκτικό 
στα θειικά άλατα, για επισκευή 
σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη ΜΑPEGROUT Τ40 με 
15,5-16,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3-3,5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: περίπου 18,5 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
σε κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapegrout T40
Θιξοτροπικό, ινοπλισμένο, μη 
συρρικνούμενο τσιμεντοκονίαμα, 
μέσης αντοχής (40 MPa) για επισκευή 
σκυροδέματος.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 
- ενέσιμο κονίαμα: 100 μέρη STABILCEM με 32 
  μέρη νερού,
- κονίαμα, σκυρόδεμα: ανάλογα με τα αδρανή, τη 
  σύσταση και τις επιδόσεις που απαιτούνται.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ένεση και έγχυση σε ξυλότυπο.
Κατανάλωση: 
- ενέσιμο κονίαμα: 1,6 kg/m3 κοιλοτήτων προς 
  πλήρωση,
- κονιάματα και γαρμπιλόδεμα: 350-550 kg/m3,
- σκυρόδεμα: 400 kg/m3.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 20 kg.

EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

Stabilcem
Υπέρρευστο, διογκούμενο, 
τσιμεντοειδές, συνδετικό υλικό για 
ενέσιμα κονιάματα, γαρμπιλοδέματα
και σκυροδέματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP RASA & 
RIPARA R4 με 16,5-17,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 15 λεπτά σε 
θερμοκρασία από +10°C έως +25°C.
Ο χρόνος ζωής μπορεί να παραταθεί κατά 15-20 λεπτά 
με την προσθήκη του επιβραδυντικού MAPETARD ES  (1 
φιάλη 0,25 kg ανά σάκο 25 kg PLANITOP RASA & RIPARA 
R4).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 4 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: EN 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4 EN 1504-2 - επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
EMICODE: EC1 Plus - πάρα πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 17 kg/m² ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

Planitop  
Rasa & Ripara R4
Θιξοτροπικό τσιμεντοκονίαμα δομικής 
ενίσχυσης ομάδας R4, ινοπλισμένο, 
ταχείας πήξης και μη συρρικνούμενο, για 
την επισκευή και την εξομάλυνση του 
σκυροδέματος με πάχος από 3 έως 40 
mm σε μία μόνο στρώση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη RASA & RIPARA με 17-19 
μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 15 λεπτά σε 
θερμοκρασία από +10°C έως +25°C.
Ο χρόνος ζωής μπορεί να παραταθεί κατά 15-20 λεπτά  
με την προσθήκη του επιβραδυντικού MAPETARD ES  
(1 φιάλη 0,25 kg ανά σάκο 25 kg PLANITOP RASA & 
RIPARA).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 4 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: 
- ΕΝ 1504-3 – class R2 μη δομικό κονίαμα.
- ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 15 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg, κιβώτια 20 kg (σάκοι 4x5 kg).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-3

Planitop Rasa & Ripara
Μη συρρικνούμενο, θιξοτροπικό, 
ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα ομάδας 
R2, ταχείας πήξης, για την επισκευή και 
εξομάλυνση του σκυροδέματος. Μπορεί 
να εφαρμοστεί σε μια στρώση πάχους 
από 3 mm έως 40 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 400 με 
15-16 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 10 λεπτά
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 4 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 – ομάδα R3 κονίαμα δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: 18,5 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg, κιβώτια 20 kg
(σακούλάκια 4x5 kg).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R3
EN 1504-3

EN 1504-3

Planitop 400
Θιξοτροπικό, μη συρρικνούμενο κονίαμα, 
ταχείας πήξης για την επιφανειακή 
επισκευή του οπλισμένου σκυροδέματος. 
Εφαρμόζεται σε πάχη από 1 έως 40 mm 
σε μία μόνο στρώση.

16. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΟΦΟΒΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 
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Planiseal WR 40
Υδρόφοβο υγρό διείσδυσης έτοιμο 
για χρήση, με σιλανικές ρητίνες 40% 
σε υδατικό διάλυμα, για εφαρμογή 
στην επιφάνεια των κατασκευών από 
οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία αραίωσης: έτοιμος προς χρήση.
Χρώμα: λευκό.
Μορφή: υγρό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 40%.
Βάθος διείσδυσης: κατηγορία I (< 10 mm).
Ταξινόμηση: EN 1504-2 - επικάλυψη (C) αρχές PI, MC 
και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: πιστόλι airless χαμηλής πίεσης ή ρολό.
Κατανάλωση: περίπου 0,1-0,2 kg/m² ανά 
στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.
Συσκευασία: δοχεία των 5 kg.

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (H)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Planiseal  
WR 85 Gel
Έτοιμη προς χρήση υδρόφοβη 
προστατευτική θιξοτροπική γέλη 
διείσδυσης, με βάση σιλανικές ρητίνες, 
για εφαρμογή στην επιφάνεια των 
κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία αραίωσης: έτοιμο προς χρήση.
Χρώμα: διαφανές.
Μορφή: τζελ.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 98%.
Βάθος διείσδυσης: Κατηγορία II > 10 mm.
Ταξινόμηση: EN 1504-2 σύμφωνα με τις αρχές PI, MC 
και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: με ρολό ή με πιστόλι airless υψηλής 
πίεσης
Κατανάλωση: 0,3-0,5 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (H)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

Planiseal WR 100
Έτοιμο προς χρήση υδρόφοβο υγρό 
διείσδυσης, με βάση καθαρές σιλανικές 
ρητίνες, για εφαρμογή στην επιφάνεια 
των κατασκευών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία αραίωσης: έτοιμος προς χρήση.
Χρώμα: διαφανές.
Μορφή: υγρό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 98%.
Βάθος διείσδυσης: κατηγορία I (< 10 mm).
Ταξινόμηση: EN 1504-2 - επικάλυψη (C) αρχές PI, MC 
και IR.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: πιστόλι airless χαμηλής πίεσης ή ρολό.
Κατανάλωση: περίπου 0,1-0,2 kg/m² ανά 
στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος.
Συσκευασία: δοχεία των 5 kg.

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (H)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

17. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΔΡΟΦΟΒΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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Intomap Allettamento
Τσιμεντοειδές κονίαμα τοιχοποιίας 
με βάση τον υδραυλική άσβεστο και 
τσιμέντο, για χτίσιμο τούβλων και 
τσιμεντόλιθων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη INTOMAP 
ALLETTAMENTO με 17-19 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm.
Ταξινόμηση: EN 998-2 - κονίαμα τύπου G ομάδας M5.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 18 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M5
EN 998-2

EN 998-2

Intomap  
Allettamento H
Υδρόφοβο τσιμεντοειδές κονίαμα 
τοιχοποιίας με βάση τον υδραυλική 
άσβεστο και τσιμέντο, για χτίσιμο 
τούβλων και τσιμεντόλιθων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη INTOMAP 
ALLETTAMENTO H με 17-18,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm.
Ταξινόμηση: EN 998-2 - κονίαμα τύπου G ομάδας 
M10.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 17,5 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

G-M10
EN 998-2

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 998-2

Intomap Maxi Fibro
Χονδρόκοκκος ινοπλισμένος σοβάς 
βάσης, με βάση τον αερικό ασβέστη και 
υδραυλικά συνδετικά για εξωτερικούς και 
εσωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη INTOMAP MAXI 
FIBRO με 18-20 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 4 cm (τοπικά).
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP 
κατηγορίας CS II.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: περίπου 14,5 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Intomap R2
Σοβάς βάσης, με βάση τον αερικό 
ασβέστη και υδραυλικά συνδετικά για 
εξωτερικούς και εσωτερικούς χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη INTOMAP R2 με 19-21 
μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP 
κατηγορίας CS II.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: περίπου 14 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

18. ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΛΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΧΤΙΣΙΜΟ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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Intomap R2 Fibro
Ινοπλισμένος σοβάς βάσης, με βάση τον 
αερικό ασβέστη και υδραυλικά συνδετικά 
για εξωτερικούς και εσωτερικούς 
χώρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη INTOMAP R2 FIBRO 
με 19-21 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP 
κατηγορίας CS II.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: μυστρί ή μηχανή κονιαμάτων συνεχούς 
ανάμειξης.
Κατανάλωση: περίπου 14 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1





ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ
ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
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Mapefinish
Τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών για 
φινίρισμα επιφανειών σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 4 μέρη MAPEFINISH συστ. Α με 
1 μέρος MAPEFINISH συστ. Β.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 2-3 mm ανά στρώση.
Κατάταξη: 
- ΕΝ 1504-3 – ομάδα R2 μη δομικό κονίαμα.
- ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες (συστ. Β).
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,8 kg/m2 για πάχος 1mm.
Συσκευασία: 
σετ των 30 kg:
- συστ. Α: σάκοι 24 kg,
- συστ. Β: δοχεία 6 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-3

Mapelastic Guard
Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δύο 
συστατικών για την προστασία μεγάλων 
κατασκευών σκυροδέματος με μεγάλες 
φορτίσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 3 μέρη MAPELASTIC GUARD 
συστ. Α με 1 μέρος MAPELASTIC GUARD συστ. Β.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές PI, MC 
και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες (συστ. Β).
Εφαρμογή: σπάτουλα ή ψεκασμό με μηχανή 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 
περίπου 1,7 kg/m2 για 1 mm πάχος (με σπάτουλα).
περίπου 2,2 kg/m2 για 1 mm πάχος (με ψεκασμό).
Συσκευασία:
σετ 32 kg: 
- σάκοι 24 kg (συστ. Α),
- δοχεία 8 kg (συστ. Β).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Monofinish
Τσιμεντοειδές κονίαμα, κανονικής πήξης, 
ενός συστατικού, για την εξομάλυνση 
σκυροδέματος και τσιμεντοειδών 
επιχρισμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MONOFINISH με 
18-19 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 2-3 mm ανά στρώση.
Κατάταξη: 
- ΕΝ 1504-3 – ομάδα R2 μη δομικό κονίαμα.
- ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,4 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 22 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-3

Nivoplan
Κονίαμα επιπέδωσης για τοίχους και 
οροφές, εσωτερικά και εξωτερικά.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη NIVOPLAN με 25 μέρη 
νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 2-3 ώρες (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 998-1 – τύπος κονιάματος GP, 
κατηγορία CS IV.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: 14 kg/m2 για πάχος 1cm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
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Planitop 100
Λεπτόκοκκο κονίαμα, ταχείας πήξης, 
ανοιχτού γκρι χρώματος για την 
επισκευή και επιφανειακή εξομάλυνση 
σκυροδέματος και επιχρισμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,2 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 100 με 
26-27 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20-30 λεπτά (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και 
IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,3 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planitop 200
Υδατοαπωθητικό τσιμεντοκονίαμα 
επιφανειακής εξομάλυνσης με 
λεπτόκοκκη φυσική όψη για 
υποστρώματα από σκυρόδεμα, 
συνθετικές βαφές, υαλοψηφίδα 
ή πλακίδια τεχνιτού γρανίτη (gres 
porcellanato).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 200 με 20-23 
μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα και 30 λεπτά 
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm ανά στρώση
(6 mm σε 2 στρώσεις με το υαλόπλεγμα MAPENET 150 
εγκιβωτισμένο μεταξύ τους).
Κατάταξη: 
- ΕΝ 998-1 – τύπος κονιάματος GP, κατηγορία CS IV,
- ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Planitop 207
Υδατοαπωθητικό τσιμεντοκονίαμα 
επιφανειακής εξομάλυνσης με αδρή 
φυσική όψη για υποστρώματα από 
σκυρόδεμα, συνθετικές βαφές, 
υαλοψηφίδα ή πλακίδια πλακίδια 
τεχνιτού γρανίτη (gres porcellanato).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,7 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 207 με 
17-19 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm ανά στρώση
(6 mm σε 2 στρώσεις με το υαλόπλεγμα MAPENET 
150 εγκιβωτισμένο μεταξύ τους).
Κατάταξη: 
- ΕΝ 998-1 – τύπος κονιάματος GP, κατηγορία CS IV,
- ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,5 kg/m2 για πάχους 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Planitop 210
Υδατοαπωθητικό τσιμεντοκονίαμα 
επιφανειακής εξομάλυνσης με λεία 
φυσική όψη για σκυροδέματα και 
συνθετικές βαφές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 210 με 
21-24 μέρη νερό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής ανά στρώση: 3 mm (6 
mm σε 2 στρώσεις με MAPENET 150 ανάμεσα στις 
στρώσεις).
Κατάταξη:
ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS IV.
EN 1504-2 –επικάλυψη (C) αρχές MC και IR. 
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 525 με 
28-30 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 2 ώρες (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP 
κατηγορίας CS II.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Planitop 525
Λευκό κονίαμα λείας όψης με βάση 
ασβέστη-τσιμέντο για “φρέσκα” ή 
“ώριμα” εσωτερικά και εξωτερικά 
επιχρίσματα, με πάχος εφαρμογής έως 
3 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 517 με 
20-22 μέρη νερό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Κατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας 
CS IΙΙ.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS III
EN 998-1

EN 998-1

Planitop 517
Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης 
με βάση ασβέστη-τσιμέντο με τραχεία 
φυσική όψη για επιχρίσματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 510 με 
28-31 μέρη νερό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Κατάταξη: ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας 
CS IΙ.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Planitop 510
Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης με 
βάση ασβέστη-τσιμέντο με λεπτόκοκκη 
φυσική όψη για επιχρίσματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 217 με 
19-22 μέρη νερό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm (6 mm σε 2 
στρώσεις με MAPENET 150 ανάμεσα στις στρώσεις).
Κατάταξη:
-ΕΝ 998-1 – κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας CS IV.
-EN 1504-2 –επικάλυψη (C) αρχές MC και IR. 
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planitop 217
Υδατοαπωθητικό τσιμεντοειδές κονίαμα 
επιφανειακής εξομάλυνσης με τραχεία 
φυσική όψη για σκυροδέματα και 
συνθετικές βαφές.

19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: < 0,1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 565 με 
37-39 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 2 ώρες (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: “μηδενική” εξομάλυνση.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Ταξινόμηση: EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP 
κατηγορίας CS II.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,2 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS II
EN 998-1

EN 998-1

Planitop 565
Λεπτόκοκκο λευκό κονίαμα με βάση 
ασβέστη-τσιμέντο για τελείωμα 
“φρέσκων” ή “ώριμων” τσιμεντοειδών 
εσωτερικών και εξωτερικών 
επιχρισμάτων, με πάχος εφαρμογής έως 
1 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: < 0,1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 560 με 
39-43 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm.
Κατάταξη: ΕΝ 998-1 – τύπος κονιάματος GP, 
κατηγορία CS IV.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,1 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Planitop 560
Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης, 
με βάση ασβέστη και τσιμέντο, με 
εξαιρετικά λεία υφή, για σοβάδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 540 με 
24-26 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm ανά στρώση.
Κατάταξη: 
- ΕΝ 998-1 – τύπος κονιάματος GP, κατηγορία CS IV.
- ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,2 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planitop 540
Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης, με 
βάση το τσιμέντο, υδατοαπωθητικό, με 
λεπτόκοκκη φυσική όψη για σοβάδες και 
επιφάνειες σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,4 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 530 με 
24-27 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm ανά στρώση.
Κατάταξη:
– ΕΝ 998-1 – τύπος κονιάματος GP, κατηγορία CS IV,
– ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,25 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg. 

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planitop 530
Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης, 
με βάση ασβέστη και τσιμέντο με 
λεπτόκοκκη φυσική όψη για επιχρίσματα 
και σκυροδέματα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP FAST 330 
με 18-20 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 20 λεπτά (στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: 
- ΕΝ 998-1 – τύπος κονιάματος GP, κατηγορία CS IV,
- ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
EMICODE: EC1 - πολύ χαμηλή εκπομπή
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 14,5 kg/m2 για πάχος 1 cm.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου
25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planitop Fast 330
Ινοπλισμένο, εξομαλυντικό 
τσιμεντοκονίαμα, ταχείας πήξεως, που 
εφαρμόζεται σε πάχος από 3 έως 30 
mm για την επιπέδωση οριζόντιων και 
κάθετων επιφανειών. Κατάλληλο για 
εσωτερική και εξωτερική εφαρμογή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Λεπτότητα: <60μm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη Planitop Extra Fino με 
39-40 μέρη νερό.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 2 ώρες (στους 
+20oC)
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1mm.
Ταξινόμιση: ΕΝ998-1 κονίαμα τύπου GP, κατηγορίας 
CSΙΙΙ
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: Λευκό
Εφαρμογή: σπάτουλα, πρέσα εκτόξευσης
Κατανάλωση: περίπου 1,3 kg/m2 για στρώση πάχους 
1mm.
Συσκευασία: σάκοι 20kg.

    

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

GP-CS III
EN 998-1

    

Planitop Extra Fino
Λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας για 
το φινίρισμα εσωτερικών και εξωτερικών 
επιφανειών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: > 0,1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 610 
RASAGESSO M με περίπου 60 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 40-50 λεπτά. 
(στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 mm.
Ταξινόμηση: EN 13279-1 (B1-20-2).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 15 kg.

SKIMMING MORTAR FOR
INTERNAL RENDER

B1-20-2
EN 13279-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 13279-1

Planitop 610 
RasaGesso M
Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης με 
βάση γύψο για εσωτερικούς σοβάδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: < 0,1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP 600 
RASAGESSO με περίπου 50 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm.
Ταξινόμηση: EN 13279-1 (B3-20-2).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 15 kg.

SKIMMING MORTAR FOR
INTERNAL RENDER

B3-20-2
EN 13279-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 13279-1

Planitop 600 
RasaGesso
Κονίαμα επιφανειακής εξομάλυνσης με 
βάση ασβέστη και γύψο για εσωτερικούς 
σοβάδες.

19. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΕΞΟΜΑΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΡΙΣΜΑΤΩΝ

NEO
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,25 mm.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β : συστ. Γ =
4,8 : 15,2 : 80.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 40 λεπτά (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm ανά στρώση (μέχρι 5 
mm τοπικά).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μηχανή ψεκασμού κονιαμάτων.
Κατανάλωση: 2 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 31,25 kg:
- συστ. Α: δοχεία 1,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 4,75 kg,
- συστ. Γ: σάκοι 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Triblock Finish
Θιξοτροπικό, εποξειδικό-τσιμεντοειδές 
κονίαμα τριών συστατικών, για την 
εξομάλυνση υγρών υποστρωμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: < 0,6 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP RASO 
MAX με 22-24 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 mm.
Ταξινόμηση:
– EN 998-1 - κονίαμα τύπου GP κατηγορίας CS IV,
– EN 1504-3 - κονίαμα μη δομικής ενίσχυσης ομάδας 
R2.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,45 kg/m² ανά mm πάχους 
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-3

Planitop  
Raso Max NEO

Ινοπλισμένο, υδροαπωθητικό κονίαμα 
εξομάλυνσης ασβέστη-τσιμέντου για 
πάχος από 2 έως 10 mm, με φυσική 
όψη, για τσιμεντοειδείς σοβάδες, 
σκυροδέματα και συνθετικές βαφές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 0,2 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP FINE 
FINISH με 40-42 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 45 λεπτά. (στους 
+23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: “μηδενική” εξομάλυνση.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 3 mm ανά στρώση.
Κατάταξη: EN 1504-2 - επικάλυψη (C) αρχές MC και 
IR.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: λαστιχένια σπάτουλα ή μεταλλική 
σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 1,2 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σάκοι 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planitop Fine Finish
Εξομαλυντική στρώση με πολύ λεία υφή, 
κατάλληλη για εμφανή σκυροδέματα.
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Lampocem
Έτοιμο προς χρήση, μη συρρι- 
κνούμενο υδραυλικό συνδετικό  
ταχείας πήξης και σκλήρυνσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: < 0,1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη LAMPOCEM με 20-21 
μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 λεπτό (στους 
+23°C).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί.
Κατανάλωση: περίπου 1,8 kg/dm3 των κοιλοτήτων 
προς πλήρωση.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg, κιβώτια 4x5 kg σάκων και 
συσκευασίες 9x1 kg κουτιών.

Mapefill
Υψηλής ρευστότητας, διογκούμενο 
τσιμεντοκονίαμα για αγκυρώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEFILL με 14-15 
μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 6 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 1,95 kg/dm3 των κοιλοτήτων 
προς πλήρωση.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-6

Mapefill MF 610
Διογκούμενο γαρμπιλόδεμα για 
αγκυρώσεις ακριβείας μεγάλου πάχους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: ≤ 10 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEFILL MF 610 με 
9,5-10,5 μέρη νερού και 0,16-0,32% MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 2 ώρες (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 cm.
Κατάταξη:
– ΕΝ 1504-3 - κονίαμα δομικής ενίσχυσης ομάδας R4,
– EN 1504-6.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

EN 1504-3

EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Mapefill R
Ρευστό, ταχύπηκτο, μη συρρικνούμενο 
τσιμεντοκονίαμα για ταχείες αγκυρώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEFILL R με 17-18 
μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 45 λεπτά (στους 
+20°C).
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 6 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 1,95 kg/dm3 των κοιλοτήτων 
προς πλήρωση.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-6
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Mapefix  
EP 385/585
Εποξειδικό χημικό αγκύριο  
για δομικά φορτία. 
Πιστοποιημένο για  
στριφόνια, αναμονές, οπές 
καρότων, σεισμικά φορτία  
C2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υποστρώματα: όλα τα συμπαγή και διάτρητα 
υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα, τοιχοποιίες από 
τούβλο, μικτές τοιχοποιίες, ξύλο και πέτρα.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: περιστροφικό τρυπάνι, 
κρουστικό τρυπάνι, διάτρηση «καρότου», εργαλεία με διαμαντένια 
κεφαλή.
Κατάσταση οπής κατά την εφαρμογή: καθαρή, στεγνή, νωπή, 
βρεγμένη, εμβαπτισμένη σε νερό.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 30’.
Πλήρης σκλήρυνση στους +20°C: 10 ώρες (στεγνό υπόστρωμα), 20 
ώρες (νωπό υπόστρωμα).
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από M8 έως M30, από Ø8 
έως Φ40.
Πιστοποιήσεις: σήμανση CE, ETA επιλογή 1 (για αγκύρια σε ζώνες 
έντασης και θλίψης), ETA επιλογή 7 (για αγκύρια σε ζώνες θλίψης), 
ETA Seismic performance C1 και C2 (σεισμικές καταπονήσεις), ETA 
επιλογή REBAR (επιπρόσθετος οπλισμός σκυροδέματος), ETA core 
drill (οπές καρότου), αντοχή σε πυρκαγιά.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Συσκευασία: 385 ml και 585 ml.
Αποθήκευση: 24 μήνες στους +5°C/+25°C.

C2: Seismic performance

M12-M16

C1: Seismic performance

M12-M30
Ø12-Ø32

Coredrill: core drilled hole

M10-M24
Ø10-Ø25

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø40

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M12-M30
Ø12-Ø32

Mapefix EP  
470 Seismic
Εποξειδικό χημικό αγκύριο  
για δομικά φορτία. 
Πιστοποιημένο για  
στριφόνια, αναμονές,  
σεισμικά φορτία C2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υποστρώματα: όλα τα συμπαγή και διάτρητα 
υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα, τοιχοποιίες 
από τούβλο, μικτές τοιχοποιίες, ξύλο και πέτρα.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: περιστροφικό τρυπάνι, 
κρουστικό τρυπάνι, διάτρηση «καρότου», εργαλεία με 
διαμαντένια κεφαλή.
Κατάσταση οπής κατά την εφαρμογή: καθαρή, στεγνή, νωπή 
ή βρεγμένη.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 50’.
Πλήρης σκλήρυνση στους +20°C: 16 ώρες (στεγνό 
υπόστρωμα).
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από M8 έως M30, από 
Ø8 έως Ø32.
Πιστοποιήσεις: σήμανση CE, ETA επιλογή 1 (για αγκύρια σε 
ζώνες έντασης και θλίψης), ETA επιλογή 7 (για αγκύρια σε ζώνες 
θλίψης), ETA Seismic performance C2 (σεισμικές καταπονήσεις), 
ETA επιλογή REBAR (επιπρόσθετος οπλισμός σκυροδέματος).
Εφαρμογή: πιστόλι.
Συσκευασία: 470 ml.
Αποθήκευση: 24 μήνες στους +5°C/+25°C.

C2: Seismic performance

M16-M24

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32

OP7: non cracked concrete

M8-M30

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M16-M24

Mapefix EP Mixer
Πρόσθετοι στατικοί αναμεικτήρες για 
εποξειδικά χημικά αγκύρια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρήση με προϊόντα MAPEI: MAPEFIX EP 385, 
MAPEFIX EP 585, MAPEFIX EP 470 SEISMIC 
MAPEFIXVE SF, MAPEFIX POLYBOND, MAPEFIX 
VINYBOND, MAPEFIX UΜ-H.
Συσκευασία: σακουλάκια 12 τεμαχίων.

Mapefix PE + VE Mixer
Πρόσθετοι στατικοί αναδευτήρες για 
πολυεστερικά και βινυλικά χημικά 
αγκύρια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρήση με προϊόντα Mapei: MAPEFIX PE WALL, 
MAPEFIX PE SF, MAPEFIX VE SF.
Συσκευασία: σακουλάκια 12 τεμαχίων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Διαθέσιμες διάμετροι και μήκη:
Ø 12 X 80 mm.
Ø 15 X 85 mm.
Ø 20 X 85 mm.
Χρήση με προϊόντα MAPEI: σειρά MAPEFIX.
Συσκευασία: σάκοι 10 τεμαχίων.

Mapefix Bussole 
Retinate Plastica
Πλαστικοί διάτρητοι κύλινδροι για χημικά 
αγκύρια εφαρμοσμένοι σε υποστρώματα 
με οπές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Διαθέσιμες διάμετροι και μήκη:
Ø 20 x 1000 mm x 25 τεμάχια.
Ø 16 x 1000 mm x 50 τεμάχια.
Ø 12 x 1000 mm x 50 τεμάχια.
Χρήση με προϊόντα MAPEI: σειρά MAPEFIX.

Mapefix Bussole 
Retinate Metallo
Μεταλλικές κυλινδρικές διάτρητες 
μπάρες για χημικά αγκύρια σε 
υποστρώματα με οπές ή σαθρά υλικά. 
Μπάρες μήκους 1 μέτρου για κοπή στο 
επιθυμητό μήκος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υποστρώματα: όλες οι συμπαγείς και 
διάτρητες τοιχοποιίες.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: τρυπάνι ή 
κρουστικό τρυπάνι.
Κατάσταση υποστρώματος κατά την εφαρμογή: 
καθαρό, στεγνό.
Θερμοκρασία υποστρώματος κατά την εφαρμογή: 
+0°/+30°C.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 6 λεπτά.
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C: 45 λεπτά.
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από Μ8 έως 
Μ24.
Διαθέσιμες πιστοποιήσεις: σήμανση CE, ETAG 029 
(αγκύρια σε τοιχοποιία).
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
Συσκευασία: φύσιγγα 400 ml.
Αποθήκευση: 12 μήνες στους +5°C/+30°C.

European Technical Approval
ETAG 029

M8-M12
Mapefix PE Wall
Χημικό αγκύριο με βάση
πολυεστερικές ρητίνες, 
χωρίς στυρένιο, για ελαφριά 
φορτία και τοιχοποιία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υποστρώματα: όλα τα συμπαγή και διάτρητα 
υποστρώματα.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: τρυπάνι ή κρουστικό 
τρυπάνι.
Κατάσταση οπής κατά την εφαρμογή: καθαρή, στεγνή ή 
νωπή.
Θερμοκρασία υποστρώματος κατά την εφαρμογή: -5°C έως 
+35°C.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 6 λεπτά.
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης στους +20°C: 45 λεπτά (στεγνό 
υπόστρωμα), 90 λεπτά (νωπό υπόστρωμα).
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από Μ8 έως Μ24.
Διαθέσιμες πιστοποιήσεις: σήμανση CE, ETA επιλογή 7 (για 
αγκύρια σε ζώνες θλίψης). ETAG 029 (αγκύρια σε τοιχοποία) 
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
Συσκευασία: φύσιγγα 300 ml, 420 ml.
Αποθήκευση: 12 μήνες (300 ml) ή 18 μήνες (420 ml) στους 
+5°C/+25°C.

European Technical Approval
ETAG 029

M8-M16

OP7: non cracked concrete

M8-M24

Mapefix PE SF
Χημικό αγκύριο, με βάση
πολυεστερικές ρητίνες,   
χωρίς στυρένιο, για βαριά 
φορτία.

20. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υποστρώματα: όλα τα συμπαγή και διάτρητα 
υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα, τοιχοποιίες από 
τούβλο, μικτές τοιχοποιίες, ξύλο και πέτρα.
Χρώμα: γκρι.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: περιστροφικό τρυπάνι, 
κρουστικό τρυπάνι.
Κατάσταση οπής κατά την εφαρμογή: καθαρή, στεγνή, υγρή, 
βρεγμένη, εμβαπτισμένη σε νερό.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 6’.
Θερμοκρασία υποστρώματος κατά την εφαρμογή: από -10°C.
Πλήρης σκλήρυνση στους +20°C: 45 λεπτά (στεγνό υπόστρωμα), 
90 λεπτά (νωπό υπόστρωμα).
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από M8 έως M30, από Ø8 έως Ø32.
Πιστοποιήσεις: σήμανση CE - ETA επιλογή 1 (για αγκύρια 
σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα), ETA επιλογή 7 (για αγκύρια σε 
μη-ρηγματωμένο σκυρόδεμα), ETA επιλογή REBAR (επιπρόσθετος 
οπλισμός σκυροδέματος).
Εφαρμογή: πιστόλι (MAPEI GUN 310 PRO και MAPEI GUN 420 2K).
Συσκευασία: 300 ml και 420 ml.
Αποθήκευση: 12 μήνες φύσιγγα 300 ml και 18 μήνες φύσιγγα 420ml.

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M12-M24 ZA

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

Mapefix  
VinyBond
Χημικό αγκύριο για δομικά 
φορτία με βάση υβριδικές 
ρητίνες βινυλεστέρα, χωρίς 
στυρένιο. Πιστοποιημένο
για στριφόνια σε σκυρόδεμα 
και για αναμονές στο 
οπλισμένο σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υποστρώματα: όλα τα συμπαγή και διάτρητα 
υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα, τοιχοποιίες από 
τούβλο, μικτές τοιχοποιίες, ξύλο και πέτρα.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: περιστροφικό τρυπάνι, 
κρουστικό τρυπάνι, διάτρηση «καρότου», εργαλεία με διαμαντένια 
κεφαλή.
Κατάσταση οπής κατά την εφαρμογή: καθαρή, στεγνή, υγρή, 
βρεγμένη, εμβαπτισμένη σε νερό.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 6΄.
Πλήρης σκλήρυνση στους +20°C: 459 (στεγνό υπόστρωμα), 90΄ 
(νωπό υπόστρωμα).
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από M8 έως M30, από Ø8 έως 
Ø32.
Πιστοποιήσεις: σήμανση CE, ETA επιλογή 1 (για αγκύρια σε ζώνες 
έντασης και θλίψης), ETA επιλογή 7 (για αγκύρια σε ζώνες θλίψης), 
ETA Seismic performance C1 (σεισμικές καταπονήσεις), ETA 
επιλογή REBAR (επιπρόσθετος οπλισμός σκυροδέματος), αντοχή σε 
πυρκαγιά.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Συσκευασία: 300 ml, 420 ml.
Αποθήκευση: 12 μήνες (300 ml) ή 18 μήνες (420 ml) στους 
+5°C/+25°C.

C1: Seismic performance

M8-M30
Ø8-Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M12-M24 ZA

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

Mapefix VE SF
Χημικό αγκύριο με βάση 
υβριδικές ρητίνες 
βινυλεστέρα, χωρίς
στυρένιο για δομικά
φορτία. Πιστοποιημένο
για στριφόνια, αναμονές,
σεισμικά φορτία C1.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υποστρώματα: όλα τα συμπαγή και διάτρητα 
υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα, τοιχοποιίες από 
τούβλο, μικτές τοιχοποιίες, ξύλο και πέτρα.
Χρώμα: γκρι.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: περιστροφικό τρυπάνι, 
κρουστικό τρυπάνι.
Κατάσταση οπής κατά την εφαρμογή: καθαρή, στεγνή, νωπή, 
βρεγμένη, εμβαπτισμένη.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 6’.
Πλήρης σκλήρυνση στους +20°C: 40’.
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από M8 έως M30, από Ø8 
έως Ø32.
Πιστοποιήσεις: σήμανση CE - ETA επιλογή 1 (για αγκύρια 
σε ρηγματωμένο σκυρόδεμα), ETA επιλογή 7 (για αγκύρια σε 
μη-ρηγματωμένο σκυρόδεμα), ETA Seismic performance C1 και 
C2 (σεισμικές καταπονήσεις), ETA επιλογή REBAR (επιπρόσθετος 
οπλισμός σκυροδέματος).
Εφαρμογή: πιστόλι (MAPEI GUN 420 2K).
Συσκευασία: 420 ml.
Αποθήκευση: 18 μήνες.

C2: Seismic performance

M12-M24

C1: Seismic performance

M8-M30
Ø8-Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M6-M20 IG

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

Mapefix  
UM-H 420
Χημικό αγκύριο για δομικά 
φορτία με βάση μεθανο-
μεθακρυλικές ρητίνες, 
χωρίς διαλύτη. Υψηλή τάση 
πρόσφυσης, υψηλή θερμική 
αντοχή. Πιστοποιημένο για 
στριφόνια και αναμονές, 
σεισμικά φορτία C1 και C2.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατάλληλα υποστρώματα: όλα τα συμπαγή και 
διάτρητα υποστρώματα, όπως σκυρόδεμα και παράγωγα, 
τοιχοποιίες από τούβλο, μικτές τοιχοποιίες.
Χρώμα: γκρι.
Προτεινόμενη τεχνική διάτρησης: περιστροφικό 
τρυπάνι, κρουστικό τρυπάνι.
Κατάσταση οπής κατά την εφαρμογή: καθαρή, στεγνή.
Θερμοκρασία υποστρώματος κατά την εφαρμογή: από 0°C.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20°C: 6’.
Πλήρης σκλήρυνση στους +20°C: 45 λεπτά (στεγνό 
υπόστρωμα), 90 λεπτά (νωπό υπόστρωμα).
Προτεινόμενη διάμετρος αγκυρίου: από M8 έως M24.
Πιστοποιήσεις: σήμανση CE - ETA επιλογή 7 (για αγκύρια 
σε ζώνες θλίψης).
Εφαρμογή: πιστόλι (MAPEI GUN 310 PRO και MAPEI 
GUN 420 2K).
Συσκευασία: 300 ml και 420 ml.
Αποθήκευση: 12 μήνες φύσιγγα 300 ml και 18 μήνες 
φύσιγγα 420 ml.

OP7: non cracked concrete

M8-M24
Mapefix  
PolyBond
Χημικό αγκύριο, με βάση
πολυεστερικές ρητίνες για βαριά 
φορτία.
Πιστοποιημένο για στριφόνια σε 
σκυρόδεμα.
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Mapegrout  
Ancora & Ripara
Μη συρρικνούμενο ινοπλισμένο 
κονίαμα για την αποκατάσταση του 
σκυροδέματος και την αγκύρωση 
μεταλλικών κατασκευών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη MAPEGROUT 
ANCORA & RIPARA με 13-14,5 μέρη νερού και 0,25% 
MAPECURE SRA.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: περίπου 5 cm.
Ταξινόμηση: EN 1504-3 (κονιάματα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4), EN 1504-6.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Χρώμα: γκρι.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε 
κενό αέρα 25 kg.

EN 1504-3

EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Planibond BA 100
Εποξειδική ρητίνη δύο συστατικών, 
ρευστή, για την αγκύρωση 
ατσαλόβεργων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 96 : 4 κατά βάρος.
Χρόνος ζωής του μείγματος: 45 λεπτά. (στους 
+23°C).
Ταξινόμηση: EN 1504-6.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 2 kg/dm³.
Συσκευασία:
σετ 3 kg:
– δοχεία 2,88 kg (συστ. A),
– φιάλες 0,12 kg (συστ. B).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-6

Planigrout 300
Εποξειδικό, ρευστό κονίαμα, τριών 
συστατικών για αγκυρώσεις ακριβείας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2 mm.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β : συστ. Γ =
16 : 6 : 100.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 1 ώρα (στους +23°C).
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-6.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: 2 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 12,2 kg:
- συστ. Α: δοχεία 1,6 kg,
- συστ. Β: δοχεία 0,6 kg,
- συστ. Γ: σάκοι 10 kg.
σετ των 36,6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,8 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,8 kg,
- συστ. Γ: σάκοι 30 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-6

Planigrout 310
Έγχυτο εποξειδικό κονίαμα, τριών 
συστατικών, υψηλών μηχανικών 
επιδόσεων, ταχείας σκλήρυνσης, για 
στήριξη και δομική πλήρωση σε πάχος 
έως 10 cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 6 mm.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A: συστ. B: συστ. Γ = 10,5 
: 1,6 : 84 κατά βάρος.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 30 λεπτά. (στους 
+23°C).
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 cm ανά στρώση.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 2,2 kg/l κοιλότητας προς 
πλήρωση.
Συσκευασία:
Σετ 96,1 kg:
– δοχεία 10,5 kg (συστ. A),
– φιάλες 1,6 kg (συστ. B),
– σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου σε κενό αέρα 
   84 kg (4 σάκοι 21 kg).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-6

20. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΧΕΙΕΣ ΣΤΗΡΙΞΕΙΣ
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ,
ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ
ΕΝΕΣΕΙΣ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
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Adesilex PG1
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο 
συστατικών για συγκόλληση δομικών 
στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 35 λεπτά (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1-2 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75 kg/m2 για πάχος 1mm.
Συσκευασία: 
σετ 2 kg:
- συστ. Α: δοχεία 1,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 0,5 kg.
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg. 

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

Adesilex PG1 Rapid
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο 
συστατικών, ταχείας πήξεως για 
συγκόλληση δομικών στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 10 λεπτά (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1-2 mm
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75 kg/m2 για πάχος 1mm.
Συσκευασία: 
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

Adesilex PG2
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, 
δύο συστατικών, με παρατεταμένη 
εργασιμότητα για συγκόλληση δομικών 
στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 50 λεπτά (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1-2 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

Adesilex PG4
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο 
συστατικών, με τροποποιημένη ρεολογία 
για τη συγκόλληση των MAPEBAND, 
MAPEBAND ΤΡΕ, ρολών PVC, Hypalon, 
καθώς και για συγκολλήσεις δομικών 
στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 70 λεπτά (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1-2 mm
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,60–1,65 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία:
σετ 2 kg:
–  συστ. A: δοχεία 1,5 kg,
–  συστ. Β: δοχεία 0,5 kg.
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg.
σετ των 30 kg:
- συστ. Α: δοχεία 22,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 7,5 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

21. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΛΗΣΗ, ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΣΙΜΕΝΤΟΕΙΔΩΝ ΔΑΠΕΔΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΣΕΙΣ ΣΕ ΡΗΓΜΑΤΩΜΕΝΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
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Epojet
Υπέρρευστη, εποξειδική ρητίνη, δύο 
συστατικών για ενέσεις και αγκυρώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 4:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 40 λεπτά (στους +23°C).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-5 και ΕΝ 1504-6.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ένεση ή έγχυση.
Κατανάλωση: 
- σφράγιση ρωγμών: 1,1 kg/l των κοιλοτήτων προς 
  πλήρωση,
- συγκόλληση σκυροδέματος σε χάλυβα οπλισμού:
  1,1 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 2,5 kg:
- συστ. Α: δοχεία 2 kg,
- συστ. Β: φιάλες 0,5 kg.
σετ 4 kg:
- συστ. Α: δοχεία 3,2 kg,
- συστ. Β: φιάλες 0,8 kg.

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-6

Epojet LV
Εποξειδική ρητίνη, δύο συστατικών, 
με πολύ χαμηλό ιξώδες για ενέσεις 
σε μικρο-ρηγματώσεις ακόμα και σε 
βρεγμένα υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 4:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 35 λεπτά (στους +23°C).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-5.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ένεση ή έγχυση.
Κατανάλωση: 
- σφράγιση ρωγμών: 1,1 kg/l των κοιλοτήτων προς 
  πλήρωση,
- συγκόλληση σκυροδέματος σε χάλυβα οπλισμού:
 1,1 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 2,5 kg:
- συστ. Α: δοχεία 2 kg,
- συστ. Β: φιάλες 0,5 kg.

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION

EN 1504-5

Eporip
Εποξειδική κόλλα δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτες, για κατασκευαστικούς 
αρμούς σκυροδέτησης και για μονολιθική 
σφράγιση ρωγμών σε τσιμεντοκονίες 
δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος πήξης: 24 ώρες.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 60 λεπτά (στους +23°C).
Ανοιχτός χρόνος:  5 ώρες (στους +10°C).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, σπάτουλα ή έγχυση.
Κατανάλωση: 
Για συγκόλληση: 1,35 kg/dm3.
Συσκευασία: 
σετ 2 kg:
- συστ. Α: δοχεία 1,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 0,5 kg.
σετ των 10 kg:
- συστ. Α: μεταλλικά δοχεία 7,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 2,5 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

Eporip Turbo
Πολυεστερική ρητίνη, δύο   
συστατικών, υπερταχείας σκλήρυνσης 
για μονολιθική σφράγιση ρωγμών σε 
τσιμεντοκονίες δαπέδων και για εργασίες 
επισκευής πολύ μικρού εύρους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 500 : 8.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 7 λεπτά (στους +23°C).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα ή έγχυση.
Κατανάλωση: 1,7 kg/l των κοιλοτήτων προς πλήρωση.
Συσκευασία:
κιβώτια των 6x508 g σετ:
- μεταλλικά δοχεία 500 g (συστ. Α),
- σωληνάριο 8 g (συστ. Β). 





ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ
ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ 
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Mapeshield E 25
Αυτοκόλλητα φύλλα ψευδαργύρου, που 
εφαρμόζονται απευθείας πάνω στην 
επιφάνεια των κατασκευών, για την 
καθοδική γαλβανική προστασία των 
ράβδων οπλισμού του σκυροδέματος 
από τη διάβρωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος φύλλου: 0,25 mm.
Ύψος: 25 cm.
Βάρος: 3,15 kg/m² ± 5%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: εξωτερικές επιφάνειες σκυροδέματος.
Κατανάλωση: ανάλογα με την πυκνότητα του 
οπλισμού.
Συσκευασία: χάρτινα κιβώτιο με 1 ρολό 25 cm x 25 m.

Mapeshield I
Ανόδια καθαρού ψευδαργύρου 
επενδεδυμένα με ειδική αγώγιμη πάστα, 
για την καθοδική γαλβανική προστασία 
από τη διάβρωση των ράβδων οπλισμού 
νέων κατασκευών ή κατασκευών που 
απαιτούν επισκευή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Mapeshield I 10 10/10 10/20
Εξωτερική επιφ. :100 x 50 mm ± 10% 100 x 50 mm ± 10%
Ύψος: 12 mm ± 10% 15 mm ± 10%
Βάρος: 230 g ± 10% 320 g ± 10%
Αποθήκευση:  12 μήνες.
Εφαρμογή: σε άμεση επαφή με τις ράβδους οπλισμού.
Κατανάλωση: ανάλογα με την πυκνότητα του οπλισμού.
Συσκευασία: κουτιά 24 τεμ.
Mapeshield I 30 30/10 30/20
Εξωτερική επιφ.:  300 x 50 mm ± 5% 300 x 50 mm ± 5%
Ύψος:  10 mm ± 10% 12 mm ± 10%
Βάρος:  450 g ± 10% 570 g ± 10%
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σε άμεση επαφή με τις ράβδους οπλισμού.
Κατανάλωση:  ανάλογα με την πυκνότητα του οπλισμού.
Συσκευασία: κουτιά 12 τεμ.

Mapeshield S
Φύλλα ψευδαργύρου αυτοκόλλητα, για 
την καθοδική γαλβανική προστασία, 
ενάντια στη διάβρωση, μεταλλικών 
κατασκευών, που είναι εκτεθειμένες στις 
ατμοσφαιρικές συνθήκες διάβρωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος ρολού: 0,80 mm.
Ύψος: 
- MAPESHIELD S 100: 10 cm,
- MAPESHIELD S 200: 20 cm,
- MAPESHIELD S 300: 30 cm.
Βάρος: 0,70 kg/m2 ± 5%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: επιφάνειες μεταλλικών κατασκευών.
Συσκευασία: 
- MAPESHIELD S 100: κιβώτια που περιέχουν 5 ρολά 
  10 cm x 50 m.
- MAPESHIELD S 200: κιβώτια που περιέχουν 3 ρολά 
  20 cm x 50 m.
- MAPESHIELD S 300: κιβώτια που περιέχουν 2 ρολά 
  30 cm x 50 m.

22. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΓΑΛΒΑΝΙΚΗ ΚΑΘΟΔΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΜΕΤΑΛΛΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ
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ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ 
ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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Adesilex PG1
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, δύο 
συστατικών για συγκόλληση δομικών 
στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 35 λεπτά (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1-2 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 2 kg:
- συστ. Α: δοχεία 1,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 0,5 kg.
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg.
 

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

Adesilex PG1 Rapid
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, 
δύο συστατικών, ταχείας πήξης για 
συγκόλληση δομικών στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 10 λεπτά (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1-2 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75 kg/m2 για πάχος 1mm.
Συσκευασία: 
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

Adesilex PG2
Θιξοτροπική, εποξειδική κόλλα, 
δύο συστατικών, με παρατεταμένη 
εργασιμότητα για συγκόλληση δομικών 
στοιχείων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 50 λεπτά (στους +23°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1-2 mm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,65–1,75 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

Carboplate
Εξηλασμένα ελάσματα από ανθρακοΐνες, 
προστατευμένα και από τις δύο πλευρές 
με πλαστική μεμβράνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέτρο ελαστικότητας: ≥160 -≥190-≥250 GPa.
Περιεκτικότητα σε ίνες: 68% - 68% - 68%.
Πάχος: 1,4 mm.
Πλάτος: 50, 100 και 150 mm.
Διατομή λειτουργίας: 70, 140 και 210 mm2.
Εφελκυστική αντοχή (MPa): ≥2.700-≥3.100-≥2.400.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,6% - 1,6% - 
0,95%.
Συσκευασία: ρολά 25 m.

23. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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Carbotube
Εξηλασμένος σωλήνας από ανθρακοΐνες, 
προεμποτισμένες με εποξειδική ρητίνη, 
προστατευμένος με πλαστική μεμβράνη 
για οπλισμένες ενέσεις σε τοιχοποιίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό:
170.000 N/mm2.
Περιεκτικότητα σε ίνες κατά βάρος: 68%.
Εφελκυστική αντοχή: 3.100 N/mm2.
Εξωτερική διάμετρος: 10 mm.
Εσωτερική διάμετρος: 8 mm.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,6%.
Συσκευασία: κιβώτια 10 x 2 m ρολών.

Epojet
Υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη, δύο 
συστατικών για ενέσεις και αγκυρώσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 4:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 40 λεπτά (στους +23°C).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-5 και ΕΝ 1504-6.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ένεση ή έγχυση.
Κατανάλωση: 
- σφράγιση ρωγμών: 1,1 kg/l των κοιλοτήτων προς  
  πλήρωση.
- συγκόλληση σκυροδέματος σε χάλυβα οπλισμού:
  1,1 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 2,5 kg:
- συστ. Α: δοχεία 2 kg,
- συστ. Β: δοχεία 0,5 kg.
σετ 4 kg:
- συστ. Α: δοχεία 3,2 kg,
- συστ. Β: δοχεία 0,8 kg.

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CONCRETE INJECTION

EN 1504-5

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

EN 1504-6

Iniettori Ø 23
Πλαστικά ακροφύσια με βαλβίδα, χωρίς 
επιστροφή, για εποξειδικές ενέσεις. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εξωτερική διάμετρος: 23 mm.
Mήκος: 80 mm.
Διάμετρος οπής: 5 mm.

Mapegrid B 250
Προεμποτισμένο πλέγμα ινών βασάλτη, 
ανθεκτικό στα αλκάλια, για “οπλισμένη” 
δομική ενίσχυση τοιχοποιιών από 
πέτρα, τούβλο, ηφαιστειακή τόφφο και 
επιφανειών από σκυρόδεμα. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: ίνα βασάλτη.
Βάρος: 250 g/m2.
Διαστάσεις πλέξης: 6 x 6 mm.
Εφελκυστική αντοχή (MPa): 60 kN/m.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,8%.
Συσκευασία: ρολά 1 m x 50 m.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου A.R.
Βάρος: 125 g/m².
Διαστάσεις πλέξης: 12,7 x 12,7 mm.
Εφελκυστική αντοχή: 30 kN/m.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: < 1,8%.
Συσκευασία: ρολά 25 m x 45 cm και 50 m x 1 m.

Mapegrid G 120
Προεμποτισμένο πλέγμα από υαλοΐνες 
με αντοχή στα αλκάλια, για τοπική 
“οπλισμένη” δομική ενίσχυση σε 
τοιχοποιίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: ανθρακοΐνα υψηλών αντοχών
Βάρος: ≥170 g/m².
Διαστάσεις πλέξης: 10 x 10 mm.
Εφελκυστική αντοχή: > 240 kN/m.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2%.
Συσκευασία: ρολά 50 m x 1 m.

Mapegrid C 170
Πλέγμα από ανθρακοΐνες με υψηλές 
αντοχές, για την “οπλισμένη” δομική 
ενίσχυση τοιχοποιίας ή σκυροδέματος 
από πέτρα, τούβλα ή τόφφο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: ίνες βασάλτη.
Βάρος: 400 g/m².
Διαστάσεις πλέξης: 7x7 mm.
Εφελκυστική αντοχή: ≥ 3100 MPa.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: ≥ 3,5 MPa.
Συσκευασία: ρολά 50 m x 1 m.

Mapegrid B 400
Προεμποτισμένο πλέγμα ινών 
βασάλτη με αντοχή στα αλκάλια, για 
την “οπλισμένη” δομική ενίσχυση 
κατασκευών από σκυρόδεμα και 
τοιχοποιία από πέτρα, τούβλα ή τόφφο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: ίνες βασάλτη.
Βάρος: 300 g/m².
Διαστάσεις πλέξης: 8x8 mm.
Εφελκυστική αντοχή: 80 KN/m.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,8%.
Συσκευασία: ρολά 50 m x 1 m.

Mapegrid B 300
Προεμποτισμένο πλέγμα ινών 
βασάλτη με αντοχή στα αλκάλια, για 
την “οπλισμένη” δομική ενίσχυση 
κατασκευών από σκυρόδεμα και 
τοιχοποιία από πέτρα, τούβλα ή τόφφο.

23. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος: χάλυβας πολύ υψηλής αντοχής AISI 316.
Διάμετρος: 6, 8 και 10 mm.
Μήκος: 
– διάμετρος 6 mm: 40, 60 και 100 cm
– διάμετρος 8 mm: 40, 60, 80 και 100 cm
– διάμετρος 10 mm: 40, 60, 80 και 100 cm.
Συσκευασία: κουτιά 50 τεμαχίων για μήκη 40 και 60 cm, 
σωλήνες 50 τεμαχίων για μήκη 80 και 100 cm.

EN 845-1

Mapei Steel Dry 316
Ελικοειδείς ράβδοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 316 πολύ υψηλής αντοχής, 
για τοποθέτηση “εν ξηρώ” για την 
ενίσχυση δομικών στοιχείων από 
οπλισμένο σκυρόδεμα, τοιχοποιία και 
ξύλο. Διατίθενται με διάμετρο 6, 8 και 10 
mm. Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας 
και σε ανοξείδωτο χάλυβα AISI 304.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος: χάλυβας πολύ υψηλής αντοχής AISI 316.
Διάμετρος: 6 mm
 Συσκευασία: ρολά 10 m.

Mapei Steel Bar 316
Ελικοειδείς ράβδοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 316 πολύ υψηλής αντοχής, 
για χτίσιμο με οπλισμό σε κατασκευές 
τοιχοποιίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος: χάλυβας πολύ υψηλής αντοχής AISI 304.
Διάμετρος: 6 mm.
 Συσκευασία: ρολά 10 m.

Mapei Steel Bar 304
Ελικοειδείς ράβδοι από ανοξείδωτο 
χάλυβα AISI 304 πολύ υψηλής αντοχής, 
για οπλισμό σε κατασκευές τοιχοποιίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου A.R.
Βάρος: 225 g/m².
Διαστάσεις πλέξης: 25 x 25 mm.
Εφελκυστική αντοχή: 45 kN/m.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: < 1,8%.
Συσκευασία: ρολά 45,70 m x 90 cm.

Mapegrid G 220
Προεμποτισμένο πλέγμα από 
υαλοΐνες με αντοχή στα αλκάλια, για 
την “οπλισμένη” δομική ενίσχυση 
τοιχοποιιών από πέτρα, τούβλο και 
ηφαιστειακή τόφφο.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέτρο ελαστικότητας: 155.000 N/mm2.
Περιεκτικότητα σε ίνες: 71%.
Εγκάρσια διατομή: 73,9 mm2.
Εφελκυστική αντοχή: 2.000 N/mm2.
Αξονική διατμητική αντοχή: 75 N/mm2.
Ελάχιστη διάμετρος: 9,7 mm.
Συσκευασία: κιβώτια 10 x 2 m ρολών.

Maperod C
Εξηλασμένες ράβδοι από ανθρακοΐνες, 
προεμποτισμένες με εποξειδική ρητίνη, 
και με υψηλή εφελκυστική αντοχή, για 
τη δομική ενίσχυση αποσαθρωμένων 
στοιχείων σκυροδέματος, ξύλου και 
τοιχοποιίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: υαλοΐνες ανθεκτικές στα αλκάλια.
Ισοδύναμη διάμετρος ράβδου: 7 mm.
Εφελκυστική αντοχή: 32 kN.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 35.000 N/mm².
Συσκευασία: κουτιά 100 τμχ.

Mapenet  
EM Connector
Προδιαμορφωμένοι συνδετήρες “L” 
από υαλοΐνες με αντοχή στα αλκάλια 
και θερμοσκληρυνόμενη βινυλεστερική-
εποξειδική ρητίνη, διαθέσιμοι σε ποικίλα 
μήκη (20, 50, 70 cm).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου A.R.
Βάρος: 270 g/m².
Διαστάσεις πλέξης: 40 x 40 mm.
Διατομή ράβδου: 1,518 mm².
Ράβδοι/μέτρο: 25.
Εφελκυστική αντοχή μονής ράβδου: 2,25 kN.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 33.000 N/mm².
Συσκευασία: ρολά 50 m x 1 m.

Mapenet EM 40
Προεμποτισμένο (FRP) πλέγμα από 
υαλοΐνες με αντοχή στα αλκάλια, 
για “οπλισμένους” σοβάδες δομικής 
ενίσχυσης σε κατασκευές από 
σκυρόδεμα και τοιχοποιίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου A.R.
Βάρος: 420 g/m².
Διαστάσεις πλέξης: 30 x 30 mm.
Διατομή ράβδου: 2,37 mm².
Ράβδοι/μέτρο: 33.
Εφελκυστική αντοχή μονής ράβδου: 3,20 kN.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 33.000 N/mm².
Συσκευασία: ρολά 25 m x 1 m.

Mapenet EM 30
Προεμποτισμένο (FRP) πλέγμα από 
υαλοΐνες με αντοχή στα αλκάλια, 
για “οπλισμένους” σοβάδες δομικής 
ενίσχυσης σε κατασκευές από 
σκυρόδεμα και τοιχοποιίες.

23. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 4:1.
Χρόνος εργασιμότητας: 40 λεπτά (στους +23°C).
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: > 3 N/mm2 (μετά από 7 
ημέρες στους +23°C - αστοχία υποστρώματος).
Ιξώδες κατά Brookfield: 300 mPa·s (δίσκος 1-10 
κύκλοι).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Κατανάλωση: ανάλογα με τον τύπο και το πλάτος του 
υφάσματος.
Συσκευασία: 
σετ 5 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

MapeWrap 21
Υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη, δύο 
συστατικών για τον εμποτισμό του 
υφάσματος MAPEWRAP εφαρμόζοντας 
την “υγρή μέθοδο”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος εργασιμότητας: 50 λεπτά (στους +23°C).
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: > 3 N/mm2 (μετά από 7 
ημέρες στους +23˚C - αστοχία υποστρώματος).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Εφαρμογή: με σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,55 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

MapeWrap 12
Θιξοτροπικός εποξειδικός στόκος, δύο
συστατικών, βραδείας πήξης για την
επιπέδωση επιφανειών σκυροδέματος
και για δομική συγκόλληση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος εργασιμότητας: 35 λεπτά (στους +23°C).
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: > 3 N/mm2 (μετά από 7 
ημέρες στους +23˚C - αστοχία υποστρώματος).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,55 kg/m2 για πάχος 1mm.
Συσκευασία: 
σετ 6 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1,5 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

MapeWrap 11
Θιξοτροπικός εποξειδικός στόκος, δύο 
συστατικών, κανονικής πήξης για την 
επιπέδωση επιφανειών σκυροδέματος 
και για δομική συγκόλληση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό:
40.800 N/mm2.
Περιεκτικότητα σε ίνες: 75%.
Εγκάρσια διατομή: 71,26 mm2.
Εφελκυστική αντοχή: 760 N/mm2.
Αντοχή σε διάτμηση: 152 N/mm² .
Ελάχιστη διάμετρος: 9,53 mm.
Συσκευασία: κιβώτια 10x6 m ρολών.

Maperod G
Εξηλασμένες ράβδοι από υαλοΐνες, 
προεμποτισμένες με ρητίνη 
τροποποιημένου εποξειδικού 
βυνιλεστέρα για βελτιωμένη πρόσφυση 
για τη δομική ενίσχυση αποσαθρωμένων 
στοιχείων  σκυροδέματος, ξύλου, 
τούβλων, λίθων και ηφαιστειακής 
τόφφου.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βάρος: 400-600 g/m2.
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ:
0,143-0,215 mm.
Εφελκυστική αντοχή (Ν/mm2): 4.840
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 89.
Πλάτος: 40 cm.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 3,15%.
Συσκευασία: ρολά 50 m.

MapeWrap B UNI-AX
Ύφασμα από ίνες βασάλτη, μονής 
κατεύθυνσης, υψηλής αντοχής. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: βασάλτης υψηλής αντοχής.
Διαθέσιμες διάμετροι: 10, 12 mm.
Ισοδύναμη επιφάνεια υφάσματος εν ξηρώ: 
– διάμετρος 10 mm: 24,27 mm²
– διάμετρος 12 mm: 28,76 mm².
Μέτρο ελαστικότητας: 87.000 N/mm².
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 3,15%.
Συσκευασία: ρολά 10 m.

MapeWrap B FIOCCO
Κορδόνι από ίνα βασάλτη μονής 
κατεύθυνσης και υψηλής αντοχής 
που εμποτίζεται με MAPEWRAP 21 
(υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη δύο 
συστατικών) για την κατασκευή “δομικών 
συνδέσεων”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 4:1.
Χρόνος εργασιμότητας: 50 λεπτά (στους +23°C).
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: > 3 N/mm2 (μετά από 7
ημέρες στους +23˚C - αστοχία υποστρώματος).
Ιξώδες κατά Brookfield: 70.00 mPa·s (ρότορας 6-10
κύκλοι).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Κατανάλωση: ανάλογα με τον τύπο και το πλάτος του
υφάσματος.
Συσκευασία:
σετ 5 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

MapeWrap 31 T
Θιξοτροπική εποξειδική κόλλα, δύο 
συστατικών,για τον εμποτισμό του 
υφάσματος MAPEWRAP εφαρμόζοντας 
την “ξηρή μέθοδο”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 4:1.
Χρόνος εργασιμότητας: 40 λεπτά (στους +23°C).
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: > 3 N/mm2 (μετά από 7 
ημέρες στους +23˚C - αστοχία υποστρώματος).
Ιξώδες κατά Brookfield: 6.500 mPa·s (ρότορας 3-10 
κύκλοι).
Κατάταξη: ΕΝ 1504-4.
Κατανάλωση: ανάλογα με τον τύπο και το πλάτος του 
υφάσματος.
Συσκευασία: 
σετ 5 kg:
- συστ. Α: δοχεία 4 kg,
- συστ. Β: δοχεία 1 kg.

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

MapeWrap 31
Εποξειδική κόλλα, δύο συστατικών, 
μέσου ιξώδους για τον εμποτισμό του 
υφάσματος MAPEWRAP εφαρμόζοντας 
την “ξηρή μέθοδο”.

23. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βάρος: 380 g/m2.
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ:
0,053 mm.
Εφελκυστική αντοχή (MPa): > 4.800.
Μέτρο Ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 230.
Πλάτος: 30-48,5 cm.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2,1%.
Συσκευασία: ρολά 50 m.

MapeWrap C  
QUADRI-AX
Ύφασμα υψηλής αντοχής από 
ανθρακοΐνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: άνθρακας υψηλής αντοχής.
Διαθέσιμες διάμετροι: 6, 8, 10 και 12 mm.
Ισοδύναμη επιφάνεια υφάσματος εν ξηρώ: 
διαμ.  6 mm:  15,70 mm2,
διαμ.  8 mm:  21,24 mm2,
διαμ. 10 mm: 26,79 mm2, 
διαμ. 12 mm: 31,40 mm2.
Μέτρο ελαστικότητας: 230.000 N/mm2.
Εφελκυστική Αντοχή: 4.830 N/mm2.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,8%.
Συσκευασία: ρολά 10 m.

MapeWrap C FIOCCO
Κορδόνι ανθρακοΐνας, υψηλής αντοχής, 
που εμποτίζεται με MAPEWRAP 21 
(υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη δύο 
συστατικών) για την κατασκευή “δομικών 
συνδέσεων”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: άνθρακας υψηλής αντοχής.
Διαθέσιμες διάμετροι: 6, 8, 10 mm.
Ονομαστική επιφάνεια:
διάμ. 6 mm 28,30 mm²,
διάμ. 8 mm 50,30 mm²,
διάμ. 10 mm 78,50 mm²,
Μέτρο ελαστικότητας: 150.000 N/mm² ± 5%.
Αντοχή στον εφελκυσμό: ≥ 2.100 N/mm².
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: ≥ 1,5%.
Συσκευασία: κουτιά 50 τεμαχίων.

Mapewrap C 
Connector
20/15/6 mm - 20/15/8 mm - 20/15/10 mm
Εξηλασμένοι συνδετήρες από 
ανθρακοΐνες με ένα άκρο που 
εμποτίζεται με MAPEWRAP 21 για 
την κατασκευή αγκυρώσεων. Μήκος 
προδιαμορφωμένης μπάρας 20 cm, 
μήκος θυσάνου 15 cm. Διατίθενται με 
διάμετρο 6, 8 και 10 mm.

Διατίθενται κατόπιν παραγγελίας από 
υαλοΐνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βάρος: 230-360 g/m2.
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ:
0,064- 0,10 mm.
Εφελκυστική αντοχή (MPa): > 4.800.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 230.
Πλάτος: 20-40 cm.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 2,1%.
Συσκευασία: ρολά 50 m.

MapeWrap C BI-AX
Ύφασμα υψηλής αντοχής από 
ανθρακοΐνες, δύο κατευθύνσεων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή ίνας: τύπος Ε προεμποτισμένης υαλοΐνας.
Βάρος: 286 g/m2.
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ: 0,057 mm.
Εφελκυστική αντοχή: > 1620 Ν/mm2.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 42 GPa.
Πλάτος: 100 cm.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 4%.
Συσκευασία: ρολά 50 m.  

MapeWrap EQ Net
Ύφασμα ενίσχυσης με υαλοΐνες, διπλής 
κατεύθυνσης, προεμποτισμένες, για 
τοπικές ενισχύσεις όλων των τύπων μη 
φέρουσας τοιχοποιίας κτιρίων από τη 
σεισμική δράση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: τζελ.
Χρώμα: γαλακτώδες λευκό.
Αποθήκευση: 12 μήνες (προστατέψτε από τον 
παγετό).
Τελική σκλήρυνση: 24 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: 0,5-0,6 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 6 kg.  

MapeWrap EQ 
Adhesive
Πολυουρεθανική κόλλα, ενός 
συστατικού, σε υδατικό διάλυμα, έτοιμη 
προς χρήση, με πολύ χαμηλό επίπεδο 
εκπομπής πτητικών οργανικών ουσιών 
(VOC) για εμποτισμό του υφάσματος 
ενίσχυσης με υαλοΐνες διπλής 
κατεύθυνσης MAPEWRAP EQ NET.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βάρος: 300-600 g/m².
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ:  
0,164-0,329 mm.
Εφελκυστική αντοχή: 4.410 N/mm².
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό:  
390.000 N/mm².
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,1%.
Πλάτος: 10 - 20 - 40 cm.
Συσκευασία: ρολά 50 m.

MapeWrap C  
UNI-AX HM
Ύφασμα υψηλής αντοχής από 
ανθρακοΐνες, μονής κατεύθυνσης, με 
πολύ μεγάλο μέτρο ελαστικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βάρος: 300-600 g/m2.
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ:
0,164-0,331 mm.
Εφελκυστική αντοχή: > 4.900 N/mm2.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό:  
252.000 ± 2% N/mm².
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 2%.
Πλάτος: 10 - 20 - 40 cm.
Συσκευασία: ρολά 50 m.

MapeWrap C UNI-AX
Ύφασμα υψηλής αντοχής από 
ανθρακοΐνες, μονής κατεύθυνσης, με 
μεγάλο μέτρο ελαστικότητας.

23. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: ίνες γαλβανισμένου ατσαλιού.
Βάρος (μεταλλικών ινών μόνο): 650 g/m².
Επιφάνεια παραλαβής φορτίων ανά μονάδα 
πλάτους: 97,405 mm²/m.
Εφελκυστική αντοχή: > 2.580 N/mm².
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 200.000 N/mm².
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 1,29 %.
Πλάτος: 30 cm.
Συσκευασία: ρολά 50 m.

MapeWrap S 
Fabric 650
Ύφασμα ινών γαλβανισμένου ατσαλιού 
μονής κατεύθυνσης, υψηλής αντοχής για 
δομική ενίσχυση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος εργασιμότητας: 90 λεπτά (στους +23°C).
Πρόσφυση στο σκυρόδεμα: > 3 N/mm2 (μετά από 7 
ημέρες στους +23°C - αστοχία υποστρώματος).
Ιξώδες κατά Brookfield: 300 mPa·s (δίσκος 1-10 
κύκλοι).
Κατανάλωση: 250-300 g/m2.
Συσκευασία: 
σετ 2 kg:
- συστ. Α: δοχεία 1,5 kg,
- συστ. Β: δοχεία 0,5 kg.

MapeWrap Primer 1
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών 
ειδικά σχεδιασμένο για το σύστημα 
MAPEWRAP.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου Ε.
Βάρος: 900 g/m2.
Ισοδύναμο πάχος υφάσματος εν ξηρώ:
0,48 mm.
Εφελκυστική αντοχή: 2.560 N/mm2.
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό (GPa): 80,7.
Πλάτος: 30-60 cm.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 3-4%.
Συσκευασία: ρολά 50 m.

MapeWrap G UNI-AX
Ύφασμα υαλοϊνών μονής κατεύθυνσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: υαλοΐνα τύπου Ε.
Διαθέσιμες διάμετροι: 6, 8, 10 και 12 mm.
Ισοδύναμη επιφάνεια υφάσματος εν ξηρώ: 
διαμ.  6 mm:  16,34 mm2.
διαμ.  8 mm:  21,45 mm2.
διαμ. 10 mm: 27,58 mm2.
διαμ. 12 mm: 32,69 mm2,
Μέτρο ελαστικότητας: 80.700 N/mm2.
Εφελκυστική αντοχή: 2.560 N/mm2.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 3%.
Συσκευασία: ρολά 10 m.

MapeWrap G FIOCCO
Κορδόνι υαλοΐνας, υψηλής αντοχής, 
που εμποτίζεται με MAPEWRAP 21 
(υπέρρευστη εποξειδική ρητίνη δύο 
συστατικών) για την κατασκευή “δομικών 
συνδέσεων”.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 1 σάκος 25 kg συστ. Α με 1 δοχείο
συστ. Β.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
Πάχος εφαρμογής: από 3 έως 10 mm ανά στρώση.
Κατάταξη: EN 998-1 - τύπος κονιάματος GP, κατηγορία 
CS IV και ΕΝ 998-2 - τύπος κονιάματος G, ομάδα Μ15.
Αποθήκευση: 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες (συστ. Β).
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: περίπου 1,9 kg/m2 ανά mm πάχους.
Συσκευασία: 
σετ 30 kg:
- σάκοι 25 kg (συστ. Α),
- δοχεία 5 kg (συστ. B).

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

EN 998-2

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Planitop HDM Restauro
Προαναμεμειγμένο ινοπλισμένο κονίαμα, 
υψηλής ελατότητας, δύο συστατικών, 
με βάση υδραυλική άσβεστο (NHL) και 
ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΠΟΖΟΛΑΝΗ, ανοιχτού 
χρώματος. Προτείνεται ιδιαίτερα 
για “οπλισμένη” δομική ενίσχυση 
υποστρωμάτων τοιχοποιίας, σε 
συνδυασμό με τα πλέγματα της σειράς 
MAPEGRID και για την εξομάλυνση 
επιφανειών με τούβλα, λίθους και 
ηφαιστειακή τόφφο.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 4 μέρη PLANITOP HDM MAXI 
συστ. Α με 1 μέρος PLANITOP HDM MAXI συστ. Β.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους +20˚C).
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 25 mm.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-3 - ομάδα R2 κονίαμα μη-δομικής 
ενίσχυσης.
Αποθήκευση: 12 μήνες (συστ. Α), 24 μήνες (συστ. Β).
Εφαρμογή: σπάτουλα, μυστρί ή μηχανή ψεκασμού 
κονιαμάτων. EN998-2 κονίαμα τύπου G, ομάδας M25
Κατανάλωση: περίπου 1,85 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ 31,25 kg:
- σφραγισμένοι σάκοι πολυαιθυλενίου 25 kg (συστ. Α),
- δοχεία 6,25 kg (συστ. B).

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R2
EN 1504-3

EN 1504-3

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

G-M25
EN 998-2

EN 998-2

Planitop HDM Maxi
Τσιμεντοειδές ινοπλισμένο 
προαναμεμειγμένο κονίαμα δύο 
συστατικών, με μεγάλη ελατότητα, με 
βάση συνδετικά ποζολανικής δράσης, 
τόσο για την “οπλισμένη” δομική 
ενίσχυση τοιχοποιίας σε συνδυασμό με 
τα πλέγματα της σειράς MAPEGRID όσο 
και για την εξομάλυνση επιφανειών από 
σκυρόδεμα και τοιχοποιία.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: γαλβανισμένο ατσάλι.
Διαθέσιμες διάμετροι: 10 mm.
Διατομή λειτουργίας του συνδέσμου: 19,415 mm².
Μέτρο ελαστικότητας: > 200.000 N/mm².
Εφελκυστική αντοχή: > 2.400 N/mm².
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: >1,6%.
Συσκευασία: ρολά 10 m.

MapeWrap SG FIOCCO
Κορδόνι ινών γαλβανισμένου ατσαλιού, 
υψηλής αντοχής για δομική ενίσχυση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος ίνας: ίνα γαλβανισμένου ατσαλιού.
Βάρος (μεταλλικών ινών μόνο): 2000 g/m².
Επιφάνεια παραλαβής φορτίων ανά μονάδα 
πλάτους: 266 mm²/m.
Εφελκυστική αντοχή: > 2.580 N/mm².
Μέτρο ελαστικότητας σε εφελκυσμό: 200.000 N/
mm².
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 1,29%.
Πλάτος: 30 cm.
Συσκευασία: ρολά 25 m.

MapeWrap S  
Fabric 2000
Ύφασμα ινών γαλβανισμένου ατσαλιού 
μονής κατεύθυνσης, υψηλής αντοχής για 
δομική ενίσχυση.

23. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 6 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP HPC 
FLOOR 46 και 9,5-10 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 45 λεπτά. 
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2,5 cm.
Ταξινόμηση: EN 1504-3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 22 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυεστέρα σε κενό 
αέρα 25 kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Planitop HPC Floor 46
Οπλισμένο με ατσάλλινες ίνες έγχυτο 
γαρμπιλόδεμα ατσαλιού, ρευστής υφής, 
πολύ υψηλών μηχανικών επιδόσεων και 
υψηλής ελατότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP HPC 
FLOOR και 11,5-12,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 4 cm.
Κατάταξη: EN 1504-3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4, EN 1504-6.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m² ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυεστέρα σε κενό 
αέρα 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

Planitop HPC Floor
Οπλισμένο με ατσάλλινες ίνες 
τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού 
υψηλής ρευστότητας και πολύ υψηλών 
μηχανικών επιδόσεων, μη συρρικνούμενο 
και υψηλής ελατότητας, για ενίσχυση της 
άνω επιφάνειας πλακών δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατανάλωση: 1,625 kg ανά σάκο 25 kg PLANITOP 
HPC.
Συσκευασία: κουτιά 6,5 kg.

Fibre HPC
Άκαμπτες ατσάλινες ίνες για χρήση σε 
συνδυασμό με το κονίαμα PLANITOP 
HPC.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 2,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP HPC με 
6,5 μέρη FIBRE HPC και 12-13 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1,5 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 5 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: EN 1504-3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4, EN 1504-6.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 20 kg/m² ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυεστέρα σε κενό 
αέρα 5 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

EN 1504-3

EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

Planitop HPC
Ρευστό ινοπλισμένο τσιμεντοκονίαμα 
δύο συστατικών πολύ υψηλών 
επιδόσεων, μη συρρικνούμενο και 
υψηλής ελατότητας, με ατσάλινες 
άκαμπτες ίνες για την αποκατάσταση και 
την ενίσχυση του σκυροδέματος.

ΣΗΜ.: το PLANITOP HPC πωλείται σε 
συνδυασμό με το FIBRE HPC (1,625 kg FIBRE 
HPC ανά σάκο 25 kg PLANITOP HPC).
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη κατά βάρος του 
συστατικού A (σκόνη) με 6,5 μέρη κατά βάρος του 
συστατικού B (Fibre HPC) (1,625 kg ίνες ανά σάκο των 
25 kg) και 17 μέρη κατά βάρος νερό (4,25 λίτρα νερό 
ανά σάκο των 25 kg).
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 40 mm ανά στρώση.
Ταξινόμηση: EN 1504-3 ως κονιάματα δομικής 
ενίσχυσης ομάδας R4.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή μυστρί χωρίς να είναι 
αναγκαίο το καλούπωμα ακόμη και σε κάθετες 
εφαρμογές ή σε ταβάνια.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: συστατικό A (σκόνη) σε σφραγισμένους 
σάκους πολυεστέρα των 25 kg, συστατικό B (Fibre 
HPC) σε κουτιά των 6,5 kg άκαμπτες μεταλλικές ίνες.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Planitop HPC Tixo
Θιξοτροπικό κονίαμα δύο συστατικών 
πολύ υψηλών μηχανικών επιδόσεων, 
με δύσκαμπτη συμπεριφορά, 
ινοπλισμένο με ίνες μεταλλικές για την 
αποκατάσταση και τη δομική ενίσχυση 
κατασκευών από σκυρόδεμα.

ΣΗΜ.: το PLANITOP HPC TIXO πωλείται 
σε συνδυασμό με το FIBRE HPC 
(1,625 kg FIBRE HPC ανά σάκο 25 kg 
PLANITOP HPC TIXO).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 6 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP HPC LV με 
9-9,4 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 10 cm ανά στρώση.
Κατάταξη: EN 1504-3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4, EN 1504-6.
Εφαρμογή: έγχυση σε ξυλότυπους.
Κατανάλωση: περίπου 22 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυεστέρα σε κενό 
αέρα 25 kg.

EN 1504-3

EN 1504-6

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-6
ANCHORING STEEL

REINFORCEMENT BARS

Planitop HPC LV
Αυτοσυμπυκνούμενο διογκούμενο 
γαρμπιλόδεμα πολύ υψηλών μηχανικών 
επιδόσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP HPC 
FLOOR T και 11,5-12,5 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 40 λεπτά. 
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 cm.
Μέγιστο πάχος εφαρμογής: 14cm.
Ταξινόμηση: EN 1504-3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης 
ομάδας R4.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 21 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυεστέρα σε κενό 
αέρα 25 kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Planitop HPC Floor T
Οπλισμένο με ατσάλλινες ίνες 
τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού 
μέτριας ρευστότητας και πολύ υψηλών 
μηχανικών επιδόσεων, μη συρρικνούμενο 
και υψηλής ελατότητας, για ενίσχυση της 
άνω επιφάνειας πλακών δαπέδων.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για ξύλινα 
παραμορφώσιμα δάπεδα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 6 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 100 μέρη PLANITOP HPC
FLOOR 46T και 9,2-9.7 μέρη νερού.
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 45 λεπτά.
(στους +20°C).
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2,5 cm.
Ταξινόμηση: EN 1504-3 κονίαμα δομικής ενίσχυσης
ομάδας R4.
Εφαρμογή: έγχυση.
Κατανάλωση: περίπου 22,5 kg/m2 ανά cm πάχους.
Συσκευασία: σφραγισμένοι σάκοι πολυεστέρα σε κενό 
αέρα 25 kg και μεγάλοι σάκοι 1000 kg.

EN 1504-3

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

R4
EN 1504-3

Planitop HPC  
Floor 46 T NEO

Οπλισμένο με ατσάλλινες ίνες έγχυτο 
γαρμπιλόδεμα, ημίρευστης υφής, πολύ 
υψηλών μηχανικών επιδόσεων και 
υψηλής ελατότητας.

23. ΣΥΝΘΕΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΙΑ ΔΟΜΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Διάμετρος: 8 mm, 10 mm και 12 mm.
Συσκευασία: κουτί 1 τεμαχίου.

Madrino per 
Mapei Steel Dry
Τσοκ με σύνδεσμο για κρουστικό τρυπάνι 
SDS για ξηρή τοποθέτηση ελικοειδών 
ράβδων “MAPEI STEEL DRY AISI 316”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μέγιστο μέγεθος αδρανούς: 1,5 mm.
Αναλογία ανάμειξης: 1 σάκος 25 kg συστατικού A 
(σκόνη) με 1 δοχείο συστατικού B (υγρό).
Χρόνος ζωής του μείγματος: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Πάχος εφαρμογής: περίπου 5 mm ανά στρώση.
Ταξινόμηση: EN 998-2 ως κονίαμα τοιχοποιίας M15 
και EN 998-1 ως επίχρισμα τύπου GP κατηγορίας CS 
IV.
Εφαρμογή: επίπεδη μεταλλική σπάτουλα ή μηχανή 
κονιαμάτων.
Κατανάλωση: περίπου 1,8 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: συστατικό A (σκόνη) σε σφραγισμένους 
σάκους πολυεστέρα των 25 kg, συστατικό B (υγρό) σε 
δοχεία των 5 kg.

EN 998-1

EN 998-2

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

MASONRY MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

G-M15
EN 998-2

CONTAINS

30%
RECYCLED

RAW MATERIAL

Planitop Intonaco 
Armato
Ινοπλισμένο προαναμεμειγμένο κονίαμα 
χωρίς τσιμέντο δύο συστατικών υψηλής 
ελατότητας από φυσική υδραυλική 
άσβεστο (NHL) και ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ 
ΠΟΖΟΛΑΝΗ χωρίς τσιμέντο, με 30% 
ανακυκλωμένη πρώτη ύλη, ιδιαίτερα 
κατάλληλο για επιπέδωση επιφανειών 
από φυσικούς λίθους, τούβλα και 
ηφαιστειακή τόφφο και για τη δομική 
ενίσχυση υφιστάμενων προσόψεων 
ακόμη και χωρίς τη χρήση πλεγμάτων 
ενίσχυσης.





ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
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Mapetherm AR1
Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού,
για επικόλληση και βασικό επίχρισμα 
των μονωτικών πλακών Mapetherm, σε 
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS.

ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρώμα: γκρι.
Ειδικό βάρος μείγματος (g/cm2): 1,45
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Αναλογία ανάμειξης: 24-26% με νερό (κατά βάρος).
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση (kg/m2): 
- 4,0-6,0 για επικόλληση ανάλογα με την μέθοδο,
- 4,0-6,0 ως βασικό επίχρισμα.
Συσκευασία: σακί 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Mapetherm AR1 GG
Τσιμεντοκονίαμα ενός συστατικού,
μεγάλης κοκκομετρίας για επικόλληση 
και βασικό επίχρισμα των μονωτικών 
πλακών Mapetherm, σε Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρώματα: γκρι και λευκό.
Ειδικό βάρος μείγματος (g/cm2): 1,40
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Αναλογία ανάμειξης: 24-26% με νερό (κατά βάρος).
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση (kg/m2): 
- 4,0-6,0 για επικόλληση ανάλογα με την μέθοδο,
- 4,0-6,0 ως βασικό επίχρισμα.
Συσκευασία: σακί 25 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Mapetherm AR1 Light
Ελαφροβαρές τσιμεντοκονίαμα 
ενός συστατικού για συγκόλληση 
και εξομάλυνση θερμομονωτικών 
πλακών και συστημάτων εξωτερικής 
θερμομόνωσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρώμα: λευκό.
Πυκνότητα του μείγματος (kg/m³): 1300.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Αναλογία ανάμειξης: 29-31% με νερό (κατά βάρος).
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση:
– 3,0-5,0 kg/m², ανάλογα με την τεχνική συγκόλλησης 
που χρησιμοποιείται,
– 1,20-1,40 kg/m² για πάχος στρώσης 1 mm ως 
εξομαλυντικό (συνιστώμενο πάχος: 4 mm).
Συσκευασία: 23 kg.

RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

EN 998-1

Mapetherm Ba
Βάση εκκίνησης αλουμινίου πάχους 
0,5 mm Συστημάτων  Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης MAPETHERM® 

SYSTEMS.

Mapetherm Ba Kit
Συλλογή εξαρτημάτων οδηγού εκκίνησης 
Mapetherm Ba.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Mapetherm Ba
Μορφή: προφίλ αλουμινίου διατομής “Π” πάχους 0,5 mm.
Χρώμα: γκρι.
Διαστάσεις διατομής (mm): 53, 63, 73, 83, 103.
Μήκος (m): 2,0.
Συσκευασία: δέμα 10 τεμ.=20 m.

24. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
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Mapetherm EPS 80
Μονωτικές πλάκες EPS διογκωμένης 
πολυστερίνης διαστάσεων 100x50 cm 
και επιφάνειας 0,5 m² για εφαρμογή στο 
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS. 
Τιμή δείκτη λ: 
λD = 0,036 W/(m·K)  

ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διογκωμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.000 x 500.

Mapetherm EPS 80R
Μονωτικές πλάκες EPS διογκωμένης 
πολυστερίνης διαστάσεων 100x60 cm 
και επιφάνειας 0,6 m² για εφαρμογή στο 
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS. 
Τιμή δείκτη λ:
λD = 0,036 W/(m·K)

ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διογκωμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.000 x 600.

Mapetherm EPS 100
Μονωτικές πλάκες EPS διογκωμένης 
πολυστερίνης διαστάσεων 100x50 cm 
και επιφάνειας 0,5 m² για εφαρμογή στο 
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS. 
Τιμή δείκτη λ:
λD = 0,034 W/(m·K)

ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διογκωμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.000 x 500.

Mapetherm EPS 200
Μονωτικές πλάκες EPS διογκωμένης 
πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας 
διαστάσεων 100x50 cm και επιφάνειας 
0,5 m² για εφαρμογή κυρίως ως Ζώνη 
Υψηλής Αντοχής στα Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS,
MAPETHERM® Μ.WOOL, 
Τιμή δείκτη λ: 
λD = 0,033 W/(m·K)

ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διογκωμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.000 x 500.

Διαθέσιμα πάχη 
(cm)

Συσκευασία
(Δέμα)

2 25,00 m²

3 16,00 m²

4 12,00 m²

5 10,00 m²

6 8,00 m²

7 7,00 m²

8 6,00 m²

10 5,00 m²

Διαθέσιμα πάχη 
(cm)

Συσκευασία
(Δέμα)

5 7,20 m²

6 6,00 m²

7 4,80 m²

8 4,20 m²

10 3,60 m²

Διαθέσιμα πάχη 
(cm)

Συσκευασία
(Δέμα)

3 16,00 m²

4 12,00 m²

5 10,00 m²

6 8,00 m²

7 7,00 m²

8 6,00 m²

10 5,00 m²

Διαθέσιμα πάχη 
(cm)

Συσκευασία
(Δέμα)

5 10,00 m²

6 8,00 m²

7 7,00 m²

8 6,00 m²

10 5,00 m²
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διογκωμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: σκούρο γκρι.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.000 x 600.

Mapetherm EPS 100 
plus
Μονωτικές πλάκες EPS neopor® 
διογκωμένης πολυστερίνης 
γραφιτούχας, διαστάσεων 100x50 cm 
και επιφάνειας 0,5 m² για εφαρμογή στο 
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS.  
Τιμή δείκτη λ:
λD = 0,030 W/(m·K)

ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διογκωμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: σκούρο γκρι.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.000 x 600. 

Mapetherm EPS 80R 
plus
Μονωτικές πλάκες EPS neopor® 

διογκωμένης πολυστερίνης 
γραφιτούχας, διαστάσεων 100x60 cm 
και επιφάνειας 0,6 m² για εφαρμογή στο 
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS. 
Τιμή δείκτη λ:
λD = 0,031 W/(m·K)

ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διογκωμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: σκούρο γκρι.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.000 x 500.

Mapetherm EPS 80 
plus
Μονωτικές πλάκες EPS neopor® 
διογκωμένης πολυστερίνης 
γραφιτούχας, διαστάσεων 100x50 cm 
και επιφάνειας 0,5 m² για εφαρμογή στο 
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS. 
Τιμή δείκτη λ:
λD = 0,030 W/(m·K)

ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διογκωμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.000 x 600.

Mapetherm EPS 200R
Μονωτικές πλάκες EPS διογκωμένης 
πολυστερίνης υψηλής πυκνότητας 
διαστάσεων 100x60 cm και επιφάνειας 
0,6 m² για εφαρμογή κυρίως στη 
Ζώνη Υψηλής Αντοχής στα Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS,
MAPETHERM® Μ.WOOL, 
Τιμή δείκτη λ: 
λD = 0,033 W/(m·K)

ETA 10/0025

24. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ

Διαθέσιμα πάχη 
(cm)

Συσκευασία
(Δέμα)

5 7,2 m²

6 6,00 m²

7 4,80 m²

8 4,20 m²

10 3,60 m²

Διαθέσιμα πάχη 
(cm)

Συσκευασία
(Δέμα)

2 25,00 m²

3 16,00 m²

4 12,00 m²

5 10,00 m²

6 8,00 m²

7 7,00 m²

8 6,00 m²

10 5,00 m²

Διαθέσιμα πάχη 
(cm)

Συσκευασία
(Δέμα)

5 4,80 m²

6 4,20 m²

7 3,60 m²

8 3,00 m²

10 2,40 m²

Διαθέσιμα πάχη 
(cm)

Συσκευασία
(Δέμα)

5 10,00 m²

6 8,00 m²

7 7,00 m²

8 6,00 m²

10 5,00 m²
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: βύσμα από πολυπροπυλένιο με πλαστικό ήλο.
Χρώμα: βύσμα = λευκό, ήλος = μαύρο. 
Μήκος (mm): 90, 110,130, 150 (¹).
Διάμετρος κεφαλής (mm): Ø 60.
Διάμετρος βύσματος (mm): Ø 10.
Διάμετρος ήλου (mm): Ø 8.
Κατανάλωση:
- επιφάνεια 4-8 τεμ/m²,
- γωνίες 6-12 τεμ/m² (¹).
Συσκευασία: κουτί 250 τεμαχίων.

(¹) Για τις απαιτήσεις των επιφανειών εφαρμογής βλ. το Έντυπο 
Τεχνικών Οδηγιών Mapetherm.

Mapetherm FIX 9 
DSH-K
Εκτονούμενο πλαστικό βύσμα από 
πολυπροπυλένιο με πλαστικό καρφί 
από πολυαμίδιο με οπλισμό υαλοϊνών. 
Για πρόσθετη μηχανική στήριξη των 
θερμομονωτικών πλακών στα Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης Τύπου 
MAPETHERM®.
Συντελεστής σημειακής
θερμοπερατότητας χ = 0 W/K

ΕΤΑ 04/0061
ΕΤΑ 10/0024
ΕΤΑ 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: βύσμα από πολυπροπυλένιο με μεταλλικό 
ήλο από γαλβανισμένο χάλυβα.
Χρώμα: βύσμα = γκρι, κεφαλή ήλου = ανάλογα με το 
μήκος. 
Μήκος (mm): 100, 120,140, 160 (¹).
Διάμετρος κεφαλής (mm): Ø 60.
Διάμετρος βύσματος (mm): Ø 8.
Διάμετρος ήλου (mm): Ø 6.
Κατανάλωση: επιφάνεια 4-8 τεμ/m².
Γωνίες 6-12 τεμ/m² (¹).
Συσκευασία: κουτί 200 τεμαχίων.

(¹) Για τις απαιτήσεις των επιφανειών εφαρμογής βλ. το Έντυπο 
Τεχνικών Οδηγιών Mapetherm. 

Mapetherm FIX TSD-8
Εκτονούμενο πλαστικό βύσμα από 
πολυπροπυλένιο με
μεταλλικό καρφί από ανοδιωμένο 
χάλυβα και πλαστική κεφαλή.
Για πρόσθετη μηχανική στήριξη 
των θερμομονωτικών πλακών στα 
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM®. 

ΕΤΑ 04/0061
ΕΤΑ 10/0024
ΕΤΑ 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: Δίσκος διαμέτρου 7cm από EPS neopor 200. 
Χρώμα: σκούρο γκρι.
Διαστάσεις (mm): Ø70
Συσκευασία: σάκος 200 τμχ. 

Mapetherm  “EPS 
neopor cap Ø7cm” 
Πώμα από γραφιτούχο EPS neopor 200 
για κάλυψη της κεφαλής των βυσμάτων 
“Mapetherm FIX 9 & FIX”.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: δίσκος διαμέτρου 7cm από λευκό EPS200 
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις (mm): Ø70
Συσκευασία: σάκος 200 τμχ. 

Mapetherm   
“EPS cap Ø7cm” 
Πώμα από EPS200 για κάλυψη της 
κεφαλής των βυσμάτων “Mapetherm 
FIX 9 & FIX”.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πλέγμα από 100% υαλοΐνες με αντιαλκαλική 
επίστρωση.
Χρώμα: λευκό.
Φάρδος (mm): 1.000. 
Μήκος (m): 50.
Διαστάσεις πλέξης (mm): 4,15 x 3,80.
Βάρος (kg/m2): 0,150
Κατανάλωση: 1,1 m²/m².
Συσκευασία: ρολό 50 m².

Mapetherm Net
Αντιαλκαλικό υαλόπλεγμα ενίσχυσης και 
οπλισμού του βασικού επιχρίσματος. 
Εφαρμογή στα Συστήματα Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης MAPETHERM®  EPS, 
MAPETHERM® XPS,
MAPETHERM® M.WOOL, 

ΕΤΑ 04/0061
ΕΤΑ 10/0024
ΕΤΑ 10/0025

Τεχνικά στοιχεία
Μορφή: πλάκες από ίνες πετροβάμβακα.
Χρώμα: καφέ.
Πυκνότητα (kg/m3): 120.
Διαθέσιμα πάχη (mm): 50, 60, 70, 80 και 100.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.200 x 600. 

Mapetherm M.WOOL
Μονωτικές πλάκες πετροβάμβακα για 
εφαρμογή στο Σύστημα Εξωτερικής 
Θερμομόνωσης
MAPETHERM® M.WOOL. 
Τιμή δείκτη θερμικής αντίστασης (λ):
λD = 0,036 W/(m·K).

ETA 10/0024

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: βάση από PVC.
Χρώμα: γκρι.
Διαστάσεις (βάσης στήριξης) (mm): 120 x 120. 
Μήκος (mm): 200.
Συσκευασία: κουτί που περιλαμβάνει:
KEZ & MDZ:
- 1 τεμάχιο βάσης,
- 8 βύσματα.
KEZ: 1 ηλεκτρολογικό κουτί,
MDZ: 1 βάση στήριξης.

Mapetherm FIX KEZ
Πλαστικό εξάρτημα ηλεκτρικού κουτιού 
για εγκατάσταση διακόπτη ή πρίζας σε 
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS.

Mapetherm FIX MDZ
Πλαστική βάση για στήριξη 
ηλεκτρολογικού υλικού (φωτιστικό, 
αισθητήρα κ.λπ.) βάρους έως 4 kg*
*Τα επιτρεπόμενα βάρη ανάρτησης αναφέρονται στο Έντυπο 
Τεχνικών Οδηγιών Mapetherm. Ανάρτηση βαρέων φορτίων σε 
ειδικές βάσεις ανάρτησης Mapetherm κατόπιν παραγγελίας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: βύσμα σπιράλ από πολυπροπυλένιο.
Χρώμα: λευκό. 
Μήκος (mm): DSHD 50 = 50 - DSHD 85 = 85 (¹).
Διάμετρος κεφαλής (mm):  25.
Διάμετρος βίδας (δεν περιλαμβάνεται) (mm):
DSHD 50=Ø 4 - DSHD 85=Ø 8.
Συσκευασία:  
DSHD 50 = κουτί 50 τεμαχίων,
DSHD 85 = κουτί 20 τεμαχίων.

(¹) Για τις απαιτήσεις των επιφανειών εφαρμογής βλ. το Έντυπο 
Τεχνικών Οδηγιών Mapetherm.

Mapetherm FIX B 
DSHD 50
Mapetherm FIX B 
DSHD 85
Πλαστικό σπειροειδές βύσμα για 
ανάρτηση ελαφρών φορτίων σε 
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® EPS και MAPETHERM® 
XPS.
*Τα επιτρεπόμενα βάρη ανάρτησης αναφέρονται στο Έντυπο 
Τεχνικών Οδηγιών Mapetherm. Ανάρτηση βαρέων φορτίων σε 
ειδικές βάσεις ανάρτησης Mapetherm κατόπιν παραγγελίας.

24. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: προφίλ PVC.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις (mm): 200 x 200. 
Μήκος (m): 2,5.
Συσκευασία: τεμάχιο και κιβώτιο 50 τεμ. 

Mapetherm Profil 
“Groove Bead 2cm” 
Προφίλ PVC για διαμόρφωση 
διακοσμητικής σκοτίας 2 cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: προφίλ PVC με οπλισμό υαλοπλέγματος.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις (mm): 100 x 100. 
Μήκος (m): 2,5.
Συσκευασία: τεμάχιο και κιβώτιο 20 τεμ. 

Mapetherm Profil 
Parapet Con.
Προφίλ PVC με οπλισμό υαλοπλέγματος 
για δημιουργία μετώπης στηθαίου 
με κρυφό νεροσταλάκτη σε Σύστημα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS.

Mapetherm Profil 
Parapet Exp.
Προφίλ PVC με οπλισμό υαλοπλέγματος 
για δημιουργία μετώπης στηθαίου 
με εμφανή νεροσταλάκτη σε 
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: προφίλ PVC με οπλισμό υαλοπλέγματος.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις (mm): 100 x 15. 
Μήκος (m): 2,5.
Συσκευασία: τεμάχιο και κιβώτιο 50 τεμ.

Mapetherm Profil 
Corner Bed
Γωνιόκρανο προστασίας ακμών στα 
Συστήματα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS.

Mapetherm Profil 
Corner Bed Flex
Εύκαμπτο γωνιόκρανο προστασίας 
καμπύλων ακμών στα Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: προφίλ PVC με οπλισμό υαλοπλέγματος.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις (mm): 100 x 15. 
Μήκος (m): 2,4.
Συσκευασία: τεμάχιο και κιβώτιο 50 τεμ.

Mapetherm Profil 2D
Προφίλ PVC με οπλισμό 
υαλοπλέγματος. Για σύνδεση 
Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS σε κούφωμα 
για πάχος μόνωσης ≤ 10cm.

Mapetherm Profil 3D
Προφίλ PVC με οπλισμό 
υαλοπλέγματος. Για σύνδεση 
Συστήματος Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® SYSTEMS σε κούφωμα 
για πάχος μόνωσης ≥ 10cm.
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13. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: προφίλ PVC με οπλισμό υαλοπλέγματος.
Χρώμα: λευκό.
Μήκος (m): 2,00.
Συσκευασία: τεμάχιο και κιβώτιο 25 τεμ. 

Mapetherm Profil “V”
Προφίλ PVC με υαλόπλεγμα και με 
εύκαμπτη μεμβράνη πλάτους 10 cm για 
γωνιακούς αρμούς διαστολής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: προφίλ PVC με οπλισμό υαλοπλέγματος.
Χρώμα: λευκό.
Μήκος (m): 2,00.
Συσκευασία: τεμάχιο και κιβώτιο 25 τεμ.

Mapetherm Profil “E”
Προφίλ PVC με υαλόπλεγμα και με 
εύκαμπτη μεμβράνη πλάτους 10 cm για 
επίπεδους αρμούς διαστολής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: προφίλ PVC.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις (mm): 500 x 200. 
Μήκος (m): 2,5.
Συσκευασία: τεμάχιο και κιβώτιο 50 τεμ. 

Mapetherm Profil 
“Groove Bead 5cm” 
Προφίλ PVC για διαμόρφωση 
διακοσμητικής σκοτίας 5 cm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: προφίλ PVC.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις (mm): 300 x 200. 
Μήκος (m): 2,5.
Συσκευασία: τεμάχιο και κιβώτιο 50 τεμ.

Mapetherm Profil 
“Groove Bead 3cm” 
Προφίλ PVC για διαμόρφωση 
διακοσμητικής σκοτίας 3 cm.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μορφή: πάστα.
Χρώμα: λευκό ή απόχρωση από το σύστημα 
αυτόματου χρωματισμού ColorMap®

Πυκνότητα (g/cm3): περίπου 1,45-1,50 (ανάλογα με 
τον κόκκο του αδρανούς).
Θερμοκρασία εφαρμογής (υποστρώματος & 
περιβάλλοντος): από +5°C +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα
Κατανάλωση:
-0,5mm: 1,9-2,1 kg/m2 για πάχος 1mm,
-1,5mm: 4,0-5,0 kg/m2 για πάχος 3-4 mm.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Mapetherm Flex RP
Ελαστικό επίχρισμα σε πάστα, 
ινοπλισμένο, χωρίς τσιμέντο, 
ελαφροβαρές, με αντοχή στους 
επιθετικούς βιολογικούς παράγοντες 
του περιβάλλοντος, για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση.
Διατίθεται στις ακόλουθες 
κοκκομετρίες: 0,5 mm και 1,5 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: εξηλασμένη πολυστερίνη.
Χρώμα: μπλε.
Διαθέσιμα πάχη (mm): 40, 50, 60, 80 και 100.
Διαστάσεις πλάκας (mm): 1.200 x 600. 

Mapetherm XPS
Μονωτικές πλάκες εξηλασμένης 
πολυστερίνης για εφαρμογή στο 
Σύστημα Εξωτερικής Θερμομόνωσης 
MAPETHERM® XPS. 
Τιμή δείκτη θερμικής αντίστασης (λ):
λD (40-80mm) = 0,033 W/(m·K)
λD (81-120mm) = 0,034 W/(m·K).

ΕΤΑ 04/0061

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: βύσμα από πολυπροπυλένιο με μεταλλική βίδα.
Χρώμα: βύσμα = λευκό/γκρι. 
Μήκος (mm): 230.
Διάμετρος κεφαλής (mm): Ø 60.
Διάμετρος βύσματος (mm): Ø 10.
Διάμετρος βίδας (mm): Ø 7.
Μέγιστο πάχος μονωτικού (mm): 160.
Βάθος αγκύρωσης (mm): 45 έως 100.
Κατανάλωση: ≥ 4-5 τεμ/m² (¹).
Συσκευασία: κουτί 100 τεμαχίων.

(¹) Για τις απαιτήσεις των επιφανειών εφαρμογής βλ. το Έντυπο 
Τεχνικών Οδηγιών Mapetherm.

Mapetherm Tile Fix 15
Εκτονούμενο πλαστικό βύσμα, βιδωτό, 
με πλαστικό στέλεχος διαμέτρου 10 mm 
και βίδα από επιψευδαργυρωμένο 
χάλυβα Ø 7 mm με πλαστικό κάλυμμα 
για τη μείωση των θερμογεφυρών. Για 
μηχανική στήριξη μονωτικών πλακών 
Mapetherm EPS 200 και
Μapetherm XPS στα Συστήματα 
Εξωτερικής Θερμομόνωσης
ΜAPETHERM® TILE SYSTEM





ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ 
ΠΛΑΚΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
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Vinavil 03V 
Ειδικά για αμιαντοτσιμέντο
Προσωρινή αδρανοποίηση πανέλων 
αμιαντοτσιμέντου (μέσω εγκιβωτισμού 
της ίνας).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Xρώμα: κόκκινο.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,08.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 50.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση, 25% με 
νερό για εφαρμογή με αντλία.
Χρόνος αναμονής πριν τις επερχόμενες στρώσεις: 
1-2 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή αντλία.
Κατανάλωση (kg/m2): περίπου 0,2-0,3.
Συσκευασία: δοχεία 5,10 και 25 kg.

25. ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΔΡΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΠΛΑΚΩΝ ΑΜΙΑΝΤΟΤΣΙΜΕΝΤΟΥ
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ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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Antipluviol
Υδρόφοβο διαφανές υλικό εμποτισμού, 
με βάση ρητίνες σιλικόνης σε υδατικό 
διάλυμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: διάφανο.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,02.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251)(%): 
περίπου 5.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης:
1-2 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,2-1 (για μία στρώση ανάλογα 
με την απορροφητικότητα του υποστρώματος).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 25 kg.

Drop 
Effect 

Antipluviol S
Υδρόφοβο διαφανές υλικό εμποτισμού, 
με βάση σιλανικές και σιλοξανικές 
ρητίνες σε διαλύτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: διάφανο.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 0,8.
Περιεχόμενα ενεργών ουσιών (%): 9.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης:
1 ώρα.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: οργανικοί διαλύτες (βενζίνη, white spirit, 
κ.λπ.).
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,1-1,0 (για μία στρώση  
ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 10 kg.

Drop 
Effect 

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (H)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Antipluviol W
Υδρόφοβο διαφανές γαλάκτωμα 
εμποτισμού, με βάση το νερό, σιλανικές 
και σιλοξανικές ρητίνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: γαλακτώδες.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,01.
Περιεχόμενα ενεργών ουσιών (%): 8.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης:
1-2 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,2-1,0 (για μία στρώση  
ανάλογα με την απορροφητικότητα του 
υποστρώματος).
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Drop 
Effect 

Colorite Beton
Ημιδιάφανη ακρυλική βαφή, που 
προστατεύει από την ενανθράκωση, 
με λείο τελείωμα, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: χρωματισμός βάση του χρωματολογίου ή 
επιλογή άλλων χρωμάτων με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,27.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 59.
Αναλογία ανάμειξης:  
– 20-25% νερό (πρώτη στρώση).
– 10-15% νερό (δεύτερη στρώση).
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,25-0,30 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

26. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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Colorite Matt
Υδρόχρωμα, με υψηλή διαπνοή για 
εσωτερικούς τοίχους, με εξαιρετική 
ικανότητας κάλυψης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,65.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 65.
Αναλογία ανάμειξης: 15-20% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 6-12 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,4 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

Colorite Performance
Προστατευτική ακρυλική βαφή, 
με μεγάλη αντοχή στις ακτίνες 
UV, για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες, διαθέσιμο σε μεγάλο εύρος 
αποχρώσεων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,35.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 61. 
Αναλογία ανάμειξης: 10-15% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 12-24 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,4 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Duresil EB
Εποξειδική βαφή, δύο συστατικών, 
τροποποιημένη με ρητίνες 
υδρογονανθράκων, για οξύμαχη 
προστασία σκυροδέματος και 
μεταλλικών επιφανειών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστατικό Α: ρευστη πάστα,
συστατικό Β: ρευστή πάστα.
Χρώματα: μαύρο και γκρι.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3):
συστατικό Α: 1,75, συστατικό Β: 1,40.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Καθαρισμός: διαλυτικό νίτρου ή white spirit.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,40-0,45 για πάχος 250mμ.
Συσκευασία: σετ 10 kg (Α + Β).

PI-MC-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Dursilac Base Filler
Ακρυλική υπόβαση πλήρωσης με βάση 
το νερό για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους με υψηλή καλυπτικότητα και 
ικανότητα ομογενοποίησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,53.
Ξηρό υπόλοιπο κατά βάρος (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 68.
Αναλογία αραίωσης (% κατ’ όγκο): μέγ. 10% με 
νερό.
Έτοιμο για βαφή: 12 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό, ψεκασμό.
Απόδοση: 6-8 m²/λίτρο ανά στρώση.
Συσκευασία: 0,75 και 2,5 λίτρα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,18.
Ξηρό υπόλοιπο κατά βάρος (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 57.
Αναλογία αραίωσης (% κατ’ όγκο): μέγ. 15% με 
νερό.
Έτοιμο για βαφή: 6 - 8 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό, ψεκασμό.
Απόδοση: 10-12 m²/λίτρο ανά στρώση.
Συσκευασία: 0,75 και 2,5 λίτρα.

Dursilac Satin
Ακρυλική-ουρεθανική βαφή με βάση το 
νερό για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους με άριστη ικανότητα διάστρωσης 
και υψηλή επιφανειακή σκληρότητα. 
Σατινέ όψη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: γκρι.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,58.
Ξηρό υπόλοιπο κατά βάρος (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 84.
Αναλογία αραίωσης (% κατ’ όγκο): μέγ. 10% με 
νέφτι ή συνθετικό διαλύτη.
Έτοιμο για βαφή: 12 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Καθαρισμός: νέφτι.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό, ψεκασμό.
Απόδοση: 6-8 m²/λίτρο ανά στρώση.
Συσκευασία: 0,75 και 2,5 λίτρα.

Dursilac No Rust
Αντισκωριακό αστάρι σε βάση διαλύτη 
για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους, με άριστη πρόσφυση και 
προστασία από τη διάβρωση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,30.
Ξηρό υπόλοιπο κατά βάρος (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 62.
Αναλογία αραίωσης (% κατ’ όγκο): μέγ. 15% με 
νερό.
Έτοιμο για βαφή: 6 - 8 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό, ψεκασμό.
Απόδοση: 10-12 m²/λίτρο ανά στρώση.
Συσκευασία: 0,75 και 2,5 λίτρα.

Dursilac Matt
Ακρυλική-ουρεθανική βαφή με βάση το 
νερό για εσωτερικούς και εξωτερικούς 
χώρους με άριστη ικανότητα διάστρωσης 
και υψηλή επιφανειακή σκληρότητα. 
Opac όψη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,22.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) 
(%): περίπου 56.
Αναλογία αραίωσης (κατ΄όγκου): μέγιστο 15% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 6-12 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 10-12 m2/λίτρο ανά στρώση
Συσκευασία: 0,75 και 2,5 lt.

Dursilac Gloss
Ημιγυαλιστερή βαφή για εσωτερική ή και 
εξωτερική χρήση. Ποιοτικό και μεγάλης 
διάρκειας φινίρισμα, υψηλή προστασία 
από το λέρωμα.

26. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή άλλα χρώματα χρησιμοποιώντας το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,60.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 65.
Αναλογία ανάμειξης: 15-20% με νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων:
6-12 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: με νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: με βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,3-0,4 kg/m2 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

Dursilite Matt
Διαπνέουσα, ματ, πλενόμενη βαφή με 
βάση το νερό για εσωτερική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,30.
Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251) (%): περίπου 55.
Αναλογία αραίωσης: 0-10% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 6-12 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m² (για δύο στρώσεις 
προϊόντος).
Συσκευασία: 4 και 16 kg.

Dursilite Gloss
Ημιγυαλιστερή βαφή για εσωτερικούς 
τοίχους. Ποιοτικό και μεγάλης διάρκειας 
φινίρισμα, προστατεύει από τους 
λεκέδες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,650.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) 
(%): περίπου 68.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση ή με 5% 
νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: ελάχ. 24 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,2-0,4 kg/m² ανά στρώση.
Συσκευασία: 5 και 20 kg.

Dursilite Base Coat
Έγχρωμη ακρυλική υπόβαση με λεία 
υφή, βελτιωτικό πρόσφυσης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,50.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 65.
Αναλογία ανάμειξης: 15-20% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 6-12 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,4 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

Dursilite
Πλενόμενη βαφή, με βάση το νερό, 
που δεν “κρατάει” τη βρωμιά για 
εσωτερικούς τοίχους. Παρέχει εξαιρετική 
ευκολία στο καθάρισμα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,37.
Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251) (%): περίπου 63.
Αναλογία αραίωσης: 10-15% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 12-24 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό, ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,2-0,4 kg/m² ανά στρώση.
Συσκευασία: 20 kg.

PI-MC-PR-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Elastocolor Paint  
Plus
Ελαστομερής μόνιμα ελαστική βαφή 
αντιμουχλικής και αντιμυκητιακής 
προστασίας, που εμποδίζει το 
σχηματισμό ρωγμών, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,37.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 63.
Αναλογία ανάμειξης: 10-15% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 12-24 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,2-0,4 (για μία στρώση).
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Elastocolor Paint
Ελαστομερής, μόνιμα ελαστική 
προστατευτική βαφή, που εμποδίζει το 
σχηματισμό ρωγμών, με μεγάλη χημική 
αντοχή, για εσωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες τοίχων. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: 100% υαλόπλεγμα.
Χρώμα: λευκό.
Διαστάσεις πλέξης (mm): 2,7 x 2,7.
Βάρος εμποτισμένου πλέγματος (g/m2): περίπου 61.
Αποθήκευση: απεριόριστη.
Συσκευασία: ρολό 50x1 m.

Elastocolor Net
Υαλόπλεγμα ανθεκτικό στα αλκάλια, για 
τον οπλισμό λεπτόκοκκων κονιαμάτων 
εξομάλυνσης σε πάστα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,60.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) 
(%): περίπου 65.
Αναλογία ανάμειξης: 15-20% νερό.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 6-12 ώρες.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,3-0,4 kg/m² (για δύο στρώσεις 
προϊόντος).
Συσκευασία: 5 και 20 kg.

Dursilite Plus
Διαπνέουσα, πλενόμενη βαφή με 
βάση το νερό με αντιμουχλική και 
αντιμυκητιακή δράση για εσωτερικούς 
χώρους.

26. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώμα: λευκό ή άλλα χρώματα χρησιμοποιώντας το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,70.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 83.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση 
(ενδεχομένως αραιώστε με 1-2% νερό).
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων:
12-24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: με νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: με σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.Drop

Effect

EN 15824

V2  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

Elastocolor  
Tonachino Plus
Ελαστομερές, υδατοαπωθητικό 
επίχρισμα με αντιμουχλικές και 
αντιμυκητιακές ιδιότητες για υγιεινούς 
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.
Διαθέσιμο στην ακόλουθη κοκκομετρία: 
1,2 mm

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,47.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 77.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση ή 5-10% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 
- σπάτουλα 700-800 g/m2 ανά στρώση,
- ρολό ή βούρτσα: περίπου 500 g/m2 ανά στρώση,
- ψεκασμό: περίπου 800-1.000 g/m2 ανά στρώση.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Elastocolor  
Rasante SF
Ινοπλισμένο ελαστομερές επίχρισμα 
με πάχος εφαρμογής, με υψηλή 
ικανότητα πλήρωσης, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,35.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 67.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση ή με 5-10% 
νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 
– σπάτουλα: 300-400 g/m² ανά στρώση
– βούρτσα ή ρολό: περίπου 400 g/m² ανά στρώση
– ψεκασμός: 400-700 g/m² ανά στρώση.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Elastocolor Rasante
Ινοπλισμένο ελαστομερές επίχρισμα 
φινιρίσματος και προστασία, με μεγάλη 
ελαστικότητα και καλυπτικότητα, για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: διάφανο. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 0,96.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 10.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή άλλων 
υλικών: 5-6 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: διαλυτικό νίτρου.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,10-0,15.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Elastocolor Primer
Σταθεροποιητικό αστάρι, με βάση 
διαλύτες, με μεγάλη ικανότητα 
διείσδυσης και ομογενοποίηση του 
υποστρώματος.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 1,20.
Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251) (%): περίπου 57.
Αναλογία αραίωσης: 0-10% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 6-12 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό, ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m² για δύο στρώσεις.
Συσκευασία: 4 και 16 kg.

TESTED
according to

ISO 22196
Determination of the 

Antibacterial Activity of 
a Painted surface

Mapecoat ACT 196
Ημιγυαλιστερή βαφή για εσωτερικές 
επιφάνειες, κατάλληλη για χρήση σε 
χώρους ιατρικής χρήσης με απαιτήσεις 
υψηλής υγειινής, εύκολη στο πλύσιμο και 
ανθεκτική στα βακτηρίδια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): 1,20.
Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251) (%): περίπου 57.
Αναλογία αραίωσης: 0-10% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 6-12 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό, ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m² για δύο στρώσεις.
Συσκευασία: 4 και 16 kg.

UNI 11021

COMPLIANT WITH NORM

SYSTEMS FOR PAINTING AREAS WHERE
FOOD AND DRINK ARE PRESENT

TESTS PASSED
7.1 and 7.2

8.1, 8.2, 8.3, 
8.4, 8.5, 8.6

Mapecoat ACT 021
Ημιγυαλιστερή βαφή για εσωτερικές 
επιφάνειες, κατάλληλη για χρήση σε 
χώρους για τρόφιμα, εύκολη στον 
καθαρισμό και ανθεκτική στους μύκητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: διάφανο. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,01.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 15.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση, 30-50% με 
νερό σε επιφάνειες με χαμηλή απορροφητικότητα.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή άλλων 
υλικών: 12-24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,10-0,15.
Συσκευασία: δοχεία 2 και 10 kg.

Malech
Αστάρι με ακρυλικές ρητίνες σε 
υδατικό διάλυμα, που ρυθμίζει την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος 
και βελτιώνει την πρόσφυση πριν την 
εφαρμογή άλλων προϊόντων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: βάση του χρωματολογίου ή επιλογή
άλλων χρωμάτων με το αυτόματο σύστημα
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,18.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251)(%):
περίπου 59.
Αναλογία ανάμειξης: 5-10% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή:  βούρτσα, ρολό (ψεκασμός μόνο για επιφάνειες που 
είναι εμβαπτισμένες σε νερό).
Κατανάλωση: 
- 0,3-0,5 kg/m2 (για δύο στρώσεις) σε επιφάνειες που δεν 
  έχουν εμβαπτισμένες σε νερό,
- 0,6-0,8 kg/m2 (για δύο/τρεις στρώσεις) σε επιφάνειες που 
  έχουν εμβαπτιστεί σε νερό.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Elastocolor Waterproof
Ακρυλική στεγανωτική βαφή, που 
καθαρίζεται εύκολα, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες σε μόνιμη επαφή 
με το νερό. 

26. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ

NEO

NEO
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,58.
Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251) (%): 70.
Αναλογία αραίωσης: 10-15% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,35-0,45 kg/m² (για δύο στρώσεις 
προϊόντος).
Συσκευασία: 20 kg.

Quarzolite HF Plus
Ακρυλική βαφή με κόκκους χαλαζία, με 
αντιμουχλική και αντιμυκητιακή δράση, 
με μεγάλη διάρκεια και ικανότητα 
πλήρωσης, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,58.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 67.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση ή με 5-10% 
νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,5 (για μία στρώση).
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Quarzolite Base Coat
Έγχρωμη ακρυλική υπόβαση, με υψηλή 
ικανότητα πλήρωσης και βελτιωτικό 
πρόσφυσης, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστατικό Α: ρευστή πάστα, 
συστατικό Β: παχύρρευστη πάστα.
Χρώματα: συστατικό Α: διαφανές,
συστατικό Β: λευκό ή γκρι. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3):
συστατικό Α: 1,15, συστατικό Β: 1,35.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση ή με 5-10% 
νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 6-24 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης : 8-10 ημέρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,25-0,3 (για μία στρώση).
Συσκευασία: σετ 20 kg (Α + Β).

Mapecoat W
Εποξειδική βαφή σε υδατικό διάλυμα, 
δύο συστατικών, για την προστασία 
τσιμεντοειδών επιφανειών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  
Μορφή: συστατικό Α: παχύρρευστη πάστα, 
συστατικό Β: ρευστή πάστα.
Χρώμα: συστατικό Α: λευκό, συστατικό Β: διαφανές. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3):
συστατικό Α: 1,43, συστατικό Β: 1,003.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 6-24 ώρες.
Χρόνος πλήρους σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: αιθυλική αλκοόλη.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,4-0,6 (για μία στρώση).
Συσκευασία: σετ 5 kg (Α + Β).

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Mapecoat DW 25
Εποξειδική βαφή, δύο συστατικών, 
προστασία επιφανειών σκυροδέματος 
επαφή με πόσιμο νερό ή για προϊόντα 
τροφίμων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,55.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 66.
Αναλογία ανάμειξης: 10-15% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,4 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Silancolor AC Paint
Υδρόφοβη βαφή προστασίας και 
διακόσμησης, με βάση ακρυλικές-
σιλοξανικές ρητίνες, μεγάλη αντοχή 
στις ακτίνες UV, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,55-1,85 
(ανάλογα με την κοκκομετρία).
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 85.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση (ενδεχομένως 
αραιώστε με 1-2% νερό).
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m2.
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

EN 15824

V2  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

Quarzolite Tonachino 
Plus
Ακρυλικό επίχρισμα, με αντιμουχλική 
και αντιμυκητιακή δράση, μακρόχρονη 
προστασία για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.
Διαθέσιμο στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 
1,2 mm και 1,5 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1)(g/cm3): περίπου 1,65-1,95 (ανάλογα 
με την κοκκομετρία).
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%):
περίπου 85.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση (ενδεχομένως αραιώστε 
με 1-2% νερό).
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση (kg/m2): 
- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m2, 
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m2,
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m2,
- 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

EN 15824

V2  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

Quarzolite Tonachino
Ακρυλικό επίχρισμα, με μεγάλη 
ικανότητα πλήρωσης, για προστασία και 
διακόσμηση εξωτερικών και εσωτερικών 
επιφανειών.
Διαθέσιμο στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm και 2,0 mm.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,55.
Περιεχόμενα ξηρών ουσιών (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 66.
Αναλογία ανάμειξης: 15-20% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,4 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

Quarzolite Paint
Ακρυλική βαφή με μικροσκοπικούς 
κόκκους χαλαζία με ομοιόμορφο 
άπλωμα, για μακρόχρονη προστασία σε 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.

26. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,58.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 67. 
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση ή 5-10% 
νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,5 (για μία στρώση).
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Silancolor Base Coat
Έγχρωμη υδρόφοβη, σιλοξανική 
υπόβαση, με υψηλή ικανότητα 
πλήρωσης, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,70.
Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251-1) (%): περίπου 80.
Αναλογία αραίωσης: έτοιμος προς χρήση.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 12-24 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,9-2,3 kg/m².
Συσκευασία: 20 kg.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

Silancolor AC 
Tonachino Plus
Υδρόφοβο επίχρισμα, αντιμουχλικής 
και αντιμυκητιακής προστασίας, με 
βάση ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
Διαθέσιμο στην ακόλουθη κοκκομετρία: 
1,2 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,70.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 80.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση 
(ενδεχομένως αραιώστε με 1-2% νερό).
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 12-24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5˚C έως +35˚C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση (kg/m2): 1,2 mm: 1,9-2,3.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

Silancolor  
AC Tonachino
Υδρόφοβο επίχρισμα, με βάση 
ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες, με 
μεγάλη ικανότητα πλήρωσης, για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.  
Διαθέσιμο στην ακόλουθη κοκκομετρία: 
1,2 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,55.
Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251-1) (%): περίπου 66.
Αναλογία αραίωσης: 10-15% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 12-24 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,3-0,4 kg/m² (για δύο στρώσεις 
προϊόντος).
Συσκευασία: 20 kg.

Silancolor AC Paint 
Plus
Υδρόφοβη βαφή, αντιμουχλικής και 
αντιμυκητιακής προστασίας, με βάση 
ακρυλικές-σιλοξανικές ρητίνες για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,55.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 65.
Αναλογία ανάμειξης: 15-20% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,4 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

Drop
EffectSilancolor Paint Plus

Υδρόφοβη διαπνέουσα βαφή, 
αντιμουχλικής και αντιμυκητιακής 
προστασίας, με βάση ρητίνες σιλοξάνης 
για εξωτερικές και εσωτερικές 
επιφάνειες, με υψηλές απαιτήσεις 
υγειινής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,55.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 65.
Αναλογία ανάμειξης: 15-25% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,4 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

Drop 
Effect Silancolor Paint

Υδρόφοβη διαπνέουσα βαφή με βάση 
ρητίνες σιλοξάνης, με αντοχή στους 
επιθετικούς παράγοντες για εξωτερικές 
και εσωτερικές επιφάνειες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: διάφανο. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,01.
Αναλογία ανάμειξης έτοιμο προς χρήση: έως 300% 
με νερό.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή άλλων 
υλικών: 12-24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα ή χειροκίνητο ψεκασμό χαμηλής 
πίεσης.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,2-1 (και διάλυμα έτοιμο προς 
χρήση).
Συσκευασία: δοχεία 1 και 5 kg.

Silancolor Cleaner Plus
Καθαριστικό σε υδατικό διάλυμα με 
μεγάλη ικανότητα διείσδυσης ενάντια σε 
μούχλες και μύκητες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: λευκό ή επιλογή άλλων χρωμάτων με το 
αυτόματο σύστημα χρωματισμού ColorMap®.
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm³): περίπου 1,60.
Ξηρό υπόλοιπο (EN ISO 3251) (%): περίπου 68.
Αναλογία αραίωσης: έτοιμο προς χρήση ή αραιωμένο 
με 10% νερό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των στρώσεων: 12-24 
ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: βούρτσα, ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 0,2-0,3 kg/m² ανά στρώση.
Συσκευασία: 20 kg.

Drop
EffectSilancolor Base Coat 

Plus
Έγχρωμη σιλοξανική υπόβαση, 
αντιμουχλικής και αντιμυκητιακής 
προστασίας, με υψηλή ικανότητα 
πλήρωσης, για εσωτερικές και 
εξωτερικές επιφάνειες.

26. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Μορφή: πάστα.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,65-1,90 
(ανάλογα με την κοκκομετρία).
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%):
περίπου 80.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση (ενδεχομένως 
αραιώστε με 1-2% νερό).
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 
- 0,7mm: 1,7-2,0 kg/m2

- 1,2mm: 1,9-2,3 kg/m2. - 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m2

Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

Drop
Effect

Silancolor  
Tonachino Plus
Υδρόφοβο διαπνέον επίχρισμα, 
αντιμουχλικής και αντιμυκητιακής 
προστασίας, με βάση ρητίνες σιλοξάνης,
για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες με υψηλές απαιτήσεις 
υγειινής.
Διαθέσιμο στις ακόλουθες 
κοκκομετρίες: 0,7 mm, 1,2 mm 
και 1,5 mm.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Μορφή: πάστα.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα χρωματισμού 
ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,65-1,95 (ανάλογα 
με την κοκκομετρία).
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%):
περίπου 80.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση (ενδεχομένως αραιώστε 
με 1-2% νερό).
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 
- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m2,
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m2,
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m2,
- 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

EN 15824

V1  W3
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824

Drop 
Effect 

Silancolor Tonachino
Υδρόφοβο επίχρισμα υψηλής διαπνοής, 
με βάση ρητίνες σιλοξάνης, με μεγάλη 
ικανότητα πλήρωσης, για εξωτερικές και 
εσωτερικές επιφάνειες.
Διαθέσιμο στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm και 2,0 mm.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: γαλακτώδες. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,01.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 5.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή άλλων 
υλικών: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,1-0,3.
Συσκευασία: δοχεία 2 και 10 kg.

Drop
EffectSilancolor Primer  

Plus
Αστάρι σιλοξανικής βάσης, με 
αντιμουχλική και αντιμυκητιακή δράση 
και ομοιόμορφο άπλωμα για χώρους με 
υψηλές απαιτήσεις υγειινής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: γαλακτώδες. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,01.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 12.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή άλλων 
υλικών: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,1-0,15.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Silancolor Primer
Διαπνέον αστάρι, με βάση ρητίνες 
σιλοξάνης, με ομοιόμορφο άπλωμα.
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Silexcolor Base Coat
Έγχρωμο διαπνέον υπόστρωμα 
πυριτικής βάσης, με μεγάλες ικανότητες 
πλήρωσης και ομοιόμορφο άπλωμα, για 
εσωτερικές και εξωτερικές εφαρμογές, 
σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18363.

ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα:  λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,60.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 67.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση ή με 5-10% 
SILEXCOLOR PRIMER.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,3-0,5 (για μία στρώση).
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Silexcolor Marmorino
Λεπτόκοκκο ανόργανο διακοσμητικό 
επίχρισμα πυριτικής βάσης, με 
δυνατότητα εφαρμογής δίχρωμης 
“τεχνοτροπίας” και μεγάλες χημικές 
αντοχές για εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες, σύμφωνα με το Πρότυπο 
DIN 18363. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,61.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 67.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 12 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή:  σπάτουλα.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,8-1,0 (ανάλογα με την 
διαμόρφωση της επιφάνειας).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

Silexcolor Paint
Υψηλά διαπνέουσα βαφή προστασίας 
και διακόσμησης, πυριτικής βάσης, 
με ικανότητα χημικής πρόσφυσης για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες, 
σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18363.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώματα: λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,46.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 55.
Αναλογία ανάμειξης: 20% με SILEXCOLOR PRIMER.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,35-0,45 (για δύο στρώσεις).
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Silexcolor Primer
Αστάρι υψηλής διαπνοής, πυριτικής 
βάσης, ομοιόμορφο άπλωμα, σύμφωνα 
με το Πρότυπο DIN 18363.

ETA 04/0061

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: διάφανο. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,1.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 17.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση.
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 12-24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση (kg/m2): 0,1-0,15.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

26. ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ
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Silexcolor Tonachino
Διαπνέον επίχρισμα πυριτικής βάσης, 
με μεγάλες ικανότητες πλήρωσης, για 
εσωτερικές και εξωτερικές επιφάνειες , 
σύμφωνα με το Πρότυπο DIN 18363.
Διαθέσιμο στις ακόλουθες κοκκομετρίες: 
0,7 mm, 1,2 mm, 1,5 mm και 2,0 mm.
ETA 04/0061
ETA 10/0024
ETA 10/0025

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώματα:  λευκό ή έγχρωμο με το αυτόματο σύστημα 
χρωματισμού ColorMap®. 
Πυκνότητα (EN ISO 2811-1) (g/cm3): περίπου 1,65-1,95 
(ανάλογα με την κοκκομετρία).
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (EN ISO 3251) (%): 
περίπου 80.
Αναλογία ανάμειξης: έτοιμο προς χρήση (ενδεχομένως 
αραιώστε με 3-5% SILEXCOLOR PRIMER).
Χρόνος αναμονής μεταξύ στρώσεων: 24 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +8°C έως +35°C.
Καθαρισμός: νερό.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 
- 0,7 mm: 1,7-2,0 kg/m2,
- 1,2 mm: 1,9-2,3 kg/m2,
- 1,5 mm: 2,2-2,6 kg/m2,
- 2,0 mm: 3,0-3,5 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

EN 15824

V1  W2
A2-s1 d0

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EXTERNAL AND INTERNAL PLASTERS
BASED ON ORGANIC BINDERS

EN 15824
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27.1 Στεγάνωση κατασκευών κάτω από το επίπεδο του εδάφους ________________________________________

Idrosilex
Πρόσμικτο υδατοαπωθητικό για 
τσιμεντοκονιάματα σε υγρό ή σκόνη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη ή υγρό.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα.   
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση:
 − IDROSILEX LIQUID: 3-5 kg/m2 για κάθε 100 kg     
    τσιμέντου,
 − IDROSILEX POWDER: 2-4 kg/m2 για κάθε 100 kg  
    τσιμέντου.
Συσκευασία:
 − IDROSILEX LIQUID: δοχεία 6 και 25 kg και 
συσκευασίες 12x1 kg,
 − IDROSILEX POWDER: κουτιά 25x1 kg.

Lamposilex
Υδραυλικό συνδετικό υλικό,  
υπερταχείας πήξης και σκλήρυνσης
για σφράγιση διαρροών νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόκοκκη σκόνη.
Χρόνος εργασιμότητας στους +20˚C: περίπου 1 
λεπτό. 
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Αναλογία ανάμειξης: 100 g LAMPOSILEX με 28 g 
νερό.
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: + 5°C.
Κατανάλωση: 1,8 kg ανά λίτρο κοιλότητας προς 
πλήρωση.
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

Mapegel 50
Υδρόφιλο τζελ τριών συστατικών για τη 
σταθεροποίηση εδαφών και για ενέσεις 
φραγής σε σκυρόδεμα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α (υγρό), συστ. Β (υγρό), συστ. Γ 
(στερεό).
Ιξώδες μείγματος (mPa·s): < 5.
Αποθήκευση: 12 μήνες σε θερμοκρασία μεταξύ +10°C 
και +30°C.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α: (συστ. Β/νερό): συστ. Γ 
(βάρος) = 20 : (1/20) : 0,3.
Κατανάλωση: περίπου 1 kg (ανά λίτρο κοιλότητας 
προς πλήρωση).
Συσκευασία: 
σετ των 21,3 kg:
- συστ. Α  20 kg,
- συστ. B    1 kg,
- συστ. Γ  0,3 kg.

Mapei Waterproofer
Υδατοαπωθητικό πρόσθετο για την 
παρασκευή στεγανών σοβάδων και 
κονιάμάτων με κανονικούς χρόνους 
πήξης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα μείγματος: λευκό.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Δοσολογία: 3% κατά βάρος του μείγματος.
Συσκευασία: δοχείο 5 kg.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ



265

Mapelastic Foundation
Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δυο 
συστατικών για την στεγανοποίηση 
θεμελίων και γενικότερα επιφανειών 
σκυροδέματος, που υπόκεινται σε 
θετικές και αρνητικές πιέσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: θιξοτροπικό.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α : συστ. Β  = 2,2 : 1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους +20°C).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5˚C έως +40˚C.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm σε 2 στρώσεις.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) σύμφωνα με  τις αρχές PI, 
MC και IR, παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο ΕΝ 14891.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 
− με ρολό: 1,65 kg/m2 για πάχος 1 mm,
− με ψεκασμό: 2,2 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 
σετ των 32 kg:
- συστατικό Α:  σάκοι 22 kg, 
- συστατικό Β:  δοχεία 10 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

Mapeproof
Μπεντονιτική στεγανωτική μεμβράνη 
για κατασκευές που θα επιχωθούν, 
κατάλληλο τόσο για οριζόντιες όσο και 
για κατακόρυφες επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατώτερη στρώση γεωυφάσματος: ύφασμα πολυπροπυλενίου,
140 g/m2.
Ανώτερη στρώση γεωυφάσματος: μη υφαντό ύφασμα 
πολυπροπυλενίου, 220 g/m2.
Στρώση μπεντονίτη: φυσικός νατριούχος μπεντονίτης.
Μάζα αέρα του μπεντονίτη (ΕΝ 14196) (υγρασία 12%): 5,1 kg/m2.
Δείκτης διόγκωσης (ASTM D 5890): 28 ml/2 g.
Συντελεστής διαπερατότητας (ASTM D 5887): < 1E-11 m/s.
Στατική διάτρηση (ΕΝ ISO 12236): 2400 N.
Διαμήκης εφελκυστική αντοχή (ΕΝ ISO 10319): > 14,0 kN/m.
Εγκάρσια εφελκυστική αντοχή (ΕΝ ISO 10319): > 14,0 kN/m.
Αποφλοίωση (ASTM D 6496): > 600 N/m.
Αντοχή συγκόλλησης στο σκυρόδεμα (ASTM D 903): 3,5 N/mm.
Πάχος προϊόντος (ΕΝ 964-1): 6,5 mm.
Σφράγιση των ματίσεων: το γεωσυνθετικό προϊόν αυτοσφραγίζεται.
Συσκευασία:
- ρολά διαστάσεων 1,1 m x 5 m,
- ρολά διαστάσεων 2,5 m  x 22,5 m,
- ρολά διαστάσεων 5 m x 40 m.

EN 13361
EN 13362
EN 13491

Mapeproof BA Tape
Συνθετική σταγανή επένδυση διπλής 
όψης για την σφράγιση πριν τη 
σκυροδέτηση των περιμετρικών 
αρμών μεταξύ οριζόντιας και κάθετης 
επιφάνειας, καθώς και μεταξύ 
διαδοχικών κάθετων επιφανειών, στο 
σύστημα MAPEPROOF FBT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πλάτος: 330 mm.
Πάχος: 1,75 mm.
Βάρος: ≥ 1,70 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: ρολά 20 m.

Mapeproof CD
Δίσκοι για την τοποθέτηση του 
μπεντονιτικού υφάσματος MAPEPROOF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συσκευασία: κουτιά 500 τεμαχίων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατώτερη στρώση γεωυφάσματος: ύφασμα πολυπροπυλενίου,
120 g/m2.
Ανώτερη στρώση γεωυφάσματος: μη υφαντό φύλλο/ύφασμα 
πολυπροπυλενίου, 220 g/m2.
Στρώση μπεντονίτη: φυσικός νατριούχος μπεντονίτης.
Μάζα αέρα του μπεντονίτη (ΕΝ 14196) (υγρασία 12%): 4,1 kg/m2.
Δείκτης διόγκωσης (ASTM D 5890): 28 ml/2 g.
Συντελεστής διαπερατότητας (ASTM D 5887): < 1E-11 m/s.
Στατική διάτρηση (ΕΝ ISO 12236): 2000.
Διαμήκης εφελκυστική αντοχή (ΕΝ ISO 10319): > 12,0 kN/m.
Εγκάρσια εφελκυστική αντοχή (ΕΝ ISO 10319): > 12,0 kN/m.
Αποφλοίωση (ASTM D 6496): > 600 N/m.
Αντοχή συγκόλλησης στο σκυρόδεμα (ASTM D 903): 2,8 N/mm.
Πάχος προϊόντος (ΕΝ 964-1): 6,0 mm.
Σφράγιση των ματίσεων: το γεωσυνθετικό προϊόν αυτοσφραγίζεται.
Συσκευασία:
- ρολά διαστάσεων 2,5 m x 22,5 m
- ρολά διαστάσεων 5 m x 40 m.

EN 13361
EN 13362
EN 13491

Mapeproof LW
Μπεντονιτική στεγανωτική μεμβράνη 
για κατασκευές που θα επιχωθούν, τόσο 
σε οριζόντιες όσο και κατακόρυφες 
επιφάνειες, με μέγιστη στάθμη 
υδροφόρου ορίζοντα έως και 5 m.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πλάτος: 200 mm.
Πάχος: 0,61 mm.
Βάρος: ≥ 0,67 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: ρολά 25 m.

Mapeproof Fix Tape
Αυτοκόλλητη ταινία διπλής όψης για 
στερέωση της στεγανωτικής μεμβράνης 
MAPEPROOF FBT στα στάδια της 
τοποθέτησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πλάτος: 150 mm.
Πάχος: 1,2 mm.
Βάρος: ≥ 1,15 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: ρολά 20 m2.

Mapeproof FBT Tape
Αυτοκόλλητη ταινία για σύνδεση στο 
πάνω μέρος μεταξύ των μεμβρανών του 
συστήματος MAPEPROOF FBT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πλάτος: 1000 mm.
Πάχος: 1,7 mm.
Βάρος: ≥ 1,3 kg/m².
Υδατοστεγανότητα από έλεγχο απουσίας 
πλευρικής μετανάστευσης κατά ASTM D 5385 mod. 
(bar): ≥ 7.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Συσκευασία: παλέτα 15 ρολών (20 m x 1 m ύψος).

EN 13967

Mapeproof FBT
Συνθετική στεγανωτική μεμβράνη με 
μη-υφαντό φύλλο που αποκτά τέλεια 
μηχανική πρόσφυση με το σκυρόδεμα 
για στεγάνωση υπόγειων κατασκευών.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κάτω στρώση γεωυφάσματος: ύφασμα πολυπροπυλενίου.
Πάνω στρώση γεωυφάσματος: μη-υφαντό 
πολυπροπυλενίου.
Στρώση μπεντονίτη: φυσικός νατριούχος μπεντονίτης με 
πρόσθετα πολυμερή ανθεκτικά στους ρύπους.
Μάζα αέρα (EN 14196) (υγρασία 12%): 5,3 kg/m².
Δείκτης διόγκωσης (ASTM D 5890): 28 ml/2 g.
Συντελεστής διαπερατότητας (ASTM D 5887): 1E-11 m/s.
Στατική διάτρηση (EN ISO 12236): 2,4 kN.
Διαμήκης εφελκυστική αντοχή (EN ISO 10319): 14,0 kN/m.
Εγκάρσια εφελκυστική αντοχή (EN ISO 10319): 14,0 kN/m.
Αποφλοίωση (ASTM D6496): 625 kN.
Αντοχή συγκόλλησης στο σκυρόδεμα (ASTM D 903): 
3,1 N/mm.
Πάχος προϊόντος (EN ISO 9863-1): 6,5 mm.
Συσκευασία: ρολά 5 m x 40 m.

EN 13361
EN 13362
EN 13491
EN 15382

Mapeproof SW
Μπεντονιτική στεγανωτική μεμβράνη 
για κατασκευές που θα επιχωθούν, 
κατάλληλο για νερό που περιέχει άλατα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Mοντμοριλλονίτης: > 95%.
Ελεύθερη διόγκωση (ASTM D 5890): > 27 ml/2 g.
Απώλεια σε υγρά (ASTM D 5891): < 18 ml.
Απορρόφηση κυανού μεθυλενίου: > 400 mg/g.
Όριο ρευστότητας (UNI 10040): > 550%.
Απορρόφηση νερού (ASTM E 946/43): > 750%.
Ιξώδες Marsh 1500/1000: 38-40”. 
pH φιλτραρισμένου νερού: 9.
Συσκευασία: χάρτινοι σάκοι 25 kg. 

Mapeproof Seal
Φυσικός νατριούχος μπεντονίτης σε 
μορφή σκόνης για τοπική ενίσχυση 
των στεγανώσεων που γίνονται με το 
μπεντονιτικό ύφασμα MAPEPROOF.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πλάτος: 200 mm.
Πάχος: 0,48 mm.
Βάρος: ≥ 0,48 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: ρολά 20 m.

Mapeproof SA Tape
Αυτοκόλλητη ταινία για σύνδεση στο 
κάτω μέρος των επενδύσεων του 
συστήματος MAPEPROOF FBT.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πυκνότητα: 1,50 kg/dm3.
Σύσταση:
- 50% φυσικός νατριούχος μπεντονίτης,
- 50% μη τοξικοί πλαστικοποιητικοί παράγοντες.
Συμπεριφορά στο νερό: ο μπεντονίτης ενυδατώνεται 
ελεύθερα και διογκώνεται. 
Συμπεριφορά στον αέρα: δεν ξηραίνεται.
Συσκευασία: δοχεία 15 kg. 

Mapeproof Mastic
Πάστα με βάση φυσικό νατριούχο 
μπεντονίτη και πλαστικοποιητικά 
πρόσθετα για τη σφράγιση των 
ασυνεχειών που δημιουργούνται από 
στοιχεία, που διέρχονται μέσα από 
στεγανωτικές μεμβράνες.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό.
Χρώμα: μαύρο.
Πυκνότητα (kg/m³): 1,00.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 42.
Ιξώδες (mPa·s): 12.000 (βελόνα 5, 20 rpm).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από -5°C έως +40°C.
Χρόνος στεγνώματος (λεπτά): περίπου 45.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Mapethene Primer
Ασφαλτικό αστάρι χωρίς διαλύτες για 
μεμβράνες της σειράς MAPETHENE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πλάτος (mm): 1000.
Πάχος (mm): 1,5.
Βάρος (kg/m²): 1,5.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από -5°C έως +20°C.
Στεγανότητα (bar): 8.
Συσκευασία: ρολό 20m2.

EN 13969

EN 14967

Mapethene LT
Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη, 
κατάλληλη για τοποθέτηση με χαμηλές 
θερμοκρασίες έως -5°C για στεγάνωση 
κατασκευών κάτω από το επίπεδο του 
εδάφους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πλάτος (mm): 1000.
Πάχος (mm): 1,5.
Βάρος (kg/m²): 1,5.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C έως +45°C.
Στεγανότητα (bar): 8.
Συσκευασία: ρολό 20m2.

EN 13967

EN 13969

EN 14967

Mapethene HT
Αυτοκόλλητη ασφαλτική μεμβράνη, 
κατάλληλη για τοποθέτηση με υψηλές 
θερμοκρασίες έως 45°C για στεγάνωση 
κατασκευών κάτω από το επίπεδο του 
εδάφους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: θιξοτροπική πάστα.
Διαλυτότητα: αδιάλυτο στο νερό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 90%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C.
Ογκομετρική διόγκωση σε νερό: κατ’ ελάχιστο 100%. 
Σχηματισμός επιφανειακής μεμβράνης: 180-200 λεπτά.
Χρόνος πολυμερισμού: 2 mm κάθε 9 ώρες.
Κατανάλωση: περίπου 320 ml κάθε 3 μέτρα.
Σκληρότητα Shore A (DIN 53505): 32.
Αντοχή θραύσης (DIN 53504): 2,5 Ν/mm2.
Επιμήκυνση (DIN 53504):  > 700%. 
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100% (DIN 53504): 
0,55 N/mm2. 
Διατμητική αντοχή (ISO 34-1): 10 N/mm.
Υδατοστεγανότητα: 1 atm.
Συσκευασία: κουτιά που περιέχουν 6 φύσιγγες 320 ml.

Mapeproof Swell
Υδροδιογκούμενο σφραγιστικό σε μορφή 
πάστας με βάση υδρόφιλο καουτσούκ, 
σε φύσιγγα, εφαρμόζεται με πιστόλι 
εξώθησης.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστη πάστα.
Πυκνότητα: 1,2 g/cm3.
pH: 10.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: περίπου 76%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Ελάχιστη θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C.
Κατανάλωση: περίπου 1,7 kg/m² για στρώση ξηρού 
προϊόντος πάχους 1 mm, ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώματος.
Συσκευασία: δοχεία 12 και 30 kg. 

EN 15814

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W1-CB1
C1-R2

EN 15814

Plastimul
Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα για 
γενική χρήση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό-επαλειφόμενο.
Χρώμα: λευκό και άσπρο 
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 4:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα (στους 
+20°C).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm σε δύο στρώσεις.
Κατάταξη: EN 1504-2 - επικάλυψη (C) αρχές MC και IR.
Αποθήκευση: συστ. A 12 μήνες, συστ. B 24 μήνες.
Εφαρμογή: σπάτουλα, ρολό ή βούρτσα.
Κατανάλωση: περίπου 1,9 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: σετ 25 kg:
– συστ. A: σάκοι 20 kg.
– συστ. Β: δοχεία 5 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planiseal 288
Τσιμεντοκονίαμα δύο συστατικών για 
στεγάνωση σε υπόγειες κατασκευές, 
στέρνες και δεξαμενές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-2.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Planiseal 88 
(πρώην Idrosilex Pronto)
Οσμωτικό τσιμεντοκονίαμα, κατάλληλο 
για επαφή με πόσιμο νερό, για τη 
στεγάνωση δομών τοιχοποιίας και 
κατασκευών σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό.
Χρώμα: μαύρο.
Πυκνότητα (kg/m³): 1,00.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 49.
Ιξώδες (mPa·s): 12.000 (βελόνα 5, 20 rpm).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από -5°C έως +40°C.
Χρόνος στεγνώματος (λεπτά): περίπου 45.
Κατανάλωση: 0,1-0,15 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 10 kg.

Mapethene Primer W
Αστάρι ενός συστατικού για 
μεμβράνες της σειράς MAPETHENE 
που τοποθετούνται σε χαμηλές 
θερμοκρασίες.



270

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Πυκνότητα: 0,75 kg/dm³.
pH: 9-11.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά: 65%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 16,9:6
Χρόνος εργασιμότητας: 3 ώρες.
Χρόνος ξήρανσης: περίπου 1-2 ημέρες.
Κατανάλωση: 0,8 kg/m2 για στρώση ξηρού 
προϊόντος πάχους 1 mm, ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ 22.9 kg. 

EN 15814

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2
C2A-R2

EN 15814

Plastimul 2K Super
Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα 
δύο συστατικών, χωρίς διαλύτες, με 
σφαιρίδια πολυστυρένιου με εύκολο 
άπλωμα, μικρής συρρίκνωσης, με μεγάλη 
ελαστικότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Αναλογία ανάμειξης: Α:Β = 10:1
Πυκνότητα συστ. Α: 1 kg/dm3.
pH συστ. Α: 11,5-12,5.
pH συστ. Β: 6,5-8,5.
Αποθήκευση: 6 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Κατανάλωση: 1,3 kg/m2 για στρώση ξηρού 
προϊόντος πάχους 1 mm, ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώματος.
Συσκευασία: 
συστ. Α: δοχεία 30 kg και δεξαμενές 1000 kg,
συστ. B: δοχεία 25 kg.

EN 15814

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2B-CB2
C2B-R3

EN 15814

Plastimul 2K Reactive
Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα, δύο 
συστατικών, χωρίς διαλύτη, οικολογικό, 
μεγάλης ελαστικότητας, ταχείας 
ξήρανσης, που εφαρμόζεται με πιστόλι 
airless.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Πυκνότητα: 1,1 g/cm3.
pH: 10.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 67%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 22:8
Χρόνος εργασιμότητας: 2 ώρες.
Χρόνος ξήρανσης: περίπου 2 ημέρες.
Κατανάλωση: 1,5 kg/m2 για στρώση ξηρού 
προϊόντος πάχους 1 mm, ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώματος.
Συσκευασία: σετ 30 kg (Α+Β = 22+8). 

EN 15814

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

Plastimul 2K Plus
Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα, δύο 
συστατικών, χωρίς διαλύτη, που περιέχει 
ίνες κυτταρίνης ταχείας ξήρανσης, 
μικρής συρρίκνωσης, με μεγάλη 
ελαστικότητα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Πυκνότητα: 0,65 g/cm3.
pH: 10.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: περίπου 73%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Χρόνος ξήρανσης: περίπου 2 ημέρες.
Κατανάλωση: 0,8 kg/m2 για στρώση ξηρού 
προϊόντος πάχους 1 mm, ανάλογα με τον τύπο του 
υποστρώματος.
Συσκευασία: δοχεία 7,8 και 19,5 kg. 

EN 15814

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

POLYMER MODIFIED 
BITUMINOUS THICK COATINGS

FOR WATERPROOFING

W2A-CB2
C2A-R3

EN 15814

Plastimul 1K  
Super Plus
Στεγανωτικό ασφαλτικό γαλάκτωμα 
ενός συστατικού, χωρίς διαλύτες, με 
σφαιρίδια πολυστυρένιου και τρίμματα 
καουτσούκ ταχείας ξήρανσης, μικρής 
συρρίκνωσης, με μεγάλη ελαστικότητα 
και εύκολο άπλωμα.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: κιτρινωπό.
Κατανάλωση: 0,9 kg ανά 25 kg PURTOP EASY.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: 0,9 kg.

Additix P
Πρόσμικτο με θιξοτροπικές ιδιότητες για 
PURTOP EASY.

27.2 Στεγανώσεις πάνω από το επίπεδο του εδάφους _________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
Μορφή: ρευστό.
Χρώμα: μαύρο.
Πυκνότητα (g/cm³): περίπου 0,9.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 50.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Κατάσταση υποστρώματος: στεγνό, ελαφρώς νωπό.
Κατανάλωση (ανάλογα με την τραχύτητα και την 
απορροφητικότητα του υποστρώματος): περίπου 
200 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 18 kg.

Plastimul Primer SB
Ασφαλτικό αστάρι με βάση διαλύτες, 
ταχείας ξήρανσης και υψηλών 
επιδόσεων, για την προετοιμασία 
υποστρωμάτων από σκυρόδεμα πριν 
την εφαρμογή του PLASTIMUL 2K 
REACTIVE.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: θιξοτροπικό υγρό.
Πυκνότητα: 1 kg/l.
pH: 10.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 20%.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C 
(θερμοκρασία υποστρώματος).
Κατάσταση υποστρώματος: στεγνό, ελαφρώς νωπό.
Εφαρμογή προϊόντων επικάλυψης: μόλις 
σκληρυνθεί.
Κατανάλωση: 0,1 - 0,2 kg/m2.
Συσκευασία: δοχεία 10 kg. 

Plastimul Primer
Ασφαλτικό αστάρι, χωρίς διαλύτες για 
την προετοιμασία των υποστρωμάτων, 
πριν από την εφαρμογή των 
στεγανωτικών προϊόντων της σειράς 
PLASTIMUL.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Πυκνότητα (g/cm³): περίπου 1,1.
pH: 10.
Αναλογία ανάμειξης: 1:10 (PLASTIMUL C : νερό).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Κατανάλωση: περίπου 100-200 g/m².
Συσκευασία: δοχεία 5 kg.

Plastimul C
Συμπυκνωμένο ασφαλτικό γαλάκτωμα, 
χωρίς διαλύτη, για την προετοιμασία των 
υποστρωμάτων πριν από την εφαρμογή 
των στεγανωτικών προϊόντων της σειράς 
PLASTIMUL.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώμα: λευκό υψηλής ανακλαστικότητας, γκρι, 
κεραμιδί και πράσινο.
Πυκνότητα (g/cm³): 1,25.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 66.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -5°C έως +80°C (χωρίς 
οπλισμό), από -10°C έως +80°C (με MAPETEX 50).
Κατανάλωση:
– 0,9 kg/m² (ως προστατευτικό τελείωμα ή 
ανακλαστική επένδυση σε υφιστάμενες ασφαλτικές 
μεμβράνες
– 2 kg/m² (ως στεγανωτική μεμβράνη).
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Aquaflex Roof Plus
Στεγανωτική υγρή μεμβράνη υψηλής 
ελαστικότητας έτοιμη για χρήση, ταχείας 
ξήρανσης και ανθεκτική σε ακτινοβολία UV.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων:
8-12 ώρες.
Βατότητα: 12 ώρες στους +23°C.
Χρώμα: λευκό μεγάλης ανακλαστικότητας.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: με ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα.
Κατανάλωση (kg/m2):
• στεγανωτική μεμβράνη: τουλάχιστον 2 kg/m2

• προστατευτική στρώση σε ασφαλτικές μεμβράνες
 - περίπου 0,5 kg/m2  σε λείες μεμβράνες
 - περίπου 0,9 kg/m2 σε μεμβράνες με ψηφίδες
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Aquaflex Roof HR
Ρευστή μεμβράνη με ίνες σε υδατικό 
διάλυμα με μεγάλη ικανότητα ανάκλασης 
της ηλιακής ακτινοβολίας και μείωσης 
της θερμικής ακτινοβολίας, με δείκτη 
ηλιακής ανάκλασης (SRI) 105.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων: 
περίπου 8-12 ώρες.
Βατότητα: 12 ώρες στους +23°C.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 1 mm σε 2 στρώσεις.
Χρώματα: λευκό, γκρι, κόκκινο κεραμιδί, κόκκινο του 
οξειδίου, πράσινο και RAL 6005, RAL 7013 και RAL 
9005.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: 
• στεγανωτική μεμβράνη: τουλάχιστον 2 kg/m2

• προστατευτική στρώση σε ασφαλτικές μεμβράνες
 - περίπου 0,5 kg/m2  σε λείες μεμβράνες
 - περίπου 0,9 kg/m2 σε μεμβράνες με ψηφίδες
Συσκευασία: δοχεία 20 και 5 kg. 

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Aquaflex Roof
Έτοιμη προς χρήση υγρή ελαστική 
μεμβράνη με ίνες, για συνεχείς 
στεγανωτικές στρώσεις σε εκτεθειμένες 
εξωτερικές επιφάνειες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώμα: γκρι, κόκκινο και λευκό.
Πυκνότητα (g/cm3): περίπου 1,4.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 70%.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων:
2-12 ώρες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: με ρολό, βούρτσα, σπάτουλα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: από 0,25 ΄3ως 0,4 kg/m² ανά στρώση, 
ανάλογα με το είδος της εφαρμογής.
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

Aquaflex
Υγρή μεμβράνη, που χρησιμοποιείται 
για τη μόνιμη αδρανοποίηση του 
αμιαντοτσιμέντου και για ελαστική 
στεγανοποίηση επιφανειών σε 
υποστρώματα ορυκτής βάσης.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: μαύρο.
Πυκνότητα (g/cm³): 100.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): περίπου 50.
Χρόνος σχηματισμού επιφανειακής μεμβράνης: 
15-20 λεπτά.
Κατανάλωση:
– 100-150 g/m² ανά στρώση σε μεταλλικές ή μη 
απορροφητικές επιφάνειες
– 250-300 g/m² ανά στρώση σε σκυρόδεμα και ξύλο.
Συσκευασία: 10 kg τυποποιημένη συσκευασία κατά 
ADR.

Isamite
Ασφαλτικό βερνίκι σε διαλύτη.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Διάμετρος: 50, 70 και 100 mm.
Συσκευασία: σετ 1 kg που περιέχουν:
 - κατακόρυφο ή οριζόντιο αποστραγγιστικό  
   σωλήνα πολυπροπυλενίου που διατίθεται σε 3 
   διαμέτρους (50, 75 και 90 mm) για το DRAIN 
   LATERAL και 5 διαμέτρους (50-75-82-90-100 mm)   
   για το DRAIN VERTICAL, με συγκολλημένο  
   παρέμβυσμα 400x400 mm από πολυπροπυλένιο,
-  τηλεσκοπική επέκταση,
-  καπάκι κατά των μυρωδιών,
-  ανοξείδωτη χαλύβδινη σχάρα που   
   απομακρύνεται.

Drain Vertical/Drain 
Lateral
Πακέτο για την τοποθέτηση 
αποχετεύσεων δαπέδου, ιδανικό για 
την απορροή του νερού από ταράτσες, 
μπαλκόνια, μπάνια, λεβητοστάσια, 
πλυσταριά κ.λπ.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: ιβουάρ και χάλκινο.
Συσκευασία: κουτιά 5 τεμαχίων.

Drain Front
Γωνιακό τεμάχιο σωλήνα απορροής TPE 
για ταράτσες και μπαλκόνια. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Χρώμα: λευκό υψηλής ανακλαστικότητας (HR), γκρι 
RAL 7038, RAL 7039, γκρι 2500 N και κεραμιδί.
Πυκνότητα (g/cm³): 1,25.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 60.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Κατανάλωση: 0,9-1 kg/m² ως προστατευτικό 
τελείωμα ή ανακλαστική επένδυση σε υφιστάμενες 
ασφαλτικές μεμβράνες, 1,5-2 kg/m² ως μεμβράνη 
στεγανοποίησης.
Συσκευασία: δοχεία 5 και 20 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

Aquaflex Roof 
Premium
Στεγανωτική πολυουρεθανική μεμβράνη 
έτοιμη για χρήση, με βάση το νερό, 
ανθεκτική στην κυκλοφορία πεζών 
και στο στάσιμο νερό, χωρίς πτητικές 
οργανικές ουσίες VOC.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία ανάμειξης: 100/20.
Χρώμα μείγματος: RAL 5014, RAL 6002, RAL 7001, 
RAL 7004, RAL 7016, RAL 7032, RAL 7035, RAL 7037.
Πυκνότητα μείγματος: 1,25 g/cm³.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Κατανάλωση: 0,6-0,8 kg/m² για δύο στρώσεις 
προϊόντος.
Συσκευασία: σετ 18 kg (A : 15 kg, B : 3 kg).

Mapecoat TC
Έγχρωμη αλειφατική τελική στρώση 
πολυουρεθάνης, ανθεκτική στη φθορά, 
για μεμβράνες της σειράς PURTOP.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαθέσιμα χρώματα RAL.
Αναλογία A/B (κατά βάρος): 4,3 : 0,7.
Διάρκεια μείγματος: 60 λεπτά στους +23°C.
Κατανάλωση: περίπου 0,15-0,2 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: συστ. A 17,2 kg και συστ. B 2,8 kg.

Mapecoat PU 25
Έγχρωμη αλειφατική τελική στρώση 
πολυουρεθάνης δύο συστατικών 
για μεμβράνες της σειράς PURTOP, 
όταν χρησιμοποιούνται σε πισίνες ή 
διακοσμητικές δεξαμενές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: διαθέσιμα χρώματα RAL.
Αναλογία A/B (κατά βάρος): 4,3 : 0,7.
Διάρκεια μείγματος: 60 λεπτά στους +23°C.
Κατανάλωση: περίπου 0,15-0,2 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: A+B: 20 kg συστ. A 17,2 kg και συστ. B 
2,8 kg. A+B: 5 kg συστ. A 4,3 kg και συστ. B 0,8 kg.

Mapecoat PU 20 N
Έγχρωμη αλειφατική τελική στρώση 
πολυουρεθάνης δύο συστατικών για 
μεμβράνες της σειράς PURTOP.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρώμα: λευκό.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Συσκευασία: 0,9 kg.

Mapecoat Filler
Εξαιρετικά λεπτόκοκκο αδρανές 
από πολυαμίδιο για τη δημιουργία 
αντιολισθηρών επιστρώσεων.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Πυκνότητα μείγματος: 1,45 g/cm3.
pH: 9.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 73%.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Ελάχιστη θερμοκρασία σχηματισμού επιφανειακής 
μεμβράνης: +5°C.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος πλήρης σκλήρυνσης για στρώση πάχους 2 mm: 
5 ώρες στους +23°C.
Χρόνος πλήρης σκλήρυνσης για στρώση πάχους 2 mm: 
12 ώρες στους +5°C.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση επικαλύψεων: 
12-24 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αντοχή στις θερμοκρασιακές διαφορές: άριστη.
Κατανάλωση:  1,5 kg/m2 για 1 mm πάχος.
Συσκευασία: δοχεία 5, 10 και 25 kg. 

Mapegum WPS
Ρευστή ελαστική μεμβράνη ταχείας 
πήξης για στεγάνωση εσωτερικών 
επιφανειών πριν την τοποθέτηση 
πλακιδίων.  

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης πάστα.
Πυκνότητα μείγματος: 1400 kg/m³.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +10°C  έως +30°C.
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -30°C  έως +80°C.
Βατότητα: μετά από 24 ώρες.
Έτοιμο προς χρήση: μετά από 3 ημέρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες σε ξηρό χώρο και στην αρχική 
συσκευασία.
Κατανάλωση: 1,4 kg/m² ανά mm πάχους.
Συσκευασία: συστ. A: 8,7 kg, συστ. B: 1,3 kg.

MAPEI GmbH
Werk Weferlingen

Säurefliesner -
Vereinigung e.V.

Burgwedel

P-66130401.001
P-66130402.001

Verbundabdichtung

Mapegum EPX/
Mapegum EPX-T
Ρητίνη εποξειδικής πολυουρεθάνης 
δύο συστατικών για εύκαμπτες και 
ανθεκτικές στα χημικά στεγανοποιήσεις 
πριν την τοποθέτηση κεραμικών 
πλακιδίων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα μείγματος: καστανό
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A: συστ. B = 1:0,9.
Διάρκεια ζωής μείγματος: > 45 λεπτά.
EMICODE: EC1 lus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες για το συστατικό A,  
24 μήνες για το συστατικό B.
Συσκευασία: 6,65 kg (συστατικό A 3,75 kg + συστατικό 
B 3,15 kg).

Mapeguard  
WP Adhesive
Τσιμεντοειδής ελαστική κόλλα δύο 
συστατικών με γρήγορο στέγνωμα για 
την συγκόλληση και την σφράγιση των 
ματίσεων του MAPEGUARD WP και των 
σχετικών παρελκόμενων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Φύση υλικού: το προϊόν αποτελείται από τρεις 
στρώσεις πολυπροπυλενίου/πολυαιθυλενίου.
Χρώμα: μπλε.
Πάχος μεμβράνης (mm): > 200 µm.
Συσκευασία: ρολά των 30 m x 1 m και 5 m x 1 m.

Mapeguard WP 200
Στεγανωτική μεμβράνη με ικανότητα 
γεφύρωσης ρωγμών, με αντοχή στα 
αλκάλια, για εσωτερική χρήση που 
επιτρέπει την εφαρμογή δαπέδων 
πλακιδίων, φυσικών λίθων και LVT.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: ρευστό.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. A:B = 1:0,8.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: πάνω από 45 λεπτά.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm σε δύο στρώσεις 
με οπλισμό ανάμεσα στις στρώσεις.
Κατάταξη: EN 1504-2 - επικάλυψη (C)  αρχές PI, MC 
και IR, σύμφωνα με το πρότυπο EN 14891.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες συστ. A, 24 μήνες συστ. B.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: περίπου 2,4 kg/m² (για δύο στρώσεις 
προϊόντος με οπλισμό ανάμεσα στις στρώσεις).
Συσκευασία: σετ 36 kg: σάκοι 20 kg + δοχεία 16 kg, 
σετ 18 kg: σάκοι 10 kg + δοχεία 8 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

Mapelastic Turbo
Ελαστικό τσιμεντοκονίαμα δύο 
συστατικών, ταχείας πήξης, για 
εφαρμογή ακόμη και σε χαμηλές 
θερμοκρασίες και υποστρώματα 
που δεν έχουν στεγνώσει εντελώς, 
για στεγανοποίηση σε ταράτσες και 
μπαλκόνια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: ρευστό-επαλειφόμενο.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 2:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: 1 ώρα περίπου.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +40°C.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm σε 2 στρώσεις.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) σύμφωνα με 
τις αρχές PI, MC και IR, παράγεται σύμφωνα με το 
πρότυπο ΕΝ 14891.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Αποθήκευση: 12 μήνες συστ. Α, 24 μήνες συστ. Β.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 
− με σπάτουλα-ρολό: 1,6 kg/m2 για πάχος 1 mm.
− με ψεκασμό: 2,2 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: σετ 30 kg: σάκοι 20 kg + δοχεία 10 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

Mapelastic Smart
Τσιμεντοειδές κονίαμα δύο συστατικών, 
με υψηλή ελαστικότητα (με crack-
bridging > 2 mm), που εφαρμόζεται 
με σπάτουλα ή ρολό, για στεγάνωση 
επιφανειών σκυροδέματος, όπως 
μπαλκόνια, ταράτσες, μπάνια και 
πισίνες. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: πάστα.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής μεταξύ των δύο στρώσεων 
ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη στρώση: 
περίπου 1 ώρα (στους +23°C και 50% σχετική 
υγρασία).
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση 
επικαλύψεων: 3-4 ώρες (στους +23°C και 50% 
σχετική υγρασία). Οι χρόνοι αναφέρονται σε 
θερμοκρασία 23°C και σχετική υγρασία αέρα 50% με 
εφαρμογή του προϊόντος σε στεγνές τσιμεντοκονίες με 
παραμένουσα υγρασία μικρότερη του 3%.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 0,8 mm σε 2 στρώσεις.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,3 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: δοχεία 7,5 και 15 kg.

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

DMO1

EN 14891

Mapelastic 
AquaDefense
Έτοιμη προς χρήση, ελαστική, υγρή 
μεμβράνη, υπερταχείας πήξης για 
στεγάνωση σε εσωτερικές και εξωτερικές 
επιφάνειες πριν την τοποθέτηση 
πλακιδίων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: πλαστικό-εύκολο στο σπατουλάρισμα.
Αναλογία ανάμειξης: συστ. Α:Β = 3:1.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Ελάχιστο πάχος εφαρμογής: 2 mm σε 2 στρώσεις.
Κατάταξη: ΕΝ 1504-2 – επικάλυψη (C) σύμφωνα με τις 
αρχές PI, MC και IR, παράγεται σύμφωνα με το πρότυπο 
ΕΝ 14891.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή. 
Αποθήκευση: 12 μήνες συστ. Α, 24 μήνες συστ. Β.
Εφαρμογή: σπάτουλα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 
− με σπάτουλα: 1,7 kg/m2 για 1 mm πάχος,
− με ψεκασμό: 2,2 kg/m2 για 1 mm πάχος.
Συσκευασία: 
− σετ 32 kg: σάκοι 24 kg + δοχεία 8 kg,
− σετ 16 kg: 2 x σάκοι 6 kg + δοχεία 4 kg.

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

EN 14891

Mapelastic
Ελαστικό στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 
δύο συστατικών για τη στεγάνωση 
επιφανειών από σκυρόδεμα, 
μπαλκονιών, ταρατσών, μπάνιων και 
πισίνων.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: οπλισμός από υαλοΐνες σε τυχαία διάταξη.
Χρώμα: υπόλευκο.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Συσκευασία: ρολά 50 m x 1 m ύψος.

Mapetex FG
Οπλισμός ενίσχυσης από υαλοΐνες για 
PURTOP EASY.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:  
Μορφή: μη-υφαντό φύλλο μαύρου χρώματος.
Βάρος: 50 g/m².
Εφελκυστική αντοχή:
– 60 N (σε εγκάρσια κατεύθυνση).
– 70 N (σε διαμήκη κατεύθυνση).
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 
– > 95% (σε διαμήκη κατεύθυνση).
– > 95% (σε εγκάρσια κατεύθυνση).
Συσκευασία: ρολά 100 cm x 25 m και 20 cm x 25 m.

Mapetex 50
Μη-υφαντό φύλλο προπυλενίου  
50 g/m² για τον οπλισμό στεγανωτικών 
μεμβρανών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: σκόνη.
Χρώμα μείγματος: γκρι ανοιχτό.
Πάχος εφαρμογής (cm): έως 5.
Αναλογία ανάμειξης: 4,5-5,0 λίτρα ανά σάκο.
Κατανάλωση (kg/m² ανά cm): 18,5.
Συσκευασία: σάκοι 25 kg.

MapeSlope
Επιπεδωτικό τσιμεντοκονίαμα ενός 
συστατικού, για τη διαμόρφωση ρύσεων 
σε στέγες πάνω σε παλαιές και νέες 
επενδύσεις στεγανοποίησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: μπλε.
Βάρος: 150 g/m2 ± 5%.
Μέγεθος πλέξης: 4x4,5 mm.
Αποθήκευση: χωρίς περιορισμό.
Συσκευασία: ρολά διαστάσεων 50 m x 1 m.

Mapenet 150
Πλέγμα από υαλοΐνες, ανθεκτικό 
στα αλκάλια (που συμμορφώνεται με 
την οδηγία ETAG 004), για οπλισμό 
στεγανωτικών προστατευτικών 
στρώσεων, ελαστικών στρώσεων και 
θερμομονωτικών επικαλύψεων.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδες.
Χρώμα: σκούρο γκρι
Αναλογία ανάμειξης: A:Β (κατά βάρος) 11,95:3,05.
Xρόνος ζωής στο δοχείο: 40 λεπτά στους +23°C.
Κατανάλωση: 0,4-0,5 kg/m2.
Αποθήκευση: 12 μήνες
Συσκευασία: συστατικό Α 11,95 kg και συστατικό Β 
3,05 kg.

Primer EP4 Fast
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, 
χωρίς διαλύτες, για υγρά υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρώμα: διαφανές.
Μορφή: ρευστό υγρό.
Πυκνότητα (g/cm3): 0,96.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα (%): 10.
Αποθήκευση: 24 μήνες στην αρχική σφραγισμένη 
συσκευασία.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Έτοιμο να βαφτεί: 2-4 ώρες.
Χρόνος ξήρανσης: 5-6 ώρες στους +20°C.
Κατανάλωση: 0,20 kg/m2 ανά στρώση, ανάλογα με 
τον τύπο του υποστρώματος.
Συσκευασία: 10 kg.

Primer BI
Αστάρι συνθετικών ρητινών σε διαλύτη, 
ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση 
της συγκόλλησης πολυουρεθανικών 
επικαλύψεων (της σειράς PURTOP) σε 
υφιστάμενες ασφαλτικές μεμβράνες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: πλαστικό-εύκολο στο 
σπατουλάρισμα.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά: 100%.
Κατάταξη: EN 14891.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Ανάμειξη με νερό: 27-29%.
Χρόνος ζωής στο δοχείο: περίπου 1 ώρα.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Ελάχιστο πάχος ανά στρώση: 1 mm.
Μέγιστο πάχος ανά στρώση: 2 mm.
Κατανάλωση: 1,1 kg/m2 για 1 mm πάχος.
Συσκευασία: σφραγισμένος σάκος πολυαιθυλενίου σε 
κανό αέρα 20 kg.

LIQUID-APPLIED WATER
IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 14891

Monolastic 
Ελασικό στεγανωτικό τσιμεντοκονίαμα 
ενός συστατικού.

ΝΕΑ

ΦΟΡΜΟΥΛΑ

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Βάρος: 80 g/m2.
Πάχος: 0,6 mm.
Μηχανική αντοχή εφελκυσμό: 5KN/m.
Παραμόρφωση σε μέγιστη καταπόνηση:
- 80% σε διαμήκη κατεύθυνση,
- 45% σε εγκάρσια κατεύθυνση.
Συσκευασία: ρολά διαστάσεων 25 m x 1 m.

Mapetex Sel
Μη-υφαντό, διάτρητο φύλλο 
πολυπροπυλενίου για τον οπλισμό 
στεγανωτικών μεμβρανών.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διαφανές υγρό.
Χρώμα: κιτρινωπό.
Πυκνότητα (g/cm³): 0,89.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 10.
Ιξώδες (mPa·s): περίπου 22 (ρότορας 1, 100 rpm).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση άλλων 
προϊόντων (λεπτά): από 30 έως 60.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 50 kg.

Primer P2
Αστάρι ενός συστατικού σε διαλύτη 
για πολυουρεθανικές επικαλύψεις 
(της σειράς PURTOP) σε πλαστικές 
επιφάνειες τύπου TPO.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διαφανές υγρό.
Χρώμα: κιτρινωπό.
Πυκνότητα (g/cm³): 0,86.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): 10.
Ιξώδες (mPa·s): περίπου 33 (ρότορας 1, 100 rpm).
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση άλλων 
προϊόντων (λεπτά): από 30 έως 60.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m².
Συσκευασία: δοχεία 50 kg.

Primer P1
Αστάρι ενός συστατικού σε διαλύτη 
για πολυουρεθανικές επικαλύψεις 
(της σειράς PURTOP) σε πλαστικές 
επιφάνειες τύπου PVC.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: λεπτόρρευστο υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Πυκνότητα: 1,1 g/cm³.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά: 50%.
Χρόνος αναμονής πριν την εφαρμογή άλλων 
προϊόντων: 6-8 ώρες.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Εφαρμογή: ρολό, βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: περίπου 0,16 kg/m².
Συσκευασία: 6 kg.

Primer per Aquaflex
Αστάρι με βάση συνθετικές ρητίνες 
σε διαλύτη, ειδικά για επιφάνειες 
ασφαλτικής βάσης, αμιαντοτσιμέντου ή 
αμφίβολης συγκόλλησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: μπεζ.
Αναλογία A/B (κατά βάρος): 1 : 3.
Διάρκεια μείγματος: 90 λεπτά στους +23°C.
Κατανάλωση: περίπου 0,15-0,3 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: σετ 20 kg, συστ. A 5 kg και συστ. Β 15 
kg, σετ 4 kg συστ. A 1 kg και συστ. B 3 kg.

Primer EP 100W
Εποξειδικό αστάρι δύο συστατικών, σε 
υδατικό διάλυμα, χωρίς διαλύτες, για μη 
απορροφητικά υποστρώματα.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία Α/Β (κατά όγκο): 100/68.
Κατάταξη: EN 1504-2. 
Εφαρμογή: ψεκασμό με αντλία μεγάλης πίεσης με 
διπλό αναμεικτήρα.
Κατανάλωση: 2,2 kg/m2 για πάχος 2 mm.
Συσκευασία: 
- συστατικό Α: βαρέλια 210 kg,
- συστατικό Β: βαρέλια 220 kg.

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

Purtop 600
Μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας δύο 
συστατικών, χωρίς διαλύτη, εφαρμόζεται 
με ψεκασμό χρησιμοποιώντας αντλία 
μεγάλης πίεσης με διπλό αναμεικτήρα, 
για το σχηματισμό στεγανωτικών 
στρώσεων σε νέα ή υπάρχοντα κτίρια 
απευθείας στο έργο (ακατάλληλο για 
κίνηση οχημάτων).
 

 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία Α/Β (κατά όγκο): 100/100.
Κατάταξη: EN 1504-2. 
Εφαρμογή: ψεκασμός με αντλία μεγάλης πίεσης με 
διπλό αναμεικτήρα.
Κατανάλωση: 2,2 kg/m2 για πάχος 2 mm.
Συσκευασία: 
- συστατικό Α: βαρέλια 220 kg,
- συστατικό Β: βαρέλια 225 kg.

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

Purtop 400 M
Μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας δύο 
συστατικών, χωρίς διαλύτη, εφαρμόζεται 
με ψεκασμό χρησιμοποιώντας αντλία 
μεγάλης πίεσης με διπλό αναμεικτήρα, 
για το σχηματισμό στεγανωτικών 
στρώσεων απ΄ευθείας στο έργο σε 
οροφές και τοίχους.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: καφέ ανοιχτό.
Αναλογία A/B (κατά βάρος): 45 : 55.
Διάρκεια μείγματος: 35 λεπτά στους +23°C.
Κατανάλωση: περίπου 0,15-0,3 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: συστ. A 4,5 kg και συστ. B 5,5 kg.

Primer PU Fast
Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών 
για απορροφητικά υποστρώματα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: συστ. Α υγρό, συστ. B υγρό.
Χρώμα: συστ. Α διαφανές κίτρινο, συστ. B σκούρο 
καφέ.
Πυκνότητα (g/cm³): συστ. A 0,9÷1,1 συστ. B 0,9÷1,2.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά (%): συστ. A 
περίπου 90, συστ. B 100.
Ιξώδες (mPa·s): συστ. A 350÷500 (βελόνα 2, 50 rpm), 
συστ. B 70÷110 (βελόνα 1, 100 rpm).
Αναλογία A/B (κατά βάρος): 100/37.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος εργασιμότητας (λεπτά): περίπου 30.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση στρώσεων 
πολυουρεθάνης (ώρες): 4.
Χρόνος αναμονής πριν την τοποθέτηση σε 
ασφαλτικές μεμβράνες (ώρες): 2-4.
Κατανάλωση: 0,1-0,2 kg/m².
Συσκευασία σετ (ΑΒ):  5+1.20 kg και σετ 1.24 kg.

Primer P3
Πολυουρεθανικό αστάρι δύο συστατικών 
σε διαλύτη, συμπληρωματικό για τα 
προϊόντα της σειράς PURTOP.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: κρεμώδης.
Χρόνος αναμονής μεταξύ πρώτης και δεύτερης 
στρώσης: 5-6 ώρες στους +23°C.
Χρώμα: λευκό.
Κατανάλωση: 2,5 kg/m² για πάχος τελικής ξηράς 
στρώσης περίπου 2 mm.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: συστ. A 12,2 kg και συστ. B 2,8 kg.

Purtop Easy DW
Ελαστική πολυουρεθανική μεμβράνη δύο 
συστατικών για στεγάνωση δεξαμενών 
πόσιμου νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ πρώτης και δεύτερης 
στρώσης: 24 ώρες στους +23°C.
Χρώμα: λευκό, γκρι, κόκκινο.
Κατανάλωση: 2 kg/m² για πάχος τελικής ξηράς 
στρώσης περίπου 1,5 mm.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: 6, 15 και 25 kg.

Purtop Easy
Ελαστική πολυουρεθανική μεμβράνη 
στεγάνωσης ενός συστατικού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρώμα: καφέ.
Αναλογία A/B με Purtop Easy (κατά βάρος): 100 : 8.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: κουτιά 6x0,5 l, 6x1,2 l και 8x2 l.

Purtop ADY
Πρόσμικτο για τοποθέτηση σε μία μόνο 
στρώση της στεγανωτικής μεμβράνης 
PURTOP EASY.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία Α/Β (κατά όγκο): 100/100.
Κατάταξη: EN 1504-2. 
Εφαρμογή: ψεκασμός με αντλία υψηλής πίεσης με 
διπλό αναμεικτήρα.
Κατανάλωση: 2,2 kg/m2 για στρώση πάχους 2 mm.
Συσκευασία: 
- συστατικό Α: βαρέλια 220 kg,
- συστατικό Β: βαρέλια 225 kg.

EN 1504-2

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

Purtop 1000
Μεμβράνη δυο συστατικών με βάση 
καθαρή πολυουρία, χωρίς διαλύτες, 
για εφαρμογή με ψεκασμό με αντλία με 
διπλό αναμεικτήρα,ωγια την υλοποίηση 
επιτόπου στο έργο στεγανών συνεχών 
επικαλύψεων.
Ιδανικό για επαφή με πόσιμο νερό.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία A/B (κατά βάρος): 100/106,5.
Εφαρμογή: οδοντωτή σπάτουλα.
Κατανάλωση: 2,6 kg/m² ανά 2 mm πάχους.
Συσκευασία:
– συστ. A: δοχεία 10 kg
– συστ. Β: δοχεία 10,7 kg.

Purtop HA
Στεγανοποιητική πολυουρεθανική 
μεμβράνη δύο συστατικών για εφαρμογή 
με το χέρι.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Αναλογία A/B (κατ’ όγκο): 100/100.
Ταξινόμηση: EN 1504-2.
Κατηγορία αντίδρασης στη φωτιά (EN 13501-1): D, 
s3-d0, BFL - s1 (για εφαρμογή σε δάπεδο).
Κατηγορία αντίδρασης σε εξωτερική φωτιά (EN 
13501-5): BROOF t1, t2, t3 και t4.
Εφαρμογή: ψεκασμός με αντλία μεγάλης πίεσης με 
διπλό αναμικτήρα.
Κατανάλωση: 2,2 kg/m² για πάχος στρώσης 2 mm.
Συσκευασία:
– συστατικό A: δοχεία των 225 kg,
– συστατικό B: βαρέλια των 225 kg.

PI-MC-PR-RC-IR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

PRINCIPLES

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2

Purtop FR
Μεμβράνη υβριδικής πολυουρίας 
δυο συστατικών, χωρίς διαλύτη, για 
εφαρμογή με ψεκασμό χρησιμοποιώντας 
αντλία μεγάλης πίεσης με διπλό 
αναμικτήρα, για τον σχηματισμό 
στεγανωτικών στρώσεων επιτόπου στο 
έργο ανθεκτικών στη φωτιά. 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: παχύρρευστο υγρό.
Χρώμα: διαφανές.
Χρόνος στεγνώματος: 10 λεπτά στους +23°C.
Κατανάλωση: περίπου 50 kg/m².
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: 4 kg.

Purtop Easy T Primer
Άχρωμο αστάρι για μη απορροφητικά 
υποστρώματα, για χρήση πριν την 
τοποθέτηση PURTOP EASY T.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: υγρό.
Χρόνος αναμονής μεταξύ πρώτης και δεύτερης 
στρώσης: 8-24 ώρες στους +23°C.
Χρώμα: διαφανές.
Κατανάλωση: 1 kg/m² για πάχος τελικής ξηράς 
στρώσης περίπου 1 mm.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Συσκευασία: 5 και 20 kg.

Purtop Easy T
Πολυουρεθανική στεγανοποιητική 
αλειφατική διαφανής μεμβράνη ενός 
συστατικού για ταράτσες και μπαλκόνια.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Σχήμα: διαμορφωμένη ράβδος.
Μέγεθος: 20 x 25 mm.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από -5°C έως +50°C.
Χρόνος αναμονής πριν την έγχυση: δεν απαιτείται.
Συσκευασία: 6 ρολά 5 m.

Ιdrostop B25
Υδροδιογκούμενη ράβδος από 
μπεντονίτη για τη σφράγιση αρμών 
διακοπής σκυροδέτησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Σχήμα: διαμορφωμένη ράβδος.
Διαθέσιμα μεγέθη:
20 x 10 mm (IDROSTOP 10),
20 x 15 mm (IDROSTOP 15),
20 x 25 mm (IDROSTOP 25).
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής με χρήση του IDROSTOP 
MASTIC ως κόλλα: από +10°C έως +40°C.
Χρόνος αναμονής πριν την έγχυση, εάν τοποθετήθηκε 
με IDROSTOP MASTIC: 24 ώρες.
Χρόνος αναμονής πριν την έγχυση, εάν στερεώνεται 
μηχανικά με καρφιά ή βίδες: δεν απαιτείται.
Μέγιστο πλάτος αρμού: 7 mm.
Συσκευασία:
IDROSTOP 10: 6 ρολά 10 m,
IDROSTOP 15: 6 ρολά 7 m,
IDROSTOP 25: 6 ρολά 5 m.

Idrostop
Υδρόφιλη διογκούμενη ράβδος 
καουτσούκ για τη στεγάνωση 
κατασκευαστικών αρμών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Χρόνος εργασιμότητας στους 23°C: 70 λεπτά.
Χρόνος πήξης στους 23°C: 5 ώρες.
Χρόνος τελικής σκλήρυνσης: 7 ημέρες.
Κατάταξη: EN 1504-4.
Εφαρμογή: μυστρί ή λεία σπάτουλα.
Κατανάλωση: 1,60-1,65 kg/m2 για πάχος 1 mm.
Συσκευασία: 30 kg (Α+Β), 6 kg (Α+Β) και 2 kg (Α+Β).

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

EN 1504-4

Adesilex PG4
Θιξοτροπική εποξειδική κόλλα, δύο 
συστατικών, με τροποποιημένη ρεολογία 
για τη συγκόλληση των MAPEBAND, 
MAPEBAND ΤΡΕ, ρολών PVC, Hypalon, 
καθώς και για συγκολλήσεις δομικών 
στοιχείων.

27.3 Σφράγιση και στεγάνωση αρμών ______________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: ρευστό.
Χρώμα: μαύρο.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Χρόνος ξήρανσης: 2-4 ώρες.
Κατάταξη: EN 1504-4.
Συσκευασία: δοχεία 20 kg.

Purtop Primer Nero
Αστάρι ενός συστατικού σε διαλύτη, 
ειδικά σχεδιασμένο για τη βελτίωση της 
συγκόλλησης ασφαλτικών επικαλύψεων 
σε επιφάνειες που έχουν στεγανωθεί με 
προϊόντα της σειράς PURTOP.



284

Idrostop Mastic
Κόλλα ενός συστατικού για την 
τοποθέτηση του IDROSTOP.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: θιξοτροπική πάστα.
Περιεκτικότητα σε ξηρά υπόλοιπα: 100%.
Αποθήκευση: 18 μήνες.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +35°C.
Σχηματισμός επιφανειακής μεμβράνης: 10 λεπτά.
Χρόνος αναμονής πριν την έγχυση: 24 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση: περίπου 300 ml για 5 τρέχοντα μέτρα 
IDROSTOP.
Συσκευασία: κουτιά που περιέχουν 12 φύσιγγες 300 ml.

Idrostop PVC BE  
Στεγανωτικό αρμών από PVC με 
εξωτερικές “νευρώσεις” για τη σφράγιση 
κατασκευαστικών αρμών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: μηχανικά.
Συσκευασία: το IDROSTOP PVC BE διατίθεται σε
δύο μεγέθη:
- IDROSTOP PVC BE20 (πλάτος 20 cm) σε ρολά   
  μήκους 25 m, 
- IDROSTOP PVC BE24 (πλάτος 24 cm) σε ρολά 
  μήκους 25 m.

Idrostop PVC BI
Στεγανωτικό αρμών από PVC με 
εσωτερικό “νεύρο” για τη σφράγιση 
κατασκευαστικών αρμών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: μηχανικά.
Συσκευασία: το IDROSTOP PVC BI διατίθεται σε τρία 
μεγέθη:
- IDROSTOP PVC BI20 (πλάτος 20 cm) σε ρολά 
  μήκους 25 m, 
- IDROSTOP PVC BI25 (πλάτος 25 cm) σε ρολά   
  μήκους 25 m, 
- IDROSTOP PVC BI30 (πλάτος 30 cm) σε ρολά   
  μήκους 25 m.

Idrostop Soft
Υδρόφιλη διογκούμενη ράβδος 
μπετονίτη, μεγάλης ελαστικότητας, για 
τη στεγάνωση κατασκευαστικών αρμών ή 
αρμών διακοπής σκυροδέτησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή: διαμορφωμένη ράβδος.
Μέγεθος: 25x20 mm.
Εφαρμογή: συγκολλάται με MAPEFLEX MS 45 ή 
ULTRABOND MS RAPID, κόλλες ενός συστατικού.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από -15°C έως +60°C.
Συσκευασία: ρολά 6 x 5 m.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πάχος ταινίας: περίπου 0,7 mm.
Θερμοκρασία χρήσης: από -5˚C έως +30˚C.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Συσκευασία:
- ρολά διαστάσεων 120 mm x 50  m,
- ρολά διαστάσεων 120 mm x 10  m,
- γωνιακά τεμάχια 90˚ και 270˚,
- παρεμβύσματα εξόδων, διαστάσεων 120x120 mm 
  και 425 x 425 mm.

Mapeband PE 120
Ταινία PVC για στεγανωτικές μεμβράνες 
σε υγρή μορφή.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Υλικό: TPE.
Πλάτος: 200 mm, 300 mm, 400 mm, 600 mm και 800 
mm (άλλα μεγέθη κατόπιν παραγγελίας).
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή. 
Πάχος: 2 mm.
Συσκευασία: ένα ρολό 20 m.

Mapeband Flex Roll
Ταινία για ελαστική στεγανοποίηση 
αρμών διαστολής και ρωγμών.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Τύπος υλικού: καουτσούκ με επίστρωση από μη 
υφαντό ύφασμα πολυπροπυλενίου και στις δύο 
πλευρές.
Πάχος: 0,68 mm.
Πλάτος ταινίας: 130 mm.
Αντοχή στον εφελκυσμό: 45 N/15 mm.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: 315%.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Συσκευασία:
– ρολά 30 m,
– ρολά 10 m,
– γωνίες 90° και 270°,
– παρεμβύσματα εξόδων 200x200 mm και 400x400 mm.

Mapeband Easy
Ταινία καουτσούκ για ελαστικές 
συνδέσεις συστημάτων στεγάνωσης, με 
επίστρωση από μη υφαντό ύφασμα και 
στις δύο πλευρές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Θερμοκρασία λειτουργίας: από -30°C έως +60°C.
Συσκευασία:
- ρολά διαστάσεων 120 mm x 50  m,
- ρολά διαστάσεων 120 mm x 10  m,
- γωνιακά τεμάχια 90° και 270°,
- παρεμβύσματα εξόδων, διαστάσεων 120x120 mm   
  και 400 x 400 mm,
- ειδικά σταυροειδή και Τ τεμάχια.

Mapeband
Ταινία καουτσούκ με αντοχή στα 
αλκάλια, με πίλημα, για τσιμεντοειδή 
συστήματα στεγάνωσης και στεγανωτικές 
μεμβράνες σε υγρή μορφή.
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Mapeband SA
Βουτυλική αυτοκόλλητη ταινία με 
μη-υφαντό φύλλο, ανθεκτική στα 
αλκάλια, για ελαστικά συστήματα 
στεγανοποίησης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πυκνότητα: 1,6 g/cm³.
Θερμοκρασία εφαρμογής: από +5°C έως +30°C.
Πλάτος: 100 mm.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Πάχος: περίπου 2 mm.
Συσκευασία: 
- ρολό 25 m, 
- παρεμβύσματα εξόδων διαστάσεων 370x370 mm.

Mapeband TPE
Ταινία από ΤΡΕ για την εύκαμπτη 
σφράγιση και στεγάνωση αρμών 
διαστολής και ρωγμών, που υφίστανται 
σε μετακινήσεις.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Διαθέσιμα μεγέθη:
- 17 cm (MAPEBAND TPE 170),
- 32,5 cm (MAPEBAND TPE 325).
Πλάτος ζώνης μετακίνησης: 
- MAPEBAND TPE 170: 50 mm,
- MAPEBAND TPE 325: 165 mm.
Πάχος: 1,2 mm.
Μέγιστη επιμήκυνση ζώνης μετακίνησης: 
- 5 mm (MAPEBAND TPE 170),
- 10 mm (MAPEBAND TPE 325).
Συσκευασία: 
–  ρολά 30 m (πλάτους 170 και 325)
–   ειδικά τεμάχια σε σχήμα σταυρού και T (πλάτους 170 

και 325).

Mapeflex  
E-PU 30 NS NEO

Θιξοτροπικό σφραγιστικό εποξειδικής 
πολυουρεθάνης, δύο συστατικών, με 
μεγάλες χημικές και μηχανικές αντοχές 
και υψηλό μέτρο ελαστικότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 10%.
Σκληρότητα κατά Shore A: 60.
Εργασιμότητα: 40’.
Βατότητα: 24-36 ώρες.
Χρώμα: γκρι 113.
Εφαρμογή: σπάτουλα.
Κατανάλωση: 0,14 kg/τρέχον μέτρο (κορδόνι διατομής 
10x10 mm).
Συσκευασία: 5 kg (A+B).

Mapeflex PU 40
Πολυουρεθανικό σφραγιστικό, με χαμηλό 
μέτρο ελαστικότητας για μετακινήσεις 
έως και 25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση λειτουργίας: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας με επιμήκυνση 100%: 0,3 Ν/mm2. 
Σκληρότητα Shore A: 27.
Χρόνος εργασιμότητας: 4 ώρες.
Χρώματα: λευκό και γκρι 111 και 112.
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
EMICODE: EC1 - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Κατανάλωση:
- 3,0 m για κάθε φύσιγγα 300 ml,
- 6,0 m για κάθε μαλακή φύσιγγα 600 ml (κορδόνι  
  διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml, μαλακές φύσιγγες 600 ml.

EN 15651

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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Mapeflex PU 45 FT
Βαφόμενο, πολυουρεθανικό 
σφραγιστικό και κόλλα, με μεγάλο μέτρο 
ελαστικότητας και ταχείας 
σκλήρυνσης, για μετακινήσεις έως
και 20%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση στη λειτουργία: 20%.
Μέτρο ελαστικότητας σε επιμήκυνση 100%:
0,80 N/mm².
Σκληρότητα κατά Shore A: 38.
Εργασιμότητα: 35’.
Χρώματα: λευκό, γκρι 111, γκρι 113, μαύρο.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 3,0 τρέχοντα μέτρα ανά φύσιγγα 300 ml 
ή 6,0 τρέχοντα μέτρα ανά μαλακή φύσιγγα 600 ml
(κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγα 300 ml, μαλακή φύσιγγα 600 ml.

EN 15651

Mapeflex PU50 SL
Ρευστό πολυουρεθανικό σφραγιστικό, 
με μικρό μέτρο ελαστικότητας για 
μετακινήσεις έως και 25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Επιμήκυνση θραύσης: > 1000%.
Μετακίνηση: ± 25%.
Βατότητα: ανάλογα με το βάθος του αρμού.
Έτοιμο προς χρήση: ανάλογα με το βάθος του αρμού.
Σκληρότητα Shore A: 22.
Χρώματα: γκρι 111.
Εφαρμογή: έγχυση με πιστόλι εξώθησης.
Αποθήκευση: 12 μήνες.
Κατανάλωση: 6,0 m για κάθε μαλακή φύσιγγα των 600 
ml (κορδόνι διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: κουτιά που περιέχουν 20 τεμάχια 
(μαλακή φύσιγγα 600 ml).

EN 15651

Mapefoam
Κορδόνι από εξηλασμένο αφρό 
πολυαιθυλενίου (κλειστής κυψέλης), 
για την υποστήριξη ελαστομερών 
σφραγιστικών και τη σωστή 
διαστασιολόγηση των αρμών 
μετακίνησης. 
Διατίθεται σε σπείρες με αντίστροφη 
αναλογία μήκους-διαμέτρου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Πυκνότητα: 40 kg/m3.
Εφελκυστική αντοχή: 30 N/mm2.
Υδατοαπορρόφηση: καθόλου.
Χρώμα: γκρι.
Θερμοκρασία χρήσης: από -40°C έως +80°C.
Συσκευασία:
ø   6 mm διάμετρος, κουτιά με 550 m - σακούλι 10 mm 
ø 10 mm διάμετρος, κουτιά με 550 m - σακούλι 10 mm
ø 15 mm διάμετρος, κουτιά με 550 m - σακούλι 10 mm
ø 20 mm διάμετρος, κουτιά με 350 m - σακούλι 10 mm
ø 25 mm διάμετρος, κουτιά με 200 m
ø 30 mm διάμετρος, κουτιά με 160 m
ø 40 mm διάμετρος, κουτιά με 270 m

Mapeguard IC/
Mapeguard EC
Ειδικά στεγανωτικά τεμάχια του 
συστήματος MAPEGUARD WP SYSTEM 
για εσωτερικές και εξωτερικές γωνίες.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Υλικό: προϊόν αποτελούμενο από τρεις στρώσεις 
πολυπροπυλενίου/πολυαιθυλενίου.
Χρώμα: μπλε.
Συσκευασία: γωνίες 11 x 11 x 9 cm.
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Θερμοκρασία λειτουργίας: -20°C/+80°C 
(-20°C/+65°C για τοποθέτηση με κλίση πάνω από 45°).
Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C/+45°C.
Επιμήκυνση κατά την αστοχία: > 20%.
Αποθήκευση: 24 μήνες στους +5°C/+30°C.

Mapetape
Αυτοκόλλητη ταινία ψυχρής εφαρμογής 
για σφραγίσματα και στεγανοποιήσεις 
πάνω από αρμούς και ρωγμές.
Διαθέσιμα πλάτη (50, 100, 150 και 200 
mm) και χρώματα (αλουμίνιο, μόλυβδος).

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μετακίνηση λειτουργίας: 25%.
Μέτρο ελαστικότητας με επιμήκυνση 100%:
0,35 Ν/mm2.
Σκληρότητα Shore A: 20.
Χρόνος εργασιμότητας: 10 λεπτά.
Χρώματα: διαφανές και 34 χρώματα.
EMICODE: EC1 Plus – πολύ χαμηλή εκπομπή. 
Εφαρμογή: πιστόλι εξώθησης.
Κατανάλωση: 3,1 m για κάθε φύσιγγα 300 ml (κορδόνι 
διατομής 10x10 mm).
Συσκευασία: φύσιγγες 310 ml.

EN 15651

Mapesil AC
Αντιμουχλικό σφραγιστικό οξικού 
πολυμερισμού από καθαρή σιλικόνη, για 
μετακινήσεις έως και 25%.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Υλικό: προϊόν αποτελούμενο από τρεις στρώσεις 
πολυπροπυλενίου/πολυαιθυλενίου.
Χρώμα: μπλε.
Συσκευασία: ρολά 10 m x 12 cm και 30 m x 12 cm.

Mapeguard ST
Στεγανοποιητικό ρολό για σφράγισμα 
γωνιών και αρμών μεταξύ φύλλων 
MAPEGUARD WP 200.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Υλικό: προϊόν αποτελούμενο από τρεις στρώσεις 
πολυπροπυλενίου/πολυαιθυλενίου.
Χρώμα: μπλε.
Συσκευασία: κουτιά 25 τεμαχίων.

Mapeguard PC
Εύκαμπτο παρέμβυσμα του συστήματος 
MAPEGUARD WP SYSTEM για 
στεγάνωση σωληνώσεων και 
διερχόμενων αποχετεύσεων, διαθέσιμο 
σε ποικίλες διαμέτρους.

27. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Ιξώδες: θιξοτροπική πάστα.
Πυκνότητα: 1,55 kg/l.
Ανοιχτός χρόνος: 5’.
Αρχική αντοχή εφελκυσμού: 25 N.
Τελική αντοχή εφελκυσμού: 30 kg/cm².
Χρόνος σκλήρυνσης: 2 ώρες.
EMICODE: EC1 Plus - πολύ χαμηλή εκπομπή.
Χρώμα: λευκό.
Εφαρμογή: πιστόλι.
Κατανάλωση: 5 τρέχοντα μέτρα ανά κορδόνι, 
τριγωνικής διατομής.
Συσκευασία: φύσιγγες 300 ml.

Ultrabond MS Rapid
Κόλλα συναρμολόγησης (montage)
ταχείας πήξης, με μεγάλη ικανότητα 
συγκόλλησης για εσωτερική και 
εξωτερική χρήση. 





ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ 
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28.1 Υπερρευστοποιητές / Ρευστοποιητές / Μειωτές Υδατοαπορρόφησης _________________________________

Dynamon Easy 11
Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, 
υπερρευστοποιητής με βάση 
τροποποιημένα ακρυλικά πολυμερή, για 
σκυρόδεμα με χαμηλό λόγο  
νερού/τσιμέντου και υψηλές μηχανικές 
αντοχές.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 0,52~2,08 kg ή 0,50~2,00 lt 
ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχείο των 10,4 kg, δοχείο των 25 kg, 
βαρέλι των 208 kg και δεξαμενή των 1040 kg.

     
EN 934-2
T. 3.1-3.2

Dynamon Easy 21 
Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, 
υπερρευστοποιητής με βάση 
τροποποιημένα ακρυλικά πολυμερή, 
για σκυρόδεμα με χαμηλό 
λόγο  νερού/τσιμέντου, υψηλές 
μηχανικές αντοχές και διατήρηση της 
εργασιμότητας.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 0,54~2,16 kg ή 0,50~2,00 lt 
ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχείο των 25 kg, βαρέλι των 216 kg και 
δεξαμενή των 1080 kg.

    
EN 934-2

T. 11.1-11.2

Mapeplast G44
Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, 
υπερρευστοποιητής λιγνοσουλφονικής 
βάσης, συμβάλλει στην μείωση του 
νερού ανάμειξης και τη διατήρηση της 
εργασιμότητας του σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 0,20~0,80 kg ή 0,17~0,67 lt 
ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχείο των 25 kg, βαρέλι των 238 kg και 
δεξαμενή των 1190 kg.

     
EN 934-2

T. 11.1-11.2

Mapescreed 704
Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, 
υπερρευστοποιητής ειδικά σχεδιασμένος 
για θερμαινόμενες ή ψυχόμενες 
τσιμεντοκονίες εσωτερικών ή εξωτερικών 
δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 1,00~1,50 kg ή 0,96~1,44 lt 
ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχείο των 10 και 25 kg, βαρέλι των  
200 lt και δεξαμενή των 1000 lt.

    
EN 934-2
T.3.1-3.2

28. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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Mapeplast G34
Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, 
ρευστοποιητής και μειωτής 
υδατοαπορρόφησης (στεγανωτικό 
μάζας) λιγνοσουλφονικής βάσης, 
συμβάλλει στην μείωση του νερού 
ανάμειξης και της υδατοαπορρόφησης 
του σκυροδέματος

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 0,20~0,80 kg ή 0,17~0,69 lt 
ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχείο των 5 kg, δοχείο των 25 kg, 
βαρέλι των 232 kg και δεξαμενή των 1160 kg.

Mapeplast

       
    G

34
Mapeplast

      
   G34

     
EN 934-2
Τ.2 - Τ.9

Mapeplast G22
Υγρό πρόσθετο σκυροδέματος, 
ρευστοποιητής λιγνοσουλφονικής 
βάσης, συμβάλλει στην μείωση του 
νερού ανάμειξης του σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 0,20~1,60 kg ή 0,18~1,44 lt 
ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχείο των 25 kg, βαρέλι των 222 kg και 
δεξαμενή των 1110 kg.

     
EN 934-2

T.2

Idrocrete DM
Υγρό πρόσθετο με υδατοαπωθητική 
δράση για σκυρόδεμα και 
τσιμεντοκονίες.
Ιδιαίτερα κατάλληλο για την παραγωγή 
ύφυγρων μειγμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Δοσολογία: από 0,206  έως 0,618 kg ή 0,2 έως 0,6 lt 
ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχεία των 25 kg, βαρέλι των 200 lt και 
δεξαμενή των 1000 lt.

EN 934-2
T 9

Idrocrete KR 1000 
Πρόσθετο κρυσταλλικής δράσης
σε σκόνη για στεγανό σκυρόδεμα, 
αποτελούμενο από ειδικά υδρόφιλα 
συστατικά τα οποία μειώνουν την
υδατοπερατότητα του σκληρυμένου 
σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: από 1,00 έως 3,00 kg ανά 
100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: σάκος πολυαιθυλενίου των 20 kg και
υδατοδιαλυτοί σάκοι των 4 kg σε κούτα των 4 
τεμαχίων.

EN 934-2
T 9
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28.2 Αερακτικά ____________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Δοσολογία: 0,5 kg ανά m³ μείγματος.
Συσκευασία: κουτιά με 30 υδατοδιαλυτούς σάκους 
των 0,5 kg.

Mapeair LA/P
Διογκωτικό πρόσθετο σε σκόνη για την 
παραγωγή ελαφροβαρών σκυροδεμάτων 
και κονιαμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 0,88~1,32 kg ανά/m3 

μείγματος.
Συσκευασίες: δοχείο των 25 kg, βαρέλι των 200 lt και 
δεξαμενή των 1000 lt.

Mapeair LA/L
Διογκωτικό πρόσθετο σε υγρή μορφή 
για την παραγωγή ελαφροβαρών 
σκυροδεμάτων και κονιαμάτων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 0,20~0,80 kg ή 0,20~0,80 lt 
ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχείο των 1, 5, 25 kg, βαρέλι των 200 
lt και δεξαμενή των 1000 lt.

  
     

EN 934-2
T.5

Mapeair AE 20
Αερακτικό πρόσθετο σε υγρή μορφή για 
την παραγωγή σκυροδέματος ανθεκτικό 
σε κύκλους ψύξης – απόψυξης.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Συνιστώμενη δοσολογία: από 0,60 ~ 1,20 kg ή 
0,58~1,17 lt ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασίες: δοχείο των 10 και 25 kg, βαρέλι 200 lt 
και δεξαμενή των 1000 lt.

EN 934-2
T 9

Idrocrete S
Υγρό πρόσθετο με υδατοαπωθητική 
δράση για σκυρόδεμα και 
τσιμεντοκονίες.

28. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: από 1 έως 6 kg/m3.
Συσκευασίες:
Mapefibre ST 30: σάκος πολυαιθυλενίου των 6 kg και 
σάκος του 1 kg σε κούτα των 15 τεμ.
Mapefibre ST 42: σάκος πολυαιθυλενίου των 6 kg

     EN 14889-2

Mapefibre ST30/ST42
Δομικές πολυμερικές ίνες μήκους 30 
και 42 mm για συμβατικό σκυρόδεμα, 
τσιμεντοκονίες, εκτοξευόμενο 
σκυρόδεμα και σκυρόδεμα 
προκατασκευής. Μπορούν να 
αντικαταστήσουν ολόκληρο ή μέρος του 
συμβατικού οπλισμού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: από 0,4-0,8 kg/m³.
Συσκευασίες: 
Mapefibre NS12: υδατοδιαλυτοί σάκοι των 600 gr. σε 
κούτα των 30 τεμαχίων.
Mapefibre NS18: υδατοδιαλυτοί σάκοι των 600 gr. σε 
κούτα των 30 τεμαχίων.

     EN 14889-2

Mapefibre NS12/NS18
Μίκρο-ίνες πολυπροπυλενίου σε 
υδατοδιαλυτή συσκευασία των 600 gr. 
για σκυρόδεμα και τσιμεντοκονίες, σε 
μήκη 12 και 18 mm. 

28.5 Ίνες _________________________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 
Συνιστώμενη δοσολογία: 5,00~8,00 kg ανά 100 kg 
τσιμέντου.
Συσκευασία: σάκος πολυαιθυλενίου σε κενό αέρος 
των 20 kg.

Expancrete
Διογκωτικό πρόσθετο σε σκόνη για 
την παραγωγή μη συρρικνούμενων 
σκυροδεμάτων και κονιαμάτων. 
Ελεύθερο χλωριόντων, κατάλληλο για 
οπλισμένο σκυρόδεμα.

28.4 Ρυθμιστές διόγκωσης ____________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία MAPEFAST CF/L (υγρό) : 
0,96~3,84 kg ή 0,75~3,00 lt ανά 100 kg τσιμέντου
Συσκευασίες: δοχείο των 6, 12 kg, 30 kg, βαρέλι των 
200 lt και δεξαμενή των 1000 lt.

Συνιστώμενη δοσολογία MAPEFAST CF/P (σκόνη): 
0,50~2,00 kg ανά 100 kg τσιμέντου.
Συσκευασία: σάκος του 1 kg σε κούτα των   
24 τεμαχίων.

EN 934-2
T 7

Mapefast CF/L (υγρό) και 
Mapefast CF/P (σκόνη)
Επιταχυντής σκλήρυνσης σκυροδεμάτων 
και κονιαμάτων. Ελεύθερο χλωριόντων, 
κατάλληλο για οπλισμένο σκυρόδεμα.

28.3 Επιταχυντές _______________________________________________________________________________
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: με κατάλληλο σύστημα ψεκασμού 6 bar
Κατανάλωση: 15~25 gr/m2 ή 16,5~27,5 ml/m2.

Συσκευασίες: δοχείο των 23 kg, βαρέλι των 200 lt και 
δεξαμενή των 1000 lt.

Mapeform Eco Oil
Έτοιμο προς χρήση αποκολλητικό, 
φυτικής βάσεως έλαιο, χημικής δράσης, 
για χαλύβδινα, αλουμινένια, και πλαστικά 
καλούπια σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: βούρτσα ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 20~25 gr/m2.

Συσκευασίες: δοχεία των 8,8 και 22 kg,
βαρέλι των 200 lt και δεξαμενή των 1000 lt.

Mapeform DMA 2000
Έτοιμο προς χρήση αποκολλητικό 
λάδι χημικής και φυσικής δράσης για 
χαλύβδινα, αλουμινένια, και πλαστικά 
καλούπια σκυροδέματος.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: βούρτσα, πινέλο ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 10~30 gr/m2 καθαρού προϊόντος.
Συσκευασίες: δοχεία των 41/2, 9 και 23 kg,
βαρέλι των 200 lt και δεξαμενή των 1000 lt

Mapeform DMA 1000
Αποκολλητικό γαλάκτωμα για ξύλινα 
καλούπια σκυροδέματος.
Αραιώνεται υποχρεωτικά με νερό, σε 
καινούργια ή πολύ απορροφητικά 
καλούπια 1 μέρος DMA 1000 με 5 έως 
10 μέρη νερού ενώ σε χρησιμοποιημένα 
καλούπια 1 μέρος DMA 1000 με 20 μέρη 
νερού.

28.7 Αποκολλητικά καλουπιών ________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: για κονίαμα: 0,25~0,50% 
κατά βάρος κονιάματος, για σκυρόδεμα: 5~8 lt/m3 ή 
4,55~7,28 kg/m3.
Συσκευασίες: φιάλη των 250 gr και δοχείο των 20 kg.

Mapecure SRA
Υγρό πρόσθετο ωρίμανσης 
τσιμεντοειδών κονιαμάτων και 
σκυρoδεμάτων. Μειώνει την υδραυλική 
συρρίκνωση και το σχηματισμό 
μικρορηγματώσεων.

28.6 Μειωτές συρρίκνωσης ___________________________________________________________________

28. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατανάλωση: 20 kg/m2/cm (χωρίς rebound).
Συσκευασία: σάκος των 25 kg.     

EN 1504-3

     

R4
N COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

REPAIR MORTAR

EN 1504-3

Mapegrout Gunite
Έτοιμο προς χρήση σακευμένο 
ξηρό gunite, περιέχει πυριτική παιπάλη 
και ειδικά πρόσθετα, δεν εμπεριέχει 
επιταχυντή.
Πιστοποιημένο κατά το πρότυπο
EN 1504-3 R4

28.9 Έτοιμο προς χρήση Gunite  ___________________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Μορφή μείγματος: ρευστό υγρό.
Περιεκτικότητα σε ξηρά στερεά: 36%.
Αποθήκευση: 24 μήνες.
Κατανάλωση:
- για συγκολλητική επάλειψη: 100-150 g/m2,
- για προετοιμασία τσιμεντοκονιών και σοβάδων:
 50-80 kg/m3.
Συσκευασία: δοχεία 5, 10 και 25 kg και συσκευασίες 
12 x 1 kg.

Planicrete
Γαλάκτωμα συνθετικού καουτσούκ, για 
τη βελτίωση της πρόσφυσης και των 
μηχανικών αντοχών τσιμεντοκονιαμάτων 
και για την προετοιμασία “συγκολλητικής 
ιλύς” για τσιμεντοκονίες δαπέδων.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Συνιστώμενη δοσολογία: 5~10 kg/m3 σκυροδέματος.
Συσκευασίες: υδατοδιαλυτός σάκος των 3 kg σε 
κούτα των 4 τεμαχίων και σάκος των 14 kg.

EN 934-2
T 4

Mapeplast UW
Ενισχυτικό θιξοτροπικότητας σε σκόνη 
για υποθαλάσσιες σκυροδετήσεις 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Δοσολογία: από 20 έως 60 kg/m³ σκυροδέματος, 
ανάλογα με τις επιθυμητά χαρακτηριστικά.
Συσκευασίες: σάκοι των 20 kg και υδατοδιαλυτοί 
σάκοι των 10 kg.

Mapeplast SF NEO

Πρόσμικτο ποζολανικής δράσης σε 
σκόνη, βελτιώνει την στεγανότητα και 
ταυτόχρονα αυξάνει την μηχανική και την 
χημική αντοχή του σκυροδέματος.

28.8 Διάφορα βοηθητικά πρόσθετα _____________________________________________________________
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ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: με ρολό ή ψεκασμό.
Κατανάλωση: 200-300 g/m2.
Συσκευασίες: δοχείο των 25 kg, βαρέλι των 200 lt και 
δεξαμενή των 1050 kg.

Mapecure WG
Αντιεξατμιστική μεμβράνη, σε υδατικό 
γαλάκτωμα, για την προστασία
των εκτεθειμένων επιφανειών του 
σκυροδέματος και των τσιμεντοκονιών 
από την ταχεία εξάτμιση του νερού. 
Δεν παρεμβάλλεται στην πρόσφυση 
επακόλουθων προϊόντων και δεν 
χρειάζεται αφαίρεση.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: με ψεκασμό.
Κατανάλωση: 100-250 gr/m2.

Συσκευασίες: δοχείο των 25 kg, βαρέλι των 200 lt και
δεξαμενή των 1000 lt.

Mapecure E 30
Αντιεξατμιστική μεμβράνη σε υδατικό 
γαλάκτωμα, για την προστασία των 
εκτεθειμένων νωπών επιφανειών 
σκυροδέματος από την ταχεία εξάτμιση 
του νερού.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Εφαρμογή: με ψεκασμό.
Κατανάλωση: 
- αδιάλυτο: 70-100 gr/m2

- διαλυμένο 1:1 με νερό: 140-200 gr/m2.
Συσκευασίες: δοχείο των 25 kg, βαρέλι των 200 lt και
δεξαμενή των 1000 lt.

Mapecure E
Αντιεξατμιστική μεμβράνη σε υδατικό 
γαλάκτωμα, για την προστασία των 
εκτεθειμένων νωπών επιφανειών 
σκυροδέματος από την ταχεία εξάτμιση 
του νερού.

28.10 Αντιεξατμιστικές μεμβράνες _____________________________________________________________

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
Κατανάλωση: 20 kg/m2/cm (χωρίς rebound).
Συσκευασία: σάκος των 25 kg.

Mapegrout Gunite
300 AF
Έτοιμο προς χρήση σακευμένο 
ξηρό gunite, ινοπλισμένο, περιέχει 
συνδετικά ανθεκτικά στα θειικά, 
με μίκρο-πυριτικά συστατικά, 
ενσωματωμένο επιταχυντή ελεύθερο 
αλκαλίων και ειδικά πρόσθετα.

Mapegrout

Gunite 300 AF
Mapegrout

Gunite 300 AF

28. ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ
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Το Planitop Extra Fino είναι λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας για το 
φινίρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Εφαρμόζεται σε πολύ 
λεπτή στρώση και έχει υψηλή καλυπτικότητα. Στρώνει εύκολα, χωρίς να 
κουράζει τον χρήστη, έχει ισχυρή πρόσφυση και γεμίζει τις επιφάνειες από 
σοβά και μπετόν, χωρίς σκασίματα. Εξομαλύνει τοιχοποιίες από μπετόν, 
γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες.

Σφραγίζει μικρές οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους τοίχους.   

Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα και δημιουργεί λεία και ανθεκτική 
επι φάνεια έτοιμη για βαφή, με αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. 

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 
FINO ΜΟΝΟ ΜΕ 

PLANITOP EXTRA FINO

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ PLANITOP EXTRA FINO

Εξωτερική και Εσωτερική χρήση

Φωτεινό λευκό 

Υψηλή Καλυπτικότητα

Εφαρμόζεται σε πολύ λεπτή στρώση

Λείο Αποτέλεσμα

Έχει μεγάλη ευκολία στο άπλωμα 



301

N O T E S

Το Planitop Extra Fino είναι λευκός ακρυλικός στόκος σπάτουλας για το 
φινίρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών. Εφαρμόζεται σε πολύ 
λεπτή στρώση και έχει υψηλή καλυπτικότητα. Στρώνει εύκολα, χωρίς να 
κουράζει τον χρήστη, έχει ισχυρή πρόσφυση και γεμίζει τις επιφάνειες από 
σοβά και μπετόν, χωρίς σκασίματα. Εξομαλύνει τοιχοποιίες από μπετόν, 
γυψοσανίδες ή τσιμεντοσανίδες.

Σφραγίζει μικρές οπές που δημιουργούνται από πρόκες στους τοίχους.   

Στεγνώνει γρήγορα, τρίβεται εύκολα και δημιουργεί λεία και ανθεκτική 
επι φάνεια έτοιμη για βαφή, με αντοχή στην υγρασία και τον παγετό. 

ΣΤΟΚΟΣ ΣΠΑΤΟΥΛΑΣ

ΣΠΑΤΟΥΛΑΡΙΣΜΑ 
FINO ΜΟΝΟ ΜΕ 

PLANITOP EXTRA FINO

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ PLANITOP EXTRA FINO

Εξωτερική και Εσωτερική χρήση

Φωτεινό λευκό 

Υψηλή Καλυπτικότητα

Εφαρμόζεται σε πολύ λεπτή στρώση

Λείο Αποτέλεσμα

Έχει μεγάλη ευκολία στο άπλωμα 



302

N O T E S



303

N O T E S



AUSTRIA
Mapei Austria GmbH
Nußdorf ob der Traisen
Tel. +43-2783-8891
Fax +43-2783-8891-125
www.mapei.at - office@mapei.at
Plants in Nußdorf ob der Traisen 
and Langenwang
Distribution centres in Vienna, Hall 
in Tyrol, Graz, Klagenfurt, Nußdorf and 
Langenwang

BELGIUM and LUXEMBOURG
Mapei Benelux SA/NV
Grâce-Hollogne
Tel. +32-4-2397070
Fax +32-4-2397071
www.mapei.be - mapei@mapei.be

BULGARIA
Mapei Bulgaria E.O.O.D.
Sofia
Tel. +359 (2) 4899775
Fax +359 (2) 4898723
www.mapei.bg - info@mapei.bg
Plant in Ruse

CROATIA
Mapei Croatia d.o.o.
Sveta Nedelja
Tel. +385-1-3647790
Fax +385-1-3647787
www.mapei.hr - mapei@mapei.hr

CZECH REPUBLIC
Mapei spol. s r.o.
Olomouc - Hodolany
Tel. +420-585-201-151 
Fax +420-585-227-209
www.mapei.cz - info@mapei.cz

DENMARK
Mapei Denmark A/S
Vejen
Tel. +45 69 60 74 80
www.mapei.dk - post@mapei.dk

FINLAND
Mapei OY
Espoo
Tel. +358 9 867 8900
info@mapei.fi - www.mapei.fi

FRANCE
Mapei France S.A.
Saint-Alban
Tel. +33-5-61357305
Fax +33-5-61357314
www.mapei.fr - mapei@mapei.fr
Plants in Saint-Alban, Montgru
Saint-Hilaire and Saint-Vulbas
MAPEIWORLD Paris
Specification Centre
Tel. +33-1-87448032
mapeiworld-paris@mapei.fr

GERMANY
MAPEI GmbH
Großostheim
Tel. +49 6026/50197-0 
Fax. +49 6026/50197-48
www.mapei.de - info@mapei.de
Plant in Weferlingen

GREECE
Mapei Hellas SA
Chalkida
Tel. +30-22620-71906
Fax +30-22620-71907
www.mapei.gr
mapeihellas@mapei.gr
Plant in Ritsona

HUNGARY
Mapei Kft.
Budaörs
Tel. +36-23-501670
Fax +36-23-501666
www.mapei.hu - mapei@mapei.hu
Plant in Sóskút

NORWAY
Mapei AS
Sagstua
Tel. +47 62 97 20 00
www.mapei.no - post@mapei.no
Plant in Sagstua

POLAND
Mapei Polska Sp. z o.o.
Gliwice
Tel. +48-32-7754450
Fax +48-32-7754471
Commercial office: Warsaw
Tel. +48-22-5954200
Fax +48-22-5954202
www.mapei.pl - info@mapei.pl
Plants in Gliwice and Barcin

PORTUGAL
Lusomapei S.A.
Castanheira do Ribatejo
Tel. +351 263 860 360
Fax +351 263 860 369
www.mapei.pt - geral@mapei.pt
Plant in Anadia

ROMANIA
Mapei Romania SRL
Bucharest 
Tel. +40 21 311 78 19/20
Fax +40 21 311 78 21
www.mapei.ro
office@mapei.ro

RUSSIAN FEDERATION
AO Mapei
Moscow
Tel. +7-495-258-5520
Fax +7-495-258-5521
www.mapei.ru
info@mapei.ru
Plants in Stupino (Moscow region), 
Aramil (Ekaterinburg region) and  
Kikerino (S. Petersburg region) 
Representative office in Almaty  
(Kazakhstan)

SERBIA
MAPEI SRB d.o.o. Beograd
Leštane, Beograd
Tel.: +381 (0)11 40 46 977 
www.mapei.rs
office@mapei.rs
Distribution Centre in Leštane (Beograd)

SLOVAK REPUBLIC
Mapei SK s.r.o.
Ivanka pri Dunaji
Tel. +421-2-4020 4511 
www.mapei.sk - office@mapei.sk

SLOVENIA
Mapei d.o.o.
Novo mesto
Tel. +386-1-7865050/51 - Fax +386-1-
7865055
www.mapei.si - mapei@mapei.si
Distribution centre in Grosuplje

SPAIN
Mapei Spain SA
Santa Perpetua de Mogoda (Barcellona)
Tel. +34-93-3435050 - Fax +34-93-3024229
www.mapei.es - mapei@mapei.es
Plants in Amposta (Tarragona) and Cabanillas del 
Campo (Guadalajara)
Distribution Centres in Onda (Castellón)
and Marratxi (Mallorca)

SWEDEN
Mapei AB
Bromma
Tel. +46-8-52509080 
www.mapei.se - info@mapei.se

SWITZERLAND
Mapei Suisse SA
Sorens / FR
Tel. +41-26-9159000 - Fax +41-26-9159003
www.mapei.ch - info@mapei.ch
Plant in Sorens

THE NETHERLANDS
Mapei Nederland B.V.
Apeldoorn
Tel. +31-85 00 69 200 - Fax +31-85 00 
69 299
www.mapei.nl - mapei@mapei.nl 

TURKEY
Mapei Yapı Kimyasalları 
Ins¸aat San. ve Tic. A.S¸.
Ankara Office: Tel. +90 312 227 84 84
Fax +90 312 227 84 80 - info@mapei.com.tr
Istanbul Office: Tel. +90 216 455 20 12
Fax +90 216 455 02 26
infoistanbul@mapei.com.tr
Izmir Office: Tel. +90 232 502 35 02
infoizmir@mapei.com.tr
Polatlı plant: Tel. +90 312 626 51 52
Fax +90 312 626 50 85 - www. mapei.com.tr

UKRAINE
Mapei Ukraine LLC
Kyiv
Tel. +38 044 221 15 01
Fax +38 044 393 14 52
www.mapei.com.ua - office@mapei.ua
Distribution centre in Zazimje village

UNITED KINGDOM
Mapei U.K. Ltd
Halesowen
Tel. +44-121-5086970 - Fax +44-121-
5086960
www.mapei.co.uk
info@mapei.co.uk
MAPEIWORLD London, Clerkenwell
Specification Centre 
Tel. +44-203-302 9610
clerkenwell@mapei.co.uk 
Plant and distribution centre in Halesowen

EUROPE

MAPEI S.P.A.
Con Socio Unico

HEAD OFFICE
Via Cafiero, 22 - 20158 Milan
Tel. +39 02 37673.1
Fax +39 02 37673.214
www.mapei.com - mapei@mapei.it

MAPEIWORLD MILAN  
SPECIFICATION CENTRE
Viale Jenner, 4 - 20159 Milan
Tel. +39 02 37673.1 - training@mapei.it

OFFICES IN MILAN
• Viale Jenner, 4 - 20159 Milan
Tel. +39 02 37673.1
Fax +39 02 37673.214
• Via Valtellina, 63 - 20159 Milan
Tel. +39 02 37673.1
Fax +39 02 37673.214

OFFICE IN ROME
Viale Libano, 28 - 00144 Rome
Tel. +39 06 5929211
Fax +39 06 59290337

OFFICE IN LECCE 
Via Adriatica, 2 B  (ang. viale Porta 
d’Europa) - 73100 Lecce
Tel. +39 0832 246551
Fax +39 0832 248472
ufficio.lecce@mapei.it

OFFICE IN CIVITANOVA MARCHE
Viale San Luigi Versilia, 38/40
62012 Civitanova Marche (MC) 
Tel. +39 02 376 73 052
ufficio.civitanova@mapei.it 

OFFICE IN PISA
Via di Gargalone, 9 - 56121 Pisa
Tel. +39 338 69 00 793
f.falciani@mapei.it 

PLANTS 
• Strada Provinciale, 159
20060 Robbiano di Mediglia (Milan)
Tel. +39 02 906911
Fax +39 02 90660575
• Via Mediana S.S. 148, km 81,3
04100 Latina
Tel. +39 0773 2548
Fax +39 0773 250391

DISTRIBUTION CENTRE  
IN SASSUOLO 
Via Valle D’Aosta, 46
41049 Sassuolo (Modena)
Tel. +39 0536 803116
Fax +39 0536 805255

ITALY



ARGENTINA
Mapei Argentina SA
Escobar, Buenos Aires
Tel./Fax +54 (348) 443-5000
www.mapei.com.ar
Plant in Escobar, Buenos Aires
Distribution centre in Córdoba

BRAZIL
Mapei Brasil Materiais de Construção Ltda
São Paulo
Tel. +55 11 3386-5151
www.mapei.com.br
info@mapei.com.br

CANADA
Mapei Inc.
Laval, Québec
Tel. +1-450-662-1212
Fax +1-450-662-0444
www.mapei.ca
Plants in Brampton (ON), Delta (BC),  Laval (QC), 
Maskinongé (QC)
Distribution centre in Calgary (AB)

COLOMBIA
Mapei Colombia S.A.S.
La Estrella, Antioquia 
Tel. +57-4 444 65 15
www.mapei.com.co - info@mapei.com.co
Distribution Centres in Bogota and Barranquilla

COSTA RICA
Mapei Construction Chemicals Panama 
S.A. (Costa Rica branch)
Lagunilla de Heredia
Tel. +506-2237-3689
mapeicostarica@mapei.com.pa

MEXICO 
Mapei de México, S.A. de C.V.
Querétaro, Qro.
Tel.+52 442 209 5022
01 800 696 27 34
www.mapei.mx
mercadotecniamx@mapei.com
Plants: Zimapán Hgo.; Cancún Q.R.
Distribution centre: Querétaro Qro.

PANAMA
Mapei Construction Chemicals 
Panama S.A.
Panama City
Tel. +507 261 9549
Fax +507 261 9550
www.mapei.com.pa
mapeipanama@mapei.com.pa
Additive Plant in Panama City

PERU
Mapei Perù SAC
Lurín - Lima
Tel. +51 1 500 6180
www.mapei.com.pe
info@mapei.com.pe
Plant in Lima

PUERTO RICO
Mapei Caribe Inc.
Dorado
Tel. +1-787-270-4162 - Fax +1-787-883-1669
www.mapei.com/PR
Plant in Dorado

U.S.A.
Mapei Corporation
Deerfield Beach, Florida
Tel. +1-954-246-8888
Fax +1-954-246-8800
www.mapei.us
Plants in Dalton (GA), Eagan (MN), Fort Lauderdale 
(FL), Fredericksburg (VA), Garland (TX), 
Swedesboro (NJ), Madison (IL), San Bernardino 
(CA), Tempe (AZ) and West Chicago (IL)
Distribution centres in Calhoun (GA) and  
Wildwood (FL)

VENEZUELA 
Mapei de Venezuela CA
Caracas
Tel. +58-212-991-1797
+58-212-991-9423
www.mapei.com.ve
mapeivenezuela@hotmail.com
Plant in Cagua Estado Aragua

CHINA - Mapei Construction Materials 
(Guangzhou) Co. Ltd.
Guangzhou
Tel. +86-20 8365 3489
www.mapei.com.cn
enquiry@mapei.com.cn
Plant in Conghua (Guangzhou)

HONG KONG S.A.R.
Mapei China Ltd
Hong Kong
Tel. +852-21486816 - Fax +852-25121328
www.mapei.com.hk
mapei@mapei.com.hk

INDIA - Mapei Construction Products India 
Pvt Ltd
Bangalore
Tel. +91 80 2222 1820, 2222 1840
Fax +91 80 2222 1810
www.mapei.co.in - infoindia@mapei.co.in
Plants in Bangalore and Vadodara
Offices in Mumbai and New Delhi

INDONESIA - PT MAPEI Indonesia
Construction Solutions
Jakarta City Office
Tel. +62 21 782 6976
Cikarang Plant Office
Tel. +62 21 8911427
Fax +62 21 8990 6052
www.mapei.co.id - mapei@mapei.co.id
Plant in Lippo Cikarang, Bekasi

SOUTH KOREA - Mapei Korea Ltd.
Seoul
Tel. +82-2-2199-2000
Fax +82-2-2155-2060
www.mapei.co.kr - mapei@mapei.co.kr
Plant in Cheonan (Chungcheongnam-do)

MALAYSIA
Mapei Malaysia Sdn Bhd
Petaling Jaya
Tel. +603-7842 9098
Fax +603-7842 6197
www.mapei.com.my - mapei@mapei.com.my
Plant in Nilai

PHILIPPINES
Mapei Philippines Inc.
Binan Laguna
Tel. +63 049 250-2427
admin.ph@mapei.com.ph

QATAR - Mapei Doha L.L.C
Doha
Tel. +974 4 423 1308
Fax +974 4 423 1100
www.mapei.qa - info@mapei.qa

SAUDI ARABIA
Mapei Saudia L.L.C
Riyadh
www.mapei.com.sa - info@mapei.com.sa

SINGAPORE
Mapei Far East Pte Ltd
Singapore
Tel. +65-68623488
Fax +65-68621012 / 68621013
www.mapei.com.sg - mapei@mapei.com.sg
Plant in Singapore

UNITED ARAB EMIRATES
Mapei Construction Chemicals L.L.C
Dubai
Tel. +971 4 815 6666 - Fax +971 4 885 8438
www.mapei.ae - info@mapei.ae
Plant in Dubai

VIETNAM - Mapei Vietnam Ltd
Quang Nam Province
Tel. +84-235-3565 801-7 
Fax +84-235-3565 800
Northern Branch in Ha Noi Capital 
Tel. +84-24-3928 7924-6
Fax +84-24-3824 8645
Central Branch in Da Nang City
Tel. +84-236-3565 001-4
Fax +84-236-3562 976
Southern Branch in Ho Chi Minh City
Tel. +84-28-3512 1045/6/7-3899 2845
Fax +84-28-3899 2842
www.mapei.com.vn - marketing@mapei.com.vn
Plant in Chu Lai

AUSTRALIA
Mapei Australia Pty Ltd
Brisbane
Tel. +61 7 3276 5000
Fax +61 7 3276 5076
www.mapei.com.au
sales@mapei.com.au
Plant in Wacol

NEW ZEALAND  
Mapei New Zealand Ltd
Auckland
Tel. +64-9-9211994
Fax +64-9-9211993
www.mapei.co.nz
enquiries@mapei.co.nz

THE AMERICAS ASIA

EGYPT 
Mapei Egypt For Construction Chemicals 
S.A.E.
Cairo
Tel. +20 2 2537 0000
Fax +20 2 2537 0004
www.mapei.eg
info@mapei.eg

Kenya
Mapei East Africa Ltd
Nairobi
P.O. Box 9436 – 00100
Tel: +254 709045000
www.mapei.co.ke
info@mapei.co.ke

SOUTH AFRICA 
Mapei South Africa (Pty) Ltd
Johannesburg
Tel. +27 11 5528476
Cape Town office
Tel. +27 11 552 8476
Fax +27 86 232 6931
www.mapei.co.za
info@mapei.co.za
Plant in Germiston

OCEANIA AFRICA
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