
Αναμικτήρας: Corob M 300 HD

Ενδείκνυται για: Μεγάλες αποθήκες, καταστήματα με 

απαίτηση βαφής μεγάλων ποσοτήτων σε σύντομο διάστημα

Επιπλεόν: Παραγωγή δειγμάτων 1 και 2 kg

ΚΟΛΛΕΣ - ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

www.mapei.gr

Χρώματα υψηλής 
ποιότητας για κάθε 

επιφάνεια 
“

”

Colors By MapeiMaster Collection

Η οικοδομή αλλάζει χρώμα!
Νέα σειρά χρωμάτων Mapei

Mία αποκλειστική συλλογή με 

1.002 αυθεντικά χρώματα 

Mapei που παράγονται με 

ακρίβεια και αξιοπιστία από το 

σύστημα χρώσης ColorMap®..

κατοικίες εμπορικά 
κτήρια

έργα 
υποδομών

βιομηχανικά 
κτήρια

ColorMap®

Αυτόματο Σύστημα Χρωματισμού

Χαρακτηριστικά D800:

•	 Αντλία γραναζιών υψηλής ταχύτητας  			 

•  Ταυτόχρονη δοσομέτρηση  				  

•	 Ελάχιστη δόση 1/384 US fl.oz.  				 

•  Εξαιρετική ακρίβεια και επαναληψιμότητα

•	 Αυτόματο κλείσιμο ακροφυσίων (autocap)

•	 Πρόγραμμα χειρισμού Corob

Προστασία & διακόσμηση 

C
.P

. M
K

99
20

93
 (G

R
) 6

/2
01

8

ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Θέση Δημοσιές Ριτσώνας
Τ.Θ. 19243
34100 Χαλκίδα
Τηλ: 22620 71906
Fax: 22620 71907
Internet: www.mapei.gr
E-mail: mapeihellas@mapei.gr

/mapeihellas



Silancolor Pittura
Σιλικονούχα βαφή για εσωτερικές 			 
και εξωτερικές επιφάνειες

•	 Υδατοαπωθητική και διαπνέουσα

•	 Ανθεκτική σε βλαπτικό περιβάλλον

•	 Υψηλό αισθητικό απότέλεσμα

•	 Υψηλή αντοχή στο καθάρισμα

•	 Ιδανική για επιχρίσματα διαπνοής

•	 Καλή πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία υποστρωμάτων 

Προστασία και διακόσμηση 
των τοίχων

Elastocolor

Προστασία και διακόσμηση 
των τοίχων

Ελαστομέρης βαφή προστασίας 
με ικανότητα γεφύρωσης ρωγμών

•	 Μακροχρόνια ελαστικότητα

•	 Υψηλή ανθεκτικότητα σε χημικούς παράγοντες

•	 Δημιουργία συνεχούς ελαστικής μεμβράνης

•	 Ιδανικό για προστασία σκυροδέματος

•	 Προστασία από την ενανθράκωση

•	 Πιστοποίηση κατα EN 1504-2

•	 Πολύ καλή πρόσφυση σε μεγάλη ποικιλία    
    υποστρωμάτων

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2

Dursilite
Βαφή εσωτερικών επιφανειών, υδατικής 
διασποράς, με αντοχή στο πλύσιμο

•	 Υψηλή αντοχή στο καθάρισμα

•	 Χαμηλή τάση για λέρωμα

•	 Ελκυστικό λείο ματ τελείωμα

•	 Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

•	 Εξαιρετική καλυπτικότητα

•	 Υψηλό επίπεδο λευκότητας

•	 Καλή διαπνοή

•	 Κατάλληλο για όλους τους τύπους 		    
    υποστρωμάτων εσωτερικών χώρων

Προστασία και διακόσμηση 
των τοίχων

Colorite® Performance
Ακρυλική βαφή προστασίας για εσωτερική και 
εξωτερική επιφάνεια

•	 Υψηλή αντοχή σε UV ακτινοβολία

•	 Μεγάλη ποικιλία χρωμάτων

•	 Ελκυστικό λείο ματ τελειώμα

•	 Προστασία μεγάλης διάρκειας

•	 Προστασία από την ενανθράκωση

•	 Πιστοποίηση κατά ΕΝ 1504-2

•	 Κατάλληλο για μεγάλο εύρος υποστρωμάτων

Προστασία και διακόσμηση 
των τοίχων

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

EN 1504-2


