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ΑΝΑΓΚΗ

Ενίσχυση σε κάμψη 
δοκών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα       

Ενίσχυση σε κάμψη 
μεικτών πλακών     

Ενίσχυση σε κάμψη 
πλακών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα

    

Ενίσχυση σε διάτμιση 
δοκών από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

        

Περίσφιξη 
υποστυλωμάτων, 
πασάλων, υψικάμινων 
από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

   

Ενίσχυση αντοχής σε 
θλίψη και κάμψη της 
βάσης υποστυλωμάτων 
θεμελίωσης 

      

Περίσφιξη κόμβων 
δοκού-υποστυλώματος 
από οπλισμένο 
σκυρόδεμα 

    

Ενίσχυση σε κάμψη 
ξύλινων δοκών   

Αντισεισμική προστασία 
μη φέρουσας 
τοιχοποιίας



Προστασία από 
ανατροπή μη φέρουσας 
τοιχοποιίας 

  

Προστασία από 
αποκόλληση των 
πλακών 



Ενίσχυση εξωτερικής 
επιφάνειας των πλακών     

Ενίσχυση εξωτερικής 
επιφάνειας πλακών 
με κλίση



Περίσφιξη κολόνων από 
τοιχοποιία    

Ενίσχυση νευρώσεων 
θολωτών οροφών        

Ενίσχυση θολωτών 
οροφών και αψίδων        

Διατμητική ενίσχυση 
φέρουσας τοιχοποιίας        

Ενίσχυση με 
οπλισμένους σοβάδες 
και οπλισμένα 
γαρμπιλοδέματα

  

Συρραφή λιθοδομών 
τοιχοποιίας 
(και σε Τ) 



Περιμετρική ενίσχυση 
ορόφων    

Οπλισμένη αρμολόγηση  



PLANITOP HPC FLOOR:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΑΚΑΜΨΙΑΣ ΠΛΑΚΩΝ

Σύστημα για την αποκατάσταση και την ενίσχυση οριζόντιων κατασκευών 
που εφαρμόζεται σε μικρά πάχη, χωρίς να είναι αναγκαία η χρήση πλέγματος 
ενίσχυσης ή μηχανικών συνδέσεων και όπου τα διαθέσιμα ελεύθερα ύψη ή οι 
διαμορφώσεις επιβάλλουν τη χρήση ρευστών κονιαμάτων υψηλών αντοχών: 

	 Δομική ενίσχυση χαμηλού πάχους με σκυροδέτηση της άνω όψης σε 		
	 πλήρη συνεργασία με το υπόστρωμα, για χρήση σε πλάκες από οπλισμένο  
     σκυρόδεμα, μεικτές πλάκες τούβλων - τσιμέντου,, ξύλο και μεικτές πλάκες  
     από τούβλα και χαλύβδινες δοκούς.

	 Αποκατάσταση δαπέδων από σκυρόδεμα (βιομηχανικών και οδοποιίας).

	 Ανακατασκευή και επισκευή της πάνω πλευράς κεφαλόδεσμων και 		
	 υποστηριγμάτων βάθρων σε οδογέφυρες.

	 Αποκατάσταση πλακών μετά από μηχανική απομάκρυνση 		
	 αποσαθρωμένων τμημάτων.

MAPEWRAP EQ SYSTEM:
ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΗ ΤΑΠΕΤΣΑΡΙΑ

Σύνθετο σύστημα αποτελούμενο από το MapeWrap EQ Adhesive που 
χρησιμοποιείται για τον εμποτισμό του υφάσματος MapeWrap EQ Net 
με σκοπό την ενίσχυση της ελατότητας των μη δομικών στοιχείων ώστε να 
ενισχυθούν έναντι των δυναμικών καταπονήσεων. Ιδανικό για: 

	 Επεμβάσεις προστασίας από ανατροπή διαχωριστικών και διαφραγματικών τοίχων.

	 Προστασία από αποκόλληση πλακών.

1 Υφιστάμενος σοβάς

MAPEWRAP EQ ADHESIVE
MAPEWRAP EQ NET
MAPEWRAP EQ ADHESIVE
PLANITOP 200
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Υφιστάμενη πλάκα

PRIMER 3296
PLANITOP HPC FLOOR
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PLANITOP HPC SYSTEM:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ

Τεχνολογία για την αποκατάσταση και την ενίσχυση κατασκευών από 
σκυρόδεμα όπου είναι αναγκαία η χρήση ρευστών τσιμεντοκονιαμάτων 
πολύ υψηλών μηχανικών αντοχών και υψηλής ελατότητας, χωρίς πρόσθετο 
οπλισμό, προκειμένου να περιορίζεται το πάχος της επέμβασης. Κατάλληλο 
για:

	 Αντισεισμική προστασία δομικών στοιχείων που υποβάλλονται σε υψηλές 	
	 καταπονήσεις με σημαντικές απαιτήσεις ελατότητας.

	 Δομική ενίσχυση υποστυλωμάτων και δοκών από οπλισμένο σκυρόδεμα 	
	 με επικάλυψη μικρού πάχους (από 2 cm).

	 Αποκατάσταση κάτω ζώνης των προεντεταμένων δοκών σε 		
	 οδογέφυρες.

	 Ανακατασκευή και επιπέδωση της πάνω πλευράς 			 
	 κεφαλόδεσμων και υποστηριγμάτων βάθρων σε οδογέφυρες.

MAPEWRAP SYSTEM:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΔΟΚΩΝ, ΥΠΟΣΤΥΛΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΚΟΜΒΩΝ

Πιστοποιημένα συστήματα κατάλληλα για επισκευή και δομική ενίσχυση 
υποδιαστασιολογημένων ή κατεστραμμένων στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα, 
τοιχοποιία, χάλυβα και ξύλο, κατάλληλο για τις ακόλουθες επεμβάσεις: 

	 Καμπτική και διατμητική ενίσχυση δοκών και δοκίδων.

	 Περίσφυξη σε θλίψη και ενίσχυση της αντοχής σε θλίψη και κάμψη 
     στοιχείων από οπλισμένο σκυρόδεμα και τοιχοποιίας.

	 Περίσφυξη κόμβου δοκού-υποστρώματος.

	 Αποκατάσταση στοιχείων  διαξονικής φόρτισης όπως υποστυλώματα, 	
	 πλάκες, δεξαμενές. 

	 Αντισεισμική ενίσχυση ή βελτίωση κατασκευών σε ζώνες 		
	 σεισμικής επικινδυνότητας.

	 Αύξηση της ελατότητας περισφυγμένων στοιχείων.

1 Υφιστάμενη κατασκευή

PLANITOP HPC
PLANITOP 200
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Υφιστάμενη κατασκευή

MAPEWRAP PRIMER 1
MAPEWRAP 11/12
MAPEWRAP 31
MAPEWRAP C QUADRI-AX
MAPEWRAP C UNI-AX
MAPEWRAP 31
QUARZO 1,2
PLANITOP 200
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MAPEWRAP SYSTEM:
ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΡΟΦΩΝ

Για την αντιμετώπιση των μηχανισμών ανατροπής της τοιχοποιίας προς 
τα έξω, είναι δυνατή η δημιουργία περιμετρικής ενίσχυσης στην ζώνη 
συναρμογής τοιχοποιίας με την πλάκα ορόφου με το σύστημα FRP Mapei. 
Η επέμβαση θεωρείται ως “αναστρέψιμη” από τις εφορίες αρχαιοτήτων. Η 
κατασκευή περιμετρικής ενίσχυσης στη ζώνη συναρμογής τοιχοποιίας με 
την πλάκα ορόφου μπορεί να πραγματοποιηθεί με τη χρήση υφασμάτων 
μονής κατεύθυνσης από ανθρακοΐνες MAPEWRAP C UNI-AX, από υαλοΐνες 
MAPEWRAP G UNI-AX ή από ίνες βασάλτη MAPEWRAP B UNI-AX. 

MAPEWALL INTONACA & RINFORZA / 
MAPE-ANTIQUE STRUTTURALE NHL + 
MAPENET EM 30 / MAPENET EM 40:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΣΤΩΝ ΤΟΙΧΩΝ ΜΕ CRM

Συστήματα οπλισμένου σοβά ενισχυμένου με πλέγμα από ίνες ιάλου AR 
με ανόργανη σύσταση και μήτρα (CRM) για την δομική ενίσχυση στοιχείων 
τοιχοποιίας από πέτρα, πλήνθους, τόφο ή μεικτή. Το σύστημα χαρακτηρίζεται 
από υψηλή ελατότητα, αυξημένη φέρουσα ικανότητα και πιο ομοιόμορφη 
συμπεριφορά στην αστοχία από δυναμική φόρτιση. 

Κατάλληλο για:

	 Κατασκευή οπλισμένων σοβάδων.

	 Ενίσχυση στην θλίψη και στην θλίψη-κάμψη.

	 Ενίσχυση στην διάτμιση.

1 Υφιστάμενη κατασκευή

PLANITOP HDM MAXI
MAPEWRAP PRIMER 1
MAPEWRAP 11/12
MAPEWRAP 31
MAPEWRAP C/G/B UNI-AX
MAPEWRAP 31
MAPEWRAP C/G/B FIOCCO
QUARZO 1,2
PLANITOP 200
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1 Υφιστάμενη κατασκευή

Mapewall Intonaca & Rinforza /
Mape-Antique Strutturale NHL
Mapenet EM 30 / Mapenet EM 40
Mapenet EM Connector
Mapewall Intonaca & Rinforza /
Mape-Antique Strutturale NHL

Φινίρισμα

2

3

4

5

6

1

2

3

4

5

6

7
8

9

10

1

2

3

4

5
6



PLANITOP HDM MAXI/RESTAURO + MAPEGRID:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΤΟΙΧΟΠΟΙΙΑΣ ΜΕ FRCM  

Σύνθετο σύστημα ανόργανης βάσης (FRCM) που χρησιμοποιείται ως:

	 Δομική ενίσχυση διαφραγματικών τοίχων, για εξωτερική ή/και εσωτερική 
εφαρμογή.

	 Δομική ενίσχυση θολωτών κατασκευών τοιχοποιίας, για εξωτερική ή/και 	
	 εσωτερική εφαρμογή.

	 Οπλισμός ενίσχυσης για πιο ομοιόμορφη κατανομή των καταπονήσεων 	
	 που προκαλούν οι σεισμικές δράσεις.

	 Σύνδεση ορθογώνιων ή προχείρως συνδεδεμένων διαφραγματικών τοίχων.

PLANITOP INTONACO ARMATO:
ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΤΙΣΤΩΝ ΔΙΑΦΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΤΟΙΧΩΝ

Το Planitop Intonaco Armato είναι ένα προαναμεμειγμένο και 
ινοπλισμένο κονίαμα δύο συστατικών, αποτελούμενο από φυσική 
υδραυλική άσβεστο (NHL) και οικολογική ποζολάνη, για τη δομική 
ενίσχυση στοιχείων τοιχοποιίας, το οποίο διασφαλίζει τις ίδιες 
μηχανικές επιδόσεις με τον οπλισμένο σοβά, χωρίς τη χρήση 
πλεγμάτων ενίσχυσης.
Το Planitop Intonaco Armato δεν απαιτεί καμία μηχανική σύνδεση, 
έχει υψηλή τιμή πρόσφυσης και μετά τη σκλήρυνση, σχηματίζει ένα 
συμπαγές στρώμα αδιαπέραστο από το νερό και τα διαβρωτικά 
αέρια της ατμόσφαιρας, αλλά διαπερατό στον ατμό.

1 Υφιστάμενη κατασκευή

PLANITOP INTONACO ARMATO2

1 Υφιστάμενη κατασκευή

PLANITOP HDM MAXI/RESTAURO
MAPEGRID G220/B250
PLANITOP HDM MAXI/RESTAURO

2

3

4

1
2

1

2

3

4

ΠΕΡΙΕΧΕΙ

30%
ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝΕΣ

ΠΡΩΤΕΣ ΥΛΕΣ

Editabile

NEO



22

C
.P

. M
K

 9
22

99
3 

(G
R

) 5
/2

02
1

ΜΑΠΕΪ ΕΛΛΑΣ Α.Ε.Β.Ε.
Θέση Δημοσιές Ριτσώνας
Τ.Θ. 19243
34100 Χαλκίδα
Τηλ: 22620 71906
Fax: 22620 71907
www.mapei.gr
mapeihellas@mapei.gr




