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SCHEDE DI RINFORZO RINFORZO DI EDIFICI IN MURATURA E LEGNO

L’intervento consolidamento e di rinforzo a taglio/trazione di muratura portante 
(pietra, mattoni, tufo), può essere eseguito mediante PLANITOP INTONACO 
ARMATO malta bicomponente fibrorinforzata a base di calce idraulica naturale 
NHL ed Eco-pozzolana, ad elevata duttilità, esente da cemento, a basso modulo 
elastico (8 GPa) e fibrorinforzata con fibre strutturali polimeriche, additivata 
con lattice con un contenuto di materia prima riciclata pari ad almeno il 30%. 
Successivamente alla preparazione del supporto si procede al rinforzo della 
muratura come di seguito: 

→bagnare fino ad ottenere un supporto saturo a superficie asciutta (s.s.a.). In 
presenza di spolverio superficiale si consiglia di primerizzare la superficie con 
PRIMER 3296 diluito 1:1 con acqua (foto A); 

→applicazione di PLANITOP INTONACO ARMATO con spatola metallica piana 
o con intonacatrice, in uno strato uniforme di ca. 5 mm per mano di malta, per 
uno spessore totale di circa 15 mm, anche senza preventiva regolarizzazione del 
supporto (la malta segue le irregolarità presenti mantenendo uno spessore di 
applicazione costante) (foto B).

→Procedere alla successiva finitura.

PROCEDURA TECNICA DI INTERVENTO

NOTE
1.	 Attraverso il tool di calcolo MAPEI STRUCTURAL DESIGN è possibile valutare 
numericamente la soluzione di intervento. 
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RINFORZO DI MURATURA PORTANTE
RINFORZO PER AZIONI FUORI E NEL PIANO CON PLANITOP 
INTONACO ARMATO
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1	 |	 MURATURA ESISTENTE
2	 |	 PLANITOP INTONACO ARMATO
3	 |	 FINITURA

1. Muratura esistente

3. PLANITOP INTONACO ARMATO
Prima mano, comprensiva di regolarizzazione, di malta cementizia premiscelata bicomponente, fibrorinforzata
a elevata duttilità composta da calce idraulica naturale (NHL) ed Eco-pozzolana classificabile, secondo la
normativa europea EN 998-2, come malta da muratura di tipo M15 e in base alla norma EN 998-1 come
intonaco tipo GP categoria CS IV.

Tavola n. 6.gRINFORZO DI MURATURA PORTANTE
Rinforzo per azioni fuori e nel piano con PLANITOP INTONACO ARMATO
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SEZIONE AA'
muro a sacco

0
 cm

20 5010

0
 cm

20 5010

Massa volumica dell’impasto
Spessore di applicazione
Resistenza a compressione 28 gg (EN 12190)
Modulo elastico a compressione (EN 13412)
Adesione al supporto in muratura a 28 gg
Consumo

(kg/mc)
(mm per mano)

(N/mmq)
(N/mmq)
(N/mmq)

(kg/mq per mm di spessore)

1.800
5
> 15
8.000
>0,8
1,80
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ATTENZIONE: verificare sempre l’aggiornamento dei dati con l’ultima versione delle schede tecniche dei prodotti indicati, disponibili sul sito www.mapei.com

Nota importante: le rappresentazioni di cui sopra hanno scopo puramente illustrativo. Il dettaglio tecnico raffigurato è uno schema esemplificativo di supporto alla progettazione. La possibilità di tale installazione, la completezza e le caratteristiche tecniche dello schema devono
essere verificati in concreto dal progettista nel progetto esecutivo. Lo schema sopra illustrato non sostituisce pertanto in alcun modo i progetti esecutivi di cantiere e i dettagli di montaggio necessari. Tutte le dimensioni devono essere verificate e stabilite nel progetto esecutivo di
cantiere.
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2. PRIMER 3296
Primer acrilico in dispersione acquosa consolidante antipolvere PRIMER 3296
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