
Adesivi cementizi
per la posa di ceramica

e pietra naturale





ADESIVI di classe C2

A presa normale A presa rapida
• Kerabond Plus • Adesilex P4
• Adesilex P9 • Adesilex P9 Express
• Adesilex P10
• Keraflex
• Ultralite Flex

ADESIVI di classe S1

A presa normale A presa rapida
• Keraflex Easy S1 • Granirapid
• Keraflex Maxi S1 zerø • Keraquick Maxi S1
• Keraflex Maxi S1 • Ultralite S1 Quick
• Ultralite S1

ADESIVI di classe S2

A presa normale A presa rapida
• Ultralite S2 • Ultralite S2 Quick
• Kerabond + Isolastic • Elastorapid
• Kerabond Plus +  

Isolastic
• Keraquick Maxi S1 +  

Latex Plus

Adesivi cementizi
per la posa di ceramica 
e pietra naturale

I dati riportati sono indicativi, per maggiori informazioni
fare sempre riferimento alla scheda tecnica di prodotto
disponibile sul sito www.mapei.it
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allungato per piastrelle ceramiche e pietra naturale. 

• Classificato C2E secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV. 
• Per la posa di tutti i tipi di ceramica e pietre naturali
 non sensibili all’umidità.
• Indicato per la posa di ceramica e pietre naturali di medi formati. 
• Miscelando Kerabond Plus con Isolastic in sostituzione 
 dell’acqua si migliorano le caratteristiche fino a soddisfare
 i requisiti della classe C2ES2 (adesivo cementizio ad alte 
 prestazioni con tempo aperto allungato altamente deformabile) 
 secondo EN 12004 e ISO 13007-1.

Kerabond Plus
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Adesilex P9

Adesivo cementizio ad alte prestazioni a scivolamento 
verticale nullo e con tempo aperto allungato,
per piastrelle ceramiche e pietra naturale.

• Classificato C2TE secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV. 
• Ottima lavorabilità.
• Indicato per la posa in sovrapposizione su pavimenti esistenti
 e su supporti cementizi radianti.

N.B. la versione bianca presenta un elevato punto di bianco.
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scivolamento verticale nullo e con tempo aperto 
allungato, per rivestimenti in mosaico vetroso,
ceramico e di marmo. 

• Classificato C2TE secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV. 
• Indicato per la posa di rivestimenti in mosaico vetroso.
• Il particolare punto di bianco esalta e valorizza le tonalità
 dei mosaici vetrosi colorati.
• Miscelando Adesilex P10 con Isolastic in sostituzione dell’acqua
 si migliorano le caratteristiche fino a soddisfare i requisiti della 
 classe C2ES1 (adesivo cementizio ad alte prestazioni con tempo
 aperto allungato, deformabile) secondo EN 12004 e ISO 13007-1.

Adesilex P10
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verticale nullo e con tempo aperto allungato, per 
piastrelle in ceramica e pietra naturale. 

• Classificato C2TE secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili, 
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV. 
• Ottima lavorabilità.
• Indicato per la posa di ceramica e pietre naturali di medi/
 grandi formati anche in sovrapposizione,  su supporti 
 radianti, sottofondi deformabili come cartongesso, pannelli 
 in fibro cemento e membrane impermeabilizzanti della 
 gamma Mapelastic e Mapegum WPS.

Keraflex
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alte prestazioni, discreta deformabilità, con tempo 
aperto allungato, a scivolamento verticale nullo, per 
piastrelle in ceramica, pietra naturale e piastrelle in grès 
porcellanato a basso spessore.

• Classificato C2TE secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV.
• Formazione di polvere in fase di impasto fortemente limitata
 grazie alla tecnologia Low Dust.
• Facile movimentazione ed applicazione con minor fatica del posatore.
• Eccellente bagnatura del retro della piastrella.
• Resa fino al 55% maggiore rispetto ad adesivi di pari classificazione.
• Contiene più del 20% di materiale riciclato.
• Elevato punto di bianco.
• È l’adesivo indicato per un utilizzo quotidiano per la posa
 di tutti i tipi di piastrelle.

Ultralite Flex
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Adesivo cementizio grigio ad alte prestazioni autobagnante 
a presa rapida, per piastrelle ceramiche e pietra naturale.

• Classificato C2F secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV.
• Adatto anche come rasatura per interni ed esterni.
• Spessore come rasatura da 3 a 20 mm.

Adesilex P4
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Adesivo cementizio ad alte prestazioni, a presa rapida 
e tempo aperto allungato per la posa di piastrelle in 
ceramica.

• Classificato C2FE secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• Con lunga lavorabilità.
• La versione bianca presenta un elevato punto di bianco.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R PLUS dal GEV.
• Particolarmente indicato per lavori di riparazione e la posa rapida di 
 pavimentazioni in locali dove sia richiesta la messa in esercizio in 
 tempi brevi.

Adesilex P9 Express
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Per piastrelle di alta Classe...
Non rischiate, usate adesivi 
certificati di  Classe S1 e S2. 

Mapei dispone di una vasta gamma di adesivi 
certificati di Classe S1 e S2 per ogni esigenza 
di progetto. Fra gli adesivi Mapei che soddisfano 
la Classe S1 e S2, certificati in base alla norma  
EN 12004, Mapei suggerisce Keraflex Maxi S1  
Ultra Bianco, Keraflex Maxi S1 zerø, 
Ultralite S1,  Ultralite S2.
Inoltre: Ultralite S1 Quick, Ultralite S2 
Quick, Keraquick Maxi S1, Granirapid ed 
Elastorapid. Non rischiate, scegliete l’adesivo più 
adatto a piastrelle di alta classe.
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allungato, deformabile, con alta capacità bagnante e di 
facile applicazione,  per piastrelle ceramiche e pietra 
naturale.

• Classificato C2ES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV. 
• Specifico per grandi superfici e grandi formati, quindi particolarmente 
 indicato per pavimentazioni ad uso commerciale, industriale oltre
 che civile. 

Keraflex Easy S1 
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scivolamento verticale nullo, a tempo aperto allungato, 
deformabile, speciale per piastrelle in ceramica e pietra 
naturale di grandi formati.

• Classificato C2TES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• Facile stesura.
• Alta tissotropia.
• Applicabile ad elevato spessore anche con piastrelle pesanti
 senza subire cali.
• Formazione di polvere in fase di impasto fortemente limitata
 grazie alla tecnologia Low Dust.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV.
• Il primo adesivo a effetto climalterante zero: le emissioni residue
 di gas effetto serra, non eliminabili tecnicamente, sono azzerate
 tramite compensazione certificata.
• Applicabile in interno ed esterno fino a 15 mm di spessore.

Keraflex Maxi S1 zerø
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scivolamento verticale nullo, a tempo aperto allungato, 
deformabile, per piastrelle ceramiche e pietra naturale.

• Classificato C2TES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• Elevato punto di bianco.
• Ottima lavorabilità.
• Alta tissotropia.
• Applicabile ad elevato spessore anche con piastrelle pesanti
 senza subire cali.
• Formazione di polvere in fase di impasto fortemente limitata
 grazie alla tecnologia Low Dust.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV. 
• Applicabile in interno ed esterno fino a 15 mm di spessore.

Keraflex Maxi S1
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prestazioni, deformabile, con tempo aperto allungato, a 
scivolamento verticale nullo, per piastrelle in ceramica e 
pietra naturale e piastrelle in grès porcellanato a basso 
spessore.

• Classificato C2TES1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• Formazione di polvere in fase di impasto fortemente limitata
 grazie alla tecnologia Low Dust.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV. 
• Facile movimentazione ed applicazione con minor fatica del posatore.
• Eccellente bagnatura del retro della piastrella.
• Resa fino al 60% maggiore rispetto ad adesivi di pari classificazione.
• Contiene più del 20% di materiale riciclato.
• Idoneo per la posa di mosaico vetroso in piscina.

Ultralite S1
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Adesivo cementizio bicomponente ad alte prestazioni, 
deformabile, a presa ed idratazione rapida, per piastrelle 
ceramiche e pietra naturale. 

• Classificato C2FS1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV.
• Idoneo per l’incollaggio all’interno ed esterno in ambienti soggetti
 a traffico pesante.
• Indicato per lavori di rifacimento rapido o che richiedono una messa 
 in esercizio immediata (supermercati, industrie, ospedali, aeroporti, ..). 
• Per la posa rapida di grandi formati anche in sovrapposizione a 
 pavimentazioni ceramiche esistenti e supporti radianti.
• Soluzione ideale per pietre naturali sensibili all’umidità
 ed agglomerati.

Granirapid
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Adesivo cementizio ad alte prestazioni a presa ed 
idratazione rapida, scivolamento verticale nullo, 
deformabile, per piastrelle in ceramica e particolarmente 
indicato per pietra naturale, anche per grandi formati e 
spessore elevato. 

• Classificato C2FTS1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.

• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,  
classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV.

• Bassa viscosità, facile spatolabilità e lunga lavorabilità.

• Idoneo per spessori di adesivo fino a 15 mm: nessun calo delle 
piastrelle di grandi dimensioni e pesanti.

• La versione bianca presenta un elevato punto di bianco.

• Idoneo per lavori di riparazione di pavimentazioni in locali sottoposti  
a traffico intenso e dove è richiesta la messa in esercizio in tempi brevi.

• Per la posa rapida anche in sovrapposizione.

• Impastando Keraquick Maxi S1 con Latex Plus si ottiene               
un adesivo altamente deformabile di classe C2FS2 secondo                
EN 12004 e ISO 13007-1.

• Contiene il 5% di materiale riciclato.

Keraquick Maxi S1
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Adesivo cementizio monocomponente alleggerito, ad alte 
prestazioni, deformabile, a presa ed idratazione rapida, 
scivolamento verticale nullo, per piastrelle in ceramica e 
pietra naturale e grès porcellanato a basso spessore.

• Classificato C2FTS1 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• Facile movimentazione ed applicazione con minor fatica del posatore.
• Eccellente bagnatura del retro della piastrella.
• Resa fino al 60% maggiore rispetto ad adesivi di pari classificazione.
• Contiene più del 20% di materiale riciclato.
• Ideale quando sono richiesti interventi che necessitano una veloce
 messa in esercizio o per applicazione in stagioni fredde.
• Specifico per la posa di grès porcellanato a basso spessore
 specialmente su supporti non assorbenti.

Ultralite S1 Quick
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Ultralite S2

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito ad alte 
prestazioni, altamente deformabile, con tempo aperto 
allungato, per piastrelle in ceramica e pietra naturale e 
grès porcellanato a basso spessore.

• Classificato C2ES2 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV.
• Facile movimentazione ed applicazione con minor fatica del posatore.
• Eccellente bagnatura del retro della piastrella.
• Contiene più del 20% di materiale riciclato.
• Resa dell’80% maggiore rispetto ad adesivi bicomponenti
 di pari classificazione.
• Non richiede l’aggiunta di lattice, si miscela solo con acqua.
• Ideale su isolamento termico a cappotto rivestito con piastrelle, 
 Mapetherm Tile System.
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KERABOND PLUS e ADESILEX P10.

• Kerabond e Kerabond Plus miscelati con Isolastic diventano 
 adesivi altamente deformabili, ad alte prestazioni e con tempo aperto 
 allungato (C2E/S2).
• Adesilex P10 miscelato con Isolastic (diluito 1:1 con acqua) 
 diventa un adesivo deformabile, ad alte prestazioni e con tempo 
 aperto allungato (C2E/S1).

Isolastic
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Ultralite S2 Quick

Adesivo cementizio monocomponente alleggerito ad 
alte prestazioni, altamente deformabile, a presa ed 
idratazione rapida, tempo aperto allungato, per piastrelle 
ceramiche e pietra naturale, ideale per la posa in opera 
di grès porcellanato a basso spessore.

• Classificato C2FES2 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• A bassissima emissione di sostanze organiche volatili,
 classificato EMICODE EC1 R Plus dal GEV.
• Facile movimentazione ed applicazione con minor fatica del posatore.
• Eccellente bagnatura del retro della piastrella.
• Contiene più del 20% di materiale riciclato.
• Resa dell’80% maggiore rispetto ad adesivi bicomponenti
 di pari classificazione.
• Non richiede l’aggiunta di lattice, si miscela solo con acqua.
• Ideale su isolamento termico a cappotto rivestito con piastrelle, 
 Mapetherm Tile System.
• Indicato per la posa in opera di gres porcellanati di grandi dimensioni 
 in sovrapposizione.
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Elastorapid

Adesivo cementizio bicomponente altamente deformabile 
ad elevate prestazioni, con tempo aperto allungato, a 
presa ed idratazione rapida e a scivolamento verticale 
nullo, per piastrelle ceramiche e pietra naturale.

• Classificato C2FTES2 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
• Indicato per lavori di rifacimento rapido che richiedono una messa
 in esercizio immediata (locali pubblici, supermercati, aeroporti, ecc.), 
 anche nelle stagioni più calde.
• Per posa di ceramica e pietra naturale, anche di grande formato,
 in facciate, balconi, terrazze e lastricati solari soggetti a
 irraggiamento solare diretto e a gradienti di temperatura.
• Posa in ambienti soggetti a notevoli sollecitazioni meccaniche e
 a vibrazioni (sottopassi ferroviari, banchine della metropolitana, ecc.).
• Posa di pietra naturale sensibile alle macchiature.
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Latex Plus

Lattice elasticizzante da miscelare con
KERAQUICK MAXI S1.

• Keraquick Maxi S1 miscelato con Latex Plus diventa un adesivo 
 altamente deformabile, ad alte prestazioni e presa rapida (C2F/S2), 
 secondo le norme EN 12004 e ISO 13007-1.
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SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

Adesivi cementizi
per la posa di ceramica

e pietra naturale


