
MAPESIL AC 
ECO 
Grandi risultati  
con piccole emissioni



Stessa qualità , meno impatto sull’ambiente
MAPESIL AC ECO

Il più venduto sigillante siliconico acetico di Mapei, utilizzato da milioni di clienti in 
tutto il mondo, è oggi disponibile anche in versione ECO grazie a un nuovo processo 
produttivo e a un nuovo imballo. 
Per la sua produzione, tutte le materie prime contenute nella sua formula non 
prevedono l’uso di risorse fossili. La filiera è certificata da organismi terzi, così da 
assicurare sempre la massima trasparenza sull’impegno Mapei per la sostenibilità.
Restano inalterati tutti i vantaggi della tecnologia Mapesil AC: elevata elasticità, 
resistenza alla muffa, durabilità, perfetta adesione e una vastissima gamma di colori. 

Cartuccia riciclata
Mapesil AC ECO è confezionato in una cartuccia realizzata impiegando almeno il 
50% di plastica riciclata post consumo. Con una produzione di milioni di cartucce 
all’anno nel mondo, dimezzando l’uso di plastica vergine per gli imballi, il beneficio 
ambientale è davvero notevole.

Fino al 25% in meno di emissioni
Il processo produttivo senza l’uso di risorse fossili e l’utilizzo di cartucce in materiale 
riciclato determinano una riduzione fino al 25% di emissioni di CO2 rispetto a un 
tradizionale sigillante siliconico acetico. 
Una svolta concreta che si somma alle diverse innovazioni apportate da Mapei ai 
suoi prodotti per renderli più rispettosi dell’ambiente. Una scelta in più per chi vuole 
perseguire un’edilizia sempre più sostenibile.



Il risparmio di CO2 che si ottiene utilizzando  
Mapesil AC ECO al posto di un tradizionale 
sigillante siliconico acetico è facilmente  
calcolabile: 1 albero ogni 30 box doccia installati*.

Valutare l’impatto
Il calcolo si basa sull’istallazione di un box doccia con 
piatto da 120 cm di lato incassato a muro, 3 pareti in 
muratura di altezza 220 cm.

Sigillatura 	 580 cm lineari 
Consumo di sigillante 	 150 ml 
Emissioni di CO2 risparmiate 	 256 g*

* il beneficio ambientale apportato da Mapesil AC ECO, 
applicato in 30 box doccia, corrisponde alla quantità annua  
di CO2 assorbita da un albero.

Cresce in sostenibilità

1 albero 
ogni 30 
box doccia
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L’analisi del ciclo di vita di un prodotto equivale 
alla valutazione dei suoi impatti ambientali 

durante tutte le sue fasi di vita.



Mapesil AC ECO

•	 Sigillatura di vetro, ceramica e alluminio anodizzato. Con promotore di adesione Primer FD può  
essere utilizzato anche su calcestruzzo, legno, metallo, superfici verniciate, materie plastiche, gomma.

•	 Sigillatura di giunti di dilatazione, contrazione e raccordo soggetti a movimenti fino al 25%.
•	 Formazione di una guarnizione perfettamente elastica fra elementi costruttivi di bagni, cucine, 

piscine, ambienti umidi in genere.

•	 Prodotto senza uso di materie prime fossili. 
•	 Confezione in cartucce in plastica riciclata.
•	 A bassissima emissione di sostanze volatili 

organiche.
•	 Certificato per tutti gli utilizzi in edilizia.
•	 Elevata durabilità per resistere nel tempo.

•	 Impermeabile all’acqua e ai gas.
•	 Resistente alle alte temperature.
•	 Compatibile con sostanze debolmente  

acide o basiche.
•	 Gamma colori coordinata  

con le “Fughe Colorate Mapei”.

CAMPI  
DI APPLICAZIONE

VANTAGGI

CARATTERISTICHE

Sigillante siliconico acetico puro, resistente alle muffe, 
esente da solventi, prodotto senza utilizzo di materie 
prime fossili.

Resistente
e durevole

CONFEZIONE

CONSUMO

Cartucce da 310 ml.

3,1 metri lineari per cartuccia  
da 310 ml (sezione 10x10 mm).

CERTIFICAZIONI
E MARCATURE

DESCRIZIONE

EN 5651-4EN 5651-2 EN 5651-3EN 5651-1

Senza uso
di risorse fossili

Elevata
elasticità

Senza 
solventi

Resistente 
alla muffa

COLORI

n.b.: i colori esposti sono indicativi e possono variare per motivi di stampa

100 Bianco

112 Grigio Medio

132 Beige 2000

103 Bianco Luna

113 Grigio Cemento

142 Marrone

110 Manhattan 2000

114 Antracite

120 Nero

111 Grigio Argento

130 Jasmine

999 Trasparente



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1 
mapei.com
mapei@mapei.it

È TUTTO OK 
CON MAPEI
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