
GUIDA ALLA SCELTA  
DEI PRODOTTI PER  
IL FISSAGGIO CHIMICO



IL FISSAGGIO 
CHIMICO
DI QUALITÀ MAPEI
L’esperienza Mapei nel campo dell’edilizia e 
delle costruzioni si applica anche nel settore 
del fissaggio chimico, con una gamma 
di prodotti facili da scegliere e utilizzare, 
caratterizzati da prestazioni di tenuta 
e affidabilità tali da renderli una scelta 
migliore rispetto ai fissaggi meccanici.
Con le proposte della gamma Mapefix, 
Mapei riconferma la vocazione per la 
massima qualità del prodotto e la completa 
affidabilità dei risultati, offrendo soluzioni 
sicure, versatili ed efficaci per tutte le 
richieste di fissaggio del progettista e del 
cantiere.

MASSIMA
TENUTA

PER OGNI 
SUPPORTO



VANTAGGI SU 
TUTTA LA LINEA
I fissaggi meccanici per edilizia sono costituiti essenzialmente 
da una vite inserita all’interno di un corpo cilindrico dotato di 
parti mobili. 
Quando si serra la vite si provoca l’espansione delle parti mobili 
che, per attrito, impediscono lo sfilamento dell’ancorante. 
Le sollecitazioni al supporto sono quindi puntuali e non 
omogenee.
I fissaggi chimici permettono invece una distribuzione 
degli sforzi più omogenea e regolare su tutta la parete del 
foro, consentendo di ridurre l’interasse tra gli ancoranti, la 
profondità d’ancoraggio, la distanza dal bordo, a beneficio di 
prestazioni elevate e affidabilità nel tempo.
Inoltre, i fissaggi chimici semplificano la gestione operativa 
del cantiere, perché compatibili con tutti i supporti e le 
tecniche di perforazione adottate.

PER OGNI 
SOLLECITAZIONE

SOLLECITAZIONE 
CONCENTRATA

SOLLECITAZIONE DISTRIBUITA 
OMOGENEAMENTE

IL FISSAGGIO MECCANICOIL FISSAGGIO CHIMICO
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Mapefix  
PolyBond

Mapefix  
PE SF

Mapefix  
VinyBond

SU
PP

OR
TI

ME
TO

DO
 D

I 
PE

RF
OR

AZ
IO

NE
ST

AT
O 

 
DE

L F
OR

O

    

BA
RR

E
CE

RT
IF

IC
AZ

IO
NI

 
DI

SP
ON

IB
ILI OP7: non cracked concrete

• CALCESTRUZZO NON FESSURATO  M8-M24
OP7: non cracked concrete

• CALCESTRUZZO NON FESSURATO  M8-M24
• MURATURE  M8-M16

OP7: non cracked concrete

• CALCESTRUZZO NON FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32
• CALCESTRUZZO FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32, IG M6-M20
• RIPRESA DI GETTO  Ø8-Ø32, M12-M24 ZA
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UNA RISPOSTA 
IDEALE  
PER OGNI 
ESIGENZA DI 
FISSAGGIO
La gamma Mapefix propone la soluzione 
ideale per ogni esigenza progettuale o di 
cantiere, per garantire sempre prestazioni 
certe e durature.

03

RESINA POLIESTERE

Mapefix PolyBond

ideale per fissaggi in calcestruzzo non fessurato, 
idoneo anche per murature e in fori umidi

CARICHI PESANTI
PER CALCESTRUZZO E MURATURE

300 ml 420 ml

OP7: non cracked concrete

M8-M24
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RESINA POLIESTERE SENZA SOLVENTE

Mapefix PE SF

ideale per fissaggi in muratura e calcestruzzo non 
fessurato, anche in fori umidi

CARICHI PESANTI
PER CALCESTRUZZO E MURATURE

RESINA VINILESTERE SENZA SOLVENTE

Mapefix VinyBond

ideale per fissaggi in calcestruzzo fessurato  
o non fessurato, barre di ripresa,  

anche in fori bagnati 

CARICHI STRUTTURALI
PER CALCESTRUZZO E MURATURE

420 ml300 ml 300 ml 420 ml

European Technical Approval
ETAG 029

M8-M16

OP7: non cracked concrete

M8-M24

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M12-M24 ZA

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

IG M6-M20

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32
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RESINA VINILESTERE SENZA SOLVENTE

Mapefix VE SF

ideale per fissaggi in calcestruzzo fessurato  
o non fessurato, barre di ripresa,  

zona sismica (classe C1), anche in fori allagati

CARICHI STRUTTURALI
PER TUTTI I MATERIALI

RESINA IBRIDA URETANO-METACRILATO

Mapefix UM-H

ideale per fissaggi in calcestruzzo fessurato o non 
fessurato, barre di ripresa, zona sismica (classe C1 e C2), 

fori lisci o scabri, anche allagati o con alte  
temperature d’esercizio

CARICHI STRUTTURALI
PER TUTTI I MATERIALI

420 ml300 ml 825 ml

C1: Seismic performance

M8-M30
Ø8-Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M12-M24 ZA

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

C2: Seismic performance

M12-M24

C1: Seismic performance

M8-M30
Ø8-Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø32
M12-M24 ZA

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

IG M6-M20

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

IG M6-M20

420 ml

SEISMIC SEISMIC
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RESINA EPOSSIDICA PURA SENZA SOLVENTE

Mapefix EP 50

ideale per fissaggi in calcestruzzo fessurato o  
non fessurato, barre di ripresa,  
fori lisci o scabri, anche allagati

CARICHI STRUTTURALI
PER TUTTI I MATERIALI

RESINA EPOSSIDICA PURA SENZA SOLVENTE

Mapefix EP 100

ideale per fissaggi in calcestruzzo fessurato o  
non fessurato, barre di ripresa, zona sismica  

(classe C1 e C2), fori lisci o scabri, anche allagati

CARICHI STRUTTURALI
PER TUTTI I MATERIALI

585 ml

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø40

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

Rebar: post installed rebar

Ø8-Ø40

OP7: non cracked concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

OP1: cracked and non cracked 
concrete

M8-M30
Ø8-Ø32

C2: Seismic performance

M12-M24

C1: Seismic performance

M8-M30
Ø8-Ø32

585 ml

SEISMIC
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Mapefix  
VE SF

Mapefix  
UM-H

Mapefix  
EP 50

Mapefix  
EP 100

      

            

OP7: non cracked concrete

• CALCESTRUZZO NON FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32
• CALCESTRUZZO FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32
• RIPRESA DI GETTO  Ø8-Ø32, M12-M24 ZA
• ANTISISMICO C1  M8-M30, Ø8-Ø32

OP7: non cracked concrete

•  CALCESTRUZZO NON FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32, IG M6-M20
•  CALCESTRUZZO FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32, IG M6-M20
• RIPRESA DI GETTO  Ø8-Ø32
• ANTISISMICO C1  M8-M30, Ø8-Ø32
• ANTISISMICO C2  M12-M24

OP7: non cracked concrete

• CALCESTRUZZO NON FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32
• CALCESTRUZZO FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32
• RIPRESA DI GETTO  Ø8- Ø40

OP7: non cracked concrete

• CALCESTRUZZO NON FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32
• CALCESTRUZZO FESSURATO  M8-M30, Ø8-Ø32
• RIPRESA DI GETTO  Ø8-Ø40, M12-M24 ZA
• ANTISISMICO C1  M8-M30, Ø8-Ø32
• ANTISISMICO C2  M12-M24

50 anni 100 anni 50 anni 100 anni

AREA COMPRESSA AREA TESA AREA COMPRESSA AREA TESA AREA COMPRESSA AREA TESA AREA COMPRESSA AREA TESA

  -10/+35°C   0/+40°C   +5/+40°C   0/+40°C

  15’/24 h   30’/5 h   4 h/60 h   4 h/144 h

  -40/+120°C   -40/+160°C   -40/+70°C   -40/+72°C

SEISMIC SEISMIC SEISMIC



Rispetto ai tradizionali sistemi meccanici, la linea 
Mapefix esalta e specializza i vantaggi del fissaggio 
chimico sia dal punto di vista tecnico, sia nella 
gestione operativa del cantiere. Con il fissaggio 
chimico si ottiene infatti un’area di forza più estesa 
ed emogenea rispetto a quanto non avvenga con i 
sistemi meccanici, determinando livelli di tenuta ed 
affidabilità più elevati; inoltre preferire il fissaggio 
chimico significa più praticità e ordine nel lavoro, 
con meno elementi meccanici da gestire sia in fase 
applicativa sia a magazzino.

PRODOTTI 
CERTIFICATI DA EOTA 
PER SOLLECITAZIONI 
STATICHE, DINAMICHE 
E SISMICHE
L’affidabilità e ripetibilità delle prestazioni di 
tutti i fissaggi chimici Mapefix è garantita da 
certificazioni di sistema ETA, emesse da organismi 
autonomi e indipendenti accreditati dall’EOTA.
Le certificazioni ETA garantiscono che le 
prestazioni del sistema supporto/fissaggio 
chimico/barra metallica siano certe, ripetibili e 
verificabili, in quanto ottenute secondo specifiche 
EAD (Documento di Valutazione Europea) per 
sollecitazioni statiche, dinamiche, sismiche e al 
fuoco.

MAPEFIX SIGNIFICA COMPLETA 
SICUREZZA SISMICA
I terremoti sono l’effetto al suolo dei continui 
movimenti delle placche tettoniche che 
compongono la crosta superficiale del pianeta 
Terra. Tale movimento provoca attrito con 
conseguente rilascio di energia, che si manifesta 
con eventi naturali, come i terremoti. I criteri di 
progettazioni di strutture edili in aree sismiche, 
definiti in Europa da EN 1992-4:2018 (parte 
dell’Eurocodice 2), prevedono l’uso di fissaggi 
chimici con certificazione sismica classe C1 e C2.

Certificazione sismica C1: Mapefix VE SF, Mapefix UM-H, Mapefix EP 100
Certificazione sismica C2: Mapefix UM-H, Mapefix EP 100

classificazione degli edifici per importanza strategica

pubblici
privati

residenziali commerciali industriali e produttivi

ospedali cat. IV case private cat. II hotel cat. III centrali elettriche da cat. III a IV

uffici governativi cat. IV condomini cat. II centri commerciali cat. III
attività ad 

alto impatto 
ambientale

da cat. III a IV

uffici protezione cat. IV rurali cat. I uffici cat. III petrolchimico cat. III

aeroporti cat. IV
attività a 

basso impatto 
ambientale

cat. II

scuole cat. III cat. I

infrastrutture varie da II a IV

certificazione sismica fissaggi chimici

sollecitazione al suolo intensità sismica
fissaggi non strutturali fissaggi strutturali

edifici cat. I edifici cat. II e III edifici cat. IV edifici cat. I edifici cat. II, III e IV

< 0,05 g bassa

NO

NO NO

NO

NO

tra 0,05 e 0,1 g media C1
C2 C2

> 0,1 g alta C2
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Tecnici e progettisti da oggi possono 
contare su uno strumento scaricabile 
gratuitamente dal sito www.mapei.it: 
Mapei Design Fix.
Si tratta di un software tecnico 
specifico, sviluppato in accordo 
con le vigenti normative Europee, 
per progettare il corretto 
dimensionamento di un fissaggio 
con l’utilizzo delle resine Mapefix. 
Inoltre, l’assistenza tecnica Mapei 
fornisce consulenza personalizzata a 
progettisti e imprese, per soddisfare 
le proprie esigenze di fissaggio.

ASSISTENZA 
E STRUMENTI 
AL SERVIZIO DI 
PROGETTISTI E 
IMPRESE

Per rendere ancora più semplice, veloce 
e sicura l’operazione di fissaggio, Mapei 
ha messo a punto una serie di accessori 
specifici: attrezzi, strumenti e materiali 
d’uso. 
Il loro impiego ottimizza le dinamiche 
applicative ed evita sprechi di prodotto 
anche nelle  situazioni e nei cantieri più 
impegnativi. 

ACCESSORI 
CHE RENDONO 
ANCORA
PIÙ PRATICA 
L’OPERAZIONE
DI FISSAGGIO



SEDE
MAPEI S.p.A.
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1 
mapei.com
mapei@mapei.it
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È TUTTO OK , 
CON MAPEI




