
103  BIANCO LUNA | MOON WHITE

111 GRIGIO ARGENTO | SILVER GREY

100 BIANCO | WHITE 

123 BIANCO ANTICO | ANCIENT WHITE

112  GRIGIO MEDIO | MEDIUM GREY

113 GRIGIO CEMENTO | CEMENT GREY

114 ANTRACITE | ANTHRACITE

127  GRIGIO ARTICO | ARCTIC GREY

110 MANHATTAN 2000

187 LINO | LINEN

176  GRIGIOVERDE | GREEN-GREY

125 GRIGIO CASTELLO | CASTLE GREY

119 GRIGIO LONDRA | LONDON GREY

174 TORNADO

163  LILLA CHIARO | LIGHT LILAC

 168  CERULEO | CERULEAN

 167  AVIO

169  BLU ACCIAIO | STEEL BLUE

172  BLU SPAZIO | SPACE BLUE

177  SALVIA | SAGE

130   JASMINE

131  VANIGLIA | VANILLA

132  BEIGE 2000

138  MANDORLA | ALMOND

137  CARAIBI |  CARIBBEAN

141   CARAMEL

142   MARRONE | BROWN

189  FARRO | SPELT

133 SABBIA | SAND

134 SETA | SILK

188  BISCOTTO | BISCUIT

135 POLVERE DORATA | GOLDEN DUST

152 LIQUIRIZIA | LIQUORICE

149 SABBIA VULCANICA | VOLCANO SAND

145 TERRA DI SIENA

144 CIOCCOLATO | CHOCOLATE

143 TERRACOTTA

136 FANGO | MUD

120 NERO | BLACK

150 GIALLO | YELLOW

700 TRANSLUCENT

700 + MAPEGLITTER GOLD

700 + MAPEGLITTER SILVER

282 GRIGIO BARDIGLIO | BARDIGLIO GREY

290 CREMA | CREAM

147 CAPPUCCINO

146 FONDENTE | RICH BROWN

173 OCEANO | OCEAN BLUE

283 BLU MARE | SEA BLUE

182 TORMALINA | TORMALINE

183 LIME | LIME GREEN

151 SENAPE | MUSTARD YELLOW

165 CILIEGIA | CHERRY RED

700 + MAPECOLOR METALLIC MOONLIGHT

700 + MAPECOLOR METALLIC SHINING

700 + MAPECOLOR METALLIC STARDUST

700 + MAPECOLOR METALLIC SAHARA

700 + MAPECOLOR METALLIC RED CLAY

Α Ρ Μ Ο Σ Τ Ο Κ Ο Ι 
M A P E I .
5 8  Χ Ρ Ώ Μ Α Τ Α 
Α Σ Υ Ν Α Γ Ώ Ν Ι Σ Τ Ώ Ν 
Ε Π Ι Δ Ο Σ Ε Ώ Ν .

M A P E I
G R O U T S .
5 8  C O L O U R S 
W I T H  U N I Q U E 
P E R F O R M A N C E S .

Λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης, οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται ως 
ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν από εκείνες του πραγματικού προϊόντος. 
Για την ακριβέστερη αντιστοιχία των χρωμάτων, συμβουλευτείτε τα δείγματα 
“Έγχρωμοι Αρμόστοκοι” Mapei. Τα χρώματα μπορούν να επηρεάζονται από 
την επιφάνεια εφαρμογής και από τη φωτεινότητα του χώρου.

Due to the printing processes involved, the colours should be taken as merely 
indicative of the shades of the actual product.
For an accurate colour representation, please refer to Mapei “Coloured 
Grouts” samples. Colours can be affected by the surface (where they are 
used) and the brightness of the environment.
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Τσιμεντοειδής αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων για αρμούς έως 20 
mm. Επιτρέπει τη γρήγορη απόδοση στην κυκλοφορία.

High-performance, cementitious mortar for grouting joints up to 20 
mm wide; it allows quick opening to traffic.

ΑΝΤΙΜΥΚΗΤΙΑΚΗ ΔΡΑΣΗ
MOULD-RESISTANT 

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
WATER-REPELLENT 

ΔΕΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ 
ΚΗΛΙΔΕΣ ΑΛΑΤΩΝ

ANTI-EFFLORESCENCE

Τσιμεντοειδής αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων για αρμούς έως 4 
mm.

High-performance cementitious mortar for grouting joints up to 4 
mm wide.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
EASY WORKABILITY 

ΛΕΠΤΟΚΟΚΚΟΣ
FINE-GRAINED 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

DURABLE AND STRONG

Τσιμεντοειδής αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένος με 
πολυμερή, για αρμούς έως 6 mm.

High-performance, polymer-modified cementitious mortar for 
grouting joints up to 6 mm wide.

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
WATER-REPELLENT 

ΕΥΚΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
EASY WORKABILITY

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ VOC
VERY LOW EMISSION OF VOC 

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών, υψηλών επιδόσεων, για 
αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων και λίθων.

Two-component, high-performance epoxy mortar for grouting 
ceramic tiles and stone material.

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ

HIGH CHEMICAL
RESISTANCE 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ HACCP
HACCP COMPLIANT

Ουδέτερο σφραγιστικό σιλικόνης για μετακινήσεις έως 25%.

Pure acetic silicone sealant for movements up to 25%.

ΔΕΝ ΛΕΚΙΑΖΕΙ, 
ΙΔΑΝΙΚΟ ΓΙΑ ΛΙΘΟΥΣ

DOES NOT STAIN, 
IDEAL FOR STONE

Τσιμεντοειδής αρμόστοκος υψηλών επιδόσεων, ενισχυμένος με 
πολυμερή, για αρμούς από 4 έως 15 mm.

High-performance, polymer-modified cementitious mortar for 
grouting joints 4 to 15 mm wide.

ΕΥΚΟΛΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ
EASY WORKABILITY 

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών με τεχνολογία BioBlock®, 
ιδανικός για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, ψηφίδων και λίθων. 
Πολύ χαμηλή εκπομπή VOC και συμμόρφωση με το πρωτόκολλο 
HACCP.

Two-component epoxy mortar, with BioBlock® technology, ideal 
for grouting ceramic tiles, mosaics and stone material. Very low 
emission of VOC and HACCP compliant.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 

IMPROVED WORKABILITY
AND CLEANABILITY 

ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ
ΣΤΑ ΧΗΜΙΚΑ

HIGH CHEMICAL
RESISTANCE 

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών με τεχνολογία 
BioBlock®, ιδανικός για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, 
ψηφίδων και λίθων. Συμμόρφωση με το πρωτόκολλο HACCP.

Two-component epoxy mortar, with BioBlock® technology, ideal 
for grouting ceramic tiles, mosaics and stone material. HACCP 
compliant.

ΒΕΛΤΙΩΜΕΝΗ ΕΡΓΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΕΥΚΟΛΟ ΚΑΘΑΡΙΣΜΑ 

IMPROVED WORKABILITY
AND CLEANABILITY 

Εποξειδικός αρμόστοκος δύο συστατικών, για αρμούς πλάτους 
τουλάχιστον 3 mm, σε συμμόρφωση με το πρωτόκολλο HACCP.

Two-component epoxy mortar for grouting joints at least 
3 mm wide, HACCP compliant.

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
VOC 

VERY LOW EMISSION
OF VOC 

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

DURABLE AND STRONG

ΠΟΛΥ ΥΨΗΛΗ ΑΝΤΟΧΗ ΣΕ
ΧΗΜΙΚΑ 

VERY HIGH CHEMICAL
RESISTANCE 

Αρμόστοκος ενισχυμένος με πολυμερή σε μορφή πάστας για 
αρμούς από 2 έως 10 mm, για αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων 
και ψηφίδων.

Polymer filler paste for grouting ceramic tiles and mosaics 2 to 10 
mm wide.

ΕΤΟΙΜΟΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ
READY TO USE 

ΥΔΑΤΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ
WATER-REPELLENT 

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
BIOBLOCK

WITH BIOBLOCK
TECHNOLOGY

Σφραγιστικό καθαρής σιλικόνης οξικού πολυμερισμού.

Pure acetic silicone sealant.

ΥΨΗΛΗ ΕΛΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ
HIGH ELASTICITY

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
BIOBLOCK

WITH BIOBLOCK
TECHNOLOGY

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

DURABLE AND STRONG

ΜΕΓΑΛΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΚΑΙ
ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

DURABLE AND STRONG

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
VOC 

VERY LOW EMISSION
OF VOC 

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

ANTI-BACTERIAL
GROUT

ΑΝΤΙΒΑΚΤΗΡΙΑΚΟΣ
ΑΡΜΟΣΤΟΚΟΣ

ANTI-BACTERIAL
GROUT

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
VOC 

VERY LOW EMISSION
OF VOC 

Όλοι οι αρμόστοκοι Mapei για κεραμικά πλακίδια και φυσικούς λίθους 
συμμορφώνονται με το πρότυπο EN 13888. Λόγω της διαδικασίας εκτύπωσης  
οι αποχρώσεις πρέπει να λαμβάνονται ως ενδεικτικές και μπορεί να διαφέρουν 
από εκείνες του πραγματικού προϊόντος. Για περισσότερη ακρίβεια, 
συμβουλευτείτε τα πραγματικά δείγματα.

All Mapei grouts for ceramic tiles and stone material are in compliance with EN 
13888 standards. Due to the printing processes involved, the colours should 
be taken as merely indicative of the shades of the actual product. Please refer 
to the real colour samples.

ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΗ ΕΚΠΟΜΠΗ
VOC 

VERY LOW EMISSION
OF VOC 

ΜΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ
BIOBLOCK

WITH BIOBLOCK
TECHNOLOGY

ΑΝΘΕΚΤΙΚΟΣ ΣΤΗΝ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ
TRAFFIC-RESISTANT

* Για τη σωστή χρήση του MapeGlitter και του Mapecolor Metallic, να 
συμβουλεύεστε πάντα τα σχετικά Έντυπα Τεχνικών Πληροφοριών. 

 For the correct use of MapeGlitter and Mapecolor Metallic, always refer 
to relevant technical data sheets.

100 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
103 ●● ●● ●● ●●
111 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
123 ●● ●● ●●
112 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
113 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
114 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
127 ●● ●● ●●
110 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
187 ●● ●● ●●
176 ●● ●● ●●
174 ●● ●● ●●
125 ●● ●● ●●
119 ●● ●● ●●
163 ●● ●● ●●
168 ●● ●● ●●
167 ●● ●● ●●
169 ●● ●● ●●
172 ●● ●● ●● ●●
177 ●● ●● ●●
130 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
131 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
137 ●● ●● ●●
132 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
138 ●● ●● ●●
141 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
142 ●● ●● ●● ●● ●● ●● ●●
189 ●● ●● ●●
133 ●● ●● ●●
134 ●● ●● ●●
188 ●● ●● ●●
135 ●● ●● ●●
152 ●● ●● ●●
144 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
149 ●● ●● ●●
145 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
143 ●● ●● ●● ●●
136 ●● ●● ●●
120 ●● ●● ●● ●● ●● ●●
150 ●● ●● ●● ●●
700 ●●

700 +
MOONLIGHT* ●●

700 +
SHINING* ●●

700 +
STARDUST* ●●

700 +
SAHARA* ●●

700 +
RED CLAY* ●●

700 +
GOLD* ●●

700 +
SILVER* ●●

282 ●●
290 ●●
147 ●●
146 ●●
173 ●●
283 ●●
182 ●●
183 ●●
151 ●●
165 ●●
999 ●● ●●


