
PLANISEAL 
288 
Malta cementizia  
per impermeabilizzare strutture 
interrate, piscine e vasche



Impermeabilizzazione 
a vista per piscine

Planiseal 288 è una malta cementizia bicomponente 
per l’impermeabilizzazione di strutture interrate in 
muratura e in calcestruzzo, dall’esterno o dall’interno 
(fino a una controspinta massima di 1,5 bar).

Planiseal 288 è anche impiegato per il trattamento 
impermeabile a vista di piscine, vasche ornamentali, 
bacini e serbatoi in genere.

Miscelando i due componenti si ottiene un impasto 
fluido che può essere applicato a spatola, rullo o a 
pennello, in due mani incrociate, per uno spessore 
finale di 2 mm.

Facile da usare, permette di realizzare piscine e 
vasche dall’effetto naturale.

EN 1504-2

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

MC-IR
EN 1504-2 (C)

PRINCIPI

Plus di prodotto

DISPONIBILE IN DUE COLORAZIONI: 
BIANCO E GRIGIO

ECCELLENTE ADESIONE AI DIVERSI TIPI 
DI SUPPORTO: CALCESTRUZZO, INTONACI 
CEMENTIZI, MATTONI O BLOCCHI

FACILE DA APPLICARE

OTTIMA RESA ESTETICA 
DEL RIVESTIMENTO, SPECIALMENTE 
NELLA VERSIONE BIANCA

KIT PREDOSATO

ALTA PERMEABILITÀ 
AL VAPORE ACQUEO

PRODOTTO CHE SODDISFA I REQUISITI 
PRESTAZIONALI DELLA EN 1504-2, 
PROTEGGE E AUMENTA LA DURABILITÀ 
DELLE SUPERFICI IN CALCESTRUZZO. 



I progetti realizzati
con Planiseal 288



SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1 
mapei@mapei.it
mapei.com

È TUTTO OK, 
CON MAPEI
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