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LINEA ZERO 
MAPEI
Costruiamo insieme  
un futuro sostenibile

L’approccio Mapei
SOSTENIBILITÀ

Mapei nasce più di ottant’anni fa in Italia, a Milano, e da allora propone in tutto 
il mondo soluzioni di eccellenza nella chimica per l’edilizia. 
I suoi prodotti sono utilizzati sia nella realizzazione di grandi infrastrutture e 
di iconiche opere d’architettura che nell’edilizia residenziale. Un traguardo 
raggiunto senza mai dimenticare che solo un dialogo costante e trasparente 
con i propri interlocutori permette di comprendere i reali bisogni del mercato 
e di dare risposte innovative e sostenibili.
Mapei persegue un concetto di sostenibilità che tocca svariati aspetti del 
benessere abitativo. Pensa che il profitto per un’azienda debba andare di 
pari passo con l’etica, il rispetto per le persone e la creazione di valore per il 
territorio.
Da sempre applica questi principi alla sua strategia. 



32

Ridurre gli impatti ambientali senza rinunciare alle performance. 
È da questa idea che nascono i prodotti della Linea ZERO Mapei.  
La Ricerca & Sviluppo Mapei, da sempre cuore dell’azienda, 
ha analizzato ogni formula cercando e trovando formulazioni 
meno impattanti per l’ambiente ma altrettanto, e in alcuni casi 
maggiormente, performanti.
I prodotti della Linea ZERO permettono di costruire nuovi edifici 
e di recuperare quelli esistenti in maniera durevole, pensando 
alle generazioni future, al bene del pianeta e al benessere di chi 
li costruisce e di chi ci vive.

Meno emissioni  
e compensazione totale
Formulazioni e processi produttivi ottimizzati e l’utilizzo di 
imballaggi più sostenibili determinano una notevole riduzione 
delle emissioni di CO2. Le emissioni residue vengono compensate 
interamente attraverso progetti di energia rinnovabile e di 
riforestazione.

Rispetto per l’ambiente  
e per le persone
I prodotti della Linea ZERO Mapei sono studiati per salvaguardare 
la salute di posatori, applicatori e di tutti coloro che li utilizzano 
in cantiere, permettendo di realizzare ambienti salubri per le 
persone che li vivranno.

Realizzare
progetti  
a emissioni di 
CO2 compensate
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Le emissioni di CO2 dei prodotti della Linea ZERO vengono 
quantificate tramite la metodologia standardizzata LCA (Life 
Cycle Assessment). 
Per ogni prodotto vengono valutati gli impatti ambientali 
durante tutte le sue fasi di vita: dall’estrazione delle materie 
prime che compongono la formula al trasporto in impianto, al 
ciclo di produzione, agli imballaggi e ai rifiuti fino al trasporto del 
prodotto finito al distributore per arrivare infine allo smaltimento 
finale. 

Riscaldamento globale (GWP)
Si riferisce alla presenza di gas a effetto serra nell’atmosfera che 
contribuiscono all’incremento della temperatura media della 
superficie del pianeta. 

Riduzione dello strato di ozono (ODP)
Il potenziale di riduzione dell’ozono quantifica il danno allo strato 
di ozono.

Formazione di ozono troposferico (POCP)
Il potenziale di creazione dello smog fotochimico evidenzia il 
processo di formazione di ozono nella bassa atmosfera, a causa 
di inquinanti come VOC e NOx.

Eutrofizzazione (EP)
Valuta l’arricchimento di sostanze nutritive negli ecosistemi 
che porta a uno sbilanciamento dell’equilibrio, causando morte 
della fauna e diminuzione della biodiversità.

Acidificazione (AP)
Il potenziale di acidificazione si riferisce all’emissione in aria di 
sostanze acidificanti che portano a una diminuzione del pH delle 
precipitazioni causando il fenomeno delle piogge acide.

Impoverimento delle risorse abiotiche: 
minerali & metalli (ADP-ELEMENTS)
Esprime il potenziale di impoverimento delle risorse minerali.

Impoverimento delle risorse abiotiche: 
carburanti fossili (ADP-FOSSIL)
Esprime il potenziale di impoverimento delle risorse fossili.

Utilizzo di acqua (WDP)
Esprime il potenziale di impoverimento delle risorse idriche a 
causa dell’ utilizzo di acqua.

Come  
misuriamo la CO2

L’analisi del ciclo di vita 
di un prodotto equivale 

alla valutazione 
dei suoi impatti 

ambientali durante
tutte le sue fasi di vita.

ODP

GWP

POCP

EP

AP

ADP-ELEMENTS

ADP-FOSSIL

WDP

Impatti ambientali
misurati
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I risultati ottenuti con LCA vengono verificati e certificati esternamente tramite le  
EPD  -  Dichiarazioni Ambientali di Prodotto (Environmental Product Declaration) e pubblicate 
con The International EPD System. Le EPD documentano gli effetti ambientali di un prodotto 
nel suo ciclo di vita e nel settore delle costruzioni sono un aiuto per architetti, progettisti e altri 
acquirenti per una migliore comprensione delle caratteristiche di sostenibilità e di impatto 
ambientale di un prodotto.  

Compensazione: un semplice calcolo
Una volta calcolata la quantità di CO2 tramite LCA, basta moltiplicarla con le tonnellate vendute.
Ottenuta questa cifra, Mapei compensa le emissioni acquistando crediti di carbonio certificati 
per supportare progetti di energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il 
pianeta, le persone e la biodiversità. 1 credito = 1 tonnellata di CO2 compensata.

Acquistiamo solo crediti certificati

Scegliamo con cura i progetti da finanziare con l’acquisto di crediti: devono portare un impatto 
importante e sostenibile sullo sviluppo nei Paesi emergenti e in via di sviluppo che va ben oltre la 
riduzione delle emissioni di CO2. Inoltre, devono soddisfare molti degli SDGs delle Nazioni Unite 
per uno sviluppo sostenibile dal punto di vista sociale, economico e ambientale.

VIETNAM, PROGETTO DI ENERGIA RINNOVABILE
Emissioni ridotte: +550.000 tCO2/anno
Produzione annuale: +636.900 MWh

INDONESIA, PROGETTO REDD+
Emissioni ridotte: +3.500.000 tCO2 /anno
Tutela biodiversità: +90.000 ha di foresta protetta

Valori
certificati

Le emissioni di CO2 misurate lungo il ciclo di vita dei prodotti della Linea ZERO per 
l’anno 2023 tramite la metodologia LCA, verificate e certificate con le EPD, sono 
compensate con l’acquisto di crediti di carbonio certificati per supportare progetti di 
energia rinnovabile e protezione delle foreste. Un impegno per il pianeta, le persone 
e la biodiversità. Per maggiori dettagli sul calcolo delle emissioni e sui progetti di 
mitigazione climatica, finanziati tramite i crediti di carbonio certificati, visita la 
pagina zero.mapei.it.
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TONNELLATE 
di CO2

da acquistare per
la compensazione

kg di CO2 per kg 
di prodotto

GWP

17 lanci 
di space shuttle

4 miliardi 
di caffè

6K
di km percorsi in auto

Fino ad oggi Mapei ha acquistato crediti per 80.000 
tonnellate di CO2 compensate. A cosa equivalgono?

FULLY OFFSET
IN THE ENTIRE LIFE CYCLE

Nuove opportunità lavorative: +1.800
Standard: Clean Development Mechanism (CDM)

Nuove opportunità lavorative: +70
Standard: Verified Carbon Standard + CCBS
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La Linea ZERO è trasversale alle diverse soluzioni Mapei. Dalla posa di ceramica e pietre naturali 
agli impermeabilizzanti, dall’edilizia al ripristino fino alle finiture murali, c’è sempre una soluzione 
a emissioni totalmente compensate di CO2. Così, con Mapei, ogni progetto può diventare una 
scelta di sostenibilità.

PRODOTTI PER CERAMICA 
E PIETRA NATURALE

Linea ZERO 
Mapei

Ultracolor Plus
Malta ad alte prestazioni, esente da cemento Portland, 
modificata con polimero, antiefflorescenze per la stuccatura 
di fughe fino a 20 mm, a presa e asciugamento rapido, 
idrorepellente con DropEffect®, resistente alla muffa con 
tecnologia BioBlock®, a bassissima emissione di sostanze 
organiche volatili e a emissioni di Gas a Effetto Serra 
interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

FUGATURE

PRODOTTI PER LA PULIZIA, 
LA MANUTENZIONE 
E LA PROTEZIONE DELLE SUPERFICIADESIVI

Ultralite S1 Flex ZERO
Adesivo cementizio grigio e bianco monocomponente alleggerito 
ad alte prestazioni, deformabile, a scivolamento verticale nullo 
e con tempo aperto allungato, con tecnologia Low Dust, ad 
altissima resa, facile spatolabilità, elevata capacità bagnante, a 
bassissima emissione di sostanze organiche volatili e a emissioni 
di Gas a Effetto Serra interamente compensate, per piastrelle in 
ceramica, materiale lapideo, ideale per grandi formati.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Keraflex Maxi S1 ZERO
Adesivo cementizio grigio e bianco ad alte prestazioni, a 
scivolamento verticale nullo, a tempo aperto allungato, 
deformabile, con tecnologia Low Dust, speciale per piastrelle 
in ceramica e materiale lapideo di grandi formati, a bassissima 
emissione di sostanze organiche volatili e a emissioni di Gas a 
Effetto Serra interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Keraflex Extra S1 ZERO
Adesivo cementizio grigio e bianco ad alte prestazioni, con 
reologia variabile, resistente allo scivolamento verticale o 
con elevata capacità bagnante, a tempo aperto allungato, 
deformabile, a bassissima emissione di sostanze organiche 
volatili e a emissioni di Gas a Effetto Serra interamente 
compensate, per piastrelle in ceramica e materiale lapideo, 
anche di grande formato.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Keraflex Easy S1 ZERO
Adesivo cementizio grigio e bianco ad alte prestazioni, a 
tempo aperto allungato, deformabile, con alta capacità 
bagnante e di facile applicazione, a bassissima emissione di 
sostanze organiche volatili e a emissioni di Gas a Effetto Serra 
interamente compensate. Particolarmente indicato per la 
posa di grandi formati su grandi superfici.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

UltraCare Acid Cleaner
Pulitore liquido concentrato a base acida per grès porcellanato, 
piastrelle ceramiche e qualsiasi materiale resistente agli acidi. 
È efficace nella rimozione dei residui cementizi tenaci dopo le 
operazioni di posa e stuccatura. A emissioni di Gas a Effetto 
Serra interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com
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Linea ZERO 
Mapei

IMPERMEABILIZZANTI

UltraCare Keranet
Pulitore concentrato liquido a base acida per la rimozione di 
residui cementizi da piastrelle ceramiche e qualsiasi materiale 
resistente agli acidi. Ideale per la pulizia di fine posa, per 
la pulizia di efflorescenze saline e calcaree e per la pulizia 
di macchie di ruggine. A emissioni di Gas a Effetto Serra 
interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

UltraCare Kerapoxy Cleaner
Pulitore speciale pronto all’uso per la rimozione di residui 
di stucchi epossidici. A emissioni di Gas a Effetto Serra 
interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

UltraCare Grout Cleaner
Pulitore concentrato pronto all’uso, specifico per fughe sia 
cementizie che epossidiche. A emissioni di Gas a Effetto Serra 
interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

UltraCare Smooth Silicone
Prodotto lisciante per la finitura dei sigillanti in fase di 
applicazione. A emissioni di Gas a Effetto Serra interamente 
compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Monolastic
Impermeabilizzante cementizio monocomponente elastico 
per balconi e terrazzi, bagni, docce e piscine a emissioni di Gas 
a Effetto Serra interamente compensate.

Mapelastic ZERO
Malta cementizia bicomponente elastica fino a -20°C, per 
l’impermeabilizzazione di balconi, terrazze, bagni e piscine a 
emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

UltraCare Multicleaner
Pulitore concentrato ad altissima resa per la pulizia e la 
manutenzione ordinaria delle superfici. A emissioni di Gas a 
Effetto Serra interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

UltraCare HD Cleaner
Detergente professionale concentrato ad alte prestazioni per 
la rimozione di sporco di natura organica e per la pulizia in 
profondità delle superfici. Efficace anche come decerante per 
cere all’acqua e metallizzate. A emissioni di Gas a Effetto Serra 
interamente compensate.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com
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Linea ZERO 
Mapei

PRODOTTI PER L’EDILIZIA

Mapefer 1K ZERO

Malta cementizia anticorrosiva monocomponente. 
Per prevenire la formazione di ruggine sui ferri d’armatura.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Planitop Rasa & Ripara ZERO
Malta cementizia tissotropica a presa rapida di classe R2 a 
granulometria fine. Per il ripristino non strutturale e la rasatura 
di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, interne 
ed esterne e per il ripristino di strutture esposte all’aria e in 
contatto permanente con acqua.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mapegrout 430 ZERO
Malta tissotropica fibrorinforzata di granulometria  
fine a ritiro compensato. Per il ripristino del copriferro di 
strutture in calcestruzzo degradate. È applicabile anche con 
intonacatrice a miscelazione continua.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mapegrout Easy Flow ZERO
Malta monocomponente tissotropica, a ritiro compensato, 
resistente ai solfati, a elevata resistenza alla fessurazione, 
anche sotto carichi ciclici dinamici, indicata per il ripristino di 
strutture in calcestruzzo mediante intonacatrici.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mapegrout Colabile ZERO
Malta colabile fibrorinforzata a ritiro compensato per il 
risanamento del calcestruzzo. Per il ripristino di strutture dove 
particolari spessori e conformazioni di degrado impongono 
l’impiego di malte colabili. È certificata per lavori di ripristino 
e ancoraggio.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mapefill ZERO
Malta fluida a tensione interna positiva. Per l’ancoraggio 
di precisione di macchinari o strutture metalliche e per il 
ripristino di strutture degradate che richiedono l’impiego di 
malte colabili.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mapegrout Ripara Facile ZERO
Malta tissotropica fibrorinforzata, a ritiro compensato, 
resistente all’aggressione solfatica. Per il risanamento di 
strutture in calcestruzzo degradate, sottoposte anche ad 
aggressione solfatica. È applicabile anche con intonacatrice a 
miscelazione continua.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mapegrout Tissotropico ZERO
Malta tissotropica fibrorinforzata, a ritiro compensato. Ideale 
per il ripristino corticale di strutture in calcestruzzo ammalorato 
su superfici verticali o orizzontali, anche in forti spessori, senza 
bisogno di casserare. 

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mapelastic Guard ZERO
Malta cementizia bicomponente elastica per la protezione di 
grandi opere in calcestruzzo, soggette a elevate sollecitazioni.
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Linea ZERO 
Mapei

PRODOTTI PER IL RISANAMENTO  
DI EDIFICI IN MURATURA

Mape-Antique NHL Eco Restaura
Malta multiuso traspirante, a base di pura calce idraulica 
naturale e materiali riciclati, esente da cemento, per il restauro 
e il livellamento di supporti, intonaci e rivestimenti. Applicabile 
in spessori da 3 a 30 mm.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mape-Antique NHL Eco Rasante Civile 
Eco malta da rasatura traspirante a tessitura fine, a base di 
pura calce idraulica naturale, per la finitura civile di intonaci.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mape-Antique NHL Eco Rasante Grosso
Eco malta da rasatura traspirante a tessitura grossa, a base di 
pura calce idraulica naturale, per la finitura grossa di intonaci.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Planitop Rasa & Ripara R4 ZERO
Malta cementizia tissotropica a presa rapida strutturale  
di classe R4 a granulometria fine. Per il ripristino strutturale 
e rasatura di superfici in calcestruzzo, orizzontali e verticali, 
interne ed esterne e per il ripristino di strutture esposte all’aria 
e in contatto permanente con acqua.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mape-Antique NHL Eco Rinzaffo
Eco malta da rinzaffo traspirante, a base di pura calce idraulica 
naturale ed Eco-Pozzolana, da applicare come primo strato 
per migliorare l’adesione e uniformare l’assorbimento del 
supporto.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

Mape-Antique NHL Eco Risana
Eco intonaco deumidificante monoprodotto a base di pura 
calce idraulica naturale, esente da cemento, resistente ai sali 
e contenente materiali riciclati per il risanamento di murature 
esistenti, anche di pregio storico, soggette a umidità di risalita.

CONSULTA 
LA SCHEDA
TECNICA
su mapei.com

CONSULTA 
LA PAGINA
su mapei.com

CONSULTA 
LA PAGINA
su mapei.com

Silancolor Pittura ZERO
Pittura silossanica igienizzante, idrorepellente e traspirante, a 
emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.
Particolarmente indicata per il completamento dei cicli di 
risanamento delle murature soggette a umidità e per la 
finitura di facciate esposte all’aggressione di muffe e alghe.

FINITURE MURALI COLORATE 
E PROTETTIVE

Elastocolor Pittura ZERO
Pittura elastomerica igienizzante e anti-fessurazione, a 
emissioni di Gas a Effetto Serra interamente compensate.
Particolarmente indicata per la protezione dalla carbonatazione 
di strutture in calcestruzzo e per la finitura di facciate con 
microfessurazioni, soggette all’aggressione di muffe e alghe.
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SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22
20158 Milano
+39-02-37673.1 
mapei@mapei.it 
mapei.com


