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Bagni, piscine
e ambienti umidi

PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE
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Da sempre MAPEI offre ai propri clienti numerose soluzioni per risolvere problemi specifici, 

fornendo sistemi di prodotti tecnologicamente avanzati e compatibili tra loro.

Impermeabilizzare in modo adeguato bagni, piscine, centri benessere e cucine è necessario 

al fine di:

• Evitare il degrado delle strutture;

• Migliorare il confort degli ambienti;

• Ridurre i costi di manutenzione.

La gamma di prodotti Mapei per rispondere a queste specifiche esigenze si compone di:

I PRODOTTI PER IMPERMEABILIZZARE
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In abbinamento ai prodotti impermeabilizzanti, Mapei offre una serie di accessori come:

Mapeband PE 120Mapeband TPE Mapeband

Mapenet 150 Drain Vertical
Drain Lateral

Mapetex Sel

VANTAGGI

ELASTICITà

DURABILITà

RAPIDITà

Qualità certificata
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I CAMPI APPLICATIVI:

BAGNI PRIVATI
E PUBBLICI

WELLNESS

PISCINE
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GLI ACCESSORI DEL SISTEMA

Drain Vertical
Drain Lateral
Kit per la realizzazione di uno scarico a 
pavimento.
Ideale per lo smaltimento delle acque in 
terrazze, balconi, bagni, locali caldaia, 
lavanderie, ecc.

Il Kit comprende:
•	scarico;
•	prolunga;
•	griglia	in	acciaio	e	porta	griglia;
•	tappo	anti-odore.

G
LI

 S
C

A
R

IC
H

I

Mapeband PE 120
Nastro in PVC per sistemi 
impermeabilizzanti realizzati con 
membrane liquide

LE
 B

A
N

D
E

LL
E

Mapeband
Nastro gommato con feltro resistente 
agli alcali per sistemi impermeabilizzanti 
cementizi e guaine liquide.
Sono, inoltre disponibili pezzi speciali ad 
angolo 90° e angolo 270°, a croce “X” 
e a “T”
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GLI ACCESSORI DEL SISTEMA

Mapenet 150
Rete in fibra di vetro resistente agli alcali 
(in conformità alla guida ETAG 004) per 
l’armatura di protezioni impermeabili 
come Mapelastic e Mapelastic Turbo

Mapetex Sel
Tessuto non tessuto macroforato in 
polipropilene per l’armatura di membrane 
impermeabili come Mapelastic Smart e 
Mapelastic Turbo

LE
 A

R
M

AT
U

R
E
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Per le caratteristiche e le modalità d’impiego di tutti i prodotti summenzionati,
vogliate consultare le relative schede tecniche, disponibili sul sito internet, all’indirizzo www.mapei.it.
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Caratteristiche di Mapegum WPS

•	Pronto	all’uso;
•	Rapidità	di	posa;
•	Ottimo	allungamento;
•	No	armatura	di	rinforzo;
• Bassissima emissione di VOC.

CONFEZIONI:
5 kg, 10 kg e 25 kg

12 h.

posa piastrelle

1° mano

1 h.

2° mano

  1  Sottofondo in calcestruzzo

  2  Strato desolidarizzante

  3  Massetto
 Topcem Pronto

 EN 13813   

  4  Impermeabilizzante pronto all’uso
 Mapegum WPS  

(2 mani)

  

  5  Adesivo
 Keraflex

 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
EN 12004 

  6  Piastrelle in ceramica

  7  Fugatura
 Kerapoxy CQ

 

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
TEN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

  E
N 12004 

 

  8  Sigillante
 Mapesil AC

 EN 15651    

  9  Nastro gommato
 Mapeband PE 120

 10  Cartongesso

 11  Impermeabilizzante pronto all’uso 
 Mapegum WPS  
(2 mani)

  

 12  Adesivo
 Ultramastic III

 

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS   D

ISPERSION ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

EN 12004

 13  Piastrelle in ceramica

 14  Fugatura
 Keracolor FF

 

 15  Sigillante
 Mapesil Z Plus

EN 15651
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•	Pronto	all’uso;
•	Adesione	a	molteplici	supporti;
•	Rapida	asciugatura;
• Piastrellabile dopo 4 ore                  
(a	+23°C	-	50%	umidità	relativa	e	
umidità	residua	massetto	≤	3%).

CONFEZIONI:
7,5 kg e 15 kg

Caratteristiche di Mapelastic AquaDefense

4 h.

posa piastrelle

1° mano

1 h.

2° mano

  1  Vecchie piastrelle

  2  Primer
 Eco Prim T

  

  3  Regolarizzazione
 Planitop Fast 330

 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2  

  4  Impermeabilizzante pronto all’uso
 Mapelastic AquaDefense

 EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

DMO1

  5  Scarico a pavimento
 Drain Vertical

  6  Impermeabilizzante pronto all’uso
 Mapelastic AquaDefense
 (2 mani)

 EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

DMO1

  7  Nastro gommato
 Mapeband

  8  Adesivo
 Elastorapid

 EN 12004  

   I
N 

CO
MP

LIA

NCE WITH EUROPEAN STANDARDS  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CER

AM
IC

 T
IL

ES

   E
N 12004

C2FTE
S2  

  9  Mosaico vetroso

 10  Fugatura
 Kerapoxy Design + 

MapeGlitter

 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

  E
N 12004 

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
T

 11  Sigillante
 Mapesil AC

 EN 15651   

 12  Fugatura
 Kerapoxy Design

 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

  E
N 12004 

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
T

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

EN 14891

DMO1
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CONFEZIONI:
32 kg e 16 kg 2020oltre  20  anni

d’esperienza

Caratteristiche di Mapelastic

•	Flessibile	anche	a	-20°C;
•	Resistente	ai	raggi	UV;
•	Prodotto	marcato	CE;
•	Applicabile	su	rivestimenti	esistenti;
• Protegge le strutture dalla 

carbonatazione e dai cloruri.
5gg.

posa piastrelle

1° mano

4/5 h.

2° mano

  1  Sottofondo in calcestruzzo

  2  Sottofondo in muratura  

  3  Pannello coibentante 

  4  Foglio in polietilene  

  5  Massetto
 Topcem Pronto

 EN 13813   

  6  Intonaco cementizio 
Planitop Fast 330

 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2  

  7  Impermeabilizzante cementizio 
Mapelastic 

 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

  8  Nastro gommato
 Mapeband

  9  Rete in fibra di vetro 
Mapenet 150

 10  Impermeabilizzante cementizio 
Mapelastic

 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

 11  Adesivo
 Keraquick S1 zero

 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2FT S1
 

 12  Mosaico in pietra naturale 

 13  Fugatura
 Ultracolor Plus

  

 14  Sigillante
 Mapesil LM

 EN 15651   

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

CMO2P
EN 14891
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Caratteristiche di Mapegum WPS

•	Pronto	all’uso;
•	Rapidità	di	posa;
•	Ottimo	allungamento;
•	No	armatura	di	rinforzo;
• Bassissima emissione di VOC.

CONFEZIONI:
5 kg, 10 kg e 25 kg

12 h.

posa piastrelle

1° mano

1 h.

2° mano

  1  Vecchie piastrelle

  2  Primer
 Eco Prim Grip

 
  3  Regolarizzazione
 Nivorapid

 2
C40-F10

LEVELLING
COMPOUNDS

EN 13813

  4  Impermeabilizzante
 Mapegum WPS (2 mani)

  
  5  Scarico a pavimento
 Drain Vertical

  6  Nastro gommato
 Mapeband PE 120

  7  Adesivo Ultralite Flex

 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
EN 12004 

 

  8  Piastrelle in grès porcellanato 

  9  Stuccatura 
 Kerapoxy CQ

 

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
TEN 12004

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

  E
N 12004 

 
 10  Sigillante 
 Mapesil AC

 EN 15651   
 11  Intonaco cementizio
 Nivoplan + Planicrete

 EN 998-1  RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

 12  Rasatura
 Planitop 560 

 EN 998-1  RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

 13  Fondo silossanico
 Silancolor Primer Plus

 
Drop

Effect

 14  Pittura
 Silancolor Pittura Plus

 
Drop

Effect

 15  Decorazione
 Mapelux + MapeGlitter

 16  Adesivo 
 Ultralite Flex

 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
EN 12004 

 
 17  Piastrelle
 Mosaico vetroso

 18  Fugatura
 Kerapoxy Design +
 MapeGlitter

 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

  E
N 12004 

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
T
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ESEMPI APPLICATIVI
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Caratteristiche di Mapelastic

CONFEZIONI:
32 kg e 16 kg

•	Flessibile	anche	a	-20°C;
•	Resistente	ai	raggi	UV;
•	Prodotto	marcato	CE;
•	Applicabile	su	rivestimenti	esistenti;
• Protegge le strutture dalla 

carbonatazione e dai cloruri.

2020oltre  20  anni

d’esperienza

5gg.

posa piastrelle

1° mano

4/5 h.

2° mano

  1  Magrone di pulizia

  2  Impermeabilizzazione 
esterna della struttura con 
telo bentonitico Mapeproof 
sottoplatea e malta cementizia 
bicomponente elastica 
Mapelastic Foundation su 
parete, previa applicazione di 
Primer 3296 

 EN 13361
EN 13362
EN 13491  / EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

  3  Struttura in cemento armato 

  4  Giunto bentonitico 
idroespandente

 Idrostop B25

  5  Boiacca di adesione a base di 
Planicrete

  6  Massetto
 Topcem Pronto

 EN 13813   

  7  Intonaco cementizio 
 Nivoplan + Planicrete

 EN 998-1  RENDERING AND 
PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

  8  Rete metallica porta intonaco 

  9  Canalina elemento prefabbricato 

 10  Nastro gommato
 Mapeband

 11  Impermeabilizzante cementizio
 Mapelastic
 (2 mani)

 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

CMO2P

 12  Rete in fibra di vetro
 Mapenet 150

 13  Adesivo 
 Keraflex Maxi S1

 EN 12004  

  IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS    CEM

ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

 

   
EN 12004 

C2TE S1  

 14  Piastrelle in ceramica

 15  Fugatura
 Ultracolor Plus

  

 16  Sigillante
 Mapesil AC

 EN 15651    

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA���

CMO2P
EN 14891
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ESEMPI APPLICATIVI

Piscine

Prodotti impiegati:
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Caratteristiche di Mapelastic Smart

•	Altamente	performante;
•	Ottimo	allungamento	a	rottura;
•	Fluido;
•	Resistente	ai	raggi	UV;
•	Applicabile	su	rivestimenti	esistenti;
• Prodotto marcato CE.

CONFEZIONE:
30 kg

5gg.

posa piastrelle

1° mano

4/5 h.

2° mano

  1  Struttura in cemento armato 

  2  Boiacca di adesione 
Planicrete

   3  Regolarizzazione
 Topcem Pronto o

 EN 13813   
 Planitop Fast 330

 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2  

  4  Rasatura
 Planitop Fast 330

 EN 998-1
RENDERING AND 

PLASTERING MORTAR

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD���

GP-CS IV
EN 998-1

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

MC-IR
PRINCIPLES

EN 1504-2  

  5  Sguscia incollata 
monoliticamente a supporto

 Eporip + Mapegrout 430

 EN 1504-4

EN 1504-4

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

STRUCTURAL BONDING

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

EN 1504-3
REPAIR MORTAR

EN 1504-3  

  6  Impermeabilizzante cementizio
  Mapelastic Smart
 (2 mani)

 EN 1504-2

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

SURFACE PROTECTION
SYSTEMS FOR CONCRETE

EN 1504-2 (C)

PI-MC-IR
PRINCIPLES

EN 14891
LIQUID-APPLIED WATER

IMPERMEABLE PRODUCTS

EN 14891

CMO1P

IN COMPLIANCE WITH
EUROPEAN STANDARD

  7  TNT in prolipropilene
 Mapetex Sel

  8  Adesivo
 Adesilex P10 + Isolastic

 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  CEM
ENTITIOUS ADHESIVE FOR CERAMIC

 T
IL

ES

   
EN 12004 

  9  Mosaico vetroso

 10  Fugatura
 Kerapoxy Design

 EN 12004  

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

  REACTION RESIN ADHESIVE FOR CERAMIC
 T

IL
ES

  E
N 12004 

 IN
 C

OM
PL

IAN
CE WITH EUROPEAN STANDARDS

   
EN 13888 

  R
EACTION RESIN GRO

U
T

 11  Sigillante
 Mapesil AC

 EN 15651    

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI

IMPERMEABILIZZANTI
APPLICATI LIQUIDI

CONFORME ALLA NORMA 
EUROPEA

CMO1P
EN 14891
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SINOTTICO PRODOTTI
PER IMPERMEABILIZZARE

Su
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ti

Sc
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ic
hi

PRODOTTI
Mapelastic •
Mapelastic Smart •
Mapelastic Foundation •
Mapelastic Turbo •
Mapeproof Swell •
Mapelastic AquaDefense •
Mapegum WPS •

ACCESSORI
Mapeband • • •
Mapeband PE 120 • • •
Mapeband SA • •
Mapeband TPE •
Drain Lateral •
Drain Vertical •
Mapenet 150 •
Mapetex Sel •
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Bagni, piscine
e ambienti umidi

SEDE
MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it

Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la documentazione 
tecnica, divisa per linee di prodotti e tipologia di documentazione.


