Guida tecnica alla progettazione

derIMPERMEABILIZZAZIONE
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

INTRODUZIONE

MAPEI, azienda leader mondiale nella produzione di adesivi e prodotti chimici per I’edilizia, investe da sempre
in ricerca e sviluppo, puntando ad individuare soluzioni costantemente all’avanguardia, da integrare in progetti
operativi.

Per questo MAPEI si propone di rendere le proprie tecnologie disponibili in maniera semplice, chiara ed immediata,
conducendo per mano i propri clienti all'interno della linea prodotti, illustrandone caratteristiche, funzioni e modalita
d’impiego.

In quest’ottica tale documento rappresenta una guida ed un supporto utile tanto al progettista quanto al cliente
per ridurre sia le problematiche derivanti da un’errata prescrizione in fase di progettazione, sia quelle causate da
errori di posa e mancanza di cura dei particolari. Nella cura dei dettagli, infatti, MAPEI manifesta a pieno il proprio
konw-how offerendo soluzioni tecniche sicure.

Per un’agevole consultazione, all’inizio del documento vi sono due immagini in cui sono riportati i possibili campi
di applicazione e I'indice dei particolari. Il quaderno, poi, € stato suddiviso in due sezioni; la prima, identificabile
con il segnalibro rosso, & dedicata ai dettagli costruttivi per I'impermeabilizzazione in ambiti di nuova costruzione,
la seconda, identificabile con il segnalibro giallo, per interventi di ripristino. A conclusione della pubblicazione &

riportato il sinottico che illustra i prodotti da utilizzare in funzione del campo di applicazione.

Per ulteriori informazioni sui prodotti citati nei dettagli tecnici, consultare le schede tecniche riportate sul sito MAPEI

www.mapei.it.

NOTA: | prodotti presentati di seguito sono quelli impiegati negli interventi di impermeabilizzazione di costruzioni nuove o gia esistenti, per altri prodotti
che non rientrano all’interno di questo quaderno di linea, si rimanda al catalogo generale. La nostra assistenza tecnica rimane a Vostra completa
disposizione per chiarimenti sulle caratteristiche e le modalita d’applicazione dei nostri prodotti, nonché sulla risoluzione di problematiche tecniche
specifiche anche tramite la progettazione di particolari costruttivi.
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Elenco Particolari Tecnici

NUOVE COSTRUZIONI

SOTTO QUOTA
SIGILLATURA POZZO DI EMUNGIMENTO
IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO PALIFICATA

SIGILLATURA TUBAZIONE PASSANTE

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO DIAFRAMMA -
STRUTTURA COLLABORANTE CON DIAFRAMMA

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO DIAFRAMMA
FOSSA ASCENSORE

PALO DI FONDAZIONE - PALO NON PASSANTE IL TELO
PALO DI FONDAZIONE - PALO PASSANTE IL TELO
TELO APPLICATO IN POST-GETTO

SIGILLATURA RIPRESE DI GETTO

MAPEPROOF SOTTO PLATEA E
MAPELASTIC FOUNDATION SU PARETE

PLATEA CON CASSERO

SIGILLATURA TUBO PASSANTE PLATEA

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO PALIFICATA -
TRAVE CORONAMENTO

RACCORDO TRA IDROSTOP B25 E IDROSTOP PVC BI
GIUNTO STRUTTURALE CON IDROSTOP PVC BE
GIUNTO STRUTTURALE CON IDROSTOP PVC BI
RIPRESA DI GETTO IN PLATEA

BOCCA DI LUPO GETTATA IN OPERA

RAMPA GARAGE

IMPERMEABILIZZAZIONE TESTATA SOLAIO INTERMEDIO -

COSTRUZIONE IN TOPDOWN
SIGILLATURA CAMICIA AGO WELLPOINT

MAPEPROOF SOTTO PLATEA E LINEA PLASTIMUL SU PARETE

MAPEPROOF CON TRAVE ROVESCIA

IMPERMEABILIZZAZIONE CONTRO PALANCOLE -
APPLICAZIONE SU PANNELLI
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Elenco Particolari Tecnici

NUOVE COSTRUZIONI

FUORI QUOTA
FRONTALINO BALCONE - SOGLIA IN PIETRA
FRONTALINO BALCONE — SOGLIA IN CERAMICA CON SCOSSALINA
FRONTALINO BALCONE ~ MONTANTE PARAPETTO SU STRUTTURA
FRONTALINO BALCONE ~ MONTANTE PARAPETTO SU FRONTALINO
SOGLIA BALCONE - INFISSO

RACCORDO PAVIMENTO PARETE

RACCORDO PAVIMENTO PARETE SU GUAINA BITUMINOSA
ESISTENTE

RACCORDO PAVIMENTO - ISOLAMENTO A CAPPOTTO
SIGILLATURA GIUNTO STRUTTURALE — MAPEBAND TPE

SIGILLATURA GIUNTO DI CONTROLLO - MAPEBAND

GIUNTO STRUTTURALE
SUPERFICIE ORIZZONTALE - VERTICALE

SEZIONE DRAIN LATERAL
SEZIONE DRAIN VERTICAL
SEZIONE DRAIN FRONT

FRONTALINO BALCONE - ISOLAMENTO TERMICO

ATE N FQ 001
ATE N FQ 002
ATE N FQ 003
ATE N FQ 004
ATE N FQ 005
ATE N FQ 006
ATE N FQ 007
ATE N FQ 008
ATE N FQ 009
ATE N FQ 010
ATE N FQ 011
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ATE N FQ 015
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Elenco Particolari Tecnici

INTERVENTI DI RIPRISTINO
SOTTO QUOTA

RIFODERA INTERNA - MAPEPROOF E MAPELASTIC FOUNDATION

RIFODERA INTERNA PLATEA E PARETE — MAPEPROOF

SIGILLATURA RIPRESE DI GETTO E CORPI PASSANTI -
SENZA VENUTE D’ACQUA CONTINUA

GIUNTI STRUTTURALI IN PLATEA - PARETE E PLATEA

RIFODERA INTERNA - MAPEPROOF E MAPELASTIC FOUNDATION

ATE R SQ 001
ATE R SQ 002
ATE R SQ 003
ATE R SQ 004

ATE R SQ 005
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Elenco Particolari Tecnici

INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUORI QUOTA

FRONTALINO BALCONE CON SOGLIA -
IMPERMEABILIZZAZIONE SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
RACCORDO SOGLIA INTERNA - PAVIMENTAZIONE
IMPERMEABILIZZAZIONE SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
FRONTALINO BALCONE - PARAPETTO
IMPERMEABILIZZAZIONE SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
RACCORDO PAVIMENTO/PARETE -
IMPERMEABILIZZAZIONE SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
GIUNTO DI CONTROLLO -

IMPERMEABILIZZAZIONE SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE
DRAIN VERTICAL - SCARICO VERTICALE -
IMPERMEABILIZZAZIONE SU PAVIMENTAZIONE ESISTENTE

ATE R FQ 001
ATE R FQ 002
ATE R FQ 003
ATE R FQ 004
ATE R FQ 005

ATE R FQ 006
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Sigillatura pozzo di Codice:
emungimento ATEN 5Q 001
(1) Plateain CA. (6) MAPEPROOF SEAL (1) Calcestruzzo
(2) Cappa di protezione in cls (7) IDROSTOP B25 (2) MAPEPROOF SWELL
con R« pari al cls di platea
(38) MAPEPROOF Chiusino in ferro (1) Zanche di ancoraggio
(4) Magrone di puiizia in cls (9) MAPEPROOF MASTIC (4) Prigioniero
(5) Terreno MAPEGROUT COLABILE
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Impermeabilizzazione
contro palificata

(1) Piateain CA.

@ Cappa di protezione in cls
con Re pari al cls di platea

(8) MAPEPROOF

(4) Magrone di puiizia in cls
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Codice:
ATE N SQ 002

(5) Terreno
(6) Parete in CA.
(7) IDROSTOP B25

Palficata

(9) Regolarizzazione palificata
con idoneo prodotto della
linea MAPEGROUT

Ferri di chiamata
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Sigillatura tubazione Codice:
passante ATE N SQ 003
(1) struttura in CA. (4) Tubazione passante

(2) IDROSTOP B25 (5) MAPEPROOF MASTIC

(3) MAPEPROOF

ESTERNO INTERNO

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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Impermeabilizzazione contro Codice:

diaframma - strutt. collaborante ATEN S5Q 004
(1) Piateain CA. (5) Terreno
@ Cappa di protezione in cls @ Parete in CA.
con Re pari al cls di platea
(3 MAPEPROOF (7) IDROSTOP B25
(4) Magrone di puiizia in cls Diaframma

(@) Ferri di chiamata

MAPEPROOF MASTIC

() MAPEFIX VE SF
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NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Impermeabilizzazione Codice:
contro diaframma SIS EIE) G0
(1) Piateain CA. (5) Terreno
@ Cappa di protezione in cls @ Parete in CA.
con R« pari al cls di platea
(8 MAPEPROOF (7) IDROSTOP B25
(4) Magrone di puiizia in cls Diaframma

@ Ferri di chiamata
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Codice:
ATE N SQ 006
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(6) Struttura in CA.
(7) IDROSTOP B25

@ Terreno

con R pari al cls di platea

@ Cappa di protezione in cls
(8) MAPEPROOF

(1) Piateain CA.

Ferri di chiamata

(4) Magrone di puiizia in cis
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Palo di fondazione -

palo non passante il telo

(1) Piateain CA.

(2) Cappa di protezione in cis
con Rck pari al cls di platea

(38) MAPEPROOF

(4) Msgrone di puiizia in cis

Codice:
ATE N SQ 007

(5) Terreno
(6) MAPEPROOF MASTIC
(7) Tondino dii ferro

Palo di fondazione

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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Codice:
ATE N SQ 008

Palo di fondazione -
palo passante il telo

(1) Piateain CA.

@ Cappa di protezione in cls
con Rck pari al cls di platea

(8) MAPEPROOF

(4) Msagrone di puiizia in cis

@ Terreno

(6) MAPEPROOF MASTIC

(7) Tondino di ferro
Pelo di fodazione

MAPEGROUT COLABILE +
0,257 di MAPECURE SRA

(10) IDROSTOP B25

(1) MAPEPROOF SEAL

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Telo applicato in post-getto Codice:

ATE N SQ 009

(1) Piateain CA.

@ Cappa di protezione in cls
con R pari al cls di platea

(8) MAPEPROOF

ST
\/\><\>/<\4.

/\/ f

(4) Magrone di puiizia in cls
(5) Terreno

(6) Paretein CA.

(7) IDROSTOP B25

Guscia di MAPEGROUT
RAPIDO/PLANITOP 400

TNT a filo continuo
> 250 g/m’

(0) Ferri di chiamata
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NUOVE COSTRUZIONI
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_ . . Codice:
Sigillatura riprese di getto ATE N SQ 010

Terreno

Magrone in cls

> 8cm Platea in c.a.

Armatura

> Bem

IDROSTOP B25

Cassero in legno

Tirante di collegamento

Cassero in metallo
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

MAPEPROOF sotto platea e Codice:

MAP. FOUNDATION su parete ATENSQOTT

(1) Piateain CA.

@ Cappa di protezione in cls
con R pari al cls di platea

(8) MAPEPROOF

(4) Magrone di puiizia in cis

@ Terreno

(6) Paretein CA.

(7) IDROSTOP B25

MAPEPROOF MASTIC
@ MAPELASTIC FOUNDATION

(0) Strato di protezione
drenante

() Ferri di chiamata
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Codice:
ATE N SQ 012
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(4) Magrone di pulizia in cls
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(1) Plateain CA.
@ Cappa di protezione in cls
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Sigillatura tubo

passante platea

(1) Plateain CA.

@ Cappa di protezione in cls
con R pari al cls di platea

(3) MAPEPROOF

(4) Magrone di puiizia in cis

@ Terreno

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA

P

Codice:
ATE N SQ 013

(6) MAPEPROOF SEAL
(7) IDROSTOP B25
MAPEPROOF MASTIC

(9) Tubazione passante
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Impermeabilizzazione contro Codice:

palificata - trave coronamento

(1) Paiificata
Regolarizzazione palificata

con idoneo prodotto della
linea MAPEGROUT

(8) MAPEPROOF

(@) Parete in CA.

ATE N SQ 014

(5) IDROSTOP B25
(6) MAPELASTIC FOUNDATION

@ Trave di coronamento

Terreno

NN

\K/

DA

DA

T®

\@ 30 cm
D)
/e
\@
NUOVE COSTRUZIONI

SOTTO QUOTA
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Raccordo tra IDROSTOP B25 Codice:
e IDROSTOP PVC BI AUIS N SRS
(D Terreno (5) IDROSTOP B25
(2) Magrone di pulizia (6) MAPEPROOF SWELL
(8) MAPEPROOF (7) IDROSTOP PVC B
(4) Plateain ca.
@

i

A EATAASATASATAY AN
KRR
NUOVE COSTRUZIONI

SOTTO QUOTA
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Codice:
ATE N SQ 016

(7) Elemento di separazione
Struttura in C.A. adiacente

(5) IDROSTOP PVC BE
(6) Struttura in CA

N

NN

con R pari al cls di platea

(2) Magrone di puizia in cls
(3) MAPEPROOF
@ Cappa di protezione in cls

@ Terreno
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NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Giunto strutturale con Codice:

IDROSTOP PVC BI AIENSQ 017
(1) Terreno (6) Struttura in CA.
@ :NZT 5; gl/c:n?ontinuo (7) Elemento di separazione
(8) MAPEPROOF Idrostop PVC B
(4) MAPEPROOF MASTIC (@) struttura in CA. adiacente

(5) Ferri ripiegati per fissaggio
IDROSTOP PVC Bl
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Codice:
ATE N SQ 018
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(5) Plateain CA.

@ Terreno

(2) Magrone di puiizia in cls

Platea in CA. adiacente

(8) MAPEPROOF

(7) IDROSTOP B25

Ferri di chiamata

con R pari al cls di platea

@ Cappa di protezione in cls
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Bocca di lupo gettata in opera

Codice:

ATE N SQ 019

(D Paretein CA. MAPEFLEX PU45
(@ nnfisso (10) DRAIN LATERAL

(3) MAPELASTIC FOUNDATION (1) Platea bocea di lupo

@ Parete bocca di lupo @ MAPEPROOF MASTIC

(8) TNT a filo continuo @ Colettore acque
meteoriche

(6) Terreno (@) MAPEPROOF @

() Ferri di chiamata ) Magrone di puizia. in cla

IDROSTOP B25 Massetto delle pendenze
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NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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Canaletta di raccolta
acque meteoriche
MAPEFLEX PU 45
con cordoncino
MAPEFOAM

/

10
Aor

(6) Terreno
(7) IDROSTOP PVC Bl
Rampa

®
2
PN
A
2

con R pari al cls di platea

(38) Cappa di protezione in cle
(4) MAPEPROOF
@ Magrone di pulizia in cls

(1) Plateain CA.
(2) Ferri di collegamento

29

MADE]

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Impermeabilizzazione testata

solaio intermedio - costr. in Topdown

(1) Terreno
(2) Magrone di pulizia in cis
(8) Fogiio di protezione in PE

(@) Solaio interpiano

N

N
[N
-

AN
() s
\‘\‘\‘_@

..A

Codice:
ATE N SQ 021

(5) Spezzzoni di MAPEPROOF
(6) MAPEPROOF MASTIC
(7) Spinotti di ancoraggio alle paratie

Paratia

@ Eventuale regolarizzazzione
(MAPEGROUT T60)

MAPEPROOF

(1) MAPEFIX VE SF

S
&

N

T - /B

L - O R

LR

R
RN SSW

7

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA

o | "  ~~::;':'. ey \
. A, \/\\///\\\///\\\//;\\i///\\\/\\/\\/\\\/\\/\
N
Y X
IS NSNS

NN
SR



=z
o
N
2
o
=
(2]
o
(&)
Ll
>
o
2
P

Sigillatura camicia Codice:

ago wellpoint AIEN 5Q 022
(1) MAPEGROUT COLABILE Zanche di ancoraggio
(2) Tappo in metallo (9) Cappa di protezione in cls
con Rk pari al cls di platea
(38) MAPEPROOF SWELL MAPEPROOF
(4) MAPEPROOF MASTIC (1) MAPEPROOF SEAL
(5) IDROSTOP B25 (12) Magrone di puiizia in cls
(6) Platea in CA. () Terreno

@ Camicia in acciaio inox

AN ENAANIN
CRRARARL

| GOSN
|

X

ANV VAN

N

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA

(& MAPE] v
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

MAPEPROOF sotto platea e impermeabilizzante Codice:

linea PLASTIMUL su parete ATE N SQ 023

(1) Piateain CA.

@ Cappa di protezione in cls
con R pari al cls di platea

(8) MAPEPROOF

(4) Magrone di puiizia in cis
(5) Terreno

(6) Paretein CA.

St i (7) IDROSTOP B25

MAPEPROOF MASTIC

Impermeabilizzante della
linea PLASTIMUL

(0) Strato di protezione
drenante

(1) Ferri di chiamata

%
AN

\

K

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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MAPEPROOF con Codice:

platea nervata ATE N SQ 024
(1) Platea nervata in ca. (@) Terreno (7) Parete in ca.
(2) MAPEPROOF (5) IDROSTOP B25 m cn MAPEGROUT
(8 Magrone di pulzia in cls (6) Ferri di chiamata (@) strato di protezione
RRRREA
NN B
ORI
NG
O
NN
NN (©
IR RAE)
NN :
AN
R ”
SN
\/
SO
N
/3.
L
SN RO
S N
& NN
R LA,
S XN,
NN
R e S O NI
A A
SN

NRRRRRR,

INNANNAN

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA

MAPE] =
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Impermeabilizzazione contro Codice:

ATE N SQ 025

palancole = applicazione su pannelli

(1) Piateain CA. (5) Terreno
@ Cappa di protezione in cls @ Parete in CA.
con R« pari al cls di platea

(8 MAPEPROOF (7) IDROSTOP B25

(4) Magrone di puiizia in cls Palancole

7 . (@) Pannello OSB o similare
S %
>\/ Ferri di chiamata

N (9) 1

A

N :

/\/ ; NOTA: | vuoti tra palancole
\\/ 2" @ e panneli devono essere
/@ riempiti con sabbia, prima

di eseguire i getti di calcestruzzo.

NUOVE COSTRUZIONI
SOTTO QUOTA
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Frontalino balcone - Codice:
soglia in pietra ATE N FQ 001
(@ Solaio aggettante (?) Eventuale scossalina in rame
con terminali ripiegati
® TOPCEM PRONTO . B
(massetto delle pendenze) KERAFLEX MAXI S1 (adesivo cementizio)
(3 ELASTOCOLOR PITTURA Pavimentazione balcone stuccata
con ULTRACOLOR PLUS
(@ MAPELASTIC
(10 Boiacca d’'adesione
(® MAPENET 150 (PLANICRETE+TOPCEM+acqua)
(rete in fibra di vetro) .
(@ Soglia in pietra
ADESILEX PG4

(con spolvero di quarzo in superficie) @ MAPESIL LM

@ ®

pendenza

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA

MAPE]
35



36

Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Frontalino balcone -

soglia in ceramica con scossalina

() Solaio aggettante

(@ TOPCEM
(massetto delle pendenze)

(3 ELASTOCOLOR PITTURA
@ MAPELASTIC
® MAPENET 150

ADESILEX PG4
(con spolvero di quarzo in superficie)

Codice:
ATE N FQ 002

(? Eventuale scossalina in rame
con terminali ripiegati

KERAFLEX MAXI St

Pavimentazione stuccata
con ULTRACOLOR PLUS

(19 Boiacca d'adesione
(PLANICRETE+TOPCEM+acqua)

() Soglia in ceramica preformata

( MAPESIL AC e PRIMER FD

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA
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Frontalino balcone - Codice:
montante parapetto su struttura ATE N FQ 003
(@ Solaio aggettante KERAFLEX MAXI 81
(® TOPCEM PRONTO Pavimentazione stuccata
(massetto delle pendenze) con ULTRACOLOR PLUS
(3 ELASTOCOLOR PITTURA (0 Boiacca d'adesione
@ MAPELASTIC (PLANICRETE+TOPCEM+acqua)
() Soglia in ceramica preformata
(® MAPENET 150
@ MAPEFLEX PU 45

(& ADESILEX PG4 + quarzo in superficie

(@ Eventuale scossalina in rame ® EPORIP + quarzo in euperficie

(@ Montante di parapetto

@ A T T e ". :
| R AP IS 4 g
4 oo, —H K 4T
o i MR < 4 :
EE:'VA'Q A ii Aii~. A ? @
@ W2 i ﬁ 49 a .A'<z
il _ 97 il s I :
f B
@—
E..!u::‘::g
NUOVE COSTRUZIONI

FUORI QUOTA

MAPE]
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Frontalino balcone -

montante parapetto su frontalino

@ Solaio aggettante

(® TOPCEM PRONTO
(massetto delle pendenze)

(3 ELASTOCOLOR PITTURA

(@ MAPELASTIC

(6 MAPENET 150

ADESILEX PG4 + quarzo in superficie
(@ Eventuale scossalina in rame

KERAFLEX MAXI Si

Codice:
ATE N FQ 004

Pavimentazione stuccata
con ULTRACOLOR PLUS

(10 Boiacca d'adesione
(PLANICRETE+TOPCEM+acqua)

(1) Soglia. in ceramica preformata
(@ MAPESIL AC

(® MAPEFIX VE SF

(1 MAPEFLEX PU 45

pendenza

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA
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Soglia balcone Codice:

soglia - infisso ATE N FQ 005
Q@ Struttura in c.a. MAPESIL LM
(® TOPCEM PRONTO (9 KERAFLEX MAXI St
tto dell nd
(massetto delle pendenze) ® ULTRACOLOR PLUS
(3 Boiacca d'adesione '
(PLANICRETE+TOPCEM+acqua) (® Bandella in MAPETEX SEL
(4 MAPELASTIC SMART 1@ Infisso
(3 MAPETEX SEL ® Pavimentazione
Soglia preformata

@ MAPESIL AC

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA

MAPE]|
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Raccordo pavimento parete

@ Struttura in ca.

(2 TOPCEM PRONTO

(® Foglio di polietilene

(@ MAPELASTIC

(® MAPENET 150
ELASTORAPID

(@) Pavimentazione ceramica

Parete in mattoni forati

10
12

Codice:

ATE N FQ 006

Intonaco

(19 MAPEBAND

@ Zoccolino

@ MAPESIL AC

@ Materiale comprimibile

®
@7
@
® |

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA

10 cm
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Raccordo pavimento parete Codice:

Su guaina bituminosa ATE N FQ 007
@) Struttura in c.a. (1) MAPEBAND
(2 TOPCEM PRONTO @@ Zoccolino
(® Guaina bituminosa esistente (#® MAPESIL AC
(@ Fogiliio di polietilene (4 MAPEFLEX BLACKFILL
(® MAPELASTIC (1) Materiale comprimibile
(& MAPENET 150
@ ELASTORAPID

Pavimentazione ceramica

(@ Parete in mattoni forati

@ Intonaco

15 cm

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA

& MADE[ we
a4
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Raccordo pavimento- Codice:
isolamento a cappotto ATE N FQ 008
@ Struttura in c.a. Profilo metallico di partenza
(2 TOPCEM PRONTO @ Zoccolino
(@ Boiacca d'adesione ( MAPESIL AC
(PLANICRETE+TOPCEM+acqua) ® MAPEBAND
(@ MAPELASTIC ® MAPEFOAM
® MAPENET 150 () Fissaggio meccanico
(® ELASTORAPID
(@ Pavimentazione ceramica stuccata
con ULTRACOLOR PLUS
Isolante termico rasato con
MAPETHERM AR1/ARIGG

incollato al supporto

I

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA
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Sigillatura giunto strutturale Codice:

- MAPEBAND TPE ATE N FQ 009
(@ Supporto in ca. ADESILEX PG4
con spolvero di quarzo in sy icie
(® TOPCEM PRONTO (con spolvero di q perficie)
@ MAPEFOAM
(3 Boiacca d'adesione
(PLANICRETE+TOPCEM+acqua) MAPEFLEX PU45
(@ MAPELASTIC KERAFLEX MAXI S1
(® MAPENET 150 (19 Pavimentazione balcone stuccata
con ULTRACOLOR PLUS
@ MAPEBAND TPE

OROR0 @\8 @

Z

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA

MADE| ==
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Sigillatura giunto di controllo Codice:
- MAPEBAND ATE N FQ 010
@ Supporto in CA. MAPEBAND
(2 Boiacca d'adesione @ MAPEFOAM
(PLANICRETE+TOPCEM+acqua)
® TOPCEM PRONTO MAPESIL AC
@ MAPELASTIC KERAFLEX MAXI S1/ELASTORAPID
(1 Pavimentazione stuccata
® MAPENET 150 con ULTRACOLOR PLUS

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA
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Giunto strutturale Codice:
superficie orizzontale-verticale @~ ATENFQO011

(1) Supporto in ca. Pavimentazione
(2) TOPCEM PRONTO (9 MAPEFOAM

(38) ADESLEX PG4 +quarzo (1) MAPEFLEX PU45

(4) MAPEBAND TPE (1) Scossalina metalica
(5) MAPELASTIC (12 MAPESLL AC
MAPENET 150 (1) Boiacca d'adesione

(PLANICRETE+TOPCEM+acqua) @

(7) KERAFLEX MAXI 810
ELASTORAPID

@ ®

LA

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA

MADE| ==
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

p . Codice:
Sezione Drain Lateral ATE N FQ 012
Q@ Struttura in ca. KERAFLEX MAXI SI/ELASTORAPID
@ Isolante termico (?) Pavimentazione
(3 TOPCEM PRONTO DRAIN LATERAL
(@ MAPELASTIC MAPESIL AC
(& MAPENET 150 (1 ULTRACOLOR PLUS
@ Foglio di PE

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA
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. . g Codice:
Sezione Drain Vertical ATE N FQ 013

@ Struttura in ca. (® KERAFLEX MAXI SI/ELASTORAPID

@ lIsolante termico (7) Pavimentazione

® TOPCEM PRONTO DRAIN VERTICAL

(4 MAPELASTIC SMART MAPESIL AC

® MAPETEX SEL ® ULTRACOLOR PLUS

) Foglio di PE

® ©

i . .
4 T
S A
-.j......-....."..i.....q.'....A. ........ Duue
i i
NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA
& MAPE| v
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Codice:
ATE N FQ 014

Sezione Drain Front

@ Struttura in c.a. | |
(@ Isolante termico
(® TOPCEM PRONTO
(@ MAPELASTIC

(® MAPENET 150

KERAFLEX MAXI St
ELASTORAPID

(7 Pavimentazione
DRAIN FRONT

ADESILEX PG4
(con spolvero di quarzo
in superficie)

®© Intonaco

@ Foglio di PE

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA
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Frontalino balcone - Codice:
isolamento termico ATE N FQ 015
@ Struttura in ca. Pavimentazione stuccata
con ULTRACOLOR PLUS
(® TOPCEM PRONTO ]
(massetto delle pendenze) (0 Barriera al vapore
(3 Isolante termico () Soglia in ceramica
(@ MAPELASTIC (i MAPESIL AC
(® MAPENET 150 (® MAPEFIX VE SF
(& ADESILEX PG4 + quarzo in superficie (@ MAPEFLEX PU 45
@ Scossalina in rame (® MAPETHERM SYSTEM
KERAFLEX MAXI S1 (® Foglio di PE

é/ﬂv ....................................................................................... w7
L e )
o'" """"A'

NUOVE COSTRUZIONI
FUORI QUOTA

MADE| ==
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Rifodera interna

- MAPEPROOF e MAP. FOUNDATION
(1) Struttura esistente in ca.
@ MAPELASTIC FOUNDATION
@ MAPEPROOF MASTIC
@ Connettori

Nuova struttura in CA.
dimensionata per resistere
alla spinta idraulica

T

|
Vs

%
77 7%

B ]
PRl 228754

.- ."A':.“.A o
® P e
RS S 6?’7
. - -- !_- - -gi

Codice:
ATE R SQ 001

(6) IDROSTOP SOFT

(7) MAPEPROOF
Magrone di pulizia in cis
@ Terreno

MAPEPROOF SWELL

(1) MAPEFIX VE SF

N
KL
N
S
N
S
N
N
R

>
\\/
Y
&

Y
&

¥
N7

N e are

N

SIS

INTERVENTI DI RIPRISTINO
SOTTO QUOTA

KL
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Rifodera interna platea e parete Codice:

- MAPEPROOF ATE R SQ 002
(1) Struttura esistente in ca. (7) Terreno
@ MAPEPROOF Nuova struttura in C.A.

dimensionata per resistere

@ MAPEPROOF MASTIC alla. spinta idraulica

(9) MAPEPROOF SWELL
@ Connettori

MAPEFIX VE SF
(5) IDROSTOP SOFT

(6) Magrone di pulizia «

; - AR A A NAN A
e e dgl DN
SUANANSANANE

OV UG,

ONED 7~ \\\///\\\///\\\///\\\///\\\///

. ’——‘i%'ﬁ&z% OCANCANANANA

BN N I SN
A Y
RO ANARED ~ = A NN TN
BN SN SN
0 R,

0 SKESANANK

e RO,
e w8 NN

R AR

INTERVENTI DI RIPRISTINO
SOTTO QUOTA

(& MAPE] v
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Sigillatura riprese di getto e corpi Codice:

passanti = senza venute d'acqua continua

52

INTERVENTI DI RIPRISTINO
SOTTO QUOTA

ATE R SQ 003

(1) Terreno

(2) Plateain CA.

(8) Pearetein CA.

(4) MAPEPROOF SWELL

(5) MAPEGROUT 430/BM

>

N
S

Q
N
&

Q

>
LK

2
2
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Codice:
ATE R SQ 004

Giunti strutturali - parete e platea

@ Platea in c.a.

(2) MAPEFIX VE SF
Lato interno

(3) EPORIP

10cm

v re— — 1=
T ,ZI'« 5 P,
v ek LR P

| !

(4) ADESILEX PG 4 + quarzo

/

(5) MAPEBAND TPE

@ Connettore metallico

OISICIOIOIGIOIONS

Lato esterno

GIUNTO PARETE-PLATEA

@ Parete in ca.

Lamierino metallico

(9) MAPEFOAM

MAPEGROUT COLABILE +
MAPECURE SRA

@ MAPEFLEX PU45

INTERVENTI DI RIPRISTINO
SOTTO QUOTA

MAPE]
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Rifodera interna Codice:
- MAPEPROOF e MAP. FOUNDATION ATE R SQ 005
(1) Struttura esistente in c.a. (6) IDROSTOP SOFT
@ MAPELASTIC FOUNDATION @ MAPEPROOF
(8) MAPEPROOF MASTIC Magrone di pulizia in cls
(4) Connettori (9) MAPEPROOF SWELL
(5) Nuova struttura in CA. MAPEFIX VE SF

dimensionata per resistere
alla spinta idraulica

o U
RN 77777 I S G ¢
s . : L . // ‘ T r— - &
b R I SN l-._....é{ﬁy{/.@ y@_ _ap. e p
ARTN RS SRR - 0 4 QLIRS ST
NORE S RN TN "/ W/~ SN A I LEN
SN N N eli’”””/ 2 g | A I RN TR

INTERVENTI DI RIPRISTINO
SOTTO QUOTA



Frontalino balcone con soglia Codice:

impermeabilizzazione su pavimentazione esistente ATE R FQ 001
@ Solaio aggettante MAPELASTIC SMART
(@ Massetto esistente MAPETEX SEL
® Intonaco e finitura esistente (19 KERAFLEX MAXI S1 (adesivo cementizio)
(@ Soglia esistente Pavimentazione balcone stuccata
. . ) con ULTRACOLOR PLUS
(® Pavimentazione esistente
) @ MAPESIL AC

Adesivo per pavimentazione

esistente @ Soglia in ceramica
(@ ADESILEX P4

(0 (9 (® ©® ®
pendenza
O\

: £ - ‘

I N Y LS < 4
iieeesseeessssesessespessssseesssesesssessmeeee I . p
< -4 < . . .
4 . 4 4 R . @
Aq . 4 a0 .
< :

. 4 . 9
4 g A . 4

INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUORI QUOTA

MAPE]
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Raccordo soglia interna-pavimentazione Codice:

impermeabilizzazione su pavimentazione esistente ATE R FQ 002

(@ Struttura in ca. (e Bandella di MAPETEX SEL
(@ Massetto esistente @ MAPETEX SEL
(3 Adesivo esistente KERAFLEX MAXI St
@ Pavimentazione esistente (9 Pavimentazione stuccata con
ULTRACOLOR PLUS
(® MAPELASTIC SMART
(0 MAPESIL LM

INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUORI QUOTA



Frontalino balcone - parapetto Codice:

impermeabilizzazione su pavimentazione esistente ATE R FQ 003
(@ Solaio aggettante EPORIP + quarzo in superficie
(2 Massetto esistente MAPELASTIC
(® Montante di parapetto (© MAPENET 150
@ Intonaco e finitura esistente () KERAFLEX MAXI S1
(8 Adesivo per pavimentazione esistente (® Pavimentazione stuccata
con ULTRACOLOR PLUS

Pavimentazione esistente
@ ADESILEX P4

® Soglia. in ceramica preformata
(14 MAPEFLEX PU 45

W@ ®

pendenza

@_

L T 0 :
LA : bl T
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INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUORI QUOTA

MAPE]
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Raccordo pavimento parete Codice:
impermeabilizzazione su pavimentazione esistente ATE R FQ 004

@ Struttura in caa. Intonaco

(2 Massetto esistente (19 MAPEBAND

(3 Adesivo per pavimentazione esistente 1) Zoccolino

(@ Pavimentazione esistente @ MAPESIL AC

(5 ADESILEX P4 ® Nuova pavimentazione

MAPELASTIC AQUADEFENSE

(@ KERAFLEX MAXI St

Parete in mattoni forati

®
()
@
—Q
@
®
©,
10 cm

5 e L e L e e .
e ) T T TR TR TR R TR TR T R TR TR T TR T T
O ." o A 4 4 7 . o
. - a .
RO
< . . <
. 4 . g
A 4 - .4 - |

INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUORI QUOTA



Giunto di

controllo

Codice:

impermeabilizzazione su pavimentazione esistente ATE R FQ 005

(@ Supporto in CA.

(2 Massetto esistente

(@ MAPETEX SEL

KERAFLEX MAXI SI/ELASTORAPID

(® Adesivo per pavimentazione esistente MAPEFOAM

(8 Pavimentazione esistente

(5 MAPELASTIC SMART

MAPEBAND

(19 MAPESIL AC

() Pavimentazione stuccata
con ULTRACOLOR PLUS

@@@@ﬁ??@@

=
J - -
; 4 A9 . pa|
. ) a < . .
< . e 4 4 a7
= 5 < g .
- 4 . . - N g o
4 g 4 A 4 . ; :
. - q A o
. - . < R <, g -
- ' ' : 4 4 oA
A

INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUORI QUOTA

MAPE]
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Guida tecnica alla progettazione
del’IMPERMEABILIZZAZIONE

Drain Vertical - scarico verticale Codice:

impermeabilizzazione su pavimentazione esistente ATE R FQ 006

@ Struttura in ca. Adesivo per pavimentazione &) MAPENET 150
Guaina bitumi esistente

(@ Guaina bituminosa. @ Pavimentazione esistente (1© KERAFLEX MAXI S1

(® Scarico verticale in plastica @ Pavimentazione stuccata con
ADESILEX P4 ULTRACOLOR PLUS

(@ Foglio di polietiene B ASTIC @ MAPESIL AC

(® Massetto esistente
(1 DRAIN VERTICAL

INTERVENTI DI RIPRISTINO
FUORI QUOTA



GUIDA ALLA SCELTA
DELLE IMPERMEABILIZZAZIONI



BAGNI, AMBIENTI UMIDI, PISCINE,

BALCONI e TERRAZZE
%

BAGNI ¢ AMBIENTI UMIDI

Mapelastic

Raccordi

Giunti

Attraversamenti

Scarichi

Mapelastic Smart

Mapelastic AquaDefense

Mapegum WPS

Mapeband

Mapeband PE 120

Drain Lateral

Drain Vertical

Mapelastic

Mapelastic Smart

Mapeproof Swell

Mapeband

Mapeband TPE

Drain Vertical

BALCONI ¢ TERRAZZE
Aquaflex Roof*

Aquaflex Roof HR*

Mapelastic

Mapelastic Smart

Mapelastic AquaDefense

Mapenet 150

Mapetex Sel

Mapeband

Mapeband TPE

Drain Lateral

Drain Vertical

*
3

B
@
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3
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g
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N
]
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)
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STRUTTURE INTERRATE

Pareti in post getto

Pareti in pre getto
Pareti in C.A. in
spinta negativa
Pareti in mattoni
in spinta negativa
Fossa ascensore
Giunto strutturale
Giunto di ripresa
di getto

Corpi passanti

Platea
Teste pali

~

Mapeproof
Mapeproof LW
Mapeproof Mastic
Mapeproof Swell [
drostop
Idrostop B25
Idrostop Soft
Mapeband o
Mapeband TPE
Idrostop PVC BI-BE

Idrosilex Pronto ° ° °
Mapelastic Foundation
Lamposilex °
Resfoam 1KM °

Plastimul 1K Super Plus
Plastimul 2K Plus
Plastimul 2K Super

® previa preparazione del supporto mediante realizzazione di intonaco con Planitop HDM Maxi.
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