
Idrostop Soft

GIUNTO BENTONITICO IDROESPANSIVO 
PER LA SIGILLATURA E L’IMPERMEABILIZZAZIONE 

DI RIPRESE DI GETTO

La facilità di applicazione 
unita alle elevate proprietà di
espansione, elasticità e
plasticità



Per evitare problemi di infi ltrazione usa Idrostop Soft di MAPEI, giunto 
idroespansivo a base di bentonite sodica naturale e gomma 
butilica per l’impermeabilizzazione delle riprese di getto.

Idrostop Soft

Esempi comuni di degrado legato a fenomeni di infi ltrazione

La soluzione per:
• sigillare tutte le riprese di getto;

• sigillare i corpi passanti (tubazioni in acciaio, PVC...) durante le fase
 di getto del calcestruzzo.

I vantaggi:
• facilità di applicazione con Mapefl ex MS45
 o Ultrabond MS Rapid;

• eccezionale aderenza e stabilità al supporto;

• elevata capacità di rigonfi amento;

• eccezionali proprietà elastiche e plastiche;

• elevata resistenza al carico idraulico;

• eccellente, in abbinamento a Mapeproof,
 per l’impermeabilizzazione delle strutture di nuova costruzione;

• ottimo nel ripristino delle strutture interrate 
 in abbinamento con Mapeproof.

Confezioni:
• 6 rotoli di 5 m in scatole di cartone da 23 kg netto;
 sezione giunto: 25 x 20 mm.

 



Applicazione di Idrostop Soft e schemi di posa

Giunzione tra due capi di Idrostop Soft
per accostamento laterale

Estrusione di Mapefl ex MS45

Applicazione di Idrostop Soft su superfi ci 
orizzontali

Applicazione di Idrostop Soft su superfi ci 
verticali

Aderenza e stabilità al supporto di 
Idrostop Soft

Distanze minime da rispettare per ottenere il 
corretto confi namento con calcestruzzo
di Idrostop Soft 
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MAPEI SpA
Via Cafiero, 22 - 20158 Milano
Tel. +39-02-37673.1 
Fax +39-02-37673.214
Internet: www.mapei.com
E-mail: mapei@mapei.it


