
Linea Purtop

MEMBRANE POLIUREICHE IMPERMEABILI 
RAPIDE DA APPLICARE A SPRUZZO 

Purtop 
Impermeabilizzante eccellente 
per resistenza, elasticità, 
rapidità e durabilità



Linea Purtop Purtop
Resistenza, elasticità, 
rapidità e durabilità

Membrane impermeabilizzanti poliureiche a 
spruzzo per creare un rivestimento continuo, 
che si adatta perfettamente a qualsiasi 
supporto con eccellenti valori di adesione, 
grazie alla completa gamma di primer.

I vantaggi di scegliere
Purtop

• immediata impermeabilità 
   e pedonabilità

• eccellenti resistenze 
   meccaniche a trazione 
   e lacerazione

• elevata capacità di 
   crack-bridging anche 
   a oltre -20°C

• non necessita di armatura
• non genera sovraccarico 
   sulla struttura portante
• sia per nuove costruzioni
   che per ripristini





Prestazioni su film libero Dati applicativi
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Purtop 
600

7 450 33 100/72 100/68

Purtop
400 M

14 400 55 100/106,8 100/100

Purtop
1000

25 350 96 100/103 100/100

EN 1504-2

EN 1504-2 (C)

CONFORME ALLA NORMA
EUROPEA

SISTEMI DI PROTEZIONE DELLA 
SUPERFICIE DI CALCESTRUZZO

PI-MC-IR
PRINCIPI



Purtop System Roof 

Impermeabilizza qualsiasi tipo di copertura 
non carrabile:

•	 Con finitura colorata a vista
•	 Tetti rovesci
•	 Tetti giardino
•	 Con finitura a pavimento galleggiante

Le  membranE  possono  essere  impiegate  in  diversi  sistemi



Purtop System Deck 

Impermeabilizza superfici carrabili da 
rivestire con:

•	 Asfalto (Purtop 400 M System Deck
	 è marcato CE ETA 14/0289)
•	 Pavimentazioni industriali
•	 Masselli autobloccanti
•	 Pietre a spacco allettate a malta o sabbia

Le  membranE  possono  essere  impiegate  in  diversi  sistemi

PURTOP 400 M System Deck

14/0289



Purtop System Tank 

Impermeabilizza qualsiasi opera idraulica 
quale:

•	 Vasche
•	 Depuratori
•	 Torri piezometriche
•	 Dighe
•	 Canali
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Documentazione tecnica
Dal menu area tecnica puoi accedere a tutta la 
documentazione tecnica, divisa per linee di prodotti 
e tipologia di documentazione.


